
DATENBLÄTTER AUF SEITE 336-343

❱ Gehäuse aus thermoplastischem Material,Farbe RAL 7012
dunkelgrau, mit großen Wandstärkenfür eine hohe Schlagfestigkeit. 

❱ FIPF VITON® -Fluorelastomerdichtungen.
❱ Verriegelungsbügel aus thermoplastischem Material, Farbe

RAL 7001 grau. 
❱ M25, M32 und M40-Kabelausgang.
❱ IP66 Schutzklasse gemäß EN 60529.
❱ Jedes Gehäuse verfügt über eingelaserte Artikelnummern und

Konformitätszeichen
❱ Für Umgebungstemperaturen: -40 °C / +90 °C.

HINWEIS: Das kennzeichnende Element der Serie T-TYPE/Wist das
spezielle Dichtungsmaterial; Gehäuse und Schutzdeckel ohne
Dichtungen sind für diese Serie die gleichen wie für T-Type Standard.

VITON® ist eine geschützte Marke der DuPont Performance
Elastomers LLC.

OFFSHORE SCHIFFBAU
WINTERDIENST

IP66
für aggressive
Umgebungen

T-TYPE/W

T-TYPE / W
Für aggressive Umgebungen
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Sockelgehäuse
2 Kabelausgänge mit Gewinde,

1 geöffnet, 1 geschlossen

Tüllengehäuse
mit 2 Bügeln 

SchutzdeckelTüllengehäuse
mit seitlichem Kabelausgang

Tüllengehäuse
mit geradem Kabelausgang

Anbaugehäuse
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T-TYPE / W
Die Gehäuse haben ein innovatives Design und sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
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Beschreibung Artikel- Ausgang Artikel- Ausgang
bezeichnung M bezeichnung M

Anbau- und Sockelgehäuse Tüllengehäuse
Verschluss mit 1 Bügel mit 2 Bolzen

Anbaugehäuse mit Bügel aus Thermoplast THIW 06 L

Sockelgehäuse mit Bügel aus Thermoplast TAPW 06 L25 25
Sockelgehäuse mit Bügel aus Thermoplast TAPW 06 L32 32

Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm Abmessungen in mm Abmessungen in mm

52     70

32

35

ø 4,5
THIW 06 L TMAO 06 L25 und TMAO 06 L32

mit Bolzen, gerader Kabelausgang TMAV 06 L25 25
mit Bolzen, gerader Kabelausgang TMAV 06 L32 32

mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang TMAO 06 L25 25
mit Bolzen, seitlicher Kabelausgang TMAO 06 L32 32

(•)

Die Sockelgehäuse sind mit einem bereits offenen
Kabelausgang ausgestattet sowie mit einem
weiteren Ausgang, der bereits über ein Gewinde
verfügt.

83

66

46,5

75

5

46 63

72 74

M

75

82

73

57

6

M M(•)

70 45

71,5

Ø 5,5

46 63

72
87

M

27

passende Einsätze: Seite:

CDD ........................ 24 polig + m      67
CDS .......................... 9 polig + m      78
CSH .......................... 6 polig + m      91
CNE, CSE ................ 6 polig + m      104
CCE .......................... 6 polig + m      110
CSS .......................... 6 polig + m      122
CT, CTSE (16A) *) .... 6 polig + m 130
CQE ........................ 10 polig + m 138      
MIXO ........................ 2 Module   179 – 215

*) nur Gehäuse THIW

Einschraubmaß der Einsätze:
44 x 27 mm
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für Umgebungstemperaturen -40 °C / +90 °CIP66

EN 60529

IEC 60529

TAPW 06 L25 und TAPW 06 L32 TMAV 06 L25 und TMAV 06 L32
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VITON®

Dichtung

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

NEU
HEIT



Beschreibung Artikel- Ausgang Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung
bezeichnung M (mit Öse) (mit Schlaufe)

Kupplungsgehäuse, Verschluss mit 1 Bügel Schutzdeckel
gerader Kabelausgang Verschluss mit 1 Bügel oder 2 Bolzen

TAVW 06 LG25 und TAVW 06 LG32  TCHC 06 L (SL)

mit Bügel aus Thermoplast und Dichtung TAVW 06 LG25 25
mit Bügel aus Thermoplast und Dichtung TAVW 06 LG32 32

mit 2 Bolzen TCHC 06 L TCHC 06 SL

THCW 06 LG

63

17,5

46

87

63

75

66

M

mit 1 Bügel aus Thermoplast und Dichtung THCW 06 LG

46

63

17,5

46

75 66

Abmessungen in mm Abmessungen in mm

passende Einsätze: Seite:

CDD ........................ 24 polig + m      67
CDS .......................... 9 polig + m      78
CSH .......................... 6 polig + m      91
CNE, CSE ................ 6 polig + m      104
CCE .......................... 6 polig + m      110
CSS .......................... 6 polig + m      122
CT, CTSE (16A) *) .... 6 polig + m 130
CQE ........................ 10 polig + m 138      
MIXO ........................ 2 Module   179 – 215

*) nur Gehäuse THIW

Einschraubmaß der Einsätze:
44 x 27 mm
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für Umgebungstemperaturen -40 °C / +90 °CIP66

EN 60529

IEC 60529

VITON®

Dichtung
VITON®

Dichtung

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

NEUHEIT
NEUHEIT

T-TYPE / Wisolierten Gehäuse Größe “44.27” AGGRESSIVE UMGEBUNGENi

SchlaufeÖse


