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STEUERUNGEN 

SPEED7-TECHNOLOGIE - kompatibel zu SIEMENS S7-300®
 

Zentralbaugruppen mit Befehlssatz S7-300®/S7-400® von Siemens 
 

 

SPEED7 STEIGERT DIE PRODUKTIVITÄT IHRER MASCHINEN UND ANLAGEN! 

• Performance:  Die sehr schnellen Bearbeitungs- und Zykluszeiten steigern die Produk-     

tionsgeschwindigkeit Ihrer Maschinen und Anlagen enorm 

• Schnittstellen:  Ethernet und MPI sind standardmäßig in den SPEED7-CPUs integriert, optional 

EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS-DP Master/Slave, PtP-Verbindung oder ein 

integrierter CP 343 verfügbar 

• Programmiersprache: Programmierbar in STEP®7 von Siemens, TIA und Speed7 Studio 

• Standard SD-Karte:  Standard SD-Karte zum Speichern von Programm und Daten auch zur Lauf- 

zeit der CPU nutzen (für den Betrieb der CPUs ist keine Speicherkarte not- 

wendig!) 

• Speichermanagement: Durch das Stecken einer VIPA-VSC-Karte erweitern Sie den Arbeits- 

speicher bis auf 8Mbyte, ohne die CPU zu tauschen 

• Lagerhaltung: Nur noch wenige CPU-Typen 
 

SPEED7 ist durch 60 VIPA eigene Niederlassungen und Servicepartner weltweit verfügbar 

 

TECHNISCHE   DATEN SLIO 013C SLIO 014 SLIO 015 SLIO 017 SLIO IMC7 

Arbeitsspeicher (50% Programm/50% Daten) 64-128kB 128-256kB 256-512kB 512kB - 2MB 256-512kB 

Bearbeitungszeiten   (Bit/Wort/Fest-/ 

Gleitpunkt in Nanosekunden) 

 

20/20 
 

20/120 10/60 10/60 10/60 

Nummernkreis: FB, FC, 8191 

DB 8191 

Merker / Zähler / Zeiten 8192 / 512 / 512 16kB / 2048 / 2048 8192 / 512 / 512 

Lokaldaten je Prio-Ebene 1024Byte 4096Byte 1024Byte 

Peripherieadressbereich    E/A 1024 / 1024Byte 4096 /4096Byte 1024 / 1024Byte 

Prozessabbild E/A 1024 / 1024Byte 4096 /4096Byte 1024 / 1024Byte 

MPI max. Speed 12 MBd 

Feldbus: PROFIBUS DP-Master integriert (in Bearbeitung) optional optional optional optional 

Feldbus: PROFIBUS DP-Slave integriert optional optional optional optional optional 

Feldbus:   PROFINET-Controler/i-Device ✔ ✔ ✔ ✔ -- 

Feldbus: ETHERCAT-Master integriert -- -- -- -- ✔ 

PtP ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

PtP auf PROFIBUS-/MPI-Buchse umschaltbar ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Ethernet PG/OP-Port integriert/Verbindungen ✔ / 4 ✔ / 4 ✔ / 4 ✔ / 4 ✔ / 4 

Ethernet CP 343 integriert/Verbindungen -- /-- -- /-- ✔ / 8 ✔ / 24 -- /-- 

ISOonTCP/ISO(H1)/S7/TCP/UDP    Verbindungen -- -- 8 24 (16) -- 

MOTION-Achsen integriert -- -- -- -- optional (4/8/16/20) 

VIPA SPEED-BUS -- -- -- -- -- 

AE / AA / Pt100 2 / -- / -- -- / -- / -- -- / -- / -- -- / -- / -- -- / -- / -- 

DE / DA / DEA’s 16 / 12 / -- -- / -- / -- -- / -- / -- -- / -- / -- -- / -- / -- 

Zähler / PWM oder Stepper (umschaltbar) 4 (100kHz) / 2 (20kHz) -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- 

Maße in mm: (B x H x T) 116,5 x 109 x 76,5 131,5 x 109 x 76,5 131,5 x 109 x 76,5 131,5 x 109 x 76,5 131,5 x 109 x 76,5 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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STEUERUNGEN 

SPEED7-TECHNOLOGIE - kompatibel zu SIEMENS S7-300®
 

Zentralbaugruppen mit Befehlssatz S7-300®/S7-400® von Siemens 
SPEED-Bus Schnittstellen Speichermanagement 

 

 

• Für sehr schnelle Applikationen verfügen einige 

ausgesuchte CPUs über den patentierten und einzig- 

artigen VIPA SPEED-Bus. 

• Ein klarer Wettbewerbsvorteil für Sie und Ihre Appli- 

kation. 

• Neben der MPI- und PtP-Schnittstelle haben alle 

SPEED7-CPUs auch immer eine Ethernet-PG/OP 

Schnittstelle an Bord. 

• Bei uns ist das der Standard und wird es auch 

bleiben. 

• Durch das Stecken einer VIPA MCC erweitert man den 

Arbeitsspeicher, ohne die CPU tauschen zu müssen. 

• 300S wächst mit Ihrer Anlage. Eine Flexibilität, die Sie 

wo anders noch suchen müssen. 

Performance Anwenderfreundlich Kompatibel 
 

 
• Durch den enorm leistungsfähigen SPEED7 Chip ge- 

staltet sich Automatisierungstechnik nahezu gren- 

zenlos. 

• Leistung, Flexibilität und Kommunikationsfreudigkeit. 

• Alle 300S Steuerungen sind über das VIPA SPEED7 Stu- 

dio oder über Tools anderer Hersteller programmierbar 

wie auch mit STEP®7 oder TIA Portal von SIEMENS. 

• Bei VIPA entscheiden Sie, welches Engineeringtool Sie 

einsetzen möchten! 

• Natürlich ist auch eine Mischung von VIPA Baugruppen 

mit denen anderer Hersteller möglich. 

• Dies minimiert somit auch Ihre Lagerhaltungskosten. 

Denken Sie mal darüber nach! 

 

TECHNISCHE   DATEN 312SC 313SC 313SC/DPM 314SC/DPM 314ST/DPM 315SB/DPM 315SN/NET 315PN 317SE/DPM 317SN/NET 317PN 

Arbeitsspeicher (50% Programm/50% Daten) 128kB-1MB 256kB-1MB 512kB-2 MB 512kB-2MB 1MB-4MB 4MB-8MB 

Bearbeitungszeiten   (Bit/Wort/Fest-/ 

Gleitpunkt in Nanosekunden) 
21/125 21/125 11/63 13/75 10/58 

Nummernkreis: FB, FC, 

DB 

2047 

4095 

8191 

8191 

Merker / Zähler / Zeiten 8192 / 512 / 512 16K / 2K / 2K 

Lokaldaten je Prio-Ebene 512Byte 8192Byte (einstellbar) 

Peripherieadressbereich    E/A 1024 / 1024Byte 2048 / 2048Byte 8 192 / 8192Byte 

Prozessabbild E/A 128 / 128Byte 8192 / 8192Byte 

MPI max. Speed 187,5kBit 12 MBd 

Feldbus: PROFIBUS DP-Master integriert -- -- ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Feldbus: PROFINET-Controller integriert -- -- -- -- -- -- -- ✔ -- -- ✔ 

Feldbus: ETHERCAT-Master integriert -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

PtP ✔ ✔ ✔ -- -- -- -- -- -- -- -- 

PtP auf PROFIBUS Buchse umschaltbar -- -- ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

PtP auf PROFIBUS-/MPI-Buchse umschaltbar -- -- -- ✔ -- -- -- -- -- -- -- 

Ethernet PG/OP-Port integriert/Verbindungen ✔ / 4 ✔ / 4 ✔ / 4 ✔ / 4 ✔ / 4 ✔ / 4 ✔ / 4 ✔ / 4 ✔ / 4 ✔ / 4 ✔ / 4 

Ethernet CP 343 integriert/Verbindungen 

ISOonTCP/ISO(H1)/S7/TCP/UDP    Verbindungen 

-- / -- 

-- 

-- / -- 

-- 

-- / -- 

-- 

-- / -- 

-- 

-- / -- 

-- 

-- / -- 

-- 

✔/ 32 

8 

✔/ 32 

8 

-- / -- 

-- 

✔/ 32 

64 

✔/ 32 

24 

MOTION-Achsen integriert -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

VIPA SPEED-BUS -- -- -- -- ✔ -- -- -- ✔ ✔ ✔ 

AE / AA / Pt100 -- / -- / -- 4 / 2 / 1 4 / 2 / 1 4 / 2 / 1 4 / 2 / 1 -- / -- / -- -- / -- / -- -- / -- / -- -- / -- / -- -- / -- / -- -- / -- / -- 

DE / DA / DEA’s 16 / 8 / -- 24 / 16 / -- 16 / 16 / -- 24 / 16 / 8 8 / -- / 8 -- / -- / -- -- / -- / -- -- / -- / -- -- / -- / -- -- / -- / -- -- / -- / -- 

Zähler / PWM oder Stepper (umschaltbar) 2 (10kHz) 3 (30kHz) 3 (30kHz) 4 (60kHz) 4 (100kHz) -- -- -- -- -- -- 

Maße in mm: (B x H x T)  
 
 

 

80x125x130 120x125x130 80x125x130 120x125x130 80x125x130 40x125x130 80x125x130 

 
 

 
! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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SPEED7 STUDIO 
Intelligent + intuitiv + offen = Soforteinstieg 

 
SPEED 7 Studio – die neue VIPA Engineering-Software, mit der 

alle SPEED7-Steuerungen noch wirtschaftlicher und effizienter 

genutzt werden können. 

STEUERUNGEN 

 

Die neue, intelligente Hardwarekonfiguration, das intuitive Benutzer- 

interface und die Systemoffenheit machen SPEED7 Studio zu dem 

leistungsfähigen und einfach zu bedienenden Tool: Automatisierungs- 

aufgaben optimieren, Entwicklungsaufwand auf ein Minimum re- 

duzieren sowie zeit- und kostenintensives Softwaretraining 

einsparen. Der Nutzer konzentriert sich wieder auf seine eigentlichen 

Engineering-Aufgaben. 

SPEED7 Studio setzt ganz konsequent auf Bedienerfreundlichkeit. 

Hardwarekonguration, Programmierung und Vernetzung, die Pa- 

rametrierung von Frequenzumrichtern und Antrieben bis hin zur Vi- 

sualisierung wurden völlig neu konzipiert. Im 

SPEED7-Studio-Editorendesign  werden  sämtliche  Funktionen, Eigen- 

schaften und Bibliotheken automatisch aufbereitet und dargestellt. 

Einzigartige SPEED7-Tools machen die Software attraktiv und effizient. 

Highspeed-Applikationen werden in den SPEED-Bus-Funktionen noch 

ergonomischer erstellt. EtherCAT ist voll integriert. Applikationen 

werden im EtherCAT-Kongurator schnell und sicher projektiert, auto- 

matisch eingelesen und mit gängiger Symbolik benannt. Integrierte 

SLIO-Funktionalitäten   wie   automatische   Stromaufnahmeberechnung 

und integrierte Prozessabbildberechnung machen SPEED7 Studio  

zu einem hocheffizienten Tool, das die Produkte der SPEED7-Welt 

ganzheitlich integriert. 

 
Highlights für alle Versionen 

• Fotorealistische Hardware-/Netzwerkkonfiguration 

• Intuitives Interface 

• Freie Fensterpositionierung 

• Tool-Tipps 

• Bekannte S7-Programmierumgebung 

• VIPA-spezifische Funktionsbausteine 

• Voll integrierte Visualisierung 

• WEB-Visualisierung 

zusätzlich bei SPEED 7 STUDIO BASIC 

• SCADA-System MOVICON 

zusätzlich bei SPEED 7 STUDIO PRO 

• Motion-Control mit PLCopen Standard 

• Intuitive Achskonfiguration 

• CAM Editor 
 

 
 

SW010L1MA 
 
 
 
 

 
SW010P1MA 

1x Softwarelizenz SPEED7 Studio LITE 

Projekte bis 128kB, (auf bis zu 3 PCs verwendbar) 
 
 
 

1x Softwarelizenz SPEED7 Studio PRO Vollversion, 

unlimitierter Speicher, Motion-Control, 

(auf bis zu 3 PCs verwendbar) 

 
 

Best. Nr.: 

SPEED7 STUDIO 

Technische Daten 
 

SW010B1MA 
1x Softwarelizenz SPEED7 Studio BASIC 
Vollversion, unlimitierter Speicher, (auf bis zu 3 PCs verwendbar) 

 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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STEUERUNGEN 

SLIO– Das smarte I/O-System 
Zentralbaugruppen mit Befehlssatz S7-300®/S7-400® von Siemens 

 
SPEED7 VON VIPA – SEHR SCHNELLE STEP®7 / TIA-PROGRMMIERBAREN CPUs 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIEMENS SIEMENS SIEMENS VIPA SIEMENS SIEMENS VIPA VIPA VIPA VIPA SIEMENS 
S7 1214 S7 318-2 S7 151-8 SLIO 014 S7 317-2FPN/DP S7 317-2PN/DP SLIO 015 315(7)SN/PN SLIO 013 SLIO 017 319-3PN/DP 

 
 

FUNKTIONSERWEITERUNGEN PER SD-KARTE: 

Die aus den SPEED7-CPUs der 300S-Serie 

bekannten Features wurden auch in die SLIO- 

CPUs eingebaut. So findet sich das von den 

SPEED7-CPUs der 300er Familie bekannte 

Speichermanagement mit flexibler Speicher- 

anpassung über die MemoryConfiguration- 

Card (MCC) auch in den SLIO-CPUs wieder, 

wurde aber ergänzt. Die VSC (VIPASetCard) 

erlaubt es nun, aus zwei Hardwarevarianten 

insgesamt 24 CPU-Varianten zu generieren. 

 

 
Schon im Grundausbau ohne die optionale 

VSC bieten beide Hardwarevarianten bereits 

so viel Arbeitsspeicher, dass viele der gängigen 

Anwendungen sofort ablaufen können. 

In beiden Basis-CPUs können mit Hilfe der 

VSC sowohl der Speicher erweitert werden  

als auch die PROFIBUS-Kommunikation ak- 

tiviert werden. Dazu muss zur gewählten 

Hardwarevariante lediglich die SD-Karte in  

die CPU gesteckt werden. Dann können die 

 

 
zusätzlichen Features sofort bei der ersten 

Inbetriebnahme genutzt werden. Die VSC 

kann darüber hinaus wie jede andere han- 

delsübliche SD-Card zur Speicherung von 

Programm und Daten verwendet werden.  

Die Programmierung bewegt sich in der für 

die meisten Anwender gewohnten SIMATIC- 

Welt, also konkret mit STEP7 oder TIA-Portal 

von Siemens. 

 
 

 

1 

CPU 013C 014 015 017 iMC7 

2 RAM  RAM  RAM  RAM  RAM  RAM 
64 128 256 512   1024  1536 

Speichererweiterung 

3 

Feldbus 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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MICRO SPS 
Spitzenleistung im Mikroformat 

STEUERUNGEN 

Mit VIPA MICRO präsentiert VIPA Controls ein sehr kompaktes und extrem schnelles Kleinsteuerungssystem. Dieses setzt ein Ausrufezeichen 

in puncto Design und zeigt im Hinblick auf Bedien- und Statusanzeige völlig neue Wege auf. Die VIPA MICRO M13C ist der Startschuss der 

neuen Steuerungsgeneration von YASKAWA VIPA Controls. 

Die MICRO-SPS zeichnet sich vor allem durch modernes und funktionales Design, sehr 

kompakte Baugröße, hohe Performance sowie hohe Kanaldichte aus. Das neue Design- 

konzept der VIPA MICRO M13C beinhaltet ein neues Anzeige- und Bedienkonzept, das es 

dem Anwender ermöglicht, mit einem Blick die wesentliche Kontrollinformation über den 

System-Gesamtzustand zu erfassen. Sie ist extrem kompakt und mit einer Breite von 

knapp 72 Millimetern um mehr als 50 Prozent kleiner als typische Kleinsteuerungen. Mit 

30 integrierten digitalen und analogen E/A-Kanälen an Bord, bietet sie auch als StandA- 

lone-CPU vielfältige Nutzungsmöglichkeiten und kann zusätzlich um bis zu acht Module 

erweitert werden. Es stehen digitale, analoge und serielle Module zur Verfügung, die lau- 

fend ergänzt werden. 

Fester Halt durch Federklemmtechnik 

Die einzeln abnehmbaren Anschlussstecker sind mit der komfortablen Push-in-Technik 

ausgestattet. Sie können einfach, schnell und werkzeuglos montiert sowie ausgetauscht 

werden. Zudem halten die Stecker durch Federklemmen Vibrationen stand. Die Anord- 

nung der E/A-Anzeige-LEDs direkt am zugehörigen Steckerkontakt ermöglicht dem An- 

tokoll sowie ISOonTCP, ModbusTCP und OPC UA-Server. Durch ein Erweiterungsmodul 

kann der Anwender optional die PROFIBUS-Slave-Funktion sowie PtP mit ModbusRTU 

und MPI nutzen. Mit dem mittlerweile mehrfach ausgezeichneten und in der Auto- 

matisierungsbranche einmaligen Konzeptes der VIPA Set Card (VSC) können wie beim 

SLIO-System weitere Funktionalitäten, wie z. B. mehr Speicher oder Feldbusan- 

bindungen, nach Bedarf freigeschaltet werden. 

Als Besonderheit ist ein WebServer mit umfangreich ausgestatteter WebVisu an Bord, die 

über das VIPA Speed7 Studio projektiert werden kann. 

 

ZENTRALBAUGRUPPEN  
Best. Nr.:  Technische Daten  

CPU M13C powered by SPEED7®, 64 - 128 kB 

Onboard: 16 DE / 12 DA / 2 AE (12Bit/0-10V) / 4 Zähler / 2 PWM / 

Echtzeituhr, Switch 2x RJ45: PG/OP Ethernet-Interface für S7TCP, 

ModbusTCP, OPC UA-Server, PROFINET Controler/i-Device für max. 
wender eine einfache und eindeutige Zuordnung der Kanalzustände. 

Schnittstellen, Kommunikation und Speicher 

Für den Onlinezugriff, die Programmierung und die Kommunikation steht ein aktiver 

2-Port-Switch zur Verfügung. Ein leistungsfähiger PROFINET controller, ein PN i-de- 

vice und ein PN MRP client gehören zur Grundausstattung. Die VIPA MICRO M13C 

kommuniziert standardmäßig über Ethernet TPC/IP und unterstützt S7TCP PG/OP Pro- 

M13-CCF0000 
 
 
 
 
 

 
M13-CCF0001 

4 Verbindungen, PtP: ASCII, STX/ETX, 3964(R), USS Master, 

Modbus Master/Slave, SD-Karten-Slot 

bis zu 8 Module erweiterbar, programmierbar über SPEED7® Studio, 

WinPLC7, SIMATIC Manager und SIEMENS TIA Portal 

HW-Kennung: 6ES7314-6EH04-0AB0 V3.3 + 6GK343-1EX30-0XE00 

 
powered by SPEED7®, gleich wie CCF0000, 

zusätzlich: 2 AE (12Bit/0-10V/4-20mA) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
M21-1BH00 

M22-1BH00 

M22-1HF10 

M23-1BH00 

 
M31-1CD50 

 
M32-1BD40 

M32-1BD70 

SM M21, 16 DE 24V DC 

SM M22, 16 DA DC 24V, 0,5 A 

SM M22, 8 DA 230V-AC / 2,5 A Relais 

SM M23, 8 DE 24DC, 8 DA 24V / 0,5 A 

SM M31- 4x AE, 16Bit, 0/1...10 V +-10 V, 0/4...20 mA, 

R 0....3000 Ohm, RTD PT100, PT1000, NI100, NI1000, 

TC Typ J, K, N, R, S, T, B, C, E, L und U +-80 mV 

SM M32 - 4x AA, 0/4...20mA 

SM M32 - 4x AA, 0/1...10V_+-10V 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Highlights 
• Modernes, ansprechendes und funktionelles Design 

• Extrem kompakte Baugröße 

• Sehr hohe Performance durch die SPEED7®-Technologie 

• Schnelle Rückwandbusübertragung von 48 MBit/s 

• 30 integrierte E/As an Bord 

• CPU bis max. 8 Module erweiterbar 

• Abnehmbare Anschlussstecker mit Federklemmen und Push-in-Technik 

• 2-Port Ethernet Switch 

• S7TCP, ISOonTCP, ModbusTCP, PROFINET-controller, -idevice, -MRP client, OPC UA-Server 

• Optionales 2x RS485 Modul für MPI, PtP (ModbusRTU) u. optional PROFIBUS-Slave 

• 64 bis 128 kByte remanenter Arbeitsspeicher und 128 kByte Ladespeicher 
• Voll STEP7® kompatibel - unterstützt AWL, KOP, FUP, SCL und GRAPH7 
• Programmierbar mit dem kostenlosen SPEED7® Studio LITE, mit allen SPEED7® 

Studio Vollversionen sowie mit SIMATIC-Manager und TIA Portal von Siemens 

• WebVisu an Board 

• Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

M07-2BA00 

M09-0CB00 

955-0000000 

FSC-C000020 

Netzteil prim. AC 100-240VAC/Sek. 24VDC, 1,5A 

IM M09, Interface (2x RS485): MPI, PROFIBUS Slave, 

PtP: ASCII, 3964(R), USS Master, Modbus RTU M/S 

VIPA SD-Karte Standard (leer), notwendig für WebVisu 

64kByte   FSC-Erweiterungscode 

 

 
 

 

 

 

Best. Nr.: 
NETZTEIL & ERWEITERUNGEN 

Technische Daten 
 

Best. Nr.: 
DIGITALE EIN-/AUSGABE 

Technische Daten 
 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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STEUERUNGEN 

MICRO SPS 
Technische Daten 

Best. Nr.: M13-CCF0000 

Bezeichnung CPU M13C 

Stromversorgung 

Versorgungsspannung (Nennwert) DC 24 V (20,4...28,8 VDC) 

Verpolschutz ja 

Stromaufnahme (im Leerlauf) 120 mA, (Nennwert) 360mA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durch Einsatz von bis zu 8 Peripheriemodulen können Sie die in- 

ternen E/A-Bereiche erweitern. Die Anbindung an die CPU erfolgt 

durch Stecken auf der rechten Seite der CPU. 

 

 
Ein-/Ausgänge 

Anzahl Eingänge 16, Eingangsverzögerung einstellbar: 

3 μs – 15 ms / 0,5 ms – 15 ms 

Anzahl Ausgänge 12 

Ausgangsstrom bei „1“-Signal Nennwert 0,5 A, Kurzschlußschutz: 1A 

Ausgangsverzögerung „0“ nach „1“ 2 μs bis 30 μs /„1“ nach „0“ 3 μs bis 175 μs 
 
 
 
 
 
 

Zähler 

Anzahl Zähler 4 / max. 100 kHz 

Zählerbreite 32 Bit 
 
 
 
 
 

Point-to-Point Protokolle 

Protokolle ASCII, STX/ETX, 3964(R), USS Master, 

Modbus Master / Slave 

 
 

Maße CPU M13C in mm 

 

Maße Peripheriemodul in mm 

 

 

Befehlsbearbeitungszeiten 

Bitoperation min. 0,02 μs 

Wortoperation min. 0,02 μs 

Festpunktarithmetik min. 0,02 μs 

Gleitpunktarithmetik min. 0,12 μs 
 

 
Bausteine 

Anzahl OBs 22 

Anzahl FBs 1024 

Anzahl FCs 1024 
Maße Erweiterungsmodul in mm 

 
 
 

Funktionalität RJ45 Schnittstellen 

Physik / Anschluss Ethernet 10/100 MBit Switch / 2 x RJ45 

Anzahl   Verbindungen max. 4 

 

 
Conformance Class PROFINET IO

Anzahl der PN IO-Devices 8 

Shared Device und MRP Client Unterstützung ja 

Adressbereich für Eingänge / Ausgänge max. 2 KB / max. 2 

KB Aktualisierungszeit 1 ms ... 512 ms 
Paralleler Betrieb als Controller und I-Device ja 

 

 
Ethernet Offene Kommunikation über PG/OP 

Anzahl projektierbarer Verbindungen max. 2 

ISO on TCP Verbindungen (RFC 1006) TSEND, TRCV, TCON, TDISCON 

Management & Diagnose über PG/OP 

Protokolle ICMP, DCP, DHCP, LLDP / SNMP, NTP 

Web based Diagnose ja 

Leistungsdaten PROFINET I-Device über PG/OP 

I/O Datenbereich max. 768 Byte 

Aktualisierungszeit 1 ms ... 512 ms 

Betrieb als Shared I-Device ja 

WebVisu  über  PG/OP

Verbindungen 

Protokolle 

max: 4 
HTTP  /  HTTPS  

Leistungsdaten PROFINET-IO-Controller über PG/OPP

Zeiten/Zähler  u.  deren  Remanenz

Anzahl S7-Zähler / Zeiten 

S7-Zähler / Zeiten 
S7-Zähler / Zeiten 

512 / 512 

Remanenz einstellbar von 0 bis 512 / 0 bis 512 

Remanenz voreingestellt Z0 .. Z7 / keine Remanenz 

Umgebungsbedingungen

Betriebs- / Lagertemperatur 0 °C bis 60 °C / -25 °C bis 70 °C 

Uhrzeit 

Uhr gepuffert 
Anzahl Betriebsstundenzähler 

ja 
8 

Analoge Eingänge 

Anzahl Eingänge 

Eingangsspannungsbereiche 

Auflösung in Bit 

Grundwandlungszeit 

2 

0 V ... +10 V / 100 kΩ Eingangswiderstand 

12 / sukzessive Approximation / 
0,5 ms 

Lade-  u.  Arbeitsspeicher  

Ladespeicher integriert 

Arbeitsspeicher integriert 

Speicher 
Memory Card Slot 

128 KB / max. 128 KB 

64 KB / max. 128 KB 

geteilt (50% Code / 50% Daten) 
SD / MMC-Card mit max. 2 GB 

Adressbereiche (Ein-/Ausgänge) 

Peripherieadressbereich Eingänge / Ausgänge 2048 / 2048 Byte 

Prozessabbild Eingänge / Ausgänge max. 2048 / 2048 Byte 

Max. Ausbau digitale Eingänge 144 / digitale Ausgänge 140 

Ethernet  Kommunikation  über  PG/OP

Produktiv-Verbindungen via PG/OP 

NetPro projektierbarer Verbindungen 

S7-Verbindungen 

 
TCP-Verbindungen 

 
ISO on TCP Verbindungen (RFC 1006) 

max. 2 

max. 2 

BSEND, BRCV, GET, PUT, 

Verbindungsaufbau aktiv und passiv 
FETCH PASSIV, WRITE PASSIV, 

Verbindungsaufbau passiv über Hantierungsbaustein 

FETCH PASSIV, WRITE PASSIV, 
Verbindungsaufbau passiv über Hantierungsbaustein 

O
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SPEED7     SLIO-ZENTRALBAUGRUPPEN 
Best. Nr.: SPEICHER-   &   FUNKTIONSERWEITERUNGEN 

 

Highlights 
• Modernes, ansprechendes und funktionelles Design 

• Kompakte Baugröße 

• Sehr hohe Performance durch die SPEED7®-Technologie 

• Schnelle Rückwandbusübertragung von 48 MBit/s 

• 30 integrierte E/As an Bord 

• CPU bis max. 64 Module erweiterbar 

• Abnehmbare Anschlussstecker mit Federklemmen. 

• 2-Port Ethernet Switch 

• S7TCP, ISOonTCP, ModbusTCP, PROFINET-Controller, -iDevice, -MRP-Client, OPC UA-Server 

• 2x RS485 Ports integriert für MPI, PtP (ModbusRTU) und 

optional PROFIBUS DP-Master/Slave 

• 64 bis 128 kByte remanenter Arbeitsspeicher und 128 kByte Ladespeicher 

• Voll STEP7® kompatibel - unterstützt AWL, KOP, FUP, SCL und GRAPH7 

• Programmierbar mit dem kostenlosen SPEED7® Studio LITE, 

mit allen SPEED7® Studio Vollversionen sowie mit SIMATIC-Manager 

und TIA Portal von Siemens 

• WebVisu an Board 

• Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

 

 

 

Best. Nr.: 
SPEED7     SLIO-KOMPAKTBAUGRUPPEN 

Technische Daten 
 

 

 

SLIO– Das smarte I/O-System 

STEUERUNGEN 

Zentralbaugruppen mit Befehlssatz S7-300®/S7-400® von Siemens 
Die extrem leistungsfähige VIPA 013C CPU ist ein völlig neuer Benchmark im Kompakt-CPU Bereich. Die Familie der SLIO-CPUs stellt bis heute 

eine der schnellsten S7 kompatiblen CPUs am Markt. Ausgestattet mit der bewährten SPEED7 Technologie, welche kontinuierlich seit über 

15 Jahren weiterentwickelt wird und unseren Kunden mit hoher Performance und Funktionalität einen hohen Wettbewerbsvorteil mit einzig- 

artigem Preis-/Leistungsverhältnis bietet. 
 

Schnittstellen, Kommunikation und Speicher der VIPA 013C 

Für den Onlinezugriff, die Programmierung und die Kommunikation steht ein aktiver 

2-Port-Switch zur Verfügung. Ein leistungsfähiger PROFINET-Controller, ein PN-iDevice 

und ein PN MRP-Client gehören zur Grundausstattung. Die VIPA 013C CPU kommuniziert 

standardmäßig über Ethernet TPC/IP und unterstützt das S7TCP PG/OP Protokoll sowie 

ISOonTCP, ModbusTCP und OPC UA-Server. Der Anwender kann auch die integrierten 

PtP-Schnittstellen mit ModbusRTU und MPI sowie optional die PROFIBUS DP-Master 

 
 

oder Slave-Funktion nutzen. Mit dem mittlerweile mehrfach ausgezeichneten und 

in der Automatisierungsbranche einmaligen Konzeptes der VIPA Set Card (VSC) kön- 

nen wie beim SLIO-System weitere Funktionalitäten, wie z.B. mehr Speicher oder 

Feldbusanbindungen, nach Bedarf freigeschaltet werden. 

Als Besonderheit ist ein WebServer mit umfangreich ausgestatteter WebVisu an 

Bord, die über das VIPA Speed7 Studio projektiert werden kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

013-CCF0R00 

 
CPU 013-SPEED7-Technologie, DC 24V, inkl. 64kByte (bis 128kByte), NVS-RAM, MPI-Interface, 

SD-Slot, Echtzeituhr, 16 DE, 12 DA, 24 VDC/0,5A, 2 AE, 4x Zähler (100kHz), 

2x PWM (20 kHz), Switch 2x RJ45: PG/OP Ethernet-Interface für S7TCP, ModbusTCP, 

OPC UA-Server, PROFINET Controler/i-Device für max. 4 Verbindungen, RS485-Schnittstelle 

mit Library für ASCII, STX/ETX, USS, 3964(R), ModbusRTU Master/-Slave oder MPI (umschaltbar), 

optional PROFIBUS-DP-Slave, 64 SLIO-Baugruppen pro Zeile. 

HW-Kennung: 6ES7314C-2 PN/DP + 6GK343-1EX30-0XE00 

 
 
 
 

 

 

955-0000000 

 

VIPA SD-Karte Standard (VSD), leer 

FSC-ERWEITERUNGSCODE 

 

 

 

FSC-C000M00 

FSC-C000S00 

FSC-C000020 

PROFIBUS MASTER 

PROFIBUS SLAVE 

64kByte 

 

 

FSC-C000M20 

FSC-C000S20 

PROFIBUS MASTER + 64kByte 

PROFIBUS SLAVE + 64kByte 

 

 
STEP®7 TIA 

V
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! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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STEUERUNGEN 

SLIO CPU 013C 
Technische Daten 

Best. Nr.: VIPA 013-CCF0R00 

Bezeichnung CPU 013C 

Stromversorgung 

Versorgungsspannung (Nennwert) DC 24 V (20,4...28,8 VDC) 

Verpolschutz ja 

Stromaufnahme (im Leerlauf) 120 mA, (Nennwert) 360mA 
 

  

Ein-/Ausgänge 

Anzahl Eingänge 16, Eingangsverzögerung einstellbar: 

3 μs – 15 ms / 0,5 ms – 15 ms 

Anzahl Ausgänge 12 

Ausgangsstrom bei „1“-Signal Nennwert 0,5 A, Kurzschlussschutz: 1A 

Ausgangsverzögerung „0“ nach „1“ 2 μs bis 30 μs /„1“ nach „0“ 3 μs bis 175 μs 
 

  
Zähler 

Anzahl Zähler 4 / max. 100 kHz 

Zählerbreite 32 Bit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durch Einsatz von bis zu 64 Peripheriemodulen können Sie die 

internen E/A-Bereiche erweitern. Die Anbindung an die CPU er- 

folgt durch Stecken auf der rechten Seite der CPU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maße CPU 013C in mm 

 

 
Point-to-Point Protokolle 

Protokolle ASCII, STX/ETX, 3964(R), USS Master, 

Modbus Master / Slave 
 

 
Befehlsbearbeitungszeiten 

Bitoperation min. 0,02 μs 

Wortoperation min. 0,02 μs 

Festpunktarithmetik min. 0,02 μs 

Gleitpunktarithmetik min. 0,12 μs 
 

 
Bausteine 

Anzahl OBs 22 

Anzahl FBs 1024 

Anzahl FCs 1024 
 
 
 
 

Physik / Anschluss Ethernet 10/100 MBit Switch / 2 x RJ45 

Anzahl   Verbindungen max. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anzahl projektierbarer Verbindungen max. 2 

ISO on TCP Verbindungen (RFC 1006) TSEND, TRCV, TCON, TDISCON 

 
WebVisu über PG/OP 

Verbindungen max: 4 

Protokolle HTTP / HTTPS 

Leistungsdaten PROFINET-IO-Controller über PG/OP 

Conformance Class PROFINET IO 

Anzahl der PN IO-Devices 8 

Shared Device und MRP Client Unterstützung ja 

Adressbereich für Eingänge / Ausgänge max. 2 KB / max. 2 KB 

Aktualisierungszeit 1 ms .. 512 ms 
Paralleler Betrieb als Controller und I-Device ja 

Leistungsdaten PROFINET I-Device über PG/OP 

I/O Datenbereich max. 768 Byte 

Aktualisierungszeit 1 ms .. 512 ms 

Betrieb als Shared I-Device ja 

Management & Diagnose über PG/OP 

Protokolle ICMP, DCP, DHCP, LLDP / SNMP, NTP 

Web based Diagnose ja 

Zeiten/Zähler und deren Remanenz 

Anzahl S7-Zähler / Zeiten 

S7-Zähler / Zeiten 
S7-Zähler / Zeiten 

512 / 512 

Remanenz einstellbar von 0 bis 512 / 0 bis 512 

Remanenz voreingestellt Z0 .. Z7 / keine Remanenz 

Lade- und Arbeitsspeicher 

Ladespeicher integriert 

Arbeitsspeicher integriert 
Speicher 
Memory Card Slot 

128 KB / max. 128 KB 

64 KB / max. 128 KB 

geteilt (50% Code / 50% Daten) 
SD / MMC-Card mit max. 2 GB 

Adressbereiche (Ein-/Ausgänge) 

Peripherieadressbereich Eingänge / Ausgänge 2048 / 2048 Byte 

Prozessabbild Eingänge / Ausgänge max. 2048 / 2048 Byte 

Max. Ausbau digitale Eingänge 144 / digitale Ausgänge 140 

2 

0 V ... +10 V / 100 kΩ Eingangswiderstand 
12 / sukzessive Approximation 
0,5 ms 

Analoge Eingänge 

Anzahl Eingänge 

Eingangsspannungsbereiche 

Auflösung in Bit 

Grundwandlungszeit 

0 °C bis 60 °C / -25 °C bis 70 °C Umgebungsbedingungen 

Betriebs- / Lagertemperatur 

Ethernet Kommunikation über PG/OP 

Produktiv-Verbindungen via PG/OP 

NetPro projektierbarer Verbindungen 

S7-Verbindungen 

 
TCP-Verbindungen 

 
ISO on TCP Verbindungen (RFC 1006) 

max. 2 

max. 2 

BSEND, BRCV, GET, PUT, 

Verbindungsaufbau aktiv und passiv 
FETCH PASSIV, WRITE PASSIV, 

Verbindungsaufbau passiv über Hantierungsbaustein 

FETCH PASSIV, WRITE PASSIV, 
Verbindungsaufbau passiv über Hantierungsbaustein 

Ethernet Offene Kommunikation über PG/OP 

Uhrzeit 

Uhr gepuffert 

Anzahl Betriebsstundenzähler 

Funktionalität RJ45 Schnittstellen 

ja 
8 

Leistungsdaten RS485-Ports: 

MPI / PtP: 

DP-Master / Slave: 

Max. Anzahl Verbindungen/Slaves: 
PG/OP Kommunikation: 

Übertragungsgeschwindigkeit MPI / DP: 

DP Adressbereich Eingänge / Ausgänge 

DP Nutzdaten Eingänge / Ausgänge je Slave 

PtP Übertragungsgeschwindigkeit: 

ja 

optional 
32 

ja 

9,6 kbit/s - 12 Mbit/s 
max. 2 KB / max. 2 KB 

max. 244 Byte / max. 244 Byte 

1,2 kbit/s - 115,5 kbit/s 

Maße Peripheriemodul in mm 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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019-CEFPM00 

CPU 019-SPEED7-Technologie, DC 24V, inkl. 6 Mbyte (3MB Code / 3MB Daten), NVS-RAM, 

MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, PG/OP Ethernet-Interface für S7TCP, ModbusTCP, PROFINET 

Controler/i-Device für max. 8 Verbindungen, OPC-UA Server, RS485-Schnittstelle mit Library  

für ASCII, STX/ETX, USS, 3964R, ModbusRTU Master/-Slave oder MPI (umschaltbar), integrierter 

CP343 für ModbusTCP Master/Slave, RFC1006, TCP/IP und S7-Kommunkation für 8 Verbindungen, 

PROFINET Controler/i-Device und PROFIBUS-DP-Master/-Slave inkludiert, 64 SLIO-Baugruppen 

pro Zeile, WebVisu kompatibel ATVISE an Bord. 
HW-Kennung: 6ES7317-2EK14-0AB0 V3.2+ 6GK343-1EX30-0XE00 V3.0 

 

STEP®7    TIA 

015-CEFPR01 
 
 
 
 

 
TIA 

CPU 015-SPEED7-Technologie, DC 24V, inkl. 256kByte (bis 512kByte), NVS-RAM, MPI-Interface, 

SD-Slot, Echtzeituhr, PG/OP Ethernet-Interface für S7TCP, ModbusTCP, PROFINET Controler/ 

i-Device für max. 8 Verbindungen, OPC-UA Server, RS485-Schnittstelle mit Library für ASCII, 

STX/ETX, USS, 3964R, ModbusRTU Master/-Slave oder MPI (umschaltbar), RFC1006, TCP/IP und S7- 

Kommunikation für 8 Verbindungen, PROFINET Controler/i-Device & optional PROFIBUS-DP-Ma- 

ster/-Slave, 64 SLIO-Baugruppen pro Zeile, WebVisu kompatibel ATVISE an Bord. 
HW-Kennung: 6ES7315-2EH14-0AB0 V3.2+ 6GK343-1EX30-0XE00 V3.0 

 

STEP®7 

 

 

SLIO– Das smarte I/O-System 

STEUERUNGEN 

Zentralbaugruppen mit Befehlssatz S7-300®/S7-400® von Siemens 
 
 

 

 
 

014-CEF0R01 
CPU 014-SPEED7-Technologie, DC 24V, inkl. 128kByte bis 256kByte, NVS-RAM, MPI-Interface, 

SD-Slot, Echtzeituhr, PG/OP Ethernet-Interface für S7TCP, ModbusTCP, PROFINET Controler/ 

i-Device für max. 8 Verbindungen, OPC-UA Server, RS485-Schnittstelle mit Library für ASCII, 

STX/ETX, USS, 3964R, ModbusRTU Master/-Slave oder MPI (umschaltbar), opt. PROFIBUS-DP- 

Master/-Slave, 64 SLIO-Baugruppen pro Zeile, WebVisu kompatibel ATVISE an Bord. 

HW-Kennung: 6ES7315-2EH14-0AB0 V3.2 + 6GK343-1EX30-0XE00 V3.0 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
017-CEFPR00 

 
CPU 017-SPEED7-Technologie, DC 24V, inkl. 512kByte (bis 2MByte), NVS-RAM, MPI-Interface, 

SD-Slot, Echtzeituhr, PG/OP Ethernet-Interface für S7TCP, ModbusTCP, PROFINET Controler/ 

i-Device für max. 8 Verbindungen, OPC-UA Server, RS485-Schnittstelle mit Library für ASCII, 

 

STX/ETX, USS, 3964R, ModbusRTU Master/-Slave oder MPI (umschaltbar), integrierter CP343 für  

ModbusTCP Master/Slave, RFC1006, TCP/IP und S7-Kommunikation für 8 Verbindungen, PROFINET  
Controler/i-Device & optional PROFIBUS-DP-Master/-Slave, 64 SLIO-Baugruppen pro Zeile,  
WebVisu kompatibel ATVISE an Bord.  

STEP®7    TIA HW-Kennung: 6ES7317-2EK14-0AB0 V3.2+ 6GK343-1EX30-0XE00 V3.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
955-0000000 VIPA SD-Karte Standard (VSD), leer 

 FSC-ERWEITERUNGSCODE  
 

FSC-C000M00 PROFIBUS MASTER  

FSC-C000S00 PROFIBUS SLAVE  

FSC-C000020 64kByte  

FSC-C000M20 PROFIBUS MASTER + 64kByte  

FSC-C000S20 PROFIBUS SLAVE + 64kByte  

FSC-C000040 256kByte  

FSC-C000M40 PROFIBUS MASTER + 256kByte  

FSC-C000S40 PROFIBUS SLAVE + 256kByte  

FSC-C0ME040 EtherCAT MASTER + 256kByte + MC 4 Achsen  

FSC-C0NE040 EtherCAT MASTER + 256kByte + MC 8 Achsen  

FSC-C0PE040 EtherCAT MASTER + 256kByte + MC 20 Achsen  

FSC-C000050 512kByte  

FSC-C000M50 PROFIBUS MASTER + 512kByte  

FSC-C000060 1024kByte  

FSC-C000M60 PROFIBUS MASTER + 1024kByte  

FSC-C000070 1536kByte  

FSC-C000M70 

 
 

PROFIBUS MASTER + 1536kByte  

Best. Nr.: 
SPEED7     SLIO-ZENTRALBAUGRUPPEN 

SPEICHER-   &   FUNKTIONSERWEITERUNGEN 

 

Best. Nr.: 

SPEED7     SLIO-ZENTRALBAUGRUPPEN 

Technische Daten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

STEP®7    TIA 
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! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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STEUERUNGEN 

SLIOCPU 014 | 015 | 017 | 019 
Technische Daten 

 

 
Point-to-Point Protokolle 

Protokolle ASCII, STX/ETX, 3964(R), USS Master, 

Modbus Master / Slave 
 

 

Befehlsbearbeitungszeiten 

Bitoperation min. 0,02 μs | 0,01 μs | 0,01 μs 

Wortoperation min. 0,02 μs | 0,01 μs | 0,01 μs 

Festpunktarithmetik min. 0,02 μs | 0,01 μs | 0,01 μs 

Gleitpunktarithmetik min. 0,12 μs | 0,06 μs | 0,06 μs 
 

 
Bausteine 

Anzahl OBs 22 

Anzahl FBs 1024 | 4096 | 4096 | 8192 / max. 64 kB per FB 

Anzahl FCs 1024 | 4096 | 4096 | 8192 / max. 64 kB per FC 

Anzahl DBs 1024 | 4096 | 4096 | 8192 / max. 64 kB per DB 

 
 
 
 
 

Physik / Anschluss Ethernet 10/100 MBit Switch / 1+1 | 2+2 | 2+2 x RJ45 

Anzahl   Verbindungen max. 4 | 12 | 24 
 
 
 
 
 
 

 
Ethernet Offene Kommunikation über PG / OP 

Anzahl projektierbarer Verbindungen max. 4 | 4 | 4 | 68 

ISO on TCP Verbindungen (RFC 1006) TSEND, TRCV, TCON, TDISCON; TUSEND, TURCV 

 

WebVisu über PG/OP 

Verbindungen max: 4 

Protokolle HTTP / HTTPS 

Leistungsdaten PROFINET-IO-Controller über PG / OP / CP 

Conformance Class PROFINET IO 

Anzahl der PN IO-Devices über PG/OP: 8 | 8 | 8 / über CP: 0 | 128 | 128 
Shared Device und MRP Client Unterstützung ja 

Adressbereich für Eingänge / Ausgänge 2048 / 2048 / 4096 / 6144 Byte 

PN Nutzdaten Eingänge / Ausgänge je Device max. 768 Byte / max. 768Byte 

Aktualisierungszeit 1 ms ... 512 ms 

Paralleler Betrieb als Controller und I-Device ja 

Leistungsdaten PROFINET I-Device über PG / OP / CP 

I/O Datenbereich max. 768 Byte 

Aktualisierungszeit 1 ms ... 512 ms 

Betrieb als Shared I-Device ja 

Management & Diagnose über PG/OP 

Protokolle ICMP, DCP, DHCP, LLDP / SNMP, NTP 

Web based Diagnose ja 

Zeiten / Zähler / Merker und deren Remanenz 

Anzahl S7-Zähler / Zeiten 512/ 512 | 512/ 512 | 2048/ 2048 

S7-Zähler / Zeiten Remanenz einstellbar von 0 bis 512 | 512 | 2048 / 0 bis 512 | 512 | 2048 

S7-Zähler / Zeiten Remanenz voreingestellt Z0 .. Z7 / keine Remanenz 

Anzahl Merker / Remanenz 8192 | 8192 | 16384 Byte / 0 bis 8192 | 8192 | 16384 Byte 

Lade- und Arbeitsspeicher 

Ladespeicher integriert 

Arbeitsspeicher integriert / max. 

Speicher 
Memory Card Slot 

256 KB | 512 KB | 2 MB | 6 MB 

128 / 256 KB | 256/512 KB | 512KB/2 MB | 6 MB/6 MB 

geteilt (50% Code / 50% Daten) 

SD / MMC-Card mit max. 2 GB 

Best. Nr.: 
Bezeichnung 

VIPA 014-CEF0R01 | 015-CEFPR01 | 017-CEFPR01 | 019-CEFPMOO 
CPU 014 | 015 | 017 | 019 

Umgebungsbedingungen 

Betriebs- / Lagertemperatur 0 °C bis 60 °C / -25 °C bis 70 °C 

Ausbau 

Baugruppenträger 

Baugruppen je Baugruppenträger: 

Betreibbare Funktionsbaugruppen: 

max: 5 

in Summe max. 64 abzgl. Anzahl Line Extensions 

64 

Betreibbare Kommunikationsbaugruppen PtP:   64 

Stromversorgung 

Versorgungsspannung (Nennwert) 

Verpolschutz 
Stromaufnahme (im Leerlauf) 

DC 24 V (20,4...28,8 VDC) 

ja 
120 | 150 | 175 mA, Nennwert: 1 A | 1,1 A | 1,1 A 

Adressbereiche (Ein-/Ausgänge) 

Peripherieadressbereich Eingänge / Ausgänge 2048/ 2048 | 2048/ 2048 | 8192/ 8192 Byte 

Prozessabbild Eingänge / Ausgänge max. 2048/ 2048 | 2048/ 2048 | 8192/ 8192 Byte 

Digitale Eingänge / Ausgänge 16384/ 16384 | 16384/ 16384 | 65536/ 65536 

Analog Eingänge / Ausgänge 1024/ 1024 | 1024/ 1024 | 4096/ 4096 

Maße CPU 014 / 015 / 017 / 019 in mm 

Uhrzeit 

Uhr gepuffert 

Anzahl Betriebsstundenzähler 

Funktionalität RJ45 Schnittstellen 

ja 
8 

Maße Peripheriemodul in mm 

Leistungsdaten RS485-Ports: 

MPI / PtP: ja 

DP-Master / Slave: optional / 019: ja 

Max. Anzahl Verbindungen / Slaves: 32 / 124 

PG / OP Kommunikation: ja 
Übertragungsgeschwindigkeit MPI / DP: 9,6 kbit/s - 12 Mbit/s 

DP Adressbereich Eingänge / Ausgänge max. 2 KB / max. 2 KB 

DP Nutzdaten Eingänge / Ausgänge je Slave   max. 244 Byte / max. 244 Byte 

PtP Übertragungsgeschwindigkeit: 1,2 kbit/s - 115,5 kbit/s 

Ethernet Kommunikation über PG / OP 

Produktiv-Verbindungen via PG/OP max. 4 | 8 | 8 | 32 

S7-Verbindungen BSEND, BRCV, GET, PUT, 

TCP-Verbindungen FETCH PASSIV, WRITE PASSIV, 

ISO on TCP Verbindungen (RFC 1006) FETCH PASSIV, WRITE PASSIV, 

OPC UA Verbindungen 6 

Ethernet Offene Kommunikation über CP 

Anzahl projektierbarer Verbindungen max. 0 | 8 | 24 | 68 

Anzahl via NetPro projektierbarer Verbindungen max. 0 | 8 | 16 | 16 

OPC UA Verbindungen 6 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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SLIO– Das smarte I/O-System 
Busklemmen 

STEUERUNGEN 

 

Der Automatisierungsmarkt verlangt verstärkt nach 

immer kompakteren und flexibleren Lösungen mit nach- 

haltiger Wirtschaftlichkeit. Mit dem von Grund auf 

neu entwickelten I/O-System SLIO® setzt VIPA einen 

weiteren Meilenstein in der Automatisierungsbranche. 

Das VIPA I/O-System SLIO vereint hohe Funktionalität 

mit einem cleveren Mechanikkonzept in einer äußerst 

kompakten Bauform. SLIO steht für Slice-I/O. 

Das System ist sehr kompakt und wird scheibchen- 

weise genau an die Anforderungen der Anwendung 

angepasst. 

Die Interface-Module (IM) für PROFIBUS-DP, CANopen, 

PROFINET, EtherCAT und ModbusTCP unterstützen bis 

zu 64 Elektronik-Module (EM). 

Durch den Einsatz der farblich zu den Signal-Modulen 

(SM) und Funktions-Modulen (FM) abgesetzten Power- 

Module (PM) werden die Elektronik-Module mit Span- 

nung versorgt und je nach Bedarf getrennte 

Potenzialgruppen definiert. Die Elektronik-Module 

sind mit dem Terminal-Modul (TM) in einem sicheren 

Schiebemechanismus   verbunden. 

 

Das Terminal-ModulTM vereint Klemme, Aufnahme 

für die Elektronik-Module und mechanischen 

Bus-Konnektor. Im Servicefall wird somit nur das 

Elektronik-Modul, durch einfaches Herausziehen aus 

dem Terminal-Modul getauscht – Verdrahtungen 

und Montage auf der 35mm Normschiene bleiben 

unberührt bestehen. 

Die auf dem Terminal-Modul treppenförmig ange- 

ordneten Klemmen in Federzug-Technik, ermög- 

lichen die schnelle, übersichtliche und sichere 

Verdrahtung. 

Durch die integrierten Status-LEDs und den Beschrif- 

tungsstreifen auf der Front, ist eine kanalgenaue, 

eindeutige Zuordnung und Ablesbarkeit der Kanal- 

zustände des Elektronik-Moduls sichergestellt. 

Das neue Rückwandbuskonzept mit einer Baudrate 

von 48 Mbit/s ermöglicht sehr kurze Reaktionszeiten 

bei der Signalverarbeitung von weniger als 20 µs. 

SLIO ist eines der leistungsstärksten dezentralen Sy- 

steme am Markt bei höchster Wirtschaftlichkeit. 

 

INTERFACE-MODULE (IM) 
Das platzsparende Interface-Modul bildet die Schnittstelle zur Prozessebene 

und zum übergeordneten Bussystem. Alle Steuersignale werden über den in- 

ternen Rückwandbus an die Elektronik übermittelt. 

• Unterstützung   unterschiedlicher   Feldbussysteme 

• Wartungsfreundliches, austauschbares   Power-Modul 

• Funktioneller DIP-Schalter zur Adresseinstellung für PROFIBUS und 

CANopen mit transparenter Abdeckung 

• IP-Adressierung frontseitig in Klartext 

• Potenzialtrennung zwischen Feldbus und Ein-/Ausgabe-Ebene 

• Bis zu 64 Signal- und Funktions-Module pro Interface-Modul 

 

SIGNAL-MODULE  (SM) 
Elektronik-Module zum Anschluss von Sensoren und Aktoren sowie zum Er- 

fassen von digitalen und analogen Signalen in und aus dem Prozess. 

• Direkte Zuordnung und Ablesbarkeit der Kanalzustände via Status-LEDs 

• Sichere und zeitsparende Installation durch die auf dem Modul ange- 

brachte   Anschlussbelegung 

• Betriebsmittelkennzeichnung (BMK) bleibt beim Modulwechsel erhalten 

• Individuelle Einzelkanal-Beschriftung über Einschubstreifen 

 

FUNKTIONS-MODULE  (FM) 
Elektronik-Module zur Realisierung von Automatisierungsaufgaben, wie z.B. 

zum schnellen Zählen, für die Wegerfassung und zum Positionieren werden 

zukünftig folgende Funktions-Module das SLIO System komplementieren. 

• SSI-Modul • Zähler-Modul • weitere in Vorbereitung 

 

POWER-MODULE (PM) 
Power-Modul zur Auffrischung des Rückwandbusstroms. Das Zwei-Komponen- 

tendesign ermöglicht einfachsten Service durch die Trennung der Elektronik 

vom Terminal-Modul. 

• Trennung von Potenzialgruppen 

• Spannungsversorgung der Sensoren/Aktoren-Ebene 

• Montagesicherheit durch Verpolungs- und Überspannungsschutz 

 

MONTAGE- UND SERVICEFREUNDLICHKEIT 
• Servicefreundliche Zwei-Komponentenmodule mit Terminal- 

Elektronik-Modul 

• Einfachste Montage durch Schiebemechanismus 

• Klick-Verbindung für schnelle Montage des Schirmanschlusses 

• Schutz vor falscher Kombination von Terminal- und Elektronik-Modulen 

durch Kodierung 

 

ANWENDERORIENTIERTE 

BESCHRIFTUNGEN 
• Status-LEDs mit direkter Zuordnung auf dem Beschriftungsstreifen 

• Anschlussbelegung und Anschlussdiagramme auf jedem Modul 

• Betriebsmittelkennzeichnung (BMK) bleibt beim Modulwechsel bestehen 

• Einschubstreifen zur individuellen Beschriftung je Modul 

 
ÜBERSICHTLICHE STATUS- 

UND DIAGNOSEANZEIGE 
• Anzeige von Diagnosen und Kanalzuständen über LEDs 

• Eindeutige Zuordnung und Ablesbarkeit der Kanalzustände 

• Sichere und zeitsparende Installation und Wartung durch am Modul 

aufgedruckte   Anschlussbelegung 

 

PERFORMANCEORIENTIERTER RÜCKWANDBUS 
• Ein Terminal-Modul für alle Signal- und Funktions-Module 

• Baudrate von 48 Mbit/s 

• Schnelle Reaktionszeit ab 20 μs 

• Detaillierte Diagnose von jedem Elektronik-Modul im System 

 

PLATZ- UND ZEITSPARENDE ANSCHLUSSTECHNIK 
• Platzsparende, treppenförmige Verdrahtungsebene mit Federzugklemmen 

• Schnelle Vorverdrahtung durch separate Installationsebene 

• Einfacher Modulaustausch durch stehende Verdrahtung 

• Hohe Modularität durch 2-, 4-, 8-kanalige Module 

 

 

 
 

 
 

 
 

1 DC 24V für Leistungs- 

versorgung I/O-Ebene 

(max. 10A über 

0AA00/1AB00) 

 
2 DC 24V für Elektronik- 

versorgung   Bus-Koppler 

(max. 3A) 

 
3 DC 24V für Leistungs- 

versorgung I/O-Ebene 

(max. 4A über 1AB10) 

 
4 DC 24V für Elektronik- 

versorgung   Bus-Koppler 

(max. 2A) 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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STEUERUNGEN 

SLIO– Das smarte I/O-System 
Busklemmen 

 

 INTERFACE-MODULE 
INKL. 007-0AA00 POWER-MODUL 

 
 

Best. Nr.: Bezeichnung / Technische Daten  

053-1CA00 IM 053CAN / CANopen-Slave, max. PB (Parameterbytes): 128  

053-1DP00 IM 053DP / PROFIBUS-DP-Slave, max. PB (Parameterbytes): 244  

053-1PN01 IM 053PN / PROFINET-IO Slave, Transferrate 100MBd, PB: 512  

053-1EC01 IM 053EC / EtherCAT-Slave, Transferrate 100MBd, PB: 4kB  

053-1MT01 IM 053NET / Modbus-/TCP/IP-Slave, einstellbarer E/A-Zyklus 0,5..4msec  

053-1IP01 IM 053IP / Ethernet/IP-Slave, PB (Parameterbytes): 512  

060-1AA00 IM 060 / Line Extension, Zeilenerweiterung, Master  

061-1BA00 IM 061 / Line Extension, Zeilenerweiterung, Slave  

 

  

050-1BA00 
FM 050 - Zählermodul / Zähler 1x32Bit (AB), DE 24VDC, bis 100kHz, 

DA 1x 24VDC/0,5A, Gate-, Latch-, Reset-Anschluss, Alarm, Diagnose 

FM 050 - Zählermodul / Zähler 1x32Bit (AB), DE 5VDC, bis 500kHz 

 
021-1BB00 

021-1BD00 

SM 021 - Digitale Eingabe / DE 2xDC 24V 

SM 021 - Digitale Eingabe / DE 4xDC 24V

050-1BA10     
Differenzialsignal, Reset-Anschluss, Alarm, Diagnose  

021-1BD40 SM 021 - Digitale Eingabe / DE 4xDC 24V (4x2/3-Leiter)  

050-1BB00 
FM 050 - Zählermodul / Zähler 2x32Bit (AB), DE 24VDC, bis 400kHz 

Alarm, Diagnose 

 
 

 021-1BF01 

021-1BF50 

021-1DF00 

 021-1BB10 

 021-1BD10 

 

 

 
SM 021 - Digitale Eingabe / DE 8xDC 24V, 0,5 ms 

SM 021 - Digitale Eingabe / DE 8xDC 24V, NPN 

SM 021 - Digitale Eingabe / DE 8xDC 24V, Verdrahtungsdiagnose 

Digitale Eingabe SM 021, DE 2 x schnelle Eingänge,  

Eingangsfilter Zeitverzögerung parametrierbar 2μs ... 4ms, PB: 9 

Digitale Eingabe SM 021, DE 4 x schnelle Eingänge,   

Eingangsfilter Zeitverzögerung parametrierbar 2μs ... 4ms, PB: 11 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

054-1DA00 
 
 
 
 
 
 
 

040-1BA00 

 
 

FM 054-Puls-Train-Ausgangsmodul / 1 Kanal RS422, 

2 Differenzausgänge A/B 24 VDC, 2 Eingänge VDC, 0 bis 1.000 kHz 
 
 
 
 

 
CP 040 - Kommunikationsprozessor, RS232-Schnittstelle 

Protokolle: ASCII, 3946R, ModbusRTU/ASCII (Master/Slave, short/long) 

Telegrammlänge: max. 250Byte, bis zu 250 Telegramm 

Empfangs-/Sendebuffer: 1024Byte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

022-1BB00 
 

022-1HB10 
 

022-1HD10 
 

022-1BD00 

022-1BD50 

022-1BD20 

022-1BF00 

022-1BF50 

022-1DF00 

022-1BB90 

SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 2xDC 24V, 0,5A 

SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 2xDC 30V/AC 230V, 3A, 
Relais, potenzialgetrennt je Kanal 

SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 4xDC 30V/AC 230V, 1,8A, 
Relais, potenzialgetrennt je Kanal 

SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 4xDC 24V, 0,5A 

SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 4xDC 24V, 0,5A, NPN 

SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 4xDC 24V, 2A 

SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 8xDC 24V, 0,5A 

SM 022 - Digitale Ausgabe / DA 8xDC 24V, 0,5A, NPN 

SM 022 - Digitale Ausgabe / DE 8xDC 24V, 0,5A, Verdrahtungsdiagnose 

SM 022 - PWM Digitale Ausgabe, DA 2xDC 24V, 0,5A, max. 40kHz, PB:12 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
001-1BA00 

001-1BA10 

001-1BA20 

Potenzialverteiler-Modul 24V/8xDC +24V Klemmen 

Potenzialverteiler-Modul 24V/8xDC 0V Klemmen 

Potenzialverteiler-Modul 24V/4xDC +24V und 4xDC 0V Klemmen 

 

 

 

 

 POWER-MODULE  
INKL. 001-0AA00 TERMINAL-MODUL  

 ZUBEHÖR  

Best. Nr.: Bezeichnung / Technische Daten  

   Best. Nr.: Bezeichnung  

007-1AB00 Anschlussmodul für Spannungsversorgung DC 24V, max. 10A  

    950-0KD30 SLIO Line Erweiterungskabel, Länge 2m, 2x RJ45  

 

 

290-1AF30 35mm DIN Alu-Profilschiene, 530mm Länge 

000-0AB00 SLIO Schirmschienenträger, 10 Stück 

 

 

007-1AB10 
Anschlussmodul für Spannungsversorgung DC 24V, max. 4A 
mit integriertem Netzteil 5V/2A für die interne Elektronik 

 

Best. Nr.: 

POTENZIALVERTEILER-MODULE 
MAX. KLEMMENSTROM  10A 

Bezeichnung / Technische Daten 
 

Best. Nr.: 

SIGNAL-MODULE DIGITAL AUSGANG 
INKL. 001-0AA00 TERMINAL-MODUL 

Bezeichnung / Technische Daten 
 

 SIGNAL-MODULE DIGITAL EINGANG  
 

Best. Nr.: 
INKL. 001-0AA00 TERMINAL-MODUL 
Bezeichnung / Technische Daten 

 

 

 FUNKTIONS-MODULE  
 

Best. Nr.: 

INKL. 001-0AA00 TERMINAL-MODUL 

Bezeichnung / Technische Daten 
 

 

Best. Nr.: 

MOTION-MODULE 
INKL. 001-0AA00 TERMINAL-MODUL 

Bezeichnung / Technische Daten 
 

040-1CA00 

CP 040 - Kommunikationsprozessor, RS422/485-Schnittstelle, 

Protokolle: ASCII, 3946R, ModbusRTU/ASCII (Master/Slave, short/long) 

Telegrammlänge: max. 250Byte, bis zu 250 Telegramme 
Empfangs-/Sendebuffer: 1024Byte 

 

Best. Nr.: 

KOMMUNIKATIONS-MODULE 
INKL. 001-0AA00 TERMINAL-MODUL 

Bezeichnung / Technische Daten 
 

 

021-1BD50 SM 021 - Digitale Eingabe / DE 4xDC 24V, NPN  

 
021-1BF00 SM 021 - Digitale Eingabe / DE 8xDC 24V  

 

 
054-1BA00 

FM 054 - Schrittmotormodul / 1 Kanal mit Rückmeldung, 

2 Ausgänge 24VDC/1,5A, 2 Eingänge 24 VDC, Stromregelfrequenz 32 kHz, 
 

 

 Schrittmuster 64-fach Microstepping  
 

054-1CB00 
FM 054 - Bürsten-DC-Motormodul / 2 Kanal mit Rückmeldung, 2 

Ausgänge 24VDC für 2x 1,5A Motoren, 2 Eingänge 24 VDC, 

 
 

 PWM Taktfrequenz 32 kHz  
 

050-1BB30  FM 050 - ECO Zählermodul / Zähler 

2x32Bit 

2x32Bit ( (AB), DE 24VDC, bis 100kHz  

050-1BB40     FM 050 - Zählermodul / Frequenz 2x24Bit (AB), DE 24VDC, bis 600kHz  

050-1BS00    FM 050S - SSI-Modul / 1xSSI, RS422, 24/32 Bit, 100/300/600kBit/s  

 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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SLIO– Das smarte I/O-System 
Busklemmen 

STEUERUNGEN 

 

 

SIGNAL-MODULE ANALOG 
Signal-Module (SM) zum Anschluss von Sensoren und Akto- 

ren sind die Schnittstellen des Systems zum Prozess. Ana- 

loge Signal-Module erfassen die analogen Steuersignale (z.B. 

Messwerte) in und aus der Prozessebene. Je nach Einsatz- 

bereich und Typ werden die Steuersignale aus der Prozess- 

ebene erfasst und in für die Steuerung interpretierbare 

Signale umgewandelt. Analoge Ausgabe-Module konvertie- 

ren die internen Steuersignale in für die Prozessebene ge- 

eignete  Signale. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stromversorgung 2,5V, 5V, 7,5V, 10V, 12V 
 

ETS ZEITSTEMPEL-SYSTEM 
Es stehen digitale Ein- und Ausgangsmodule mit Auftrags- 

speichern (FIFO) für die Zwischenspeicherung von Signal- 

flanken zur Verfügung. Diese Klemmen werden mit der 

Abkürzung ETS (Edge Timestamp System) gekennzeichnet. 

SLIO ETS bietet eine deutlich verbesserte zeitliche Genauig- 

keit im µs-Bereich für alle unterstützten Feldbussysteme. 

 
 
 

 

  

021-1BD70 

 

022-1BD70 

ETS Digitale Eingabe SM 021, DE 4 x 24VDC, PB: 12 

ETS-Speicher: 15 Zeitstempel, Zeitauflösung: 1μsec 

ETS Digitale Ausgabe SM 022, DA 4 x 24VDC/0,5A, PB: 6 

ETS-Speicher: 15 Zeitstempel, Zeitauflösung 1μsec 

 

 
 

 ETS SIGNAL-MODULE DIGITAL  
 

Best. Nr.: 

INKL. 001-0AA00 TERMINAL-MODUL 

Bezeichnung / Technische Daten 

 
 

 

 SIGNAL-MODULE ANALOG AUSGANG 16BIT  
 

Best. Nr.: 

INKL. 001-0AA00 TERMINAL-MODUL 

Bezeichnung / Technische Daten 

 
 

 

Best. Nr.: 

SIGNAL-MODULE ANALOG AUSGANG  12BIT 
INKL. 001-0AA00 TERMINAL-MODUL 

Bezeichnung / Technische Daten 
 
 

032-1BB30 SM 032 - Analoge Ausgabe/AA 2x12Bit, 0 - 10V, PB: 8  

032-1BB40 SM 032 - Analoge Ausgabe/AA 2x12Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 8  

032-1BB70 SM 032 - Analoge Ausgabe/AA 2x12Bit, -10V ... +10V, PB: 8  

032-1BD30 SM 032 - Analoge Ausgabe/AA 4x12Bit, 0 - 10V, PB: 10  

032-1BD40 SM 032 - Analoge Ausgabe/AA 4x12Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 10  

032-1BD70 SM 032 - Analoge Ausgabe/AA 4x12Bit, -10V ... +10V, PB: 10  

 

 SIGNAL-MODULE ANALOG EINGANG 12BIT 
INKL. 001-0AA00 TERMINAL-MODUL 

 
 

Best. Nr.: Bezeichnung / Technische Daten  

 

031-1BB10 
SM 031 - Analoge Eingabe/AE 2x12Bit, (0) 4 - 20mA 
Versorgung 2x 35mA für 2x 2-Draht Sensor integriert, PB: 15 

 

 

031-1BB30 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 2x12Bit, 0 - 10V, PB: 6  

031-1BB40 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 2x12Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 6  

031-1BB60 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 2x12Bit, (4) 4 - 20mA, Sensor, PB:  

031-1BB70 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 2x12Bit, -10V ... +10V, PB: 6  

031-1BD30 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 4x12Bit, 0 - 10V, PB: 8  

031-1BD40 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 4x12Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 8  

031-1BD70 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 4x12Bit, -10V ... +10V, PB: 8  

031-1BF60 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 8x12Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 10  

031-1BF74 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 8x12Bit, -10V ... +10V, PB: 10  

  SIGNAL-MODULE ANALOG EINGANG 16BIT 
INKL. 001-0AA00 TERMINAL-MODUL 

 
 

Best. Nr.: Bezeichnung / Technische Daten  

031-1CB30 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 2x16Bit, 0 - 10V, PB: 20  

031-1CB40 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 2x16Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 20  

031-1CB70 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 2x16Bit, -10V ... +10V, PB: 20  

031-1CD30 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 4x16Bit, 0 - 10V, PB: 32  

031-1CD35 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 4x16Bit, 0 - 10V, PB: 9  

031-1CD40 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 4x16Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 32  

031-1CD45 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 4x16Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 9  

031-1CD70 SM 031 - Analoge Eingabe/AE 4x16Bit, -10V ... +10V, PB: 32  

 

031-1BD80 
SM 031 - Analoge Eingabe/AE 4x16Bit, R, RTD (2x3/4-Leiter), 

PT100/PT1000, Ni100/Ni1000, 0 - 3000 Ohm, PB: 34 

 

 

031-1LD80 
SM 031 - Analoge Eingabe/AE 4x16Bit, R, RTD (2x3/4-Leiter), 

PT100/PT1000, Ni100/Ni1000, 0 - 3000 Ohm, PB: 12 
 

 
031-1BB90 

SM 031 - Analoge Eingabe AI 2x16Bit, TC (-80mV..+80mV), 

Thermoelement, Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, PB: 22 

inkl. Terminal-Modul 001-0AA20 mit Temperaturkompensation 

 
 

 
031-1LB90 

SM 031 - Analoge Eingabe AI 2x16Bit, TC (-80mV..+80mV), 

Thermoelement, Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, PB: 10 

inkl. Terminal-Modul 001-0AA20 mit Temperaturkompensation 

 
 

 

031-1CA20 
SM 031 - DMS-Modul, 1-kanalig Vollbrücke, 16 (24) Bit 

Auto-Selbstkalibrierung, Parallelbetrieb von Wägezellen, 

 

 

 

032-1CB30 SM 032 - Analoge Ausgabe/AA 2x16Bit, 0 - 10V, PB: 8  

032-1CB40 SM 032 - Analoge Ausgabe/AA 2x16Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 8  

032-1CB70 SM 032 - Analoge Ausgabe/AA 2x16Bit, -10V ... +10V, PB: 8  

032-1CD30 SM 032 - Analoge Ausgabe/AA 4x16Bit, 0 - 10V, PB: 10  

032-1CD40 SM 032 - Analoge Ausgabe/AA 4x16Bit, (0) 4 - 20mA, PB: 10  

032-1CD70 SM 032 - Analoge Ausgabe/AA 4x16Bit, -10V ... +10V, PB: 10  

 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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STEUERUNGEN 

SLIO– Das smarte I/O-System 
Busklemmen 

 

SIGNAL-Module mit 16 Anschlüssen  
SLIO DMS-Module 
Die SLIO DMS Module ermöglichen den direkten 

Anschluss einer Widerstandsvollbrücke (DMS) 

oder Wägezellen im 4- bzw. 6-Draht Anschluss. 

Die Stromversorgung ist bereits integriert. 

 

Typische Anwendungsbereiche 
• Füllstandsüberwachung von Silotanks 

und Bunkern 

• Messung und Feststellung von 
Seil- und Kranlasten 

• Kraftmessungen, Behälterwaagen, 
Plattformwaagen, Kranwaagen 

 
 
 
 
 
 

 DMS-MODUL  
 

Best. Nr.: 

INKL. 001-0AA00 TERMINAL-MODUL 

Bezeichnung / Technische Daten 

 
 

 SM 031 - DMS-Modul, 1-kanalig Vollbrücke, 16 (24) Bit  
031-1CA20 Auto-Selbstkalibrierung, Parallelbetrieb von Wägezellen, 

Stromversorgung 2,5V, 5V, 7,5V, 10V, 12V 

 

 
 
 
 
 
 

SLIO Energy Measurment-Module 
Das Modul ermöglicht die Messung elektrischer Daten zur 

Energiezählung und Leistungsmessung. 

Hierbei erfolgt die Spannungsmessung der einzelnen Phasen 

direkt und die Strommessung indirekt über Stromwandler. 

Unter der Berücksichtigung des zulässigen Summenstroms 

kann auch eine Energiemessung an Geräten durchgeführt wer- 

den, welche sich an der gleichen Phase befinden. 
 

• 3-Phasen und N-Leiter 230/400V 1/5A 

• Remanente  Speicherung  und  Energiewerte 

• Diagnosefunktion 

• Auflösung Messwerte 24 Bit 

• Folgende Messgrößen können im 4-Quadranten-Betrieb er- 

mittelt werden: 

– Spannung, Strom 

– elektrische Leistung 

– elektrische Arbeit 

– harmonische Oberwellen 

– Phasenverschiebung cos phi 

– Frequenz 

 
 
 
 

STEPPER Modul 

Betriebsarten 
• Referenzieren 

• Positionieren 

• Geschwindigkeits- 
regelung 

 
 
 
 

DC-Motor Modul 

Betriebsarten 
• Referenzieren 

• Positionieren 

• Geschwindigkeitsregelung/ 
Drehmomentregelung 

 
 
 
 

PulseTrain Modul 

Betriebsarten 
• Referenzieren 

• Positionieren 

• Geschwindigkeits- 
regelung 

 

 
 
 
 

031-1PA10 

 

SM 031 - Energiemess-Modul, AI 1/3Ph 230/400V 1/5A 

Auflösung 24 Bit, verfügbare Messwerte: Wirkenergie, Temperatur, 

Frequenz, Spannung RMS, Strom RMS, Wirkleistung, Blindleistung, 

Scheinleistung, Cos phi, harmonische Spannung RMS, 

harmonischer Strom RMS 

 
 
 

 

 
054-1BA00 

 
 
 

054-1CB00 
 
 

054-1DA00 

FM 054 - Schrittmotormodul / 1 Kanal mit Rückmeldung, 

2 Ausgänge 24VDC/1,5A, 2 Eingänge 24 VDC, Stromregelfrequenz 32 kHz, 

Schrittmuster 64-fach Microstepping 

FM 054 - Bürsten-DC-Motormodul / 2 Kanal mit Rückmeldung, 

2 Ausgänge 24VDC für 2x 1,5A Motoren, 2 Eingänge 24 VDC, 

PWM Taktfrequenz 32 kHz 

FM 054-Puls-Train-Ausgangsmodul / 1 Kanal RS422, 

2 Differenzausgänge A.B 24 VDC, 2 Eingänge VDC, 0 - 1.000 kHz 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Best. Nr.: 

MOTION-MODULE 
INKL. 001-0AA00 TERMINAL-MODUL 

Bezeichnung / Technische Daten 
 
 

RS422 

021-1BH00 SM 021- Digitale Eingabe / DE 16x DC 24V 

022-1BH00 SM 021- Digitale Ausgabe / DE 16x DC 24V 

 

SIGNAL-MODULE DIGITAL & ANALOG 16 ANSCHLÜSSE 
INKL.  TERMINAL-MODUL 

Best. Nr.: Bezeichnung / Technische Daten 
 
 

Best. Nr.: 

ENERGY    MEASURMENT-MODULE 
INKL. 001-0AA00 TERMINAL-MODUL 

Bezeichnung / Technische Daten 
 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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STEUERUNGEN 

SPEED7-TECHNOLOGIE - kompatibel zu SIEMENS S7-300®
 

Zentralbaugruppen mit Befehlssatz S7-300®/S7-400® von Siemens 
 

SPEED7 VON VIPA – SEHR SCHNELLE 

STEP®7 / TIA-PROGRAMMIERBARE CPUs 
 

Mehr als 20x schneller als die vergleichbaren S7-300® 

Systeme bietet VIPA mit SPEED7, Technologie von morgen 

auf Basis der millionenfach bewährten STEP®7-Programm- 

plattform. Ein flexibles Speichermanagement deckt von 

64kByte bis 1MByte alle denkbaren Anwendungs- 

möglichkeiten ab. Programm und Daten befinden sich in 

einem Speicher, es ist kein Ladespeicher erforderlich. 

Eine steckbare MMC/SD-Card ermöglicht Speicherkon- 

figuration sowie Projekt- und Datensicherung in einem 

PC-kompatiblen FAT16 Format. 

Ethernet für PG-Kommunikation, Fernwartung und OP- 

Kommunikation sind immer an Bord (PtP). Der bekannte 

serielle Systembus der S7-300® Serie von SIEMENS wird 

vollständig unterstützt und ermöglicht die Verwendung 

der S7-300® Baugruppen von SIEMENS und VIPA. Alle 

wichtigen Zertifizierungen sind vorhanden. 

Der komplette STEP®7/S7-300® Befehlsatz steht zur Ver- 

fügung und wurde von einem unabhängigen Prüfinstitut 

in aufwendigen Testreihen auf Fehlerfreiheit geprüft. 

 
 

 
 
 

VIPA 312-5BE23 
 

STEP®7    TIA 

CPU 312SC-SPEED7 Technologie DC 24V, inkl. 128kByte (bis 1MByte) Arbeits-/Datenspeicher, 

MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, 16DE, davon 16 alarmfähig, 8DA 24VDC/0,5A, 

2x Zähler (10Khz) RS485-Schnittstelle mit Library für ASCII, STX/ETX, 3964R, 

Modbus-Master-Protokolle, Ethernet-Interface   für   PG/OP-Kommunikation. 

HW-Kennung: 6ES7312-5BE03-0AB0 + 6GK343-1EX11-0XE00, 8 Baugruppen pro Zeile 

 
 

 

 

 
 
 
 

VIPA 313-6CF23 

CPU 313SC/DPM-SPEED7 Technologie DC 24V, inkl. 256kByte (bis 1MByte) Arbeits-/Daten- 

speicher, MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, 16DE, davon 16 alarmfähig, 16DA 24VDC/0,5A, 

3x Zähler(30Khz), PROFIBUS-DP Master/Slave mit 12MBd und bis zu 125 Slaves alternativ 

RS485-Schnittstelle mit Library für ASCII, STX/ETX, 3964R, Modbus-Master-Protokolle, 

Ethernet-Interface für PG/OP-Kommunikation. 

HW-Kennung: 6ES7313-6CF03-0AB0 + 6GK343-1EX11-0XE00, 8 Baugruppen pro Zeile 

 
 

 

 

 
 

MCC-MEMORY KONFIGURATIONS KARTEN 
Die VIPA MCC bietet die Möglichkeit, den Arbeitsspeicher 

von SPEED7-CPUs zu erweitern. Bei der MCC handelt 

es sich um eine speziell vorbereitete MMC (Multimedia 

Card). Durch Stecken der MCC in den MCC-Slot und 

anschließendem Urlöschen wird die entsprechende 

Speichererweiterung freigeschaltet. Die MCC muss ge- 

steckt bleiben, sonst geht die CPU nach 48h in STOP. 

Die MCC kann auch nicht gegen eine MCC mit gleicher 

Speicherkonfiguration getauscht werden, aber zur 

Projektsicherung (Copy RAM->ROM) verwendet werden. 

Die angegebenen MCC-Speicherwerte vergrößern den 

bereits vorhandenen Grundspeicher der CPU um den 

Wert der Karte. Der angegebene Gesamtspeicher der 

CPU kann aber nicht überschritten werden, auch wenn 

eine größere Speichererweiterung gesteckt ist. 

 

 

  
 

 
 

 
Alle Karten haben eine Mindestkapazität von 512MByte und können 

zusätzlich auch zur Programmsicherung verwendet werden. 

MMC-Speicherkarte, 512MByte, 

empfohlen zur Programmsicherung 

falls keine MCC-Card gesteckt ist. 

VIPA 953-0KX10  

CPU 314SC/DPM-SPEED7 Technologie DC 24V, inkl. 512kByte (bis 2MByte) Arbeits-/Daten- 

speicher, MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, 24DE, davon 16 alarmfähig, 16DA 24VDC/0,5A 

+8 DE/A zusätzlich, AE 4x12Bit(U/I), 1x12Bit(PT100), AA 2x12Bit(U/I), 4x Zähler(60Khz), 

VIPA 314-6CG23 PROFIBUS-DP Master/Slave mit 12MBd und bis zu 125 Slaves alternativ  

RS485-Schnittstelle mit Library für ASCII, STX/ETX, 3964R, Modbus-Master-Protokolle, 

Ethernet-Interface für PG/OP-Kommunikation. 
STEP®7    TIA HW-Kennung: 6ES7314-6CG03-0AB0 + 6GK343-1EX11-0XE00, 8 Baugruppen pro Zeile 

VIPA 313-5BF23 

CPU 313SC-SPEED7 Technologie DC 24V, inkl. 256kByte (bis 1MByte) Arbeits-/Datenspeicher, 

MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, 24DE, davon 16 alarmfähig, 16DA 24VDC/0,5A, 

AE 4x12Bit(U/I), 1x12Bit(PT100), AA 2x12Bit(U/I), 3x Zähler(30Khz), 

RS485-Schnittstelle mit Library für ASCII, STX/ETX, 3964R, Modbus-Master-Protokolle, 

Ethernet-Interface für PG/OP-Kommunikation. 
HW-Kennung: 6ES7313-5BF03-0AB0 + 6GK343-1EX11-0XE00, 8 Baugruppen pro Zeile 

 

STEP®7    TIA 

Best. Nr.: 
SPEED7-ZENTRALBAUGRUPPEN 

Technische Daten 
 

 
 
 
 

STEP®7    TIA 
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Best. Nr.: 

MEMORY KONFIGURATIONS KARTEN 
Speichererweiterung um: 

 
 

VIPA 953-1LE00 32kByte (16kByte Programm/16kByte Daten)  

VIPA 953-1LF00 64kByte (32kByte Programm/32kByte Daten)  

VIPA 953-1LG00 128kByte (64kByte Programm/64kByte Daten)  

VIPA 953-1LH00 256kByte (128kByte Programm/128kByte Daten)  

VIPA 953-1LJ00 512kByte (256kByte Programm/256kByte Daten)  

VIPA 953-1LK00 1MByte (512kByte Programm/512kByte Daten)  

VIPA 953-1LL00 2MByte (1MByte Programm/1MByte Daten)  

VIPA 953-1LM00 4MByte (2MByte Programm/2MByte Daten)  
VIPA 953-1LP00 8MByte (4MByte Programm/4MByte Daten)  

 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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STEUERUNGEN 

SPEED7-TECHNOLOGIE - kompatibel zu SIEMENS S7-300®
 

Zentralbaugruppen mit Befehlssatz S7-300®/S7-400® von Siemens 

 
SPEED7 VON VIPA – SEHR SCHNELLE STEP®7 / TIA-PROGRAMMIERBARE CPUs 

 
 

Schneller, als die aktuell stärksten S7-300®, S7-400® Systeme bietet VIPA die 

SPEED7 Technologie von morgen auf Basis der millionenfach bewährten STEP®7- 

Programmplattform. Ein flexibles Speichermanagement deckt von 64kByte bis 

8MByte alle denkbaren Anwendungsmöglichkeiten ab. 

Programm und Daten befinden sich in einem Speicher, kein Ladespeicher erforder- 

lich. Eine steckbare MCC-Card ermöglicht Speicherkonfiguration sowie Projekt- 

und Datensicherung in einem PC-kompatiblen FAT16 Format. PROFIBUS-DP Master 

und Ethernet für PG-Kommunikation, Fernwartung und OP-Kommunikation sind 

 
immer an Bord (PtP). Zusätzlich kann ein EthernetCP (kompatibel CP343, 10/100Mbd) 

direkt ins CPU-Gehäuse integriert werden. Der bekannte serielle Systembus der 

S7-300® Serie von Siemens wird vollständig unterstützt und ermöglicht die Verwen- 

dung der S7-300® Baugruppen von SIEMENS und VIPA. Es können allerdings nicht 

nur 8 Module, sondern bis zu 32 Module in einer Zeile angeschaltet werden. Alle 

wichtigen Zertifizierungen sind vorhanden. Der komplette STEP®7/S7-300®/400®er 

Befehlsatz steht zur Verfügung und wurde von einem unabhängigen Prüfinstitut, in 

aufwendigen Testreihen, auf Fehlerfreiheit geprüft. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

VIPA 314-2BG23 

CPU 314SE/DPS-SPEED7 Technologie DC 24V, inkl. 256kByte (bis 1MByte), 

MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet für PG/OP-Kommunikation, 

PROFIBUS-DP-Slave oder RS485, PtP-Kommunikation für ASCII-, STX/ETX-, 3964R-, 

ModbusRTU-Master-Protokoll mit Library, 32 Baugruppen pro Zeile 

 
 
 

STEP®7 TIA HW-Kennung: 6ES7315-2AG10-0AB0/V2.6 + 6GK343-1EX11-0XE00 
 

 
 
 
 

VIPA 315-2AG23 

CPU 315SB/DPM-SPEED7 Technologie DC 24V, inkl. 1MByte (bis 4MByte), 

MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für PG/OP-Kommunikation, 

PROFIBUS-DP-Master/Slave, 12MBd, bis zu 125 Slaves, 32 Baugruppen pro Zeile 

HW-Kennung: 6ES7317-2AK14-0AB0 / V3.3 + 6GK343-1EX11-0XE00 

 
 

 
 

STEP®7 
 

TIA Auf Anfrage mit HW-Kennung: 6ES7318-2AJ00 -0AB0/V3.0 
 

 
 
 
 

VIPA 315-4PN23 

CPU 315SN/NET-SPEED7-Technologie DC 24V, inkl. 1MByte (bis 4MByte), 

MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für PG/OP-Kommunikation 

PROFINET- & PROFIBUS-DP-Master, zusätzlich integrierter Ethernet-CP 343 mit 

RFC1006, TCP/IP und S7-Kommunikation für 8 Verbindungen, 

32 Baugruppen pro Zeile 

 
 
 

 
STEP®7 

 
TIA HW-Kennung: 6ES7315-2EH14-0AB0 / V3.2 + 6GK343-1EX11-0XE00 

 

 

VIPA 315-4PN43 
 

 
TIA 

CPU 315SN/NET-SPEED7-Technologie DC 24V, inkl. 512kByte bis 1MByte, 

MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für PG/OP-Kommunikation, 

PROFINET-Master, zusätzlich integrierter Ethernet-CP 343 mit RFC1006, TCP/IP und 

S7-Kommunikation für 8 Verbindungen, RS485-Schnittstelle mit 

Library für ASCII, STX/ETX, 3964R, Modbus-Master-Protokolle, 32 Baugruppen pro Zeile 

HW-Kennung: 6ES7315-2EH14-0AB0 / V3.2 + 6GK343-1EX11-0XE00 

 

STEP®7 

VIPA 315-4NE23 

CPU 315SN/NET-SPEED7-Technologie DC 24V, 1MByte (bis 4MByte), 

MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für PG/OP-Kommunikation 

PROFIBUS-DP-Master, 12MBd, bis 125 Slaves, zusätzlich integrierter Ethernet-CP 343 mit 

RFC1006, TCP/IP und S7-Kommunikation für 8 Verbindungen, 32 Baugruppen pro Zeile HW-

Kennung: 6ES7317-2AK14-0AB0 / V3.3 + 6GK343-1EX11-0XE00 + 6GK343-1EX21-0XE00 

Auf Anfrage mit HW-Kennung: 6ES7318-2AJ00 -0AB0/V3.0 

 

STEP®7      TIA 

VIPA 314-2AG23 

CPU 314SB/DPM-SPEED7 Technologie DC 24V, inkl. 512kByte (bis 1MByte), 

MPI-Interface, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für PG/OP-Kommunikation, 

PROFIBUS-DP-Master/Slave, 12MBd, bis zu 125 Slaves, 32 Baugruppen pro Zeile 

HW-Kennung: 6ES7317-2AK14-0AB0 / V3.3 + 6GK343-1EX11-0XE00 

Auf Anfrage mit HW-Kennung: 6ES7318-2AJ00 -0AB0 / V3.0 

 

STEP®7      TIA 

Best. Nr.: 

SPEED7-ZENTRALBAUGRUPPEN 
Technische Daten 

 

120mm 

125mm 

120mm 

125mm 

V
IP

A
 3

1
5

S
B

 
V

IP
A
 3

1
5

S
N
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STEUERUNGEN 

SPEED7-TECHNOLOGIE - kompatibel zu SIEMENS S7-300®
 

Zentralbaugruppen mit Befehlssatz S7-300®/S7-400® von Siemens 
 

SYSTEMKOMPONENTEN FÜR SPEED-BUS 
Um die hohe Systemleistung auch voll ausnützen zu können, sind auf der linken 

CPU-Seite bis zu 10 VIPA Module mit dem neuen VIPA 32Bit High Speed Bus 

(40MByte/sec) anschaltbar. Hierfür sind sehr schnelle E/A-Baugruppen und Zähler 

 

sowie PROFIBUS-DP Master und Interbus-Master Baugruppen verfügbar. Dabei 

wird die High-Speed CPU auf den SPEED-Bus aufgesteckt. Über den Standard-Bus 

können VIPA und Siemens-Baugruppen bequem und schnell angeschlossen werden. 

 
 SPEED7-ZENTRALBAUGRUPPEN für SPEED-BUS  

Best. Nr.: Technische Daten  

 
 

 
VIPA 314-6CF23 

CPU 314ST/DPM-SPEED7 Technologie DC 24V, inkl. 512kByte (bis 2MByte), 

MPI-Interface, SPEED-Bus, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für 

PG/OP-Kommunikation, DE 8-16/DA 8-0, AE 4, AA 2, 1 PT100, 4 Zähler (100 kHz), 

PROFIBUS-DP-Master/Slave, 12MBd, bis zu 125 Slaves, 32 Baugruppen pro Zeile 

HW-Kennung: 6ES7317-2AK14-0AB0 / V3.3 + 6GK343-1EX11-0XE00 

Auf Anfrage mit HW-Kennung: 6ES7318-2AJ00 -0AB0/V3.0 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
VIPA 317-4NE23 

CPU 317SN/NET-SPEED7 Technologie, DC 24V, inkl. 4MByte (bis 8MByte), 

MPI-Interface, SPEED-Bus, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für 

PG/OP-Kommunikation, PROFIBUS-DP-Master, 12MBd, bis 125 Slaves, 

mit integriertem Ethernet-CP 343 mit RFC1006, TCP/IP, 

S7-Kommunikation für max. 64 Verbindungen, 32 Baugruppen pro Zeile 

HW-Kennung: 6ES7317-2AK14-0AB0 / V3.3 + 6GK343-1EX11-0XE00 

 
 
 

 
 

 

STEP®7 
 

TIA Auf Anfrage mit HW-Kennung: 6ES7318-2AJ00 -0AB0/V3.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIPA 342-1CA70 SPEED-Bus, CANopen-Master RS485, 320 Byte, bis zu 127 CAN-Knoten. 
 

 

VIPA 342-2IA71 
SPEED-Bus, 2x Interbus-Master, 2x RS422, Dual Port Master, 

bis zu 512 Teilnehmer, Anzahl der Prozessdaten: 1920 binäre I/Os. 
 

 
 

VIPA 321-1BH70 
SM 321S-FAST SPEED-Bus, digitale Eingabe DE 16 DC 24V, 

2,56μs bis 40ms parametrierbar. 

 

 
 

 
 

VIPA 323-1BH70 
SM 321S-FAST SPEED-Bus, digitale Eingabe DE/A 16x DC 24V, 

DA 0,5A, 100kHz, 2,56μs bis 40ms parametrierbar. 

 

 
 

 
VIPA 391-1AF10 

 

 
530 mm für 2 Highspeed-Erweiterungsslots 

 

 

 
 
 

VIPA 331-7BF70 

 
SM 331S-FAST SPEED-Bus, analoge Eingabe AE 8x 16Bit, 100μs per Kanal, 

+/- 10V, parametrierbar 32 kByte Cache-Speicher pro Kanal nach Trigger. 

 

  
 

VIPA 307-1FB70 
PS307 Netzteil, nur für SPEED-BUS 

primär 110...240VAC, sekundär 24VDC, 6...12A 

 
 

VIPA 391-1AJ50 830 mm für 10 Highspeed-Erweiterungsslots  

Best. Nr.: SPEED-BUS NETZTEIL 
 

VIPA 322-1BH70 SM 321S-FAST SPEED-Bus, digitale Ausgabe DA 16x DC 24V, 0,5A, 100kHz  

VIPA 343-1EX71 
SPEED-Bus, CP343S TCP/IP-Ethernet CP, 
S7-Kommunikation, RFC1006, H1, TCP/IP, UDP, bis zu 16 Verbindungen. 

 

VIPA 342-1DA70 SPEED-Bus, PROFIBUS-DP-Master RS485, 12 MBaud, bis zu 125 Slaves.  

VIPA 317-2AJ23 

CPU 317SE/DPM-SPEED7 Technologie, DC 24V, inkl. 4MByte (bis 8MByte), 

MPI-Interface, SPEED-Bus, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für 

PG/OP-Kommunikation, PROFIBUS-DP-Master/Slave, 12MBd, bis zu 125 Slaves, 

32 Baugruppen pro Zeile 

HW-Kennung: 6ES7317-2AK14-0AB0 / V3.3 + 6GK343-1EX11-0XE00 

Auf Anfrage mit HW-Kennung: 6ES7318-2AJ00 -0AB0/V3.0 

 

STEP®7      TIA 

VIPA 331-7AF70 SM 331S-FAST SPEED-Bus, analoge Eingabe AE 8x 16Bit, 100μs per Kanal, 
+/- 20mA, parametrierbar 32 kByte Cache-Speicher pro Kanal nach Trigger. 

Best. Nr.: 
SPEED-BUS   PROFILSCHIENEN  

Best. Nr.: 
SPEED-BUS    PERIPHERIEBAUGRUPPEN 

Technische Daten 
 

VIPA 317-4PN23 

CPU 317SN/NET-SPEED7 Technologie, DC 24V, inkl. 4MByte (bis 8MByte), 

MPI-Interface, SPEED-Bus, SD-Slot, Echtzeituhr, Ethernet-Interface für 

PG/OP-Kommunikation, PROFINET- & PROFIBUS-DP-Master, 

mit integriertem Ethernet-CP 343 mit RFC1006, TCP/IP und 

S7-Kommunikation für 16 Verbindungen, 32 Baugruppen pro Zeile 

HW-Kennung: 6ES7317-2EK14-0AB0 / V3.2 + 6Gk343-1EX11-0XE00 

 

STEP®7      TIA 

 
 
 

 
STEP®7      TIA 
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 VIPA 391-1AF30 530 mm für 6 Highspeed-Erweiterungsslots  

 VIPA 391-1AF50 530 mm für 10 Highspeed-Erweiterungsslots  

 VIPA 391-1AJ10 830 mm für 2 Highspeed-Erweiterungsslots  

 VIPA 391-1AJ30 830 mm für 6 Highspeed-Erweiterungsslots  
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Kennung 
SIEMENS 

Best. Nr.: 
VIPA 

Ein-/Ausgänge  

Kennung 
SIEMENS 

DIGITALE EINGABE 
Best. Nr.                  Eingänge 
VIPA  

Kennung 
SIEMENS 

DIGITALE AUSGABE 
Best. Nr.: Ausgänge 

  VIPA  

6ES7322-5FF00-0AB0 VIPA 322-5FF00
 8 Triac Ausg. 

120/230VAC/2A 

 

STEUERUNGEN 

SYSTEM 300V – kompatibel zu SIEMENS S7-300®
 

Baugruppen – E/A, CPs & Feldbusanschaltungen 
 
 
 
 
 

 
VIPA 353-1DP01 DP-Slave, 1 DP-Anschluss, DP-V0, V1max. 32 Baugruppen/Zeile 

 

 

 
VIPA 341-1AH01 RS232, SubD 9 pol., potenzialgetrennt, ASCII, 3964R 

 

 
VIPA 343-2AH10 AS-i-Master, Profil M3, max. 62 Slaves 

 
 

 

 
 

6ES7 331-1KF01-0AB0 VIPA 331-1KF01 
Analoge Eingabe, 8x13Bit, 4 Leiter, ±50, ±500mV, ±1, ±5, ±10V, 1...5V, 0...10V, 

±20mA, 0...20mA, 4...20mA, 0...600/6000Ohm, PT100, Ni100/1000 

 

 

 
 

6ES7331-7KF01-0AB0   VIPA 331-7KF01 

Analoge Eingabe, 8x14Bit ±80, ±250, ±500mV, ±1V, ±2,5V, ±5V, ±10V, 1...5V, 

10MOhm, ±10mA, ±20mA, ±3,2mA, 0...20mA, 4...20mA,150/300/600 Ohm, 

Pt100, Ni100, Thermoelemente J,R,K,N,L,E,T,S,B,C 

 

 

 

 

6ES7332-5HD01-0AB0   VIPA 332-5HD01 
Analoge Ausgabe, 4x 13Bit, 0...10V, ±10V, 1...5V, 4...20mA, ±20mA, 0...20mA. 

Ersatzwert aufschaltbar bei SPS-Stopp 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

6ES7321-1BH01-0AA0 
16 

VIPA 321-1BH01 
    24VDC   6ES7322-1BF01-0AA0  VIPA 322-1BF01     8

 Trans. Ausg.  
24VDC/2A 

6ES7321-1BL00-0AA0 
                       32 

VIPA 321-1BL00
 

    24VDC 
6ES7322-1BH01-0AA0 VIPA 322-1BH01    16 Trans. Ausg.    

24VDC/1A 

   6ES7321-1FH00-0AA0 
16 

VIPA 321-1FH00 
120/230VAC   

 

 

6ES7322-1BH01-0AA0 
VIPA 322-1BH41    

16 Trans.Ausg.
 

                            24VDC/2A 

 

    6ES7322-1BL00-0AA0 VIPA 322-1BL00   
32 Trans. Ausg. 

 

                                   24VDC/1A 

  

DIGIT 

 

ALE  EIN-/AUSGABE 

 6ES7322-1HH01-0AA0 VIPA 322-1HH00        16 Rel.Ausg. 

                           24VDC/230V/5A 

 

  
 
 

6ES7323-1BH01-0AA0 VIPA 323-1BH01 

6ES7323-1BL00-0AA0 VIPA 323-1BL00 

 
8/8 

16/16 

 
 

 

6ES7334-0KE00-0AB0   VIPA 334-0KE00 Analoge Ein-/Ausgabe, 4 Eingänge/12Bit, 0...10V, Pt100 (RTD-4L), 0...10kOhm, 
2 Ausgänge/12Bit, 0...10V 

 

6ES7332-5HB01-0AB0   VIPA 332-5HB01 
Analoge Ausgabe, 2x 13Bit, 0...10V, ±10V, 1...5V, 4...20mA, ±20mA, 0...20mA. 
Ersatzwert aufschaltbar bei SPS-Stopp 

 

6ES7331-7KB01-0AB0   VIPA 331-7KB01 

Analoge Eingabe, 2x14Bit ±80, ±250, ±500mV, ±1V, ±2,5V, ±5V, ±10V, 1...5V, 

10MOhm, ±10mA, ±20mA, ±3,2mA, 0...20mA, 4...20mA,150/300/600 Ohm, 
Pt100, Ni100, Thermoelemente J,R,K,N,L,E,T,S,B,C 

 

Kennung 

SIEMENS 
Best. Nr.: 

VIPA 
ANALOGE EIN-/AUSGABE 

Technische Daten 

 
 

VIPA 341-1CH01 RS422/485, SubD 9 pol., potenzialgetrennt, ASCII, 3964R  

Best. Nr.: 
KOMMUNIKATIONSPROZESSOREN 

Technische Daten 
 
 

Best. Nr.: 
PROFIBUS   ANSCHALTUNGEN 

Technische Daten 
 
 

VIPA 353-1DP01 

VIPA  343-2AH10 

VIPA 341-1CH01 

VIPA 332-5HD01 
 

VIPA  321-1BH01 

VIPA 322-1BL00 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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STEUERUNGEN 

SYSTEM 300V – kompatibel zu SIEMENS S7-300®
 

Zubehör – Speicherkarten, Profilschienen, Stecker, Netzteile 
 

 

 

VIPA 953-0KX10 
512MByte empfohlen zur Programmsicherung 

falls keine MCC-Card gesteckt ist 

 
 

Best. Nr.: 
MEMORY KONFIGURATIONS KARTEN 

Speichererweiterung um: 
 
 

VIPA 953-1LE00 32kByte (16kByte Programm/16kByte Daten)  

VIPA 953-1LF00 64kByte (32kByte Programm/32kByte Daten)  

VIPA 953-1LG00 128kByte (64kByte Programm/64kByte Daten)  

VIPA 953-1LH00 256kByte (128kByte Programm/128kByte Daten)  

VIPA 953-1LJ00 512kByte (256kByte Programm/256kByte Daten)  

VIPA 953-1LK00 1MByte (512kByte Programm/512kByte Daten)  

VIPA 953-1LL00 2MByte (1MByte Programm/1MByte Daten)  

VIPA 953-1LM00 4MByte (2MByte Programm/2MByte Daten)  

VIPA 953-1LP00 8MByte (4MByte Programm/4MByte Daten)  

  Alle Karten haben eine Mindestkapazität von 512MByte und können 
zusätzlich auch zur Programmsicherung verwendet werden. 

 

 
 
 

 
VIPA 307-1BA00 Primär: 100-230VAC, Sekundär: DC 24V, 2,5A 

 

 
VIPA 307-1KA00 Primär: 110...240VAC, Sekundär: DC 24V, 10A  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
VIPA 392-1AJ00 

VIPA 392-1AM00 

VIPA 922-3BC50 

VIPA 922-3BD20 

VIPA 922-3BF00 

VIPA 922-6BC50 

VIPA 922-6BD20 

VIPA 922-6BF00 

20polig mit Schraubkontakt 

40polig mit Schraubkontakt 

20polig mit 2,5m Kabel 

20polig mit 3,2m Kabel 

20polig mit 5,0m Kabel 

40polig mit 2,5m Kabel 

40polig mit 3,2m Kabel 

40polig mit 5,0m Kabel 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
VIPA 390-1AB60 

VIPA 390-1AE80 

VIPA 390-1AF30 

VIPA 390-1AJ30 

160mm 1 CPU / 1 Baugruppen 

482mm 1 CPU / 8 Baugruppen 

530mm 1 CPU / 10 Baugruppen 

830mm 1 CPU / 16 Baugruppen 

 

 

 

 

PROFILSCHIENEN 
Best. Nr.: Länge max. Bestückung 

 
 

Best. Nr.: 
FRONTSTECKER 
Technnische Daten 

 
 

VIPA 307-1EA00 Primär: 100-230VAC, Sekundär: DC 24V, 5A  

Best. Nr.: 
NETZTEILE 

Technnische Daten 
 
 

Best. Nr.: MMC-SPEICHERKARTE 
 
 

V
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STEUERUNGEN 

ALLGEMEINES ZUBEHÖR 
PROFIBUS-/PROFINET-Stecker & Kabel, S5 Retrofit – PROFIBUS-Anschaltung 

Eigenschaften EasyConn und Standard-Stecker: 
• Visuelle Anschlusskontrolle (Verpolung, Lage von Schirm und Kabel) 
• Hohe Störsicherheit und Robustheit durch solides Zinkdruckguss- 

Vollmetallgehäuse 

• Kabelverbindung über komfortable Schneidklemm-Technik 

• Verliersicheres     Ein-Schrauben-Montage-System 

• Integrierte zuschaltbare Abschlusswiderstände 

• Integrierte   PG/Diagnose-Buchse 

• 0°, 45°, 90° Kabelabgang 

• Zusätzlicher PG-Anschluss bei 90° Kabelabgang 

 

Eigenschaften Diagnose-Elektronik bei EasyConn: 
• Statusanzeige über integrierte LEDs für Bus-Testfunktionen 

VIPA 972-0DP01 

VIPA 972-ODP10 

VIPA 972-ODP20 

VIPA 972-ODP30 

VIPA 972-9DP01 

Standard PROFIBUS Stecker, 90°, PG-Buchse, 

Schneidklemmtechnik 

EasyConn PROFIBUS Stecker, 90°, PG-Buchse, 

Diagnose-Elektronik,     Schneidklemmtechnik 

EasyConn PROFIBUS Stecker, 45°, PG-Buchse, 

Diagnose-Elektronik,     Schneidklemmtechnik 

EasyConn PROFIBUS Stecker, 0°, 

Diagnose-Elektronik,     Schneidklemmtechnik 

Standard PROFIBUS Stecker, 90°PG-Buchse, 

Schneidklemmtechnik, 100 Stück 

EasyConn PROFIBUS Stecker, 90°PG-Buchse, 

 

VIPA 972-9DP10 Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik, 
100 Stück 

EasyConn PROFIBUS Stecker, 45°PG-Buchse, 

VIPA 972-9DP20 Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik, 

100 Stück 

EasyConn PROFIBUS Stecker, 0°PG-Buchse, 

 
 
 

VIPA 972-9DP30 Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik,  
100 Stück 

 
 
 

 
VIPA 830-0LC00 

VIPA 830-0LD00 

100m 

200m 

 

 

  ABISOLIERWERKZEUG   

905-6AA00 Abisolierwerkzeug (Hersteller SIEMENS)  

 

 

 
VIPA 830-0PC00 

VIPA 830-0PD00 

100m 

200m 

 

 

 

 
 

VIPA 972-8PN00 

PROFINET & EtherCAT Stecker, 180°, RJ45, 

8-adrig, Schneidklemmen, 

AWG24/1 - 22/1; AWG26/7 - 22/7, 10 Stück 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

VIPA 306-1LE00 

VIPA 306-1UZ00 

VIPA 306-1UE00 

IM 306 DP-Slave - 115U ZG/EG IM*, 

inkl. 24VDC-Netzteil 

IM 306 DP-Slave - 135U/155U ZG CPU  

IM 306 DP-Slave - 135U/155U ZG/EG IM, 

inkl. 24VDC-Netzteil 

 

 
 

 
 

* Adaptionskapsel 6ES5 491-0LB11 für den Einsatz in den AG-115U Racks erforderlich 

S5®-PROFIBUS ANSCHALTUNGEN  
Best. Nr.: Name  

Best. Nr.: 
PROFINET-STECKER 

Technische Daten 
 

Best. Nr.: 
PROFINET KABEL 

Länge 
 
 

Best. Nr.: 
PROFIBUS KABEL 

Länge 
 
 

Best. Nr.: 
PROFIBUS-STECKER 

Technische Daten 
 
 

PWR-LED 

TXD-LED 

Term-LED 

: (an) 

: (blinkt) 

: (aus) 

Spannungsversorgung 4...5,5V für Gerät OK 

Gerät aktiv am Bus 

Abschlusswiderstand deaktiviert 

 (an) 

(blinkt) 

Abschlusswiderstand aktiviert 

Abschlusswiderstand defekt 

ERR- LED : (aus) 

(blinkt) 

(an) 

Busstatus OK 

falscher Signalpegel 
keine Terminierung oder offen 
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Talk2M IIoT NETZWERK 
Sicherheit und Infrastruktur 

FERNWARTUNG & IIOT 

 

 
 

AIONA Automation präsentiert die neuesten industriellen Fernwartungs-, Industrie 4.0 und 

IIoT ROUTER des Pioniers eWON. eWON ist seit 20 Jahren der Vorreiter für SPS Fernwartung 

und betreibt das weltgrößte industrielle VPN Netzwerk Talk2M. 

Die eWON COSY & FLEXY Module können schnell und direkt über WAN, WLAN und 4G an 

Firmennetze angebunden werden. Talk2M übernimmt dabei selbständig die Verbindungs- 

herstellung zum EWON Talk2MServer über eine gesicherte VPN-Verbindung. 

Der Verbindungsaufbau erfolgt über Port 80 wie bei einem PC mit Internet Browser. 

Dadurch kann das System überall eingesetzt werden, wo ein normaler Internetzugang 

möglich ist, ohne Änderungen an der EDV, Firewall oder beim Mobilfunk-Provider. 

Talk2M wird 24/7 gewartet und verfügt auf jedem Kontinent über mindestens 2 redundante Server, 

weltweit sind 30 in Betrieb. Für China wurde auf Grund der örtlichen Gegebenheiten 

(Great Firewall) eine spezielle Lösung entwickelt, mit der ein Zugriff garantiert werden kann. 

Sicherheit ist der wichtigste Punkt für EWON. Das Talk2M System setzt auf verschiedene 

Sicherheitsebenen nach neuesten Standards auf, wie ISO27002, IEC 62443-2-4 und NIST 

Cyber security Framework 1.0. Die Server befinden sich in hochmodernen global 

redundanten Tier1 Datenzentren mit 24/7 Überwachung nach den wichtigsten Standards 

SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 Data Centers, ISO270001, CSA und SOC2. 

Der Standard Zugang zum Talk2M System (Talk2M Free) ist kostenlos und einfach, 

die Konfiguration ist dank automatischer Wizards mit ein paar Mausklicks und in wenigen 

Minuten abgeschlossen. Sie können eine unbegrenzte Anzahl an EWON Router unter  

Ihrem Talk2M Free Account registrieren. Limitiert ist nur die Verbindung, es kann also 

immer von einem Account auf einen Router zugegriffen werden. Außerdem können   

5 zusätzliche User über das Online Portal M2Web auf sämtliche Websites im 

Maschinen-/ Anlagennetzwerk (zB.: IP Kameras, SPS Konfigurationsseiten, WebVisualisierungen,... ) 

und auch auf VNC Server (zB. auf HMI, PCs,...) zugreifen. Das funktioniert mit jedem 

Browser-fähigen Gerät, also auch Smartphones, Tablets, etc. 

Zudem ist der eCatcher auch als App (eCatcher Mobile) für Android und Apple IOS (iPad & 

iPhone) verfügbar. 

Die kostenlos inkludierte Cloud Lösung DATA-MAILBOX ermöglicht umfangreiche Industrie 4.0 

bzw. Internet of Things (IOT) Anwendungen, die über Talk2M einfach und sicher eingerichtet 

werden können. 

TALK2M FAKTEN & ZAHLEN: 
• Mehr als 420.000 eWONs registriert 
• Mehr als 33+ Server weltweit 
• 48 Mio. sichere VPN Verbindungen aufgebaut 
• In 156 Ländern weltweit 
• 23 Mio. Reisekilometer gespart 

• 1,7 Mrd. Tonnen CO2 gespart 

INTEGRIERTES    ALARM-MANAGEMENT 

Benachrichtigung im Alarmfall per eMail, SMS und/oder Put-FTP. 

Freie Konfigurierung der Alarm-prioritäten, des Totbands sowie 

der Einschaltverzögerung. Alarmzusammenfassung und -historie 

in HTTP und über FTP Dateitransfer möglich. eWON verfügt über 

einen kompletten Alarmzyklus. 
 

 
eWON ist über ein Webinterface komplett konfigurierbar. Eigene 

Webseiten können für die Serie FLEXY erstellt werden. Als 

Projektierungsunterstützung für Visualisierungsprojekte steht 

der ViewON-Editor zur Verfügung. 

DATEI   MANAGEMENT 

Aufzeichnung von Daten und Ereignissen in Log-Tabellen, ftp-Client 

und -Server für den Datentransfer und für die Konfigurierung. 
 

 

Datenakquisition über ModbusRTU (RS485), ModbusTCP, SIEMENS, 

VIPA, WAGO, MITSUBISHI, HITACHI, SCHNEIDER, OMRON, ROCKWELL. 
 

 
JAVA und BASIC mit eWON spezifischen Funktionserweiterungen 

für z.B. sende/empfange SMS, eMails, ftp- Up-und Download. 

PROGRAMMIERUNG 

DATENAUFZEICHNUNG 

INTEGRIERTES WEBINTERFACE 

UND EIGENE VISUALISIERUNGS-WEBSEITEN 

seit 

2006 

33+ Server 
weltweit 

420.000 
eWONS registriert 

156 Länder weltweit 

48 Millionen 
sichere VPN Verbindungen 

23 Mio. km und 
1,7 Mrd. t CO2 gespart 
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FERNWARTUNG & IIOT 
Talk2M IIoT VPN NETZWERK 
Sicherheit und Infrastruktur 

 
 

Das mehrstufige 
Talk2M 

Sicherheitskonzept: 
 

Einhaltung existierender Sicherheitsrichtlinien des 

Unternehmens, Firewall-Regeln und Proxy Server 

Weltweit redundante Tier 1 Hosting-Partner. 24/7 Überwachung, 

SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 Rechenzentren, ISO27001, CSA 

Eindeutige Benutzer-Logins, konfigurierbare Benutzerrechte 

für verschiedene Geräte; Verbindungsprotokolle; 

Zwei-Faktor-Authentifizierung 

VPN-Sitzungen sind Ende-zu-Ende verschlüsselt. Nutzung von 

SSL/TLS für Sitzungsauthentifizierung und des „IP SEC ESP“- 

Protokolls für Tunneltransport über UDP und TCP/IP 

Filter/Firewall für IP, Port und Protokolle verfügbar. Beschränkte 

Zugriffs-Granularität basierend auf Benutzer, Gruppe, Anlage für 

alle oder einzelne Geräte oder spezifischen Port 

Netzwerktrennung, lokale Geräte-Authentifizierung, physika- 

lischer Switch zum Ein-/Ausschalten des Fernzugriffs 

 
 

 

Talk2M VPN Netzwerk 
 

Talk2M Pro bietet eine sichere Fernwartung auf Anfrage für hunderte bis mehrere 

tausende Maschinen und Anlagen. Des Weiteren können mit Talk2M Pro mehrere 

Benutzer gleichzeitig auf viele Maschinen zugreifen. Sie erhalten einen monatlichen, 

ausführlichen Verbindungsbericht mit Einzelübersicht zu jeder Maschine. Es 

können jetzt sogar Web API*-Funktionen für Anwendungen von Drittanbietern zur 

Verfügung gestellt werden. 

Die leistungsfähige Benutzerverwaltung fördert die flexible Organisation, ohne 

dass Hilfe von IT-Experten erforderlich ist. Dieser bahnbrechende Vorteil ermöglicht 

eine einfache Anwendung, wobei die Komplexität der IT umgangen wird. 

Merkmale 

• Sofortige Verbindung zu Maschinen mit Breitbandgeschwindigkeit 

• Ein Klick für Verbindungen durch einem vollkommen sicheren 

VPN-Tunnel 

• Keine Hilfe von IT-Experten erforderlich 

• Nachverfolgung von Zugriffsdaten auf Maschinen anhand von 

Verbindungsberichte 

 

 
 

 
Talk2M Pro Konto, Fill/Refill-Package. Es kann 

eine unlimitierte Anzahl EWONs registriert werden. 

3 Verbindungen gleichzeitig, sowie 50 Web-SMS/ 

Monat (keine Mobilfunk-Karte erforderlich) 

Die Lizenz gilt für 12 Monate 

Datenvolumen: 9 GByte / Monat 

  Preis   kostenlos  jährliche Gebühr   

eWONs und Benutzer unlimitiert  unlimitiert 

  M2Web/eCatcher mobile – Verbindungen 5 unlimitiert   

Gleichzeitige Verbindungen 1  3 

Erweiterte Zugriffsmöglichkeiten (z.B. API) Nein Ja 

  Datenvolumen pro Monat  3 GB  9 GB   

Kosten bei Überschreitung des Volumens € 4,- / GB € 4,- / GB 

Talk2M Pro Account Erweiterung um 1 Verbindung 

2 GB Datenvolumen zusätzlich. 

Wake-Up/ Alarm SMS pro Monat 

(keine 3G Karte erforderlich) 

Verfügbarkeitsgarantie 

0 50 

Die Lizenz gilt für 12 Monate (99,8%   Verfügbarkeit, Nein Ja 

4 Stunden maximale Ausfallsdauer) 

      

TM50041     

Talk2M Dienste T2M FREE+ T2M PRO 

TM50042    

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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DASHBOARD 4EWON 
Kennen Sie eigentlich schon… 

…das neue lokale Maschinen-KPI-Dashboard für eWON Flexy? 

Maschinen daten klar und verständlich, schnell und sicher von 

jedem Platz der Welt mit jedem Internetfähigen Gerät aufrufen? 

VISUALYS DASHBOARD4EWON bietet genau das. 

 

 
Um den Überblick über Ihre Maschine(n) zu behalten und den 

aktuellen Status jederzeit griffbereit zu haben, haben wir das 

Maschinen-KPI-Dashboard auf Ewon Flexy Basis entwickelt. 

Ihre Maschinendaten bleiben wo Sie hingehören. Lokal! 

Sie wollen mehr wissen oder gleich mit dem VISUALYS Designer 

ihr erstes kostenloses Dashboard designen? 

Gehen Sie auf dashboard.aiona.at: 

 

 
 

Ein fertiges Projekt ausprobieren? 

Scannen Sie den QR Code einfach 

mit Ihrem Smartphone: 

FERNWARTUNG & IIOT 

 

 

 
 

 

DataMailbox Industrie 4.0 Cloud Service 

DataMailbox ist das neue Talk2M Cloud-Service für das temporäre Speichern von eWON-Flexy Archiven. Das Sammeln von sehr großen 

Datenmengen aller eWON Router wird deutlich vereinfacht. Jeder FLEXY Router kann schnell und einfach mit der DataMailbox verbunden 

werden, um die gesammelten Daten in das hochsichere Cloudsystem zu übertragen. Der Download zu Ihrer Business Datenapplikation  

(ERP, SCADA, Business Intelligence, ...) funktioniert komfortabel als Export im Standard Format JSON oder direkt über die gesicherten    

API Web- Schnittstellen. Aber Sie behalten immer die volle Kontrolle über Ihre Daten. Data-Mailbox puffert alles nur bis zu Ihrem 

Download und für maximal 10 Tage. 

 
 
 
 

DataMailbox T2M FREE+ T2M PRO 

Preis kostenlos jährlich 

inkludierte Datenmenge 

(pro Monat) 

500.000 

Datenpunkte 

10.000.000 

Datenpunkte 

Beispiel alle 10 Minuten 

(pro Monat) 

111 

Datenpunkte 

2.200 

Datenpunkte 

 
Zusatzpaket: 

1.000.000 Datenpunkte/Monat - € 4,- 
 

 

einmalig pro 
Gerät/Runtime 

einmalig pro 
Gerät/Runtime 

einmalig pro 
Gerät/Runtime 

✔ Bis zu 3 Widgets 

✔ Bis zu 1 Gruppe 

✔ VISUALYS Logo 

✔ Neutrales CI 

8 Ewon Alarm Liste 

 
✔  Direkter Download 

✔ Bis zu 12 Widgets 

✔ Bis zu 2 Gruppen 

✔ Kunden Logo 

✔ Neutrales CI 

✔ Ewon Alarm Liste 
 

✔  Direkter Download 
via Voucher 

✔ Bis zu 48 Widgets 

✔ Bis zu 4 Gruppen 

✔ Kunden Logo 

✔ Neutrales CI 

✔ Ewon Alarm Liste 
 

✔  Direkter Download 
via Voucher 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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FERNWARTUNG & IIOT 
FERNWARTUNG 
COSY-Serie – Basic Modems 
eWON INDUSTRIE MODEM-ROUTER 
Die Basic Modems der eWON COSY+ Serie sind die 

optimale Lösung für Fernwartungsaufgaben. 

Alle modernen SPS Kommunikationmöglichkeiten 

(Ethernet, USB, I/Os) werden mit allen aktuellen Internet- 

zugriffsmöglichkeiten über WAN (Ethernet), WiFi, 3G 

und 4G kombiniert. Über den eingebauten digitalen 

Ein- und Ausgang kann nicht nur die Internetverbindung 

überwacht und gesteuert werden, sondern ist auch 

eine Mail oder SMS Alarmierung möglich. 

Alle COSYs beinhalten die kostenlose Nutzung von 

Talk2M Free und M2Web. 

Technische Daten: 

Spannungsversorgung: 12 - 24VDC +/-20%/10 Watt 

Betriebstemperatur: -20 bis +70°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         *             *  
         
 
 

 
ANTENNE für 2G/3G/4G auf eWON FLEXY & COSY 

UMTS/HSDPA/HSUPA/LTE, geeignet zur Wand- 

montage, inklusive Montageset und 5m Kabel 

mit   SME/FMA-Stecker 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               * 
 

* Antenne nicht inkludiert 

FAC90901_0100-LTE  

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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VPN & IIOT ROUTER 
FLEXY-200 Serie – Professional Modems 

FLEXY 200 – INDUSTRIE M2M ROUTER 

FERNWARTUNG & IIOT 

JETZT NEU: FLEXY 205 IST DER NEUESTE UND KOMPAKTE IIoT ROUTER 
eWON Flexy 200 ist der erste auf dem Markt verfügbare, modulare Fernwartungs- Router, der mehr 

aus Ihren Daten macht. Die Serie beinhaltet natürlich auch den kostenlosen Zugang über das 

weltgrößte industrielle VPN Netzwerk Talk2M. Es erlaubt vollen Fernwartungszugang zu Geräten 

im LAN, am Feldbus oder seriellen Bus des Flexy über das Internet. 

Aber FLEXY kann viel mehr: 
• Sie wollen ein professionelles ALARM- Management über SMS, Mail, etc. betreiben? 

• Sie wollen Ihre Daten archivieren und über die Cloud mit Ihrer CRM, ERP, SCADA oder 

Analysesoftware  verbinden? 

• Sie wollen Ihre Anlage visualisieren und weltweit mit jedem browserfähigen Gerät (Smartphone, 

Tablet, PC,...) bedienen und beobachten? 

Kein Problem mit FLEXY! 
Jedes FLEXY enthält ein Alarmmanagement, Archivserver und eine kostenlose Runtime der 

WebVisualisierung viewON (siehe Seite 28). 

Zusätzlich können alle archivierten Daten über die eWON Datamailbox Cloud (siehe Seite 28). 

in Ihre Applikation übertragen werden. Mit OPC-UA (Server & Client) und MQTT werden die 

modernsten Protokolle für alle IIoT Anwendungen unterstützt. 

Technische Daten: 

Spannungsversorgung: 12 - 24VDC +/-20% 

Stromverbrauch: typisch 5W / max. 30W 

Schnittstellen Varianten: 

FLEXY 201/205: 4x RJ45 Ethernet 10/100 BaseTx; 1,5kV Isolation 

FLEXY 202: 1x RJ45 Ethernet 10/100 BaseTx;1,5kV Isolation 

+ 1x SUBD9: RS232/422/485 (nicht isoliert) FLEXY 203: 1x RJ45 

Ethernet 10/100 BaseTx; 1,5kV Isolation 

+ 12 MBd MPI/Profibus (isoliert) Modemvarianten:

 GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSUPA/LTE 

Digitale E/A’s: 2x DE: 24VDC, 1x DA: 30VDC/200mA 

Speicher: 128MB SDRAM, 30MB Flash 

3.000 Tags/1.000.000 historische Daten Sprachvarianten:

 UK, FR, DE, SP (umschaltbar) 

Betriebstemperatur: -25 bis +70°C 

Abmessungen: 

FLEXY201, 202, 203: (H) 80 x (T) 89 x (B) 134 mm 

FLEXY205: (H) 133 x (T) 122 x (B) 55 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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FERNWARTUNG & IIOT 
VPN & IIOT ROUTER 
FLEXY Erweiterungskarten 

FLEXY 201 / 202 / 203 

4 Slots für Erweiterungskarten verfügbar 

FLEXY 205 

2 Slots für Erweiterungskarten verfügbar 

 
Erweiterungskarte: 

1x RJ45 Ethernet 10/100 BaseTx; 

1,5kV Isolation 

Erweiterungskarte: 802.11 b,g,n 

WLAN-Client für WAN-Zugriff auf 

das Internet 

Erweiterungskarte für Flexy 

Card B Typ mit 4G/LTE Modem 

Nur für europ.Netzfrequenzen: 

4G: B7 (2600), B1 (2100), 

B3 (1800), B8 (900), B20 (800) MHz 

3G: B1 (2100), B8 (900) MHz 

2G: B3 (1800), B8(900) MHz 
* Antenne nicht enthalten! 

Erweiterungskarte für Flexy  

Card B Typ mit 4G/LTE Modem 

Nur für nordam. Netzfrequenzen: 

4G: B12/B17 (700), B5 (850), B4 

AWS1700), B2 (1900), B13 (700) MHz 

3G: B2 (1900), B5 (850) MHz 
* Antenne nicht enthalten! 

Erweiterungskarte für Flexy  

Card B Typ mit 4G/LTE Modem 

Nur für APAC Netzfrequenzen: 

4G: B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, 

B21, B28, B38,B39, B40,B41 

3G: B1, B5, B6, B8, B9, B19 
* Antenne nicht enthalten! 

 

 
 
 
 
 

 

 
ANTENNE für 2G/3G/4G auf eWON FLEXY & 

COSY UMTS/HSDPA/HSUPA/LTE, geeignet 

zur Wandmontage, inklusive Montageset 

und 5m Kabel mit SME/FMA-Stecker 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 

Erweiterungskarte für Flexy205 

Card C Typ mit MPI/ Profibus Port, 

maximal 1 Verbindung möglich. 

ACHTUNG: Nur 1 Verbindung zu 

einer SPS möglich und NICHT mit 

TIA Portal kompatibel. 

Erweiterungskarte: 2x COM-Port 

1x SUBD9m: RS232/422/485 

1x SUBD9m: RS232 

Erweiterungskarte für Flexy 

Ein-/Ausgänge (8DE, 4AE, 2DA) 

Erweiterungskarte für Flexy 

mit 3x USB 

FLB3601  FLX3402  FLA3301  FLC3701  

FAC90901_0100-LTE  

Schnittstellen & industrielle Kommunikation 

FLX310 FLB3271   FLB3205*  

Die Erweiterungskarten ermöglichen die flexible 

Ausstattung der FLEXY200 Router mit umfang- 

reichen Kommunikationsmöglichkeiten.  Neben 

verschiedenen kabelgebundenen und drahtlosen 

Internetanbindungen werden Feldbusse, serielle 

Ports und I/Os angeboten. 

FLA- FLA- FLB- FLB- 

oder oder oder oder 

FLX- FLX- FLX- FLX- 

Card Card Card Card 

Internet: WAN & drahtlose Anbindung 

FLB3204*  

 
 

 
FLA-  FLA- 

FLB-  FLB- 

FLC-  FLC- 

oder oder 

FLX-  FLX- 

Card  Card 

FLB3209*  

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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OPERATOR PANELS 
HMI Touch Panels – WOP-200K Serie 

VISUALISIEREN 

 
 

 

WOP-215K WOP-212K WOP-210K WOP-208K WOP-207K WOP-204K 
 

Die WOP-200K Linie ist die brandneue und verbesserte Nachfolge-Serie der erfolgreichen und bewährten WOP-2000T Operator Panels. Mit den neuen 

ARM9 - 300 Mhz CPUs, 64MB RAM und 128 MByte Flash-Speicher verfügen die WOPs über LCDs von 4,3 bis 15“ Zoll und eignen sich für Anwendungen 

mit SPSen, Antriebssteuerungen, Invertern, Sensoren u.v.m. Dank vieler Kommunikationsschnittstellen wie RS-232/422/485, Ethernet und USB kann die 

WOP-Serie einfach mit einer Vielzahl an Geräten verbunden werden. Die Panels sind kompatibel mit VIPA Steuerungen und allen SIMATIC® S7-CPUs mit 

Kommunikationsmöglichkeiten über S7-MPI, S7TCP, S7-1200 und zu über 250 anderen auf dem Markt verbreiteten Steuerungen. Zusammen mit den 

Geräten wird kostenlos die WebAccess HMI-Designer 2.1 Entwicklungssoftware ausgeliefert. 
 

 
 

 
     

Editor-Download, Dokumentation, Datenblätter: wop.aiona.at 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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VISUALISIEREN 

OPERATOR PANELS 
WebACCESS HMI Designer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WebACCESS HMI Designer ist eine starke, intuitive Software, um Gesamtlösungen 

für WOP HMI-Panels zu schaffen. Der WebACESS HMI Designer hat sich in vielen 

Anwendungsfeldern bewiesen und ist ein leichter zu verwendendes integriertes 

Entwicklungswerkzeug. Die Eigenschaften beinhalten lösungsorientierte Grafik- 

objekte, HighEnd Vektografik, Windows-Schriftarten für mehrsprachige Anwendungen, 

Rezepte, Warnungen,  Datenaufzeichnung  und  Operationsprotokollierung. 

WebACCESS HMI Designer schließt auch online/offline Simulation und andere 

Dienstprogramme wie einen Datenübertragungsassistenten (DTH), Rezept Editoren 

und Texteditoren ein. Die auf dem Panel installierte WOP-Runtime, ein Teil des 

WebACCESS HMI Designers, garantiert hohe Zuverlässigkeit und Leistung im 

24/7 Betrieb wegen des minimalen Systemoverheads, der hohen Kommunikation- 

Datenraten und der schnellen Bildumschaltung. 

Systemanforderungen: Windows 7, 8, 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die TPC-100W-Serie ist ein kompakter Touch-Panel-Computer, der mit einem NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini Quad-Core-Prozessor, einem 

7"/10.1"/15.6" TFT-LCD-Display, einem Multi-Touch-Glas Sensor, 2 GB DDR4 RAM und 16 GB eMMC-Speicher. Um einen stabilen Betrieb in rauen Indu- 

strieumgebungen zu gewährleisten, unterstützt der TPC-100W einen weiten Betriebstemperaturbereich (-20 ~ 60 °C), Panel/VESA-Montage und verfügt 

über eine IP66-zertifizierte Frontplatte, die vor dem Eindringen von Wasser und Staub schützt. 

Der TPC-100W bietet zwei 10/100/1000 LANs. Die Integration von VNC und Browsern ermöglicht die schnelle Entwicklung von Webanwendungen und eine 

einfache Konfiguration. Schließlich unterstützt der TPC-100W verschiedene Betriebssysteme, darunter Linux Yocto mit vollständiger QT-Grafik und Android, 

um eine einfache Bereitstellung für verschiedene Anwendungen 

 
 
 
 

 
 

   
7" Thin-Client Web-HMI 

TFT-Color 1024 x 600pix, IP66 Multi-Touch Screen 
CPU: 1.6 Ghz Cortex™-A53 i.MX 8M 

Quadcore lüfterlos 
RAM: 2GB, 16GB eMMC onBoard 

1x RS232/422/485, 1x RS485/CAN 2.0B 

2x USB2.0, 2x Gigabit LAN, 1x MicroSD 

1x M.2 Key-E 2230 (Wifi/BT) 

Stromversorgung: 24VDC, Temperatur: -20 ~ 60°C 
Ausschnitt: 192 x 138.5 mm 

Betriebssystem: Android 10 
OPTIONAL: Linux Yocto, PoE Modul 

10.1" Thin-Client Web-HMI 

TFT-Color 1280 x 800pix , IP66 Multi-Touch Screen 
CPU: 1.6 Ghz Cortex™-A53 i.MX 8M 

Quadcore lüfterlos 
RAM: 2GB, 16GB eMMC onBoard 

1x RS232/422/485, 1x RS485/CAN 2.0B 

2x USB2.0, 2x Gigabit LAN, 1x MicroSD 

1x M.2 Key-E 2230 (Wifi/BT) 

Stromversorgung: 24VDC, Temperatur: -20 ~ 60°C 

Ausschnitt: 274.1mm x 193.3mm 

Betriebssystem: Android 10 
OPTIONAL: Linux Yocto, PoE Modul 

15.1 " Thin-Client Web-HMI 

TFT-Color 1920 x 1080, IP66 Multi-Touch Screen 
CPU: 1.6 Ghz Cortex™-A53 i.MX 8M 

Quadcore lüfterlos 
RAM: 2GB, 16GB eMMC onBoard 
1x RS232/422/485, 1x RS485/CAN 2.0B 

2x USB2.0, 2x Gigabit LAN, 1x MicroSD 

1x M.2 Key-E 2230 (Wifi/BT) 

Stromversorgung: 24VDC, Temperatur: -20 ~ 60°C 

Ausschnitt: 411.9mm x 261.2mm 

Betriebssystem: Android 10 
OPTIONAL: Linux Yocto, PoE ModuL 

TPC-115W-N31YA  TPC-110W-N31YA  TPC-107W-N31AA  

WebACCESS HMI DESIGNER kostenlos 

TOUCH PANEL COMPUTER 
Touch Panels – TPC-100 Serie 
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TOUCH PANEL COMPUTER 
TPC-5000 Serie Control BOX-Module 

VISUALISIEREN 

 
 

 
* siehe Seite 13 

18.5“ 21.5“ 

 

17“ 

 

 
15“ 

 

23.8“ 

 

12.1“ 
 

 
15.6“ 

 

 
 

Der TPC-5000 ist die erste modulare und voll flexible Touchpanel-Serie 
für alle industriellen Anforderungen. Ausgestattet mit leistungsfähigen 
Intel® Quadcore Celeron und Core i CPUs der 8. Generation, 
4GB bis 32GB DDR4 Speicher und einem industrietauglichen 
Multi-Touchscreen ist der TPC-5000 ein kompaktes lüfterloses System, 
das eine Display-Panel-Lösung mit hervorragender Rechenleistung bietet. 
Der modulare Aufbau gewährleistet flexible Erweiterungsmöglichkeiten 
und Konfiguration, sowie einfache Wartung und Upgrades. Um auch den 
härtesten Umgebungen und Bedingungen standhalten zu können, 
verfügt das System über eine IP66-geschützte Frontplatte mit 7H gehärtetem 
und kratzfesten Glaspanel. Das hochwertige Druckgussgehäuse besteht 
aus einer robusten Aluminiumlegierung. 
Das Box-Modul des TPC-5000 ist serienmäßig mit mehreren LAN-, 
USB und seriellen Schnittstellen ausgestattet, verfügt über Audio- und 
Display Port Ausgang und unterstützt die flexible Erweiterung mit der 
iDoor-Technologie, um eine Vielzahl von Anwendungen in der 
Industrieautomation   abzudecken. 

TPC-5000 Konfigurationsbeispiel: 
15“ TOUCHPANEL PC MIT CELERON 4x 1.5 GHz  
TPC-B200-J12AE + FPM-D15T-BE 

 
 

Control-

 BOX 
TPC-B*00

 
 
 
 
 
 
 

Monitormodul  
FPM-D**W (Seite 9) 

 

 
TPC-2000 Control Box Modul lüfterlos  

benötigt Monitormodul (FPM-D**W) Seite 7   

CPU: INTEL Celeron 4x 1,5 Ghz, RAM: 4GB DDR3 
1x RS232,1x RS232/422/485, 

1x Audio-Line Out, 1x Display Port 
3x Gigabit LAN, 2x USB + 2x USB3.0 
Versorgung: 24VDC 

Temperatur: -5° ~ 60°C 

OPTIONAL: CFast, SSD & HDD, iDOOR, Win 10 IoT, Win 10 Pro 

TPC-B200-E12AE  

TPC-2000 Control Box Modul lüfterlos  

benötigt Monitormodul (FPM-D**W) Seite7   
CPU: INTEL E3940 Atom 4x 1,6 Ghz, RAM: 4GB DDR3 

Erweiterte Garantie: 5 Jahre! 

1x RS232,1x RS232/422/485, 1x Audio-Line Out, 1x Display Port 
3x Gigabit LAN, 2x USB + 2x USB3.0 

Versorgung: 24VDC, 

Erweiterter Temperaturbereich: -25° ~ 65°C 

 

   
TPC-5000 Control Box Modul lüfterlos  

benötigt Monitormodul (FPM-D**W) Seite 7 

CPU: Intel i3-8145UE, 2x 2,2Ghz 

RAM: 8GB DDR 4  

2x RS232/422/485, 

1x Audio-Line Out, 1x Display Port 

2x Gigabit LAN, 1x USB + 4x USB3.1 

Versorgung: 24VDC, Temperatur: -10° ~ 55°C 

OPTIONAL: SSD, M.2 SATA 

Win 10 PRO, Win 10 IoT, iDoor, bis zu 32 GB-RAM 

TPC-5000 Control Box Modul lüfterlos  

benötigt Monitormodul (FPM-D**W) Seite 7 

CPU: Intel i5-8365UE, 4 x 1.60Ghz 

RAM: 8GB DDR 4  

2x RS232/422/485, 

1x Audio-Line Out, 1x Display Port 

2x Gigabit LAN, 1x USB + 4x USB3.1 

Versorgung: 24VDC, Temperatur: -10° ~ 55°C 

OPTIONAL: SSD, M.2 SATA 

Win 10 PRO, Win 10 IoT, iDoor, bis zu 32 GB-RAM 

TPC-5000 Control Box Modul lüfterlos  

benötigt Monitormodul (FPM-D**W) Seite 7 

CPU: Intel i7-8665UE, 4 x 1.70GHz 

RAM: 8GB DDR 4  

2x RS232/422/485, 

1x Audio-Line Out, 1x Display Port 

2x Gigabit LAN, 1x USB + 4x USB3.1 

Versorgung: 24VDC, Temperatur: -10° ~ 55°C 

OPTIONAL: SSD, M.2 SATA 

Win 10 PRO, Win 10 IoT, iDoor, bis zu 32 GB-RAM 

TPC-B510-873AE  TPC-B510-853AE  TPC-B510-833AE  

TPC-B200-J12AE  

OPTIONAL: CFast, SSD & HDD, iDOOR, Win 10 IoT, Win 10 Pro 
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VISUALISIEREN 

TOUCH PANEL COMPUTER 
FPM-7002 Serie Modulare Industrie Monitore 
Die neue modulare FPM-7002 Serie setzt neue Maßstäbe für Industrie- 

Monitore. Der flexible Aufbau ermöglichte es dem Anwender, alle Schnitt- 

stellen nach Bedarf auszuwählen. Neben den Standard- Schnittstellen 

HDMI, Display Port (DP) und USB wird ebenfalls Advantech iLink unter- 

stützt, mit dem ein PC mit einem bis zu 100 Meter langen Ethernet Kabel 

verbunden werden kann. 

Dank des Daisy-Chain Support können sogar mehrere Monitore an eine 

Reihe verbunden werden. Mit der Picture-in-Picture (PiP)-Technologie 

kann der Anwender zudem problemlos zwischen den verschiedenen 

Anzeigen hin und herschalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
TPC-5000 Display Panel Module 12" 

benötigt TPC- oder   

FPM-Control Box Module 

4:3 TFT: 1024 x 768 pix. 

Resistiver   Single-Touch 

IP66-frontseitig 

Ausschnitt: 303 x 229 mm 

TPC-5000 Display Panel Module 15" 

benötigt TPC- oder   

FPM-Control Box Module 

4:3 TFT: 1024 x 768 pix 

Kapazitiver Multi-Touch 

IP66-frontseitig 

Ausschnitt: 374,5 x 298,5 mm 

TPC-5000 Display Panel Module 17" 

benötigt TPC- oder   

FPM-Control Box Module 

4:3 TFT: 1280 x 1024 pix 

Kapazitiver Multi-Touch 

IP66-frontseitig 

Ausschnitt: 401,3 x 334,8 mm 

TPC-5000 Display Panel Module 15,6" 

benötigt TPC- oder 

FPM-Control Box Module 

Widescreen: 1920 x 1024 pix 

Kapazitiver Multi-Touch 

IP66-frontseitig 

Ausschnitt: 412,4 x 261,7 mm 

TPC-5000 Display Panel Module 18,5" 

benötigt TPC- oder   

FPM-Control Box Module 

Widescreen: 1366 x 768 pix 

Kapazitiver Multi-Touch 

IP66-frontseitig 

Ausschnitt: 479,3 x 300,3 mm 

 

 

Monitor Control BOX 
Verwandelt das FPM-7002 Display Panel Module in einen 

eigenständigen Industrie Touch-Screen Monitor. 
 

 
FPM Control BOX Modul 

benötigt FPM-7002 Display Panel Module und FPM-M700 Schnittstellenmodul 
 

 

FPM M700 Schnittstellenmodule 

TPC-5000 Display Panel Module 21,5" 

benötigt TPC- oder FPM-Control Box Module 

Widescreen: 1920 x 1080 pix  

Kapazitiver Multi-Touch, IP66-frontseitig 

Ausschnitt: 550,3 x 341,8 mm 

TPC-5000 Display Panel Module 23,8”  

benötigt TPC- oder FPM-Control Box Module 

Widescreen: 1920 x 1024 pix 

Kapazitiver Multi-Touch, IP66-frontseitig 

Ausschnitt: 587 x 365,3mm 

 

   
FPM Control BOX Modul 

benötigt FPM-7002 Display Panel Module und FPM-B700-AE Control Box 

HDMI und USB Erweiterung. 
 

 
FPM Control BOX Modul 

benötigt FPM-7002 Display Panel Module und FPM-B700-AE Control Box 

Display Port und USB Erweiterung. 

FPM Control BOX Modul 

benötigt FPM-7002 Display Panel Module und  

FPM-B700-AE Control Box 

und TPC/UNO mit iDoor* PCM-29R1TX 

DP und USB Kabelverlängerung über Ethernet 

Unterstützt max. 100 m Entfernung 

zwischen Monitor und PC. 

FPM Control BOX Modul 

benötigt FPM-7002 Display Panel Module und  

FPM-B700-AE Control Box 

und TPC/UNO mit iDoor* PCM-29R1TX 

DP und USB Kabelverlängerung über Ethernet 

Unterstützt max. 100 m Entfernung 

zwischen Monitor und PC. 

FPM-M700-DPAE 

FPM-M700-TRAE  FPM-M700-RXAE  FPM-M700-HDAE  

FPM-B700-AE:  

FPM-D18W-BE FPM-D15W-FBE  FPM-D17T-AE  FPM-D15T-BE FPM-D12T-BE  

FPM-7002 Konfigurationsbeispiel: 
15.6” WIDESCREEN TOUCHMONITOR 

MIT HDMI UND USB: 
FPM-D15W-FBE + FPM-B700-AE + FPM-M700-HDAE 

 

FPM-D21W-BE  FPM-D24W-BE:  
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INDUSTRIE PCS 

UNO-2200 Serie IIoT EDGE Computer 

VISUALISIEREN 

Advantech präsentiert die neuen IoT Edge Computer der UNO-2271G Serie. Mit den sehr kompakten Abmessungen und der Fläche einer 2.5“ SSD passt die 

neue Serie in jede Maschine und Anlage. Die modernen Intel Atom E3815 CPUs und 4GB RAM bieten ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis bei 

niedrigem Energieverbrauch. Die Serie umfasst die Advantech iDOOR Technologie, die Automatisierungserweiterungen wie multiple I/O Peripherie, Industrial 

Fieldbus, Smart I/O Communication und viele weitere Kommunikationsmöglichkeiten unterstützt. 

 

    

    
 

 
 

 

UNO-2000 Serie MICRO BOX PC 

Advantech's aktuelle Generation der UNO-2000 Serie von Embedded Automation Computern sind lüfterlos und sehr robust. Vom effizienten INTEL 

Atom Quad Core bis zur leistungsstärksten INTEL Core i7 CPU ist für jede Anforderung der passende Prozessor vorhanden. Die UNOs können mit verschie- 

denen Windows Betriebssystemen, SSDs, HDDs, MSATA, zusätzlichem RAM und vielem mehr ausgestattet werden. Die Serie umfasst auch die Advan- 

tech iDOOR Technologie, die Automatisierungserweiterungen wie Multiple I/O Peripherie, Industrial Fieldbus, Smart I/O Communication und viele   

weitere Kommunikationsmöglichkeiten unterstützt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Micro BoxPC lüfterlos 

CPU: Intel E3845 Quad-Core 1.91GHz 

RAM: 4GB-RAM 

4x RS232/422/485 

1x USB3.0, 3x USB2.0 

2x Gigabit LAN, 1x DP, 1x HDMI 

Versorgung: 9-36 VDC 

Temperatur: -20 ~ 60°C 

Abmessungen: 174 x 105 x 35 mm 

OPTIONAL: SSD, MSATA-SSD, 

Win 10 IoT, Win 10 Pro, Linux 

UNO-2271G -E021AE  € 395,- 

 
 
    

IIoT Edge PC lüfterlos 

CPU: Intel Atom E3825 DualCore 1,33GHz 

RAM: 4GB RAM DDR3L 

32 GB OnBoard eMMC inkludiert 

1x USB, 2x Gigabit LAN, 1x HDMI 

Versorgung: 10 ~ 30 VDC, max. 20W 

Abmessungen: 124 x 70 x 30 mm 

OPTIONAL: MSATA-SSD, WIN 10 IoT, LINUX, 

3x USB, 2x RS232/422/485, iDOOR, 

DIN-Schienen Adapter 

UNO-2372G -E021BE   * siehe Seite 11 
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VISUALISIEREN 

INDUSTRIE PCS 

UNO-2000 Serie MICRO BOX PC 
 
 
 

 

Advantech's neue Generation der UNO-2000 Serie von Embedded Automation 

Computern sind lüfterlos und sehr robust. Vom effizienten INTEL Core i3 bis zur 

leistungsstärksten INTEL Core i7 CPU ist für jede Anforderung der passende Prozessor 

vorhanden. Die UNOs können mit verschiedenen Windows Betriebssystemen, SSDs, 

HDDs, MSATA, zusätzlichem RAM und vielem mehr ausgestattet werden. Die Serie 

umfasst auch die Advantech iDOOR Technologie, die Automatisierungserweiterungen 

wie Multiple I/O Peripherie, Industrial Fieldbus, Smart I/O Communication und viele 

weitere Kommunikationsmöglichkeiten unterstützt. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

  

UNO-2484G -7731BE   

Micro BoxPC lüfterlos  
Intel Core i7-7600U, 2.8GHz2,6GHz, RAM: 8GB  
4x Gigabit-LAN, 4x USB3.0  
1x Mini PCIex, 4x RS232/422/485  
1x DP (4K),1x HDMI  
Versorgung: 10 ~ 36 VDC, max. 85W  
Abmessungen: 200 x 140 x 40 mm  
OPTIONEN: HDD/SSD/CFast, iDOOR  
Win 7 Pro, Win 10 IoT & PRO  

 

UNO-2484G -7531BE   

CPU: Intel Core i5-7300U, 2.6GHz, RAM: 8GB  
4x Gigabit-LAN, 4x USB3.0  
1x Mini PCIex, 4x RS232/422/485  
1x DP (4K),1xHDMI  
Versorgung: 10 ~ 36 VDC, max. 85W  
Abmessungen: 200 x 140 x 40 mm  
OPTIONAL: HDD/SSD/CFast, iDOOR  
Win 7 Pro, Win 10 IoT & PRO  

 

UNO-2484G -7331BE   

CPU: Intel Core i3-7100U, 2.4GHz, RAM: 8 GB  
4x Gigabit-LAN, 4x USB3.0  
1x Mini PCIex, 4x RS232/422/485  
1x DP (4K),1x HDMI  
Versorgung: 10 ~ 36 VDC, max. 85W  
Abmessungen: 200 x 140 x 40 mm  
OPTIONAL: HDD/SSD/CFast, iDOOR  
Win 7 Pro, Win 10 IoT & PRO  

 

* siehe Seite 11 
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TOUCH SCREEN MONITORE 
FPM-5000 Serie 

VISUALISIEREN 

Als führender Anbieter auf dem Industrie PC und Monitormarkt stellt Advantech eine volle Reihe von flachen Monitoren für vielseitige Anwendungen zur 

Verfügung. Die Advantech FPM Reihe erstreckt sich in der Größe von 15" bis 19". Ihre industrietauglichen LCD-Anzeigen mit hoher Helligkeit und speziellem 

Blendschutzdesign stellen eine strapazierfähige und zuverlässige Informationsschnittstelle zur Verfügung. Die FPM Reihe unterstützt Schaltschrankfront- 

montage, Wandmontage, VESA Arm- und Desktop-Montage, um verschiedene Arten von Anwendungen abzudecken. 

FPM-51x1G-Serie 
• direkter VGA und DVI Videoeingang 

• verriegelbare OSD Menütasten 

• Speichermöglichkeit von zwei verschiedenen Benutzereinstellungen für Kontrast 
und Helligkeit 

• Flache, versiegelte Frontoberfläche 

• robuster Aufbau mit SGCC Chassis und Aluminium-Frontplatte 

•

 

USB-Stecker frontseitig zugänglich 

• Touch Screen kann wahlweise über RS-232 oder USB angesteuert werden 

• Großer Versorgungsspannungsbereich von 10 - 30 VDC 

• Unterstützt Schaltschrankmontage, Wand- und VESA-Arm Befestigung 

• Frontseitig: Schutzart NEMA4/IP65

 
 

 
Touch Screen Panel Monitor 15" TFT 1024 x 768 pix, 

IP65-frontseitig, VGA & DVI-Anschluss 

Touch: USB und RS232 

Stromversorgung: 24VDC 

Abmessungen: 450 x 316 x 523 mm 

Ausschnitt: 428 x 297mm 

FPM-5151G-R3BE  

 

FPM-5171G-R3BE  

FPM-5191G-R3BE 

Touch Screen Panel Monitor 17" TFT 1280 x 1024 pix 

IP65-frontseitig, VGA & DVI-Anschluss 

Touch: USB und RS232 Stromversorgung: 

24VDC Abmessungen: 482 x 356 x 59 mm 

Ausschnitt: 457 x 342 mm 
 FPM-5171G 

Touch Screen Panel Monitor 19" TFT 1280 x 1024 pix 

IP65-frontseitig, VGA & DVI-Anschlus 

Touch: USB und RS232, 

Stromversorgung: 24VDC 

Abmessungen: 482 x 356 x 59 mm 

Ausschnitt: 454 x 338 mm 
 
 
FPM-5191G 
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VISUALISIEREN 

FELDBUSERWEITERUNGEN 
iDOOR 
AIONA Automation präsentiert das Advantech iDoor System. Das ist der neue Weg eine breite Produktpalette um flexible Funktionen zu erweitern. 

iDoor gibt Systemintegratoren die Möglichkeit Advantech PCs flexibel zu konfigurieren und auch nachträgliche aktuellste Technologien hinzuzufügen. 

Damit kann jederzeit auf Weiterenentwicklungen von Embedded Betriebssystemen und neueste Speichertechnologien reagiert werden. 

 

 

 

Feldbus & Industrial Ethernet Serielle Schnittstellen & E/As PC-Erweiterungen & Netzwerkkarten 
 

   
Ethernet/IP Karte 

HILSCHER netX 100 

Ethernet IP Master 

Master & Slave 

Zenon kompatibel 

2xRS232 (isoliert) iDOOR Karte 

Bis zu 921.6 kbps 

Unterstützt jede Baud- Rate 

Unterstützt 7 / 10 und Linux 2.4/ 2.6 

OXPCIe952 UART mit 128-byte FIFOs standard 

Interner USB Port für Dongle, versperrbar, 1x USB A 

 

 
WLAN & Bluetooth iDOOR Karte 

802.11 a/b/g/n 2T2R, Bluetooth 4.0 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
24-Kanal iDoor card Digital I/Os mit Zähler (isoliert) 

Unterstützt 0-30 VDC/ 5-40 VDC 

Überspannungsschutz (70 VDC) und Isolation 

(2,500 VDC), einfacheKonfiguration und Program- 

mierung mit Advantech DAQNavi 

2x USB 3.0 iDoor Karte, USB A Type 

 
PCM-24R2GL  

2x Gigabit LAN iDoor Karte 

Intel i350 Chipset, IEEE 802.3ab 

 
PCM-24R2PE  

2x Gigabit LAN PoE iDoor Karte 

2 Port Power over Ethernet, max. 15.4 V DC pro Port 

 

 
2MB industrielle MRAM iDOOR Speicherkarte 

Hoch zuverlässiger und stabiler Speicher 

Unbegrenzt   beschreibbar 

Keine    Speicherschutz-Batterie. 

Unterstützt alle Windows Plattformen 

Unterstützt Linux Intel x86 Plattform 

PCM-2300MR  

PCM-24U2U3  

PCM-24S2WF  

PCM-23U1DG  PCM-24D2R2  PCM-26R2EI-MAE  

PCM-27D24DI  

PCM-26R2P-MAE  PCM-24D2R4/D4R4  

PCM-26R2P-SAE  2x RS-422/485 (isoliert) iDOOR Karte 

Profinet Master/ Slave iDoor Karte 

HILSCHER netX 100 

Echtzeit Feldbus EtherCAT Protokoll  

ZENON kompatibel 

Bis zu 921.6 kbps Unterstützt jede 

Baud-Rate 

Unterstützt 7 / 10 und Linux 2.4/ 2.6  

OXPCIe952 UART mit 128-byte FIFOs standard 
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WHITE 

 

 

 
HYGIENISCHES BEDIENEN 

DATENEINGABE 

Täglich tummeln sich Millionen von krankheitserregenden Keimen direkt unter Ihren Fingern. Damit wird die Tastatur zur echten Problemzone! 

Tastaturen und Mäuse sind eine ideale Umgebung für Keime und Bakterien. Die Geräte verschmutzen gerade an den unzugänglichen Stellen und sind gleichzeitig 

schwer zu reinigen. Daraus ergeben sich potenzielle Gefahrensituationen für hygienesensible Bereiche wie die Lebensmittelherstellung oder das Gesundheits- 

wesen. Betroffen sind aber auch herkömmliche PC-Arbeitsplätze im Büro. Daher empfiehlt sich die Verwendung speziell entwickelter Tastaturen und Mäuse. 

Bei uns erhalten Sie ein umfassendes Sortiment an Hygienetastaturen und -mäusen, die jede Anforderung erfüllen. Die Bandbreite reicht von der abwaschbaren 

Bürotastatur bis hin zur wasserdichten Profitastatur für den Einsatz in kritischen Hygienebereichen. 

Neben den standardmäßig verfügbaren Produkten realisieren wir Ihre individuellen Sonderwünsche wie aufgedruckte Logos oder spezielle Tastenlayouts. Zudem 

entwickeln und fertigen wir für Sie komplett neue Dateneingabekomponenten und -geräte im Bereich der Medizintechnik. 

 

Kunststofftastaturen und Mäuse – CLEANDESK & GCQ SERIE: 
 
 
 
 
 

 

IP68 Maus weiß, 800dpi Lasersensor, wasserdicht nach IP68, 

leicht zu reinigen und desinfizieren. 

Abmessungen: 115 x 61,6 x 36 mm 

 

 

                  TKL-105-GCQ-IP68-KGEH- BLACK-USB-DE   

Wasserdichte IP 68 geschützte Langhubtastatur mit 105 Tasten, 

leichte Reinigung und Desinfektion mit eigenem Reinigungsmodus. 

Abmessungen: 441 x 125 x 23 mm 

 
 
 

 

Kapazitive Premium Glas-Tastaturen - CLEANKEYS-CK4 SERIE 
Diese Tastatur besticht durch edles Design, komfortables Tastgefühl und die einfache Möglichkeit zur 
Reinigung und Desinfektion mit einem Wisch. Mit ihrer ebenen Bedienoberfläche aus Glas spart sie Zeit, 
Kosten und Aufwand und bleibt stets keim- und erregerfrei. Kapazitive Tasten sorgen für ein angenehmes 
Schreibgefühl, auch für Menschen mit Beeinträchtigung des Sehnen- und Gelenkapparates. 

• Vollständig geschlossene Oberfläche aus Gorilla® Glas. 

• Abwasch- und desinfizierbar; daher ein hohes Niveau bei Hygiene und Sauberkeit. 

• Lautstärke und Sensitivität individuell einstellbar, Keylock-Funktion zum Reinigen der Tastatur. 

• Komplettes Tastenlayout mit integriertem Touchpad. 

• Vielfältige Möglichkeiten der Individualisierung. 

• Ergonomisches Design. 

• Auch mit Schutzhandschuhen aus Silikon oder Latex bedienbar. 

• Langlebigkeit dank Innovation Engineering „Made in Germany”. 

• Mit einer Garantiezeit von 4 Jahren können Sie die Cleankeys® CK4W über einen langen Zeitraum sorgenfrei benutzen. 
 

 
Cleankeys Premium Desktop Glastastatur, robuste Touchoberfläche aus Gorilla® Glas, kapazitive 
TouchCap -Technologie mit 10 Finger Bedienung, leichte Reinigung und Desinfektion, Bedienung 
mit medizinischen Handschuhen möglich. Abmessungen: 470 x 167 x 25 mm 

  

TKH-MOUSE-GCQ-IP68-AM- 
SCROLLWHEEL-WHITE-USB 

TKR-103-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE       
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DATENEINGABE 

SILIKONTASTATUREN & MÄUSE 
Im Vergleich zu anderen Tastatur-Technologien sind Silikonmatten besonders 

preisgünstig in der Massenproduktion. Sie sind beständig und zuverlässig und 

bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten im Design. 

Die Farben und Formen der Tastenkappen sind frei definierbar. Silikonmatten 

werden aus hochelastischem, toxinfreiem Silikonkautschuk gefertigt. Die 

Matten entstehen durch Formung aus vernetzbaren Basismaterialien bei 

definierter Temperatur und Druck. Dabei ist für jedes Modell ein spezielles 

Werkzeug  erforderlich. 

An der Unterseite befindet sich meist eine leitfähige Carbonpille pro Taste. 

Der untere Kontaktteil wird üblicherweise durch mäanderförmige Leiterzüge 

auf Folien- oder Leiterplattenbasis gebildet. 

 

 

Silikon-Gehäusetastaturen - TKG-SERIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Silikonummantelte Tastatur mit 104 Tasten, VESA Montage 75x75, 

integrierter Mousebutton, wasserdicht nach IP68, konform nach 

DIN EN60601 (Klasse l, 93/42/EWG, Anhang IX). 

Abmessungen: 340 x 165 x 16,3 mm 

 

 
 

 
Silikonummantelte IP68 Maus schwarz, 800dpi Lasersensor, 

wasserdicht nach IP68, wasser- & spülmaschinenfest. 

Abmessungen: 117 x 65 x 37,5 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entscheidende   Technologievorteile 

• Sehr gute chemische Resistenz 

• Unempfindlich gegen Schmutz und Wasser

• Gute Erfühlbarkeit der Einzeltaste 

• Sichere Kontaktgabe auf der Leiterplatte 

• Nahezu unbegrenzte Design-Möglichkeiten 

• Coating auf dem Silikon möglich 

• Optional mit Kunststoffkappen lieferbar 

• Passende Gehäuse lieferbar 

• Mehrere Farben in einer Silikonmatte möglich 

• Beleuchtbare Ausführungen möglich 

• Preiswert bei Serienproduktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silikonummantelte Tastatur mit 86Tasten, VESA Montage 75x75, integrierter 

Mousebutton, wasserdicht nach IP68. 

Abmessungen: 320 x 145 x 22,6 mm 

TKH-MOUSE-IP68-SCROLL-BLACK-USB  

TKG-104-MB-IP68-VESA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silikonummantelte Tastatur mit 105 Tasten, VESA Montage 

75x75, wasser- dicht nach IP68, spezielle 

Oberflächenversiegelung für mechanische und chemische 

Beständigkeit. 

Abmessungen: 387 x 150 x 22 mm 

TKG-105-IP68-BLACK 

 TKG-086-MB-IP68-BLACK 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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DATENEINGABE 

VANDALISMUS GESCHÜTZTE TASTATUREN (EDELSTAHL) 
Edelstahltastaturen sind die erste Wahl, wenn robuste Eingabekomponenten /-systeme 

gefordert sind. Wir fertigen sowohl kundenspezifische Lösungen vom einzelnen Taster 

bis zum kompletten Bedienpanel als gebrauchsfertige Standardprodukte. Unser 

Sortiment an katalogmäßig verfügbaren Produkten zählt zu den umfassendsten im 

europäischen  Raum. 

Mit einem Stoßfestigkeitsgrad von bis zu IK10 widerstehen sie härtesten Einsatz- 

bedingungen. Zugleich besitzt Edelstahl als Werkstoff einen hohen ästhetischen Wert. 

Trotz der Robustheit des Materials sind individuellen Designs kaum Grenzen gesetzt. 

So wird Edelstahl zum einen in consumer-nahen Bereichen eingesetzt. In Infoterminals, 

in Verkaufs- und Banking-Automaten oder in Selbstbedienungssystemen eignen sie 

sich wegen ihres Schutzes gegen Vandalismus. Zudem bieten sie einen ästhetischen 

und funktionellen Mehrwert. Tastenbeleuchtung, der Einsatz eines integrierten Touchpads 

oder ein individuelles Tastenlayout sind nur einige von vielen möglichen Optionen. In 

diesem Bereich eignen sich spezielle Edelstahltastaturen, die eine Silikonschaltmatte 

als Tastenelement besitzen. Dadurch ergibt sich nahezu das angenehme Betätigungs- 

gefühl einer herkömmlichen PC-Tastatur. 

Für den Einsatz in schwierigen Umgebungen eignet sich Bedientechnik aus Edelstahl 

auf Grund seiner Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Flüssigkeit, Staub, Chemikalien 

und wechselnden klimatischen Bedingungen. So werden Edelstahltastaturen sogar in 

Polarregionen im Outdoor-Bereich eingesetzt; eine integrierte Beheizung der Tasten 

macht es möglich. Interessant für den Hygienebereich ist die Möglichkeit, Edelstahl- 

tastaturen mit geschlossener Oberfläche individuell konzipieren zu lassen und 

einzusetzen. 

 

  
 

 
Edelstahltastatur mit 84 Tasten, Einbauversion mit rückseitigen 

Gewindebolzen, Staub- und spritzwasserdicht nach IP65, 

ideales, taktiles Schaltgefühl. 

Abmessungen: 295 x 145 x 30,5 mm 

Varianten: USB/PS2, DE/US- Layout 

Technologie 

• Verschiedene Größen, Designs, Tastenformen und Schalttechnologien 

• Hohe realisierbare Schutzgrade (bis IP69k) 

• Individuelle Beschriftungen durch Lasern oder Gravieren 

• Oberflächenbehandlungen wie Hochpolieren, Mattschleifen oder dunkle 

Farbgebungen 

• Tasten- und Elementbeleuchtung 

• Integration verschiedener Zusatzbedienelemente wie Taster, 

Cursor controls oder Displays 

Vorteile 

• Höchste Widerstandsfähigkeit 

• Vandalensichere Eigenschaften 

• Edles, optisches Design 

• Realisierung sowohl kleiner Bedienfelder als auch großformatiger Panels 

Einsatzbereiche 

• Schwerindustrie 

• Lebensmittelherstellung 

• Extreme Outdooranwendungen 

• Self-Service 

• Verkaufsautomaten 

• Catering 

 

 
Edelstahltastatur mit 84 Taste, Einbauversion mit rückseitigen 

Gewindebolzen, integriertes kapazitives Touchpad, staub- und 

spritzwasserdicht nach IP65, ausgezeichnetes taktiles Schalt- 

gefühl, Vandalismus geschützt. 

Abmessungen: 385 x 145 x 24,8 mm 

 
 
 

 

 
Edelstahltastatur mit 105 Tasten, Einbauversion mit rückseitigen 

Gewindebolzen, integriertes kapazitives Touchpad, staub- und spritz- 

wasserdicht nach IP65, ideales, taktiles Schaltgefühl. 

Abmessungen: 446 x 145 x 43 mm 

Varianten: USB/PS2, DE/US- Layout 

TKV-105-TOUCH-MODUL  

TKV-084-TOUCH-MODUL  

TKV-084-MODUL-USB  

Edelstahl-Einbautastaturen - TKV-SERIE 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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DATENEINGABE 

FOLIENTASTATUREN 
Folientastaturen sind die meist verwendeten Eingabeelemente im Geräte- und Apparatebau. 

Ob als schmales Bedienfeld mit zwei Tasten oder als komplette Bedienoberfläche mit einer 

großen Anzahl von Tasten und Zusatzelementen: die Robustheit, die geringe Einbautiefe und 

die große individuelle Gestaltungsfreiheit machen sie nach wie vor zur ersten Wahl. 

Die Vorteile von Folientastaturen bestehen in der nahezu unlimitierten Gestaltungsfreiheit. 

So kann der Konstrukteur eines Gerätes Tastenanzahl, Tastenposition und die Form der 

Tasten frei bestimmen. Dazu kommt die ebenso freie Wahl des grafischen Designs der 

Bedienoberfläche. Als mechanische Schaltelemente bieten Folientastaturen zum einen 

dünne Metallkuppeln. Zu dem erfolgt die Schaltung durch den Kontakt der Folienoberfläche 

mit der unteren Schaltfolie. Meist werden Folientastaturen durch Einkleben einfach und 

ohne Aufwand in Systeme integriert. 

Interessant sind die vielseitigen Zusatzfunktionen und -eigenschaften, die sich mit 

Folientastaturen kombinieren lassen. Zur Verfügung stehen unter anderem biozide oder 

flüssigkeitsabweisende  Beschichtungen,  Beleuchtungsoptionen,  kapazitive  Sensorelemente 

oder Doppelkontaktfunktion. 

 

Folienabgedeckte Gehäusetastaturen - TKS- & TKF-REIHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technologie 

• Flacher Höhenaufbau 

• Robuste, biegbare Folienoberfläche 

• > 1 Mio. Betätigungen 

• Hohe Abriebfestigkeit 

• Einbau durch rückseitige Klebeschicht 

• Verschiedene Tastenprägungen 

• Attraktive Zusatzfeatures 

Vorteile 

• Absolut individuelles Design 

• Reinigung und Desinfektion 

• Flache Einbautiefe 

• Platzsparende, kompakte Bedienfelder realisierbar 

• Gut fühlbares Tastenfeedback 

Einsatzbereiche 

• Geräte- und Apparatebau für alle Anwendungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kompakte folienabgedeckte Tastatur, 104 Tasten, 

staub- und spritzwasserdicht nach IP65, 

Tastenpositionserkennung   durch   Reliefdruck, 

widerstandsfähige    Folienoberfläche. 

Abmessungen: 382,6 x 184,6 x 34,9 mm 
 

 

Folienabgedeckte Einbautastaturen - TKS-REIHE 

 
 

 
Folienabgedeckte Tastatur, 105 Tasten, integriertes 

Touchpad, staub- und spritzwasserdicht nach 

IP65, Tastenpositionserkennung durch Reliefdruck, 

widerstandsfähige    Folienoberfläche. 

Abmessungen: 482,6 x 184,6 x 34,9 mm 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Folienabgedeckte Tastatur, 104 Tasten, Einbau- 

version mit rückseitigen Gewindebolzen, staub- 

und spritzwasserdicht nach IP65, Tastenpositions- 

erkennung durch Reliefdruck, widerstandsfähige 

Folienoberfläche. 

Abmessungen: 370 x 180 x 26,3 mm 

 

 

 
Folienabgedeckte Tastatur, 104 Tasten, Einbau- 

version mit rückseitigen Gewindebolzen, integriertes 

Touchpad, staub- und spritzwasserdicht nach IP65, 

Tastenpositionserkennung   durch   Reliefdruck, 

widerstandsfähige     Folienoberfläche. 

Abmessungen: 482,6 x 177,8 x 26,1 mm 

 
 
 
 
 
 

TKS-088C-TB38-MODUL  

Kompakte folienabgedeckte Tastatur, 88 Tasten, 

Einbauversion mit rückseitigen Gewindebolzen, 

integr. 38 mm-Trackball, staub- und spritzwasser- 

dicht nach IP65, Tastenpositionserkennung durch 

Reliefdruck, widerstandsfähige Folienoberfläche. 

Abmessungen: 370 x 180 x 56 mm 

TKS-105C-TOUCH-MODUL  

TKS-104C-MODUL  

TKS-105C-TOUCH-KGEH  

TKS-104C-KGEH-USB  

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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INDUSTRIE SWITCHES 
EKI-2000 Serie 

KOMMUNIKATION 

 

Die EKI-Familie umfasst hochrobuste, industrietaugliche Ethernet-Switches gemanaged 

oder ungemanaged, wahlweise mit Kupfer- oder Glasfaseranschluss. Ein großer 

Versorgungsspannungsbereich von 12-48VDC mit redundanten Anschlüssen und ein 

Temperaturbereich von -10° bis +60° C ermöglicht den zuverlässigen Einsatz im rauen 

Industriealltag. Durch die automatische Erkennung der Datenübertragungsrate und 

der Anschlussbelegung (automatisches Auskreuzen) ist die einfache Verbindung  

zu allen Netzwerkgeräten gewährleistet. 

 
EKI-2525  

5-port Industrial Unmanaged Ethernet Switch, 10/100 MBd, Auto Negotiation, Auto MDI/MDI-X, 

Broadcast Storm Protection, ESD Protection: 4000VDC, Fehler-Relaisausgang, DIN Schienen- 

montage, redundante Versorgung: 2x 12-48VDC / max. 3W, Abmessungen: 30 x 120 x 95 mm 

 

EKI-2525LI  

Kompakter 5-port Industrial Unmanaged 

Ethernet Switch, 10/100 MBd, Auto Negotiation 

IP 40, Fehler-Relaisausgang 

DIN Schienenmontage 

redundante Versorgung: 2 x 12-48VDC / max. 3W 

Abmessungen: 25 x 80 x 84 mm, 

Betriebstemperatur: -40°C ~ 75°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKI-2525LI 

 

 
8-port Industrial Unmanaged Ethernet Switch, 10/100 MBd, Auto Negotiation, Auto MDI/MDI-X, 

Broadcast Storm Protection, ESD Protection: 4000VDC, Fehler-Relaisausgang, DIN Schienen- 

montage, redundante Versorgung: 2x 12 ~ 48VDC / max. 5W, Abmessungen: 30 x 140 x 95 mm 

 

 
5-port Industrial Unmanaged Gigabit Ethernet Switch, 10/100/1000 MBd, Jumbo Frames (10kBytes), 

Auto Negotiation, Auto MDI/MDI-X, Broadcast Storm Protection, ESD Protection: 4000VDC, Fehler- 

Relaisausgang, DIN Schienenmontage, red. Versorgung: 2x 12-48VDC / max. 5W, 

Abmessungen: 30 x 140 x 95 mm 

 

 
8-port Industrial Unmanaged Gigabit Ethernet Switch, 10/100/1000 MBd, Jumbo Frames (10kBytes), 

Auto Negotiation, Auto MDI/MDI-X, Broadcast Storm Protection, ESD Protection: 4000VDC, Fehler- 

Relaisausgang, DIN Schienenmontage, red. Versorgung: 2x 12-48VDC / max. 5W, 
Abmessungen: 30 x 140 x 95 mm 

 
 

Protokollkonverter & Dezentrale Peripherie 
Serial und Ethernet mit Modbusprotokoll 

 

 
1-Port-USB potenzialgetrennt zu RS232/422/485 Konverter. Volle 

Übereinstimmung mit USB V1.1-Spezifikationen, RS232/422/485 Port 

unterstützt bis zu 115,2kBd, Isolation Schutz 3000 VDC, automatische 

RS-485 Datenflusskontrolle, Plug & Play. 

 
 

 
Ethernet I/O: 18-Kanal isoliertes Digital Ein-/Ausgabe-Modul 

 
 
 

Ethernet I/O: 16-Kanal isoliertes Digital Ein-/Ausgabe-Modul 
 
 
 

Ethernet I/O, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, 24V/1A (PNP), optogetrennt. 

Vers.: 24VDC, Protokoll: ModbusTCP, Ethernetanschluss RJ45 10/100MBd. 
 
 
 

Ethernet E/A, 6 Digitale Eingänge, 6 Digitale Ausgänge, Relais: 24VDC/1A, 

optogetrennt. Protokoll: ModbusTCP, Ethernetanschluss RJ45,10/100MBd. 

Die Module der ADAM-4000 und 6000 Serie sind kompakte, multifunktionelle Protokoll- 

konverter und dezentrale Peripheriegeräte, für den zuverlässigen Betrieb in harten 

Industrieumgebungen. 

Der in ein sehr stabiles Gehäuse eingebaute Prozessor gewährleistet unabhängig 

intelligente Signalverarbeitung, analoge & digitale Ein-/Ausgabe, Datensammlung, 

wahlweise mit RS485 oder Ethernet Kommunikation. 

 

 

EKI-2728  

EKI-2725  

EKI-2528  

EKI-2528 EKI-2525 

ADAM-6050  

ADAM-6052  

ADAM-4561  

ADAM-6051  

ADAM-6060  

Weitere Ausführungen auf Anfrage! 
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KOMMUNIKATION 

PROTOKOLLKONVERTER 
Building Automation Gateways 

 
 

Kommunikation  zwischen 

Fabrik- und Gebäudeleitsystemen 

Die neuen Anybus-Gateways für Fabrik- und Gebäudeautomation 

ermöglichen die Kommunikation zwischen Industrieanlagen 

und  Gebäudesteuerungs-  und  Gebäudemanagementsystemen 

(BMS), indem man Modbus-Netzwerke mit gängigen Netz- 

werken der Gebäudeautomation koppelt - wie z.B. BACnet, 

KNX und M-Bus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anybus-Gateway - Modbus auf KNX 

Datenpunkte: 100 

Betriebstemperatur: 0~ 60 ºC 

Abmessungen: 90 x 88 x 56 mm 

Versorgung: 9 ~ 36 VDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anybus-Gateway - Modbus auf BACnet 

Betriebstemperatur: 0~ 60 ºC 

Abmessungen: 90 x 88 x 56 mm 

Versorgung: 9 ~ 36 VDC 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Anybus M-Bus to Modbus-TCP Gateway 

20 / 80 M-Bus Teilnehmer möglich 

Betriebstemperatur: 0 °~ 50 °C 

Abmessungen: 89 x 35 x 58 mm 

Versorgung: 24 VDC 
 

024380 (≤ 20 M-Bus Loads) 

025070 (≤ 80 M-Bus Loads) 

ANYBUS    M-BUS/MODBUS-TCP-GATEWAY 

ANYBUS GATEWAY - MODBUS AUF KNX 

ANYBUS-GATEWAY - MODBUS AUF BACNET 

INKNXMBM1000000 (≤100  Modbus-Register)  

INKNXMBM2500000 (≤250  Modbus-Register)  

INKNXMBM6000000 (≤600  Modbus-Register)  

INKNXMBM1K20000 (≤1200  Modbus-Register)  

INKNXMBM3K00000 (≤3000  Modbus-Register)  

 

INBACMBM1000000 (≤100 BACnet-Datenpunkte)  

INBACMBM2500000 (≤250 BACnet-Datenpunkte)  

INBACMBM6000000 (≤600 BACnet-Datenpunkte)  

INBACMBM1K20000 (≤1200 BACnet-Datenpunkte)  

INBACMBM3K00000 (≤3000 BACnet-Datenpunkte)  

 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !



46 
 

 

 
 

WIRELESS GATEWAYS 

KOMMUNIKATION 

Anybus Wireless Bolt: Maschinen drahtlos konfigurieren und warten 
Mit dem Anybus Wireless Bolt können Sie die Steuerung Ihrer Maschine mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden. Es ist WLAN Access Point, 

Client und Bridge, sowie Bluetooth Gateway in Einem. Der Wireless Bolt wird direkt an der Maschine oder am Schaltschrank montiert und ermög- 

licht den Maschinenzugriff via Bluetooth® oder WLAN (WiFi). 

Der Anybus Wireless Bolt ermöglicht es Ihnen, Ihre Maschine per Funk zu konfigurieren oder zu bedienen. Sie können zum Beispiel auf die Web- 

seiten Ihrer Steuerung via Laptop, Tablet oder Smartphone zugreifen. Die Reichweite der Funkverbindung beträgt bis zu 100 m. Mit dem Wireless 

Bolt können Sie das Konzept „Bring Your Own Device“ (BYOD) realisieren und beispielsweise auf teure, fest installierte HMIs verzichten. 

Einfache Montage 

Der Anybus Wireless Bolt wird in einer 50,5 mm (M50) großen Öffnung an der Maschine oder im Schaltschrank befestigt. Der obere Teil („Helm“) 

ist außerhalb und hat ein IP67-Gehäuse. Der untere befindet sich in der Maschine/Schalt- 

schrank (IP21). 

Eigenschaften und Vorteile 

• Konfiguration von Maschinen und Fehlersuche über ein drahtloses Netzwerk 

• Maschinenzugriff mit Laptop, Tablet8er Smartphone als Alternative zu teuren, fest installierten HMIs 

• Unterstützt die Ethernetprotokolle BACnet/IP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET, TCP/UDP, HTTP 

• Einzigartige Methode zur Behandlung von Interferenzstörungen. 

• Dual-Band 2,4 / 5 GHz WLAN 

• Ein Gesamtpaket: Anschluss, Kommunikationsprozessor und integrierte Antenne in einer Einheit 

• Konfigurierbarer digitaler Eingang, um z. B. das Roamingverhalten zu steuern; max. 3 m Signalkabel 

• Gleichzeitiger Betrieb von WLAN und Bluetooth möglich 

• Security-Eigenschaften für den sicheren Betrieb im industriellen Umfeld 
 

 

Kompaktes Wireless Gateway im Gehäuse einer M50- 

Schraube. Geeignet zum Schaltschrank-Einbau in einer 

Kabeldurchführung. Verbindet Ethernet Clients über 

WLAN und Bluetooth. 

Außenseite: IP67, Temperatur: -40 ~ 65 °C 

Versorgung: 9 ~ 30 VDC 
 

 
 

 

Anybus Wireless Bolt white (outdoor). Wie AWB2000, 

außer weißes Gehäuse. Im Outdoor-Bereich bei direkter 

Sonneneinstrahlung montierbar. 

Anybus Wireless Bolt IoT 
ermöglicht einen einfachen Internetzugang über die neuen LTE-basierten Netze NB IoT und CAT M, sowie einem 2G Fallback. Es bietet eine zertifizierte 

robuste Industrielösung mit seinem innovativen Formfaktor der nirgendwo sonst auf dem Markt zu finden ist. Über die neuen LTE-Technologien NB  

IoT und CAT M1 können dank des sparsamen Datenverbrauchs alle Geräte konkurrenzlos günstig an das Internet angebunden werden. 

• Intuitiver und interessanter Formfaktor; M50 Durchgangsbohrung 

• Dank weißer Version auch im Outdoor Bereich mit direkter Sonneneinstrahlung montierbar. 

• Montage auf jeder ebenen Oberfläche 

• Weltweite Abdeckung in einem einzigen Modul mit Industrie und Mobilfunknetz-Zertifizierungen 

• LPWA Global 13 Band LTE NB IoT, LTE CAT M1 und GPRS/EDGE-Ausfallsicherung 

• Ultra Low Power Mode; Reduzierung des Stromverbrauchs für Batterie- oder Solar-/Windbetriebene Anwendungen 

• Host-Schnittstelle RJ45 mit 10/100 Mbit/s Ethernet 

• PoE (Power over Ethernet)-Option, für die Versorgung mit nur einem Kabel. 

• Transparente Übertragung von beliebigen TCP/UDP-basierten Protokollen 
 

 

Anybus Wireless Bolt IoT black 

Verbindet mit dem Internet über LTE-M/CAT-M1, NB-IoT oder EDGE/GPRS (2G). 

Download Cat-M1: 300kbps, NB-IoT: 27kbps, 2G/EDGE: 200kbps 

Upload Cat-M1: 375kbps, NB-IoT: 65kbps, 2G/EDGE: 200kbps 

Außenseite: IP67, Temperatur: -40 ~ 65 °C 

Versorgung: 11-33 VDC 

 
 
 
 
 

 

Anybus Wireless Bolt IoT white (outdoor) 

Wie AWB1000, außer weißes Gehäuse. 

Im Outdoor-Bereich bei direkter Sonneneinstrahlung montierbar. 
 

ANYBUS AWB1001  

ANYBUS AWB1000 

ANYBUS AWB2001  

Netzwerk und Stromversorgung 
über 18 Pin Steckverbinder. 

ANYBUS AWB2000  

Wie Modell AWB2000, außer 
 

Netzwerk über Ethernetkabel und RJ45 Stecker 

Stromversorgung über Steckverbinder oder 

Power over Ethernet (PoE) 

Netzwerk über Ethernetkabel und RJ45 Stecker 

Stromversorgung über Steckverbinder oder 

Power over Ethernet (PoE) 

ANYBUS RJ45 POE AWB2030 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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AWB3010:  

Externer Antennenanschluss: RPSMA (weiblich) 

ay 

ner zweiten Wireless Bridge 
4/5 Ghz und Bluetooth erreichen. 

12 

Anybus Wireless Bridge Gateway 

Bis zu 400m Reichweite zu einer zweiten Wireless Bridge 

Ethernet Clients über WLAN 2.4/5 Ghz und Bluetooth erreichen. 

Aussenseite: IP65 

Temperatur: -30 ~ 65 °C 

Versorgung: 9 ~ 36 VDC über M12 

 

KOMMUNIKATION 

WIRELESS GATEWAYS 
Anybus Wireless Bridge II - Ethernet 

 

 

Die Anybus® Wireless Bridge stellt eine zuverlässige drahtlose 

Verbindung zwischen zwei Punkten in einem Industrial-Ethernet- 

Netzwerk her. Die zweite Generation der bewährten Wireless 

Bridge unterstützt sowohl Bluetooth als auch WLAN. Sie eignet 

sich für die Realisierung von Kommunikationlösungen in rauen 

Umgebungen, schwer zugänglichen Bereichen sowie für mobile 

Anwendungen, bei denen das Verlegen von Kabeln nicht möglich 

ist. Es sind Reichweiten von bis zu 400 Metern möglich. 

TCP/IP-basierte Ethernet-Netzwerke überbrücken 

Mit der Anybus Wireless Bridge können Sie gängige Industrial- 

Ethernet-Netzwerke wie z.B. BACnet/IP, PROFINET, EtherNet/IP 

und Modbus-TCP über eine drahtlose Verbindung betreiben. 

Unterstützt werden Bluetooth und WLAN (2,4 / 5 GHz). 

Punkt-zu-Punkt- oder Mehrfachverbindungen 

Häufig ersetzt die Anybus Wireless Bridge bei Punkt-zu-Punkt- 

Verbindungen das Ethernetkabel. Sie kann aber auch Access 

Point für bis zu sieben WLAN/Bluetooth Clients sei. 

 
 
 
 
 

Anybus Wireless Bridge Gatew 

Bis zu 400m Reichweite zu ei 

Ethernet Clients über WLAN 2. 

Aussenseite: IP65 

Temperatur: -30 ~ 65 °C 

Versorgung: 9 ~ 36 VDC über M 

 

Funktionen und Vorteile 

• Funklösung als Kabelersatz bei Punkt-zu-Punktverbindungen für Industrial Ethernet 
in rauen oder schwer zugänglichen Bereichen 

• Kann auch Access Point für bis zu sieben WLAN/Bluetooth Clients sein 

• Reduzierter Verkabelungsaufwand und verschleißfreie Funkverbindung als Alternative 
zu Schleppketten / Schleifringen 

• Überbrückt TCP/IP-basiertes Ethernet und industrielle Protokolle wie BACnet/IP, 
EtherNet/IP, Modbus-TCP und PROFINET. (PROFINET nur im Tunnel Mode oder 
MAC Address Cloning Mode) 

• Einzigartige Methode zur Behandlung von Interferenzstörungen 

• Funkreichweite von bis zu 400 m 

• Kompatibel mit Anybus Wireless Bolt: einem Funkgateway für direkte Montage 
an der Maschine 

• Einfache Konfiguration per Konfigurationsschalter oder Weboberfläche 

• Erweiterte Einstellmöglichkeiten per AT-Befehle 

• Erfüllt weltweite Funkstandards 

• Kompatibel mit PROFIsafe-Anforderungen 

• Robustes Design mit IP65-Gehäuse für industrielle Anwendungen 

• Security-Funktionen für sicheren Betrieb im industriellen Umfeld 

 

 Interne Antenne 

AWB3000:  
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PROTOKOLLKONVERTER 
Anybus Communicator-Seriell 

KOMMUNIKATION 

 

Mit dem Anybus Communicator RTU können Sie Ihr nicht vernetztes Gerät mit allen gängigen Feldbus- oder Industrial-Ethernet-Netzwerken verbinden. 

Der Communicator führt eine intelligente Konvertierung zwischen dem Modbus RTU-Protokoll des Automatisierungsgerätes und dem gewählten indu- 

striellen Netzwerk aus. Dieses kompakte Gateway verbraucht sehr wenig Platz im Schaltschrank und ist leicht auf einer Standardhutschiene zu montieren. 

 

Leistungsmerkmale und Vorteile: 

• Bei der Konvertierung des Modus-RTU-Protokolls fungiert der Communicator als Master auf dem seriellen Netzwerk. 

• Modbus-RTU-Konfigurationsassistent führt Sie in 6 Schritten durch die Konfiguration 

• Ermöglicht jedem Automatisierungsgerät mit einer seriellen RS-232/422/485 Modbus-RTU-Slaveschnittstelle, 

an seinem Netzwerk teilzunehmen. 

• Hardware- oder Softwareänderungen sind für die angeschlossene Automatisierungsgeräte nicht erforderlich. 

• Kompatibel mit SPSen von führenden Herstellern wie Siemens, Rockwell, Schneider Electric etc. 

• Komplette Protokollkonvertierung wird durch den Communicator ausgeführt, es sind keine SPS-Funktionsbausteine 

erforderlich. 

• Praktische Speicher-/Lade-Funktion, d.h. eine fertige Konfiguration kann für viele andere Anlagen 

wiederverwendet werden. 

• Ethernet-Versionen mit 2-Port-Switch ermöglichen Bus- und Linientopologie und machen 

externe Switch überflüssig. 

• Weltweite kostenlose technische Unterstützung und Beratung. 

• Anwendungshinweise und Anleitungsvideos für die Konfiguration des Gateways 

finden Sie unter www.anybus.de 

Communicator RTU 

Anybus Communicator mit einer konfigurierbaren 

seriellen RS-232/422/485 Modbus-RTU-Schnittstelle 

zum Feldbus und Industrial Ethernet: 

Technische Daten: 

• Protokoll: Modbus-RTU-Master 

• Maximale Stationen: 31 (mit RS485/422) 

• Baudrate: 1,2-57,6 kbit/s 

 
Technische Eigenschaften Norm: 

• Gewicht: 150 g 

• Abmessungen (L x B x H): 98 x 27 x 144 mm 

• Schutzklasse: IP20 

• Gehäusematerial: PC ABS, UL 94 

• Einbaulage: beliebig 

• Montage: Hutschiene (35 x 7,5/15) 

• Spannung: 12 - 30 VDC 

• Stromverbrauch: max. 200 mA @12V, 

typisch 160 mA@24V 

• Betriebstemperatur: -25 bis 70° C 

 

  
 

  

Konvertiert Standard und proprietäre RS-232/485 Protokolle 

(inkl. Modbus RTU) in 

MODBUS TCP-Server (Slave) Datengröße: 1500Byte 

PROFINET RT-Device (Slave) Datengröße: 1024Bytes 

ETHERNET/IP-Slave Datengröße: 1448 Bytes 

ETHERCAT/Slave Datengröße: 1486 Bytes 

Konvertiert Standard und proprietäre RS- 

232/485 Protokolle (inkl. Modbus RTU) in 

PROFIBUS Slave Datengröße: 448 Bytes 

ANYBUS COMMUNICATOR ABC3000 ANYBUS COMMUNICATOR ABC3090 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !

http://www.anybus.de/
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KOMMUNIKATION 

PROTOKOLLKONVERTER 
Anybus Communicator TCP 

 

Der Anybus Communicator TCP der ABC4000 Serie ist ein industrieller Protokoll- 

konverter, der es ermöglicht, Daten nahtlos zwischen industriellen Ethernet-Netz- 

werken wie PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP und EtherCAT auszutauschen. 

Der Anybus Communicator gewährleistet eine zuverlässige, sichere und schnelle 

Datenübertragung zwischen verschiedenen industriellen Ethernet- und Feldbus- 

Netzwerken. Diese Stand-alone-Gateways sind einfach in Betrieb zu nehmen und 

ermöglichen einen transparenten Datenaustausch zwischen SPSen, so dass Sie 

mit nur minimalen Änderungen an der Software auch ältere Feldgeräte in mo- 

derne industrielle Netzwerke integrieren können. 

Beim Datenaustausch zwischen SPSen verschiedener Netzwerke ist eine 

sehr schnelle Datenübertragung mit bis zu 1500 Byte in jede Richtung 

möglich, was die meisten Anforderungen aktueller und zukünftiger Steuerungs- 

anwendungen erfüllt. 

Die Inbetriebnahme ist dank der intuitiven Konfiguration, der leicht verständlichen 

Dokumentation und dem intelligenten Hardware- und Gehäusedesign schnell 

erledigt. 

Einfache Inbetriebnahme 

• Dedizierter Ethernet-Konfigurationsanschluss - keine speziellen Kabel erfor- 

derlich. 

• Intuitive webbasierte Drag-and-Drop-Konfigurationsoberfläche - keine Instal- 

lation zusätzlicher Software erforderlich. 

• Nach vorne gerichtete Anschlüsse erleichtern den Anschluss von Kabeln und 

der schlanke Formfaktor spart Platz auf der Hutschiene. 

• Fehlerbehebung  durch  leistungsstarke  Diagnosefunktionen,  einschließlich 

Live-Datenmonitor, Statusbildschirm und Support-Paket. 

Technische Eigenschaften Norm: mit ABC3000 Serie identisch 
 

 
 

 

Dedizierter 10/100 Mbit/s RJ45 Ethernet-Konfigurations- 
anschluss und weitere Ethernet-Anschlüsse 

MODBUS  TCP-Server  Datengröße: 1500Bytes 

PROFINET IO-Device (Slave) Datengröße: 1024Bytes 

ETHERNET/IP Datengröße: 1448 Bytes 

ETHERCAT/Slave Datengröße: 1486 Bytes 

Hervorragende Leistung 

• Sofortige Datenübertragung - Die Zeit, die für die Datenübertragung 

zwischen zwei SPSen benötigt wird, setzt sich aus der Zykluszeit des 

ersten Netzwerkes plus der Zykluszeit des zweiten Netzwerkes zusam- 

men. Die interne Datenübertragung im Communicator ist vernachläs- 

sigbar, da sie den natürlichen Schwankungen der Netzwerkzykluszeiten 

(Jitter) entspricht. 

• Hardware-beschleunigte Endian-Konvertierung (Byte Swap) - Die 

Communicator können die Datendarstellung (Endianness) durch eine 

hardware-beschleunigte Endian-Konvertierung ändern, um sicherzustellen, 

dass die Daten in jeder SPS korrekt dargestellt werden. Sie können 

sogar verschiedene Teile des Datenbereichs auf unterschiedliche Weise 

konvertieren, um verschiedene Datentypen zu verarbeiten. Dies hat 

keine Auswirkungen auf die Leistung, entlastet die SPS von der Daten- 

konvertierungsaufgabe und vereinfacht die SPS-Programmierung 

 
Neueste Sicherheitsfunktionen 

• Sichere Boot-Funktionalität zur Erkennung von Manipulationen an der 

Firmware und zum Schutz vor Angriffen und Infektionen durch Malware. 

• Sicherheitsschalter, der Ihre Konfiguration sperrt und jeden unbefugten 

Zugriff verhindert. 

Für industrielle Umgebungen 

• Robustes, kompaktes Gehäuse. 

• Industriekomponenten sind nach CE und UL geprüft und zertifiziert. 

• Großer Temperaturbereich, -25°C bis 70°C. 

• Hutschienen-Montage für die Installation in der Nähe 
 

 
 

 

Dedizierter 10/100 Mbit/s RJ45 Ethernet-Konfigurations- 

anschluss, sowie 

PROFIBUS IO Device Datengröße: 448Bytes 

und weitere Ethernet-Anschlüsse: 

MODBUS  TCP-Server  Datengröße: 1500Bytes 

PROFINET IO-Device (Slave) Datengröße: 1024Bytes 

ETHERNET/IP Datengröße: 1448 Bytes 

ETHERCAT/Slave Datengröße: 1486 Bytes 

ANYBUS COMMUNICATOR ABC4091 ANYBUS COMMUNICATOR ABC4090 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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COMMUNICATOR CAN 
Best. Nr.: Schnittstelle  

 

 
 

PROTOKOLLKONVERTER 
Anybus Communicator CAN 

KOMMUNIKATION 

Der Anybus Communicator CAN ermöglicht es, Geräte mit CAN-Schnittstelle an alle wichtigen Feldbus- und Industrial-Ethernet-Netzwerke anzubinden. 
Der Anybus Communicator CAN führt eine intelligente Konvertierung zwischen einem CAN-basierten Protokoll eines Automatisierungsgerätes und dem 
gewählten Feldbus/Ethernet-Netzwerk aus. Dieses kompakte Gateway verbraucht sehr wenig Platz im Schaltschrank und ist leicht auf einer Standardhut- 
schiene zu montieren. 

 

Leistungsmerkmale und Vorteile 

• Bei der Konvertierung des Modbus-RTU-Protokolls fungiert der Communicator 

als Master auf Anybus Communicator CAN verbinden CAN-Geräte mit 

Feldbus/Ethernet-Netzwerken. 

• Unterstützt benutzerdefinierte CAN 1.0-, 2.0A- und 2.0B-Protokolle. 

• Kombinierte Verwendung von Produce/Consume- und Request/Response- 

Protokollen möglich. 

• An Ihren Geräten sind keinerlei Hardware- oder Softwareänderungen erforderlich. 

• Kein SPS-Code oder Funktionsbausteine erforderlich. 

• Kompatibel mit SPSen von führenden Herstellern. 

• Ethernet-Versionen mi0r CAN-Frames. 

• Dynamische Transaktion durch Netzwerk-Master gesteuert. 

• Weltweite kostenlose technische Unterstützung und Beratung. 

• Anwendungshinweise und Anleitungsvideos finden Sie unter www.anybus.de 

 
Technische Eigenschaften Norm 
Gewicht: 150 g, Abmessungen (L x B x H): 120 x 75 x 27 mm 
Schutzklasse: IP20, NEMA Bewertung 1, Gehäusematerial: PC ABS, UL 94 
Einbaulage: beliebig, Montage: Hutschiene (35 x 7,5/15) 
Spannung: 24 VDC +/- 10 %, Stromverbrauch: max. 300 mA, typisch 100 mA 
Betriebstemperatur: 0° bis 55 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNICATOR CAN 

Anybus Communicator mit einer konfigurierbaren 

CAN-Schnittstelle zum Feldbus und Industrial Ethernet: 

Technische Daten: 
Protokoll: Konfigurierbare CAN 1.0-, 2.0A- und 

2.0B-basierte Protokolle 
Baudrate: 20 kbit/s - 1 Mbit/s 
Physikalische Normen: CAN 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

AB7311 EtherCat Slave 

AB7312 PROFIBUS DPV1 

AB7313 DeviceNet Adapter 

AB7314 ControlNet Adapter 

AB7315 CANOpen Slave 

AB7316 Modbus-RTU Slave 

AB7317 PROFINET-IO Device 

AB7318 EtherNet/IP Adapter 

AB7319 Modbus-TCP Slave 

AB7328 PROFINET-IRT Device 

AB7321 CC-Link Slave 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !

http://www.anybus.de/
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KOMMUNIKATION 

PROTOKOLLKONVERTER  
Anybus X-Gateways CANopen 
Anybus X-Gateways ermöglichen die Übertragung zyklischer E/A-Daten zwischen beliebigen Netzwerken und CAN Open. Zusätzlich ist je nach 

Netzwerk auch die Übertragung azyklischer Parameterdaten möglich. Die Gateways sind mit den SPSen aller führenden Hersteller kompatibel – 

wie z.B. Siemens, VIPA, Allen Bradley, Schneider, Electric, Mitsubishi, ABB, Omron, Hitachi, Beckhoff, Phoenix Contact, Bosch Rexroth. 
 

 
Einfache Inbetriebnahme – 

keine Programmierung erforderlich! 

Alle X-Gateways werden mit einem intuitiv zu bedienenden Konfigurations- 

tool geliefert, so dass für die Inbetriebnahme keine Programmierkennt- 

nisse erforderlich sind. Mit dem „Anybus Configuration Manager 

X-Gateway“ können Sie die I/ODatengrößen auf jeder Netzwerkseite 

festlegen sowie die Datenzuordnung und die Trennung zwischen 

zyklischen I/O-Daten und Parameterdaten sehr einfach definieren. 

Bei Master/Slave-Versionen wird die Konfiguration der Master-Seite 

mit einem entsprechenden Master-Konfigurationsprogramm durch- 

geführt. 

Für rauhe industrielle Umgebungen ausgelegt 

Die X-gateways sind für den Einsatz in rauhen Industrieumgebungen 

konzipiert. Sie werden auf Hutschiene montiert, verfügen über IP20- 

Schutzart und benötigen eine 24-Volt-Versorgung. X-gateways sind 

intelligente Stand-alone-Geräte. Sie werden lüfterlos betrieben und 

sind für industrielle Betriebstemperaturen ausgelegt. Es werden 

keinerlei bewegliche Teile eingesetzt. 

 

Highlights 

• Über 200 verschiedene Netzwerkkombinationen 

• Master/Slave- und Slave/Slave-Varianten verfügbar 

• Schneller E/A-Datenaustausch mit einer mittleren 

Übertragungsdauer von 10 - 15 ms 

• Robustes Gehäuse für Stand-alone-Betrieb 

• Einfache Konfiguration mit dem Anybus Configuration Manager – 

keine Programmierung erforderlich! 

AB7306 EtherNet/IP slave 

AB7308 EtherNet TCP slave 

AB7307 ProfiNet/IO slave 

AB7300 EtherCat slave 

AB7301 PROFIBUS Slave 

AB7302 DeviceNet Slave ad. 

AB7304 CANOpen slave 

AB7305 ModBus-RTU slave 

AB7303 ControlNet slave 

AB7329 ProfiNet IRT slave 

 

Best. Nr.: 
X-Gateway CANOpen Master 

Beschreibung 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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CAN SPS-ERWEITERUNGEN 

KOMMUNIKATION 

IXXAT CANopen®-Schnittstellen für SIMATIC®-Automatisierungssysteme 
Die CANopen-Module von HMS ermöglichen Systemintegratoren eine einfache und 

kostengünstige Integration von CANopen-Feldgeräten in SIMATIC®-Automatisierungs- 

systeme. Das CM CANopen Modul für die SIMATIC S7-1200® Steuerung und das  

1 SI CANopen Modul für das modulare I/O-System SIMATIC ET200®S implementieren 

die HMS CANopen-Master-Technologie in einem kompakten Format – vollständig 

integriert in der SIMATIC-Hardware. 

Die Module ermöglichen eine Erweiterung der SIMATIC-Automatisierungslösung mit 

CAN- oder CANopen-basierten Geräten. Teure oder platzaufwendige PROFIBUS- 

oder PROFINET-CANopen-Gateways werden somit überflüssig. Beide Module werden 

durch speziell angepasste und intuitiv zu bedienende CANopen-Konfigurations- 

tools unterstützt, die dem Anwender das einfache Generieren aller erforderlichen 

Konfigurationsdaten für das CANopen-Netzwerk ermöglichen. Dank der Unterstützung 

des transparenten CAN 2.0A Modus haben Systemintegratoren die Möglichkeit, 

jedes kundenspezifische, CAN-basierte Feldbus-Protokoll zu implementieren. 

Highlights 
• Einfache Integration von CAN- oder CANopen-basierten Geräten in Siemens-Systeme 

• Ermöglicht die Interaktion zwischen PROFIBUS- oder PROFINET-Steuerungen – wie 
der S7-1200- oder ET200SGeräteserie – mit CAN/CANopen-Feldbusgeräten (Gateways) 

• Unterstützt jedes kundenspezifische, CAN-basierte Feldbus-Protokoll via CAN 2.0A Modus 

• Vollständig in den TIA Portal oder STEP 7 Hardware-Katalog integriert 

• SPS-Funktionsbausteine im TIA Portal bzw. in STEP 7 für die einfache Integration 
verfügbar 

Typische Anwendungsbereiche 
• Steuerung von Antrieben in Verpackungsmaschinen oder Förderbändern 

• Erfassung von Encoder-Positionen in Windkraftanlagen 

• Übernahme der Messdaten von Sensoren, Neigungsmessern oder Drehgebern 

• Steuerung von Hydraulikventilen 

• Vernetzung von medizintechnischen Geräten 

• und mehr... 

 

 
 

 1 SI CANopen 

für SIMATIC ET200S 

CM CANopen 

für SIMATIC S7-1200 

Unterstützte CANopen-Funktionen   
Implementierte 
CiA-Spezifikatione 

CiA 301 Version 4.2 

CiA 302 Version 4.1, Teile 1-3 

CiA 301 Version 4.2 

CiA 302 Version 4.1, Teile 1-4 

Process Data Objects (PDO) 128 RPDO, 128 TPDO 64 RPDO, 64 TPDO 
 

TPDO  Übertragungsarten 

und Protokolle 

Azyklisch synchron, zyklisch synchron, 
ereignisgesteuertes 
PDO Schreib-Protokoll 

Azyklisch synchron, zyklisch synchron, 
ereignisgesteuertes 
PDO Schreib-Protokoll 

 
Service Data Objects (SDO) 

SDO-Funktionalität, normal 

(segmentiert) und expedited 
Upload-/Download-Protokolle 

SDO-Funktionalität, normal 

(segmentiert) und expedited 
Upload-/Download-Protokolle 

Device Monitoring Heartbeat Producer/Consumer Heartbeat Producer/Consumer 

CAN Bit-Rate 20 kbit/s – 1 Mbit/s 20 kbit/s – 1 Mbit/s 

CANopen Master – Spezifische Funktionen   
 
 

Netzwerk Management (NMT) 

Master-Funktionalität mit NMT 
Node Control und 
NMT Error Control 

Master-Funktionalität mit NMT 
Node und NMT Error Control; 
Unterstützung des NMT Startup- 
Prozesses nach CiA 302 

Node Guarding (NMT error control) Master und Slave Master und Slave 

Service Data Objects (SDO) Client und Server Client und Server 

CANopen Slave – Spezifische Funktionen   
Network Man. (NMT) State Machine Ja Ja 

Node Guarding (NMT Error Control) Slave Slave 

Synchronisation Consumer Consumer 

Service Data Objects (SDO) Server Server 

Automatische Baudratenerkennung Ja Nein 

   

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !



 

 

KOMMUNIKATION 

PROTOKOLLKONVERTER 
IXXAT PC CAN Interfaces 
PC CAN Interfaces von HMS ermöglichen den Zugriff von PC-Anwendungen 

auf CAN mit einer einzigartigen Vielfalt an unterschiedlichen 

PC-Schnittstellenstandards. Aus dieser Auswahl kann der Kunde das 

optimale PC CAN Interface hinsichtlich der Anwendung, dem 

Leistungsbedarf oder den angestrebten Stückkosten selektieren. 

USB-to-CAN V2 

2x CAN (High-/Low-Speed), LIN 
Mit bis zu zwei CAN High-Speed-Kanälen, einem CAN Low-Speed-Kanal und einem 

LIN-Kanal werden je nach Geräte-Variante verschiedenste Anwendungsbereiche 

durch das USB-to-CAN V2 abgedeckt, sowohl im industriellen als auch im 

Automotive-Bereich. 

Leistungsmerkmale und Vorteile 
• Kostengünstig und äußerst vielseitig 
• Einheitliche Treiber-Schnittstelle für den einfachen Wechsel des PC-Schnittstellentyps 
• Für Industrie- und Automobilanwendungen 
• Galvanische Trennung optional 

Technische Daten: 

PC-Businterface USB 2.0, Hi-Speed 

Mikrocontroller 32-Bit 

CAN-Controller Intern; CAN 2.0 A/B 

CAN-Baudraten 10 kBit/s ... 1 Mbit/s 

CAN-High-Speed Transceiver TI SN65HVD251D 

CAN-Lowspeed Transceiver (1) TJA1055T 

LIN-Transceiver (1) TJA1020 

LIN-Protokoll (1) V1.3 und V2.0 

LIN Baudrate (1) max. 20 kBaud 

Galvanische Entkopplung   optional, 1 kV, 1 Sek. 

Stromversorgung 5 V, max. 500 mA über USB-Anschluss 

Temperaturbereich -20°C ... 70°C 

Feldbusanschluss nach CiA 303-1 

Zertifizierung CE, EN 55022:2010, EN61000-6-1:2007 
 

 
1.01.0281.12001 

1.01.0281.12002 

1.01.0281.11001 

1.01.0282.12001 

 
1.01.0283.22002 

 

 
1.01.0283.22042 

compact 1 X X 

compact RJ45 1 X  X 

compact D-SUB9 1  X 

embedded 1 X X 

X 

professional 2 X  (inkl. D-SUB 9 

Adapterleitung) 

X 

automotive 2 1 1 X  (inkl. D-SUB 9 

Adapterleitung) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

CAN-IB100/PCIe 

1 x CAN (High-Speed, Low-Speed) 
Die CAN-IB100/PCIe ist ein passives Interface, geeignet für Anwendungen mit geringerem Daten- 

aufkommen. Das Interface ist sowohl mit Standard- als auch mit Low-Profile-Slotblech erhältlich. 

Leistungsmerkmale und Vorteile 

• Kostengünstiges, passives Interface (ohne Mikrocontroller) 

• Ein CAN-Kanal (High-Speed CAN oder Low-Speed) 

• Verfügbar als Standard oder Low-Profile-Version 

• Galvanische Trennung 

• Einheitliche Treiber-Schnittstelle für den einfachen Wechsel des PC-Schnittstellentyps 
 

 
1.01.0231.11000 CAN-IB100/PCIe 1 - 4 ja 

 
 

   53 

Best. Nr.: Bezeichnung 
CAN 

Kanäle 
galvanische 
Trennung 

 

Best. Nr.: Bezeichnung 
CAN HS CAN LS LIN Feldbus 

Kanäle Kanäle  Kanäle galv. getrennt 
D-SUB9 RJ45

 

USB TO CAN embedded 

CAN-IB100/PCIe 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !
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CAN-CR100 CAN-CR210/FO CAN-CR220 

 

 

CAN-INFRASTRUKTUR 
IXXAT CAN-Repeater 
IXXAT Repeater sind in Hinsicht auf Robustheit, Temperaturbereich und Sicherheit 

speziell für den Einsatz in industrieller Umgebung konzipiert. Durch ihren Einsatz kann 

die Zuverlässigkeit eines Systems signifikant erhöht werden, und dies bei gleichzeitiger 

Kosteneinsparung durch eine oftmals einfachere Leitungsführung. 

Die CAN-Repeater werden für die physikalische Kopplung zweier oder mehrerer Segmente 

eines CAN-Bussystems eingesetzt. Sie ermöglichen somit die Realisierung von Baum- oder 

Sterntopologien sowie den Einsatz langer Stichleitungen. Durch Repeater verbundene Systeme 

sind eigenständige elektrische Segmente, welche signaltechnisch optimal abgeschlossen 

werden können. Darüber hinaus können durch die galvanische Trennung der Repeater 

Netzwerksegmente elektrisch entkoppelt werden. 

Highlights 

• Kosteneinsparung durch einfachere Verdrahtung 

• Erhöhung der Systemausdehnung 

• Filter und Konvertierungsfunktionalität 

• Höhere   Systemzuverlässigkeit 

• Schutz durch galvanische Isolation 

• Kopplung und Zugang via Bluetooth, 

• Ethernet, etc. 

• Hutschienen-Backbone-Bus 

KOMMUNIKATION 

Herkömmliche Busstruktur 

Die Signaltechnische Distanz zwischen den beiden 

am weitesten entfernten Knoten (1/6) ist 220 Meter. 

Erweiterte Busstruktur mit Stichleitung 

Die Signaltechnische Distanz zwischen den beiden am 

weitesten enternen Knoten (1/4 oder 4/6) ist 150 Meter 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beschreibung 

 

CAN-/CAN-FD-Repeater 

mit Schraubverbinder 

 

Anreihbarer Umsetzer von 

ISO 11898-2 auf LWL 

 

ISO 11898-2 CAN-Repeater 

mit 4 kV Isolationsspannung 

 
CAN-Bus-Interface 

ISO 11898-2 mit CAN-Drossel 

ISO CAN-FD und 

nonISO CAN-FD 

1x ISO 11898-2; 

1x ISO 11898-2 

Hutschienenbus 

 
2x ISO 11898-2 

CAN-Anschluss Schraubverbinder SUB D9 SUB D9 

Integrierte CAN 

Abschlusswiderstände 

 

optional 
 

schaltbar 
 

schaltbar 

Galvanische 

Entkopplung 

1 kV DC / 1 Sek, 500 V AC / 1 Min 

CAN 1, CAN 2 und Spannungsvers. 

CAN1 - PWR 1 kV 

CAN 2: Glasfaser 

CAN 1 / CAN 2 / PWR 

4 kV, 1 Sek. 

 

LWL-Anschluss-F 
 

– 
F-SMA o. ST (Glasfaser 

50/125 μm duplex) 

 

– 

 
Baudrate 

CAN bis zu 1Mbit / 

CAN FD bis zu 8Mbit (Datenrate) 
Alle Baudraten (Bitte beachten: Durch die Übertragungsverzögerung 

ist der Einsatz über 888 kbit/s nur eingeschränkt möglich). 

 

Durchlaufverzögerung 
Typ. 175 ns 

(entspricht ~35 m Leitungslänge) 

Ca. 300 ns (entspricht 

ca. 60 Meter Buslänge) 

Ca. 200 ns (entspricht 

ca. 40 Meter Buslänge) 

  

 
 

  

 
 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !



 

 

KOMMUNIKATION 

CAN-INFRASTRUKTUR 
IXXAT CAN-Bridges und -Gateways 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anwendungsbeispiele: 

Der Einsatz von Bridges und Gateways eröffnet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. So können 

z.B. CAN-Systeme mit größerer räumlicher Ausdehnung realisiert werden, es können Geräte ohne CAN- 

Schnittstelle mit CAN-Systemen verbunden werden oder es kann eine Kopplung von CAN-Systeme 

unter Einsatz anderer Technologien durchgeführt werden, wie z.B. Bluetooth, Ethernet oder PROFINET. 

CAN-Bridges können CAN-Netzwerke unterschiedlicher Bitrate oder Protokolle miteinander verbinden. 

Sie basieren auf dem Store-(Modify)-Forward-Prinzip, bei dem CAN-Nachrichten von einem 

Teilnetzwerk empfangen und dann im anderen Teilnetzwerk gesendet werden. Hierbei können 

auch Umsetz- und Filterregeln zum Einsatz kommen, wodurch eine Protokollanpassung zwischen 

den Teilnetzwerken durchgeführt werden kann. Eine Bridge kann somit auch einfache Gateway- 

funktionen bereitstellen. 

CAN-Bridges eignen sich zum Aufbau von hierarchischen Netzwerken, indem über 

die Bridges nur die Informationen in das angeschlossene Teilnetzwerk übertragen 

werden, die dort von Interesse sind. Die Bridgefunktion kann hierbei auch mit Hilfe 

anderer Übertragungssysteme ausgeführt sein, so ist z.B. die CAN-Ethernet-CAN-Bridge 

über zwei CAN- Ethernet-Gateways realisiert, welche die Verbindung weit entfernter 

CAN-Netzwerke ermöglichen. Für die Anpassung an spezifische Anforderungen bietet 

IXXAT ein Application Development Kit für die CANbridge an. 

In Erweiterung zu CAN-Bridges ermöglichen CAN-Gateways den Zugang zu CAN-Netz- 

werken über andere Kommunikationssysteme. Die Protokolle der angeschlossenen 

Bussysteme werden hierbei im jeweils anderen Kommunikationsmodell abgebildet. 
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Artikelnummer 
1.01.0331.20000 
1.01.0331.42000 

 

1.01.0261.02106 
 

1.01.0332.20000 
 

1.01.0126.12000 

 

Beschreibung 
Konfigurierbare 

CAN/CAN-Bridge 

PROFINET-CANopen- 

Gateway 

CAN/Ethernet-Gateway 

und -Bridge 

CAN/Bluetooth-Gateway, 

-Bridge und -PC-Interface 

 
Einsatzbereich 

Netzwerkvergrößerung und 

Netzwerk-Segmentierung 

Anbindung von CANopen- 

Geräten und -Netzwerken 

an PROFINET 

Anbindung via Ethernet von Linux 

o. embedded Anwendungen sowie 

Netzvergrößerung durch Bridge 

Wireless CAN-Anbindung von 

Windows/Linux o. embedded 

Anwendungen 

 
Funktionalität 

• Nachrichtenfilter 

• Identifierkonvertierung 

• Baudratenkonvertierung 

• Bidirekter Datenaustausch 

• IO-Device (PROFINET) 

• CANopen-NMT-Master 

 
– 

 
• Nachrichtenfilter 

Feldbus- 

schnittstellen 

2x/4x Classic CAN: 5 to 1000 kBit/s; 

CAN-FD: 5 to 8000 kBit/s 

1x CAN 2x CAN 1x CAN 

CAN-Bus-Interface 2x/4x ISO 11898-2 ISO 11898-2 2x ISO 11898-2 ISO 11898-2 

 

CAN-Anschluss 
Hutschienenversion 
Schraubklemmen 

 

Schraubklemmen 
 

Schraubklemmen 
Sub-D9-Stecker 

nach CiA 303-1 

Weitere 

Schnittstellen 

USB für 

Gerätekonfiguration 

PROFINET: 2x100 MBit/s 

ETH RJ45 (2-Port-Switch) 

10/100 MBit/s, Twisted-Pair, 

RJ45-Buchse 

Bluetooth, Spezifikation V2.1 

Class 1 / +17 dBm 

Galvanische Entk. JA JA JA JA 

     

 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !



 

 
 

Lieferprogramm / delivery range   Stand / status 01.01.2023 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 
 

Division Electric 

 Rechteck & Rund-Steckverbinder / industrial connectors 

 

 Schaltschrank-Zubehör / cabinet accessories 

 

 LED – Leuchten + Anzeigen / LED – lights + displays 

 

 Ventilstecker + M12/M8 / valve plugs + M12/M8 

 

 Kabelschuhe + Aderendhülsen / cable lugs + cord end sleeves 

 

 Taster + Schalter / Push-buttons + switches 

 

 Reihenklemmen / terminal blocks  

 

 Sicherungen / fuses 

 

 Spezial-Leitungen / special cables 

 

 

Division Mechanic 

 Kabelverschraubungen & Einführungen / cable glands + entries  

 Kabelschutzschläuche / cable conduits 

 

 Werkzeuge / tools 

 

 Schrumpfschläuche / shrinking tubes  

 Kabelbinder / cable ties  

 Gehäuse & Schränke / enclosures + cabinets  

 Montagematerial / mounting material  

 Gitterkabeltrassen / cable trays  

 EMV-Produkte / EMC products  

 Schrankverdrahtungssysteme / cabinet wiring systems  

 

Division Marking 

 Beschriftungen + Kabelmarkierer / labeling+cable markers  

 

Division Electronic 

 Netzgeräte + Trafos / power supplies + transformers  

 Relais+ Messwertwandler / relais + transducers  

 SPS + Elektronikstecker / SPS + electronic connectors  

 Sensorik + Endschalter / sensors + end switches  
 

 

Specials 

 ATEX – Produkte / ATEX – products   

 Produkte für Schienenfahrzeuge / products for railway industry   

 Produkte für Lebensmittelproduktion / products for food industry  

 Produkte für Fernwärmetechnik / products for district heating   

 

Weiters liefern wir / we also supply : ZOLLER + FRÖHLICH, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS 

    
     Gogatec GmbH        A-1210 Wien, Petritschgasse 20        Tel.: +43 1 258 3 257-0  Fax -17        www.gogatec.com        office@gogatec.com 
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