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STEUERUNGEN 

ALLGEMEINES ZUBEHÖR 
PROFIBUS-/PROFINET-Stecker & Kabel, S5 Retrofit – PROFIBUS-Anschaltung 

Eigenschaften EasyConn und Standard-Stecker: 
• Visuelle Anschlusskontrolle (Verpolung, Lage von Schirm und Kabel) 
• Hohe Störsicherheit und Robustheit durch solides Zinkdruckguss- 

Vollmetallgehäuse 

• Kabelverbindung über komfortable Schneidklemm-Technik 

• Verliersicheres     Ein-Schrauben-Montage-System 

• Integrierte zuschaltbare Abschlusswiderstände 

• Integrierte   PG/Diagnose-Buchse 

• 0°, 45°, 90° Kabelabgang 

• Zusätzlicher PG-Anschluss bei 90° Kabelabgang 

 

Eigenschaften Diagnose-Elektronik bei EasyConn: 
• Statusanzeige über integrierte LEDs für Bus-Testfunktionen 

VIPA 972-0DP01 

VIPA 972-ODP10 

VIPA 972-ODP20 

VIPA 972-ODP30 

VIPA 972-9DP01 

Standard PROFIBUS Stecker, 90°, PG-Buchse, 

Schneidklemmtechnik 

EasyConn PROFIBUS Stecker, 90°, PG-Buchse, 

Diagnose-Elektronik,     Schneidklemmtechnik 

EasyConn PROFIBUS Stecker, 45°, PG-Buchse, 

Diagnose-Elektronik,     Schneidklemmtechnik 

EasyConn PROFIBUS Stecker, 0°, 

Diagnose-Elektronik,     Schneidklemmtechnik 

Standard PROFIBUS Stecker, 90°PG-Buchse, 

Schneidklemmtechnik, 100 Stück 

EasyConn PROFIBUS Stecker, 90°PG-Buchse, 

 

VIPA 972-9DP10 Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik, 
100 Stück 

EasyConn PROFIBUS Stecker, 45°PG-Buchse, 

VIPA 972-9DP20 Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik, 

100 Stück 

EasyConn PROFIBUS Stecker, 0°PG-Buchse, 

 
 
 

VIPA 972-9DP30 Diagnose-Elektronik, Schneidklemmtechnik,  
100 Stück 

 
 
 

 
VIPA 830-0LC00 

VIPA 830-0LD00 

100m 

200m 

 

 

  ABISOLIERWERKZEUG   

905-6AA00 Abisolierwerkzeug (Hersteller SIEMENS)  

 

 

 
VIPA 830-0PC00 

VIPA 830-0PD00 

100m 

200m 

 

 

 

 
 

VIPA 972-8PN00 

PROFINET & EtherCAT Stecker, 180°, RJ45, 

8-adrig, Schneidklemmen, 

AWG24/1 - 22/1; AWG26/7 - 22/7, 10 Stück 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

VIPA 306-1LE00 

VIPA 306-1UZ00 

VIPA 306-1UE00 

IM 306 DP-Slave - 115U ZG/EG IM*, 

inkl. 24VDC-Netzteil 

IM 306 DP-Slave - 135U/155U ZG CPU  

IM 306 DP-Slave - 135U/155U ZG/EG IM, 

inkl. 24VDC-Netzteil 

 

 
 

 
 

* Adaptionskapsel 6ES5 491-0LB11 für den Einsatz in den AG-115U Racks erforderlich 

S5®-PROFIBUS ANSCHALTUNGEN  
Best. Nr.: Name  

Best. Nr.: 
PROFINET-STECKER 

Technische Daten 
 

Best. Nr.: 
PROFINET KABEL 

Länge 
 
 

Best. Nr.: 
PROFIBUS KABEL 

Länge 
 
 

Best. Nr.: 
PROFIBUS-STECKER 

Technische Daten 
 
 

PWR-LED 

TXD-LED 

Term-LED 

: (an) 

: (blinkt) 

: (aus) 

Spannungsversorgung 4...5,5V für Gerät OK 

Gerät aktiv am Bus 

Abschlusswiderstand deaktiviert 

 (an) 

(blinkt) 

Abschlusswiderstand aktiviert 

Abschlusswiderstand defekt 

ERR- LED : (aus) 

(blinkt) 

(an) 

Busstatus OK 

falscher Signalpegel 
keine Terminierung oder offen 

 

! Aktuelle  Preise auf Anfrage !


