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OPERATOR PANELS 
HMI Touch Panels – WOP-200K Serie 

VISUALISIEREN 

 
 

 

WOP-215K WOP-212K WOP-210K WOP-208K WOP-207K WOP-204K 
 

Die WOP-200K Linie ist die brandneue und verbesserte Nachfolge-Serie der erfolgreichen und bewährten WOP-2000T Operator Panels. Mit den neuen 

ARM9 - 300 Mhz CPUs, 64MB RAM und 128 MByte Flash-Speicher verfügen die WOPs über LCDs von 4,3 bis 15< Zoll und eignen sich für Anwendungen 

mit SPSen, Antriebssteuerungen, Invertern, Sensoren u.v.m. Dank vieler Kommunikationsschnittstellen wie RS-232/422/485, Ethernet und USB kann die 

WOP-Serie einfach mit einer Vielzahl an Geräten verbunden werden. Die Panels sind kompatibel mit VIPA Steuerungen und allen SIMATIC® S7-CPUs mit 

Kommunikationsmöglichkeiten über S7-MPI, S7TCP, S7-1200 und zu über 250 anderen auf dem Markt verbreiteten Steuerungen. Zusammen mit den 

Geräten wird kostenlos die WebAccess HMI-Designer 2.1 Entwicklungssoftware ausgeliefert. 
 

 
 

 
     

Editor-Download, Dokumentation, Datenblätter: wop.aiona.at 
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VISUALISIEREN 

OPERATOR PANELS 
WebACCESS HMI Designer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WebACCESS HMI Designer ist eine starke, intuitive Software, um Gesamtlösungen 

für WOP HMI-Panels zu schaffen. Der WebACESS HMI Designer hat sich in vielen 

Anwendungsfeldern bewiesen und ist ein leichter zu verwendendes integriertes 

Entwicklungswerkzeug. Die Eigenschaften beinhalten lösungsorientierte Grafik- 

objekte, HighEnd Vektografik, Windows-Schriftarten für mehrsprachige Anwendungen, 

Rezepte, Warnungen,  Datenaufzeichnung  und  Operationsprotokollierung. 

WebACCESS HMI Designer schließt auch online/offline Simulation und andere 

Dienstprogramme wie einen Datenübertragungsassistenten (DTH), Rezept Editoren 

und Texteditoren ein. Die auf dem Panel installierte WOP-Runtime, ein Teil des 

WebACCESS HMI Designers, garantiert hohe Zuverlässigkeit und Leistung im 

24/7 Betrieb wegen des minimalen Systemoverheads, der hohen Kommunikation- 

Datenraten und der schnellen Bildumschaltung. 

Systemanforderungen: Windows 7, 8, 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die TPC-100W-Serie ist ein kompakter Touch-Panel-Computer, der mit einem NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini Quad-Core-Prozessor, einem 

7"/10.1"/15.6" TFT-LCD-Display, einem Multi-Touch-Glas Sensor, 2 GB DDR4 RAM und 16 GB eMMC-Speicher. Um einen stabilen Betrieb in rauen Indu- 

strieumgebungen zu gewährleisten, unterstützt der TPC-100W einen weiten Betriebstemperaturbereich (-20 ~ 60 °C), Panel/VESA-Montage und verfügt 

über eine IP66-zertifizierte Frontplatte, die vor dem Eindringen von Wasser und Staub schützt. 

Der TPC-100W bietet zwei 10/100/1000 LANs. Die Integration von VNC und Browsern ermöglicht die schnelle Entwicklung von Webanwendungen und eine 

einfache Konfiguration. Schließlich unterstützt der TPC-100W verschiedene Betriebssysteme, darunter Linux Yocto mit vollständiger QT-Grafik und Android, 

um eine einfache Bereitstellung für verschiedene Anwendungen 

 
 
 
 

 
 

   
7" Thin-Client Web-HMI 

TFT-Color 1024 x 600pix, IP66 Multi-Touch Screen 
CPU: 1.6 Ghz Cortex™-A53 i.MX 8M 

Quadcore lüfterlos 
RAM: 2GB, 16GB eMMC onBoard 

1x RS232/422/485, 1x RS485/CAN 2.0B 

2x USB2.0, 2x Gigabit LAN, 1x MicroSD 

1x M.2 Key-E 2230 (Wifi/BT) 

Stromversorgung: 24VDC, Temperatur: -20 ~ 60°C 
Ausschnitt: 192 x 138.5 mm 

Betriebssystem: Android 10 
OPTIONAL: Linux Yocto, PoE Modul 

10.1" Thin-Client Web-HMI 

TFT-Color 1280 x 800pix , IP66 Multi-Touch Screen 
CPU: 1.6 Ghz Cortex™-A53 i.MX 8M 

Quadcore lüfterlos 
RAM: 2GB, 16GB eMMC onBoard 

1x RS232/422/485, 1x RS485/CAN 2.0B 

2x USB2.0, 2x Gigabit LAN, 1x MicroSD 

1x M.2 Key-E 2230 (Wifi/BT) 

Stromversorgung: 24VDC, Temperatur: -20 ~ 60°C 

Ausschnitt: 274.1mm x 193.3mm 

Betriebssystem: Android 10 
OPTIONAL: Linux Yocto, PoE Modul 

15.1 " Thin-Client Web-HMI 

TFT-Color 1920 x 1080, IP66 Multi-Touch Screen 
CPU: 1.6 Ghz Cortex™-A53 i.MX 8M 

Quadcore lüfterlos 
RAM: 2GB, 16GB eMMC onBoard 
1x RS232/422/485, 1x RS485/CAN 2.0B 

2x USB2.0, 2x Gigabit LAN, 1x MicroSD 

1x M.2 Key-E 2230 (Wifi/BT) 

Stromversorgung: 24VDC, Temperatur: -20 ~ 60°C 

Ausschnitt: 411.9mm x 261.2mm 

Betriebssystem: Android 10 
OPTIONAL: Linux Yocto, PoE ModuL 

TPC-115W-N31YA  TPC-110W-N31YA  TPC-107W-N31AA  

WebACCESS HMI DESIGNER kostenlos 

TOUCH PANEL COMPUTER 
Touch Panels – TPC-100 Serie 
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TOUCH PANEL COMPUTER 
TPC-5000 Serie Control BOX-Module 

VISUALISIEREN 

 
 

 
* siehe Seite 13 

18.5“ 
21.5“ 

 

17“ 

 

 

15“ 
 

23.8“ 

 

12.1“ 
 

 

15.6“ 

 

 

 

Der TPC-5000 ist die erste modulare und voll flexible Touchpanel-Serie 
für alle industriellen Anforderungen. Ausgestattet mit leistungsfähigen 
Intel® Quadcore Celeron und Core i CPUs der 8. Generation, 
4GB bis 32GB DDR4 Speicher und einem industrietauglichen 
Multi-Touchscreen ist der TPC-5000 ein kompaktes lüfterloses System, 
das eine Display-Panel-Lösung mit hervorragender Rechenleistung bietet. 
Der modulare Aufbau gewährleistet flexible Erweiterungsmöglichkeiten 
und Konfiguration, sowie einfache Wartung und Upgrades. Um auch den 
härtesten Umgebungen und Bedingungen standhalten zu können, 
verfügt das System über eine IP66-geschützte Frontplatte mit 7H gehärtetem 
und kratzfesten Glaspanel. Das hochwertige Druckgussgehäuse besteht 
aus einer robusten Aluminiumlegierung. 
Das Box-Modul des TPC-5000 ist serienmäßig mit mehreren LAN-, 
USB und seriellen Schnittstellen ausgestattet, verfügt über Audio- und 
Display Port Ausgang und unterstützt die flexible Erweiterung mit der 
iDoor-Technologie, um eine Vielzahl von Anwendungen in der 
Industrieautomation   abzudecken. 

TPC-5000 Konfigurationsbeispiel: 
15< TOUCHPANEL PC MIT CELERON 4x 1.5 GHz  
TPC-B200-J12AE + FPM-D15T-BE 

 
 

Control-

 BOX 
TPC-B*00

 
 
 
 
 
 
 

Monitormodul  
FPM-D**W (Seite 9) 

 

 
TPC-2000 Control Box Modul lüfterlos  

benötigt Monitormodul (FPM-D**W) Seite 7   

CPU: INTEL Celeron 4x 1,5 Ghz, RAM: 4GB DDR3 
1x RS232,1x RS232/422/485, 

1x Audio-Line Out, 1x Display Port 
3x Gigabit LAN, 2x USB + 2x USB3.0 
Versorgung: 24VDC 

Temperatur: -5° ~ 60°C 

OPTIONAL: CFast, SSD & HDD, iDOOR, Win 10 IoT, Win 10 Pro 

TPC-B200-E12AE  

TPC-2000 Control Box Modul lüfterlos  

benötigt Monitormodul (FPM-D**W) Seite7   
CPU: INTEL E3940 Atom 4x 1,6 Ghz, RAM: 4GB DDR3 

Erweiterte Garantie: 5 Jahre! 

1x RS232,1x RS232/422/485, 1x Audio-Line Out, 1x Display Port 
3x Gigabit LAN, 2x USB + 2x USB3.0 

Versorgung: 24VDC, 

Erweiterter Temperaturbereich: -25° ~ 65°C 

 

   
TPC-5000 Control Box Modul lüfterlos  

benötigt Monitormodul (FPM-D**W) Seite 7 

CPU: Intel i3-8145UE, 2x 2,2Ghz 

RAM: 8GB DDR 4  

2x RS232/422/485, 

1x Audio-Line Out, 1x Display Port 

2x Gigabit LAN, 1x USB + 4x USB3.1 

Versorgung: 24VDC, Temperatur: -10° ~ 55°C 

OPTIONAL: SSD, M.2 SATA 

Win 10 PRO, Win 10 IoT, iDoor, bis zu 32 GB-RAM 

TPC-5000 Control Box Modul lüfterlos  

benötigt Monitormodul (FPM-D**W) Seite 7 

CPU: Intel i5-8365UE, 4 x 1.60Ghz 

RAM: 8GB DDR 4  

2x RS232/422/485, 

1x Audio-Line Out, 1x Display Port 

2x Gigabit LAN, 1x USB + 4x USB3.1 

Versorgung: 24VDC, Temperatur: -10° ~ 55°C 

OPTIONAL: SSD, M.2 SATA 

Win 10 PRO, Win 10 IoT, iDoor, bis zu 32 GB-RAM 

TPC-5000 Control Box Modul lüfterlos  

benötigt Monitormodul (FPM-D**W) Seite 7 

CPU: Intel i7-8665UE, 4 x 1.70GHz 

RAM: 8GB DDR 4  

2x RS232/422/485, 

1x Audio-Line Out, 1x Display Port 

2x Gigabit LAN, 1x USB + 4x USB3.1 

Versorgung: 24VDC, Temperatur: -10° ~ 55°C 

OPTIONAL: SSD, M.2 SATA 

Win 10 PRO, Win 10 IoT, iDoor, bis zu 32 GB-RAM 

TPC-B510-873AE  TPC-B510-853AE  TPC-B510-833AE  

TPC-B200-J12AE  

OPTIONAL: CFast, SSD & HDD, iDOOR, Win 10 IoT, Win 10 Pro 
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VISUALISIEREN 

TOUCH PANEL COMPUTER 
FPM-7002 Serie Modulare Industrie Monitore 
Die neue modulare FPM-7002 Serie setzt neue Maßstäbe für Industrie- 

Monitore. Der flexible Aufbau ermöglichte es dem Anwender, alle Schnitt- 

stellen nach Bedarf auszuwählen. Neben den Standard- Schnittstellen 

HDMI, Display Port (DP) und USB wird ebenfalls Advantech iLink unter- 

stützt, mit dem ein PC mit einem bis zu 100 Meter langen Ethernet Kabel 

verbunden werden kann. 

Dank des Daisy-Chain Support können sogar mehrere Monitore an eine 

Reihe verbunden werden. Mit der Picture-in-Picture (PiP)-Technologie 

kann der Anwender zudem problemlos zwischen den verschiedenen 

Anzeigen hin und herschalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
TPC-5000 Display Panel Module 12" 

benötigt TPC- oder   

FPM-Control Box Module 

4:3 TFT: 1024 x 768 pix. 

Resistiver   Single-Touch 

IP66-frontseitig 

Ausschnitt: 303 x 229 mm 

TPC-5000 Display Panel Module 15" 

benötigt TPC- oder   

FPM-Control Box Module 

4:3 TFT: 1024 x 768 pix 

Kapazitiver Multi-Touch 

IP66-frontseitig 

Ausschnitt: 374,5 x 298,5 mm 

TPC-5000 Display Panel Module 17" 

benötigt TPC- oder   

FPM-Control Box Module 

4:3 TFT: 1280 x 1024 pix 

Kapazitiver Multi-Touch 

IP66-frontseitig 

Ausschnitt: 401,3 x 334,8 mm 

TPC-5000 Display Panel Module 15,6" 

benötigt TPC- oder 

FPM-Control Box Module 

Widescreen: 1920 x 1024 pix 

Kapazitiver Multi-Touch 

IP66-frontseitig 

Ausschnitt: 412,4 x 261,7 mm 

TPC-5000 Display Panel Module 18,5" 

benötigt TPC- oder   

FPM-Control Box Module 

Widescreen: 1366 x 768 pix 

Kapazitiver Multi-Touch 

IP66-frontseitig 

Ausschnitt: 479,3 x 300,3 mm 

 

 

Monitor Control BOX 
Verwandelt das FPM-7002 Display Panel Module in einen 

eigenständigen Industrie Touch-Screen Monitor. 
 

 
FPM Control BOX Modul 

benötigt FPM-7002 Display Panel Module und FPM-M700 Schnittstellenmodul 
 

 

FPM M700 Schnittstellenmodule 

TPC-5000 Display Panel Module 21,5" 

benötigt TPC- oder FPM-Control Box Module 

Widescreen: 1920 x 1080 pix  

Kapazitiver Multi-Touch, IP66-frontseitig 

Ausschnitt: 550,3 x 341,8 mm 

TPC-5000 Display Panel Module 23,8=  
benötigt TPC- oder FPM-Control Box Module 

Widescreen: 1920 x 1024 pix 

Kapazitiver Multi-Touch, IP66-frontseitig 

Ausschnitt: 587 x 365,3mm 

 

   
FPM Control BOX Modul 

benötigt FPM-7002 Display Panel Module und FPM-B700-AE Control Box 

HDMI und USB Erweiterung. 
 

 
FPM Control BOX Modul 

benötigt FPM-7002 Display Panel Module und FPM-B700-AE Control Box 

Display Port und USB Erweiterung. 

FPM Control BOX Modul 

benötigt FPM-7002 Display Panel Module und  

FPM-B700-AE Control Box 

und TPC/UNO mit iDoor* PCM-29R1TX 

DP und USB Kabelverlängerung über Ethernet 

Unterstützt max. 100 m Entfernung 

zwischen Monitor und PC. 

FPM Control BOX Modul 

benötigt FPM-7002 Display Panel Module und  

FPM-B700-AE Control Box 

und TPC/UNO mit iDoor* PCM-29R1TX 

DP und USB Kabelverlängerung über Ethernet 

Unterstützt max. 100 m Entfernung 

zwischen Monitor und PC. 

FPM-M700-DPAE 

FPM-M700-TRAE  FPM-M700-RXAE  FPM-M700-HDAE  

FPM-B700-AE:  

FPM-D18W-BE FPM-D15W-FBE  FPM-D17T-AE  FPM-D15T-BE FPM-D12T-BE  

FPM-7002 Konfigurationsbeispiel: 
15.6= WIDESCREEN TOUCHMONITOR 

MIT HDMI UND USB: 
FPM-D15W-FBE + FPM-B700-AE + FPM-M700-HDAE 

 

FPM-D21W-BE  FPM-D24W-BE:  
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INDUSTRIE PCS 

UNO-2200 Serie IIoT EDGE Computer 

VISUALISIEREN 

Advantech präsentiert die neuen IoT Edge Computer der UNO-2271G Serie. Mit den sehr kompakten Abmessungen und der Fläche einer 2.5< SSD passt die 

neue Serie in jede Maschine und Anlage. Die modernen Intel Atom E3815 CPUs und 4GB RAM bieten ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis bei 

niedrigem Energieverbrauch. Die Serie umfasst die Advantech iDOOR Technologie, die Automatisierungserweiterungen wie multiple I/O Peripherie, Industrial 

Fieldbus, Smart I/O Communication und viele weitere Kommunikationsmöglichkeiten unterstützt. 

 

    

    
 

 
 

 

UNO-2000 Serie MICRO BOX PC 

Advantech's aktuelle Generation der UNO-2000 Serie von Embedded Automation Computern sind lüfterlos und sehr robust. Vom effizienten INTEL 

Atom Quad Core bis zur leistungsstärksten INTEL Core i7 CPU ist für jede Anforderung der passende Prozessor vorhanden. Die UNOs können mit verschie- 

denen Windows Betriebssystemen, SSDs, HDDs, MSATA, zusätzlichem RAM und vielem mehr ausgestattet werden. Die Serie umfasst auch die Advan- 

tech iDOOR Technologie, die Automatisierungserweiterungen wie Multiple I/O Peripherie, Industrial Fieldbus, Smart I/O Communication und viele   

weitere Kommunikationsmöglichkeiten unterstützt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Micro BoxPC lüfterlos 

CPU: Intel E3845 Quad-Core 1.91GHz 

RAM: 4GB-RAM 

4x RS232/422/485 

1x USB3.0, 3x USB2.0 

2x Gigabit LAN, 1x DP, 1x HDMI 

Versorgung: 9-36 VDC 

Temperatur: -20 ~ 60°C 

Abmessungen: 174 x 105 x 35 mm 

OPTIONAL: SSD, MSATA-SSD, 

Win 10 IoT, Win 10 Pro, Linux 

UNO-2271G -E021AE  € 395,- 

 
 
    

IIoT Edge PC lüfterlos 

CPU: Intel Atom E3825 DualCore 1,33GHz 

RAM: 4GB RAM DDR3L 

32 GB OnBoard eMMC inkludiert 

1x USB, 2x Gigabit LAN, 1x HDMI 

Versorgung: 10 ~ 30 VDC, max. 20W 

Abmessungen: 124 x 70 x 30 mm 

OPTIONAL: MSATA-SSD, WIN 10 IoT, LINUX, 

3x USB, 2x RS232/422/485, iDOOR, 

DIN-Schienen Adapter 

UNO-2372G -E021BE   * siehe Seite 11 
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VISUALISIEREN 

INDUSTRIE PCS 

UNO-2000 Serie MICRO BOX PC 
 
 
 

 

Advantech's neue Generation der UNO-2000 Serie von Embedded Automation 

Computern sind lüfterlos und sehr robust. Vom effizienten INTEL Core i3 bis zur 

leistungsstärksten INTEL Core i7 CPU ist für jede Anforderung der passende Prozessor 

vorhanden. Die UNOs können mit verschiedenen Windows Betriebssystemen, SSDs, 

HDDs, MSATA, zusätzlichem RAM und vielem mehr ausgestattet werden. Die Serie 

umfasst auch die Advantech iDOOR Technologie, die Automatisierungserweiterungen 

wie Multiple I/O Peripherie, Industrial Fieldbus, Smart I/O Communication und viele 

weitere Kommunikationsmöglichkeiten unterstützt. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

  

UNO-2484G -7731BE   

Micro BoxPC lüfterlos  
Intel Core i7-7600U, 2.8GHz2,6GHz, RAM: 8GB  
4x Gigabit-LAN, 4x USB3.0  
1x Mini PCIex, 4x RS232/422/485  
1x DP (4K),1x HDMI  
Versorgung: 10 ~ 36 VDC, max. 85W  
Abmessungen: 200 x 140 x 40 mm  
OPTIONEN: HDD/SSD/CFast, iDOOR  
Win 7 Pro, Win 10 IoT & PRO  

 

UNO-2484G -7531BE   

CPU: Intel Core i5-7300U, 2.6GHz, RAM: 8GB  
4x Gigabit-LAN, 4x USB3.0  
1x Mini PCIex, 4x RS232/422/485  
1x DP (4K),1xHDMI  
Versorgung: 10 ~ 36 VDC, max. 85W  
Abmessungen: 200 x 140 x 40 mm  
OPTIONAL: HDD/SSD/CFast, iDOOR  
Win 7 Pro, Win 10 IoT & PRO  

 

UNO-2484G -7331BE   

CPU: Intel Core i3-7100U, 2.4GHz, RAM: 8 GB  
4x Gigabit-LAN, 4x USB3.0  
1x Mini PCIex, 4x RS232/422/485  
1x DP (4K),1x HDMI  
Versorgung: 10 ~ 36 VDC, max. 85W  
Abmessungen: 200 x 140 x 40 mm  
OPTIONAL: HDD/SSD/CFast, iDOOR  
Win 7 Pro, Win 10 IoT & PRO  

 

* siehe Seite 11 
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TOUCH SCREEN MONITORE 
FPM-5000 Serie 

VISUALISIEREN 

Als führender Anbieter auf dem Industrie PC und Monitormarkt stellt Advantech eine volle Reihe von flachen Monitoren für vielseitige Anwendungen zur 

Verfügung. Die Advantech FPM Reihe erstreckt sich in der Größe von 15" bis 19". Ihre industrietauglichen LCD-Anzeigen mit hoher Helligkeit und speziellem 

Blendschutzdesign stellen eine strapazierfähige und zuverlässige Informationsschnittstelle zur Verfügung. Die FPM Reihe unterstützt Schaltschrankfront- 

montage, Wandmontage, VESA Arm- und Desktop-Montage, um verschiedene Arten von Anwendungen abzudecken. 

FPM-51x1G-Serie 
• direkter VGA und DVI Videoeingang 

• verriegelbare OSD Menütasten 

• Speichermöglichkeit von zwei verschiedenen Benutzereinstellungen für Kontrast 
und Helligkeit 

• Flache, versiegelte Frontoberfläche 

• robuster Aufbau mit SGCC Chassis und Aluminium-Frontplatte 

•

 

USB-Stecker frontseitig zugänglich 

• Touch Screen kann wahlweise über RS-232 oder USB angesteuert werden 

• Großer Versorgungsspannungsbereich von 10 - 30 VDC 

• Unterstützt Schaltschrankmontage, Wand- und VESA-Arm Befestigung 

• Frontseitig: Schutzart NEMA4/IP65

 
 

 
Touch Screen Panel Monitor 15" TFT 1024 x 768 pix, 

IP65-frontseitig, VGA & DVI-Anschluss 

Touch: USB und RS232 

Stromversorgung: 24VDC 

Abmessungen: 450 x 316 x 523 mm 

Ausschnitt: 428 x 297mm 

FPM-5151G-R3BE  

 

FPM-5171G-R3BE  

FPM-5191G-R3BE 

Touch Screen Panel Monitor 17" TFT 1280 x 1024 pix 

IP65-frontseitig, VGA & DVI-Anschluss 

Touch: USB und RS232 Stromversorgung: 

24VDC Abmessungen: 482 x 356 x 59 mm 

Ausschnitt: 457 x 342 mm 
 FPM-5171G 

Touch Screen Panel Monitor 19" TFT 1280 x 1024 pix 

IP65-frontseitig, VGA & DVI-Anschlus 

Touch: USB und RS232, 

Stromversorgung: 24VDC 

Abmessungen: 482 x 356 x 59 mm 

Ausschnitt: 454 x 338 mm 
 
 
FPM-5191G 
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