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Thermotransfer-Etiketten / thermal transfer labels 
 
 
 
 

Nylontextilgewebe in gelb oder weiß ist sehr flexibel und reißfest. Gewebeetiketten haben eine 
Oberflächenbeschichtung für eine hervorragende Farbverankerung bei der Beschriftung im Thermo-
Transferdruckverfahren mit Farbbändern auf Harzbasis oder in Wachs-/Harz-Ausführung. Der permanente 
Acrylatkleber hat eine hohe Anfangshaftung, sodass sich die Etiketten gut verarbeiten lassen. Sie sind gut 
geeignet für die Markierung von elektrischen Anlagen, zur Betriebsmittelkennzeichnung, zum Verklebung 
über Kanten und Wölbungen, zur Kabelkennzeichnung oder im Schaltschrankbau. / 
Nylon mesh material in yellow or white is very flexible and tear-resistant. Textile labels have a surface coating for excellent color 
anchorage when printing with thermal transfer printers in combination with resin or wax-/resin ribbons. The permanent adhesive has 
a very high initial adhesion, which provides excellent handling. These labels are best suited for the labeling of electronic installations, 
for marking production resources, for adhesion over edges and curvy surfaces, for cable markings or switch cabinet labeling. 
 

 

GOGAMARK EET2 Gewebe-Etiketten f. Thermotransferdrucker / 
textile labels for thermal transfer printers 
 

 
Material / material: selbstklebendes Nylontextilgewebe / self-adhesive nylon mesh material 
Kleber / adhesive: Acrylat / acrylic permanent 
Farben / colors: weiß / white (GW), gelb / yellow (GG) 
Rollenkern / core: Ø 3 Zoll / inch (76 mm) 
Wicklung / winding: Außen / outside 
Temperaturbereich / temperature range: -30°C bis / to +100°C 
Beständigkeit / resistance: Wasser, Meerwasser, Alkohol, herkömmliche Haushaltsreiniger / water, alcohol, conventional household cleaner 

 

Breite x Höhe Etiketten Rollen- Rand Etiketten WEISS €

mm je Reihe breite mm je Rolle ArtNr /Rolle

width x height labels/row row width edge labels/roll white /Rolle

23,0 x 6,0 4 110 3 10 000 EET2-0623GW 146,90

18,0 x 8,0 4 105 2 10 000 EET2-0818GW 150,00

20,0 x 8,0 4 105 5 10 000 EET2-0820GW 163,00

25,0 x 8,0 3 85 3 10 000 EET2-0825GW 167,00

80,0 x 8,0 1 85 2,5 3 000 EET2-0880GW 145,60

20,0 x 9,0 4 101 3 10 000 EET2-0920GW 168,00

25,4 x 12,7 3 85 3 9 000 EET2-1325GW 205,00

38,0 x 19,0 2 85 3 4 000 EET2-1938GW 199,00

50,8 x 25,4 1 57 3,1 3 000 EET2-2551GW 259,00

76,2 x 25,4 1 80 1,9 3 000 EET2-2576GW 329,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  
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Thermotransfer-Etiketten / thermal transfer labels 
 
 
 
 

TESA®-Gewebe in gelb, weiß oder grau zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr gut auch auf unebenen 
Flächen halten, aber dennoch wieder ablösbar sind. Damit können Etiketten z.B. von einem 
ausgewechselten Betriebsmittel oder von Lagerregalen ohne Beschädigung abgenommen und auf einer 
anderen Stelle wieder aufgeklebt werden. / 
TESA® material in yellow, white or grey stay stable even on uneven surfaces but can be removed easily too. The labels can be taken 
from a replaced equipment of storage racks without damage and pasted on to a different location again. 
 

Das Material eignet sich für poröse, grobstrukturierte Oberflächen und ist ideal für Teilekennzeichnung in 
schwieriger Umgebung. Als Stanzteil ist es auch gut für die Beklebung metallisch blanker Stellen und 
Durchbrüche im Lackierprozess geeignet. / 
The material is suitable for porous, coarse-textured surfaces and is ideal for marking parts in difficult environments. As a stamped 
part it is also good well suited for pasting bright metallic parts and breakthroughs in the painting process. 
 
Material / material: kunststoffbeschichtetes TESA®-Gewebe / plastic-coated TESA® material 
Kleber / adhesive: vernetzter Kautschukkleber, wieder ablösbar / polymerised natural rubber adhesive 
Farben / colors: weiß / white (GW), gelb / yellow (GG), grau / grey (GRG) 
Folienstärke / film strength: 0,15 mm 
Rollenkern / core: Ø 3 Zoll / inch (76 mm) 
Wicklung / winding: Außen / outside 
Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis / to +100°C, kurzzeitig / shortly  +130°C 
Beständigkeit / resistance: Wasser, Öle, Schmutz / water, oils, soil 
 

Nur für Drucker mit verstellbarem Durchlichtsensor geeignet! / 
Only suitable for printers with adjustable transmissive sensor! 
 

GOGAMARK EET-TESA® Gewebe-Etiketten f. Thermotransferdrucker / 
textile labels for thermal transfer printers 
 

Breite x Höhe Rollen- Etiketten Etiketten ArtNr ArtNr ArtNr €

mm breite je Reihe je Rolle WEISS GELB GRAU /Rolle

width x height roll width labels/row labels/row white yellow grey /roll

15,0 x 6,0 105 5 10 000 EET-TESA-0615GW EET-TESA-0615GG EET-TESA-0615GGR 317,00

18,0 x 6,0 105 5 10 000 EET-TESA-0618GW EET-TESA-0618GG EET-TESA-0618GGR 361,00

19,0 x 6,5 105 5 10 000 EET-TESA-0619GW EET-TESA-0619GG EET-TESA-0619GGR 391,00

20,0 x 7,0 105 5 10 000 EET-TESA-0720GW EET-TESA-0720GG EET-TESA-0720GGR 448,00

15,0 x 8,0 105 5 10 000 EET-TESA-0815GW EET-TESA-0815GG EET-TESA-0815GGR 350,00

17,0 x 8,5 105 5 10 000 EET-TESA-0817GW EET-TESA-0817GG EET-TESA-0817GGR 383,00

18,0 x 8,0 105 5 10 000 EET-TESA-0818GW EET-TESA-0818GG EET-TESA-0818GGR 429,00

20,0 x 8,0 105 5 10 000 EET-TESA-0820GW EET-TESA-0820GG EET-TESA-0820GGR 448,00

27,0 x 8,0 105 5 10 000 EET-TESA-0827GW EET-TESA-0827GG EET-TESA-0827GGR 476,00

15,0 x 9,0 105 5 10 000 EET-TESA-0915GW EET-TESA-0915GG EET-TESA-0915GGR 367,00

18,0 x 9,0 105 5 10 000 EET-TESA-0918GW EET-TESA-0918GG EET-TESA-0918GGR 429,00

20,0 x 10,0 105 5 10 000 EET-TESA-1020GW EET-TESA-1020GG EET-TESA-1020GGR 486,00

25,0 x 17,0 105 3 5 000 EET-TESA-1725GW EET-TESA-1725GG EET-TESA-1725GGR 432,00

50,0 x 20,0 56 1 1 800 EET-TESA-2050GW EET-TESA-2050GG EET-TESA-2050GGR 342,00

60,0 x 35,0 66 1 1 000 EET-TESA-3560GW EET-TESA-3560GG EET-TESA-3560GGR 264,00

Ø 29 96 3 3 000 EET-TESA-K29GW EET-TESA-K29GG EET-TESA-K29GGR a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request  
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