ZUBEHOR

Lubehér fUr die Kennzeichnung Z U B E H O R

Ergénzen Sie die perfekte Kennzeichnung mit dem
entfsprechenden Zubehor.

Hier kdnnen Sie die beste Losung wdéhlen:

* Transparenter Tr&ger

e Tréger fir Taster

* Kabelbinder

* Bezeichnungsprofile

* Transparente Abdeckungen

VERWENDBAR MIT TRAGER

Mit den transparenten Trdgern kdnnen Sie die Kabel
und Adern sauber und professionell kennzeichnen.

Die Tréger kénnen direkt auf das Kabel oder die Ader
gesteckt oder mit Kabelbinder befestigt werden.

VERWENDBAR MIT KABELBINDER

Kabelbinder sind ideal zur Befestigung der
Kennzeichnung an Rohren oder Kabeln.

VERWENDBAR MIT TRAGER FUR TASTER

Mit den CEMBRE Bezeichnungstragern fUr Taster kénnen
Sie die Taster oder Schalter sauber und professionell
kennzeichnen.

Zur Erhdhung des Schutzes des Etikettes bietet sich die it
dazu passende transparente Abdeckung an.

VERWENDBAR MIT TRANSPARENTEM SCHUTZ

Die individuellen gedruckten Typenschilder kénnen
zus@tzlich mit einer transparenten Schutzabdeckung
versehen werden.

Sie sind gegen Wasser, Alkohol, Séure, alkalische Stoffe
und viele Arten von Lésungsmitteln wiederstandsfahig.

VERWENDBAR MIT BEZEICHNUNGSPROFILEN

CEMBRE Bezeichnungsprofile bieten eine klare und
eindeutige Kennzeichnung von Komponenten, Taster,
und Schalterelementen in Schaltanlagen.

Mit einer zusétzlichen fransparenten Abdeckung
der Schutz des Etikettes noch erhdht.

ZUBEHOR

Die Etikeftten in den Profilen lassen sich bei B
einfach wechseln.




ZUBEHOR

Kennzeichnungstrager FLAT

4 mm Schilder der Serie FLAT

Die fransparenten  Kennzeichnungstréger  sind
ausschlieBlich fur die Schilder aus der Serie FLAT
entwickelt worden.

Material: PVC, selbstverldschend Klasse VO (UL94),
ohne Cadmium, Blei, Silikon und Teflon.

Gegen alkalische Stoffe bzw. Alkohol, Sé&ure und viele
Losungsmittel widerstandsféhig

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EU

plasticised - +

AuBendurchmesser mm Querschnitt mm? Familie Linge mm T wPE
10 90000 8.000
12 90010 7000
' 13+22 02505 PME-00 15 90020 6.000
. 20 90040 4000
== g 30 90070 2000
40 90090 2.500
10 90100 6.000
12 90110 5.000
15 90120 4.000
2+3]1 0525 PMF-01 20 90140 2000
30 90170N 1500
40 90190N 500
1.000 90180 05
10 90200 4.000
- 12 90210 4,000
' 34543 254 PMF-02 ® 90220 3.000
o 20 90240 2,000
30 90270N 500
40 90290N 500
10 90300 3.000
12 90310 2.000
4+63 4+10 PMF-03 L 90320 Ay
20 90340 1.000
30 90370N 500

40 90390N 500




plasticised

40°C}80°C

ZUBEHOR

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EU

PVC
AuBendurchmesser mm Querschnitt mm? Familie Lange mm Typ VPE
10 90400 2.000
12 90410 1.000
15 90420 1.000
610 1025 PMF-04
20 90440N 1.000
30 90470 500
40 90490N 250
10 90500 500
12 90510 500
15 90520N 500
9+15 25+70 PMF-05
20 90540 250
30 90570N 250
40 90590 100
10 90600 500
12 90610 250
15 90620 250
14 +26 70 =240 PMF-06
20 90640N 200
30 90670 100
40 90690 100

Der angegebene Leiterquerschnitt ist ein Richtwert. Leiter
vom gleichem Querschnitt k&dnnen jedoch unterschiedliche
AuBendurchmesser aufweisen, deshallb empfiehlt es sich den
Durchmesser als Bezugswert zu nehmen. Auf Anfrage weitere

Langen lieferbar.

Die Kabelmarkierer missen fir ein optimales Ergebnis immer
der Lange des Kennzeichnungstrdgers entsprechen!
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ZUBEHOR

Kennzeichnungstrager FLAT
halogenfrei

4 mm Schilder der Serie FLAT

Die fransparenten  Kennzeichnungstréger  sind
ausschlieBlich fur die Schilder aus der Serie FLAT
entwickelt worden.

Material: Copolymer EVA, halogenfrei,
selbstverldschend Klasse HB (UL?4)

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EU

AuBendurchmesser mm Querschnitt mm? Familie Liinge mm Typ VPE
10 90000-HF 8.000
. 1322 02505 PMF-00-HF k 0010-H4F o
15 90020-HF 6.000
20 90040-HF 4.000
10 90100-HF 6.000
12 90110-HF 5.000
2+3]1 0525 PMF-01-HF 15 90120-HF 4.000
20 90140-HF 3.000
30 90170N-HF 1.500
10 90200-HF 4.000
12 90210-HF 4.000
34+43 25+4 PMF-02-HF 15 90220-HF 3.000
20 90240-HF 2.000
30 90270N-HF 500
10 90300-HF 3.000
12 90310-HF 2.000
4+6,3 4+10 PMF-03-HF 15 90320-HF 2.000
3 90340-HF 1.000
30 90370N-HF 500

Der angegebene Leiterquerschnitt ist ein Richtwert. Leiter
vom gleichem Querschnitt kénnen jedoch unterschiedliche
AuBendurchmesser aufweisen, deshalb empfiehlt es sich den
Durchmesser als Bezugswert zu nehmen. Auf Anfrage weitere
L&ngen lieferbar.

Die Kabelmarkierer missen fir ein optimales Ergebnis immer



ZUBEHOR

Kennzeichnungstr&ger FLAT P M F_A C
selbstklebend

4 mm Schilder der Serie FLAT

Geeignet fUr die Beschriftung mit 4mm Schildern aus
der FLAT Serie.

Material: PVC, selbstverldschend Klasse VO (UL%94),
ohne Cadmium, Blei, Silikon und Teflon.

Gegen alkalische Stoffe bzw. Alkohol, SGure und viele
Lésungsmittel widerstandsfahig

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

plasticised - +
Pvc 4 ooc ooc 2011/65/EU

Linge mm Typ VPE
10 66000N 5.000
12 66010N 4000
Z 1 66020N 4,000
. 20 66040N 3.000
—— 30 66070N 2.000
40 66090N 1000
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Der angegebene Leiterquerschnitt ist ein Richtwert. Leiter
vom gleichem Querschnitt kdnnen jedoch unterschiedliche
AuBendurchmesser aufweisen, deshallb empfiehlt es sich den
Durchmesser als Bezugswert zu nehmen. Auf Anfrage weitere
L&ngen lieferbar.

Die Kabelmarkierer miissen fir ein optimales Ergebnis immer
der Ladnge des Kennzeichnungstrdgers entsprechen!




plasticised - +
a

ZUBEHOR

PMF-ET

Kennzeichnungstrager

zur Befestigung mit Kabelbindern

4 und 9 mm Schilder der Serie FLAT

Geeignet fur die Beschriftung mit 4mm Schildern aus
der FLAT Serie und anschlieBender Befestigung an
Kabeln mit Kabelbinder mit einer max. Breite von émm.

Material:

PVC, selbstverldschend Klasse VO (UL94),
ohne Cadmium, Blei, Silikon und Teflon.

Gegen alkalische Stoffe bzw. Alkohol, SGure und viele

Losungsmittel widerstandsféhig
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EU

Lange mm Typ Schilderbreite mm Kabelbinder: Anzahl x Breite mm VPE
15 63020 4x15 1x6mm 2.000
~ 20 63040N 4x20 1x6mm 2.000
il J

- 30 63070 4x30 1x6mm 1.000
40 63090 4x40 2x6mm 500
€ d‘; > 20 64040 9%20 1x6mm 1000
: f- — 35 64050 9%35 2x6mm 500

=
17 65000 15x17 1x6mm 500

L -

gﬁ:-" 27 65010 15x 27 1%6mm 500
49 65020 15x49 2x6mm 250
\ Qﬁ 67 65030 15 % 67 2x6mm 250

Der angegebene Leiterquerschnitt ist ein Richtwert. Leiter
vom gleichem Querschnitt k&nnen jedoch unterschiedliche
AuBendurchmesser aufweisen, deshallb empfiehlt es sich den
Durchmesser als Bezugswert zu nehmen. Auf Anfrage weitere

L&ngen lieferbar.

Die Kabelmarkierer miissen fir ein optimales Ergebnis immer
der Ladnge des Kennzeichnungstrdgers entsprechen!



ZUBEHOR

PMT-AC

Kennzeichnungstrdger selbstklebend

fir 15 und 9 mm Schilder

Geeignet fUr die Beschriftung mit 9 und 15 mm
Schildern.

Material: PVC, selbstverldschend Klasse VO (UL94),
ohne Cadmium, Blei, Silikon und Teflon.

Gegen alkalische Stoffe bzw. Alkohol, Séure und viele
Loésungsmittel widerstandsfahig

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

plasticised - -+

Lange mm Typ Schilderbreite mm VPE

_,.f? 20 59042N 9 500
%/ 35 59050N 9 500
1.000 59070N 9 10

17 59002N 15 500

p 2 = 21 59010N 15 1.000

& i 49 59020N 15 500
% 67 59030N 15 250
1.000 59060N 15 10
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Der angegebene Leiterquerschnitt ist ein Richtwert. Leiter
vom gleichem Querschnitt k&dnnen jedoch unterschiedliche
AuBendurchmesser aufweisen, deshallb empfiehlt es sich den
Durchmesser als Bezugswert zu nehmen. Auf Anfrage weitere
Langen lieferbar.

Die Kabelmarkierer missen fir ein optimales Ergebnis immer
der Lange des Kennzeichnungstrdgers entsprechen!




ZUBEHOR

P MT‘CT Kennzeichnungstrager

zur Befestigung mit Kabelbindern

fOr 9 mm Schilder

Geeignet fUr die Beschriftung mit 9 und 15 mm
Schildern und anschlieBender Befestigung an
Kabeln mit Kabelbinder mit einer max. Breite von
6 mm.

Material: PVC, selbstverldschend Klasse VO (UL94),
ohne Cadmium, Blei, Silikon und Teflon.

Gegen alkalische Stoffe bzw. Alkohol, SGure und
viele Losungsmittel widerstandsfdhig

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

plasticised - + RoHs
a

Lange mm Typ Schilderbreite mm Kabelbinder: Anzahl x Breite mm VPE
40 54015 9x20 2x4,8mm 500
, 2 55 54013 9x35 2x48mm 500
& :-:.‘1 r
90 54014 9x70 2x4,8mm 250

Der angegebene Leiterquerschnitt ist ein Richtwert. Leiter
vom gleichem Querschnitt kdnnen jedoch unterschiedliche
AuBendurchmesser aufweisen, deshallb empfiehlt es sich den
Durchmesser als Bezugswert zu nehmen. Auf Anfrage weitere
Langen lieferbar.

Die Kabelmarkierer miissen fir ein optimales Ergebnis immer
der Lange des Kennzeichnungstrdgers entsprechen!



ZUBEHOR

Kennzeichnungsfrager P M

4 mm Schilder

Der Typ PM kann durch seine Form fUr Leiter mit
untferschiedlichen Durchmessern verwendet werden.

Material: PVC, selbstverldschend Klasse VO (UL?4),
ohne Cadmium, Blei, Silikon und Teflon.

Gegen alkalische Stoffe bzw. Alkohol, Séure und viele
Losungsmittel widerstandsfahig

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

plasticised - -+

AuBendurchmesser mm Querschnitt mm? Familie Lange mm Typ VPE
10 50000 8.000
12 50010 7.000
15 50020 6.000
- 13+22 0,25+05 PM-00 18 20032 1000
2 50042 1.000
23 50052 1.000
21 50062 1.000
1.000 50080 10
10 50100 6.000
12 50110 5.000
15 50120 4.000
18 50130 3.000
. 2+3] 05+25 PM-01 2 50140 3.000
23 50150 2.000
21 50160 2.000
30 50170 1.000
1.000 50180 10
10 50200 4.000
12 50210 4.000
15 50220 3.000 o2
18 50230 2.000 2
34+43 25+4 PM-02 21 50240 2.000 2
23 50250 2.000
21 50260 1.000
30 50270 1.000

1.000 50280 10




ZUBEHOR

P M Kennzeichnungstrager
4 mm Schilder
plasticised - -+ RoHS
PVC
AuBendurchmesser mm Querschnitt mm? Familie Lange mm Typ VPE

10 50300 3.000

12 50310 2.000

15 50320 2.000

18 50330 1.000

4+10 PM-03 Al 50340 1.000

23 50350 1.000

2 50360 1.000

30 50370 500

1.000 50380 10
10 50400 2.000

12 50410 1.000

15 50420 1.000

18 50430 1.000

=,
+1

10+25 PM-04 21 50440 500

23 50450 500

21 50460 500

30 50470 500

1.000 50480 10

10 50500N 1.000
12 50510N 1.000
18 50530 250

25+70 PM-05 2 50540 250
23 50550 250
21 50560 250
30 50570 250

1.000 50580 10

&

. 15 50521N 500
10 50600 500

12 50610N 500

15 50620N 500

18 50630 250

+26 70 + 240 PM-06 N 50640 100

23 50650 100

21 50660 100

30 50670 100

1.000 50680 10

9+15

4
b
4




ZUBEHOR

Kennzeichnungstréger - halogenfrei P M » H F

4 mm Schilder

Der Typ PM-HF kann durch seine Form fur Leiter mit
untferschiedlichen Durchmessern verwendet werden.

Material: Copolymer EVA, halogenfrei,
selbstverldschend Klasse HB (UL?4)

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

- 1.r RoHS
evalHFLio-dso-c

AuBendurchmesser mm Querschnitt mm? Familie Linge mm Typ VPE
10 50002N-HF 6.000
- 13+2,2 1,25+05 PM-00-HF 12 50012N-HF 5.000
15 50022N-HF 4.000
10 50102N-HF 4.000
- 2+3]1 05+25 PM-01-HF 12 50112N-HF 4.000
15 50122N-HF 4.000
10 50202N-HF 3.000
. 34+43 25+4 PM-02-HF 12 50212N-HF 3.000
15 50222N-HF 3.000
10 50302N-HF 2.000
12 50312N-HF 1.000
4+6,3 410 PM-03-HF 15 50322N-HF 1.000
23 50350-HF 1.000
30 50370-HF 500
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Der angegebene Leiterquerschnitt ist ein Richtwert. Leiter
vom gleichem Querschnitt kdnnen jedoch unterschiedliche
AuBendurchmesser aufweisen, deshalb empfiehlt es sich den
Durchmesser als Bezugswert zu nehmen. Auf Anfrage weitere
Langen lieferbar.

Die Kabelmarkierer missen fir ein optimales Ergebnis immer
der Lange des Kennzeichnungstrdgers entsprechen!




ZUBEHOR

PM-AC

plasticised - +

Kennzeichnungsfrager selbstklebend

4 mm Schilder

Geeignet fUr die Beschriffung mit 4mm Schildern.

Material: PVC, selbstverldschend Klasse VO (UL94),

ohne Cadmium, Blei, Silikon und Teflon.

Gegen alkalische Stoffe bzw. Alkohol, SGure und viele

Losungsmittel widerstandsféhig
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EU

Lange mm Typ VPE
10 51000N 5.000
1 51010N 4000
15 51020N 4000
: 18 51030N 2.000
y. 2 51040N 2000
am s 23 51050N 2.000
2 51060N 2,000
30 51070N 2.000

1000 51080N 0

Der angegebene Leiterquerschnitt ist ein Richtwert. Leiter
vom gleichem Querschnitt kdnnen jedoch unterschiedliche
AuBendurchmesser aufweisen, deshallb empfiehlt es sich den
Durchmesser als Bezugswert zu nehmen. Auf Anfrage weitere
Langen lieferbar.

Die Kabelmarkierer miissen fir ein optimales Ergebnis immer
der Lange des Kennzeichnungstrdgers entsprechen!



ZUBEHOR

Kennzeichnungstrdger mit Kabelbinder P M = ET

4 mm Schilder

Geeignet fur die Beschriftung mit 4mm Schildern und
anschlieBender Befestigung an Kabeln mit Kabelbinder
mit einer max. Breite von émm.

Material: PVC, selbstverldschend Klasse VO (UL%94),
ohne Cadmium, Blei, Silikon und Teflon.

Gegen alkalische Stoffe bzw. Alkohol, SGure und viele
Lésungsmittel widerstandsfahig

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

plasticised - +
PuC

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EU

Linge mm Typ Kabelbinder: Anzahi x Breite mm VPE
12 53010 1x6mm 2.000
15 53020 1x6mm 2.000
18 53030N 1x6mm 2.000
21 53040N 1x6mm 2.000
23 53050 1x6mm 1.000
21 53060 1x6mm 1.000
30 53070 1x6mm 1.000
40 53090 2x6mm 500
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Der angegebene Leiterquerschnitt ist ein Richtwert. Leiter
vom gleichem Querschnitt k&dnnen jedoch unterschiedliche
AuBendurchmesser aufweisen, deshallb empfiehlt es sich den
Durchmesser als Bezugswert zu nehmen. Auf Anfrage weitere
Langen lieferbar.

Die Kabelmarkierer missen fir ein optimales Ergebnis immer
der Lange des Kennzeichnungstrdgers entsprechen!




ZUBEHOR

KMC

Trager fUr Wickeletiketten

fUr Kabel und Lichtwellenleiter

Die Tradger KMC eignen sich zur Beschriffung mittels
Wickeletiketten KM-ROLL und MG-KMP.

Speziell entwickelt fUr Lichtwellenleiter und Kabel
mit geringem Durchmesser, lassen sich diese Trager
nachtraglich um den Leiter legen und mit einem Etikett
umwickeln.

Auf diese Art wird der Leiter nicht beschadigt und eine
gut lesbare Kennzeichnung gewdhrleistet.

Material: PVC, selbstverloschend Klasse VO (UL94),
ohne Cadmium, Blei, Silikon und Teflon.

Gegen alkalische Stoffe bzw. Alkohol, Sé&ure und viele
Losungsmittel widerstandsfahig

Temperaturbereich: -30°C bis +80°C

°
PVC]30°Cj80°C iz
Familie AuBendurchmesser Kabel mm Typ weiB Durchmesser mm Lange mm VPE

1+4 KMC 1-26 45 1.000/100
KMC 26
4+6 KMC 4-26 6,5 1.000/100

BEREITS VERDRAHTET2 WIR HABEN DIE OPTIMALE LOSUNG FUR SIE.

EINFUHREN

AUSRICHTEN WICKELN



ZUBEHOR

PTP

L
- I +
pcbiochiic

Schildchentrager fir Taster

@ 22,5 und 24 mm

Schildchentréger mit @ 22,5 oder 24 mm finden eine
breite Anwendung.

Alle Schildchentréger haben fir eine Nietbefestigung
eine Bohrung von 2 mm.

Zur Erhdhung des Schutzes stehen auBerdem
fransparente  Abdeckungen vom Typ TAP-CCS
990521(15x27 mm) zur Verfigung.

Material: Polycarbonat, selbstverldschend Klasse VO
(UL94)

Temperaturbereich: -40°C bis +115°C (durchgehend)
-40°C bis +130°C (kurzzeitig)

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EU

Typ Abmessungen der

Familie selbstklebend  Nietbefestigung ""“er‘n‘l:"ge" — 0 Taster Kennzeichr:::]g un Schutz Anwendung VPE

S PTPS-22 v EPEI 34002 |64062-MD EEwyRS 15x21 100
PTPSA-22 v EPEIN 34602 64662-MD EEVYRS 15x2 100
== PTPS-24 v 48x30 % 15x 27 Schneider Electric 100
. PTPSA-24 v 48 x 30 24 15x21 Schneider Electric 100
PTPO-22 v 48x 30 22,5 15x27 100

E PTPOA-22 v 48x 30 25 15x21 100
PTPR-22 v 48x 30 22,5 15x27 100

PTPRA-22 v 4830 25 15x27 100

( SELBSTKLEBEND X

NIETBEFESTIGUNG

Material-MD: PC/ABS.
Temperaturbereich: -40°C bis +130°C



ZUBEHOR

PL

Bezeichnungsfrager
fUr Anlagenkennzeichnung

Die Bezeichnungstréger fUr die Anlagenkennzeichnung
PLR dienen zur Kennzeichnung von Drucktastern und
anderen Komponenten.

Die Befestigung erfolgt Uber die Nietung. Die AusfUhrung
PLA ist mit selbstklebender Folie versehen.

Zur Erhdhung des Schutzes stehen auBerdem transparente
Abdeckungen vom Typ TAP-CCS 990521 zur Verfigung.

Material: Polycarbonat, selbstverldschend Klasse VO
(UL94)

Temperaturbereich: -40°C bis +115°C (durchgehend)
-40°C bis +130°C (kurzzeitig)

K
A40°CH15°C 2011/65/E0

Typ Abmessungen der

Familie selbstklehend Nietbefestigung ~ Abmessungen mm — WD blow Bohrungmm  Schilder m MG-TAP VPE
v 17x20 34202 15x1 100

v 17x30 34302 34362-MD 15x21 100

o 2 17x52 34402 34462-MD Ly 15x49 100

v 17x70 34502 51 15x67 100

17x20 35002N 15x1 100

o 17x30 35102N 35162-MD 15x21 100

17x52 35202N 35262-MD Ly 15x49 100
17x710 35302N 51 15x 67 100

< | = | =

Material-MD: PC/ABS.
Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

¢ SELBSTKLEBEND ) NIETBEFESTIGUNG )
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ZUBEHOR

TA P_C CS Transparenter Schutz

fUr Bezeichnungstrager

Die transparenten Schutzabdeckungen gewdhren z.B.
Typenschilder einen zusdtzlichen Schutz gegen GuBere
Einflusse.

Material: Polycarbonat, selbstverldschend Klasse VO
(UL94)

Temperaturbereich: -40°C bis +115°C (durchgehend)
-40°C bis +130°C (kurzzeitig)

2
40°CH15°C 2011/65/E0

Abmessung mm Typ VPE
Bx1 990520 100
Bx2 990521 100
15x49 990522 100

15x 67 990523 100




Transparenter Schutz

fUr Typenschilder

Die fransparenten Schutzabdeckungen gewdhren
z.B. dem Typenschild einen zusdtzlichen Schutz gegen
AuBere Einflisse.

Befestigung mittels Nieten.

Material: Polycarbonat, selbstverldschend Klasse VO
(UL94)

Temperaturbereich: -40°C bis +115°C (durchgehend)
-40°C bis +130°C (kurzzeitig)

b biodhisc
PC 140°Cli15°C

ZUBEHOR

CPT

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EU

Bohrung mm
Abmessungen mm Starke Abdeckung mm Typ 0 Bohrung mm - . fiir Schilder mm VPE
37x719 42 47590 3 21 69 32 x58 200/10
47x 98 472 47591 3 37 89 42 x78 120/10
5T x121 42 47592 3 4 m 52 x 107 80/10
65x 120 42 47596 3 55 110 60 x 100 10
67x 109 42 47594 3 57 99 62 x 88 80/10
97 x 140 4 47593 3 87 129 92 x 118 40/10
108 x 160 42 47595 3 97 149 102 x 138 40/10
B
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GOGATEC GmbH

A-1210 Wien, Petritschgasse 20

Tel.: +43 1 258 3257-0 Fax-17
info(@gogatec.com www.gogatec.com
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