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D0 Sicherungen für den Halbleiterschutz / 
fuse links for semiconductor protection 

 
 
 

D0H - Schmelzsicherungseinsätze für den Schutz von Halbleiterbauelementen wie Dioden, Thyristoren, 
Leistungstransistoren, GTOs in Strom- und Frequenzkonvertern /  
D0H – Fuse links for the protection of semiconductor devices such as diodes, thyristors, power transistors, GTOs in current- and 
frequency converters. 
 
 

Passend für den Einsatz in STS-D01, STS-D02  Sicherungslasttrennschaltern /  
suitable for use in STS-D01, STS-D02  fuse switch disconnectors 
 
 

Bemessungsspannung / rated voltage: 400 V AC / 250 V DC 
Bemessungsstrom / rated current: 2 – 63 A 

Schmelzcharakteristik / fusing characteristics: gR 
Bemessungsabschaltleistung / rated power switch off : 50 kA AC, 8 kA DC 
Konformität / conformity : IEC 60269, VDE 0636 IEC 60269-4-1, IEC 60269-3-1, IEC 60269-2-1, DIN 43 620, DIN 43 653, VDE 0636-201, 

DIN EN 60269-4, VDE 0636 Teil 40, BS 88 Teil 4  
 

 
 

GOGAFUSE D01H Schmelzsicherungen für Halbleiterschutz Sockel E14 /  
fuse-links for semiconductor protection fuse-links fuse base E14 
 

Bemessungsstrom / rated current: 2 – 16 A 

 
Bemessungs- Verlust- Abmessung ØA Gewicht VPE Art.Nr. €

strom IN A leistung W  mm g Stk. /Stk.

type rated current power loss W colour dimension weight PU part no. /pc.

D01H-2A 2 2,3 Pink / pink 7,3 6 10 18406302000 4,54

D01H-4A 4 3,1 Braun / brown 7,3 6 10 18406304000 3,47

D01H-6A 6 4 Grün / green 7,3 6 10 18406306000 3,47

D01H-10A 10 4,2 Rot / red 8,5 6 10 18406310000 3,47

D01H-16A 16 5,3 Grau / grey 9,7 6 10 18406316000 3,47

Typ Farbe

  
 

 
 
 
 

GOGAFUSE D02H Schmelzsicherungen für Halbleiterschutz Sockel E18 /  
fuse-links for semiconductor protection fuse base E18 
 

Bemessungsstrom / rated current: 20 – 63 A 

 
Bemessungs- Verlust- Abmessung ØA Gewicht VPE Art.Nr. €

strom IN A leistung W mm g Stk. /Stk.

type rated current power loss W colour dimension weight PU part no. /pc.

D02H-20A 20 8 Blau / blue 10,9 11 10 18406420000 4,60

D02H-25A 25 9 Braun / brown 12,1 12 10 18406425000 4,60

D02H-35A 35 10 Schwarz / black 13,3 13 10 18406435000 4,60

D02H-50A 50 15 Weiß / white 14,5 13 10 18406450000 4,84

D02H-63A 63 17 Kupfer / copper 15,9 15 10 18406463000 4,84

FarbeTyp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preise gültig ab 01.01.2024  exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2024  excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  
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D0 Sicherungen für den Halbleiterschutz / 
fuse links for semiconductor protection 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennlinien D01H, D02H / characteristic curves D01, D02H 
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