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Sicherungstrennschalter STS-L / fuse-switch disconnector 
 
 

• Sicherungstrennschalter für zylindrische Sicherungen / fuse-switch disconnectors for cylindrical fuse-links 

• Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene 35mm / snappable on DIN-rail 35mm 

• Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes ohne Gefahr unter Spannung stehende  
  Komponenten zu berühren / replacement of fuse link without danger of touching live components 

• Indikator-Leuchte mit LED wählbar / indicator with LED available 

• vollständig herausnehmbare Sicherungslade / extraction of entire fuse-link when changing 
• Kammer für Ersatzsicherung / chamber for spare fuse-link 

• Verplombungsmöglichkeit / sealing possibility  

• Für Nulleiter kein zusätzliches Modul notwendig / for neutral pole no additional module necessary 
 

GOGAFUSE STS-L10 Sicherungstrennschalter / fuse-switch disconnector  
Für Sicherungseinsätze / for fuse type: CH 10 x 38 mm IEC/EN 60269-2 

Bemessungs-Betriebsspannung Ue / rated operating voltage: 690 V AC / 50 Hz (1p+N 400/690 V AC), UL 600 V AC/DC / 60 Hz 

Bemessungs-Strom / rated current: 32 A, (UL 30 A) 

Max. Bemessungsstrom der Sicherung / max. rated current of fise-links: 32 A gG / 400 V, 25 A gG / 500 V, 16 aM / 500 V, 10 A gG / 690 V 
Bemessungs-Kurzzeitstrom Icw / rated short-time current: 300 A 
Bemessungs-Kurzschlussstrom / rated short-circuit current: 100 kA (UL 200 kA) 
Bemessungs-Isolationsspannung Ui / rated insulation voltage: 690 V 
Bemessungs-Impulsspannung Uimp / rated impulse voltage: 4 kV 
Überspannungskategrie / overvoltage category: III 
Max. Verlustleistung des Sicherungseinsatzes / max. power dissipation oft he fise-link: gG 3,0 W / aM 1,2 W 
Einsatzbereich LED-Anzeige / LED operating range: 50 V – 690 V AC (UL 50 V -600 V AC, 80 V – 600 V DC) 
Gebrauchskategorie / utilization category: AC22B (UL: nicht unter Last trennen / do not operate under load) 
Max. Schaltspiele unter Strom / operational performance (cycles with current): 300 
Max. Schaltspiele stromlos / operational performance (cycles without current): 1.700 
Feuchtigkeit / humidity: 90% bei / at 20°C 
Umgebungstemperatur / operating ambient temperature: -5°C … +40°C 
Lagertemperatur / storage ambient temperature: -25°C … +55°C 
Berührungsschutz IEC 60529 / protection: IP20 
Anschlussklemmen / terminals: max. 2 x 0,5-10 mm2 / (UL AWG 20 – AWG 10 stranded), Doppel-Klemme / double connection 
Kontaktschrauben / contact screws: PZ M4 / 1,2 Nm 
Konformität / conformity: IEC 60947-1, IEC 60947-3 (conformity: cURus UL 4248-1) 
Abmessungen / dimensions: 83,3 x 64,0 mm x siehe Breite / see table 

Breite Gewicht VPE Art.Nr. €

mm g Stk. /Stk.

type no. of poles indicator LED width weight PU part no. /pc.

Nein / no 186110 4,26

Ja / yes 186111 10,30

Nein / no 186112 7,09

Ja / yes 186113 14,67

Nein / no 186114 8,88

Ja / yes 186115 20,28

Nein / no 186116 13,38

Ja / yes 186117 32,92

Nein / no 186118 16,22

Ja / yes 186119 38,28
STS-L10-3/N 3 + N 53,4 195 4

180 4

120 6

STS-L10-3 3 53,4

2 35,6

STS-L10-1/N 1 + N

1 17,8 58 12

17,8 70 12

STS-L10-2

STS-L10-1

Indikator LEDTyp Polzahl

  

GOGAFUSE STS-HS-L Hilfsschalter / fuse-switch disconnector 

Für Sicherungstrennschalter STS-L 8 + 10 / for fuse-switch disconnectors STS L 8 + 10 

Kontakte / contacts: 1 Schließer + 1 Öffner / 1 NO + 1 NC 
Bemessungs-Betriebsspannung / rated operating voltage: 230 V AC 
Bemessungs-Betriebstrom bei AC-15/230 V / rated current at AC-15 / 230 V: 6 A 
Montage: seitlicher Anbau / side mounting 
Abmessungen / dimensions: 83,3 x 78,7 x 10,3 mm 

Breite Gewicht VPE Art.Nr. €

mm g Stk. /Stk.

type function width weight PU part no. /pc.

STS-HS-L 1 S + 1 Ö / 1 NO + 1 NC 10,3 35 10 186190 16,34

Typ Funktion

 

GOGAFUSE STS-AS-L Anschluss-Set / connection-set 
Mit Stiften können die einpoligen Schalter zu mehrpoligen Versionen verbunden werden / 
with pins the one-pole versions can be connected up to versions with more poles 

Gewicht VPE Art.Nr. €

g Pck. /Stk.

type function for swich weight pck. part no. /pc.

STS-AS-L2 2-polig / 2 poles STS-L8+L10 96 1 = 50 sets 186193 4,94

STS-AS-L3 3-polig / 3 poles STS-L8+L10 162 1 = 50 sets 186194 7,20

Typ Funktion für Schalter

 
Preise gültig ab 01.01.2024  exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2024  excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  

3-polig mit LED / 
   3-pole with LED 

2-polig / 2-pole  

1-polig mit LED / 1-pole with LED 

http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf
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Sicherungstrennschalter STS / fuse-switch disconnector 

 
 

• Sicherungstrennschalter für zylindrische Sicherungen / fuse-switch disconnectors for cylindrical fuse-links 

• Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene 35mm / snappable on DIN-rail 35mm 

• Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes ohne Gefahr unter Spannung stehende Komponenten 

zu berühren / replacement of fuse link without danger of touching live components 

• Kontaktoberflächen versilbert / silver-plated contact surfaces 

• Indikator-Leuchte mit LED wählbar / indicator with LED available 

• Kompletter Berührungsschutz nach IP20 / complete touch protection according to IP20 

• Verplombungsmöglichkeit in ON oder OFF Stellung / sealing possibility in ON or OFF position  

 
Die Version mit Adapter erhöht die Einbautiefe, damit die Halter 8x38 die gleiche Höhe haben 
wie die größere Ausführung 22x58 / The version with adapter have the same depth like the bigger version 22x58 

 

GOGAFUSE STS-8 Sicherungstrennschalter / fuse-switch disconnector 

Für Sicherungseinsätze / for fuselinks-typ CH 8 x 32 mm IEC/EN 60269-2 

Bemessungs-Betriebsspannung Ue / rated operating voltage: 400 V AC / 50 Hz 

Bemessungs-Strom Ie / rated current: 20 A gG, 10A aM 
Max. Bemessungsstrom der Sicherung / max. rated current of fise-links: 20 A gG / 400 V, 10 A aM / 400 V 
Bemessungs-Kurzzeitstrom Icw / rated short-time current: 240 A 
Bemessungs-Kurzschlussstrom / rated short-circuit current: 50 kA 
Bemessungs-Isolationsspannung Ui / rated insulation voltage: 400 V 
Bemessungs-Impulsspannung Uimp / rated impulse voltage: 8 kV 
Überspannungskategrie / overvoltage category: III 
Max. Verlustleistung des Sicherungseinsatzes / max. power dissipation oft he fise-link: gG 2,5 W / aM 0,9 W 
Einsatzbereich LED-Anzeige / LED operating range: 50 V – 690 V AC 
Gebrauchskategorie / utilization category: AC-22B 
Max. Schaltspiele unter Strom / operational performance (cycles with current): 300 
Max. Schaltspiele stromlos / operational performance (cycles without current): 1.700 
Feuchtigkeit / humidity: 90% bei / at 20°C 
Umgebungstemperatur / operating ambient temperature: -5°C … +40°C 
Lagertemperatur / storage ambient temperature: -25°C … +55°C 
Berührungsschutz IEC 60529 / protection: IP20 
Anschlussklemmen / terminals: 1,0 - 25 mm2 
Kontaktschrauben / contact screws: PZ M5 / 2 Nm 
Konformität / conformity: IEC 60947-1, IEC 60947-3 
Abmessungen / dimensions: 81,0 mm x 59,5 mm (65 mm mit Adapter / with adapter) x siehe Breite / see table 

Breite Gewicht VPE Art.Nr. €

mm g Stk. /Stk.

type no. of poles indicator LED adapter width weight PU part no. /pc.

Nein / no 63 186130 3,52

LED 64 186131 9,81

Nein / no 68 186130A a.A.

LED 69 186131A a.A.

Nein / no 128 186132 6,23

LED 129 186133 15,54

Nein / no 138 186132A a.A.

LED 139 186133A a.A.

Nein / no 123 186134 6,54

LED 125 186135 15,97

Nein / no 134 186134A a.A.

LED 135 186135A a.A.

Nein / no 184 186136 9,81

LED 186 186137 21,46

Nein / no 200 186136A a.A.

LED 201 186137A a.A.

Nein / no 252 186138 12,46

LED 254 186139 29,28

Nein / no 273 186138A a.A.

LED 274 186139A a.A.
Ja / yes

a. A. = auf Anfrage / upon request

STS-8-3/N 3 + N

Nein / no

70 3

Ja / yes

STS-8-3 3

Nein / no

52,5 4

2

Nein / no

35 6STS-8-2

Ja / yes

Ja / yes

1 + N

Nein / no

35 6STS-8-1/N

Ja / yes

17,5 12STS-8-1 1

Nein / no

Adapter Typ Polzahl Indikator LED

  

GOGAFUSE STS-AS Anschluss-Set / connection-set 
Mit Stiften können die einpoligen Schalter zu mehrpoligen Versionen verbunden werden / 
with pins the one-pole versions can be connected up to versions with more poles 

Gewicht VPE Art.Nr. €

g Pck. /Stk.

type function for swich weight pck. part no. /pc.

STS-AS-2 2-polig / 2 poles STS-8+10 96 1 = 50 sets 186193 4,94

STS-AS-3 3-polig / 3 poles STS-8+10 162 1 = 50 sets 186194 7,20

Typ Funktion für Schalter

 
Preise gültig ab 01.01.2024  exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2024  excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  

1-polig mit LED und Adapter  / 
1-pole with LED and adapter 

2-polig mit LED /  
2-pole with LED 

3-polig /  
3-pole 

http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf
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Sicherungstrennschalter STS / fuse-switch disconnector 
 
 

• Sicherungstrennschalter für zylindrische Sicherungen / fuse-switch disconnectors for cylindrical fuse-links 

• Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene 35mm / snappable on DIN-rail 35mm 

• Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes ohne Gefahr unter Spannung stehende Komponenten 

zu berühren / replacement of fuse link without danger of touching live components 

• Kontaktoberflächen versilbert / silver-plated contact surfaces 

• Indikator-Leuchte mit LED wählbar / indicator with LED available 

• Kompletter Berührungsschutz nach IP20 / complete touch protection according to IP20 

• Verplombungsmöglichkeit in ON oder OFF Stellung / sealing possibility in ON or OFF position  

 
Die Version mit Adapter erhöht die Einbautiefe, damit die Halter 10x38 die gleiche Höhe haben 
wie die größere Ausführung 22x58 / The version with adapter have the same depth like the bigger version 22x58 
 

GOGAFUSE STS-10 Sicherungstrennschalter / fuse-switch disconnector 

Für Sicherungseinsätze / for fuse type: CH 10 x 38 mm IEC/EN 60269-2 

Bemessungs-Betriebsspannung Ue / rated operating voltage: 690 V AC / 50 Hz (1p+N 400/690 V AC), UL 600 V AC/DC / 60 Hz 

Bemessungs-Strom / rated current: 32 A, (UL 30 A) 

Max. Bemessungsstrom der Sicherung / max. rated current of fise-links: 32 A gG / 400 V, 25 A gG / 500 V, 16 aM / 500 V, 10 A gG / 690 V 
Bemessungs-Kurzzeitstrom Icw / rated short-time current: 300 A / 1 s 
Bemessungs-Kurzschlussstrom / rated short-circuit current: 100 kA (UL 200 kA) 
Bemessungs-Isolationsspannung Ui / rated insulation voltage: 690 V 
Bemessungs-Impulsspannung Uimp / rated impulse voltage: 8 kV 
Überspannungskategrie / overvoltage category: III 
Max. Verlustleistung des Sicherungseinsatzes / max. power dissipation oft he fise-link: gG 3,0 W / aM 1,2 W 
Einsatzbereich LED-Anzeige / LED operating range: 50 V – 690 V AC (UL 50 V -600 V AC, 80 V – 600 V DC) 
Gebrauchskategorie / utilization category: AC22B (UL: nicht unter Last trennen / do not operate under load) 
Max. Schaltspiele unter Strom / operational performance (cycles with current): 300 
Max. Schaltspiele stromlos / operational performance (cycles without current): 1.700 
Feuchtigkeit / humidity: 90% bei / at 20°C 
Umgebungstemperatur / operating ambient temperature: -5°C … +40°C 
Lagertemperatur / storage ambient temperature: -25°C … +55°C 
Berührungsschutz IEC 60529 / protection: IP20 
Anschlussklemmen / terminals: 1,0 - 25 mm2 (UL AWG 18 – AWG 8, Litze & Draht / stranded & solid) 
Kontaktschrauben / contact screws: PZ M5 / 2 Nm (UL 17,7 lb-in) 
Konformität / conformity: IEC 60947-1, IEC 60947-3 (conformity: cURus UL 4248-1, UL 4248-4, UL 486E) 
Abmessungen / dimensions: 81,0 mm x 59,5 mm (65 mm mit Adapter / with adapter) x siehe Breite / see table 

Breite Gewicht VPE Art.Nr. €

mm g Stk. /Stk.

type no. of poles indicator LED adapter width weight PU part no. /pc.

Nein / no 63 186140 3,40

LED 64 186141 9,56

Nein / no 68 186140A 3,52

LED 69 186141A 9,81

Nein / no 128 186142 6,11

LED 129 186143 14,31

Nein / no 138 186142A a.A.

LED 139 186143A a.A.

Nein / no 123 186144 6,29

LED 125 186145 15,60

Nein / no 134 186144A a.A.

LED 135 186145A a.A.

Nein / no 184 186146 9,51

LED 186 186147 21,09

Nein / no 200 186146A a.A.

LED 201 186147A a.A.

Nein / no 252 186148 12,15

LED 254 186149 28,91

Nein / no 273 186148A a.A.

LED 274 186149A a.A.

3

Ja / yes

a. A. = auf Anfrage / upon request

STS-10-3/N 3-N

Nein / no

52,5

Ja / yes

3

Nein / no

52,5 4STS-10-3

STS-10-2

Ja / yes

2

Nein / no

35 6

STS-10-1/N 1 + N

Nein / no

35 6

Ja / yes

12STS-10-1 1

Nein / no

17,5

Ja / yes

Indikator LED Adapter Typ Polzahl

  

GOGAFUSE STS-AS Anschluss-Set / connection-set 
Mit Stiften können die einpoligen Schalter zu mehrpoligen Versionen verbunden werden / 
with pins the one-pole versions can be connected up to versions with more poles 
 

Gewicht VPE Art.Nr. €

g Pck. /Stk.

type function for swich weight pck. part no. /pc.

STS-AS-2 2-polig / 2 poles STS-8+10 96 1 = 50 sets 186193 4,94

STS-AS-3 3-polig / 3 poles STS-8+10 162 1 = 50 sets 186194 7,20

Typ Funktion für Schalter

 
Preise gültig ab 01.01.2024  exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2024  excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  

1-polig mit LED und Adapter  / 
1-pole with LED and adapter 

2-polig mit LED /  
2-pole with LED 

3-polig /  
3-pole 

http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf
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Sicherungstrennschalter STS / fuse-switch disconnector 
 

 
 

• Sicherungstrennschalter für zylindrische Sicherungen / fuse-switch disconnectors for cylindrical fuse-links 

• Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene 35mm / snappable on DIN-rail 35mm 

• Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes ohne Gefahr unter Spannung stehende Komponenten 

zu berühren / replacement of fuse link without danger of touching live components 

• Kontaktoberflächen versilbert / silver-plated contact surfaces 

• Indikator-Leuchte mit LED wählbar / indicator with LED available 

• Kompletter Berührungsschutz nach IP20 / complete touch protection according to IP20 

• Verplombungsmöglichkeit in ON oder OFF Stellung / sealing possibility in ON or OFF position  

 

GOGAFUSE STS-14 Sicherungstrennschalter / fuse-switch disconnector 

Für Sicherungseinsätze / for fuse type: CH 14 x 51 mm IEC/EN 60269-2 

Bemessungs-Betriebsspannung Ue / rated operating voltage: 690 V AC / 50 Hz  (UL 600 V AC/DC / 60 Hz) 

Bemessungs-Strom / rated current: 50 A, (UL 50 A) 

Max. Bemessungsstrom der Sicherung / max. rated current of fise-links: 50 A aM / 400 V, 50 A gG / 500 V, 25 A gG / 690 V, 25 A aM / 690 V 
Bemessungs-Kurzzeitstrom Icw / rated short-time current: 600 A / 1 s 
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith / convential free air thermals current Ith: 50 A 
Bemessungs-Kurzschlussstrom / rated short-circuit current: gG: 120 kA / 500 V, (50 A gG), aM: 50 kA / 400 V (50 A aM) (UL 100kA) 
Bemessungs-Isolationsspannung Ui / rated insulation voltage: 690 V 
Bemessungs-Impulsspannung Uimp / rated impulse voltage: 8 kV 
Überspannungskategrie / overvoltage category: III 
Max. Verlustleistung des Sicherungseinsatzes / max. power dissipation of the fuse-link: gG 5,0 W / aM 3 W 
Einsatzbereich LED-Anzeige / LED operating range: 50 V – 690 V AC (UL 50 V -600 V AC, 80 V – 600 V DC) 
Gebrauchskategorie / utilization category: AC22B bei 690 V / 50 A (UL: nicht unter Last trennen / do not operate under load) 
Max. Schaltspiele unter Strom / operational performance (cycles with current): 300 
Max. Schaltspiele stromlos / operational performance (cycles without current): 1.700 
Feuchtigkeit / humidity: 90% bei / at 20°C 
Umgebungstemperatur / operating ambient temperature: -5°C … +40°C 
Lagertemperatur / storage ambient temperature: -25°C … +55°C 
Berührungsschutz IEC 60529 / protection: IP20 
Anschlussklemmen / terminals: 1,5 - 35 mm2 (UL AWG 16 – AWG 6, Litze & Draht / stranded & solid) 
Kontaktschrauben / contact screws: PZ M5 / 2,5 – 3 Nm (UL 2 Nm / 17,7 lb-in) 
Konformität / conformity: IEC 60947-1, IEC 60947-3 (conformity: cURus UL 4248-1, UL 486E) 
Abmessungen / dimensions: 94,0 mm x 69,0 mm x siehe Breite / see table 

Breite Gewicht VPE Art.Nr. €

mm g Stk. /Stk.

type no. of poles indicator LED width weight PU part no. /pc.

Nein / no 102 186160 6,17

Ja / yes 103 186161 12,95

Nein / no 226 186162 14,18

Ja / yes 227 186163 22,19

Nein / no 206 186164 12,95

Ja / yes 208 186165 20,35

Nein / no 310 186166 19,73

Ja / yes 313 186167 30,21

Nein / no 434 186168 27,13

Ja / yes 437 186169 37,60

81 4

STS-14-3/N 3 + N 108 3

STS-14-2 2

STS-14-3 3

54 6

STS-14-1/N 1 + N 54 6

STS-14-1 1 27 12

Typ Polzahl Indikator LED

  

GOGAFUSE HS-14 Hilfsschalter / fuse-switch disconnector 

Für Sicherungstrennschalter STS-14 / for fuse-switch disconnectors STS-14 

Kontakte / contacts: 1 Wechsler / 1 SPDT 
Bemessungs-Betriebsspannung / rated operating voltage: 230 V AC 
Bemessungs-Betriebstrom bei AC-15 / 230 V / rated current at AC-15 / 230 V: 5 A 
Montage / mounting: seitlicher Anbau / side mounting 
Abmessungen / dimensions: 90 x 49,7 x 10,6 mm 

Breite Gewicht VPE Art.Nr. €

mm g Stk. /Stk.

type function width weight PU part no. /pc.

STS-HS-14 1 W / 1 SPDT 10,6 50 10 186191 22,81

Typ Funktion

  

GOGAFUSE STS-AS-14 Anschluss-Set / connection-set 
Mit Stiften können die einpoligen Schalter zu mehrpoligen Versionen verbunden werden / 
with pins the one-pole versions can be connected up to versions with more poles 

Gewicht VPE Art.Nr. €

g Pck. /Stk.

type type for swich weight pck. part no. /pc.

STS-AS-14-2 2-polig / 2 poles STS-14 144 1 = 50 sets 186195 4,94

STS-AS-14-3 3-polig / 3 poles STS-14 217 1 = 50 sets 186196 7,20

Typ Funktion für Schalter

 
Preise gültig ab 01.01.2024  exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2024  excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  

1-polig / 1-pole  

2-polig mit LED /  
2-pole with LED 

3-polig /  
3-pole 

Anzeige des Auslösens des 
Schmelz-Sicherungseinsatzes 

nur wenn ein 
Sicherungseinsatz mit 

Schlagstift verwendet wird. / 
shows the fuse blowing only at using 

fuses with hitting bolts. 

http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf


 

 
 

Seite / page 28  Gogatec GmbH               www.gogatec.com  office@gogatec.com 
Stand / status 04.01.2024  A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0  Fax -17 

Sicherungstrennschalter STS / fuse-switch disconnector 
 

 

• Sicherungstrennschalter für zylindrische Sicherungen / fuse-switch disconnectors for cylindrical fuse-links 

• Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene 35mm oder mit Schrauben / snappable on DIN-rail 35mm or with screws 

• Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes ohne Gefahr unter Spannung stehende Komponenten 

zu berühren / replacement of fuse link without danger of touching live components 

• Kontaktoberflächen versilbert / silver-plated contact surfaces 

• Indikator-Leuchte mit LED wählbar / indicator with LED available 

• Kompletter Berührungsschutz nach IP20 / complete touch protection according to IP20 

• Verplombungsmöglichkeit in ON oder OFF Stellung / sealing possibility in ON or OFF position  
 

GOGAFUSE STS-22 Sicherungstrennschalter / fuse-switch disconnector 

Für Sicherungseinsätze / for fuse type: CH 22 x 58 mm IEC/EN 60269-2 

Bemessungs-Betriebsspannung Ue / rated operating voltage: 690 V AC / 50 Hz  (UL 600 V AC/DC / 60 Hz) 

Bemessungs-Strom / rated current: 100 A, (UL 100 A) 
Max. Bemessungsstrom der Sicherung / max. rated current of fise-links: 100 A aM / 400 V, 100 A gG / 500 V, 50 A gG / 690 V, 50 A aM / 690 V 
Bemessungs-Kurzzeitstrom Icw / rated short-time current: 1.200 A / 1 s 
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith / convential free air thermals current Ith: 100 A 
Bemessungs-Kurzschlussstrom / rated short-circuit current: gG: 120 kA / 500 V, (100 A gG), aM: 50 kA / 400 V (100 A aM) (UL 100 kA)  
Bemessungs-Isolationsspannung Ui / rated insulation voltage: 690 V 
Bemessungs-Impulsspannung Uimp / rated impulse voltage: 8 kV 
Überspannungskategrie / overvoltage category: III 
Max. Verlustleistung des Sicherungseinsatzes / max. power dissipation oft he fise-link: gG 9,5 W / aM 7 W 
Einsatzbereich LED-Anzeige / LED operating range: 50 V – 690 V AC (UL 50 V -600 V AC, 80 V – 600 V DC)  
Gebrauchskategorie / utilization category: AC21B bei 690 V / 100 A (UL: nicht unter Last trennen / do not operate under load) 
Max. Schaltspiele unter Strom / operational performance (cycles with current): 300 
Max. Schaltspiele stromlos / operational performance (cycles without current): 1.700 
Feuchtigkeit / humidity: 90% bei / at 20°C 
Umgebungstemperatur / operating ambient temperature: -5°C … +40°C 
Lagertemperatur / storage ambient temperature: -25°C … +55°C 
Berührungsschutz IEC 60529 / protection: IP20 
Anschlussklemmen / terminals: 4,0 - 50 mm2 (UL AWG 12 – AWG 2, Litze & Draht / stranded & solid) 
Kontaktschrauben / contact screws: PZ M6 / 3 Nm (UL 3 Nm / 26,6 lb-in) 
Konformität / conformity: IEC 60947-1, IEC 60947-3 (conformity: cURus UL 4248-1, UL 486E) 
Abmessungen / dimensions: 120,4 mm x 69,0 mm x siehe Breite / see table 

Breite VPE Art.Nr. €

mm Stk. /Stk.

type no. of poles indicator LED width weight PU part no. /pc.

Nein / no 156 186170 12,33

Ja / yes 158 186171 19,11

Nein / no 351 186172 26,51

Ja / yes 353 186173 33,91

Nein / no 317 186174 27,74

Ja / yes 321 186175 35,14

Nein / no 476 186176 42,54

Ja / yes 485 186177 51,80

Nein / no 671 186178 58,60

Ja / yes 677 186179 67,20
STS-22-3/N 3 + N 142,4 1

STS-22-3 3 106,8 1

STS-22-2 2 71,2 2

STS-22-1/N 1 + N 71,2 2

35,6 3STS-22-1 1

Polzahl Indikator LED GewichtTyp

 

GOGAFUSE HS-22 Hilfsschalter / fuse-switch disconnector 

Für Sicherungstrennschalter STS-22 / for fuse-switch disconnectors STS-14 

Kontakte / contacts: 1 Wechsler / 1 SPDT 
Bemessungs-Betriebsspannung / rated operating voltage: 230 V AC 
Bemessungs-Betriebstrom bei AC-15 / 230 V / rated current at AC-15 / 230 V: 5 A 
Montage / mounting: seitlicher Anbau / side mounting 
Abmessungen / dimensions: 90 x 49,7 x 10,6 mm 

Breite Gewicht VPE Art.Nr. €

mm g Stk. /Stk.

type function width weight PU part no. /pc.

STS-HS-22 1 W / 1 SPDT 10,6 50 10 186192 22,81

Typ Funktion

  

GOGAFUSE STS-AS-22 Anschluss-Set / connection-set 
Mit Stiften können die einpoligen Schalter zu mehrpoligen Versionen verbunden werden / 
with pins the one-pole versions can be connected up to versions with more poles 

Gewicht VPE Art.Nr. €

g Pck. /Stk.

type type for swich weight pck. part no. /pc.

STS-AS-22-2 2-polig / 2 poles STS-22 191 1 = 50 sets 186197 4,94

STS-AS-22-3 3-polig / 3 poles STS-22 300 1 = 50 sets 186198 7,20

Funktion für SchalterTyp

 
Preise gültig ab 01.01.2024  exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2024  excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  

Anzeige des Auslösens des 
Schmelz-Sicherungseinsatzes 

nur wenn ein 
Sicherungseinsatz mit 

Schlagstift verwendet wird. / 
shows the fuse blowing only at using 

fuses with hitting bolts. 

http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf

