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D0-Niederspannungs-Schmelzsicherungen / 
D0-low voltage-fuse links 

 
 
 

D0 - Schmelzsicherungseinsätze werden als der zuverlässigste Schutz von Elektroinstallations-, Steuer- 
und Signalkreisen gegen Überlast- und Kurzschlussströme verwendet. Das Einsatzgebiet dieses Systems 
sind Wohn-, Geschäfts- und ähnliche Gebäude. Wird es in Industrieinstallationen verwendet, müssen die 
Anforderungen des Standards IEC 60664-1 „Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in 
Niederspannungsanlagen“ berücksichtigt werden. Alle Schmelzeinsätze haben einen Betriebszustands-
anzeiger (Kennmelder), der bei eingeschraubtem/eingelegtem Sicherungseinsatz durch die Schraubkappe / 
das Trennschaltergehäuse sichtbar ist. / D0 fuse-links are used as the most reliable protection of electrical installation, 

control and signal circuits against overload and short-circuit currents. The system is intended to be used in residential, business and 
similar buildings. When it is used in industrial installations, it is necessary to take into account the requirements of the standard IEC 
60664-1 concerning the insulation coordination for equipment within low-voltage systems. All fuse-links have blown-fuse indicators 
which are visible through the screw cap/disconnector when mounted. 
 

Bemessungsspannung / rated voltage: 400 V AC / 250 V DC 
Bemessungsstrom / rated current: 2 – 100 A 

Schmelzcharakteristik / fusing characteristics: gG 
Bemessungsabschaltleistung / rated power switch off : 50 kA AC cos φ = 0,1, 8 kA DC T=15ms 
Konformität / conformity : DIN EN 60269-1, IEC 60269-1:2005-04 (VDE 0636 Teil 10): 1999-1, DIN EN 60269-3,  

IEC 60269-3:2003 (VDE 0636 Teil 30): 1995-12, DIN EN 60269-3-1, IEC 60269-3-1: 2004-07,  
(VDE 0636 Teil 301): 1998-01,DIN VDE 0635/02.84 

 
 

GOGAFUSE D01 Schmelzsicherungen für Sockel E14 / fuse-links for fuse base E14 
 

Bemessungsstrom / rated current: 2 – 16 A 

 
Bemessungs- Abmessung ØA Gewicht VPE Art.Nr. €

strom IN A  mm g Stk. /Stk.

type rated current colour dimension weight PU part no. /pc.

D01-2A 2 Pink / pink 7,3 6 10 184060002000 0,60

D01-4A 4 Braun / brown 7,3 6 10 184060004000 0,60

D01-6A 6 Grün / green 7,3 6 10 184060006000 0,60

D01-10A 10 Rot / red 8,5 6 10 184060010000 0,45

D01-13A 13 Schwarz / black 8,5 6 10 184060013000 0,45

D01-16A 16 Grau / grey 9,7 6 10 184060016000 0,45

Typ Farbe

  

GOGAFUSE D02 Schmelzsicherungen für Sockel E18 / fuse-links for fuse base E18 
 

Bemessungsstrom / rated current: 20 – 63 A 

 
Bemessungs- Abmessung ØA Gewicht VPE Art.Nr. €

strom IN A mm g Stk. /Stk.

type rated current colour dimension weight PU part no. /pc.

D02-20A 20 Blau / blue 10.9 11 10 184061020000 0,54

D02-25A 25 Gelb / yellow 12,1 12 10 184061025000 0,54

D02-32A 32 Schwarz / black 13,3 13 10 184061032000 0,58

D02-35A 35 Schwarz / black 13,3 13 10 184061035000 0,58

D02-40A 40 Schwarz / black 13,3 13 10 184061040000 0,58

D02-50A 50 Weiß / white 14,5 13 10 184061050000 0,93

D02-63A 63 Kupfer / copper 15,9 15 10 184061063000 0,93

FarbeTyp

  
 

GOGAFUSE D03 Schmelzsicherungen für Sockel M30 x 2 / fuse-links for fuse base M30 x 2 
 

Bemessungsstrom / rated current: 80 – 100 A 

 
Bemessungs- Abmessung ØA Gewicht VPE Art.Nr. €

strom IN A mm g Stk. /Stk.

type rated current colour dimension weight PU part no. /pc.

D03-80A 80 Silber / silver 21,4 35 10 184062080000 3,75

D03-100A 100 Rot / red 21,4 35 10 184062100000 3,75

Typ Farbe

 
Preise gültig ab 01.01.2024  exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2024  excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  
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D0-Niederspannungs-Schmelzsicherungen / 
D0-low voltage-fuse links 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kennlinien D0 / characteristic curves D0 
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