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Schmelzsicherungen / fuse links 

 
 
 
 

Zylinder-Sicherungseinsätze werden als Schutz von Elektroinstallations-, Steuer- und Signalkreisen gegen 
Überlast- und Kurzschlussströme verwendet. Ihre Abmessungen entsprechen den Normen IEC 60269-1 
und IEC 60269-2-1. Diese Sicherungseinsätze werden hauptsächlich im industriellen Umfeld genutzt, da sie 
für Spannungen bis zu 690 V ausgelegt sind. / Cylinder fuse links are used to protect electrical installation, control and 

signal circuits against overload and short-circuit currents. Their dimensions comply with the IEC 60269-1 and IEC 60269-2-1 
standards. These fuse links are mainly used in industrial environments as they are designed for voltages up to 690 V. 
 
Charakteristiken / characterisitics:  
gG: Ganzbereichs-Schutz: Standardtyp für allgemeine Anwendung (trägflink) / Full range protection: Standard type for general application (fast acting) 

aM: Teilbereichs-Schutz: Kurzschlussschutz für Schaltgeräte in Motorstromkreisen (träge). Achtung: Kein Überlastschutz! Dieser muss 
anderweitig gewährleistet sein. / Subrange protection: Short-circuit protection for switchgear in motor circuits (slow-blow). Attention: No overload protection! This must be 

guaranteed otherwise. 
Konformität / conformity:  IEC 60269-1, IEC 60269-2-1 
Material / material : Körper/body : Keramik / ceramic, Kontaktteile / contact parts: CuZn28, gal.Ag 

 
 
 

GOGAFUSE SE8 Schmelzsicherungen CH 8 x 32mm / fuse-links 

Bemessungsspannung / rated voltage: 400 V AC / 50 Hz 

Bemessungsstrom / rated current: 1 – 25 A 

Bemessungsabschaltleistung / rated power switch off: 50 kA 
Gewicht / weight: 4 g 
 

Bemessungs- Bemessungs- VPE Art.Nr. € Art.Nr. €

strom spannung Stk. gG /Stk. aM /Stk.

type rated current rated  voltage PU part no. /pc. part no. /pc.

SE8-1A 1 A 10 184000001000 0,84 184001001000 0,99

SE8-2A 2 A 10 184000002000 a.A. 184001002000 a.A.

SE8-4A 4 A 10 184000004000 a.A. 184001004000 a.A.

SE8-6A 6 A 10 184000006000 a.A. 184001006000 a.A.

SE8-8A 8 A 10 184000008000 a.A. 184001008000 a.A.

SE8-10A 10 A 10 184000010000 a.A. 184001010000 a.A.

SE8-12A 12 A 10 184000012000 a.A. 184001012000 a.A.

SE8-16A 16 A 10 184000016000 a.A. 184001016000 a.A.

SE8-20A 20 A 10 184000020000 0,91 184001020000 1,08

SE8-25A 25 A 10 184000025000 0,91 184001025000 1,08

a. A. = auf Anfrage / upon request

400 V

Typ

 
 
 

GOGAFUSE SE10 Schmelzsicherungen CH 10 x 38mm / fuse-links 

Bemessungsspannung / rated voltage: 500 V AC / 50 Hz 

Bemessungsstrom / rated current: 0,5 – 16 A / 500 V AC, 20-32 A / 400 V AC 

Bemessungsabschaltleistung / rated power switch off: 100 kA 
Gewicht / weight: 7,5 g 

 
Typ Bemessungs- Bemessungs- VPE Art.Nr. € Art.Nr. €

strom spannung Stk. gG /Stk. aM /Stk.

type rated current rated  voltage PU part no. /pc. part no. /pc.

SE10-0,5A 0,5 A 10 184010000500 1,37 184011000500 1,37

SE10-1A 1 A 10 184010001000 a.A. 184011001000 a.A.

SE10-2A 2 A 10 184010002000 a.A. 184011002000 a.A.

SE10-4A 4 A 10 184010004000 a.A. 184011004000 a.A.

SE10-6A 6 A 10 184010006000 a.A. 184011006000 a.A.

SE10-8A 8 A 10 184010008000 a.A. 184011008000 a.A.

SE10-10A 10 A 10 184010010000 a.A. 184011010000 a.A.

SE10-12A 12 A 10 184010012000 a.A. 184011012000 a.A.

SE10-16A 16 A 10 184010016000 1,26 184011016000 1,18

SE10-20A 20 A 10 184010020000 a.A. 184011020000 a.A.

SE10-25A 25 A 10 184010025000 a.A. 184011025000 a.A.

SE10-32A 32 A 10 184010032000 1,26 184011032000 1,26

a. A. = auf Anfrage / upon request

400 V

500 V
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Die schnell wirkende ATM-Sicherungen haben eine Bemessungsspannung von 600 Volt AC und DC und 
einen Bemessungs Kurzschlussstrom von 100 kA Diese Werte ermöglichen den zylindrischen Sicherungen 
eine breite Palette von Anwendungen, die nicht von anderen Sicherungen abgedeckt werden. Sie sind für 
zusätzlichen Schutz von kleinen Motoren und Transformatoren aber nicht für Verteilerstromkreise 
anwendbar. /  
The fast-acting ATM fuses are rated 600 volts AC and DC, with a 100 kA interrupting rating. These ratings give the ATM a wide range 
of applications not covered by other midget fuses. In addition, ratings of 30/35, 30/40 and 30/50 amperes are offered for specific 
applications such as capacitor protection. They are usable for supplemental protection of small motors and transformers, but not for 
branch circuit protection. 
 
 
Konformität / conformity: UL 248-14 File E33925, CSA 1422-01 Guide 012636_0 
Material / material : Körper/body : GMG, Kontaktteile / contact parts: verzinntes Kupfer / tinned copper 

 
 

GOGAFUSE ATM Schmelzsicherungen 10 x 38mm / fuse-links 
 

Bemessungsspannung / rated voltage: 600 V AC / 50/60 Hz, 600 V DC 

Bemessungsstrom / rated current: 0,1 – 30 A 

Bemessungsabschaltleistung / rated power switch off: 100 kA 
Gewicht / weight: 5,4 g 
 

Bemessungs- Bemessungs- VPE Art.Nr. €

strom spannung Stk. gG /Stk.

type rated current rated  voltage PU part no. /pc.

ATM-0,1A 0,1 A 10 184012000100 a.A.

ATM-0,125A 0,125 A 10 184012000125 a.A.

ATM-0,2A 0,2 A 10 184012000200 a.A.

ATM-0,25A 0,25 A 10 184012000250 a.A.

ATM-0,5A 0,5 A 10 184012000500 a.A.

ATM-0,75A 0,75 A 10 184012000750 a.A.

ATM-1A 1 A 10 184012001000 a.A.

ATM-1,5A 1,5 A 10 184012001500 a.A.

ATM-2A 2 A 10 184012002000 a.A.

ATM-3A 3 A 10 184012003000 a.A.

ATM-4A 4 A 10 184012004000 a.A.

ATM-5A 5 A 10 184012005000 a.A.

ATM-6A 6 A 10 184012006000 a.A.

ATM-7A 7 A 10 184012007000 a.A.

ATM-8A 8 A 10 184012008000 a.A.

ATM-10A 10 A 10 184012010000 a.A.

ATM-12A 12 A 10 184012012000 a.A.

ATM-15A 15 A 10 184012015000 a.A.

ATM-20A 20 A 10 184012020000 a.A.

ATM-25A 25 A 10 184012025000 a.A.

ATM-30A 30 A 10 184012030000 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

600 V

Typ
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Die ATQ-Sicherungen mit Zeitverzögerung haben eine zulässige Belastung von 500 V AC bei 42 A und 
Nettströme von 1/10 bis 30 A. Sie sind eine ausgezeichnete Wahl für den zusätzlichen Schutz von 
Stromkreisen bei denen der Bemessungs-Kurzschlussstrom 10 kA nicht überschreitet. Sie können für den 
Schutz von Leuchten, Ventilen, Motoren und Transformatoren, aber nicht für Verteilerstromkreise 
verwendet werden. /  
The ATG fuses with time delay are rated a full 500 volts AC with 42 ampere ratings from 1/10 to 30 A. The time-delay (12 seconds at 
200% rating)T is for circuits with high incrush currenthey are excellent choice for supplemental protection of circuits up to 30 A where 
the available short circuit current does not exceed 10.000 A. They are usable for supplemental protection of lighting, solenoid, motor 
and transformer circuits, but not for branch circuit protection. 
 
Konformität / conformity: UL 248-14 File E33925, CSA 22.2 No. 248.14 
Material / material : Körper/body : GMG, Kontaktteile / contact parts: verzinntes Kupfer / tinned copper 

 

GOGAFUSE ATQ Schmelzsicherungen 10 x 38mm / fuse-links 

Bemessungsspannung / rated voltage: 500 V AC / 50/60 Hz 

Bemessungsstrom / rated current: 0,1 – 30 A 

Bemessungsabschaltleistung / rated power switch off: 10 kA 
Gewicht / weight: 5,9 g 
 

Bemessungs- Bemessungs- VPE Art.Nr. €

strom spannung Stk. /Stk.

type rated current rated  voltage PU part no. /pc.

ATQ-0,1A 0,1 A 10 184013000100 a.A.

ATQ-0,125A 0,125 A 10 184013000125 a.A.

ATQ-0,15A 0,15 A 10 184013000150 a.A.

ATQ-0,187A 0,187 A 10 184013000187 a.A.

ATQ-0,2A 0,2 A 10 184013000200 a.A.

ATQ-0,25A 0,25 A 10 184013000250 a.A.

ATQ-0,3A 0,3 A 10 184013000300 a.A.

ATQ-0,4A 0,4 A 10 184013000400 a.A.

ATQ-0,5A 0,5 A 10 184013000500 a.A.

ATQ-0,6A 0,6 A 10 184013000600 a.A.

ATQ-0,8A 0,8 A 10 184013000800 a.A.

ATQ-1A 1 A 10 184013001000 a.A.

ATQ-1,125A 1,125 A 10 184013001125 a.A.

ATQ-1,25A 1,25 A 10 184013001250 a.A.

ATQ-1,4A 1,4 A 10 184013001400 a.A.

ATQ-1,5A 1,5 A 10 184013001500 a.A.

ATQ-1,6A 1,6 A 10 184013001600 a.A.

ATQ-1,8A 1,8 A 10 184013001800 a.A.

ATQ-2A 2 A 10 184013002000 16,32

ATQ-2,125A 2,125 A 10 184013002125 a.A.

ATQ-2,25A 2,25 A 10 184013002250 a.A.

ATQ-2,5A 2,5 A 10 184013002500 a.A.

ATQ-2,8A 2,8 A 10 184013002800 a.A.

ATQ-3A 3 A 10 184013003000 a.A.

ATQ-3,2A 3,2 A 10 184013003200 a.A.

ATQ-3,5A 3,5 A 10 184013003500 a.A.

ATQ-4A 4 A 10 184013004000 a.A.

ATQ-4,5A 4,5 A 10 184013004500 a.A.

ATQ-5A 5 A 10 184013005000 a.A.

ATQ-5,6A 5,6 A 10 184013005600 a.A.

ATQ-6A 6 A 10 184013006000 16,32

ATQ-6,25A 6,25 A 10 184013006250 a.A.

ATQ-7A 7 A 10 184013007000 a.A.

ATQ-8A 8 A 10 184013008000 a.A.

ATQ-9A 9 A 10 184013009000 a.A.

ATQ-10A 10 A 10 184013010000 a.A.

ATQ-12A 12 A 10 184013012000 a.A.

ATQ-14A 14 A 10 184013014000 a.A.

ATQ-15A 15 A 10 184013015000 16,32

ATQ-20A 20 A 10 184013020000 a.A.

ATQ-25A 25 A 10 184013025000 a.A.

ATQ-30A 30 A 10 184013030000 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

500 V

Typ
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Die flinken ATMR-CC-Sicherungen sind die kleinsten 600V-Sicherungen die für Verteilerstromkreise 
geeignet sind. Die ATMR-CC ist eine beliebte Wahl für den wirtschaftlichen Schutz von Steuerkreisen und 
Steuerkreistransformatoren, wenn die Kurzschlussströme 10 kA überschreiten. Diese schnell wirkenden 
Sicherungen bieten einen strombegrenzenden Schutz für allgemeine Schaltungen. /  
The ATMR fast-acting fuses are the smallest dimension 600V fuses suitable for branch-circuit protection. The ATMR is a popular 
choice for economical protection of control circuits and control circuit transformers where available short circuit currents exceed 
10,000 amperes. ATMR's rejection dimensions prevent substitution by lesser rated fuses. These fast-acting fuses give current-limiting 
protection to general circuits. 
 
 
Konformität / conformity: UL listed to 248-4 File E2137, CSA 22.2 No. 248.14, DC listed to UL Standard 248 
Material / material : Körper/body: GMG, Kontaktteile / contact parts: verzinntes Kupfer / tinned copper 

 
 

GOGAFUSE ATMR-CC Schmelzsicherungen 10 x 38mm / fuse-links 
 

Bemessungsspannung / rated voltage: 600 V AC / 50/60 Hz, 600 V DC 

Bemessungsstrom / rated current: 0,1 – 30 A 

Bemessungsabschaltleistung IR/ rated power switch off IR : 200 kA I.R. AC, 100 kA I.R. DC 
Temperaturbereich / temperatur-range: -25°C – 80°C 
Gewicht / weight: 9,1 g 
 
 

Bemessungs- Bemessungs- VPE Art.Nr. €

strom spannung Stk. /Stk.

type rated current rated  voltage PU part no. /pc.

ATMR-CC-0,1A 0,1 A 10 184020000100 a.A.

ATMR-CC-0,125A 0,125 A 10 184020000125 a.A.

ATMR-CC-0,2A 0,2 A 10 184020000200 a.A.

ATMR-CC-0,25A 0,25 A 10 184020000250 a.A.

ATMR-CC-0,3A 0,3 A 10 184020000300 a.A.

ATMR-CC-0,4A 0,4 A 10 184020000400 a.A.

ATMR-CC-0,5A 0,5 A 10 184020000500 a.A.

ATMR-CC-0,75A 0,75 A 10 184020000600 a.A.

ATMR-CC-1A 1 A 10 184020001000 a.A.

ATMR-CC-1,25A 1,25 A 10 184020001250 a.A.

ATMR-CC-1,5A 1,5 A 10 184020001500 a.A.

ATMR-CC-2A 2 A 10 184020002000 a.A.

ATMR-CC-2,5A 2,5 A 10 184020002500 a.A.

ATMR-CC-3A 3 A 10 184020003000 a.A.

ATMR-CC-3,5A 3,5 A 10 184020003500 a.A.

ATMR-CC-4A 4 A 10 184020004000 a.A.

ATMR-CC-5A 5 A 10 184020005000 19,29

ATMR-CC-6A 6 A 10 184020006000 a.A.

ATMR-CC-7A 7 A 10 184020007000 a.A.

ATMR-CC-8A 8 A 10 184020008000 a.A.

ATMR-CC-9A 9 A 10 184020009000 a.A.

ATMR-CC-10A 10 A 10 184020010000 a.A.

ATMR-CC-12A 12 A 10 184020012000 a.A.

ATMR-CC-15A 15 A 10 184020015000 a.A.

ATMR-CC-20A 20 A 10 184020020000 a.A.

ATMR-CC-25A 25 A 10 184020025000 a.A.

ATMR-CC-30A 30 A 10 184020030000 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

600 V

Typ
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Die trägen ATDR-CC Sicherungen bieten IEC Typ 2 Schutz an d. empfindlichen Verteilerkreis-Komponenten 
und Kleinmotoren einer Anlage und minimieren so das Risiko von fehlerbedingten Schäden. ATDR-Klasse 
CC-Sicherungen bieten die besten Zeitverzögerungseigenschaften ihrer Klasse mit ausgezeichneter 
Zyklen-Belastbarkeit für kleine Motorlasten. /  
The time-delay ATDR-CC small-dimension fuses provide IEC Type 2 "no damage" protection to your facility's increasingly sensitive 
branch circuit components and small motors - minimizing the risk of fault-related damage. ATDR Class CC fuses deliver the best 
time-delay characteristics in their class w.excellent cycling ability f. small motor loads. 
 

• Zeitverzögerung für Motorstart ohne störendes Öffnen /  
Time-delay for motor starting inrush currents without nuisance opening 

• Hochstrombegrenzung für niedrigen Spitzendurchlassstrom / Highly current-limiting for low peak let-thru current 

• Verbesserte Zykeln-Belastbarkeit für häufige Motorstarts/Stopps ohne störende Sicherungsöffnung / 
Improved cycling ability for frequent motor starts/stops without nuisance fuse opening 

• Ablehnungs-Design verhindert Ersatzfehler (bei Verwendung mit empfohlenen Sicherungsblöcken) / 
Rejection-style design prevents replacement errors (when used with recommended fuse blocks) 

• Hochwertiges orangefarbenes Etikett sorgt für sofortige Markenerkennung, vereinfacht d. Austausch / 
High-visibility orange label ensures instant brand recognition, simplifies replacement 

• Metallgeprägtes Datum und Katalognummer zur Rückverfolgbarkeit und dauerhaften Identifizierung / 
Metal-embossed date and catalog number for traceability and lasting identification 

• Fiberglas-Körper sorgt für Dimensionsstabilität in rauen industriellen Umgebungen /  
Fiberglass body provides dimensional stability in harsh industrial settings 

• Hochwertiger Kieselsäurefüller sorgt für schnelle Lichtbogenlöschung u. optimale Strombegrenzung / 
High-grade silica filler ensures fast arc quenching and optimum current-limitation 

 

GOGAFUSE ATDR-CC Schmelzsicherungen 10 x 38mm / fuse-links 

Bemessungsspannung / rated voltage: 600 V AC / 50/60 Hz, 300 V DC 

Bemessungsstrom / rated current: 0,25 – 30 A 

Bemessungsabschaltleistung IR / rated power switch off I.R: 200 kA I.R. AC, 100 kA I.R. DC 
Konformität / conformity: UL listed to 248-4 File E2137, CSA 22.2 No. 248.14, DC listed to UL Standard 248 
Material / material: Körper/body : GMG, Kontaktteile / contact parts: verzinntes Kupfer / tinned copper 

Temperaturbereich / temperatur-range: -25°C – 80°C,  Gewicht / weight: 9,1 g 
 

Bemessungs- Bemessungs- VPE Art.Nr. €

strom spannung Stk. /Stk.

type rated current rated  voltage PU part no. /pc.

ATDR-CC-0,25A 0,25 A 10 184021000250 a.A.

ATDR-CC-0,5A 0,5 A 10 184021000500 a.A.

ATDR-CC-0,8A 0,8 A 10 184021000800 a.A.

ATDR-CC-1A 1 A 10 184021001000 a.A.

ATDR-CC-1,125A 1,125 A 10 184021001125 a.A.

ATDR-CC-1,25A 1,25 A 10 184021001250 a.A.

ATDR-CC-1,5A 1,5 A 10 184021001500 a.A.

ATDR-CC-1,6A 1,6 A 10 184021001600 a.A.

ATDR-CC-1,8A 1,8 A 10 184021001800 a.A.

ATDR-CC-2A 2 A 10 184021002000 a.A.

ATDR-CC-2,25A 2,25 A 10 184021002250 a.A.

ATDR-CC-2,5A 2,5 A 10 184021002500 a.A.

ATDR-CC-2,8A 2,8 A 10 184021002800 a.A.

ATDR-CC-3A 3 A 10 184021003000 a.A.

ATDR-CC-3,2A 3,2 A 10 184021003200 a.A.

ATDR-CC-3,5A 3,5 A 10 184021003500 a.A.

ATDR-CC-4A 4 A 10 184021004000 a.A.

ATDR-CC-4,5A 4,5 A 10 184021004500 a.A.

ATDR-CC-5A 5 A 10 184021005000 a.A.

ATDR-CC-5,6A 5,6 A 10 184021005600 a.A.

ATDR-CC-6A 6 A 10 184021006000 a.A.

ATDR-CC-6,25A 6,25 A 10 184021006250 a.A.

ATDR-CC-7A 7 A 10 184021007000 a.A.

ATDR-CC-7,5A 7,5 A 10 184021007500 a.A.

ATDR-CC-8A 8 A 10 184021008000 a.A.

ATDR-CC-9A 9 A 10 184021009000 a.A.

ATDR-CC-10A 10 A 10 184021010000 a.A.

ATDR-CC-12A 12 A 10 184021012000 a.A.

ATDR-CC-14A 14 A 10 184021014000 a.A.

ATDR-CC-15A 15 A 10 184021015000 a.A.

ATDR-CC-17,5A 17,5 A 10 184021017500 a.A.

ATDR-CC-20A 20 A 10 184021020000 a.A.

ATDR-CC-25A 25 A 10 184021025000 a.A.

ATDR-CC-30A 30 A 10 184021030000 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

600 V AC / 300 V DC

Typ
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Die trägen ATQR-CC Sicherungen verfügen über Zeitverzögerungseigenschaften, die ideal für die hohen 
Einschaltströme von Steuertransformatoren, Magneten und ähnlichen induktiven Lasten geeignet sind. 
ATQR-CC Sicherungen bieten überlegenen Schutz für die Verteilerstromkreise elektrischer 
Verteilungssysteme. /  
The time-delay ATQR-CC small-dimension fuses feature time-delay characteristics ideally suited for the high inrush currents of 
control transformers, solenoids, and similar inductive loads. Mersen's Amp-Trap 2000 ATQR fuses provide superior protection for the 
branch circuits of electrical distribution systems 
 
 
 
 
 
 

• Zeitverzögerung für Steuertransformatoren ohne störendes Öffnen /  
Time-delay for control transformer inrush currents without nuisance opening 

 

• Hochstrombegrenzung für niedrigen Spitzendurchlassstrom / Highly current-limiting for low peak let-thru current 

 

• Verbesserte Zykeln-Belastbarkeit für häufige Motorstarts/Stopps ohne störende Sicherungsöffnung / 
Improved cycling ability for frequent motor starts/stops without nuisance fuse opening 

 

• Ablehnungs-Design verhindert Ersatzfehler (bei Verwendung mit empfohlenen Sicherungsblöcken) / 
Rejection-style design prevents replacement errors (when used with recommended fuse blocks) 

 

• Hochwertiges orangefarbenes Etikett sorgt f. sofortige Markenerkennung, vereinfacht den Austausch /  
High-visibility orange label ensures instant brand recognition, simplifies replacement 

 

• Metallgeprägtes Datum und Katalognummer zur Rückverfolgbarkeit und dauerhaften Identifizierung / 
Metal-embossed date and catalog number for traceability and lasting identification 

 

• Fiberglas-Körper sorgt für Dimensionsstabilität in rauen industriellen Umgebungen /  
Fiberglass body provides dimensional stability in harsh industrial settings 

 

• Hochwertiger Kieselsäurefüller sorgt für schnelle Lichtbogenlöschung u. optimale Strombegrenzung / 
High-grade silica filler ensures fast arc quenching and optimum current-limitation 
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Schmelzsicherungen / fuse links 
 
 
 
 

GOGAFUSE ATQR-CC Schmelzsicherungen Class CC 10 x 38mm / fuse-links 
 

Bemessungsspannung / rated voltage: 600 V AC / 50/60 Hz, 300 V DC 

Bemessungsstrom / rated current: 0,1 – 30 A 

Bemessungsabschaltleistung IR/ rated power switch off I.R: 200 kA I.R. AC, 100 kA I.R. DC 
Konformität / conformity: UL listed to 248-4 File E2137, CSA 22.2 No. 248.14, DC listed to UL Standard 248 
Material / material : Körper/body : GMG, Kontaktteile / contact parts: verzinntes Kupfer / tinned copper 

Temperaturbereich / temperatur-range: -25°C – 80°C 
Gewicht / weight: 9,1 g 
 
 

Bemessungs- Bemessungs- VPE Art.Nr. €

strom spannung Stk. /Stk.

type rated current rated  voltage PU part no. /pc.

ATQR-CC-0,1A 0,1 A 10 184022000100 a.A.

ATQR-CC-0,187A 0,187 A 10 184022000187 a.A.

ATQR-CC-0,2A 0,2 A 10 184022000200 a.A.

ATQR-CC-0,25A 0,25 A 10 184022000250 a.A.

ATQR-CC-0,3A 0,3 A 10 184022000300 a.A.

ATQR-CC-0,4A 0,4 A 10 184022000400 a.A.

ATQR-CC-0,5A 0,5 A 10 184022000500 a.A.

ATQR-CC-0,6A 0,6 A 10 184022000600 a.A.

ATQR-CC-0,75A 0,75 A 10 184022000750 a.A.

ATQR-CC-0,8A 0,8 A 10 184022000800 a.A.

ATQR-CC-1A 1 A 10 184022001000 a.A.

ATQR-CC-1,125A 1,125 A 10 184022001125 a.A.

ATQR-CC-1,25A 1,25 A 10 184022001250 a.A.

ATQR-CC-1,4A 1,4 A 10 184022001400 a.A.

ATQR-CC-1,5A 1,5 A 10 184022001500 a.A.

ATQR-CC-1,6A 1,6 A 10 184022001600 a.A.

ATQR-CC-1,8A 1,8 A 10 184022001800 a.A.

ATQR-CC-2A 2 A 10 184022002000 23,27

ATQR-CC-2,25A 2,25 A 10 184022002250 a.A.

ATQR-CC-2,5A 2,5 A 10 184022002500 a.A.

ATQR-CC-2,8A 2,8 A 10 184022002800 a.A.

ATQR-CC-3A 3 A 10 184022003000 a.A.

ATQR-CC-3,2A 3,2 A 10 184022003200 a.A.

ATQR-CC-3,5A 3,5 A 10 184022003500 a.A.

ATQR-CC-4A 4 A 10 184022004000 23,27

ATQR-CC-4,5A 4,5 A 10 184022004500 a.A.

ATQR-CC-5A 5 A 10 184022005000 a.A.

ATQR-CC-5,6A 5,6 A 10 184022005600 a.A.

ATQR-CC-6A 6 A 10 184022006000 23,27

ATQR-CC-6,25A 6,25 A 10 184022006250 a.A.

ATQR-CC-7A 7 A 10 184022007000 a.A.

ATQR-CC-7,5A 7,5 A 10 184022007500 a.A.

ATQR-CC-8A 8 A 10 184022008000 a.A.

ATQR-CC-9A 9 A 10 184022009000 a.A.

ATQR-CC-10A 10 A 10 184022010000 23,27

ATQR-CC-12A 12 A 10 184022012000 a.A.

ATQR-CC-14A 14 A 10 184022014000 a.A.

ATQR-CC-15A 15 A 10 184022015000 a.A.

ATQR-CC-17,5A 17,5 A 10 184022017500 a.A.

ATQR-CC-20A 20 A 10 184022020000 a.A.

ATQR-CC-25A 25 A 10 184022025000 a.A.

ATQR-CC-30A 30 A 10 184022030000 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

600 V AC / 300 V DC

Typ

  
 
 
 
 
 
 
Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2024  excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  

Kennlinien auf Anfrage / 
characteristic curves in request 

http://www.gogatec.com/
mailto:office@gogatec.com
http://www.gogatec.com/AGB.pdf


 

 
 

Seite / page 40  Gogatec GmbH               www.gogatec.com  office@gogatec.com 
Stand / status 04.01.2024  A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0  Fax -17 

Schmelzsicherungen / fuse links 
 
 
 
 

Zylinder-Sicherungseinsätze werden als Schutz von Elektroinstallations-, Steuer- und Signalkreisen gegen 
Überlast- und Kurzschlussströme verwendet. Ihre Abmessungen entsprechen den Normen IEC 60269-1 
und IEC 60269-2-1. Diese Sicherungseinsätze werden hauptsächlich im industriellen Umfeld genutzt, da sie 
für Spannungen bis zu 690 V ausgelegt sind. /  
Cylinder fuse links are used to protect electrical installation, control and signal circuits against overload and short-circuit currents. 
Their dimensions comply with the IEC 60269-1 and IEC 60269-2-1 standards. These fuse links are mainly used in industrial 
environments as they are designed for voltages up to 690 V. 
 
 
 
Charakteristiken / characterisitics:  
gG: Ganzbereichs-Schutz: Standardtyp für allgemeine Anwendung (trägflink) / Full range protection: Standard type for general application (fast acting) 

aM: Teilbereichs-Schutz: Kurzschlussschutz für Schaltgeräte in Motorstromkreisen (träge). Achtung: Kein Überlastschutz! Dieser muss 
anderweitig gewährleistet sein. / Subrange protection: Short-circuit protection for switchgear in motor circuits (slow-blow). Attention: No overload protection! This must be 

guaranteed otherwise. 
 
 
 

GOGAFUSE SE14 Schmelzsicherungen CH 14 x 51 mm / fuse-links 

Bemessungsspannung / rated voltage: 690 V AC / 50 Hz 

Bemessungsstrom / rated current: 2 – 25 A / 690 V AC, 32-50 A / 500 V AC 

Bemessungsabschaltleistung / rated power switch off: 2-25 A / 80 kA, 32-50 A / 120 kA 
Konformität / conformity:  IEC 60269-1, IEC 60269-2-1 
Material / material : Körper/body : Keramik / ceramic, Kontaktteile / contact parts: CuZn28, gal.Ag 

Gewicht / weight: 18,6 g 
 
 

Bemessungs- Bemessungs- VPE Art.Nr. € Art.Nr. €

strom spannung Stk. gG /Stk. aM /Stk.

type rated current rated  voltage PU part no. /pc. part no. /pc.

SE14-2A 2 A 10 184030002000 1,69 184031002000 1,84

SE14-4A 4 A 10 184030004000 a.A. 184031004000 a.A.

SE14-6A 6 A 10 184030006000 1,69 184031006000 a.A.

SE14-8A 8 A 10 184030008000 a.A. 184031008000 a.A.

SE14-10A 10 A 10 184030010000 a.A. 184031010000 a.A.

SE14-12A 12 A 10 184030012000 a.A. 184031012000 a.A.

SE14-16A 16 A 10 184030016000 1,69 184031016000 a.A.

SE14-20A 20 A 10 184030020000 a.A. 184031020000 a.A.

SE14-25A 25 A 10 184030025000 1,69 184031025000 a.A.

SE14-32A 32 A 10 184030032000 a.A. 184031032000 a.A.

SE14-40A 40 A 10 184030040000 a.A. 184031040000 a.A.

SE14-50A 50 A 10 184030050000 2,83 184031050000 2,02

500 V

690 V

a. A. = auf Anfrage / upon request

Type
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Schmelzsicherungen / fuse links 
 
 
 
 

Die super flinken Sicherungen FR14GR 14x51 wurden entwickelt, um Leistungshalbleiter zu schützen die 
dem Standard IEC 60269-1 und -4 entsprechen. Sie haben ein extrem hohes Ausschaltvermögen bei einem 
großen Strombereich vom 2 bis 63 A bei einer Spannung von 690 V AC. Diese Sicherung ist auch mit 
Schlagstift erhältlich. /  
This high speed fuses 14x51 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-1 and -4. 
They are extremely high interrupting rating fuses: 690VAC, with large band of ratings (current rating 1 to 63A). Two models are 
existing: with or without trip-indicator. 
 
 

• IEC-Norm 60269-4 konform / IEC standard 60269-4 compliant 

• UL 248-13 konform / UL 248-13 compliant 

• gR-Klasse / gR class 

• Bereinigung aller Überlastungen / Clearing all overloads 

• Verbesserte Sicherheit und Schutz / Improved safety and protection 

• Verteilerkreissicherungen / Distribution circuit fuses 

• Mit oder ohne Schlagstift / with or without trip-indicator 

 
 
Charakteristiken / characterisitics:  
gR: Ganzbereichs-Schutz: Halbleiterbauelemente (superflink, schneller als gS) / Full range protection: Power semi conductors (high speed acting, faster than gS) 

aR: Teilbereichs-Schutz: Kurzschlussschutz für Halbleiterbauelemente (superflink)). Achtung: Kein Überlastschutz! Dieser muss 
anderweitig gewährleistet sein. / Subrange protection: Short-circuit protection for semi-conductors (high speed  action). Attention: No overload protection! This must be 

guaranteed otherwise. 
 
 

GOGAFUSE FR14 gR Schmelzsicherungen 14 x 51mm / fuse-links 
 

Bemessungsspannung / rated voltage: IEC 690 V AC / UL 700 V AC / 500 V DC 

Bemessungsstrom / rated current: 2 – 63 A 

Bemessungsabschaltleistung I.R./ rated power switch off I.R.: IEC 160 kA, UL 200 kA AC, UL 50 kA DC 
Konformität / conformity: IEC 60269-4, UL 248-13, CCC GB 1539.4 
Material / material : Körper/body : Ceramic, Kontaktteile / contact parts: versilbertes Kupfer / tinned copper 

Gewicht / weight: 20 g 
 

 
Bemessungs- Ausschalt-I²T bei Verlustleistung Ausschalt- VPE Art.Nr. €

strom Bemessungs-U bei Nennstrom Integral bei In Stk. /Stk.

type rated current clearing- I²T at rated U power dissipation at In pre- acting- I²t at In PU part no. /pc.

FR14-gR-1A 1 A 0,3 A2s 1,15 W 0,2 A2s 10 184032002000 a.A.

FR14-gR-2A 2 A 1,8 A2s 1,75 W 0,9 A2s 10 184032002000 a.A.

FR14-gR-4A 4 A 13 A2s 2,9 W 6,7 A2s 10 184032004000 a.A.

FR14-gR-6A 6 A 35 A2s 2 W 8 A2s 10 184032006000 a.A.

FR14-gR-8A 8 A 40 A2s 2,25 W 4,3 A2s 10 184032008000 a.A.

FR14-gR-10A 10 A 45 A2s 2,95 W 4,3 A2s 10 184032010000 a.A.

FR14-gR-12A 12 A 60 A2s 4,1 W 5,4 A2s 10 184032012000 a.A.

FR14-gR-16A 16 A 125 A2s 4,65 W 13,1 A2s 10 184032016000 a.A.

FR14-gR-20A 20 A 230 A2s 4,8 W 26,8 A2s 10 184032020000 a.A.

FR14-gR-25A 25 A 385 A2s 5,95 W 52,5 A2s 10 184032025000 a.A.

FR14-gR-32A 32 A 700 A2s 6,9 W 96,7 A2s 10 184032032000 a.A.

FR14-gR-40A 40 A 1.050 A2s 7,5 W 210 A2s 10 184032040000 27,62

FR14-gR-50A 50 A 2.250 A2s 8,75 W 387 A2s 10 184032050000 31,68

FR14-gR-63A 63 A 2.900 A2s 12,5 W 617 A2s 10 184032063000 35,29

a. A. = auf Anfrage / upon request

Typ
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Schmelzsicherungen / fuse links 
 
 
 
 

Die super flinken Sicherungen FR14AR 14x51 wurden entwickelt, um Leistungshalbleiter zu schützen die 
dem Standard IEC 60269-1 und -4 entsprechen. Sie haben ein extrem hohes Ausschaltvermögen bei einem 
großen Strombereich vom 6 bis 63 A bei einer Spannung von 690 V AC. Diese Sicherung ist auch mit 
Schlagstift erhältlich. /  
This high speed fuses 14x51 have been designed to protect power semi conductors, complying with standard IEC 60269-1 and -4. 
They are extremely high interrupting rating fuses: 690VAC, with large band of ratings (current rating 1 to 63A). Two models are 
existing: with or without trip-indicator. 
 
 

• IEC-Norm 60269-4 konform / IEC standard 60269-4 compliant 

• UL recognized / UL recogniced 

• aR-Klasse / gR class 

• Strombegrenzung / Current limiting 

• Sehr gute Lastwechselfähigkeit / Excellent cycling capability 

• Mit oder ohne Schlagstift / With or without trip-indicator 

 
 
Charakteristiken / characterisitics:  
gR: Ganzbereichs-Schutz: Halbleiterbauelemente (superflink, schneller als gS) / Full range protection: Power semi conductors (high speed acting, faster than gS) 

aR: Teilbereichs-Schutz: Kurzschlussschutz für Halbleiterbauelemente (superflink)). Achtung: Kein Überlastschutz! Dieser muss 
anderweitig gewährleistet sein. / Subrange protection: Short-circuit protection for semi-conductors (high speed  action). Attention: No overload protection! This must be 

guaranteed otherwise. 
 
 

GOGAFUSE FR14 aR Schmelzsicherungen 14 x 51mm / fuse-links 
 

Bemessungsspannung / rated voltage: IEC 690 V AC / UL 700 V AC / 500 V DC 

Bemessungsstrom / rated current: 6 – 63 A 

Bemessungsabschaltleistung I.R./ rated power switch off I.R.: IEC 160 kA, UL 200 kA AC, UL 50 kA DC 
Konformität / conformity: IEC 60269-4, UL recognized UL 248-1 Low voltage fusses – part 1, CSA 
Material / material : Körper/body : Ceramic, Kontaktteile / contact parts: versilbertes Kupfer / tinned copper 

Gewicht / weight: 20 g 
 
 
 
 

Bemessungs- Ausschalt-I²T bei Verlustleistung Ausschalt- VPE Art.Nr. €

strom Bemessungs-U bei Nennstrom Integral bei In Stk. /Stk.

type rated current clearing- I²T at rated U power dissipation at In pre- acting- I²t at In PU part no. /pc.

FR14-aR-6A 6 A 20 A2s 1,5 W 2,4 A2s 10 184033006000 a.A.

FR14-aR-8A 8 A 30 A2s 2 W 3,3 A2s 10 184033008000 a.A.

FR14-aR-10A 10 A 40 A2s 3 W 4,3 A2s 10 184033010000 a.A.

FR14-aR-12A 12 A 55 A2s 4 W 5,4 A2s 10 184033012000 a.A.

FR14-aR-16A 16 A 100 A2s 5 W 11,3 A2s 10 184033016000 a.A.

FR14-aR-20A 20 A 160 A2s 5,5 W 21,7 A2s 10 184033020000 a.A.

FR14-aR-25A 25 A 345 A2s 6 W 45,3 A2s 10 184033025000 a.A.

FR14-aR-32A 32 A 500 A2s 7,7 W 77,4 A2s 10 184033032000 a.A.

FR14-aR-40A 40 A 850 A2s 9,2 W 129,6 A2s 10 184033040000 a.A.

FR14-aR-50A 50 A 1.500 A2s 11,2 W 241,1 A2s 10 184033050000 a.A.

FR14-aR-63A 63 A 2.600 A2s 14,3 W 428,6 A2s 10 184033063000 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Typ
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Schmelzsicherungen / fuse links 
 
 
 
 

Zylinder-Sicherungseinsätze werden als Schutz von Elektroinstallations-, Steuer- und Signalkreisen gegen 
Überlast- und Kurzschlussströme verwendet. Ihre Abmessungen entsprechen den Normen IEC 60269-1 
und IEC 60269-2-1. Diese Sicherungseinsätze werden hauptsächlich im industriellen Umfeld genutzt, da sie 
für Spannungen bis zu 690 V ausgelegt sind. /  
Cylinder fuse links are used to protect electrical installation, control and signal circuits against overload and short-circuit currents. 
Their dimensions comply with the IEC 60269-1 and IEC 60269-2-1 standards. These fuse links are mainly used in industrial 
environments as they are designed for voltages up to 690 V. 
 
 
Charakteristiken / characterisitics:  
gG: Ganzbereichs-Schutz: Standardtyp für allgemeine Anwendung (trägflink) / Full range protection: Standard type for general application (fast acting) 

aM: Teilbereichs-Schutz: Kurzschlussschutz für Schaltgeräte in Motorstromkreisen (träge). Achtung: Kein Überlastschutz! Dieser muss 
anderweitig gewährleistet sein. / Subrange protection: Short-circuit protection for switchgear in motor circuits (slow-blow). Attention: No overload protection! This must be 

guaranteed otherwise. 
Konformität / conformity:  IEC 60269-1, IEC 60269-2-1 
Material / material : Körper/body : Keramik / ceramic, Kontaktteile / contact parts: CuZn28, gal.Ag 

 
 

GOGAFUSE SE22 Schmelzsicherungen CH 22 x 58 mm / fuse-links 
 

Bemessungsspannung / rated voltage: 690 V AC / 50 Hz 

Bemessungsstrom / rated current: 16 – 40 A / 690 V AC (50 A / 690 V aM), 50-100 A / 500 V AC 

Bemessungsabschaltleistung / rated power switch off: 16-40 A / 80 kA (50 A / 80 kA aM), 50-100 A / 120 kA 
Gewicht / weight: 51 g 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bemessungs- Bemessungs- VPE Art.Nr. € Art.Nr. €

strom spannung Stk. gG /Stk. aM /Stk.

type rated current rated  voltage PU part no. /pc. part no. /pc.

SE22-16A 16 A 10 184040016000 3,40 184041016000 3,83

SE22-20A 20 A 10 184040020000 a.A. 184041020000 a.A.

SE22-25A 25 A 10 184040025000 a.A. 184041025000 a.A.

SE22-32A 32 A 10 184040032000 a.A. 184041032000 a.A.

SE22-40A 40 A 10 184040040000 a.A. 184041040000 a.A.

SE22-50A 50 A 10 184040050000 a.A. 184041050000 a.A.

SE22-63A 63 A 10 184040063000 a.A. 184041063000 a.A.

SE22-80A 80 A 10 184040080000 a.A. 184041080000 a.A.

SE22-100A 100 A 10 184040100000 3,97 184041100000 4,12

a. A. = auf Anfrage / upon request

500 V

690 V

Type
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Schmelzsicherungen / fuse links 
 
 
 
 

Die super flinke Sicherung HSJ Class J. kombiniert den niedrigen I2t einer Halbleitersicherung und die 
Verteilerkreisleistung einer class J UL gelisteten Sicherung in einem einzigen Design. Das HSJ kann 
sowohl Zweigkreisschutz nach NEC-Anforderungen als auch eine sehr niedrige Impuls-Kurzzeit-
überlastung I2t für den Schutz von Leistungshalbleitern wie Dioden, SCRs, GTOs und SSRs bieten. / 
The high speed fuses HSJ 21x57 combines the low I2t of a semiconductor fuse and the branch-circuit performance of a Class J UL 
listed fuse into a single design. The HSJ can provide both branch circuit protection per NEC requirements, as well as very low I2t for 
protection of power semiconductors such as Diodes, SCRs, GTOs and SSRs. 
 
 

• Optimierte Überlastkapazität gegen erhöhte Stromstärken bei Motorstarvorgängen /  
Optimized over-load capability for withstanding elevated levels of current during electronic motor controller starts 

• Niedrige Impuls-Kurzzeitlastung (niedrige thermische Energie) / Low I2t (low thermal energy) 

• Sehr gute Lastwechselfähigkeit für häufige Start-/Stop-Vorgänge ohne Sicherungsauslösung / Excellent 

cycling ability for frequent starts/stops without nuisance opening 
 
 

GOGAFUSE HSJ Schmelzsicherungen Class J 21 x 57mm / fuse-links 
 

Bemessungsspannung / rated voltage: 600 V AC / 500 V DC 

Bemessungsstrom / rated current: 1 – 30 A AC, 15-30 A DC 

Bemessungsabschaltleistung I.R./ rated power switch off I.R.: 200 kA AC, 100 kA DC, L/R=100ms or less 
Konformität / conformity: UL listed 248-8 File E2137, CSA C22,2 no. 248.8, DC listed to UL 248 
Material / material : Körper/body : GMG, Kontaktteile / contact parts: verzinntes Kupfer / tinned copper 

Gewicht / weight: 54,4 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bemessungs- Bemessungs- Verlustleistung VPE Art.Nr. €

strom spannung bei Nennstrom Stk. /Stk.

type rated current rated  voltage power dissipation at In PU part no. /pc.

HSJ-1A 1 A 10 184050001000 a.A.

HSJ-3A 3 A 10 184050003000 a.A.

HSJ-6A 6 A 10 184050006000 a.A.

HSJ-10A 10 A 10 184050010000 a.A.

HSJ-15A 15 A 2,6 10 184050015000 a.A.

HSJ-17,5A 17,5 A 3,5 10 184050017500 a.A.

HSJ-20A 20 A 3,7 10 184050020000 a.A.

HSJ-25A 25 A 4 10 184050025000 a.A.

HSJ-30A 30 A 4,1 10 184050030000 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

600 V AC / 500 V DC

Typ
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Schmelzsicherungen / fuse links 
 
 
 
 

 
Die flinke Sicherung A4J Class J 21x57 bieten einen ausgezeichneten strombegrenzenden Schutz für 
eine Vielzahl von Anwendungen. Ihre einzigartigen Abmessungen verhindern, dass sie durch andere 
Sicherungen mit ungeeigneten technischen Parametern ausgetauscht werden können. / The fast acting 

fuses A4J 21x57 deliver excellent current-limiting protection to a wide variety of applications. Their unique dimensions prevent the 
substitution of other fuses with lower voltage ratings, interrupting ratings, or current-limiting capability. 
 
 

• Hohe Strombegrenzung auch bei niedrigem Spitzen-Durchlassstrom /  

High current limitation for low peak let-thru current 

• Der Fiberglaskörper bietet Dimensionsstabilität in rauen industriellen Umgebungen /  

Fiberglass body provides dimensional stability in harsh industrial environments 

• Gut lesbares Etikett für sofortige Markenerkennung vereinfacht den Austausch /  
High-visibility orange label ensures instant brand recognition, simplifies replacement 

 
 

GOGAFUSE A4J Schmelzsicherungen Class J 21 x 57mm / fuse-links 
 

Bemessungsspannung / rated voltage: 600 V AC / 300 V DC 

Bemessungsstrom / rated current: 1 – 30 A 

Bemessungsabschaltleistung I.R./ rated power switch off I.R.: 200 kA AC, 100 kA DC 
Konformität / conformity: UL listed 248-8 File E2137, CSA C22,2 no. 248.8, DC listed to UL 248, IEC 60269-2-1 
Material / material : Körper/body : GMG, Kontaktteile / contact parts: verzinntes Kupfer / tinned copper 

Gewicht / weight: 77,1 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bemessungs- Bemessungs- VPE Art.Nr. €

strom spannung Stk. /Stk.

type rated current rated voltage PU part no. /pc.

A4J-1A 1 A 10 184051001000 a.A.

A4J-3A 3 A 10 184051003000 a.A.

A4J-6A 6 A 10 184051006000 a.A.

A4J-10A 10 A 10 184051010000 55,40

A4J-15A 15 A 10 184051015000 a.A.

A4J-20A 20 A 10 184051020000 a.A.

A4J-25A 25 A 10 184051025000 a.A.

A4J-30A 30 A 10 184051030000 55,40

a. A. = auf Anfrage / upon request

600 V AC / 300 V DC

Typ
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Schmelzsicherungen / fuse links 
 
 

Die träge Sicherung AJT Class J 21x57 mit fortschrittlicher Materialtechnologie bietet einen IEC-Typ-
2-No-Damage-Schutz für Haupt-, Abzweig- und Verteilerstromkreise für alle Arten von Lasten. Sie 
benötigt einen sehr geringen Montageplatz. AJTs Zeitverzögerungseigenschaften sind ideal für die 
Behandlung typischer Motor- und Transformatoreinschaltströme und bieten gleichzeitig eine 
überlegene Strombegrenzungsfähigkeit. /  
The time delay AJT fuses Class J with advanced material technology the AJT fuse provides IEC Type 2 No Damage protection to 
main, feeder, and branch circuits, for all types of loads — yet, they require only half the mounting space needed for 600VAC Class RK 
fuses. AJT’s time-delay characteristics are ideal for handling typical motor and transformer inrush currents, while also providing 
superior current-limiting ability. 
 
 

• Zeitverzögerung für Motor-Start und Transformator-Einschaltstrom /  
Time-delay for motor starting and transformer inrush 

• Sehr wirkungsvolle Strombegrenzung auch bei niedrigem Spitzen-Durchlassstrom /  

High current limitation for low peak let-thru current 

• Der Fiberglaskörper bietet Dimensionsstabilität in rauen industriellen Umgebungen /  

Fiberglass body provides dimensional stability in harsh industrial environments 

• Gut lesbares Etikett für sofortige Markenerkennung vereinfacht den Austausch / High-visibility orange 

label ensures instant brand recognition, simplifies replacement 

• Hochwertige Silizium-Füllung ermöglicht schnelle Lichtbogenlöschung /  
High-grade silica filler ensures fast arc quenching 

 
 

GOGAFUSE AJT Schmelzsicherungen Class J 21 x 57mm / fuse-links 
 

Bemessungsspannung / rated voltage: 600 V AC / 500 V DC 

Bemessungsstrom / rated current: 1 – 30 A 

Bemessungsabschaltleistung I.R./ rated power switch off I.R.: 200 kA AC, 100 kA DC 
Konformität / conformity: UL listed 248-8 File E2137, CSA C22,2 no. 248.8, DC listed to UL 248, IEC 60269-2-1 
Material / material : Körper/body : GMG, Kontaktteile / contact parts: verzinntes Kupfer / tinned copper 

Gewicht / weight: 90,7 g 
 

 

Bemessungs- Bemessungs- VPE Art.Nr. €

strom strom Stk. /Stk.

type rated current rated voltage PU part no. /pc.

AJT-1A 1 A 10 184052001000 a.A.

AJT-1,25A 1,25 A 10 184052001250 a.A.

AJT-1,5A 1,5 A 10 184052001500 a.A.

AJT-1,6A 1,6 A 10 184052001600 a.A.

AJT-1,8A 1,8 A 10 184052001800 a.A.

AJT-2A 2 A 10 184052002000 a.A.

AJT-2.25A 2,25 A 10 184052002250 a.A.

AJT-2,5A 2,5 A 10 184052002500 a.A.

AJT-2,8A 2,8 A 10 184052002800 a.A.

AJT-3A 3 A 10 184052003000 a.A.

AJT-3,2A 3,2 A 10 184052003200 a.A.

AJT-3,5A 3,5 A 10 184052003500 a.A.

AJT-4A 4 A 10 184052004000 a.A.

AJT-4,5A 4,5 A 10 184052004500 a.A.

AJT-5A 5 A 10 184052005000 a.A.

AJT-5,6A 5,6 A 10 184052005600 a.A.

AJT-6A 6 A 10 184052006000 a.A.

AJT-6,25A 6,25 A 10 184052006250 a.A.

AJT-7A 7 A 10 184052007000 a.A.

AJT-8A 8 A 10 184052008000 a.A.

AJT-9A 9 A 10 184052009000 a.A.

AJT-10A 10 A 10 184052010000 a.A.

AJT-12A 12 A 10 184052012000 a.A.

AJT-15A 15 A 10 184052015000 a.A.

AJT-17,5A 17,5 A 10 184052017500 a.A.

AJT-20A 20 A 10 184052020000 a.A.

AJT-25A 25 A 10 184052025000 a.A.

AJT-30A 30 A 10 184052030000 a.A.

600 V AC / 500 V DC

a. A. = auf Anfrage / upon request

Typ
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