Geratesicherungshalter / fuse holders mu5e

SICHERUNGEN

FuseEs
GOGAFUSE Sicherungshalter zum Einldten / solderable fuse holders
Bemessungsspannung /rated voltage: 250 V
R . Bemessung- €
fur Sicherung Beschreibung strom VPE AMNF /Stk.
forfuses description nominal current PU Ipc.
Clips, Typ A, Létstiftabstand 5mm / clips, type A, pin distance 5Smm 186002 0,23
Clips, Typ B, Létstiftabstand 5mm / clips, type B, pin distance 5mm 186003 0,19
5x20mm  sjcherungshalter, offene Bauart, Létstiftabstand 22.5mm, Bohrungen @ 1.5mm /  fuse holder, 6.3A 186004 0,44
open type, pin distance 22.5mm, holes @ 1,5mm 186005 030
Abdeckkappe fiir / coverfor 186004 100 '
6,3 x 32 mm Sicherungshalter, Létstiftabstand 34 mm / fuse holder, pin distance 34 mm 10 A 186006 1,19
Slcherungsha!tgr, Bajonettverschlu[}, berlihrungsgeschutzt, IP20, vertikal / fuse 6.3A 186007  2.20
holderw. bajonetjoint, IP20, shock- safe, vertical
5x 20 mm . . . .
Slcherung;halter, Bajonett\ergchluﬁ, berlihrungsgesch., IP20, horizontal / fuse holder 10 A 186008 2,54
w. bajonet joint, IP20, shock- safe, horizontal
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GOGAFUSE Sicherungshalter fiir Gehausemontage / fuse hoider for casing;mounting

Bemessungsspannung /rated voltage: 250 V

. . Bemessung- €
fur Sicherung Beschreibung strom VPE AfNE /Stk.
forfuses description nominal current PU Ipc.
Sicherungshalter steckbar, SchraubverschluB3, beriihrungsgesch., IP40, 0.8 - 2.5mm / fuse 6.3A 186009 1,67
holderw. screwtop, IP40, shock- safe, 0,8 - 2.5mm panel strength
5x 20 mm . .
Sicherungshalter m. Gegenmutter, SchraubverschluB3, beriihrungsgesch., IP40 / fuse 6.3A 186010 1,66
holderw. locknut, screwtop, IP 40 shock- safe
6,3 x 32 mm Sicherungshalter m. Gegenmutter, Schraubwverschluf3, bertihrungsgesch., IP40 / fuse 10 A 100 186011 2,87
holderw. locknut, screwtop, IP 40 shock- safe
5x 20 mm Slcherungshqlter,_B_ajonettverschluﬁ, berlihrungsgesch., IP40 / 63A 186001 2,20
fuse holderw. bajonet joint, IP40 shock- safe
6,3 x 32 mm Slcherungsh_alter,_ Bajonettverschlurs, berthrungsgesch., IP40 / 10 A 186012 2,34
fuse holde w. bajonet joint, IP40 shock- safe
186001 186012
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Preise gultig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 916002010
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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