Druckausgleichselemente & Entwésserungen / mlx

pressure balance & breather drainers KABEL-VERSCHRAUBUNGEN
CaBLE GLANDS

GOGAFIX VSD Druckausgleichselement mit Uberdruckventil /
pressure balance element with saftety valve

Druckausgleichselement mit Sicherheitsfunktion / pressure balance element with safety device
Vollstiandige Offnung bei zu hohem Druck / complete opening in case of too much pressure

Material Korper / material body: PA66 glasfaserverstarkt / PA66 glas fibre reinforced
Material Liiftungsmembran / material vent membrane: Teflon PTFE

Material Dichtung, Dichtring / sealing, seal ring: Silikon VMQ / silicone vMQ
Material Dichtung / sealing: Silikon VMQ / silicone vMQ

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis / up to +90°C

Schutzart / protection grade: IP67 / IPEBKOK

Entflammbarkeit / flammaniiity: UL 94-V0 . o .

Normen / standards: EN 60423 Speziell f_ur L|-Io_r_|en-Akku-Systeme /
especially for li-ion battery systems

Technische Daten / technical data :

Berstluftstrom nach Offnung I/h / burst air flow after opening I/h: 540.000

Druckausgleich Luftdurchfluss I/h (@ AP=70 mbar) / pressure balance air flow I/h (@ AP=70 mbar) : 400

Wassereindringdruck / water intrusion pressure: >150 mbar

Wandstarke fiir Bajonet-Version / walithickness for bajonet version: 2mm + 0,2mm

Anschluss- Berstdruck Abmessungen mm €
gréke Anschlussart mbar  SL SDAD SW D H H1 AN sh
connectorsize connection type burst pressure dimensions mm part no. /pc.
metrisch M40 / metric 150450 230137M 33,76
M40 x 1,5 M40 3504100 15 40 45 47 16.6 28.1 230138M 33,13
150450 230137B a.A.
Bajonet /baj = 15 38.2 45 47 16.6 281
040 ajonet fhajonet 350100 2301388 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Imax.

L[®)

Bajonet-Wandauschnitt / bajonet wal-cutout :

Preise gultig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon reqyest

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Anderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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