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Die überarbeiteten Kontakteinsätze der Serie CK 
ermöglichen die Steckverbindercodierung durch  die 
optionalen Codierelemente CR K03, CR K04R und CR 
K04G.
Jeder Steckverbinder ist so konstruiert, dass das Stecken 
von Einsätzen und dem Gegenstück mit nicht passend 
konfigurierten Codierelementen unmöglich ist. Das Steckgesicht 
selbst, verhindert ein um 180° gedrehtes Stecken. Wenn 
mehrere Steckverbinder mit gleichem Steckgesicht aber mit 
unterschiedlichen Funktionen nebeneinander montiert sind, muss 
das Stecken eines Oberteils auf ein nicht dafür vorgesehenes 
Unterteil verhindert werden, um mögliche Schäden und Ausfälle 
von Mensch und Maschine zu verhindern.
Mithilfe der zusätzlichen Codierelemente der überarbeiteten 
Serie CK kann der Anwender die Stift- und 
Buchseneinsätze sicher konfigurieren, um falsche 
Steckungen bei sonst gleichen Steckverbindern zu verhindern.
Durch verschiedene Kombinationen von 
Codierelementen ist es möglich, bis zu 4 gleichartige 
Steckverbinder mit unterschiedlichen Funktionen 
nebeneinander sicher zu betreiben.

Version CR K03 für Steckverbinder 3-polig + m

Durch Einsetzen der Codierelemente in 4 möglichen Positionen 
(jeweils um 90° gedreht) können 4 verschiedene Codierungen 
erreicht werden.

Version CR K04 für Steckverbinder 4-polig + m

2 Versionen: gelb und rot
Jedes Codierelement kann in 2 gespiegelte Richtungen eingesetzt werden. 
Durch Form, Farbe und Einbaurichtung sind 4 Codierkombinationen 
möglich.

Zusammenfassung
�� Leiterquerschnitte bis 2,5 mm2

�� Neue Farbe RAL 7032 kieselgrau
�� Kontakte versilbert oder vergoldet

NEIN JA

Serie CK mit optionalen Codierelementen: 
verhindert Fehlsteckungen 

JA

CK
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CK  3- und 4-polig + m  10 A – 230/400 V
Kontakteinsätze

passende Gehäuse:
Größe “21.21“	 Seite:

Kunststoffgehäuse	 339 – 348
Metallgehäuse	 349 – 363
W-TYPE für aggressive Umgebungen	 512 – 518
E-Xtreme® korrosionsfest	 538 – 539
EMV	 564 – 572
IP68	 628 – 631

- Steckkompatibel mit Kontakteinsätzen CKSH

Kontakteinsätze, 3-polig + m	 Kontakteinsätze, 4-polig + m
Schraubanschluss	 Schraubanschluss

 	 weiß	 schwarz 
Buchseneinsätze 1)	 CKF 03	 CKF 03 N 
Stifteinsätze	 CKM 03	 CKM 03 N
 					     weiß	 schwarz 
Buchseneinsätze 1)			   	 CKF 04	 CKF 04 N 
Stifteinsätze				    	 CKM 04	 CKM 04 N

- �Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitt: 
0,75 - 2,5 mm2 - AWG 18 - 14

- Abisolierlänge: 6 mm
- �Anzugsmoment: 0,5 Nm, weitere Informationen siehe 

Seite 20 und 21

- �Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitt: 
0,75 - 2,5 mm2 - AWG 18 - 14

- Abisolierlänge: 6 mm
- �Anzugsmoment: 0,5 Nm, weitere Informationen 

siehe Seite 20 und 21

1) �Buchseneinsätze können erst angeschlossen und 
dann von hinten durch das gerade Anbaugehäuse CK I 
durchgesteckt und montiert werden.

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung 	 Artikelbezeichnung

 VERSILBERTE KONTAKTE  VERSILBERTE KONTAKTE
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CK 04-polige Kontakteinsätze
Grenzstromkurve  
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CK 03-polige Kontakteinsätze
Grenzstromkurve

Ansicht der Steckseite	 Ansicht der Steckseite

Codierstifte 
CR K03

 (Seite 688)

Codierstifte 
CR K04R und 

CR K04G 
(Seite 688)

M	= Stifteinsatz
F	 = Buchseneinsatz

M	= Stifteinsatz
F	 = Buchseneinsatz

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

- Bemessungsspannung gemäß UL/CSA: 600 V
- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C bis +100 °C
- �Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem 

Thermoplastharz UL 94V-1 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: ≤ 2 mΩ
- �Für die zulässige Strombelastung sehen Sie bitte in 

die folgenden Grenzstromkurven für Kontakteinsätze; 
weitere Informationen auf Seite 28

 
  10A  230/400V  4kV  3 
  10A  400/690V  4kV  2
- �  

- Eigenschaften gemäß EN 61984:

zertifiziert
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CKD  3- und 4-polig + m  10 A – 230/400 V
Kontakteinsätze

passende Gehäuse:
Größe “21.21“	 Seite:

Kunststoffgehäuse	 339 – 348
Metallgehäuse	 349 – 363
W-TYPE für aggressive Umgebungen	 512 – 518
E-Xtreme® korrosionsfest	 538 – 539
EMV	 564 – 572
IP68	 628 – 631

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung

Kontakteinsätze, 3-polig + m	 Kontakteinsätze, 4-polig + m
Schraubanschluss	 Schraubanschluss

1) �Buchseneinsätze können erst angeschlossen und 
dann von hinten durch das gerade Anbaugehäuse CK I 
durchgesteckt und montiert werden.

 VERGOLDETE KONTAKTE  VERGOLDETE KONTAKTE

Buchseneinsätze 1)	 CKFD 03 
Stifteinsätze	 CKMD 03

Buchseneinsätze 1)		  	 	 CKFD 04 
Stifteinsätze			   	 	 CKMD 04

- �Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitt: 
0,75 - 2,5 mm2 - AWG 18 - 14

- �Abisolierlänge: 6 mm
- �Anzugsmoment: 0,5 Nm, weitere Informationen siehe 

Seite 20 und 21

diagramma CK 03

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100
0

5

10

30

20

0,75 mm2

1,0 mm2

1,5 mm2

2,5 mm2

diagramma CK 04

15

25

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100
0

5

10

30

20

0,75 mm2

1,0 mm2

1,5 mm2

2,5 mm2

25

15

Umgebungstemperatur (°C)

G
re

nz
st

ro
m

 (A
)

CKD 04-polige Kontakteinsätze
Grenzstromkurve  
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CKD 03-polige Kontakteinsätze
Grenzstromkurve

Umgebungstemperatur (°C)

Codierstifte 
CR K03

 (Seite 688)

Codierstifte 
CR K04R und 

CR K04G 
(Seite 688)

Ansicht der Steckseite	 Ansicht der Steckseite

M	= Stifteinsatz
F	 = Buchseneinsatz

M	= Stifteinsatz
F	 = Buchseneinsatz

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

  10A  230/400V  4kV  3 
  10A  400/690V  4kV  2
- �  

- Eigenschaften gemäß EN 61984:

zertifiziert

- Bemessungsspannung gemäß UL/CSA: 600 V
- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C bis +100 °C
- �Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem 

Thermoplastharz UL 94V-1 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: ≤ 2 mΩ
- �Für die zulässige Strombelastung sehen Sie bitte in die 

folgenden Grenzstromkurven für Kontakteinsätze; weitere 
Informationen auf Seite 28

- �Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitt: 
0,75 - 2,5 mm2 - AWG 18 - 14

- �Abisolierlänge: 6 mm
- �Anzugsmoment: 0,5 Nm, weitere Informationen 

si�ehe Seite 20 und 21




