
36

34 14,7

34,2

55,7

34 14,7

34,2

63,6

ø 7
13,8

24,514,4

13,4

23,95

9,45

23,7

40,2

6,6

12,9 11,68
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Eigenschaften CX 01 J8F:
- RJ45-Buchseneinsatz, Cat. 6 Klasse EA

- Gehäuse: Zinkdruckguss
- Gehäusefinish: vernickelt
- Stromtragfähigkeit bei 50 °C: 1 A
- �geeignet für Power-over-Ethernet: PoE gemäß IEEE 

802.3af
- Steckverbinder: IEC 60603-7-5
- �geeignet für 10 Gigabit-Ethernet: 10 Gigabit-Ethernet 

gemäß IEEE 802.3an
- �spezielles Anschlusssystem: PROFINET 

Installationsrichtlinien
- �generelles Anschlusssystem: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 

ISO/IEC 11801 EN 50173-1 ISO/IEC 24702 EN 61918
- �Klasse EA (Kanal): ISO/IEC 11801, EN 50173-1

Eigenschaften CX 8 J6M:
- RJ45 Stifteinsatz Crimpanschluss Cat. 6A

- Crimpzange: CJPZ T
- Abmantelungswerkzeug: CJST
- Stromtragfähigkeit bei 50 °C: 1 A
- �Cu-Leiterdurchmesser Massivdraht: 0,40 – 0,51 mm 

(AWG 26/1 – 24/1) Litze: 0,46 – 0,61 mm (AWG 27/7 
– 24/7)

- Isolierungsdurchmesser: 0,85 – 1,05 mm
- Leitungsdurchmesser: 5,0 – 6,6 mm
- Steckverbinder: IEC 60603-7-51
- �10 Gigabit-Ethernet gemäß IEEE 802.3an: geeignet 

für 10 Gigabit-Ethernet
- Cat. 6A: ISO/IEC 11801; EN 50173-1
- Klasse EA: ISO/IEC 11801; EN 50173-1
- Cat. 6A: ANSI/TIA/EIA-568-C.2

Eigenschaften CX 8 J6IM:
- RJ45 Stifteinsatz IDC-Anschluss Cat. 6 Klasse EA

- �Cu-Leiterdurchmesser Massivdraht: 0,41 – 0,64 mm 
(AWG 26/1 – 22/1) Litze: 0,48 – 0,76 mm (AWG 26/7 
– 22/7)

- Isolationsdurchmesser: 0,85 – 1,6 mm
- Stromtragfähigkeit bei 50 °C: 1 A
- Leitungsdurchmesser: 5,5 – 7,3 mm
- Steckverbinder: IEC 60603-7-5 
- Cat. 6A: ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1
- Presswerkzeug für CX 8 J6IM: CJPW K
- �10 Gigabit-Ethernet gemäß IEEE 802.3an: geeignet 

für 10 Gigabit-Ethernet
- Klasse EA: ISO/IEC 11801; EN 50173-1
- Cat. 6: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
- �Spezielles Anschlusssystem: PROFINET 

Installationsrichtlinien

1) �CX 01 J8IM: kann nur mit Gehäusen hohe 
Ausführung  (T-TYPE Tüllengehäuse M32/
M40 und CZAV/MZAV gerader Kabeleingang), 
Anbaugehäusen oder COB ... BC/TCQ/TSF/TSFS 
verwendet werden.

Modulareinsatz für RJ45-Stecker, 	 RJ45-Stecker,
RJ45-Buchse	 Crimp- oder IDC-Anschluss

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung
	

CX 01 J8F

CX 01 J8M
kann mit Verbindungskabeln der Serie CW verwendet 
werden (RJ45 und M12 x 1)

CX 01 J8IM

CX 8 J6M
kann mit CX 01 J8M verwendet werden

für freies Kabelende X-Kennung verwendet  
DTW X...W (M12 x 1)

CX 8 J6IM
kann mit CX 01 J8IM verwendet werden

für freies Kabelende X-Kennung verwendet 
DTW...W (M12 x 1)

ACHTUNG: 
Einsätze nur mit hohen Tüllen-, Sockel- oder 
Anbaugehäusen verwendbar.

- �Buchseneinsatz mit 1 RJ45-Buchse	 CX 01 J8F
- �Stifteinsatz für 1 Stecker RJ45 Crimpanschluss, 	 CX 01 J8M 

ohne Stecker RJ45 (bitte separat bestellen) 
und Verbindungskabel

- �Stifteinsatz für 1 Stecker RJ45-IDC-Anschluss,	 CX 01 J8IM 
8 Datenkontakte (ohne RJ45-Stecker, bitte separat 
bestellen) 1)

Stecker RJ45 Crimpanschluss, 8 Datenkontakte		  CX 8 J6M  
Stecker RJ45 IDC-Anschluss, 8 Datenkontakte		  CX 8 J6IM

MIXO Modulareinsätze

Für 1 RJ45 Cat. 6 Klasse EA

M
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Die Modulareinsätze sind in die dafür vorgesehenen 
Halterahmen zu montieren, die dann in 
Aluminiumdruckguss-, Kunststoffgehäuse oder 
Komponenten des COB-Systems eingebaut werden 
können. Modulareinsätze einfacher Breite können direkt 
in MIXO ONE Gehäuse montiert werden.
	 Seite:  
Halterahmen für Modulareinsätze	 316 – 317 
MIXO ONE Gehäuse	 369

-   
 

 (UL für USA und Kanada),
zertifiziert

- �Eigenschaften gemäß EN 61984: 
1 A  50 V  0,8 kV  3

- Bemessungsspannung gemäß UL/CSA: 50 V
- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- �Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem 

Thermoplastharz UL 94V-0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: ≤ 3 mΩ
- Temperaturgrenzen: -40 °C bis +70 °C
- �wir empfehlen die Verwendung eines Kabelbinders zur 

Fixierung
- �Kontakt-Crimpanweisungen siehe Abschnitt 

Crimpwerkzeuge auf den Seiten 736 und 737



mit 2 RJ45-Steckern

RJ45-Stecker mit 8 Datenkontakten	 CW 1 J2M87	 1 
			   CW 2 J2M87	 2 
			   CW 3 J2M87	 3 
			   CW 5 J2M87	 5 
			   CW 7.5J2M87	 7,5 
			   CW 10 J2M87	 10 
			   CW 15 J2M87	 15

1 2 3 4 5 6 7 8

12,4

24 24 13,2
12,4 +0,5

0
+0,5

0

L (m) ± 50 mm

CW...J2M87Eigenschaften RJ45-Patchkabel:
- S/FTP Cat. 7 PUR
- Temperaturgrenzen: -40 °C bis +75 °C
- Abschirmung aus vernickeltem Messing
- RAL 6018, grün

Kann verwendet werden mit:
- Stifteinsätzen MIXO RJ45 CX 01 J8M
- Adapter CJK 8MT
- Universaladapter CJK 8M

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 (L) 
		  Meter

Daten-Steckverbinder

CW  RJ45-Patchkabel

1

2

3

4

5

6

7

8

S

1

2

3

4

5

6

7

8

S

Anschlussplan

i
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MIXO Modulareinsätze

CW  RJ45-Patchkabel

M
IXO DATEN



20 11,7

34 29,4

33,5

35,5

-   
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1) �ACHTUNG: 
Buchseneinsatz nur mit hohen Tüllen-, Sockel- 
oder Anbaugehäusen verwendbar

Eigenschaften Stecker/Verbindungsbuchsen RJ45:
- RJ45-Einsatz, Cat. 5 Ethernet
- Bemessungsstrom: 2,1 A bei 70 °C
- Bemessungsspannung: 50 VDC/35 VAC
- �IDC-Anschlussklemmen: für 0,22 mm2  (AWG 24/7) 

Datenkontakte CX 4 JM für 0,14 mm2  (AWG 26/7) oder 
0,22 mm2  (AWG 24/7) Datenkontakte CX 4/2 JM für 
0,34 mm2  (AWG 22/7) oder 0,38 mm2  (AWG 22/19) 
Zusatzkontakte CX 4/2 JM für 0,14 mm2  (AWG 26/7) 
Datenkontakte CX 6/2 JM für 0,25 mm2  (AWG 23/19) 
Zusatzkontakte CX 6/2 JM für 0,14 mm2  (AWG 26/7) 
Datenkontakte CX 8 JM für 0,34 mm2  (AWG 22/7) 
Datenkontakte CX 4E JM

- �/7 = Litze mit 7 Einzeldrähten /19 = Litze mit 19 
Einzeldrähten

- �Isolationsdurchmesser: 1 mm  (Daten), 1,4 mm 
(Zusatzkontakte und CX 4E JM)

- ømax. Gesamtkabel 7 mm (CX 8 JM: 6,9 mm)
- Temperaturgrenzen: -40 °C bis +120 °C
- Abschirmung aus vernickeltem Messing
- Crimpzange: CJPZ Y
- Abmantelungswerkzeug: CJST

Modulareinsatz für RJ45-Stecker oder	 RJ45-Stecker, Verbindungsbuchsen
Verbindungsbuchsen + 4 Zusatzkontakte

ohne Stecker/Verbindungsbuchsen RJ45 und ohne Kontakte 
(bitte separat bestellen)
- �Buchseneinsatz für 1 Verbindungsbuchse RJ45	 CX 01 JF 

und für 4 Crimpkontaktbuchsen 10 A (CDF) 1)

- �Stifteinsatz für 1 Stecker RJ45	 CX 01 JM
  und für 4 Crimpkontaktstifte 10 A (CDM)

Verbindungsbuchse RJ45 mit 8 Datenkontakten 2)		  CX 8 JF 
Verbindungsbuchse RJ45 mit 8 Datenkontakten + 2 Zusatzkontakten 2)	 	 	 CX 8/2 JF
Stecker RJ45 mit 4 Datenkontakten		  CX 4 JM 
Stecker RJ45 mit 4 Datenkontakten + 2 Zusatzkontakten 			   CX 4/2 JM 
Stecker RJ45 mit 6 Datenkontakten + 2 Zusatzkontakten			   CX 6/2 JM  
Stecker RJ45 mit 8 Datenkontakten Cat. 5e		  CX 8 JM  
Stecker RJ45 mit 4 Datenkontakten Cat. 5e ProfiNET®		  CX 4E JM

2) �Auf Anfrage ist ein 4-poliger Crossover-
Adapter (Verbindungsbuchse) lieferbar, 
Artikelbezeichnung CX 4 JF und CX 4/2 JF    

CX 01 JF, CX 01 JM CX 4 JF, CX 4/2 JF, CX 8 JF, CX 8/2 JF

CX 4 JM, CX 4/2 JM, CX 6/2 JM, 
CX 8 JM, CX 4E JM

Die Modulareinsätze sind in die dafür vorgesehenen 
Halterahmen zu montieren, die dann in 
Aluminiumdruckguss-, Kunststoffgehäuse oder 
Komponenten des COB-Systems eingebaut werden 
können.
	 Seite:  
Halterahmen für Modulareinsätze	 316

CW Patchkabel RJ45

CW JM ab Seite 308

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung
	 	 nur Datenkontakte	 Datenkontakte + 2 Zusatzkontakte

- 2 Modulplätze

Ansicht der Steckseite

Seite mit Referenzpfeil s

MIXO Modulareinsätze

1-fach Ethernetmodul RJ45 + 4-polig  10 A – 250 V
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

 (UL für USA und Kanada),

zertifiziert

- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- �Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem 

Thermoplastharz UL 94V-0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: ≤ 3 mΩ
- �Es wird empfohlen, die Crimpkontakte mit von ILME 

freigegebenen Crimpwerkzeugen zu verarbeiten 
(siehe Abschnitt über Crimpwerkzeuge für 10 A-Kontakte 
der Serien CDF und CDM) auf den Seiten 708 – 741

- �Eigenschaften gemäß EN 61984: 
10 A  250 V  4 kV  3

M

F

F M



i

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

B
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Crimpkontakte 10 A, 
versilbert oder vergoldet

Beschreibung	 Artikelbezeichnung

Crimpkontaktbuchsen 10 A  
0,14 – 0,37 mm2	 AWG 26 – 22	 Identifikationsnummer 1	 CDFA 0.3	 CDFD 0.3  
0,5 mm2	 AWG 20	 Identifikationsnummer 2	 CDFA 0.5	 CDFD 0.5  
0,75 mm2	 AWG 18	 Identifikationsnummer ➁	 CDFA 0.7	 CDFD 0.7  
1 mm2	 AWG 18	 Identifikationsnummer 3	 CDFA 1.0	 CDFD 1.0  
1,5 mm2	 AWG 16	 Identifikationsnummer 4	 CDFA 1.5	 CDFD 1.5  
2,5 mm2	 AWG 14	 Identifikationsnummer 5	 CDFA 2.5	 CDFD 2.5   
 
Crimpkontaktstifte 10 A  
0,14 – 0,37 mm2	 AWG 26 – 22	 Identifikationsnummer 1	 CDMA 0.3	 CDMD 0.3  
0,5 mm2	 AWG 20	 Identifikationsnummer 2	 CDMA 0.5	 CDMD 0.5  
0,75 mm2	 AWG 18	 Identifikationsnummer ➁	 CDMA 0.7	 CDMD 0.7  
1 mm2	 AWG 18	 Identifikationsnummer 3	 CDMA 1.0	 CDMD 1.0  
1,5 mm2	 AWG 16	 Identifikationsnummer 4	 CDMA 1.5	 CDMD 1.5  
2,5 mm2	 AWG 14	 Identifikationsnummer 5	 CDMA 2.5	 CDMD 2.5

vergoldet
✢

versilbert

✢ 2 µm oder NiP-Vergoldung, 
siehe Seite 674

Kontakte CDF und CDM
Leiter-	 Leiter- 	 Leiter-
querschnitt	 durchmesser	 abisolierlänge
(mm2)	 ø A (mm)	 B (mm)
0,14 – 0,37	 0,9	 8	
0,5	 1,1	 8
0,75	 1,3	 8
1,0	 1,45	 8
1,5	 1,8	 8
2,5	 2,2	 6

M
IXO DATEN

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



34 44,1

33,5

35,5

20 11,7
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ohne Stecker/Verbindungsbuchsen RJ45 und ohne Kontakte
(bitte separat bestellen)
- �Buchseneinsatz für 2 Verbindungsbuchsen RJ45	 CX 02 JF 

und für 8 Crimpkontaktbuchsen 10 A (CDF) 1)

- �Stifteinsatz für 2 Stecker RJ45	 CX 02 JM
  und für 8 Crimpkontaktstifte 10 A (CDM)

Verbindungsbuchse RJ45 mit 8 Datenkontakten 2)		  CX 8 JF 
Verbindungsbuchse RJ45 mit 8 Datenkontakten + 2 Zusatzkontakten 2)			  CX 8/2 JF
Stecker RJ45 mit 4 Datenkontakten		  CX 4 JM 
Stecker RJ45 mit, 4 Datenkontakten + 2 Zusatzkontakten 			   CX 4/2 JM 
Stecker RJ45 mit, 6 Datenkontakten + 2 Zusatzkontakten			   CX 6/2 JM  
Stecker RJ45 mit 8 Datenkontakten Cat. 5e		  CX 8 JM  
Stecker RJ45 mit 4 Datenkontakten Cat. 5e ProfiNET®		  CX 4E JM

Modulareinsatz für RJ45-Stecker oder	 RJ45-Stecker, Verbindungsbuchsen
Verbindungsbuchsen + 8 Zusatzkontakte

Eigenschaften Stecker/Verbindungsbuchsen RJ45:
- RJ45-Einsatz, Cat. 5 Ethernet
- Bemessungsstrom: 2,1 A bei 70 °C
- Bemessungsspannung: 50 VDC/35 VAC
- �IDC-Anschlussklemmen: für 0,22 mm2  (AWG 24/7) 

Datenkontakte CX 4 JM für 0,14 mm2  (AWG 26/7) oder 
0,22 mm2  (AWG 24/7) Datenkontakte CX 4/2 JM für 
0,34 mm2  (AWG 22/7) oder 0,38 mm2  (AWG 22/19) 
Zusatzkontakte CX 4/2 JM für 0,14 mm2  (AWG 26/7) 
Datenkontakte CX 6/2 JM für 0,25 mm2  (AWG 23/19) 
Zusatzkontakte CX 6/2 JM für 0,14 mm2  (AWG 26/7) 
Datenkontakte CX 8 JM für 0,34 mm2  (AWG 22/7) 
Datenkontakte CX 4E JM

- �/7 = Litze mit 7 Einzeldrähten /19 = Litze mit 19 
Einzeldrähten

- �Isolationsdurchmesser: 1 mm  (Daten), 1,4 mm 
(Zusatzkontakte und CX 4E JM)

- ømax. Gesamtkabel 7 mm (CX 8 JM: 6,9 mm)
- Temperaturgrenzen: -40 °C bis +120 °C
- Abschirmung aus vernickeltem Messing
- Crimpzange: CJPZ Y
- Abmantelungswerkzeug: CJST

1) �ACHTUNG: 
Buchseneinsatz nur mit hohen Tüllen-, Sockel- 
oder Anbaugehäusen verwendbar

2) �Auf Anfrage ist ein 4-poliger Crossover-
Adapter (Verbindungsbuchse) lieferbar, 
Artikelbezeichnung CX 4 JF und CX 4/2 JF    

CX 02 JF, CX 02 JM CX 4 JF, CX 4/2 JF, CX 8 JF, CX 8/2 JF

CX 4 JM, CX 4/2 JM, CX 6/2 JM, 
CX 8 JM, CX 4E JM

CW Patchkabel RJ45

CW J2M auf Seite 308

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung
	 	 nur Datenkontakte	 Datenkontakte + 2 Zusatzkontakte

- 3 Modulplätze

Ansicht der Steckseite

Seite mit Referenzpfeil s

MIXO Modulareinsätze

2-fach Ethernetmodul RJ45 + 8-polig  10 A – 250 V
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- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- �Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem 

Thermoplastharz UL 94V-0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- Kontaktwiderstand: ≤ 3 mΩ
- �Es wird empfohlen, die Crimpkontakte mit von ILME 

freigegebenen Crimpwerkzeugen zu verarbeiten 
(siehe Abschnitt über Crimpwerkzeuge für 10 A-Kontakte 
der Serien CDF und CDM) auf den Seiten 708 – 741

Die Modulareinsätze sind in die dafür vorgesehenen 
Halterahmen zu montieren, die dann in 
Aluminiumdruckguss-, Kunststoffgehäuse oder 
Komponenten des COB-Systems eingebaut werden 
können.
	 Seite:  
Halterahmen für Modulareinsätze	 316

  
 

-  (UL für USA und Kanada),

zertifiziert

- �Eigenschaften gemäß EN 61984: 
10 A  250 V  4 kV  3

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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M
IXO DATEN

Crimpkontakte 16 A, 
versilbert oder vergoldet

Beschreibung	 Artikelbezeichnung

Crimpkontaktbuchsen 10 A  
0,14 – 0,37 mm2	 AWG 26 – 22	 Identifikationsnummer 1	 CDFA 0.3	 CDFD 0.3  
0,5 mm2	 AWG 20	 Identifikationsnummer 2	 CDFA 0.5	 CDFD 0.5  
0,75 mm2	 AWG 18	 Identifikationsnummer ➁	 CDFA 0.7	 CDFD 0.7  
1 mm2	 AWG 18	 Identifikationsnummer 3	 CDFA 1.0	 CDFD 1.0  
1,5 mm2	 AWG 16	 Identifikationsnummer 4	 CDFA 1.5	 CDFD 1.5  
2,5 mm2	 AWG 14	 Identifikationsnummer 5	 CDFA 2.5	 CDFD 2.5   
 
Crimpkontaktstifte 10 A  
0,14 – 0,37 mm2	 AWG 26 – 22	 Identifikationsnummer 1	 CDMA 0.3	 CDMD 0.3  
0,5 mm2	 AWG 20	 Identifikationsnummer 2	 CDMA 0.5	 CDMD 0.5  
0,75 mm2	 AWG 18	 Identifikationsnummer ➁	 CDMA 0.7	 CDMD 0.7  
1 mm2	 AWG 18	 Identifikationsnummer 3	 CDMA 1.0	 CDMD 1.0  
1,5 mm2	 AWG 16	 Identifikationsnummer 4	 CDMA 1.5	 CDMD 1.5  
2,5 mm2	 AWG 14	 Identifikationsnummer 5	 CDMA 2.5	 CDMD 2.5

vergoldet
✢

versilbert

✢ 2 µm oder NiP-Vergoldung, 
siehe Seite 674

Kontakte CDF und CDM
Leiter-	 Leiter- 	 Leiter-
querschnitt	 durchmesser	 abisolierlänge
(mm2)	 ø A (mm)	 B (mm)
0,14 – 0,37	 0,9	 8	
0,5	 1,1	 8
0,75	 1,3	 8
1,0	 1,45	 8
1,5	 1,8	 8
2,5	 2,2	 6

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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Eigenschaften Stecker RJ45:
- Kontakteinsatz RJ45, Cat. 5 Ethernet
- Bemessungsstrom: 2,1 A bei 70 °C
- Bemessungsspannung: 50 V DC/35 V AC
- Temperaturgrenzen: -40 °C bis +120 °C
- Abschirmung aus vernickeltem Messing

L (m)

Anschlussplan

J2M4/2 J2M8 J2M4E

Kann verwendet werden mit:
- �MIXO RJ45: Stifteinsätze CX 01 JM und CX 02 JM, 

siehe Seiten 304, 306

Stecker RJ45 
mit 4 Datenkontakten + 2 Zusatzkontakten	 CW 0.5 JM4/2	 0,5 
	 CW 2 JM4/2	 2 
	 CW 5 JM4/2	 5 
	 CW 10 JM4/2	 10
Stecker RJ45 mit 8 Datenkontakten	 CW 0.5 JM8	 0,5	 CW 0.5 J2M8	 0,5 
	 CW 2 JM8	 2	 CW 2 J2M8	 2 
	 CW 5 JM8	 5	 CW 5 J2M8	 5 
	 CW 10 JM8	 10 	 CW 10 J2M8	 10
Stecker RJ45 mit 4 Datenkontakten, Cat. 5e	 CW 0.5 JM4E	 0,5	 CW 0.5 J2M4E	 0,5 
	 CW 2 JM4E	 2	 CW 2 J2M4E	 2 
	 CW 5 JM4E	 5	 CW 5 J2M4E	 5 
	 CW 10 JM4E	 10 	 CW 10 J2M4E	 10

MIXO Modulareinsätze

CW Patchkabel RJ45
mit 1 RJ45-Stecker	 mit 2 RJ45-Steckern

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	  (L)	 Artikelbezeichnung	  (L)
	 	 Meter		  Meter

CW JM 4/2, 8, 4E und CW J2M 4/2, 8, 4EM
IX
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.




