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From pro‘ducts to solutions!

Installation * Cabinet - Automat'it_jn'- OEM - Tranquﬁatidn -




»

» - Installation Solutions

Seit ber 50 Jahren entwickelt und produziert
LUTZE elektronische sowie elektrotechnische
Ldsungen fiir den Steuerungs- und Anlagenbau.

Das Grundkonzept, als Systemanbieter in um-
fassendes und aufeinander abgestimmies Produkt-
programm anzubieten aus welchem innovative und
individuelle Ldsungen generiert werden, hat sich
vielfach bewahrt.

Bei LUTZE spielt die enge Verbindung zwischen
Entwicklung und Kunde eine besondere Rolle. Wie
in allen LUTZE-Produktbereichen kénnen dadurch
stidndige marktorientierte Verbesserungen und
Weiterentwicklungen realisiert werden.

Uberzeugen Sie sich selbst, ganz gleich fiir welche
Losung von LUTZE Sie sich interessieren:
LI:.'ITZE-SystemE erfullen hochste Industrie-
standards, LUTZE-Lésungen bedeuten Wandel
und Innovation.

Filr weitergehende Informationen zu unseren
Produktbereichen besuchen Sie uns bitte unter
www.luetze.com

Den neuen LUTZE-
Online-Katalog

finden Sie unter
www.luetze.de/katalog
oder unter folgendem
QR-Code:




Unternehmensfuhrung:
Nachhaltig und vorau

Die Zukunft ist blau

Machhaltig zu wirtschaften bedeu-
tet vorausschauend zu denken
und zu handeln. Zu verstehen
und zu verinnerlichen, dass dau-
erhafter Erfolg wichtiger ist als
kurziristige Gewinnmaximierung.
Eine Haltung, zu der sich LUTZE
schon seit geraumer Zeit
bekennt. Okonemische und éko-
legische Verantwartung erganzen
sich sinnvoll und spiegeln sich in

nachhaltiger Unternehmensfiih-
rung und Produktpolitik wider -
und kiinftig im Begrit! SkyBLUE.

Wir fertigen unsere Produkte res-
sourcen- und energiebewusst.
Wir verwenden langlebige,
umwaltschenanda Materialien.
Und unsere Produkte helfen wie-
derum unsaren Kunden, Energie
und Ressoursen sinzusparen.

el

Die Langlebigkeit der LUTZE
SUPERFLEX® Schleppketten-
leitungen z.B tragt in erheblichem
Lmfang zur Abfallvermeidung
und Ressoursenginsparung bei.

Viel Mutzen also fiir alle: Far uns,
fur die Umwalt, fur unsera
Funden = eine scheéne YWin-Win-
Win-Situation,



SkyBLUE

LUTZER

sschauend

Die Wettbewerbsfahigkeit unserer Industrie und ihrer Zulieferer hangt ganz
wasentlich davon ab, wie es uns gelingt praxisnahe Ergebnisse zu entwickeln,
Die Resultate, die wir heute gemeinsam erarbeiten, sind unsers
Wettbewarbsverspringe der Zukundt.”

Udo Litze,

Mitglied im Lenkungsausschuss der

Graen Carbedy Innovationsallianz

Ware mit wahren Werten

Den Wert sines Produktes oder uns u.a in zahlreichen Gemein-
giner Losung ven LUTZE bastimmt  schaftsprojekten mit dem Zial " llianz
alse immer auch deren nachhaltipe  verbesserter Enemieeffizien:
CQualitit. Jede Innovafion wird kiind- ured nachhaltiger Technologien
tig nur dann erfclgreich sein, wenn und Industrien. So gibt LUTZE
sie daverhaft positiv wirkt. So stel- Antworten und weist Wege

len wir boispielsweise allerungsbe- fiir ginan varanbwvorung svollen

standige Kompenenten berait und Umgang mit den Ressoursen, ::.T'mm:mm .

solche mit extrem hehem Wikkungs-  mit unserer Urmwelt und letztiich

grad. Dia nitigan Wissens- und unserer Zukunft, R o H S
Ferigungsverspringe erarbeiten wir



Technische Infos
zum Download
finden Sie unter
www.luetze.com!

Kapitel 1: Interfacetechnik Schaltbausteine

Basics

Zubehér

Relaisbausteine Microplug

Relais- und Halbleiterrelaisbausteine Microcompact

Relais- und Halbleiterrelaisbausteine Microcompact, steckbar
Relais- und Halbleiterrelaisbausteine Minicompact

Relais- und Halbleiterrelaisbausteine Variocompact

Kapitel 2: Industrielle Signal-Trennwandler
Basics

Offene Technologie FDT

Microcompact Signalwandler
Sonder-Signalwandler
Analog-Mormsignalwandler
Sonder-Signalwandler, Uberwachungsbausteine
Temperaturwandler fir PT 100
Temperaturwander fiir Thermoelemente
Analog-MNormsignalwandler

Frei programmierbarer Temperaturwandler

Kapitel 3: Versorgung und Sicherheit

Basics

Spannungsversorgungen DELTA, geregelt
Stromversorgungen COMPACT, geregelt

Elektronische Lastiiberwachung LOCC-Box

Elektronische Lastiiberwachung LOCC-Box, programmierbar
Elektronische Lastiiberwachung LOCC-Box, Zubehdr
Sicherungsbausteine

Konstant-Spannungsquelle

1.0

ab 1.1
ab 1.21
ab 1.27

ab 1.34
ab 1.82
ab 1.72

2.0

ab 21
ab 2.7
ab 2.10
ab 2.12
ah 2.15
ab 2.19
ab 2.2
ab 2.26
ab 2.30
ab 2.40

3.0

ab 3.1
ab 3.11
ab 3.31
ab 3.48
ab 3.55
ab 3.58
ab 3.65
ab 3.66

Eor dle Vertrage und Bestellungen gelten unsere Allgemeinen Geschafisbadngungan (AGBs) und unsers
Ligfer- und Zahiungsbedingungen. Diese finden Sie aul unserer Homepage unter wwww lua@e com



Kapitel 4; Ethernet Connectivity

Basics

Ethernet-Switche

LUTZE Ethemetleitungen - Ubersicht
Aktor-Sensor-Interface-Patchkabel
Aktor-Sensor-Interface-Industriesteckverbinder RJ45
Aktor-Sensor-Interface-Modultrdger RJ45
Aktor-Sensor-Einbaudosen und Wanddurchfiihrungen
LUTZE-Ethernet Connectivity - Glossar

Kapitel 5: Funktionsbausteine
Montagebausteine
Potentiometerbausteine
Diodenbausteine

Dioden

Lampentestbausteine

Sonstiges
Artikelnummerverzeichnis
Zertifikate

Den neuen LUTZE-
Online-Katalog

finden Sie unter
wwwy. |uetze. de/katalog
oder unter folgendem
QR-Code:

4.0
ab41
ab 410
ab 4.20
ab 4.24
ab 429
ab 4.31
ab 433

5.0

ab 5.4
ab 55
ab 5.6
ab 5.7
ab &8

ab 8.0

OR= A0
- ]

5]



Firmenphilosophie

Integraler Bestandteil der
Firmenphilosophie ist die
Eigenstandigkeit

des Unternghmens. LUTZE ist ein
Lasungsanbister mit dem Fokus auf
Kundan-Mutzen, daher ist eigenes
Know-How von grifter Bedeutung.
Die kontinuierliche Entwicklung und
Umsetzung innovativer
Produktidesn und Losungen ist die
tagliche Aufgabe in den
Konstruktions- und
Entwicklungsabteilungen bei LUTZE

Fr_pm Product to Soluti
LUTZE-Losungen fur

Die Automation lebt von den tech-
nologischen Highlights die taglich
dabei helfen, schneller, sicherar und
effektiver Automatisierungsauigaben
zu ltsen, LUTZE bietet dabei gine
Wielzahl ven Produkten und
Lasungen die von vielen, namhaften
Kun-den weltweit gingesetzt wer-
den.



on:
die Industrieautomatisierung

Die Friedrich Litze GmbH ist ein High-Tech-Unternehmen, das seit (ber 50
Jahran im Bergich der Automatisierungstechnik tatig ist. Entwickelt und gefertigt
warden elektrotechnische und alekironische Kompenantan sowie Losungen fur
die Industrisautomatisierung. Innovationen und Know-How von LUTZE werden
sowohl im Schaltschrank wie auch zur Installation an der Maschine ader Anlage

eingosetet.
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LUTZE Know How auf einen Blick

32 Bit prozessoren der Netx oder Pentium Klasse

+ Sicherheitslevel 5IL 1 bis SIL 3

» Komplettverguss elektronischer Gerite

+ Arbeitstemperaturen von =40 °C bis 485 °C

+» Feldbustechnolegie im Bereich CANopen, Ethernet IF, ProfiMet

» |EC 61131 basierende Stousrungs Software

» Parametrigrung dber FOT/DTM

+ Gehausetechnik in Aluminium und Kunststoff auch fiir erveiterte Arbeitstemperaturen
+ Leitungstechnik im Bereich der Feldbus- und Metzwerktechnik, Metion und schieppkettenfahige Leitungen
» Installationssysteme zum platzsparenden Einsatz im industriellen Umfald

» Zulassungen zu UL, Class |, Div2, GL, CCC



LUTZE liefert das komplette
Spekirum im Bereich von her-
kitmmlichan und unterbrechungs-
freien Stromversorgungen.

Durch den Einsatz modemster
Digitaltechnik bigten die Gerate
ging Effoktivitat bis =84 %, extrom
klzine Bauvolumen, Power Boost
und im Bareich der untarbre-
chungsfreien Stromversorgungen

Energieeffizient und platzsparend

&in

patentiertes Ladeverfahren, das
die Lebensdauer sines Akku ver-
doppeln kann,

Das Spektrum umfasst den
Leistungsbergich von 10 W bis
260 W und Ausgangsspannungen
von DG 5V bis DC 72 W,



das Herz einer Anlage

LUTZE Power Supplies
Metzgerata

Stromversergungen sind das Herz jeder Applikation. Nicht geeignete Gerate fiih-
ren zwangsweise zu Anlagenstillstand und enormen Folgekesten. Gefordert sind
Georate mit heher Effektivitat und geringem Bauvelumen und in sicheren
Bearaichen im gleichen Mal unterbrechungsfreie Stromversergungen.

LUTZE USV



DC Gerateschutz beve

i

Intelligentes und zuverlassiges Uberwachen von DC 24 V Kreisen

[

[Die zuverassige Stromyersorung * Plombierbare Einstellungen

muss kapazitive Lasten optimal schal- Das LOCC-Box System zur + Statusanzeige: Betriab, Stérung

ten, im Betrigh ginen Ubarstrom Stromilberwachung ven LUTZE erfiilk ungd 90 %e-Last

schnall erfkennen und nur den betrof- diese Anforderungen wie kein zwai- + Einstellbare Charaktenstik

fenan Pfad abschalten. tes, kombiniert mit weaiteran intelligen- * “Powar-DMN™-Effekt zum Einschalten
ton Funktionen: kapazitiver Lasten

Matidich muss gin solches System » Brannbarkeitsklasse nach UL 84-V0 + Speicherung des kizten Zustandes

den Fehler speichem, um gine Gefahr = Temparaturunabhangige * 8,1 mm

durch emeutes Einschalten zu verhine  Ansprechzeit

dern und gine Fehlerdiagnose par * Unterbrechungsiraie Einspeisung

Hardware oder uber gin interface Ober schraubenlosan

iiber ginan Feldbus emaglichen, Kontaktschiitten



)r die Sicherung auslost

Die Vonteile eirer zuverlassigen Stremversongung kemmen nur dann zum
Tragen, wenn auch gin geeignetes Schutzkenzept verliegt, das die Forderung
nach selekliver Abschathing bei hoher Leitungsdampfung und Einbindung in die
voerhandene Kemmunikaticnsebane erfullt

* Fern-Eind=Aus und Hand-Eind-Aus

+ Einzel- und Sammelstérmeldung

+ Einstellbarar Bemessungsstrom im
Bergich bis DC10 A

» Kontaktschiitz zum Einsatz von
Potanzialbriicken

+ (zateways zu ubergecrdneten Feldbus-
systemen wie CANopen und Profiblet

- Kostenfreie Monitoring Software
zur Metzanalyse




Schalten, Wandeln, Erfassen

Relais, Solid State Relais
Insbesonders zur Kopplung von
Signalen aber auch Schalten von
Lasten bis zu 250 7 16 A liefert
LUTZE Produkte fiir die unter-
schiadlichsten Applikationen.
Matiirich im Temperaturbreich von -
40 °C bis +75 *C.

Die Microcompact Gerate mit einer
sehr schmalen Baubreite von 6,2
mm werden Gbarall da eingesetat,
wo a5 eng zugaht.

Fur Bargiche mit starken

Vibraticnen gitt es die Gerate auch
mit Federzug-Anschiusstechnik |

Analoge Signalverarbeitung
Avch hier sorgen Gerate mit einer
Baubreite von nur 6,2 mm flr ging
hochgenaue Verarbaitung, Ob
Signale wandeln odar
Temparaturen bzw. Grenzwerte
arfassen, dig

LUTZE Signalwandler eredigen
diese Aufgaben in vielfaliger Fom.
Durch die singesatzte Hybrid-

Schalten, Wandeln un

Technolzgie sind die
Vierlustieistungen Aufterst gering, so
dass auch hier
Batriebsméglichkeiten im Bergich
won =40 °C bis + 75 "C méglich
sind.

Femer ist durch die funktionale
Elekironik gin Einsatzbenzich ven
zB. 3000 m iber N.MN. chre Ande-
rungen moglich (wie etwa bei
Windkraftanlagen)



d Monitoring

Monitoring: Strom, Spannung und Temperaturen sind die Grelen die Gberwacht
warden milssen. Im Bereich Windenergie wird mit giner Spannungsiibervachung
z.B. die Batteriespanmung dbsrwacht Eine Stremibervachung als nachgeschaletes
Gerat ven Hochstromwandlem in der Aluminium Produktion oder in
Niedersparnungsverteileranlagen. Temperaturiberwachung zur Uberwachung der
Schaltschranitemperatur in der Windenergie eder als Zweipunktregler in
Kuhlhausem. Die Applikationen sind vietfatigster Art

Auch beim Menitoring kann LUTZE
Gerate mit einer Baubreite ven
6,2 mm bieten, die zwei unabhin-
gige Schaltausgange besitzen,
Die Uberwachungsiunktion geht
von nomaler Schwellweart-
Funktion tber Hysters bis zur
Ubarwachung einer Tendenz,
Wenn notwendig alles in ginem
Gerat oder parametrierbar uber
FOT/DTM.




Sparen Sie sich Zeit, Kosten und
MNerven: LUTZE [Bst lhre
Konfekfioniening kestengiinstig und
schnell,

LUTZE ET Serie - Sichare Ober-
tragung auch mit Giga Power
Die LUTZE ET Serie aus Switchen
und Media Kenvertern ermaglicht
Ihnen den Plug & Play Aufbau lhrer
Metzworkiniragtrulkdur im industriol-
len Umiskd - ganz chne
Konfiguration. Durch die MDVMDI=X

Plug & Play im Industrial Ethernet

Funkticnalitat kénnen zwischen
Switch und Endgerat auch unge-
kreuzte Leitungen genutzt werden.
Da der industriglle Bereich gleich-
bedeutend mit rauer Umgebung ist,
worden grundsatzlich nur
Aluminiumgehause, enveiterts
Tamperaturbersiche von

<40 °C bis +75 “C und die Ubertra-
gung mittels LWL angebeten,

Weitere Features sind ;
= Ubertragungératen bis 1 Ghitis

Netzwerke mit Struktur

+ Kenform zu |EEE 802.3 und

802.3u

+ Broadeast storm protection

* Auto negetiation, Aute Crossing,
Auto Polarity

» Redundants Einspaisung

+ Weithersichsversorgung

» Vell £ halb Duplex Datenfluss-
uberwachung

* PoE Varanten



erhaltlich.

Die kerrekte Ubsrtragung von
Prozessdaten ist ein absclutes
Muss. Wichtigste Voraussetzung:
Die richtige Auswahl von Leitungen,
Anschiusstechnik und
Komponenten,

Beschafiung, Logistik und
Produktion wollen perfekt organis
siart sein. Die Qualitat der Kabal
muss halten, was die Anlage erfor-
dert. Ob Standard- oder
Sperialanwendung, schleppketten-

Leitungen der Kategorie 5
sind bei LUTZE gererell in
gesamigeschimmber
Aushubrurg mit
Gefechtsschirm (SAUTP)

- Ethernet Connectivity

Thema Kabel - da hangt einiges dran

oder torsionsigdhig: LUTZE liefert
mafigeschneidarte Lésungan fir
thre Amsendungen in CATS, CATE,
CAT7, POF oder HCS,

Profiieren Sie auBerdem vom
umiassenden Portiolio aus
Steckverbindem, Qutlets und
Wanddurchfithrungen bis hin zur
Kategorie 6. Die Steckverbinder
entsprachen natudich der IEC
61076-3-106.

Samtliche Steckverbinder verfiigen

Leitungen der Kategorie & und
7 bietet LUTZE grundsatziich
als paaraeise geschimts
Leitung mit zusatzlicham
Gesamtschinm aus
Kupfergedlecht (S/FTP) an.

iber gine schnelle und einfache
Montagemiglichkeit,

Industrial Ethemet nach MaB:
Meban der Lisfarung von
Standard-produkten ist LUTZE
aufgrund der langjdhrigen
Erfahrung in Sachen ndustrial
Etharnet in der Lage auch kunden-
spezifische Losungen zu erarbgi-
tan,
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1. Interfacetechni




Relais und Solid State Relais

Von Automatisierungssystemen erwartet man eine hohe
Verfiigbarkeit, elektromagnetische Vertraglichkeit und elektrische
Sicherheit. Jede neue Generation in der Steuerungstechnik hat
auch hahere Anspriche an die eingesetzten Elekironik Baugruppen.

Moderne Relais oder Solid State Relais Baugruppen Ghernehmen
seit Jahren zuveréssig diese wichtige Aufgabe an der Schiittstelle
zur Steuerung,

Geeignete Bausteine, die den Anforderungen moderner Anlagen-
konzepte gerecht werden missen folgende Leistungsmerkmale
aufweaisen:

» Hohe Stdrunempfindiichkeit

= galvanische Trennung mit hohem |solationsniveau zwischen
Ein- und Ausgangskreis und Kontakten

« Kopplung unterschiedlicher Signalpegel

- hohe, kurzzeitige Uberlastfestigkeit

- einfache Handhabung

Die speziellen Leistungsmerkmale von Solid State Relais ermbglichen
den Einsatz bei folgenden Prozess Anforderungen :

 hohe Schaltfrequenzen

» DC Schaltstrome

= geringe Steuerleistung

- verschleil- und prellfreies Schalen
= Vibration- und StoBfestigkeit

* hohe Lebensdauer

Inhalt

Produktiibersicht

Basics: Relais

Basics: Solid State Relais

Micro Plug Serie

Miniatur Einzel Ralais

Industrie Relais

komplett montiente Relais Bausteine

Microcompact Serie

mit steckbaren Relais oder Solid State Relais
mit integriertemn Relais cder Solid State Relais
mit integrierttem Relais — zwangsgefihrte
Kontakte

Minicompact Serie
mit integriertem Relais oder Solid State Relais

Varioprint Serie
mit Relais oder Solid State Relais

L-Power Serie
Halbleiter Schiitz 1-phasig

1.1




Microplug-Serie

Helaissocke! Relaissackel Zubehor komplatt manlierd
Minialur Relais Indusine Felais mit Miniatur Relais
Salid Stale Relais Ui 2u

Seile 1.20 Saite 1.20 Seaile 1.22 Seite 1.27
Microcompact Serie

komplett montiert
mit Industne Aelais
2U 74U

Seite 1.21

Relais Relais Relas Relais
oder Solid Stale oder Solid Slate oder Sold Slate oder Solid State
Relais Relais Relas Relais

Saite 1.37 Seite 1.42 Seite 1.51 Seile 1.55
Minicompact Serie

Aelas
oder Sohid State
Relais

Aelas
oder Solid State
Relais

Helais
cder Solid Stale
HRelais

Felas
oder Sold Slate
Relas

Seita 1.64 Seite 1.57 Seile 1.59

Varioprint Serie

Seite 1.68

Helais

Seite 1.72
L-Power Serie

Halbleiterschiz
1-shasig

1.2

Relais
oder Sold Slate
Relais

Seite 1.56

Relais
oder Salid Stale
Relais

Saila 1.57



Microcompact Serie

Relais
rwangsgeldhde
Kontakie

1.52

1.3



Relais - Terminologie

unter Verwandung der unten dargesteliten
Spannungsablai-Methode gemessen. Che
Messstrome smd dargestelit.

[—ﬁ)ﬁ
]
=

| —

Te———)

Aer G

Eiergmoren Fromer 3 mmree
Messstrome
Mennkontaktstrom Messstrom
oder Schaltstrom (&) (mA)
< 0,01 1
0,01 =01 10
o1-1 100
| 1000

1. lsolationswiderstand

Drer Izalationswiderstand wird 2wischan von-

einander isclierdan, letenden Tailen des

Aelais gemessen: zwischen gealinelen Kan-

takten und zwischen Spule adar Konlaklen

gegendber Magnetkrais oder Grundkerper

mit Erdpotential, Dieser Werd wird narmaler-

waise as Anfangs-sclatonswidarstand”

bezeichnet und kann mil der Zail aufgrund

van Allerung ader Ablagerung van Kontakd-

abbrand abnehmen,

= Zwischen Spule und Kanlakten

= Zwischen gedfinelen Kontaklen

= Fwischen Kantakisatzen

= Zwischen Eregungsspule und Ruckselz-
shule

2, Spannungsfestighkeit

Spannung, de an das Relais ohne
Spanmungsdurcnbruch fir eine bestimmie
Zeit angelegt werden Kann, wird normaler-
waise an denselben Punkien wie der [5ala-
tionswidersland gemessen. Der angsgebe-
na Weart m Vell wird fur die Dauer einer

Kinute angsiegl.

Im Allgemeinan werdan Relais ab enem
Schaltstram won 1 A unter Verwendung der
Spannungsatfal-Methcde bei 1 A 6 W
Gleichsiram gamessan.

11. Maximaler Dauerstrom

Der maximale Dauerstrorn st danenge
Strom, der nach dem SchlieBen oder vor dem
CHiren der Kontakte sicher gefihrt werden
kann, chne dass dabei ein unzulassiger Tem-
paraturanstieg der Kontakle odar anderar
lemperaturemplingdlicher Kamponenlen im
Relais (Spule, Federn, Isclisrung usw.) arfoigl,
Sain Wert liegt normalerweise dber dem
rhairmalen Schaltsiram,

3. Stoflspannungsiestigkeit

Eigenschaft des Relais, anar externen Stol-
spannung, wie einem Bilzschlag oder einem
anderan Phanamen, zu widerstehen. Zu Test-
Zwecken wird gin Vardaul verwendsl, Gei dem
cie Ansliegsze, der Spilzenwer und die
Abfaizeit festgeiegt sind,

100

b3

Sufgs Wihstasd, 5%

g =

]
|
%% 12 ms e

4. Ansprechzeil (Sel Time)

Zeit vam Baginn der Spulenemegung e 2um
Schliefen des Arbeilskontakts der Form A,
{Bei Refais mil mahreren Koentakten handell
es sich um die Zeil, die bis zum Schliefen
das letzten Konlaklas vergehl ) Die Ansprach-
zeit anthdlt keine Prelizeit,

e e

12, Kontaktkapazitat

Digser Werd wird zwischan den Anschidssan
il einem Messstram van 1 kHz und 20 C
gemessen,

Relais Kenndaten

Cantad
Funn

5. Abfallzeit {Reset Time}

Zeit vam Ende dar Erregung bis 2um Wieder-
varschlieBean eines Buhekontakles der Farm
B. {Bei Relais mit mehreren Kontakien izt es
die Zeit, die s zum WiedsrvarschlieBen das
letzien Kontaktes vargeht.) Die Ansgrechzeit
enthall keine Prallzail,

6, Kontaktprelien

[ras Konlakiprelien wird in Miliseundan
angegeten. Dig Prallzeit erzaugl aulgrond
der Kaollisian ter bewegten Konlakie beim
Ansprechen oder Abfallan der Relais eine
intermittierends Kontaktabgabe.

Mechanische Eigenschaften und Lebensdauer

1. StoBfestigkeit
1} Funklional

Beschleunigung, der das Relais wahrend
des Belriebs widersteht, ohne dass sich die
geschiossanan Konlakle [danger als die ange-
gebane Zait dinen. (meist 10 =)

2} Destrukliv

Beschleunigung, der das Aalas wahrend des
Versands oder der Inslallation ahne Schaden
und shne Verandarung ssiner Kenndaten
widerstehen kann, Die StoBfestighkait wird in
A" angegeten. Der Test wurde insgesamt 18

1.4

rmal ausgefihrl; sechsmal in jade der drei
Achzennchbungen.

2. Schwingungsafestigkeil

1} Funktional

Schwingung, der das Felas wahrend des
Betnebs widerstehl, chne dass sich geschios-
sane Kontakie [anger als fur die angegebone
Zait affnen,

2} Destruktiv

Schwingung, der das Retais wahrend des
Varsands, der Installation oder der Benulz-

ung cnne Beschadigung und chne Veran-
derung seiner Kenndalen widersleht, Die
Schwingfestigkeit wird als Baschisunigung in
A" oder als Auslenkung mil einem bestimm:-
tan Frequenzberaich angegeban. Der Tast
wurda insgesamt sachs Slunden lang ansge-
fuhet, zwei Stunden fr jede der drei
Acnsenrichiungen.

v o g 8
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3, Mechanische Lebensdauer B. Lebensdauerkurve Lebensdauerkurve
Mindestanzahl von Schaltspielan, die das Die Lebensdaverkurve ist fir jeden Relaistyp 600
Relais unter Nennbadingungen (Spulan- in der Datenspalla angageben. Dia Lebens- §
spannung, Temperatur, Luftieuchtigkeit dauer {Anzahl der Schallspiela) ergibt sich .
usw.) ahne Balaslung der Kanlakle batrig- dabei abhangig won Schaltspannung und = 0¥ DG Ohmecha Las!
hen werden kann. Schalisirom. £ mw !
Fdr ain DS5-Aalais mit falgandan Datan: %
4, Elektrische Lebensdauer Schatlspanmung = AG 125 ¥V Schallstrom b |
= 0,6 A batragh die Lebensdaver 300.000 {25 VIAC Otumche Ladt
hMindestanzahl von Schaltspielen des Relaz  Schafllungen. Dieser Wer bezieht sich aul die [ 10
unter Nennbedingungen bei angegebener shmscha Last, Prifen Sie dis aktuells Last
Kaontaktliast, vor der Merweandung.
5, Maximale Schallfreguenz b
1 2

Graftmagliche Schaltfrequenz, bei der die
mechamsche oder die alekirische Lebens-
dauar bal Nennamagung der Spule erreicht
werden Kann.

—* Sirom{A)

Methoden zur Auswahl des richtigen Relais

Methoden 2ur Auswahl des richligen Relais

Fir ginen sachgemalien Belneb des Felas, st es notwendig, die Egenschaften und die Anwendungsbedingungen des ausgewadhilen Relais
genau zu kennen, um eine Ubersinstmmung mit den vorgegebenen Umgebungsbedingungen zu erzielen,

Die Spulen- und Kontakieigenschaften des verwendeten Felas mdssen genau aul die vadiegenden Umgebungsbedingungen abgestmmt sein.
Di= nachstshendes Tabelle enthall sine Zusammenfassung dar wichtigsten Punkis far die Aslaisauswahl,

Sie kann als Referanz fir die Suchs nach dam nchtigen Produkt unler den vargegehenen Bedingungen verwendet werden,

T Vorgaben | Auswahi der Procuide

Spule a} Nennwerl 1} Bericksichbigen Sie die Welligkeit der Eregerspannung.
b} Anzugsspannung (Strom; 2} Berlcksichtigen Sie Umgebungslemperatur und Temperaturanstieg der
¢} Ablalispannung (Stram) Spule
d}) maximale Dauerspannung (Sham) 3} Wird das Relaz in Verbindung mit Halblettem eingesetzl, muss auch die
8} Spulenspannung zugehbnge Schaltung beachlet werden. Vorsichl vor Spannungstalien beim
1} Impedanz Einschalten.
a) Temparaturansiieg
Kantakia a) Konlaklanardnung 1} Es ist emplehienswer, ein Produkd zu verwenden, das mehr Kontakle as
b} Kontakibalastung cie unbedingl edarderiche Anzahl enthalt
&) Kontatdmaterial 2} Retais missen die Lebensdauer aufweisen, dia im Anwendungsiall enwar-
d} Lebensdauver bt ward,
e} Konlaktwidarstand 3} Passl daz Kontakimaterial zum Lastlyp? Dies st besonders be
Mindeshvertan erfarderdich,
4} Die Lebensdauer Kann bei einer Verwendung unler hahen Temperaturen
verkirzt werden. Sie sclite fir die akfuslle Umgsbung gepriift werden.
&} Je nach Schallung kann die Rafais-Anslauernung durch dis
Wechselstromiast synchronisiert sein. Da dies zu einer drastischen
Senkung der Lebansdauer filhn, solite der akiuelle Anwendungsfall geprift
warden,
Schaltzeit a) Schaltzeit
b} Ansprechzait
o) Abfallzeil
d) Schaitfrequenz
mech. a) Schwingungsfastigkail 1) Bericksichligen Sie die am Einsatzan herrschende Schwingungs- und
Eigenschaflen b} Staffestigket StoBbeanspruchung.
£} Umgebungstemperatur 2} Besonders bal hohen Temperaturen Kann sin Felais mil der
d} Lebensdauer Spulenisolation der Klasse B oder F erforderlich sein.
Zusalz a) Spannungsfestigreit 1} Fir den Einsatz in agressiver Almosphare soliten dichte Relais gewahil
Aspexie b) Montagemalhode warden.
¢} Grobe 2) Sind spezielle Bedingungen gegsben?
d} Schutzarien

1.5
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Grundregein im Umgang mit Relais

=Vermeiden Sia Slafbeanspruchungen des
Felais.

= Relaisgehause solilen nicht entfernl werden.
Dig Werte kBnnlen sich dadurch ehenfalls
wverandem. [hh. die Datenblattangaben gel-
len nwr fur das komplette Relais.

~Relais sdllten maglichst in einar Umgebung
mit narmaler Tarmperalur und Luftfeuchtig-
keeal, geringem Staut, frei von 50., H.S oder
argamschen Gasen eingeselzl werdan. Fir
dan Einsalz in aggressiver Almasphare soll-
len dichle Refais gewahit werden. Silikon-
ruckstinde in der Mahe des Relais kinnen
zu Kontaklausfalien fubven. (Dies gilt auch
fir mit Kunststoff abgadichiale Relais.)

~Beachlen Sie, dass bal polansieden Aelais
die richlbge Polantdt {+, ) an die Spule an-
geiegl wird,

= Zurm richtigen Einsatz salile die Nennspan-
nung an die Spule angalegl warden. Mer-
wenden Sie for Gleichstromspulen Recht-
echwellen und s Wechszelstremspulen
Sinuswaellen,

= Die Spulenspannung sallte die madmal zu-
lassige Spulenspannung nicht dherschreden.

= Dee Schalllast und Lebensdaverangaben
stellen nur Richtwerle dar, Die physikai-
schen Phanomene beim Schallen, und da-
mit die Lebansdauer, hangen stark von der

Art der Last und den dbngen Balrisbsbeadin-
gungen ab. Deshalb soliten Sie vor dem
Einsalz alle Parameter dbarprifan.

- Setzen Sie das Relais nicht doer denim
Calenbiatt angegebenan Temperaturen ain.

= Yerwenden Sie llussmitleldchie oder wasch-
dichle Relais bei automatischem Liten,

«Verweanden Sie alkahalische Rainigungs-
mittel zum Reingen der dichten Aelais.
Vermeiden Sie Ulraschalireimigung fur alle
Arlen von Belas.

VorsichtsmaBnahmen am Eingang der Relaisspule

Fur einan sachgamaien Betrieb des Ralais ist die angalegte Nennspannung van entscheidender Bedeulung, Das Relais funklionied zwar auch,
wann de angelegte Spannung dber der Anzugsspannong egl a2 sl jedoch edordadich, nur dig angegebene Nennspanaung an de Spuis
aneulegen, um Anderungen des Spulenwiderstands zu vermeiden, die durch unterschiediche Stromzufubr, Spannungsschwankungen und
Temperaturanstieg auftraten kénnen. Varsicht ist auch deshalb gebolen, weil Probleme wie Windungsschiuss und Abbrennen der Spule dann
auftreten kénnen, wenn dig angslagle maximale Dauerspannung Gherschritten wird, Dar folgende Abschnitt enthall VorsichtsmaBnahmen fir
den Spuleneingang. Halten Sie sich an die hier gegebanen Hinweise, um Probleme zu vermeiden.

1. Grundlegende Richtlinien zur Relais-
spule

Weechselstromrelais

Wechselstromralas werden fast immar an
einer Spannungsquele mit einer Frequenz
von 50 ader G0 He und Standardspannungan
von B, 12, 24, 48, 115, 120, 230 und 240
betieten. Deshall scliten magiichst diese
Standardspannungen verwendel werden. In
Wechszelstromspulen treten aufierdem
Werlusle durch Kurzschlussnng, Wirkslstrom:-
und Hysleresaveriuste aul, Dazu kommt sing
geringare Spulenaffizienz, so dass aine
hihare Spulenerwarmung erolgh s bed
Gleschstromeelais. Dariber hinaus fangan
Felais bereits bei Spannungen unterhalb der
minirmalen Belrisbsspannungan zu brummen
an. E= isl darauf zu achien, dass die Aus -

2. Maximale Dauerspannung und Anstieg
der Spulentemperatur

Bai ardnungsgemalem Einsatz massen dig
Felais mit Nennspannung belrieben werden.
Beachten Sig, dass sine Spulenspannung,
die groBer als die erlaubte maximale Spulen-
spannung isl, zu abermafiger Spulenerwdr-
g und damit zum Windungsschluss unad
schieflich zum Abbrennen der Spule fahren
karn. Setzen Sia das Relais nicht dber den
i Dalentiatt angegebenan Tamperaturen sin

-Maximale Dauerspannung
Bei ordnungsgamdien Einsatz missen die

1.8

gangsspannung der Spannungsquslle nicht zu
sehr schwankl Zum Baispiel kann s bel der
Ansleuerung enes KMolors zu Spamungs-
abfallen kammen. Wenn ein Relais brummt
und dadurch wigder in den Ausgangszusiand
zurickkehd, kinnan die Konlakde beschadgt
werden. Wechsaisiramrelais bendtigen zum
Einschallen ginen héharen Belriebsstrom as
den angegebenen, da die Indukdivital und
damit die Impedanz bei offenem Aelaisanker
kieiner isl als be: anliegendem Anker. Dies ist
war allem zu berlcksichligen, wenn mehrare
FRelais parallel belrigben werdan.

*Gleichspannungsrelais

Zum Betnah ven Gleichspannungsrelais gibl es
Standardspannungen und zwar ODC 5, 6, 12, 24,
48 und 100\ Im Kataleg wird der Ansprach -
stram angegeben. Dieser Stram rescht jedoch

Feiais mil Nennspannung betneben werden,
Beachlzn Sie, dass aing Spulenspannung,
die groBer als die erlauble maximale Spulen-
spannung ist, zu obermaliger Spulensrwar-
mung und damil zum Windungsschiuss und
schlieflich zum Abbrennan der Spule fahren
kand.

~Temperaluranstieg bei Impulsbetriel

Bel Spannungsimaulsen kirzer als 2 Minuben
hangt die Spulenerwarmung rcht nur van der
Zeit, sandern vom Verhalinis der Ein- zur Ab -
schaltdausr ab. Verglichen mit der Erwar -
mung bei Dauerbelrieb (sl sie relativ gering.
Die verschiedenen Relais sind in dieser

gerade aus, um den Rslaisanker zu bewegen.
Unlar Baracksichligung von Widarstandstala-
ranzen und lemperatwbedingler Widerstands-
erhihung der Spule sallte als Belnabsspan-
nug ein 1,5-4acher s 2-4aches Werl der An-
sprechspannung gewdhit werden. Werdan Re-
laiz am aberen Limil ihrer Kapazitat betneben
cder trefen Schwankungen des eingepragten
Spulensiroms aul, kann es zu Verzogeningen
in der Kontakibewegung kommen, Dadurch
besteht die Gefahr, dass die angegabanan
Schaltkapazitalen nicht erreicht werden, Diesa
Aspante soliten sorglalbg berGokschtiglh wer:
den, Der Spulenwiderstand erhaht sich um
den Faktor 0,4 9% / G sowohl bai Eigen-
Brwarmung als auch bei Erhdéhung der Umga-
bungstarmperatur. Urm danselben Fakdor erhdaht
sich auch die Ansprech- und Ablafizpannung.
(Bei einigen palarisiertan Aelais ol dieses
Anderungsrate jedoch betrachiiich gennger.}

Hinsicht im wesanliichen gleich.

Einschaltdausr o

Dauvearbeinah 100 % Spulenarwanmung
EN . AUS=3 .1 ca BD%
EIN AUS=1.1 ca 50%
EIN . AUS=1.3 ca 35%
8
Time —
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« Anderung der Anzugsspannung aufgrund
des Anslieas der Spulentemperalur
(Warmstar)

Mach einer gewissen gleich bleibenden
Spannung in der Spule und anschiieBendem
Ab- und wieder Anschalten des Stroms, steigh
b Clachstramraiais rmil derm Tamperaluran-

3, Angelegte Spulenspannung und
Schaltzeit

Bei Wechselslrombelneh hangl die Ansprech-
zeit stark von der mamentanan Phaseniage
ab, in der die Spule gerade eragl wird. Far
Miniaturralas baledgt sie in dan maisten

4. Streuschallungen

{Mebenschiisse) Bei Folgeschallungen ist
darauf zu achlen, dass keine Nebenschlusse
erzaugl warden, um falsche oder unregelima-
Bige Operationan zu varmeaiden. Wie in dar
folgendan Abbidung dargastelll, missen fir
dig Vartieraitung von Folgeschaltungen zwai
Anschiusse als Stromversargung vorgesehan
werden; der obers Anschiuss ist immer "+"
und dar untere "= (he Wechselzirom-Beined
gilt dasselbe), Die "+ Seite ist also immer
jene Sele, an der Kontaktschaltungen (Kon-
takte fir Relais, Zeischater, Endschalter ete.)
hergestalt wardan urd

slieg auch die Anzugssoannung elwas an.,
Dhes ist mit einer Yerwandung in einer hahe-
ren Umgebungstemperalur varglaichbar, Das
Verhaltnis swischan Widerstands- und Tem-
peralurerhdhung fir Kupferdraht liegt bei
etwa 04 % pro 10, Um diesas Verhaltms
erhichl sich der Spulenwidersiand. Fdr den
Balrieb des Aelais sl as deshalb edarderlich,

Fallen aine Halbwelle, Fir die grasseran
Relais betragl sie 7 ks 16 ms, die Abfallzeil
liegt bes @ bis 18 ms, Auch bei Gleichstrom-
betren ist die Ansprechzet bei groBen
Spulen so schnell, Eing zu schnslle Betrighs-
zeit erhohl jedech auch die Prellzeit van
Foantakl =A",

die "-" Sele ist die Last-Seile (iir Relasspule,
Timar-Spule, Magnelspule, Zylindarspule,
hotor, Lampe ete.).

J ( +— Dotk Cirtant
\;EHE :--—Luud:im

Power Line

(a) Unfavorably

5, Phasensynchronisation beim Schalten von Wechselstromlasten

L

dass die Spannung hther als die Anzugs-
spannung i1, und dig Anzugsspannung ent-
soprechend dem Isalabionswiderstand zu-
nimml. Bai einigen palansertan Relais sl
dizses Anderungsrate jadach betrichiich
QErTgear.

Beachlan Sig, dass die Lasthedingungen (ins-
besondere bei starkem Einschalistrom oder
bei giner Last, die nahe an der Nennlast lisgh)
Zu einer geringeren Lebensdauer und leichien
VerschweiBungen flihren kinnan.

Die nachste Abbiloung zeigh ein Baispial fir
Streuschaltungen. Die geschlossenan Kan-
lakte A, B und C, nach dem Betneb der Relas
R1, B2 und R, Wenn dig Kanlakle B und C
affan sind, kKemml es zu anar Folgeschalung
durch A, R1, R2 und R3, und dig Relais kin-
nen Brummen cder it Ablall verlendest wer-
den, Die Schattung (b} ist korreid ausgefihrt,
Bei Gleichsgannungsbelrieb lassen sich
Streuscnatungen durch den Ensatz siner

Entkopplungsdade vermeidean.
| !
o € |0
|4 : |8
B (R ()

ib) Favarably

Schallet das Retais durch RGckkopplung ven der Last zur Anstauerung immer in der gleichen Phasanlages, kann dies zur Veringerung der
elakirischen Lebansdauer und zum VerschweiBen oder Varhaken der Kanlakle durch Matenalwanderung fbren, Deshalb solile das Relais in
seinem aklueilen Einzellall bachachtet werden, Baim Betiiel won Relais mil Timern, Mikracompulern oder Thyristoran ete, kann es eine
Synchronisalion mil der Stromversargung geben

O
Vin, AN
Ll
G . O

B. Fehlsehaltungen durch induktive Kopplung

Bei langen Leilungen gilt Wenn die Last- und die Steusreailung dieselbe slektrische Laitung verwenden, kann dies dazu fibren, dass durch die
Induktion van der Stromizitung, eing Induktionszpannung an der Spule entstebl. Dabei spielt es keine Haolle, ob das Steuerungssignal an ader
aus ist. In desem Fall werdlan Relais und Timer nicht zuriickgeselzl. Beachten Sia bitte, dass es bei Laitungen, dia eine lange Streckea Gber-
bricken, aufgrund ven Problemen bei der Kapazilatsverleilung zu Fehlschaltungan der Relais knmmen kann. Durch exderns Einflusse, we Blilz-
schiag efc., kKann es auch zu einam Gerdteausfall kammern.
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7. Langfristiger Stromfluss

e e

in Anwendungan, die lange Schaltzykien aulweisen (z.B. Notlzuchten, Disbstahlsicharungen und Prifmechanismean) empfishll sich vorzugsweise
die Varwendung van Ruhsiontakien tir dan Daverbetrisb. Daverhaite und langiistge Spannung auf der Spule kann de Spulenisolation beein-
trachligen, und eine erhéhte Spulenerwarmung 2u einer geringen Lebensdausr fihren, Fur disse Anwendungen soliten bi-stabile Relais varwendet
warden. Falls Sia ein ainzeines, stabilas Ralais varwenden, scillen Sie eine mit Kunststoff abgedichilete Ausddhrung, die kaum aol die Urnge-
bungshedingungen reagied, und eine ausfallsichere Schallungsanordnung wahien.

8. Seltene Schallungen

Wann eine Schaltung nur einmal pra Manat edoigt, oder die Haufigkeit nach garinger ist, sclifen Sie regeimatigs Konfaktprifungen durchfiheen.
Werden die Kontakte dber einen langeren Zeitraum nicht geschaltel, konnen sich an der Oberlache Abiagerungen bilden, de zu einer Instabiitat

der Kanlakle fliven,

8, Elektrolytische Korrosion der Spulen

BEeim Einsalz von Relais mit vergleichsweise hoher Spulenspannung
kann, vor alemn ber hoher Luftfauchtigket, elekiralytische Karrasion
auftretan. Um das Aufireten offener Strombreise zu vermeidan, solltan
Sig falgende Punkte besanders beachten.

=Dig "+" Seils der Sparnungsquaile sollte an der Badenplalte anga-
schiossen seimn. (siehe Abb. a) — dies gilt fur alle Reiais)

Coil
4
e Ralay Cai ﬁ— Core

2o R iinsuation
—_— Switch oy fESSIANCE)

- | Fallen, in denen die Erdung der "+" Saite unvermaicbar ist, cosr in
Fallen, in denen die Erdung nichl maglich st Selzen Sie die Konlakle

{odar den Schalter) an der "+ Seile der Spannungsgusiie. (sishe Abh,

b —dies gilt fiir alle Felais}

Switch
o o Caoil
L /
: Relay Col —» Coe
T R {insusation
_L_ i resislanss)

b} Bawerdung: ok

- Ist die Ergung nichl edorderlich, schlieBen Sie den Erdungsan-
sehiuss hitte an die - Seile dar Spule an. (sishe Abd. ¢ — NF- und

R-Relais mit Erdungsanschiuss)

JSANFFT

¢} Bawartung : ak

~Wann dig -Saile der Spannungsquelle geerdel ist, vermenden Sie
bitle den Einsalz der Kontakie {und Schaiter) an der "+" Seite. {=ziehe
Abb. d — dies gl 10r alle Relais)

~Hat das Relais einen Erdungsanschiuss, der zum Betrigh nichl beng-
ligl ward, sclile deser nichl angeschlozssen werden, um elekirolyk-
sche Karrosion zu verhindam,

’ Cail
4
— Relay Cod @m
! 2 Rinsutalion
Swich resistanca)

Anmerkung: Die Abbildung zeigh, dass der Isolalionswiderstand zw-
schen Eizenkem und Masse eingafugl wurde. In Relaiz mit
Erdungsanschluss liefle sich der Eisankermn direkl an der Masse erden,

VorsichtsmaBnahmen am Kontakt

- Kontakte

e Kontakde sind die wichtigsten Teile des Relais. Die Leistungsfahigkeit dar Kanlakde wird var allem durch Kontaktmatarnal, Schaltspannung
und -strom (besondaers im Mament des Ein- und Ausschallens), Al der Lasl, Schalthashgkel, omgabane Atmosphare, Kontakiform, Schalt-
geschwindigkeit und Kantakiprellen bestimmt, Folgenda Punkle soliten beachiet werdan, urm Matenawandarung, KonlakischwaiBien, ober-
maBigen Abbrand, ErhGhung des Kontaktwiderstands und verschiedene andere Ausfallursachen zu vermeiden: "Es empfiehlt sich, de

Verwandung varab mil unseren Verrnebsbires abzukldran,
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Grundlegende Richtlinien zum Relaiskontakt

=AC /DG

Enthall die Last einen indukbiven Antel, wird eing ziemiich hohe Gegen-EMEK { Induklionsspannung) erzeugl, die die Abschallzpannung ernchil.
Dia Energig, die sich an den Kontaten entlddt, verursacht Abbrand und Materiaiwandengng, Deshalb ist es nichl natig, den Lichtbogen durch
ein gesignetes AC-Glied zu unlardricken. Bei Glaichspannung gkt es kenen Nulldurchgang, bei dem der Lichibogen ven salbst erischt. 151 aine
mal ein Lichibogen erzeugt worden, ist er schwer zu unterdricken. Die vergriferde Lichlbogenverweilzeil stellt das Hauptproblem fir die
Kontakta dar. Daro kamemil, dass die Richlung des Strams fastgelegt ist, wadurch verstaride (ainsatige) Matanalwanderung harvorgarufen wird.
Gewahnlich wird dar ungetihre Wert des RC-Gliedes im Kalalog cder Datenblatt angegeten, aber dieser Wer aleine reicht meislens nicht aus,
Der Kunde wird eina, fir seinen Anwendungsfall am besten gesignate Beschallung varnehmean.

Im Allgemeinen ermplichit es sich, fr indokdive Lasten Belais ainzuselzan, die geeignet snd, 125 VAC zu schallan. Im Kalalog sind die
Mindesliasten angegeben, doch diese gellen nur ais Richllinie flr das Schallvermiogen des Relais und stellen keine exakten Werte dar, Diese
Mindestweds warden durch die Schatfrequenz, Umgebungsbadingungan und den Kenlaktreibeweqg basinflusst,

- Schaltstrom

Der Strom ist sowohl beim Schiiefen als auch beim Offnen der Kontakte eine wichlige Enflussgrafie. Wenn als Last 2B, ein Malor ader gine
Lampe geschallat wird, verursachl der hohere Emschallstrom einen entsprechend groBeren Abbrand und eine groBere Materialwanderung.
Dadurch enstecht nach aniger Zeil ain Kontaktverhaltan eder -varschwe Ban,

Eigenschaften gebriuchlicher Kontakimaterialien

Kontaktmalenal Typische Eigenschalten Typische Richtwere fiir den
Anwendungen Anwendungsbereich

Ag e alektnsche und thermische LedfEhighit st bei Silber  universell einsetzbar be =12V
{Silber) haher als bai allen anderen Mateniaien. Silber hat mittlerer Belasiung als & 10 mA
sinen nisdngan Kontaklwidersland, st kostenginslig Legisrung mit Mickel
und wed verbreitel. Ein Nachleil bestehl darin, dass {Aghi0, 1 5) fur Gleich-
Silber in Sulfid-Almosphare leichl ginen Sulfidiilm enl-  strombkreise mit mittlerar
wickell. Vorsichl ist bei niedriger Spannung und niedn- ' Bis 2u hoher Belastung

gem Strom geboten, emnsetzbar
AgEn0, Der Widerstand gegeniber dem VerschweiBen istbei  Anwendung slark abhangig =12V
(Silber-Zinn) Silber-Zinn noch besser als bei Silber-Kadmium. Wie vorn Aelaislyp einselzbar = 100 mA
auch bei Siber entwickell sich in Sullid-Amosphére ein  bel hohen Einschall- und
“Sulfidhlm, Ausschall-Belastungen
AgW Die Harte und der Schmelzpunkt von Silber-Wolfram speziel for Lasten mil selv: = 60 W
(Silber-Wallram} sind hoch, der Widerstand gegen Lichibogentilaung ist.  hohen Emschaltstramen = 1000 mA

ausgezeichnel, und die Malerialwanderung aulierst 2.B. inder Gebaudetechnik
gering. Es isl jedach ain hoher Konlakddruek erlorder-  im Beraich dar Belauchlung
lich. Der Kentaktwidemstand isl refaliv hoch und dar

Widersland gegeniber Korrosion schischl.

Aghii Silber-Mickel weist ene ahnliche elektrische fiir Gleichstromireise mil =12V
{Silber-Nickal) Leilfahigkeit wie Sdber auf, Es verigt Gber Lichibogen millierer bis zu hoher =10 mA
lGschends Eigenschaltan. Balastung enzetzbar,
indukdive Lasten
Kontaktoberflache Typische Eigenschalten Typlsche Richtwerte flir den
Anwendungen Anwendungshereich
Au-Aullage Die Goldauflage verigt Gber eine dhnliche Wirkung wie  ausschieBlich fir Klgine PV bis 30V
{Gioldauflage) die Goldplaltierung. Je nach verwendelem Galvanisie-  Belaslungen fA bis 200 mA

rungsveriahren izt die Uberwachung dieses Verdahrens
sehr wichlig, da die Gefahr besteht, dass sich Poren
und Risse entwickeln. Das Einsetzen von Kontaklsn mil
Goldaufiage in varhandense Relais ist relativ einfach.

Hauchvergaoldung Dar Zweck der Vargoidung besteht im Schulz des rainer Lagerschutz
{Golddinnfimauflage)  Kontakibasismalenals wahrend der Lagerang der
01 ki 0.5 Relais cder das Gerals, in das das Belais singsbaul sk,

Es kann jedoch beim Schalten von Laslen ain bestimm-
ter Grad an Kontakistabiltat erraicht werden,

1.9
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Kontaklschutz
= Selbslinduklionsspannung

Bairn Schallen induklivar Lastan mit einerm Aelas, wie zum Baispel ben
Aelais-Sequenzschallungen, Gleichstrommaotaren, Gleichsbromkuppiun-
gen und Gleichstrammagnetan st as immer wichbig, Stafspaniungen
iz.B. mit einer Ciode) zu absorbieren, um die Kontakle zu schitzen.
Werdan dese induldiven Lasten ausgeschailetl, entwickalt sich ains
Selbstinduxtionsspannung von menreren hundet bis tauzend Volt, de
die Kontaite erheslich schadigen und die Lebensdauer stark werkirzen
kann. Wenn dar Strom in diesen Lagten refaty garmg 51 und bei elwa
14 lieg, kann die Ssbstinduktionsspannung die Zondung einer Glih-
coar Bogenantiadung verursachen. Bei dar Endlacung zarfallt orgar-
sches Malenal, das in der Lufl enthallen ist, und fahr zu schwarzen
Fuckstanden (Cade, Karbide), die zich aul den Kontaden medar-
schiagen, Dies kann zu Konlaklausiall fhren,

In dar Abb. {a) ist mine Selbstnduktonsspannung (e = —L ditol) mit
giner steilen Wellenform dher der Spule erzeugt worden, wabei diein
Abbddung b} gezeigle Polantal zum Zeitpurikt der induktiven Lasl aus-
geschaltet wird,

- Materialwanderungs-Phinomen

Matenawandesung an Kontaklen erfolgl, wenn e:n Kontakt schmilzt
und das Komnlakimaterial auf andere Kontakle umschisgl. Bai zuneh-
mender Anzahl van Schaltungen entwickeln sich unebene Konlakiober-
fiachen. Mach einer gewssen Zeit hangen die unebenen Konlakle =o
fest zusammen, &5 wiren sie zusammeangeschweill, Dies edolgl 2.6
wann Enlladungen mfelge ven induktiven oder kapaziliven Lasten auf-
treten, Als Gegenmafinahme werden Kontadt-Schaltungen und Kon-
taktrmaterialien banutzl, die gegen Malenalwandarung resislant sind,
wie 2.B. AgSnlk, AgW cder AgCu. Im Allgemeinen arscheint auf der
KFatodea eine Kankay- und auf der Anade sine Konvexbidung.

s Kontaktschulzbeschaltung

— °Paak E Lo

— _@ﬂa__;—n'g’m 0

L @) ma

T : ,_._é) 1 e=-t)
[a) o)

he Selbstindukbonsspannung wird durch die Stromzuluhnaitung
gefahrt und arreichl dig beiden Kontakle. Im Allgemeinan liegt die alak-
Insche fundspannung bei Standard-Temperatur und Standard-Luft-
druck bei ungefahr 200 bis 300 Vol Wenn dig Salbst nduktions-
spannung dissan Wen ubersteigt, edoigl ane Enlladung an den Kon-
takten, dis die in der Spute gaspeicherde Energie (VELI2) verbrauchl,
Pus dissam Grund isl es wanschenswerl, de Selbst ndudions-
spannung zu absorbioren, 5o dass sie bai maximal 200 V legh

Fur Gleichstram-Kapaziliviasten (mehrere Ampere bis mehrere zehn
Ampera) isl 8s immer notwendyg, Bestatigungstests amer realen
Bedingungen durchzulihren.

L~
W i,

Materalwandarung an Kanlaklen

[

Indukiansspannungen kannen durch Kontakischulzschaltungen raduaned werden. Beachlan Sie jadach, dass aing unsachgamale Verwandurng
die gegenteilige Wirkung haben kann. In der folgenden Tabelle wearden typische Schaltungen diezer Art angegaben,.

Anwendun
Sehaliung Eigenschafien / Anderes Auswahl der Komponenten

RE-Schallung

Diodanschallungan

SIRST 7 e
1 i

Handeilt &5 sich bai g Last un ein Zedglied,
fligBt der Streustrom durch die RC-Schallung
und fihrt 20 einem Fahlbetriab " Stellen Sie
bt einer Anwendung mil Wechzelstrom-
spannung sicher, dass die Impedanz der Last
in ausreichendemn MaBe kleinar als die RC-
Schallung ist.

Handelt es sich bei der Last um ein Helais
oder ainen Magneten, verlanger sich dis
Abfanzeil, Die Schaltung ist wirksam, wenn sig

an baiden Kentakten angeschiossen ist, sobald
die Marsargungsspannung 2 oder 48 V und die

Spannung ber die Lasl 100 bis 200V betragl.

Dha in Spammichiung paraliel zur Last snge-
schallste Diods schiiel die beim Offnen der
Kontaxde entstehends Selbstindudionsspan-
nung kurz. Dabei wird die inder induktiven
Last gespeicharte Energie im ahmschen Antail
der Induldivital in Warme umgessalzl. Diese
Schatlung verzager die Abfallzeit im Vergleich
zur RC-Schaltung weiter (das Zwei- bis Fanf -
fache der im Katalog aufgelisteten Abfallzeity.

Als Richbine bes der Auswahl van r und o ¢
0,5 bis 1 yF je 1 & Schaltstrom 10,5 bis 1 2
je 1V Schallspannung. Die Werls sind
abhangig von der Lasl und den
Abweichungan in den Relais-Eigenschaften.
Der Kondensator C unlerdriickt die
Entizdung bai Konlaktafinung, Dar
Widerstand bagrenzt den Stram, wann das

‘nachiste Mal gaschaltet wird. Falvan Sie

bitte zur Bestatigung Tests durch.
Verwenden Sie sinen Kondensator mit einer
Spannungsfestigheil van 200 bis 300V, Fir
Wechselsiromschallungen bendligen Sie
sinen ungepalten Wechselslromiondensator,

Verwenden Sie aine Diode mil einer Durch-
bruchspannung in Spermchiung, die minde-
stens dem Zehnfachan der Schalspannung
entgpricht. In Elektronikschaltungen, in
denan die Spannung micht so hoch ist, kann
eine Diode mit einer Durchbruchspannung
in Sperrmchiung voen ungefdhr dem Zwai-
bis Draifachen der Schallspannung benutzl
werdan,
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m _ Eigenschafien / Anderes AsHEY SeL K ambonenten

” Dhie Schallung ist wirksam, wenn die Abfalizeil  Verwenden Sie bitle eine Zener-Diade mil
E’ Contact in dar Disdenschaltung zu lang ist. einar Zener-Spannung, die ungetahr der
= i Pt § Schallspannung entsprcht.
1 £ 1 X O
E T r I:‘ 5
‘g a—l—" -
]
Unfer Varwendung der konstanten Spannungs-
g - eigenschaflen des Varistors verhindent diese
B T o § Schaltung besonders hohe Spannungen Uber
g ] | i g o dnKonlakien. Diese Schaltung verzoger
i ’:{r T P i T]s zudem leichl die Abfallzeil. Die Schallung ist
- i | wirkisam, wann sie an bewxden Kontakien abge-
g schlassan s, sobal die Schaltspannung Ober
die Last 100 bis 200V betragl.
=‘ermeiden Sie die Benutzung der Schutz- Contact
schaltungen, dig in den Abbildungen rechis & e =
gezeigt sind, Da induklive Gleichstromlasten Urigvorabla | W"'WJ_
schwigriger zu schallen sind als chmsche i ! 3
Lasten, wird die Verwandung siner Schutz- g?ﬁf T -|-
schallung empfohien. Supply
Obwohl sie bei sfinenden Konlaktan in der Chiwahi sie be affnendan Kanlaklen in der
Lichtbogenunterdriickung extrem wirksam Lichibogenunderdr Gokung exirem wirksam
sing, unterkagan dia Kantakle dam Schweis- gnd, untediegen die Kontakta dam
sen, da Energie in C gespeicher wird, die SchweiBen, da Energie in C gespeichert wird,
beim Schiisfien der Kontakde zu einem wenn die Konlakle sich schiiefian,

Furzschiuss

- Montage der Schultzvorrichiung

In der Schaltung st es notwendig, die Schutzvemchiung (Diede, Widerstand, Kondensator, Yanstor usw. ) in der unmittelbaren Nahe der Last
oder des Kontakds anzucrdnen. ist die Schutzvorichiung zu weit enffermt angeardnet, kann ihre Effekdivitit abnehmen, Als Richiiiniz sclite gin

Absland van bis zo 50 cm getten.

- Anomale Korrosion wahrend des Hochfreguenzschaltens von Gleichstromlasten (Funkenerzeugund)

Wird z.B. ein Glechstiromventil cder aing Gleichstramkupplung be hoher Fraguen: gaschattel, kann sich Karosion entwickeln. Diese entsteht
aus der Aeaxtion mit dem Stckstoff der Lufl, wenn eine Entiadung beim Schalten auftrill. Deshath ist Vorsichl gebolen, wenn Enfladungen bai

hohen

VorzichtsmaBnahmen beim Schalten induktiver Lasten

+ Sehaltung von Last und Kontakten

Schallen Se die Last an der einen Seite der Stromzufubr; sishe folgende Abb. a) und schalten Sie die Kontakte an der anderen Seite. Dies
verhinder, dass zwischen den Kontakdan hohe Spannangen auftrelen. Wenn dia Kentakte an beidan Saiten der Stramzufuhr geschallet sind
Abb. b), besleht das Risiko eines Kurzschiusses, wenn es ber konsiruktionsbedingl dichl nebeneinander liegenden Konlaklen zu einem Uber-

TE | |
1%

a) Gules Beispiel b} Schiechtes Beispial

L]
|I|I
!I||




Relais - Terminologie

= Scheinwiderstand

Da der Spannungspeagel an Kontakien, dig in niedigen Stromkreisen (Trockan-Schaltungen) verwendeal warden, lief ist, fihr dies haufig zu ener

geringen Ledfahigkel. Che Stabilital lasst sich verbessem, ndem Sie parallel zur Last einen Scheinwiderstand hinzulagen und =0 absichilich den
| Laststrom, der auf die Kontakle triffl, erhahen.

' -Vermeidung von Kurzschliissen 2wischen Arbeits- und Ruhekontakten

1] In kompakten Bauleilen kann der Absland zwischen den Kanlakien dar Form A und B klein sein. Es muss dabe von Karzschiussen durch
Uberschdge ausgegangen wardan.

2} Selbst wann dig dran N.G.-, N.O.- und COM-Kontaxte so gaschaltel sind, dass sie kurzschbeBen konnen, dar kene Moglichiet des
Durehbrennens bestehen,

3) Schaltungen zur Drehrichiungsumkehr von Motaren diden nichl mit Ruhe- und Arbeilskontakien desselben Kontakisatzes aufgebaut werden,
R h

‘[|. i nek tno l} Push-Buion q

com

S

Load
ldern Power
@)
WL/
il
'_"'-

-] gi R ) Ralais

_E “:'.?c\.h >

;S

1) B1, R2: Relaiskonlake 2 3} R1, R2: Relaiskonlake
R: Retag mil 2 Umnschaltern R: Ralas mil 2 Umschaltern

= Kurzschllisse zwischen Kontaklsilzen

Obwahl ein eindeubgar Trand zur Mimaturisigrung van gledranischen Schaltungen geht, muss der Auswahl der gesigneten Ralaistypen basondere
Eeachtung geschenkt werdan. Dies gilt inshesondere e Mehrfachrelaiz, 2wischen denan verschiedene Spannungen gaschaltet werden. Dieses
Problem lasst sich nicht an Diagrammen (e Folgaschaltungen arkennen. Stattdessen muss die gesamia Kanstrukton des Bauteds untersucht und
im Hinblick aul Lufl- und Knechstrecken, Spannungsfestigkell, Konlaklabstand elc. fir ausreichende Sicherheilsreserven gesorgt werden.

-Lastart und Anlaufstrom

Lastad ungd Einschaltsirom sind zusammen mif der Schaltfrequenz wichlige Faktoren fir die Konlakt-Lebensdauer, Besanders be Lasten mil
Einschallsiramen solfte der Daverstrarm und der Enschallstrom gemessen warden, Wahlen Sie ein Relas mit einam ausrechenden Sicharheails-
faktor. Die abgebildete Taballe zeigl die Beziehung zwischen typischen Lasten und ihren EinschaltstramenPrilen Sie auch die je nach Relas
unterschiadiiche akluslie Polarital, da die Lebensdauer von der Palaritat von COM und NO abhangt,

DX Einschaltsirom

Ohmsche Belastung | Dauerstrom

Salencidlast Das 10- bis 20-fache des Davsrsirams

Maloriast | Das &- bis 10-fache des Dausrstrams
| Gloklampenlast Das 10- bis 154ache das Daverstrams

Quecksibedampeniast | Das 3-{ache des Dauerstroms

Matrumdampllampeniast Das 1-bis 3-fache des Dauerstroms

Kapazilive Last | Das 20- bis 40-fache des Dausrstroms

Transformatarlast Das 5-bis 154ache des Dauerstrams

- Bei Verwendung langer Kabel

Werden in siner Aelaiskontaktschaltung lange Kabel (100 bis 300 m)

benulz, kamn der Enschatstrom autgrund der Streukapaztal, de Contact

#nzchen den Kabein bestehl, zu Prablemen fahren, Figen Sie des- & o i}

halt bitte in die Reihe zu den Konlakten sinen Widerstand {ungefah i

10 big 50 O ein. Audditional Cabba
Rosistancg (o0 = 300 mi
10 = 500hm

1.12
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[ - Phasensynchronisation beim Schalten von Wechselstromlasten

Schattet das RAalais durch Rlickkepplung ven der Last zur Ansteuarung immer in der gleichen Phaseniage, kann digs zur Varmngarung der aleke-
trizschen Lebensdauer und zum YerschweiBen oder Verhaken der Kontakie durch Maten awanderung fihren, Deshalb =collle dazs Relais in seinem
aktusllen Einzelfall baabachtel warden. Beim Belrieb von Ralais mit Timem, Mikrocamputern adar Thyristoren ele. kann es ene Synchransation

mil der Stramversergung geben.

2 O [ . ; :
i ____________ 1 :ﬂ,{; - (VA pra v v

B g o i ‘ { e _ I ]

o o

- Lebensdauer bei hohen Temperaluten

Prifen Sie unter der axtuellen Last, ob die Lebensdauar durch einen Ensatz bei hohen Temperaluren beanflusst wird,

113



Solid State Relais - Terminologie

Halbleiter-Relas, auch als Salid-State-Aelais (55R) bezachnet, smnd in wielen Amwvendungen eine Altlermalve zu mechanischen Relais. Obwahl
diese Gerdle der allgemeinen Kategorie der Relais angehdren, sind sie im eigenllichen Sine keine Relais. Vielmenr handelt es sich um sleklra-
nische Bauelemente. Dre Basiz van Solid State Relais 12t sehr haufig een Oplekoopler, dem ein weileres elekdronisches Schallelement i Fomm
eines Tranislor, Triac cder MOSFET s nachgeschaltet isl,

Eingangssete :Z = Ausgangsseite

Oplokoppler

' DC-Eingang

Aufgrund der LED im Eingangskrais des Oplokapplars erlolgl die Anpassung an varschiedane Spannungsebenen durch Erganzen aingr spaziell
ausgewahiten Elextronik, Damil die Elekircnk nicht durch eine falsch angeschiossene Betriebsspannung zerstérl werden kann, wird zusalziicn
in dan Sleverkrais gine Varposchulzdiods singesalzt,

7n

A1 J——-—ru +13

/ F. 3 Ausgangsseile
K

g I - 14

Eingangsseils
A D“—H—[_

WYerpolschulzdiode

AC-Eingang

Der sichare betrab mil ener Wechsalspannung edordarl eing vorgeschaltelete Elektronik zur Erzeugung ener stabilen Steverspannung. Dies
wird durch enen Gleichrichter und einen Glattungskondensater ereichl. Bedingl durch den Glatungskendensator reduzient sich die mobgliche
Schaltfrequenz auf maoumal die Hallte der Netzfreguanz. Bei hohearan Frequenzen warde der Eingangskrais standig durchschaiten,

A1 o d l—c
T
T | ;

Lastseite

Entsprechend dam Anwendungsfall und Lastad werdsn an den Ausgangskrais die uilerschisdlichsten Anforderungan gestelll, Enlschaidand sind |
- — Leistungsverstarkung
— Anpassung an Schaltspannung/-stram (AC / DC)
- Kurzschluss-Schutz
Auch hier muss aine Aufbereitung durch sine Blektrorek erlolgen.
DC-Ausgang
Zum Erreichen der gefordertan Ausgangsieistung wird der Oplokoppler Ausgang mit siner Leistungssiufe versehen, Im DC-Belrieh werden dazu

bipolare Transistoren adar MOSFET's aingasetzl. For dan praklischan Betriab ist das aber unarhablich, da die Anschiusskiamman weitarhin als
konvenlionalle Schalteranschiisse betrachlet werden kénnen Lediglich die vorgegebene Polarital muss zwingend beachlst werden,

1.14



Solid State Relais - Terminologie
Bei dar Auswahi des richtigen Schaltausgangs isl nach falgendan Krilarian verzugehan

1. Betriebsspannungshbereich

Dia Angabe das minimalan und madimalan Wertes 151 0r eine sichere Funktion einzuhaltan. Der obera Wert dart zum Schutz des
Schalliramestors nichl uberschritten werden,

2. Maximaler Dauerstrom

Dieser Wer bastimmi den maximal zulassigen Dauerstrom an Dabei ist zu beachten, dass der Slrom abhangig van der Umgebungstemperalur isL
Der talsachiche Daversirom ergibt sich aus den vorlisgenden Derating Kurven, Eine Uberschreitung ders dauerstrems fahrt kurzfristig zur
Zarstarung des Schallelementas.

3. Ausgangsschaltung

Im DC-Bereich unterscheidel man zwischen einem 2-Leiler und 3-Leitar Ausgang.

Der 2-Laler Ausgang kana mil einem machamnschen Konlakt gleichgesalxt werdan. Im Untarschied zom Aslas muss e de Polaritat 2wingand
beachtet werden.

Lot

<13
; i + _J_ Prinzip: 2-Leiter Schaltung

- RL
A2 o i o 14 —:J

Ein 3-Laler Ausgang dagegen st palenbalgebunden. Fir einen sicharen Balrisb bendligt er dan Anschiuss beider Polentiale dar ausgangssedti-
gen Spannungsquelle, Im ausgeschalteten Zustand wird ein festar Bazug zum Minus-potential (Masse) hergestelit. Der Vaorteil liegt in einem
fastkanstantan Innemsiderstand.

Ll

Al o i -0 %
A , ni l
Prinzip: 3-Leiler Schallung

a A
= > E] HLI:IT
A2 o Mg a i

AC-Ausgang

Um Wechsalspannungen zu schalten, wird dam Oplokoppleralemant ein Halblaiterslemeant fir Wechselspannungsanwendung (Triac) nachge-
schaltet, Auch hier geiten, wie baim DC-Ausgang, die gleichen Einschrankungen baim maximalen Betiebsspannungs- und Dauerstrambereich in
Abhangigkal van der Ungebungslemperalur. fusatzich muss bendar Wechsalspannungsausiahrung die maamala Sgilzensparspannung des
Tracs {z.B. 800D V) beachtel werden, Sie darl weder bai Spannungsschwankungen noch ber Storspannungsspilzen dberschritlen werden, chne
den Trnae zuzarstéren. Daher mussen alle schaltendan Indubktiven entsgrechend beschallet wersden,

a 13

_;T L=

Prinzip: AC Ausgang

et
A
Zara-vollane
Switch




Solid State Relais - Terminologie

Schallen von indukliven Verbrauchem wie Schitze, Venble, Moloren, usw. fuhd immer im Augenblick des Abschaltens zu einer haohen
Indukdicnsdberspannung mit sehr steilem Flankenanstieg. Die Spannung, die sehr hohe Amplitudenerreichean kann, ist zusalzlich noch mit ginem
mehr cder weniger breilen hochirequenten Spektrum dberlaged. Darauf reagienen elekiramsche Bauteile besonders empfingiich. Ein genereller
Schulz gegen diese Slorungen ist daher nitig, Paralle! zur Last werden Schutzschaltungen gelegt, die schadiche Indukdicnsspannungen aul ein
ungefdhriches Mal dampfen Je nach Optokopplerbavart und Einsatziall (Last) stahan dafir unterschiadicha Matheden zur Verflgung.

— AC-Gheder fur AC-Einsalz
= Wanstaren fr AC- und DC-Betnelh
= Fredlauf-rSupprazsordicda e DC-Emsatz

Die richlige Schutzschallung fur die jewelige Anwendung garanberd bei LUTZE die grobiemiose, sichere Funktion allereingesetzten Oplokoppler-
Module.

4 = Protaction
_] — :.‘
% ::|: E Schutzbeschaltung bei Gleichspannungsausgang
e ] =

Protoct
S ———a

i
l =AY g @H Schulzbeschallung ber Wechsel spannungsausgang

Anwendungshinweise

IN 14

1 1 1
Al 13 i
N E:tl z. B. Schalten von Schiitz, Magnetventil oder Motor (AC-Last)
14
=N
3
z. B. Schallen von Schilz, Magnetventil oder Motor (DC-Last)

20688 | >FZ‘Z z. B. Posilionsmeldung mit Endkontakl oder Initiator
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Allgemein

Was ist Produktzuverldssighkeit?

1. Produktzuverldssigkeit im engen Wartsinn

In der ingustre 151 die Produklzuverassigheit ein Index fir die fehlenreie Funklicnsfahsgkeit emes Produkls.

2. Produktzuverlissigkeit im weiten Wortsinn

Jedes Pradukt hal aina bagrenzle Hallbarkest. Das badautet. Ein unendicher Betriab it van kainarm Produkt zu lgisten. Wenn gin Produid versagl,
kann der Benutzer es wegweren oder repariaren, Die Zuver dssigkait reparierbarer Produkte wird als Juveridssigkeil im weiten Waortsinn® ba-
zeichnel. Bei repanarbaren Produkten spielen auch die Wartungsfahigkeit und dig Sarvicefreundichikel aing Rolle. Dardber hinaus st die Zuvar-
lassighel des Produlddesigns ein wichtiges Anliegen fir die Ferigungsindustrie. Kurz gesagh der Begnfl Produktzuveriassigkel” hat drel ver-
schiedene Bedeulungen: de Zuverassgkeit des Produkts seibst, die Wartungsfahigent des Pradukds und die foveriassigkent des Produkidesigns.
3. Intrinsische Zuverlassigkeit und Funktionszuverlassigkeit

Es gibt aing Zuverlassighel, die in das Produkt 2ingebaut® 151 Sie wrd als minnsische Zuveriassighet bezeichnat und besteht im Wesanllichan

aus der Zuver ssigkeit im angen Worsinn, Die Produktzuveriassighait fir den Benutzer wird als JFunitionszuver assigheit” bezaichnel und
bestaht im Wasentichen aus der Zuveridssigket im weailen Wortsinn. In der Relaisindustrie hat die Funktionszuverdassgkeit den Aspakt van

Serviceleisiungean,
1. Zuverlassigke® (enger Wortsinn), Haltbarket ———
Langs Lebansdausr MTTFE, B10, R{T)
Meednge Ausfaliguote: Lambda (1), MTBF t—————————  Verflgbarkeit
Duarbnaipes z War:::gﬂarlnr::lt s ®
[weiter Weortsinn) MTTE
Fréaventive Wartung, varaussichticha Wartung

3. Design-Zuverlassigkeit
Manschichar Faktor, Redundanz, stdr- und ausfallsicher

Bemmessung der Zuverlissigkeit

Die folgende Liste anthall einige der bekanntesten 1.Grad der Zuverlassigkeit

Bemessungsgrundagan for die Suverddssigkeit.

Der Grad der Zuveriassigkest selit de Zuvedassigkeit in Prozent dar. Zum Beispiel

ssung der Fuverldssigheit Beispieldarstel| Wenn van 10 Gldhbimen innerhall: van 100 Stunden keine Glohbime ausgefalien ist,

| Grad der Zuverlassigheil R{T) | 92,05, ergibt sich folgender Grad der Zuveriasaghesl. 100 Stunden ist 10410 = 100 9. Sind nur
MTEE 100 Sturden ored Glohbirnen ermallen gebiishen betrdgt der Grad der Zuverldssighel. 210 = 30 %,

E MTTF |1EID Stunden | Der Standard JIS Z8115 definiert den Grad der Zuveridassigkeil wie foigl: Die Wahr-

| Austaiiquole AX o0 FIT. 196/, scheinlichiait, in dar ein System, Gerat oder sine Anfage de angagebenen Funktionen

| e T |5|:| Eiu'ndﬂn | iber die beabsichtigle Zaitspannea nnarhalb der angegabenen Bedingungen austin.

. 2 MTBF

i ’ MTBF il aing Abkurzung fur Mean Time Batweean Falures [durchschrfthche, fehlerfras
2/ Betriebszeit). Sie bezeichnel die mittliere Zeitdauer zwischen zwei Fehlem i ginem

g &

"4

: Syslern, Gerat ader Bautal. Dhe MTBF lass! sich nur f0r rapanerbare Produkle varwen-
P

7 4 Llf}
: f;,x//: den. Der MTBF-Werl gibl an, wie lange ein Produkd ahne Reparatur verwendel werden
A AT ' kann. Galegantich wird MTBF auch dazu verwendal, de Lebensdauer zwischen dan
T Time Reparaturan anzugeben.
{al R{T)
MTTF

3 MTTF

MTTF ist eine Abklrzung fdr Mean Teme To Failure {Miltlere Ausfailzeit). Sie bezeichnel
de mittlera Zeitdauer bis ain Fehlar im Produkd aultilt, Die MTTF wird fir irreparable
Frodukte wie Baueils und Malerialien verwendel.Bei einem Ralais wird meisl das Mag
MTTF angewendet.

bi MTTF

: 4, Ausfallquote

Die Ausfallqguote enthalt die durchschndliche und akluelie Austallquote, Dhe dusch-
4 schrittiche Ausfallquate wird wie faigl defimert. Durchschnitiche Ausfaiguote = Gesam-
te AusfalefGesamte Betniebszed. Im Akgemenen bezeichnet die Ausfallquole die akiusiie
Ausfaliquote. Sie gibt die Wahrschainlichket an, mit der ein System, Gerdt oder aing
¢} Litedimn Anlage, dasdie bis zu einem bestimmilen Zeitounkt im Normalbelrieb geladen isl, in der
0% Folgezail defeid wird. Dis Ausfallquale wird meist in der Einhail ProzantStunden ange-
\ geben. Fuir Bauteile mil geringen Auslallquotan wird haufig anstelle der talsachiichen
o Cuote die Angane Faiure Unil (FIT) = 10-2 / Stunde” vargenomman. Bei Ralais wird
B0 meist Prazent/Anzahl angegeben.
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Allgemein

5. Lebensdauer

Die Lebensdauer st ein Kehrwert fir den Grad der Zuverldssigkeil. Sie ist in der folgenden Gieichung als Wer B gegeben:l = A{B) =1 %
Im Allgemanen wird haufiger ,B[1 — R{B}] = 10 %" verwendel. In einigen Fallen ist dieser Werl aussagekrafliger als der MTTF-Wert.

1. Was ist ein Ausfall?

Als Ausfal wird der Zustand eines Syslems, Gerdls cder einer Kamponenle delimert, in dern f dar manche oder alle Funkbonzn veroren
gegangen sind.

2. Badewannen-Hurve

Die Ausfallquote sines Predukds wahrend des Lebenszykius lasst sich als Kurve in Badewannentorm darslellen (siehe Bild). Am Anfang und
Ende eines Produkizykius izl de Auslallquole hoch.

i} Andangiche Auslallquate

e hahe Ausfaliquale am Anfang lasst sich aul nicht erkannta Design-Fehler, Prozessfahler und andere Ursachen zurGekdohran. Dig anfangli-

chan Austallea werden auf Sede des Herstallers durch Bum-in-Prazesse entdeckt. Dieser Prozass wird als Einlauftest {Aging ader Scraaning)
bezechnel

illy Zufalige Ausfaiperiade

Aufl die Periode der anfanglichen Ausfallquate folgt emne lange Pericde mil niedriger und stabiler Ausfallquele. in diesem Zeitraucm, zufdllge
Ausfalperiode genannt, reten Ausfille aufl der Fettachse zufdlig auf, Auch wenn hier eine Ausfaliguals von Null winschenswert ware, ist dies
im wirklichen Leben meist unrealistizch.

(11} Ausfallquate i der Abnulzungsphase

Ralais aufgrund van Abnutzung [asst sich aus Aulzeichnungen ralatv genau vorhersagen e Varwendbarked enes Relais st nor in der zufalli-
gen Die abschisBende Phase eings Produkdzykius bildet die Ausiallquote in der Abnulzungsperiods, in der das Pradukt aufgrund von Ver-
sehieferscheinungen nicht mahr funklionier. In dissem Zaitranm kénnen praventive WarungsmaBnahmen Abnille schaffen. Der Ausfal aines
vorhersagen. Auslallpenade vargesehen, und diese Perode slelil die Lebensdauer eines Felals darn

3. Weibull-Analyse

Die Waibull-Analyse wird zur Klassifizierung der Fehlermusler eines Produkls cder zur Bestimmung der Lebensdauer verwendet. Die Weduli-
Wertailung wird durch folgende Gleichung ausgedrickt:

ix) =2y e -0

M I m m. Zahlparameler a: MaBparameter: v. Posilionsparameter

cewannankurve

Dedauh rase

mei =
m=1

Time

Werden die drei genannien Vanablen berechnel, lassl sich die Weibull-Vereilung
fiir die Berachnung der aktusllen Ausfallquotenverailung verweancan,

Das Wahrschanlichkeils-Diagramm von Weibull ist eine einfachere Altermalive zur
Berachnung komplexer Farmeln, Das Diagramm bistet lolgende Vodeils:

Dalavk rale

e _|' Time

- Dig Weibull-Varizilung kommi dar akduelian Verailung der Labensdausr am nachsten. @

*Die Weibull-Wahrscheinlichkeisdiagramm ist ginfach zu varwanden.

= In dam Diagramm lassen sich verschiedene Ausfalitypean erltennan.im folgenden Abschnitt wird der Zusammenhang mit der Badewannan’™
Kurve beschraban, Dar Werl das Paramelars *m® slefl die Arl des Auslalls dar.

=Wenn m = 1. Anfanglicher Ausfall
“Wenn m = 1. Zufalliger Ausfal

~Wenn m > 1. Abnulzungsausiall
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Microplug Serie

Dve Micraplug-Serie biatet en besondears
gutes Preis-lLeizlungsverhalinis und bestehl
aus Aelas, steckbaren Entstermoedulan am

Eingang, Verriegsiungshebel, Bezeichnungs-

schildarm und ginem uriversall einselzbaren
Brucker,

Alle Module snd waitgahend kompatibel zu
den mardklinichen Standards und vedigen
durchgangiy Gbar eing UL Julassung.

ke Microplug-Sere zeichnet sich durch fol-
gende Fealures aus:

~Schaltstrom s 16 A
~LED Stalus-Anzeige
= Entstommodule unlerschiediicher Ar

= Handbedenung

1.20

Entstarmaciule

Durchgangg AC /DO BV — 230 V

Relasausfohrongean Typ 2
2- und 4-Wechsler Ausfuhrangen

Brickugskamm

Veroinden von bis zu 6 Modulen

Vernegelungssystem
mechanisch stabil und ritalsicher

Relaisausfuhrungen Typ 1
1- und 2-Wechslar AusiGhrung

Bereichnungssystem
GroBflachige Bezeichnungsschider ermogli-
chen eine Beschniftung mit bis zu 18 Zeichen,




Relaissockel fiir Miniatur- und Industrierelais
AC/IDC 300V
Schraubanschluss

Beschredung Art.-Nr. Typ VE
Relaissockel flir Mnistumelais
142 Wechsler TT0E00 RES-0500 b1
Relaissockel flr Industrierelais
2 Wechsier 70803 RES-0903 b}
4 'Wechsaler Tans RES-0505 b
Allgemeine Daten Redaissockel fur Miniatumrelais Relaissockel flr Industiarelais
MENMSEENNUNG AC/DC 300V
Nennstmm ACDIC 12 A pro Pol
Isolations spannuang AC S000Y
Schutrart IP 20
Ui Stemperaiy 40 °C _
Mage (BxH=T) 16,5 = 750 = 65,5 mm 272 %750 =820 mm
. {inkl, Ertriegelungshebel) (inkl, Entriegelungshetel) :
ARk el Zubehor Art-wr. TyYp VE
Relaissocke! fir Miniaturrelals  Brickungskamm 10 A (Miniature- 170808 REP-0208 1o
s . tas)
| | Bezechrungsschild (Miniatume- TT0902 REM- 902 0
b =1 Ias)
= " Reials Haftieblgel (Minlatumelals) TT0S01 REE-0501 10
=z — - Relals Haftebigel (Industrierelas) TT0906 REE-0%06 1]
. Brlickungskamm 10 A (Industriere- 770903 REL-0903 10
S las)
s e R = Bezschnungsschild (ndustrere- 770807 REM WT-0307 10
’ 133)

Relaizszocke] fir Industrie-
relais

Anschlussbild
Relaisgocke| flr Miniaturrelais

g

&

=

0o
Toh oy Lo
B

|
b—
P
yla=
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steckbare Microplug Schutzmoedule
AC/IDC&-230V
mit LED-Anzeige

Anschlusshild

DC Gz v
- =A2

§7 Doev-Doxv

+A1

ACBRZ4 Y
- AR
X ACIDC &Y = DC24Y
A, A2
DC 110V
-A2
W/ pciov
+A1
ACIDC 1Morzao v
T4
oy ACDL 10V - 230
R
1.22

Beschraibung

Miniaturrelasis mit AgMi

M ennspannung

Allgemeine Daten
Schuzbeschatung
StausanTEne

DC 6/2d V
AC 624 W
DC 110V
ACIDE 110230

DCe24 v
Freifaudiode

Art.<MNr.

770811
170813
170816
10817

ACeRav
Vanstor

LITZEE

Typ

PR 1G-0911
PMI1G-0813
PME3IG-0916
PMB3G-0017

De 1oy
Freilaufdinde
LED gin

AC/DC 110/230 ¥
War shor

YE

(L]
10
L]
10




Miniatur Relais, 1 Wechsler

AC 400 V/IDC 300 V, 16 A, 4000 VA
Kontaktmaterial: AgNi

Beschrabung
Relais mit AgNi
e - MENMSPaNNLNG

e S

——

™
N‘r | Eingangsseite
Henfspannung
EiNgangsspanmung
Mennstom
Mafizeichnung Letstungsauinehme
L = Ausschatspannung
Eingangswiderstand
Stausanzege
Ausgangsseite
Kortattan
minimaie Schaltspannung
maximae Schaltspannung
minimaer Schaitstrom
maximaer Schaltsimm
Schatvermbgen DC 13
Schatvermigen AC 15
Einschaltstrom
maxim e Schalfielstung
‘Widerstand
Korgaktmsterial
Schatfrequent
Mech, Lebensdauer
Einschaltverzogernng
Ausschattverzogernng

Steuer- und Lastseite
Bemessingssolations spanning
{EN 50178

Uberspennung skategorie
Werschmuzungsorad
Allgemeine Daten

Schuzart

Sthockiestigkeit
Vibrationstestglert
Isplationsspannung EinAausgang
Sichere Trennung
Ashe(tstemperaurtereich
Lageremperaturbereich

are (BxH=T)

Gewicht (koS

Zulassungen

Anschiussart

el e

O oimiElaLing

LATZE

Luft- wnd Knechstrecken zwischen

D12y
DC 24
DC 120
AC12Y
AC 24 Y
AC 120%
AC 2E0Y

Art.-Nr. Tip YE
770100
770101
770106
770110
T0111
TT0116
770117

RE1W-0100 DC 12 10
RE1W-D101 DC24 10
RE 1W-0106 DC 120 i0
RETW-D110ACT2 10
RETW-0111AC24 ]
RETWAO116ACI20 10
RE1W-0117 ACZ30 10

ACHZ M0V, DS 12 110%
AT £30 %, DC #20 %
=h
AC 0,758, DC 0.4W
A 2015 Un, DS =01 Un

1. wechsher
ACTDC 5V
AC 400, DC 300V
Al ACTDC Sma
ACT1BA IR VAC,DCT 16A A VDT
245 24, 115 300ma, 230 150 mA
33A
30 A (4ms)
40004,
< 100 m{x
Agll
A1 600 ZyklenStunde, ohne Last 72000 ZyklensStunde
35w 100 Schalispists
15 ms
8 ms

= 10mm

AC 400 V {C 250/ B 400)

1]
3

RTII - Mugsmitteldicht
105
10g, 10150 H
5.0 Kv'yp
|a
AR - 70 G
-0 = 850
29,0 =157 = 12,7 mm
0,014
UL, C5A, VDE
Siackhar

1.23



Miniatur Relais, 2 Wechsler
AC 400 VIDC 300V, 8 A, 2000 VA
Kontaktmaterial: AgNi, AgNi+5um Hartvergoldung

hh’\-._.]. !

Mallzeichnung

panad e

= =

Lastgrenzkurve

Comad Cusent 4

Dl (0T 0911
i

et Vi

1.24

Beschraibung
Relals mit Aghi
M EnnspaEnnung

Ralais mit AgNi + 5 pm HY
N ennspannung

Eingangsseite
Nennspannung
Eingangsspanrung
Menmstrom

Lelstungs aufnanme
Ausschaltspannung
Eingangswiderstand
Stausanzege
Ausgangsseite
Kongakiart

minimale Sl;nalts«pamung
masimale Schattspannung
minimaler Schatstom
maximaler Schaltstrom
Schatvermogen OC 13
Schatvermogen AC 15
Einschatstrom
maximale Schattieistung
‘Wigerstand
Kontakimateris
Schatfrequens

Mech, Lebensdauer
Einschaltverzdgerung
Ausschaltverzogenng

Luft- und Kriechstrecken owischen

Steuer- und Lastseite

Bemessungsisolationsspannung

(EM 50178)

U berspannungskategone
Verschmuzungsgrad
Allgemeine Daten
Schuzart
Schockfestigket
Wibrationsfestighelt

Isplationsspannung Ein-tAusgang

Sichere Trennung
Arpeltsternperaturbersich
Lagertemperaurbensich
Maide (B=H=T}

Gewlcht (kg/Stk.)
Zulassungen
Anschiussart
Bemerkungen

Um die Goldschicht richt Zu beschadigen, sallten die angegebenen Werte nicht dberschritten werden

DC12Y
DC 24 Y
DC 120
AC12N
ACHY
AC 120
AC 230V

DC 12V
DC 24V
DC 120V

Art.<MNr.

170818
770920
170822
170926
TT02S
70830
170924

770913
770921
770923

Relais mit A gl

Typ

REZW-D0318DC12
REIW-D920 DC 24
RE2W-0322 DC 120
REIW-D926 ACT2
REIW-0928 AC24
REPW-0930 ACT2D
REZW-0324 AC230

REZWHY-0212 DCA2
REZWHV-0921 D24
RETWHV-0223 DC120

Relais mit AgNi+ 5 pm HY

ACIZ. M0V, 0C 12,120V
AC 130 %, DC £20%

=

AC-DTSVA, DCD4W
A 2015 Un, DG =01 Un

Aghic ACTDC § mA

Aghil

2 Wechgler
ACDC &Y
AC 400 W, DC 300V
Aghi+ § pm HY: ACDC 2ma
AT BAFZEOVAC DCTL BAS2AVDC
248 24, 115 300 mA, 230%: 150 ma
334
154 (dms)
2000vA
< 100 md2
A+ pm HY
AC 1600 ZyklenvStunde, ohne Last 72000 ZyklendStunde
>3 =10 Schaisspiete
15 ms
8 ms

= 10mm

AL 400 V' (C 250/ B 400)

RTI - fugsmitteldicht

10g
10 10..150HZ
9.0 Evgn
i
-40 - 70°C
40 = 85°C

200=15T=127mm

0,014
UL, C5A WVDE
steckbar

YE

(L]
10
L]
10
LY
10
10

10
10
10

Beinoheren Schatleistungen verdampm die Goldschicht Der Niederschiag im Gensuse kann 2u L berschiagen Spule — Kontakt

fuhrern

LITZEE




Industrierelais, 2 Wechsler
AC/DC 250V, T A, 1750 VA

Kontaktmaterial: AgNi

Mafizeichnung

=]

o [rap—

Oparatons (X 10000 OPS)

2

Contact Currant (A)

Beschrabung
Relais mit AgNi
MENmSpannUng

Eingangsseite
HEnnspannLing
Eingangsspannung
HEnmstnm
Leistungsaufnahme
Ausschattspanniung
Eingangswiderstand
Statusanzeige

AUSQangs seite
Horgakian

minimade Schaltspannung
maximaie Schaltspannung
minimaler Schattsteom
maximaer Schattstrom
Schatvermogen DC 13
Schaltvermagen AC 15
Einschaltstrom

maximale S¢halttelstung
‘Widerstand
Kontakimaterial
Schatreguens

Mech. Lebensdauer
Einschaltverzogerung
Ausschaltverzdgenng
Luft- und Knechstrecken Iwischen
Steuer- wnd Lastseite
Bemessungslisolatonsspannung
{EN S0178)
Ubersparnungskategare
VerschmuZungsograd
Allgemeine Daten
Schuzart

Sthockiestigkeit
Vibratonstestghelt
Ispdatonsspannung Ein-Atusgang
Sichere Trennung
Asseitstempersurberach
Lageremperaurbereich
iade (B=H=T)

Gewlcht (kgS8)
Zulassungen
Anschiussart

DC 12
D 24 W
DC 120

Art.-Nr.

T70a00

TTa06

Typ

REZW-0300 DC 12
RETW-0501 D24
RE2ZW-0306 CC 120

DC 12,120V
DC 10 %
- A
DC: 09w
OC: =01 Un

2 Wechsler
ACTDC S
AC/DC 250V
Ag‘d: ACIOC 5ma

ACT TA/ 250V AC, DCT TA30V DC
2402 A 1SY, 300mA, 230V 150 mA

38
20 A (4ms)
1750 WA
< 100 miy
Al

AC 1 1200 Dyiden'Stunde, ohne Last 18 000 ZyidervStunde

»2 = 107 Schaltsplele
25 ms

25 ms

Ludtstrecke: =2.5 mm, Kriechstrecke: =4 mm

AC 250V (C 250)

1]
<

RTI- staubgeschiizt
10g
59 10..55Hz
1.5 K
Al = 70
40 - B5°C
28,0 = 21,2 x 35,0mm
oosv
cULus, T, CQC
SieckbEr

VE
10
10
i0

1.25




Industrierelais, 4 Wechsler
AC/DC 250V, 5 A, 1250 VA
Kontaktmaterial: AgNi, AgNi+5 um Hartvergoldung

Trrn.

O

k

—— e

WG N

E

Oyparatons (X 10000 OFS)

Contact Curront {A)

1.26

Beschraibung
Relals mit Aghi
M EnnspaEnnung

Ralais mit AgNi + 5 pm HY
N ennspannung

Eingangsseite
Nennspannung
Eingangsspanmung
MNenmnstrom

Lelstungs aufnzhme
Ausschaltspannung
Eingangswiderstand
Stausanzege
Ausgangsseite
Kongakiart

minimale Sl;haltspamung
maximale Schaltspannurng
minimaler Schatstom
maximaler Schaltstrom
Schatvermogen OC 13
Schatvermogen AC 15
Einschatstrom

maximale Schatteistung
‘Wigerstand
Kortakmateria
Schalfreguenz

Mech, Lebensdaier
Einschaltverzdgerung
Ausschaltverzogenng
Luft- und Kriechstrecken owischen
Steuer- und Lastseite
Bemessungsisolationsspannung
(EM 501 78)
Ukarspannungskategone
Verschmuzungsgrad
Allgemeine Daten
Schuzart
Schockfestigket
Wibrationsfestighelt
Isolations spennung Ein-fausgang
Sichere Trennung
Arpeitstemperaturbersich
Lagerte mperaurteraich
Made (B=H=T)

Gewlcht (kg/Stk.)
Zulassungen
Anschiussart
Bemerkungen

DC12Y
DC 24 Y
DC 120
AC12N
ACHY
AC 120
AC 230V

DC 12V
DC 24V
DC 120V

Ar.-Nr. Typ

770400 REAW-0400 DC 12
770401 REAW-0401 DC 3
770406 REAW-0406 DC 120
770410 REAW-D4I0ACT2
770411 RE4AW-0411 AC24
T REAW-D4IBACT20
TTMT RE4W-0417 ACZ30
770420 REAWHY-0420 DC12
T2 REAWHNV-0421 DC24
770426 REAWHV-0426 DC120

Refais mit A ghi Relais mit Aghi+ 5 pm HY
AC2.. M0V, DS 12,120V
AC £ %, DC £10 %
-4
AC12ve, DO 0aw
AL 202 Un, DG >0,1 Un

4 Wechsler
ACDCSY
ACDC 330 Y
Aghi ACTDC 5 ma AgMi+ § pm HY: ACDC 2maA
ACTH S A0V AC, DCT 544 24VDC
240 24, 115V, 300mA, 230V: 150 ma
33A
10 A (4 ms)
1250 VA
« 100 m{2
Aghli Ao+ pm HY
ACT 1200 ZytdenStunde, ohne Last 18 000 ZyldenSunde
>2 = 107 Schaltzpiele
28 ms
25ms

Luftstrecke; =1,6 mm, Kriechsiecke: =32 mm

AC 250V (B 250)

1
3

ATl - staubgeschitzt
i0 [¢]
5910 55Hz
1.9 k‘-.l'“
A = T30
40 = 85°C
28.0=2 2=350mm
0,087
clllus, TOV, CAC
steckbar

Um die Goldschicht richt Zu beschadigen, sallten die angegebenen Werte nicht dberschritten werden
Beihoheren Schatleistungen verdampmt die Goldschicht Der Niederschiag m Gehause Kann 2u L berschiagen Spule — Kontakt

fuhrern

YE

(L]
10
L]
10
LY
10
10

10
10
10




DC Relais-Interface, 1 Wechsler, steckbares Relais

AC 400 VIDC 300V, 16 A, 4000 VA
Schraubanschluss, Kontaktmaterial: AgNi

Mafizeichnung

i
=

Cpeenbisre (X 10000 083 )

Wi =3 e il B0 dw 34 65 48 am

Braaking Capacty (hdA )

Beschredung Art.-Nr. Typ VE

Relaisbaustein mit AgHli ;

Hennspannung DC12Y TT0i40 REP-0140 "W DC 12 b1
Oz 24 % Troidn REP-D141 1W DC 24 % b
D 115 Y TT0id6 REP-0146 "W DC 115V bl

Eingangsseite DCizv DC24V DC 118V

Eingangsspannungsbersich 34 — 180 168-360% T10-1850%

Hennstram 34,0 s, 17,0mA SOma

MEnmnapanniing DG 12% DCgav oC 115V

Leistungsaufnahine 040w

Ausschattspannung =12V <2 Ay =11V

Schuzbeschafeng Freiizuftiode

max. Lange derAnschiessietung -

Stausanzege LED grian

Ausgangsseite

Hortaktar 1 ‘wechsler

minimaie Schaltspannung ACDC S

maxim e Schatapannung AC 400w DC 300 v

minimader Schaktstrom ADNEACDC SmAa

maximaer Schaltstrom ACIDC 18 A

Schaltvermagen AC 15 33A

Schatvermogen OC 13 b=l 24 % 28 bei 115 200 m&; bei 230, 150 maA,

maximale S haltteistung 4000 VA

Kortaktm terial Al

Mech. Lebensdater =110 Schalizplee

Einschaltverzdgernng 15 ms

Ausschaltverzogerung Bms

%;“iﬁgﬁm‘f FE SRl Luftstrecke: >10 mm; Kriechstrecke: >10 mm

Eﬁﬁ%ﬁg@i"“mmm"m AC 400V (Kategorie C 250 )

Allgemeine Daten

Gehausematerial PAGEHEF VI {UIL)

Schutrart IP 20

Montage aufrasther auf TS 35 (EN S0022)

Isplationsspannung Ein-Aausgang 5.0 KVyn

Sichere Trennung ja

Astseitstempersurnereich 400 = 85"

Lageremperaurbereich -A40*C - BS G

Wade (B=H=T) 156 = 75,0 = 67,0 mm ({inklusive Haltetigel)

Gewicht (koS 0,062

Zulassungen clLus

Anschiussart Schraubanschiuss: 0,.2—4,0 mm?®

Zubehor Farbe Art-Nr. Typ YE

Brickungskamm 104 SCHWaIT 770908 REP-0908 10

Bezeichnungsschild TT0902 REM-0O02 i0

Relals Hattehigel Troa01 REE-D301 10

LITZEHE 127



AC Relais-Interface, 1 Wechsler, steckbares Relais
AC 400 VIDC 300V, 16 A, 4000 VA

Schraubanschluss, Kontaktmaterial: AgNi

Mallzeichnung

Oponatiens (110000 0631

T BT ELE L

Braakng Capuoty (KdA)

1.28

Beschraibung
Relaisbaustein mit Aghi
M EnASHAnnLNG

Eingangsssite
Eingangsspanmungsoereich
Nenmnstrom

N ENNSpENUNG
Leistungsaiinahme
Ausschaltspannung
SChitzbeschatung

max. Lange der Anschiussietung
Stausanzege

Ausgangsseite

Kontaktart

minimale Schaltspannung
maximale Schaltspannung
minimaler Schafstrom
maximaler Schaltsiom
Schatvermogen AC 15
Schatvermiogen DC 13
maximale Schaltielstung
Kontakimateria

Mech, Lebersdager
Einschaltverzogernng
Ausschalbverzdgenung

Luift- und Kriechstrecken zwischen
Steuer- und Lastsgite
BEmessungsisolaionsspannug
(EM S0173)

Algemeine Daten
Gehausematerial

Schuzart

Mantage

Isatations spannung Ein-tausgang
Sichere Trermung
Arpeltstemperaturnerech
Lagertemperaturbereich

Mage (B=H=T}

Gewicht (KiSts. )

Zulzssungen

Anschiussar

LATZE

AC 12V
AC N

AC 120V
AC 30V

AC 12V
96— 14,0%
130,0 mA
AC 12V

<12V

Art.-Mr. Typ YE
770150 REP-0150 1W AC 12V 5
70151 REP-0151 TWAC 24V 5
770156 REP-D156 TW AC 120 ¥ 5
TINST REP-D157 W AC 230V 5

ACZaV AC120 W ACZa0V
192-282% 95,0 — 144.0% 184.0— 2760V
B50 A 14 0 s TOmA
AC 24 AC 120 AL 230V
075 VA
<3 <173V <35V
Wanshor
LED grin
1 Wechsler
ACDCSY
AC 400 Y/ DC 300V
Al ACDC 5ma
ACITIC 16 A
33A
bel 24 2.4, bel 115 W 300 ma, bel 230V, 150mA
000 %A
Al
=1 = 10F Schaltspiets
15ms
5 ms

Luitstrecke: =10 mm; kKnechstrecke: =10/mm

AC 400 {Kategorie C 2507

PARE+GF WO (LIL)
IR 20

aulrastbar aur TS 35 (EN 50022)

5.0 Kvga
Ja
404G = T0T
ADC = 85T

15.6= 75 0=67.0mm {(nkusihve Halteblgel)

0,062
cUlus

Schrubanschiuss 0,2-4,0 mme




DC Relais-Interface, 2 Wechsler, steckbares Relais
AC400V/IDC 300V, 8 A, 2000 VA
Schraubanschluss, Kontaktmaterial: AgNi, AgNi + 5 pm Hartvergoldung

Beschredung Art.-Nr. Typ
Relaisbaustein mit AgHli ;
Hennspannung DC12Y TTO0E0 REP-DM0 2w DC 12
Oz 24 % TT0041 REP-DD41 2W DC 24 Y
D 115 TT00dE REP-DME 2W DC 115V
Relaisbaustein mit Aghl + 5 jim HY _
Nenmspannung DC 12V TTO240 REP-0240 2 HTY DT 12V
DC 24 10241 REF-0241 2% HTV DC 24 W
OC 1159y 170246 REP-D246 YW HTY DC 115V
Eingangsseite pci2v DC 24V DC 118V
Eingangaspannungsbereich B4 - 180V 168312V TTO-1E50Y
Nenmstrom 34,0 s, 16,0 maA 4.0
Nennspannung 0c 12y DC2av DE 115
Malizeichnung Letstungsauinehme 0A40W
1 Ausschattspannung <1.2¥ <24V =11y
Schuzbeschafung Freilauiiode
max. Lange der Anschiussieitung -
! Stahsanzege LED grun
g = r Ausgangsseite Relalsbaustein mit Aghi Relaisbausteln mit AgMi + 5 pm HY
= 15T i Hontaktart 2 Wechsler
o : minimale Schaltspannung ACDC 5
L | = 5 L )i maximale Schaltsparnung AL 400 4 DC 300V
= s — minimaler Schafstrom Al ACDE 5 ma, Aghi+5 pm HY: ACDC 2 mA
= 2k maximaer Schaltstrom ACDIC 8 A
@*' .\jf“?@',&g . [Sthatvermogen AC 15 bel 24 V6 3,1 A, bel 230V 2 A
> i 3i0 0 8 i Schatvermagen DC 13 bed 24 % 24 bei 115, 300 ma, bei 230V, 150 ma
T maxim dle St haltielsting 2000°VA
T Wortaktmaterial Agni Al + 5 pm HY
Anschiusshild iech, Lebensdauer >1 = 107 Schaltspisie
coMl T 1 Einschalbverzogenng 15 ms
> ; :'— 4 Hugschaltverzogenng 5 ms
] Luft- wnd Kiechsirecken zwischen " . -
i I’.—, i l Stesler- Nt £ astalte Luftsrecke: =10 mm; Kriechstrecke: =10 mm
:j[ri | E&mﬁg@;ﬂmmmmnm A 400V (Kategorie C 250)
r' | Allgemeine Daten
Genhdusem aterial PABE+GE VI (UL)
{ 1 Schutzart IP 20
ol 4 4 Montage awirasioar aul T5 35 (EM S0022)
AL BB Ispdatonsspannung Ein-Atusgang 9.0 K¥ym
A varsian Sichere Trennung |a
Lastgrenziurve Agtseitstempersurnereich 400 = 85 "0
Lageremperaurbereich -40*C - BSC
ade (B=H=T) 196 =750 = 67,0 mm {inklusive Haltetagel)
Gewicht (koS 00e2
Zulzssungen cliLus
Anschiussart Schraubanschiluss: 0,.2—4,0 mm?®
Bemnerkungen

Um die Goldschicht nicht zu beschadigen, saliten die angegebenen Werte nicht Wberschritten werden

fuhren

® me- Wl 2) cib BE KB B RS QR GF aE

Capscity (A}
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Bel oheren Schail esstungen verdampit die Goldschicht. Der Niederschlag im Genduse kann 2u Uberschiagen Spule — Kontakt
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AC Relais-Interface, 2 Wechsler, steckbares Relais
AC 400 VIDC 300V, 8 A, 2000 VA

Schraubanschluss, Kontaktmaterial: AgNi

Mallzeichnung

Anschlussbild
coM[ T n |

= w_l 4
B pon

Fem 1
Sha pa

s

IJ..

Braaking Capacity (kA

1.30
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Beschraibung
Relaisbaustein mit Aghi
M EnASHAnnLNG

Eingangsssite
Eingangsspanmungsoereich
Nenmnstrom

N ENNSpENUNG
Leistungsaiinahme
Ausschaltspannung
SChitzbeschatung

max. Lange der Anschiussietung
Stausanzege

Ausgangsseite

Kontaktart

minimale Schaltspannung
maximale Schaltspannung
minimaler Schafstrom
maximaler Schaltsiom
Schatvermogen AC 15
Schatvermiogen DC 13
maximale Schaltielstung
Kontakimateria

Mech, Lebersdager
Einschaltverzogernng
Ausschalbverzdgenung

Luift- und Kriechstrecken zwischen
Steuer- und Lastsgite
BEmessungsisolaionsspannug
(EM S0173)

Algemeine Daten
Gehausematerial

Schuzart

Mantage

Isatations spannung Ein-tausgang
Sichere Trermung
Arpeltstemperaturnerech
Lagertemperaturbereich

Mage (B=H=T}

Gewicht (KiSts. )

Zulzssungen

Anschiussar

LATZE

AC 12V
AC N

AC 120V
AC 30V

AC 12V
96— 14,0%
130,0 mA
AC 12V

<12V

Ar.-Nr. Tip VE
REP-0050 2W AC 12
REP-0D51 2W AT 24
REP-D058 2W AC 120 V
REP-O47 2W AC 230V

770050
170051
170056
170047

Eh ch &h ih

ACZa0V
184,0— 2760V
70 mA
AL 230V

ACZaV
192-282%

AC120V
95,0— 1440
B50 A 14,0 ma
AT 2 AC 120
075 VA

<173V
Wariator

<3 BY =3IV

LED grin

2 Wechsler
ACIDC SY
ACA00 Y/ DC 3000V
Aghli ACDC 5ma
ACDIC EA
bel 24%, 3,14, bel 220V, 2 A

el 24 V. 248, bel 115, 300 maA, bel 230 V. 150 ma

200vA
Al
=1 = 10F Schaltspiets
15 ms
Sms

Luitstrecke: =10 mm; kKnechstrecke: =10/mm

AC 400 {Kategorie C 2507

PABB+GF VI (UL)
IP.20
Aufrasthar 2 TS 35 (EM 50022)
5.0 Kvga
Ja
404G = T0T
ADC = 85T

15.6= 75 0=67.0mm {(nkusihve Halteblgel)

0,052
chilus
Schrubanschiuss 0,2-4,0 mme




DC Relais-Interface, 2 Wechsler, steckbares Relais
AC/DC 250V; 7 A, 1750 VA
Schraubanschluss, Kontaktmaterial: AgNi

Beschredung Art.-Nr. Typ
Relaisbaustein mit AgHli
Hennspannung DC12Y TT0Sd0 REI2-0540 2w DC 12V
Oz 24 % TTOed1 REI2-0541 IWDC 24V
D 115 Y 170546 REI2-0546 2WDOC 115V
Eingangsseite DCiz2v DG 24V DC 118V
Eingangaspannungsbersich ag-— 132V 192264V BBO— 110V
Hennstram 75,0 ma a7, 0maA 11,0 ma
MEnmnapanniing oc 12v Degav o 115V
Leistungsaufnahine 0,9
Ausschattspannung =12V <2 4N =11V
Schuzbeschafeng Freiizuftiode
max. Lange derAnschiessietung -
Malzeichnung Stausanzege LEC grun
. Ausgangsseite
Hortaktar 2 Whechsher
minimaie Schaltspannung ACDC S
maxim e Schatapannung ACDIC 250V
i ’ E minimader Schaktstrom AL ACTDC S mA
{i - maximaer Schaltsirom ACDC TA
F P Schaltvermagen AC 15 bl 24 254, bel 2800 1.9 4
I O — = 8 TN N | Schatvermogen DC 13 bed 24 V- 184, bei 115, 300ma, bel 230V 150 mA
e miim ale S¢ haltelstung 3000 VA
= ~ Kortaktm terial Agpll
Wech, Lebensdausr >3 x 100 Schalispiets
Einschaltverzdgernng 25 ms
Ausschattverzogenng 25 m=
ol il b e el Liftstrecke: >2 mm; Kriechstrecke: >3 mm
Eﬂﬁﬁ{g@;ﬂwmmmnm AC 250V (Kakegorie © 250)
Allgemeine Daten
Gehdusematerial PABS+HGEF WL (UL)
Schutrart IP 20
Montage aufrastber auf TS 35 (EN S0022)
Isplationsspannung Ein-Aausgang 1.5 KVan
Sichere Trennung |2
Arteitstemperaurnersch A0*C = 70T
Lageremperaurbereich -A40*C - 8BS
Wade (B=H=T) 272=T3,0=82,0mm (inklusive Haltetdgel)
Gewicht (koS 0,0y
= ek o Zulassungen clLus
Anschiussart Schraubanschiuss: 0,.2—d,0 mm?®
Lastgrenzkurve
E EGanm == CTEE
€
£
3
i,

G A

Cantact Volizga (U}

g

5§
s

£

Operations (X10000 OPS)

Contad Current (A

LITZEE

YE

th &h cn
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DC Relais-Interface, 4 Wechsler, steckbares Relais

ACI/IDC 250V, 5 A, 1250 VA
Schraubanschluss, Kontaktmaterial: AgNi, AgNi + 5 um Hartvergoldung

Mallzeichnung

Lastgrenzkurve

Contact Curmant (A)

ME O S

Cantact Volisga (W)

Operations (X10000 OPS)

| §

Contact Current (A)

1.32

Beschreibung Aft.-Mr. Typ
Relaisbaustein mit Aghi
N ennspannung DC 12V 1700 REI4-0440 4W DC 12V
DC 24 % T4 REI4-0441 aW DC 24V
DC 115 TG REI4-0446 W DC 115Y
Relaisbaustein mit AgNi+5 gm HV _
NEnnspaEnnung DC12V TG0 RE|4-D4e0 AW HTY DC 12V
DC 24 TTMET REI4-0461 AW HTY DC 24
DC 115 TTMGE REI4-D466 AW HTV DC 115 Y
Eingangsseite DCizZv DC 24V DC 118y
Eingangsspannungsbereich S6-132Y 192-24AV A0 -121,0%
M ennstrom 73,0ma, 37.0mA 11.0ma
Nennspannung DC 12y DG 24y DE 115%
Leistungs auinamne 0,9W
Ausschaltspannung <1, 2¥ =2, 4V =11
Schuzbeschamung Fredauftiode
max. Lange derAnschiussieliiung -
Stausanzeige LED grin
Ausgangsselte Relalsbaustein mit Aghi Relalsbaustein mit AgNi+5 pm HY
Konkaktart 4 Wechsler
minimale Schaltspannung ACDC SV
maximale Schatspannung ACMDC 250V
minim aler Schaltstrom Aghli: ACDC-5 mA, AQMI+5 pm HY: ACDC 2 mA,
maimaler Schaltssom ACDCSA
Schatvermogen AC 15 bel 24V 254, bel 20V 1.5 A
Schatvermogen OC 13 be 24 % 184 bei 115 300maA, bei 230V 150 ma
maximale Schalielstung 1250vA
Kortaktmated 3 Aghi Aghli + 5 pm HY
Mech. Lebensdauer =2= 10 Schaksplels
Einschaltverzogerung 25 ms
Ausschaitverzigenung 25 ms
';g;?iﬁ;g‘;g;f?" TR Limtstrecke »2 mm; Kriechstrecke: >3 mm
Bemess solationsspean
N 5,“”?'5?“ bl AC 250V (Kategore B 250)
Allgemeine Daten
Gehausematerial PA BE+GF WO {UL)
Schuzart 1P 20
Montage aufrastoar auf 7535 (EN S0022)
Isolations spaEnnung Ein-rausgant 1.5 Kiun
Sichere Trerpung i
Arbeltsternperaturbereich AT = T0 T
Lagememperaurbereich 0% - 85°C
Maide (B=H=T}) 272 =130 =820 mm (nkiuske Halteblgel)
Gewicht (kg/Sti.) 0,108
ZUlEssUngen chllus
Ansthlussart Schraubanschiuss: 0,2—4,0 mm?
Bemerkungen

Um gie Gotdschicht niche zu beschadigen, soliten die angegebersen Werte nicht (berschntten werden

Beinoheren Schaleistungen vemampf die Goldschicht Der Niederschiag im Genhguse kann 2u L berschia)en Spule — Kontakt

Tuhrem
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AC Relais-Interface, 4 Wechsler, steckbares Relais
AC/DC 250V, § A, 1250 VA
Schraubanschluss, Kontaktmaterial: AgNi

Beschredung Art.-Nr. Typ VE
Relaisbaustein mit AgHli
Hennspannung AC12Y 170450 REI4-0450 4w AC 12V b1
Az MY Ti451 REI4-0451 4W AC 24V b
AC 120V 170456 REI4-0456 4W AC 120 b}
AC230Y 1457 REI4-0457 4W AC 230 W b
Eingangsseite AC1ZY ACZ4Y AC120 ¥ ACZIOV
Eingangsspannungabereich SE-132v 19.2- 264V 96,0 - 1320V 184,0- 2530
Nenmnstrom 2800 mA 10,0 ma, 26,0 mA, 16,0/mA
Nennspannung AC 12V AL MY AC 120V AC Z30Y
Leistumgsalfnehime 1.2 M4
AuUsSChalts pannung <3.6% <72V <36 <Bb Y
Schuzbeschafiung W arishor
Mafizeichnung max. Lange deranschisssieiung -
. Stausanzege LED grin
Ausgangsseite
Hortakian 4 Wechsler
minimale Schaltspannung ACDC 5Y
i - : maximae Schaltspannung ACDC 250V
{/ - minimaler Schatstom Aghli ACDC 5ma,
7 z maximaer Schaltsiom ACDC 54
i ———— [ Schatvermbgen AC 15 bel 24, 254 bei 250V 154
e Schaltvermdgen 0C 13 bel 24 V- 1 84, bel 115V, 300 mA, bel 230V, 150 mA,
= x maim e Sc haltelsiung 1250 viA
Kontaktm aerial Al
Mech, Lebensdauer 3= iI:I;| Schaltspiele
Einzchaltverzfgenng 25 ms
Ausschalbverzogenng 25 ms
mfm?lim D Liftstrecke: =2 mm, Kriechstrecke: =3 mm
o Eimg;?gr;?mdaunmsmnnmg AC 250 (Kategorie B 250)
b Allgemeine Daten
R Gehauwsematerial P& BE+GF VD (UL)
Schuzart 1P 20
Wontage ufrastoar aul TS 35 (EN S0022)
tsplationsspannung Ein-/Ausgang B - 1T
Sichere Trennung ]
Arpeitstemperaturneresch -40*C - 70
Lapgentemperaurbersich A0 = 85°C
i & Matie (B=H=T) 2T 2=xT50=820mm
e Gewicht (kySe.) 0,108
Zulassungen UL, C5A
Lastgrenzkurve Anschiussart Schraubanschiuss: 0,240 mm?
z =
E
£
Cantsct Vollaga ()
-
£
:
1 L)
Contac Current (A)
LAITZE B 133



Microcompact Serie

Microcompact-interface

die universelle Schaittslelle 2wischen
Steusrung und Anlagenperipherig!

~Relais-Interface mit steckbaram oder fest
integrieten Ralais

- Sald Hale Relas Inlarface

Modeme Interfacetechinik mil allen Vortedan
der Beihenklemmentachnik!

Sicherheit

~Relais und Sofd State Relais
mit sicherer Trennung nach DIN EN 50178
(VDE 0160

~Hochwerige Schraub- und Federanschiuss-
technik

Komfort in Service und Zeit

= durch anfachan Austausch von Relais oder
Salid Stale Relais chne Lésen der

Werdrahtung.
+ Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
durch komforiahles Steckbrickensystemn
= durch LED Status-Anzeige j& Kanal

- Reduzierung des Platzbedarfs durch TOP-
Anschlusslechnik in Schraub- und Feder-
anschiusstechnik.

Anwenderfreundlich

= Integneder S1arschulz sowaohl bai Relas als
auch bei Salid Stale Relais Inledaces,

- Standard Kunsistoff-Beschriftungsschilder,
« Briickungsmaglichked fir alle Potenziale

1.34




Microcompact Serie

LUTZE Microcompact Standard

Universell einsetzbare Relais und Salid
Slate Relais Interdfaces mil 6,2 mm
Baubraite und herkdmmlicher Anschluss-
technik mil Schraube oder Feder,

LOTZE Microcompact Standard

Universall esnsetzbare Aelais und Salid
State Felaiz interfaces mahrkanalig in
herkbmmlicher Anschlusstechnik mil
Schraube oder Feder.

Erhéhte Anforderungen

Aalass und Solid Sate Aslas speziel fur
erhohle Anforderungen wie z.B. Bahn-
technik oder andere Applikatianan mil
ahnlichen Anforderungen.

LUTZE Microcempact TOP

Universell einselzbare Relas und Solid
State Relais Interfaces mit 6,2 mm
Baubreite und TOF Anschlusstechnik
mit Schraube ader Feder,

LUTZE Microcampact TOP, ECO

Zwen unabhangiga Relas in der
Baubreite 5,2 mm mil TOP Anschluss-
lechnik in Schraub- und Federanschiuss-
lechnik.

®

‘Weltweiter Einsatz

Durch Zulassungen wie UL oder auch
GL st ein weltwaiter Einsalz in den
verschedensten Applikationen maghch.

LUTZE Microcompact TOF, steckbar

Univerzell einselzbare Relas und Salid
Stale Relais Interfaces mit 6,2 mm
Baubrelle und TOP Anschlusstechrk
it Schraube oder Fedar,

———

I
._A“;.

LUTZE Microcampact —
kundenspezifisch

Ob Farbe oder =peziell entwickelle
Produkle — sprechen Sie mit uns!

LUTZE Microcompact Zubehér
Micrecampast Zubehor wee isclationsplalls,

Relais, Sahd Stale Relas, Steckbrocken
und Markierer.

1.35



Ersatzrelais, 1 Wechsler
AC/DC 250V, 6 A, 1500 VA
Kontaktmaterial: AgSnO,, AgSnO,+5 pum HV

Mallzeichnung

2 rr 8 ¥
BT o o

N, MR
Lastgrenzkurve
Do -.Ellf?l:iﬂg. upad‘lv_

m

T T R T
Seertiina] caren 1
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iyremnm

§ 7 &£ a3 @ 4.8 7. @
] il (A
Suppdy voliage range
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] =] )] WO N
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Beschraibung
Ralais mit AgSno,
M EnnspaEnnung

Rélais mit AgSno, + 8 pm HY
M EnRSRannung

Eingangsseite
Nennspannung
Eingangsspanmung

M enmnstrom

Leistungs aufnahme
Ausschaltspannung
Eingangswiderstand
Stausanzege
Ausgangsseite
Kontakiart

minimale Schaltspannung
maximale Schaltspannung
minimaler Schaftstrom
maximaier Schaltssrom
Schatvermogen OC 13
Schatvermiogen AC 15
Einzchatsirom

maximale Schaltielstung
‘Widerstand
Kontakimateris
Schatfreguenz

Mech, Lebensdaer
Einschaltverzdgerung
Ausschaltverzogenng
Luft- und Kriechstrecken zwischen
Steuer- und Lastseite
Bemessungsisolationsspannung
(EM 501 78)

U barspannungskategone
Verschmuzungsgrad
Allgemeine Daten
Schuzart
Schockfestigket
Vibrationsfestighelt
Isolations spennung Ein-fausgang
Sichere Trennung
Arbeitstemperaturiersich
Lapetemperaurbensich
Maie (Bx=H=T)

GewichE (ko/st.)
Zulassungen
Anschiussart

DC12Y
DC 24
DC 60Y

D12y
DT 24Y
DC 60Y

Art.-Nr, Typ VE
Relais-SHR 12V 1w
Relalz-ShR 240 1w
Relais-SNR GOV 1W

TEF001
763003
Relals-SNR 12 IW HTY

Relais-SHR 249 TW HTY
RElais-SHR 60V 1W HTY

763005
TER00E
768007

MEE NER

DC: 12 60V
DC: 430 %
—A
DC2 170
D =0 Uy,

1 Wechsler
AQSN0y ACIDC 17, AQEnOyp+5 Jm HY, ACDIC 1Y
ACDC 250 Y
AgEnOy ACLDC § mA, AgSnly+ § pm HY: ACTIC Tma
BA
pel 24V 1.4 bel 115V, 200 ma, bel 230 100 mA
3A
10 A (4ms)
1500 WA
AGEn0s. < 100 may AQSniOs+G pm HY. < 30 mi
AQSNS: £ AGEN0L+S pm HY
mit Last & Zyrlendinge, ohne Last 1200 Zykleniinute
>5 x 10F Schaltspiele
Sm s

2.5 ms
Luftstrecke =6 mm, Kriechstrecke: 8 mm

AL 250 V

I
3

RTII - waschdicht

a4
&g, 10,150 Hz
4.0 Kvgn
Ja
23 - B0
40 = 850
5.0=28,0= 15,0 mm
0,008
YOE, clLus
steckhar

LITZEE




AC/DC Relais-Interface, 1 Relais mit 1 Wechsler, steckbares Relais

AC/DC 250V, 6 A, 1500 VA

Schraub-f Federzuganschluss, Kontaktmaterial: AgSnO,

Beschrabung
Schraubanschiuss
MENMSEannLng

Federzuganschiuss
NENMSEannung

Elngangsseite

Mallzeichnun
" ! Eingangsspannungsbemsich

Hennstrom
Py Ausschaltspannung
Schuizbeschafung

¥
h¢
._P
]
L]

Bemessungsisolationaspanning
(EM 50178)
H max. Lange der Anschiussieltung

Stabusanzege

Nennfreguens

Ausgangsseite

Hortaktarn

minirnale Schaltspannung
maxim #e Schaltspannung
milnifn aler Schaltsiom
maximaer Schaftstrom
Schatvermogen AC 15
Schatvermogen DC 13
maximale Schalttelshung
Hortaktmaerial

Mech. Lebensdaler
Einschaltverzogerung
Alsschaltverzogernng

Luft- und Knechatrecken Zwischen
Steyer- wnd Lastsete
Bemessungsisolationsspannung
(EN 50178)

Allgemeine Daten
Zehawmematerial

Schutzart

Mantage

Isglatonsspannung Ein-fAusgang
Sichere Trénnung
Agteitstermperaurbersich
Lagertemperaurbareich

Made (B=HxT}

Gewicht (koS

Zulassungen

Ansthiussart

Zubehor

Brackungskamm b6 A
Bratkungskamm & A
Enckungskamm 6 A

Zubehor

Ersatzrelals for TExE21
Ersatzrelas rar TEB22 J TExB2E
Ersabzrefals e TEXB26 | TEX827
Eereichnungsirager 4x11 mm
Isnlationspiathe

Bemerkungen

E] ! EIT]
Anschlussbild

DC1zV,DC24 'V
o ey

Lastgrenzkurve
D Ioad breaking capacity

I repsemieg |

[ vestaces IVTIC]
B s

-

M

o T F A4
DT eursam L&

o

s

Abstand von 2 10 mm einzuhatten

Art.-Nr. Typ
DC 12V TEOB2S RE 7-0828 DC 12V
DC 24 Teoazl RE 7-0821 DC 24V
AC/DC MV TE0B22 RE 7-0822 AC/DC 24 ¥
ACDC 115% TE0B2E RE 7-0826 AC/DC 115V
ACDC 230Y TE0B27 RE 7-0827 AC/DC 230V
DC12V TE1828 RE 7-1828 DC 12V
DC 24 Te1e21 RE 7-1821 DC 24 ¥
ACIDC MY TE1822 RE 7-1822 AC/DC 24 V
ACDC 115 761826 RE 7-1826 ACDC 115Y
AC/DC 230V TE1827 RE 7-1827 AC/OC 230
DC 12V DC 24V ACDC24Y ACDC1I5Y ACDCZI0V
1840 -
102-150% 204-300% 168—200V 520-1265V 2530V
15,0maA, 14,0mA 29 0 5.0 mea
<IN 224N <1 <AV
E""E:;.rﬂf'ch' VE"FE?,I::;:"H' Brisckangisichrichter
0N 150 2500
DC: 2000 m DC: S00m BC: S00m
<R AC 100m  AC 70m AC: 40 m
LED zelb :
- S0-60Hz
1 WeChsher
ACDCATY
ACIDC 250V
ACOC SmA
ACIDC B A
34
bel 24V 1A, bei 115 200 ma, bei 230 Y- 100mA
1500 VA
AgSnda
»5 % 10F Schaltspiete
s T ms Bm3
4 s 7ms 1ams
=55 mm
a0y
PABB{UL Sv-0)
IP 20
alfrastbar auf TS 35 (EN 50022)
A0 Koy
B
=25 = 60"
-40% — B0 *C
6,2 = 80,0 = 92 5 mm
0,025
cllus
Schaub-/ Federzuganschiuss; 05-1,5 mm*
Farbe 2polig Jpolig apelig Bpolig 168polig
ot Te2el2 . 162805 Te2812. Te2822 62032
weil TE2E03 762306 762813 762323 76283
LTET TE2EM 762807 762814 TE2E24 Te2a34
Farbe Art-Nr. Typ
TEE002 Relais-SHR 24V 1W
756001 Relais-SHR 12V 1W
758003 Reais-SNR 60V 1W
well 681313 BZT-0411
750809 TP 7-0209

LITZEE
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5

Bel Betned mit Nernspanmung und 100% ED Ooer 24nTag it Zwischen den Modulen oderzu benachbaten Schatgliedem gin
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AC/DC Relais-Interface, 1 Relais mit 1 Wechsler, steckbares Relais
AC/DC 250V, 6 A, 1500 VA
Schraub-/ Federzuganschluss, Kontaktmaterial: AGSnO; + 5 pm HV

Mallzeichnung
é': e
{ .~
Anschlussbild
DC24V

ACIDC 118 W, ACIDC 230V

| e v |

Lastgrenzkurve
o M, DC load breaking eapacity
b
Lt =
s P
E]:\ Bt bt ads
=)
.
¥
LA e LLIRS ] B L
[T ] aE 1 ] {l LI |
oy D evrmmiit LA)
1.38

Beschreibung
Schraubanschluss
Nennspannung

Federzuganschluss
N Ennapanniing

Eingangssite
Eingangsspanmungsbereich
Nennstrom

Ausschaltspannung
Schuzbeschaing
Bemessungsisolationsspanmng
(EM S0178)

mak. Lange der Anschlussieltung

Stalusanzeine

N ennfrequenz
Ausgangssete

Konkaktart

minimale Schaltspanning
maximae Schaltsgannung
minimaler Schaftstom
maximaer Schaltsirom
Schatvermogen &C 15
Schatvermogen OC 13
maximale Schaltelstung
Kontakimaterial

Mech. Lebensdauer
Einschaltverzogenng
Ausschaltverzogenng

Lut- und Kriechstrecken zwischen
Steuer- und Lastseite
Bemessungsisolationsspanning
(EM 50178)

Allgemeine Daten
Gehalsematerial

Schuzart

Montage

Isadations spannung Ein-AAusgang
Sichire Trernung
Agpeitsternperaturbers ch
Laneremperalurbensich
Mare (BxH =T}

Gewlicht (kS
Zulzassungen

Angthiussart

Zubehar

Brockungskamm 6A
Brickungskamm & A
Brickungskamm § A
Zubehor

Ersatzreksis fir 764921
Ersatzrelas fur Tex922
Ersatzrelals 10r 764 926 / 760927
Berechnungstrager 411 mm
Isolationsplatte
Bemerkungen

Ar.-Nr. Typ
DC 24 TEIE21 RE 7-0921 HTV OC 24 v
ACDC 24 TEIR22 RE 7-0922 HTW ACDC 24
ACDC 115V TE0926 RE 7-0926 HTW ACDC 115Y
ACDC 230 TEN27 RE 7-0927 HTV AC/DC 230%
DC 24 % TE1921 RE 71921 HTV DC 24 %
ACTDC 24 Y 161922 RE 7T- 1922 HTY ACDC 24V
ACDC 118V TE1926 RE 7-19236 HTV ACDC 1154
ACDC 230V TE1927T RE 7-1927 HTV ACOC 230Y
DC 24V ACDC 24V ACDCI15Y ACTDC 2230 V
204 —30,0% 168 -300% G20-1260W 184 0—253 0V
14 0ma, 21,0 ma, 2.0 ma
= 24N <Y <23
Frefiaufdiode Brickenglelchachter
S0 150% 280%
O 2000 m DeC: 500 m
2000 m AC: 100 m AC: 70 m 250m
LED gelb
- SO0 HI
1 Werhsler
ACDC 1Y
ACTDC 230V
ACADC 1 mA,
ACDCEA
A
bei 24 % 14, Bl 115 200 ma, bel 230% 100ma
15008
Ansnds +5 pm HY
»Ex If.l@ Schaltsplels
5ms Tms gms
Ams Tms 13ms
»3omm
300
PA BB (UL 84%0m)
IP 20
‘Aufrasttar alf TS 35 (EN 50022)
4.0 Kl
ja
=250 — 80T
A0 — BOAC
6,2 >90,0 = 925 mm
JIRISH]
clllus
Schisubi Federzlganschilss 00515 mm>
Farbe Zpolig Apolig 4polig gpolig 16palig
rot TE2B02 762805 TE2E12 TEIE22 Te2832
WEIR TE2E03 TE2806 762813 TEI8Z3 762833
biau TE2804 T62807 TE2E14 Te2e24 Te2a34
Farbe Art-Nr. Tvp
TEB006 Retais-SNR 24V W HTY
TEA0DS Reas-5HR 12 WHTY
TEE00T Reals-SNR B0V 1WHTY
WEilR BE1313 BET-DM11
TE0809 TP 7-0809

Eh ch &h ih

&h &h chigh

VE
{1
10
i0
VE
20
Fil
20
100
&

Hartvergoldete Kontakte: U'm die Goldschicht nicht zu beschadigen, dirfen die angegebenen ‘Werte nicht Uberschittenwerden
Beinoheren SchaltlEsungenverdamph die Goldschicht. Der Niederschiag im Gehause kannZu Uberschidgen Iwischen Spue

umid Kontakt fidrren.

Eei Betrieb mit Nennspannung und 100% EO Ober 240/Tagist zwischen denhoduen oder zu benachbarten Schatgliedem ein

Abstand von 2 10 mm einzulatien.
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Halbleiterrelais 2 Leitertechnik, steckbar
Schaltausgang max. DC 24 VI2 A, AC 230 VI0,75 A
Schraub- f Federzuganschluss

Mafizeichnung
f
l-‘?; f’l‘r:ll
"l
E] ! EIT]
Anschlussbild
T6x313
T
i |
M
-2 g =3
TEx693
i
skl 5 S T
“
-AZ =
TEx312
e

TExE92

A1

Beschrabung
Schraubanschiuss
MENMSEannLng

Federzuganschluss
MEnmnApannLng

Eingangsseite

Eingangsspannungsbesich
Hennstrom
Ausschaltspannung
Schutzbeschamumng
Stausanzege
Hennfreguenz
Ausgangsseite
Schatausgang

minimale Schatspannung
maximae Schaltapannung
miniem ser Schakstmom
maximaer Schaltstrom
Ednschaltsirom

Lecksirom
Einsthaltverzogenng
Ausschalbverzogennig
Sthalfregient

Luft- und Knechstrecken Twischen
Steuer- und Lastseite
Schuzbeschasung Ausgangsseite
Allgemeine Daten
Genawematerial

Schutzart

Montage

Isalatonsspannung Ein-AAusgang
Sichere Trennung
Agteitsternperaiurteraich
Lagertemperaurbareich
Maide (B=HxT}

Gewicht (ky'Se:)
Zulassungen

Anschiussart

Zubehor

Brdckungskamm & A
Bnkckungskamm & A
Brockungskamm & A
Zubehar
Bereichnungstrager 4x11mm
Isolationspiatie

Art.-Nr. Typ YE
Oz 24 % TED313 OT 7-0313 b1
Dz 24 4 TEDE9T OT 7-06823 b
AC 230V TED312 OT 7-0312 b}
AC230Y TEDE92 OT 7-0892 b
D 24 761313 o7 71313 5
OC 24 % TE1693 OT 7-15592 b
AC 230V 71312 o7 £1312 5
AC F0Y TE1692 OT 7-1652 b
TEXI13 Texesd TexI2 TEes2
[nlodle" B¥) AC 230V
DC 24 W2 A AL 230 VI, TS A DC 2405 A AT 2300075 A
168-300Y 77 0=2500V
< 10 ma <4 ma
R R =Y
Waristor
LED gelb
Triac, Schisslier Triac, Schlieier
nMosFet, Schlieer mullspannungs-  WosFet, Schilefer  nulispannungs-
schatend schatend
ooV A 1BV (ol [ VA" AC 18Y
(Bl 1 R AC 240V DC 30 AL 240%
1 ma Sma 1 mat, Sma
24 0,754 24 sSma
< 50 pa,
< 150 s 1 ms < 150 Y3 1ms
< 300 Pz 10 ms < 300 s 10 ms
1 kHzZ 20 Hz 1 KHZ M HI
Supp-Dinde RC-Gligd Supp-Diode RC-Gled
Pa, UL S4-vT -
1?20 IP =
aufrastbar auf TS 35(EN 50022) -
= et
B =
S25%C = 704
-0 — B0 G
B2x900= 92 5 mm
0,090
Stchraiib- f Fedezuganschiuss: 0,14-1,8 mm? =
Farbe 2polig Jpolig dpolig Bpolig 18polig YE
rict TEZE02 Te2805 TE2E12 T62822 762832 10
well TH2E0E TE2805 TE2E13 TE2523 TE2E3 0
blau TE2E0 TE2E07 TE2E14 TE2E24 Te283 10
Farbe Art-Nr. TYp YE
welss BE1313 BZT-0411 100
Te0809 TP 7-0209 5
1.39
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AC/DC Halbleiterrelais, 2 Leitertechnik, steckbar
Schaltausgang AC 275 V750 mA
Schraub- / Federzuganschluss

Mallzeichnung

5

Anschlussbild

]
| Sty RPRPE R |
Derating
1{ma)
|

750

.
300

0 10 20 30 40 50 B0 Temp{C)
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Beschreibung
Schraubanschluss
Nennspannung

Federzuganschiuss
N EnnspannUng

ACIDC 24
ACIDC 4%

Eingangsseite
Eingangsspannungsbereich

Nennstrom

Augschaltapannung

Schuzbeschatung

Stausanzeige

Nennfreguenz

Ausgangsseite

Schalausgang

minimate Schaltspannung

maximae Schaltspannung

minim aler Schaftstrom

maximaer Schaltstrom

Elnschalisirom

Leckstrom

Einschaltverzogenng
Ausschaltverzigenung

Schatireguent

Luft- und Krechstrecken zwischen
Steuer- und Lastseite
Sohizbeschaiung Ausgangsseite
Allgemeine Daten

Gehiusematerial

Schuzart

Montage

Isalations spannung Ein-fausgang
Sichire Trernung
Arbeitsternperaturbersich
Laneremperaurbersich

Mane (BxHxT)

Gewicht (kS

Zulassungen

Anzthiussart

Zubehor Farbe
Brickungskamm & A ot
Brackungskamm 6 A WER
BrickungsRamm & A blal
Zubehar Farbe
Bezachnungsirager d<11mm WwElsL
Isclationspatte

LATZE

Ar.-Nr. Tip

TEDGES1 OT 7-0631 ACDC 24 W

TE1E31 OT 7-1691 ACTDC 24 'V
AG/DC 24 Y
1BB—300V
14, 00ma&
<5V
Bruckengieichrichier
LED gelb
S0-60 Hz

Triac. Schliesser
AC 12V
AC TSV
ACEmMA
AC 750 mA {Derating)
B0 A {10 ms)
15 ma
3ms
4 ms
< 100HZ

»5.5mm

PA GG (UL 8NV-0)
IP 20
‘aufrastiar alf TS 35 (EN S50022)
4.0 Kvap

Ja
25°C — 60 °C
HDEC — 80T

6,2 % 90,0 % 32,5 mim

0,030

Sehraub- f Federzuganschiuss: 0515 mm=

Zpolig
TE2B02
TE2E03
TE2804

Fpelig
762805
762606
762807
Art-Nr.

BE1313

TE0802

4pelig

TE2B12
TE2813
TE2814

Bpolig
TEI8ID
762823
TBIEIY
Typ
BZT-0411
P 7-0209

16palig
762832
762633

YE

YE
10
1o
10

L]




AC/DC Halbleiterrelais, 2 Leitertechnik, steckbar

Schaltausgang DC 30V, 3 A
Schraub- f Federzuganschluss

Mafizeichnung

E] ! EIT]

Beschreibung
Schraubanschiuss
Hennspannung
Fedarzuganschluss
Hennspannung

Eingangsseite
Eingangsspannungsbersich

Henmnstrom

Ausschaltapannung

SchuzDeschafung

Statusanzeige

Hennfreguens

Ausgangsselte

Schatausgang

minimale Schatspannung

maximae Schaltspannung

minimaler Schatstnom

maximaier Schaltsrom

Einschaltsinom

Leckstrom

Einschaltverzogenng
Ausschalbverzogenng

Schaltfreqiens

Luft- pnd Krechstrecken zwischen
Steuer- und Lastseite
Schuzbeschaliing Ausgangsseite
Allgemeine Daten

Gehiusematerial

Schurart

Montage

Isolationsspannung Ein-fausgang
Sichere Trennung
Arbeitstemperaturbersich
Laneremperaiurbereich

tae (BxHxT)

Gewicht (knSed)

ZUlEssUngen

Ansthilssar

Zubehor Farbe
Brdckungskamm & A rat
Brickungskamm 6 A wEll
Brckungskamm & A biau
Zubehor Farbe
Ersabrelas
Bezaichnungatrager 4=<41mm
Isnlationspiatte

Welss

LATZE

ACMDC 24 Y

ACMDC 24 W

Art.-Nr. TYp
TEO311
TEI311

ACDC24Y
168-300V
15,0mA
<3 AN
Brickengieichn chier
LED gelb
50-60 HZ

Transistor, Schliesser
DS 05y
DC 30V
OC 10 ma
DC3 A (Derating)
ams
A ms
<100 HZ

PA GG UL 830-0)
P20
aufrasthar alf TS 35 (EM S0022)
2.5 Kvlan

ja
-25°C - B0 °C
ADEG — B0
6,2 = 30,0 % 52,5 mim
{1Hi<3]

Schraub- [ Federzuganschivss: D51 5 mm?

OT 7-0311 ACYDC 24

OT 7-1311 AC/DC 24

Zpolig
TEIEN?
T62B03
TEITEML

Ipelig

762805

762806
TE2807T
Art-Nr.
TEE009
681313
TE0E09

4polig
72812
762813
TE2E14

gpolig
762802
TE2823
TE2E2d

Typ

16pelig
762832
762833
62834

SSR.DC 30V 34

BZT-0411
TP 7-0809

YE

1.41




AC/DC Relais-Interface, 1 Relais mit 1 Wechsler
AC/DC 250V, 6 A, 1500 VA
Schraub-/ Federzuganschluss, Kontaktmaterial: AgSnO,

Beschreibung Ar.-Nr. Typ YE
Schraubanschiuss : :
MNennspannung DC 12V TERD20 RE 600 DC 12 i
ACIDC 244 TEDD2Z RE 50022 ACDC 24 W 5
AC/DC 120V TER026 RE 60026 AC/DC 120V 3
ACIDC 2500 TEDO2T RE 6-0027 AC/DC 230V 5
Federzuganschluss
M ennspannung ACIDC 2y TEI022 RE 61022 AC/DC 24V 5
ACIDC 120V 161026 RE 61026 AC/DC 120V o
ACDC 250V 761027 RE 61027 ACMDC 250V 5
Eingangsseite oG iz2v ACDC 24V AC/DC 120W ACDC 230V
Eingangsspannungsbereich 96 -150V 19.2-300v TrO0-1375V 184.0-2530Y%
M ennstrom 160/mA 220 ma T.Oma 35 ma
ichnung AusaChalspannung <1 5V 24w <11 eI
".1. Schiszbeschatung Brickengeichrichier
I Bemessungsisolationsspannum
| (En Emmﬂs PRIy 50V 150 W 300
H mzec. Lanoe der Anschiussleifung -
Stabuzanzeige LED gelb
| Mennfragquen: - 50-60 Hz
E Ausgangsseite
Korgaktart 1 Wechaier
minirmale Schaltspannung ACMDC 1TV
J—J_’ maximale Sehalisparnung ACDC 250 Y
= minimaler Schanstrom ACADC SmA
Anschlussbild mzximaler Schaltsiom ACDCEA
Schatvermogen AC 15 A
o E{:hMmlﬁngDm bei 24V 1A bel 115 200 mA; bei 230 100mA
gl LK = maximale Schaltieisiung 1500 YA
=% == Kortakimateria A0Sn0y
B Mech. Lebensdatser »5x 10 Schatspiele
Lastgrenzkurve Einschaltverz dnemneng 5ims 10 ms
v Ausschalbverzogenng 5 s 10 m3 15ms
2o 0 G toed brwaking capacity Lisft- il Kriechstrecken Twischen o
0 Y] Steuer- und Lastselte
Bemessungsisolationsspan
- (EM 501 ?sygs it ooy
¢ ¥ i Einschatsirom 16A, 4 ms
o 5 o bong 7| Allgemeine Daten
T Gehausematerial PPE
k. Schuezart 1P 20
] Montage ‘aufrasttar auf TS 35 (EN 50022)
-4 . LG 1) Pl Isolations spannung Ein-fAusgang 4.0 Ky
e me ey (BN Trening ja
Arbeitstemperaturberaich =254 — B0 *C
Lagertemperaurbereich -0 — B80T
Make (BxH=xT) 6,2 78,0 = 86,0 mm
Gewiche (ka/Stk.) 0,025
Zulassurgen cULus, nicht 7e0020 cliLus
Anschiussart Sehraib-/ Federzuganschiiss 0,25-2 5 mm®
Zubehar Farbe Art-Nr. Typ VE
Brickungskamm 24-pol; 26 A bau 760801 BK 50801 5
Bezsichnungstrager =11 mm weil 681313 BIT-0411 1oo
Bemerkungen
Bel Betrieh mit Nennspannung und 100% ED Gber 240 Tag) st zwischen denModu en oder Zu benachbarten Schatgliedern i
Abstand von = 100 mm enzuhatten.
142 LTZEHE




AC/DC Relais-Interface, 1 Relais mit 1 Wechsler
ACI/IDC 250 V, 6 A, 1500 VA

Schraub-f Federzuganschluss, Kontaktmaterial: AgSnO, + 5 pm HV

Beschreibung Art.-Nr. Typ
Schraubanschiuss
MEnnSEannung ACDC 24V TE222 RE 60222 HTW ACIDC 24 %
ACDC 230 Y TE227 RE 60227 HTY ACIDC 230V
ACDC 120V TEN226 RE 60226 AC/DC 120V
Federzuganschluss )
MNennspannung ACDC 24 Y Te1222 RE G122 HTVACIDC 24Y
Eingangsseite ACDC 24V ACDC 230V ACTDC 120V
Elngangaspannungabereich 192300V 1840 - Z53.0% TTO-_131 5y
Menrmstmm 22,0 rma, 3.5 A T.0ma
Ausschattspannung <Tav 23N SR
‘BChuzDeschameng Brickengleichncreer
S L L A 50V 300V 150V
Mafizeichnung (EN 30178)
max L.arng I:I‘E'FAI'ELHILEEE.IEIIIJI'IQ -
Statusanzeige LED gelb
Hennfreguenz S0-60 Hz
"| Ausgangsseite
Worgaktart 1 Wechsler
| [minimae Schaitspannung ACDC AN
e maximale Schaltsparnung ACDC 250V
minimader Schaistrom ACIDC { mA
maximaier Schaltstrom ACIDC B A
Srhabvermopen AC 15 EA -
Schatvermogen OC 13 bei 24 1A bei 115 200 maA; bed 230 Y. 100mA
Anschiussbild macinm ale S¢ haltheistung ; 1500 WA
Kortaktm aterial AgSnl + 5 pih HY
— " Mech. Lebensdauer »5x% 107 Schaltzpiele
il 0 Einsthaltverzogenng 5 ms 10 ms 5ms
I g AlissEnallverzogenng 10ms 15ms 10 ms
Luft- wnd Kiechstrecken Iwischen o5& mm
Lastgrenzkurve Steuer- und Lastsefte .
Bemessungsisalations
s O fond breaking capacity {Eu-mt?'ﬂ?ﬁ . i
w Einschaltstrom 16 A, 4 ms
Allgemeine Daten
168 Gehausem aterial FPE
' Sthuzart IP-20
E? Montage aufrastbar auf TS 35 (EN 50022
e islationsspannung Ein-fAustany 4.0 Wen
E-H_ Sichere Trennung ja
B Arteitstemperaturbersich =257C — 60 G
Sl LI Y Lagertemperaturbereich -40*C - 80 *C
- R T N Maie [ExH=T) 6,2 780=860mm
Gewicht {lkg'SE) 0,025
Zutassungen : cllus
Anschiussart Schraub-f Federzuganschluss: 0,25-2.5 mm?
Zubehbr Farbe Art-Nr. TYp
Bnkckungskamm 24-pal. 26 A biau Te0a01 Bl 60801
Bezeichnungtraper 4211 mm. weit 681313 BZT-0411

Bemerkungen

YE

th &h cn

VE
S
100

Harbvemoldete Kontakte: Um die Goldschicht richtzu beschafigen, domen de anpegebenenWerte nicht cherschrtten wearden.
Eel hdheren Schaitieistungen verdamplt die Gotdschicht Der Niederschiag im Gehause kannzu Uberschidgen zwischen Spule

und Kortakt fifiren

Bei Bemieb mit Nernspannung und 100% ED Ober 24nTag i1 Iwischen den Modulenodérzu benachbaten Schatgliedem gin

Abstand von 2 10 mm einzuhatten

LATZE
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Halbleiterrelais, 2 Leitertechnik
Schaltausgang DC 30 V, 100 mA, Weitbereichseingang
Schraub-/ Federzuganschluss

144

Beschreibung
Schraubanschluss
Nennspannung

Federzuganschiuss
N EnnspannUng

Eingangsseite
Eingangsspannungsbereich
Nennstrom

Augschaltapannung
Schuzbeschaliung
Stausanzeige

Nennfreguenz

Ausgangsseite

Schalausgang

minimate Schaltspannung
maximae Schaltspannung

minim aler Schaftstrom
maximaer Schaltstrom
Elnschalisirom

Leckstrom

Einschaltverzogenng
Ausschaltverzigenung
Schatireguent

Luft- und Kriechstrecken zwischen
Steuer- und Lastseite
Sohizbeschaing Ausgangsseite
Allgemeine Daten
Gehiusematerial

Schuzart

Montage

Isalations spannung Ein-fausgang
Sichire Trernung
Arbeitsternperaturbersich
Laneremperaurbersich

Mane (BxHxT)

Gewicht (kS

Zulassungen

Anzthiussart

Zubehor

Brickungskamm 24-poll 76 A
BerEchnungarager 4= 11 mrm

Ar.-Nr. Tip

ACDC 110-230 Y TED307 oT E-[IC:IG'.-‘ ACDC 110-230 ¥

AC/DC 110-230 v 761307 OT 61307 AC/DC 110-230 v
ACDC 110-220 V
770 -253,0V
6.0 ma
<204
Suppressiose
LED gelb
S0-60HZ

Trangkstor, Schliesser
DC10v
DC 30
DC 1 mA
DC 100 s,
8 ms
10 ms

*55mm
Suppressordiods

FFE
IP 20
‘aufrastiar alf TS 35 (EN S50022)
0.5 Ky

a
=25 — 60 °C
-A0HC — BO AT
6,2 % 79,0 = 84 0 mm
0,020
clllus
Schraib-f Federzuganschiuss: 02525 mm®
Farbe Art-Nr. Typ
DAL TE0801 Bl 60801
WEISS 681313 BZT-0411

LITZEE
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Halbleiterrelais, 2 Leitertechnik
Schaltausgang DC 48 V, 0,5 A, 20 kHz

Schraubanschluss

Mafizeichnung

H
_

Lt ]

Anschlussbild
o
1M +13
e Y
B — 14

]
'
I
i
i
i
=0 w60 T(T)

Beschrabung Art.-Nr. Typ
Schraubanschiuss ; :

MENMSEannLng DC 24 ¥ TE2082 OT 62087 DC 24 %
Eingangsseite DC24 v
Eingangasspannungibereich 43,00V

Menmnstom 0,1 ma
Auzschattapannling <27V
Schuzbeschaung Suppressordiode
Stalusanzeige LED gelb

HNennfreguens -

Ausgangsselte

Schalassgag Trangistor, Schligsser
minimaie Schaltspannung DS sy

maximae Schaltspannung OC 48V

minimaler Schattstom OC 10 ma,

maximaer Schaltsyom DC 500 ma {Dersting)
Einschaltsinom -

Leckstrom =
Einschaltverzogenng 12 s
Ausschattverzogerung 12ps

Schaltfrequent =20 kHT

Luft- und Krechsirecken zwischen

Steuer- und Lastseite =iamm
Sthuzbeschaliing Ausgangiseits Suppressordinds
Allgemeine Daten

Gendsematerial FFE

Schutzart IF 20

Montage audrasthar auf TS 35 (EM 50022)
lsolationsspannung Ein-lausgang 3.8 EVem

Sichere Trenndng a
Asbeitsternperatuhereich -25°C — 60 °C
Lagertemperaturbereich AD*C —B0°C

Warke (BxHxT) 6,2 % 78,0 = BS 0 mif

Gewicht (knSed) o9

LUIES5LNGEN =

Anschiussart Scnmaubanschilss 0,25-2,5 mm®
Zubehor Farbe Art-Nr. Typ
Brickungskamm 24-pol. 26°A (i1 7e0801 BK 60801
Bezsichnungatrager 4=11 mm Weizs 681313 BZT-0411

YE

VE

100

1.45




Halbleiterrelais, 3 Leiter plusschaltend

Schaltausgang DC 30 V, 1,7 A, kurzschlussfest

Schraub-f Federzuganschluss

Beschreibung
Schraubanschiuss
N EfRSpannUng
Fedarzuganschiuss
N ENRSpannUng

Eingangsseite
Eingangsspannungsbereich
Nennstrom
Augschaltapannung
Schuzbeschaliung
Stausanzeige
Nennfreguenz
Ausgangsseite
Schalausgang
minimate Schaltspannung
maximae Schaltspannung
minim aler Schaftstrom
maximaer Schaltstrom
Elnschalisirom
Leckstrom
Einschaltverzogenng
Ausschaltverzigenung
Schatireguent
Luft- und Krechstrecken zwischen
Steuer- und Lastseite
Sohizbeschaiung Ausgangsseite
Allgemeine Daten
Gehiusematerial
Schuzart
Montage
Isalations spannung Ein-fausgang
Sichere Trennung
Arbeitsternperaturbersich
Laneremperaurbersich
Mane (BxHxT)
Gewicht (kS )
Zulassungen
- Anzthiussart
T Zubehor

! Bnickungskamm 24-pol. 264
L BerEchnungarager 4= 11 mrm

146

Art.<MNr. YE

Typ

DC 24 TE0102 OT 60102 DC 24 ¥ 3

DC 24y 761102 OT 61102 DC 24V 3
DE24y
100—-30,0Y
7.0 mA
<9y
Suppressordioce
LED gelb, bel Kiurzachiuss mot

Transistor, Schiiesser — kATschiusstest (AUtostar)
DCaov
DC 3oy
DC 1 ma
OC 1.7 A (Deratng)

220 ps
200 ps
=24Hz

=3 5mm
Suppressordiode

FFE
IP 20
‘aufrastiar alf TS 35 (EN S50022)
4.0 Kvap

Ja
-35*C - 60 °C
A0C — BO°C
6,2 78,0 86,0 mm
0,020
cULug
Schraib-f Federzuganschinss: 02525 mm?
Art-Nr. Typ
7&0801 Bl 60801 i
6E1313 BZT-0411 100

Farbe
1] =T}
WEISS

IXITZER




Halbleiterrelais, 3 Leiter plusschaltend
Schaltausgang DC 30 V, § A, kurzschlussfest
Schraub-/ Federzuganschluss

Mafizeichnung

Anschlussbild

Al —

Lt ]

Beschreibung
Schraubanschluss
Nenmspannung
Federzuganschiuss
HEennspannung

Eingangsseite
Eingangaspannungsbersich
Henmnstrom
Aussehaltspannung
SchuzDeschafung
Statusanzelge
Hennfreguens
Ausgangsselte
Schatausgang

minimale Schatspannung
maximae Schaltspannung
minimaler Schatstnom
maximaier Schaltsrom
Einschaltsinom

Leckstrom
Einschaltverzogenng
Augschaltverzégenung
Schaltfreqiens

Lust- nd Knechstrecken zwischen

Steuer- und Lastseine

Schuzbeschaliung Ausgangsseite

Allgemeine Daten
Gehdlsematerial
Sthutzart

Montage

Isolationsspannung Ein-lAusgany

Sichere Trennung
Adtseitsternperaurberech
Laneremperaiurbereich
Wake (BxH =Ty

Gewicht (knSed)
ZUIESELNGEn

Ansthilssar

Zubehor

Brdckungskamm 24-pol. 26°A
Bereichnungsirager d=11 mm

IXITZER

DC 24 ¥

DC 24 Y

Farbe
(i]=11]
WEISS

Art.-Nr.
Te0103

761103

Transistor, Schiigsser - Kz schiussiest (Autnsia)

aufrasthar alf TS 35 (EM S0022)

Schraub-/ Federzuganschiuss 0,25-2.5 mm?
Art-Nr.
TE080]

681313

OT 60108 DC 24V

OT 61108 DC 24V

Suppressordiode
LED gelb, Kurzschiuss und Drahibnuch: LED ot *an® beil < 0,5 A | > 54

DC 5 A (Derating)

Suppressordiode

ja
-25°C - B0 °C
ADEG — B0

6,2 = 76,0 % BS.0 mim



Halbleiterrelais, 2 Leitertechnik
Schaltausgang DC 48V, 0,5 A
Schraub-/ Federzuganschluss

Beschreibung
Schraubanschiuss
N ennspannung
Fedarzuganschiuss
N ennspannung

Eingangsseite
Eingangsspannungsbereich
Nennstrom
Augschaltapannung
Schuzbeschaliung
Stausanzeige
Nennfreguenz
Ausgangsseite
Schalausgang
minim zle Schaltspannung
maximae Schaltspannung
minim aler Schaftstrom

¥ maximader Schaltstrom

Elnschalisirom

Leckstrom

Einschaltverzogenng

Ausschaltverzigenung

Schatireguent

Luft- und Krechstrecken zwischen

Steuer- und Lastseite

Sohizbeschaiung Ausgangsseite

Allgemeine Daten

Gehiusematerial

Schuzart

Montage

Isalations spannung Ein-fausgang

Sichere Trennung

Arbeitsternperaturbersich

Mane (BxHxT)

Gewicht (ka/Stk )

- Zulassungen

Anzthiussart

Zubehor

o Brickungskamm 24-poll 76 A

BerEchnungarager 4= 11 mrm

Bl =

148

Ar.-Nr. Tip

DC 24 TEO101 OT 60101 OC 24 ¥

DC 24V 761101 OT 61101 DC 24
Dc 24y
Mo—=00y
18.0ma
<6
WEMolungsschuz
LED gelb

Trangistor, Schliesser
OCEY
D¢ 48V
OC 10 mé,
0C 0.5 A (Deratng)
2 ms
B ms
max, 50 Hz

=3 5mm
Suppressordiods

FFE
IP 20
‘aufrastiar alf TS 35 (EN S50022)
4.0 Kvap

Ja
-35*C - 60 °C
A0C — BO°C
6,2 78,0 = 80,0 mm
0,029
cULug
 Schraub-f Federzuganschiuss: 0,25-25 mm*
Art-Nr. Typ
T&0a01 BK 50801 i
6E1313 BZT-0411 100

Farbe

WEISS




Halbleiterrelais, 3 Leiter plusschaltend

Schaltausgang DC 48 V, 0,5 A, Wechslerfunktion

Schraubanschluss

Mafizeichnung

Lt ]

-
7]
Anschlussbild
o~

P Q_'H_ ¢~Q~

—o +11
s

(a
AO—— K Qo

Funktionsdiagramm
14

I

A1/A2

Beschrabung
Schraubanschiuss _
MENMSEannLng DC 24 ¥

Eingangsseite
Eingangsspannungsbereich
Menmnstrom

Aussehaltapanning
Sthuzbeschamng

Stalusanzeige

NEnmregUenT

Ausgangsselte

Schatausgag

minimaie Schaltspannung
maximaie Schaltspannung
minimader Schafstnm

maximaier Schaltsgom
Einschaltsirom

Leckstrom

Einschaltverzogenng
Aasschaltverzogening
Schaltfreqient

Luft- und Krechsirecken zwischen
Steyer- und Lastseite
Sthuzbeschaliing Ausgangiseits
Allgemeine Daten
Gehausematerial

lsolationsspannung Ein-lausgang

Sichere Trenndng
Adtseitsternperaurberech
Lagertemperaturbereich

Warke (BxHxT)

Gewicht (knSed)

LUIES5LNGEN

Ansthilssar

Zubehor Farbe
Brickungskamm 24-pol. 26°A (i1
Bezeichnungstrager 4=11 mm WEIFS

IXITZER

Art.-Nr. Tip
762083 OT 6-2083 DC 24 V

DC24 v
100—dnpN
6,0 A
<5V
Suppressordiose
LED gelb

Transistor NEN / PN P, Wechsierunidion
oc s
DC 48V
OC 10 ma,
DC 500 ma

20 s
100 s
=1 kHZ

=45 mm
Suppresseediode

PPE
iP 20
aufrastbar auf TS 35 (EM 50022)
3.8 Ken

ia
-25°C — 60 °C
A — 8O
6,2 % 78,0 = BS.0 mm
oo2g

Scnmaubanschilss 0,25-2,5 mm®
Art-Nr. Typ
7e0801 BK 60801
681313 BET-0411

YE

VE

100

1.49




Halbleiterrelais, 2 Leitertechnik
Schaltausgang AC 250V, 1 A

Schraubanschluss

Mallzeichnung

—
-

i1 ]

1.50

Beschreibung
Schraubanschiuss
M ennspannung DC 24

Eingangsseite
Elngangsspannungsbereich
Menmnstrom
Ausschaltspannung
Schuzbeschalng
Stahizanzeige
Nennfrequenz

Ausgangsseite

Schatausgang

minim aie Schaltspannung

maximae Schaltsparnung

minim &ler Schaitstrom

maximaer Schalkseom

Einschaltstrom

Leckstrom

Einschaltverzogenng
Ausschaltverzigenung

Schatfreqienz

Lusft- und Kriechstrecken zwischen
Steusr- und Lastsgite
Schifzbeschatung Ausgangsseite
Allgemeine Daten

Gehdusematerial

Sehuzart

Montage

Isolations spannung Ein-lAusgang
Sichere Trernung
Arbeitsternperaturberech

Mage (BxHxT)

Gewieht (kS

Zulassungen

Angthiussart

Zubehor Farbe
Brickungskamm 24-pol. 26 A biau
Berechnungstrager <11 mm WEISS

Art.<MNr.

762056

192300V

WEpOlungSschute

Triac, Schliesser

Typ

OT 62036 AC 230V

DC24Y

18,0m4
<12y

LED nels

AC 18V

AL 240

ACSmA
AC 1A

0,1 ms
10 ms
=20 HZ

»3.5mm

FPE
1P 20

aulrasthar a0 TS 36 (EN 50022)

Ja
=25 = TD "G
A0 — B0

6,2 % 78,0 = 86,0 mm

4.0 Kilap

0,028

Sehralbanschiess 0,25-2.5 mme

Art-Nr.
JE0801
EB1313

Typ
BK 60801
BZT-0411

YE

100




ACIDC Relais-Interface, 1 Relais mit 1 Wechsler
AC/DC 250V, 6 A, 1500 VA
Schraub-/ Federzuganschluss, Kontaktmaterial AgSnO,

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Schraubanschiuss
Hennspannung DC12Y TE231 RE 7-2321 DC 12V b1
Oz 24 4 TE2E12 RE 7-2312 DC 24 ¥ b
ACDC 24 v TE2313 RE 7-2313 AC/DC 24 V b}
ACDC 115% TE2R16 RE 7-2316 AC/DC 1156V 9
ACDC 230V TEXT RE 7-2317 AC/DC 230V 2
Federzuganschluss
Hennspannung D12y TE2E20 RE 7-2320 DC 12V b
DC 24 v TE2302 RE 7-2302 DC 24 ¥ b
ACDC 24 Y TEZ303 RE 7-2303 AC/DC 24 V S
ACDC 115 TE2306 RE 7-2306 ACDC115Y 3
ACIDC 230 TEZ30T RE 7-2307 AC/DC 230V S
Malzeichnung Eingangsseite Dc1zv DC 24V ACDC24Y ACDC1ISY ACDCZIOY
: . Eingangsspannungsbereich 102-150V 204-300V 168200V 920- 1265V .;g-g;
‘ tennstram 17,0mA, 10,0ma 20,0 mé 4.0 ma, 3.5 ma
Ausschattspannung <IN <2 AN PRI eXE
Schuzbeschalfung Verpolsthutz-Frelaufidode Brackengleichrichter
eSS LIRSS n ’
| f:u.;‘ﬁ;%@ SiaHonssRaNAUNg 50V 150V 250V
max. Lange ger Arschisssleitung 2000 DC: 500 m D S000m
AC:T0m AL 40 m
Statusanzeipe LED gelty
; Nennfreguers - S0-60 Hz
Aus seite =
Anschlussbild 1{urtgm 1 Wechsier
DC12V,DC 24V minimale Schaltspannung ACDC 1TV
— " M maximae Schaltsparmung ACDC 250
minimaler Schakstom ACDC SmA
maximaer Schaltstrom ACDC B A
5 Schaltvermogen AC 15 3A
i e Sq:hzlrvermngen De 13 bei 24 Y- 1A, bes 115 200 mA, bei 230V 100 mA
makimale Schaitieisting 1500 VA
g Hortaktmaterial SN0k
» Meth, Lebensdater 5 % 10° Schalispisle
ACIDC 24 v Einschaltverzdoerng Sms Ams
Al 12 [Ausschaltverzégenng ams 1ams
£ |"u 14 Lt und Knechstrecken zwischen wE e
ﬂ:j— Steuer und Lastseite ‘
AZ = Bemesslngslsolationsspanning 00V
11 [EN50178)
ACIDC 115V, ACIDC 230V Allgemeine Daten
ey Gehausematerial PABG (UL SVl
Schutzart P20
Montage aufrastber auf TS 35.(EM S0022)
Ispationsspannueng Ein-fausgang 2.0 Ky
Sichere Trennung Ia
Asteitstemperaurbersich -25°C - 60T
Laperemperaturbereich A0°C = B0
Make (B=H=T) 5,2 x 90,0 = 92,0 mm
Lastgrenzkurve GewlchE (koS 00as
- Zulassungen i
M. OC load breaking capacity Anschllssar Schraub-Federzuganschiuss: 0.5-1.5 mm*
; LEUIE | L Zubehar Farbe Zpolig Dpolig 4palig Bpollg 18pelly  VE
Brisckungskamm 6 A& rot TE2E02 TE2805 TE2012 T62802 752832 10
Breckungskamm & A el Te2E08 TE2806 Te2a13 TE2823 Te7833 10
Brisckungskamm 6 A bz TE2E04 762607 762614 TE2624 162834 10
Zubehor Farbe Art-Nr. Typ YVE
Bezeichnungstrager £=11 mm Welss BE1513 BET-0411 100
Isplationspiatte TENE0S TP 7.0309 ]
Bemerkungen

Bei Betrieh mit Nernspannung und 100% ED Ober 24nTag ist zwischen den Modulen oderzu benachbarten Schatgliedem ain
Abstand won = 10/ mm einzuhatien.

& 14 1
mor o v 2 |
— BIC surasmd LAY

u n

LATZE

1.51



Halbleiterrelais, 2 Leitertechnik
Schaltausgang max. DC 24 V/10 A, AC 230 V/0,75 A
Schraub-/ Federzuganschiuss

Anschlusshild
TEx120, Tex320, TExn321,

TEx322
Vi

iRt 13

i1

4

[AA2 =

1Az AL
]
TEx323, TEx340
RN LE]
] &_‘ L5
[BLE] !
i-3A7 1l
ﬂl.m
Derating
T
"
L ]
i
i
1
] -
3 » = m T

Beschreibung
Schraubanschluss
MNenmspuannung
Larst

Federzuganschluss

Nenmspannung
Lt

Eingangsseite
Eingungsspunnungsberaich
Mennstrum
Augsehaltspunnung
Schuzheschulnng
Stulusunzesge
MNennfreguenz
Ausgangsseite
Schultausgung

minimale Sthaltspunnung
muzimule Schaltspannung
minimaler Schalistom
muzimiler Schaltstrom

Emschitsirom

Leckstrum

Emschultvirzigurung
Ausschilverziigenng
Sthultfreguenz ;

Luft- und Knechstrecken paischan
Steuwr- und Lustseite
Schiezbeschisiung Ausmpangssebs
Allgemeine Daten
Gehiuesenmiterial

Schutzuart

Muimzige

lsedutivns spannung Ein-fAusgang
Sichere Trennung
Arbeilstemperuturberach
Lugertsmperaturbensich

Mulie {BsH=T)

Gewacht (kg!Stk.)

Zulassungen

Ansehlussirt

Fubsehudr

Brickungskemm 6 A
Brickungskamm & A
Brickungskeamm 6 A

Fubeehir

Bezachnungsiriger 4211 mm

ArL-Nr. Typ
DCs5vW TE0120 oT 7-0120
DC 24 W05 4
DG 24V 160320 0T 7-0320
DC 24054
Do 24W 780321 oT 1051
DC 24 W2 &
DC24Y Je0322 OT 7-0322
DC 24 W5 A .
DC 24y Te0323 OT 7-0323
DC 24 w0 A
DC 24 W 760340 OT 7-0340
AC 230 WiD, 754
DC5Y 761120 o7 71120
DC 24 WO.54
DC 24 161320 0T 71320
DC 24 W05 4
DC 24 % 761321 oT 71321
DG 24 W2 A ' '
DC 24y ierzaz oT 11322
DC 245 &
DC24 v 751323 o7 71323
DC 24 W10 A
DC 24w 761340 OT 7-1340
AC 2300, 754
Thx120 TEx320 Thx32 TEx322 TEm323 Tex340
40-60V 19.2- 300V
» 4,5 ma > 4 mA
=2 =10V <15V
Wunstog
LED gelt
Triat.
Sohliefer
MusFut, Scihliver {rudlspman-
nungssthul-
terud]
DC10W AC 20V
DCag v AL 240N
1mA 10 mA 1mA SmA
DSA 24 g fDeme  Lac
Lng]
= S0 pA 1ma,
= 150 ps = 250 g =150 ps =10 my
[ TH] = 2y = 300 ps = 10 ms
1 kHz S0 Hz 1 kHz 100 Hz: 10 Hz
Suppressurdiude Wiarstior
PA. UL 94-W0
1P 20
aidrpstber suf TS 35 (EN 50022)
- KV
i
0
-40°C~-807C
6,2 = 90,0 = 52,0 mm
0,030
Sehruub-! Federzugunschiiss: 0,14-1,5 mm?
Farbe 2polig Ipolig 4polig 8polig 16 pelig
Tt 762802 162805 Ja2e2 62822 Te2832
weild TE2E03 782806 TG2E813 62823 752833
bluu 7e2804 762807 752814 752824 762834
Farbe Art-Nr. Typ
WLy B21313 BIT-D411

VE

VE
in
i0
10

100



Halbleiterrelais, 2 Leitertechnik
Schaltausgang max. DC 24 V/0,5 A, AC 230 V/0,75A
Halbleiterrelais, 2 Leitertechnik

-
g

=]
r
[
n
|

|
5

Anschlussbild

A

Ve

(R

132

LE]
LB}

l;“'"

Beschreibung
Schraubanschluss
Menmspannung

Federzuganschluss
MNenmspannung

Eingangssaite
Nenmspinnung

Lest
Engangsspunnungsbersich
enmstrom
Ausschalspannung
Sehutzbusciaiung
Susanzeigy

Wenrfruguenz
Ausgangsseile
Sihiltaumging

minimae Sthaltspamung
maximide Stchullspanung
manimodis Scholstnm
maszimisir Schiltstrum
Esngthiltstrom

Lesckutromn
Einstholtverzigerong
Auvsgnchiltver 2Ugeming
Sehultfreguens

Lusft- wnd Krievhstrecken ewischen
Sterer- wnd Lastseite
Schutzbeschafiing Ausgungsseits
Allgemeine Daten
Gahidwsemuterial

Schutzart

Montage

Fulutunsspannung Ein-fAusgang
Sichere Tremung
Aabreitstemperaturbereich
Leigertempereburbareich
Wafe (B=H=T)

Gewicht [kg/SE.)
Zulaysungen

Anschlussort

Tubehir

Bribckungsksmm 6 A
Brsckungskamm & 4
Balbckungskamm 6 A
Lubehir

Bezeichnungstriger 4211 mm
Findutivnsplulte

Etikett Lnserdrucker A4 ungestisnzt

AL-Nr. Typ
AC 230V TEH350 OT 7-0350
AC 230V 180347 oT 7-030
AC 230V 181350 OT 7-1350
AC 230V 761341 QT 7-1341
Thx 350 Thn341
AC 230V
OC 24 WilL5 4 AC 2I0WIDLTS A
T7.0- 2530V 1g4,0- 2500V
=l M
=20y =110
Wisristur
LED quib
Trinrmishiar Triwae
DEIow AC 20V
oc4ey AC 240W
10 mA 5 mh
T 0,75 A
50 pd <1 my
= 2my =10 ms
=1 ms 10y
TkHz 3H:z
Suppressondiode Wenristur/RC
FA, LIL 54-\i0
IF 20
wufrisibo of TS 35 (EN S0022)
4,0 KV op
i
-25°C-70°C
-A0C-BO-C
6.2 = 80,0 = 92,5 mm
0,030
Sehraubamschiuss: 0,14-1,5 mm? Futerzugunschiuss: 614-1,5 mm?
Farbe 2palig Ipalig 4palig 8palig 16polig
rut TE2E02 JE2805 162812 162822 152832
wld 752803 JE2806 T52E13 TE2823 TE2E33
bl TE2EM 62807 162814 T62824 762834
Farbe Art-Nr. Typ
weiss 681313 BZT-D4A11
JE080% TP 7-0308
B81037 LEB-Ad

LITZEE

VE



Halbleiterrelais, 2 Leitertechnik
Schaltausgang AC/IDC 250V, 2 A
Schraub-/ Federzuganschluss

Beschrafbung Art.-Nr. Typ YE
Schraubanschiuss :
N ennsparnung DC 24V 760107 OT 7-0107 OC 24V 5
Fedérzuganschiuss :
N ennsparnung DC 24V 761107 OT 7-1107 OC 24 ¥ 5
Eingangsseite De 24V
Eingangsspannungsbereich 1B0—F20V
M enmstrom 12,0ma
Ausschaltapannung 10
Schuzbeschatung Supressonfiode
Stausanzeige LED grin
Nennfreguent -
Ausgangsseite
Mafizeichnung Schatausgang W osFet, Schiiesser
L 1] Schaltart -
- minimale Schaltspannung ACDC 2V
I maximale Schaltspannurng ACDC 253 Y
minimaler Schatstrom ACIDC 1 mA
maximaler Schaltssom ACDC 24 {Derating)
Einschatstrom ACDC BA; 10 ms
Lecksirom -
o Einschaltverz égerung 0,5 ms
Ausschaltverzogenng 0,5 ms
Schatfrequens S00Hz
Luft- und Krischstrecken zwischen T
Steuer- und Lastseite
Sehuzbeschatung Ausgangssele W aristor
Anschlussbild Allgemeine Daten
Y " —+—w13  Gehausematerial PA B8 (UL 540
e B | Schuzart iP 20
A | #K B Montage aufrasthar a0 TS 35 (EM 50027)
gt M e 8 15 1g lsolationsspannung EinJAusgang 5.0 Wan
Sichiere Trennwung ja
Derating Arbeitstamperaturbersich G50 — Bl
Fia Lagertemperaturberaich 40°C — 80 °C
24 | Mage (BxH=T) B2%800x925mm
S RS, ey Gewlthi (ko/Stk.) 0,030
! Zukassungen -
‘ ! Ansthiussan Schraub-’ Federzuganschluss: 0,5-1.5 mm’
. ! Zubehor Farbe Zpolig Fpalig 4poiig Bpolig 16pelig YE
g W & 1 Brockungskamm €A rot TE2E02 T6IB05 762812 TEI822 762832 10
Brickungskamm & A WEIR TE2B03 762808 762813 T62823 762833 {[1}
Brickungskamm & A bEaL TE2E04 762807 762014 TE2E24 762834 i0
Zubehor Farbe Art-Nr. TVp YE
Berechnungatrager =11 mrm WEISS 6E1313 BET-D411 100
|snlationspatte TE0909 TP 7-0203 5
B eim arkungen
Induktive Lasten mdssen mit einem gesigneten Entstdrglied beschaltet seind
154 LITZER



DC Relais-Interface, 2 Relais mit je 1 Schliesser

AC/DC 250V, 6 A, 1500 VA
Schraub-f Federzuganschluss, Kontaktmaterial: AgSnO,

Mafizeichnung

Anschiusshild
+ A1

14?

-A12 3

+A 21

1
24?

~RAZ2 23
Lastgrenzkurve

ol
o

- K1

D€ veitaga VD)
B

I
- DI furseid L&)

Beschreibung
Schraubanschiuss
MEnnspannung
Federzuganschiuss
Mennspannung

DC 24 ¥
DC 24 Y

Eingangsseite
Eingangsspannungabemsich

Hennstom

Ausschaltspannung

Schuzbeschaiung
Bemessungsisolationsspannung

(EN 501 78)

max. Lange der Anschiuessieitung
Statusanzeioe

HNennfreguenz

Ausgangsseite

Wordaktart

minimzie Schaitspannung

maximaie Schaltsparnung

minimader Schatstom

i aer Sehaltsrom

Schaltvarmagen AC 15

Schatvermagen DC 13

inaim &l S¢ haltieistung

Hortaktm aterial

Mech. Lebensdauer
Einschaltverzogenng
Ausschaliverzogenng

Lusit- wnd Kriechatrecken zwischen
Steuer- und Lastseite
Bemessungsisolations spannung

(EM 5017H)

Allgemeine Daten

Zenamematerial

Schutzart

Montage

Isalationsspannung Ein-lAusgang
Sichere Trennung
Adbeitsternperaturbersich
Lagertemperaurbareich

Mare {BxHxT)

Gewicht (ko'Se)

Zutassungen

Anschiussart

Zubehor Farbe
Brdckungskamm & A ot
Brnkckungskamm & A well
Endckungskamm & A biau
Zubehor Farbe
Bezeichnungstrager 4xi1 mm WEisE
Bemerkungen

Aft.Nr. Tip

TE2401 RE 7-2401 DC 24

762411 RE 7-2d11 DC 24V
pc24 v

204 - 30,0V
10,0mA
<24

Verpolschuz-/ Frellaudiode

S0W

2000 m
LED gelb

 jeRelais
2 = 1 Schillesser
CACIDC ATV
ACTOC 250
ACDCSmA
ACIDIC B A
aA

bei 24V 1A, bel 115V, 200 ma, bei 230 V- 100mA

1500 WA
AgsnCh
=5 10" Schaltspiele
3 ms
4 rms

=55 mm

300

PABE{UL V0]
IP 20
AuEastoar aur TS 35 (EMN S0022)
4.0 B
I
-25%C - g0
~40'C - B0*C
62900 = 1155mm

(1R

Schraub-Federzuganschiuss: 0,5-1.5 mm®

2polig

ToFEN:

762605
TEZE0

Jpolig

?_ﬁﬂ_ﬂii
TE2806
762807
Art-Nr.
681313

dpolig

Te2812
TE2813
Te2e14

Bpolig

18palig

TE2A33
76263

YE

VE
10
10
10
YE
100

Bel Bemeb mit Nernspannung und 100% ED Ober 24nTag ist Iwischen den Modulen odérzu berachbaten Schatgliedem ein

Ahstand von 2 10 mm einzuhaiten

1.55




DC Halbleiterrelais, 3 Leiter plusschaltend
Schaltausgang DC30V; 5 A; 10 A
Schraub-/Federzuganschluss

Beschreibung Aft.-Mr. Typ YE
Schraubanschiuss
MNennspannung DC2dvW/aA 160105 OT 60105 DC 24 W 2
DC 24% /10 A TEOTOS OT 60708 DC 24 2
kurzschiussiest
Federzuganschluss
Nennspannung DC2d4v/s5a 761105 OT 61105 DC 24 W 2
DC 24W /10 A 181708 0T 61708 DC 24V 2
kurzschiussfest
Eingangsseite DC2aV/SA DC 24 W/ 10 & kurzschlussfest
Eingangsspannurgsbaneich 1o=300v 160=300v
M ennstrom 18,0 ma 220 mA
Alsschaltspanning <5V
Schuzbeschatung Brckeng echrichter WEFPOISCNUE, S uppres sondioge
Stausanzege LE Diigelia, grtim und Status sisgang S
' LED gel *an” bell = 2 A, (Statussusgang an =
) gy, ma, 0,5 A)
Nennfrequenz -
Ausgangsseite B
Schatausgang Trarsistor, kurzschlussfest
minimale Schaltspannung OC 10V
maximale Schaltsparnung OC 30%
minimaler Schafistom DC 500 maA, ;
maximaler Schaltstrom DC 5.4 (Derating DC 10 A {Derating)
Einsthatatrom - 1204 (100rE)
1 Leckstrom <204
sl Einschaltverzdgerng 260 s oims
DC24VIiGA Ausschallverzagenny 3.4 ms 04 ms
Al nmq laird
. +h ﬂrr- und Kriechstrecken Iwischen — 55 —
- 2 ! *¥  Steyer und Lastseite ol
e b Schuzbeschafung Ausgangsseite Supressondiode
ol Allgemelne Daten
| .y SEhausematenial PFEE
Schuzart 1P 20
DC 24 Vi 10 A kurzschlussfest Montage alfrastiar aif T5 35 (EN 50022)
Mo = o gtgg Isolationsspannung Ein-tAusgang 40 Kvgs
BNEC: 3. ™, Sichere Trennung Ja
Ao o, H M Ameitstemperatumereich 25 = 0T
Azo _ﬁ) Lagertemperaturbeneich 4G - 80T
M; s, oM  Made (B=H=T) 125= 79 0=840mm
s N Sewlcht (St 0,049
Zulgssungen -
Derating Anschiussart Schraub-f Federzuganschiss: 0,25-2,5 mm?
DC24Vig A Zubehor Farbe Art-Nr, Typ VE
Al Bezelchnungstrager 7=20 mm welR Tel%s. BZT-0720 100
i T Etikett Lazserdnicker B81033 LEB-0615 1

6,35x15.24 mm
(Bogen mit 528 Etfiketten)

s 3¢ s 6z o8 o RG]
DC 24 V1 10 A kurzschiussfest

50 BF B4 56 S8 B0 &Y B4 B4 88 0D Tl
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AC/DC Relais-Interface, 2 Relais mit je 1 Wechsler
ACI/IDC 250 V, 6 A, 1500 VA
Schraub-/ Federzuganschluss, Kontaktmaterial: AgSnO,

Mafizeichnung

Anschlussbild

ey

=l

ot = e mah
O [
ot B | ]

1 = =

il iy vl som [VIC)
B

Beschreibung
Schraubanschiuss
Hennspannung
Fedarzuganschluss
Hennspannung

ACMDC 24 Y
ACMDC 24 W

Eingangsseite
Eingangsspannungibergich
Hennstmm

Ausschaltapannung
Schuzoeschaiung
Bemessungsisolationsspannung
(EN 501 78) :

max. Lange der Anschiussletung
Statusanzeige

HNennfreguenz

Ausgangsseite

Wordaktart

minimzie Schaitspannung
maximaie Schaltsparnung
minirner Schatstom

maximaler Schaltstrom
Schatvermogen AC 15
Schatvermogen OC 13
inaim &l S¢ haltieistung
Hortaktm serial

Mech. Lebensdauer
Einschaltverzogerung
Ausschaltverzoerng

Lusft- wnd Kniechatrecken zwischen
Steuer- und Lastselte
Bemessungsisaiationsspannung
{EM S0178)

Einschaltstrom

Allgemeine Daten

Gehausem aterial

Schutzart

Montage

Isolationsspannung Ein-fAusgang
Sichere Trernung
Arteitstemperaturberaich
Lagertemperaurberaich

Mage (BxH =T}

Gewicht {lkg'SE)

Zulassungen

Anschlussart

Zubehdr Farbe
Bereichnungstrager T=20 mm well
Etikett Laserdrcker

6,35=13,24 mm

{Bogenmi 526 Efkelten)

LITZEE

Art.-Nr. TYp
TEO042 RE 6-0042 AC/DC 24
761042 RE 61042 AC/DC 24

ACDC24Y
192300V
24.0ma
<TAN
Brickengieichn chier

S0V

LED gelb
80-60 Hz

2 Wechsler
ACDC 1TV
ACTOC 250
ACDCSmA
ACIDIC B A
24

bBei 24 W 1A bl 1154 200 ma; bei 230V 100maA

A500VA
AgEncy
2 %107 Schaltspiele
B ms
15 ms

=55 mm

250N
16 A (4 ms)

FPE
P20
aufrastbar auf TS 35 (EN 50022
4.0 Kvlgy
|a
-25°C - 60°'C
-A0*C - 80*C
17,5 %790 = 84 0 mm

0.0s8

Scnraub-f Federzuganschluss: 0,256-2 5 mm?
Art-Nr. Tvp
TE0%E3 82T-0720
E81033 LEE-0615

YE

vE
100

1.57




AC/DC Relais-Interface, 2 Relais mit je 1 Wechsler und 1 Schliesser /2 Wechsler
AC/DC 250V, 6 A, 1500 VA
Schraubanschluss, Kontaktmaterial: AgNi 90/10

Mallzeichnung

TE0TE2
L 1 a2
W i mm _zé:nz 4
760753
Al a3 A A

100 K33 133 AREIT UM

Anschlusshild

s
™

Lastgrenzkurve

"]I_
Fi

=

i

s g woftagn [WEE]
oA

1.58

: Sl W I
Vg Cumer Al

FiLEFL ok =R

o

Beschraibung Art.-Mr. Typ

2 Wechsler/ 2 Schliesser

MNEennspannung ACDC 24 TEDTS2 RE 60732 ACDC 24 W W25
2 ¥ 2Wechsler

N ENnSpannung ACDC 24 TEODTS3 RE 60733 ACIDC 24V 2/2W
Eingangsseite TEOTEZ TEOTE
Eingangsspannungsbereich 168 —30,0%

MNennstrom 36,00m4
Augschaltapannung -

Schuzbeschaiung Bruckengieichrichier
Bemessungsisolationsspannung 200y

(EM 5001 Ta)

max. Lange der Anschiussleltung -

Stalusanzege LED gelly

M ennfrequenz 50-60Hz

Ausgangsseite

Kortaktart 2Wechsler / 2 Schliesser 2w MWechsler
minimate Schaltspannung ACDC 1TV

maximale Schaltsparnung ACDC 250V

minimaler Schalstrom ACIDC S mA

maximaler Schaltszrom ACIDCEA
Schatvermogen AC 15 —A

Schabverrogen D 13 -

e e SeFallieisting 1500 VA

Hortaktmateria Wi 300

Mech. Lebensdacer 3 x 10¥ Schaltspisle

Einsthaltve rz ogerng 8 ms
Ausschaltverrtgening 15ms

Lusft- wnd Kriechstrecken Iwischen

Steuer- und Lastselte >3 mm
Bemessungsisolationsspanmng.

(EM 50178) At

Einschatstrom 15 A (4 ms)

Aflgemeine Daten

Gehausematerial PPE

Schuzart 1P 20

Montage audrastbar auf TS 35 (EN 50022)
Ispiations spannung Ein-fAusgang 4.0 Kvas

Sichere Trernung ja
Arpeitstemperaturnerech =2aiC = 35T

Laperte mperaturbereich -A0*C - 80 °C

Maie (BxH xT) 225 = 790784 Dmim

Gewicht koSt 0,088

Zukassungen -

Anschiussart Schraubanschiuss: 0,25-2.6 mm®
Zubehar Farbe Art-Hr. Typ
Bezeichnungstrager Tx20 mm WEllS Te0%65 BZT-0720
Etikett Laserdncker BH1083 LEB-D615
6,33x15,24 mm

(Bogen mit 528 Etkeiten)

LATZE

YE

VE
100




AC/DC Relais-Interface, 1 Relais mit zwangsgefiihrten Kontakten, 2 Offner und 4 Schliesser

AC/DC 250V, BA, 1500 VA

Schraub-f Federzuganschluss, Kontaktmaterial: AGQCuNi+ 0,2 pm HV

Beschrabung
Schraubanschiuss
MENMSEannLng

Federzuganschluss
HEnmnspanniLing

Eingangsseite
Eingangaspannungsbereich
Nennstrom
Ausschaltspannung
Schuzbeschatung
Bemessungslsolationsspannung
Mafizeichnung (EN 30178)

- K- = max Lar'ng ﬂ‘EFJ”xI‘EthLFSE.lElIIJI‘Ig
e B L g A - Statusanzeige

ey | o Wi L ]| Mennfrequerz

% . = Ausgangsseite

3

‘ | Wortaktart

milnirm e Schaltspannung
it h—__ll_,__l_l'[_L_‘ —r

maximae Schatspannung
minirnaer Schatstrom

Anschlusshild

«At+AT 14 22

maximaier Schaltsirom
Schatvermbgen AC 15
Schatvermanen DC 13
maximaie St haftieistung
Kortaktm ateris

SUH B

Einschaltverzogerung
]:.u-.l.z 1:*21 3 4 53 Mmm ; ; i
Lastgrenzkurve Luft- snd Kiiechstretken Twischen
b Steuer- und Lastselte
T Bemessungsisolations spannung
(EM 5017E)
Einschatstrom
Allgemeine Daten
Gehausem aterial
Schutzart
e Montage
Isolationsspannung Ein-fAusgang
Isolationswiderstand
Sichere Trennung
Agteitsternperaiurteraich
Lagertemperaurbareich
HMaide (BxHxT}
Gewicht (ky'Se)
Zulassungen
Anschiussart
Zubehor
Bezachnungstrager 720 mm
Etikett Laserdrucher
6,35x15.24 mm
(Bogen me 538 Esketten)

e i

Ll

11

1 LT
' o

s s E BR

E
£

l-E ]

DC 2
DC 1200

DC 24 W
DC120Y

Art.-Nr. Tip
762192 LRZH 65-0024-240H
762193 LRZH BS-D110-240H
Te218 LRZF 6F-D024-240H
TE2190 LRZHK 6F-D1 10-240H
DG 24 V DC 120V
Bav—a00W IOV {FTEV
530 mA 150 mA
VLY PR
Brickengieichnichier
S0 160

LED gelb

2 Offreer 4 Schileer, zwangsgeflnet nach EN 50205, Arwendsngstyp A
ACIDC 8V
AC/DC 250V
ACITIC SmA
AT A
; 20V 3 AL
24%. 54, 0,1 Hz, 110V 0.3 A
_ 1500VA-
AfCUNi +0 2pm HY
2 %107 Schaltspiele
10 ms
10 ms

=3, 2mm

320
A (20ms)

FPE
P20
aufrastbar auf TS 35 (EN 50022
4.0 Ky
=100 MO
ja
S26°C =70 *C
-40*C — B0 *C
225790 x B4 0mm
0,080

cUlus

Sehraubanschiuss: 0,08-2 8 i =
Farbe
welss

Art-Nr. Typ
Te0g%6s BZT-0720
681053 LEB-0615

LITZEE

YE

YE
100
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AC/DC Relais-Interface, 1 Relais mit 2 Wechsler / 2 Schliesser
AC/DC 250V, 6 A, 1500 VA

Schraubanschluss, Kontaktmaterial: AgNi 80/10

Mallzeichnung

m!

s
™

Anschlusshild
Al AZ

1323341 42443234 24 14
Lastgrenzkurve

Wil

B

i

o

st ke woltage [V
R

1.60

Beschreibung
Schraubanschluss
Nennspannung

Eingangsseite
Eingangsspannungsnereich

M ennstrom

Ausschaltapannung
Schuzbeschatung
Bemessungssolationsspanning
(EM 500 Ta)

max. Lange der Anschiussletung
Stausanzege

M ennfreguens

Ausgangsseite

Kortaktart

minimale Schaltspannung
maximale Schaltspannung
minimaler Schaftstrom
maximaler Schaltstrom
Schatvermogen AC 15
Schatvermogen DC 13
maximae Sehalieising
Kortaktmateris

Mech. Lebaredauer
Einsthaltverzogenng
Auzschalbverzigening

Lisfe- wend Krigthatrecken wischin
Steuer- und Lastseite
Bemessunisisolabonsspanmng
(EM 50178)

Einzchatstrom

Aflgemeine Daten
Gehausematerial

Schuzart

Montage

Ispiations spannung Ein-fAusgang
Sichere Trernung
Arpeitstemperaturberech
Lagertemperaturbereich

Maide (BxH=T)

Gewicht (ko/Stk)

Zukassungen

Anschiussart

Zubehor Farbe
Bezeichnungstrager Tx20 mm WEll:
Etikett Laserdncker

6,33x15,24 mm

(Bogen mit 528 Etikeiten)

ACIDC 24

Ar.-Nr. Tip
760751 RE B-0751 ACDC 24 ¥

ACDC 24 V
208-2:0Y
36,0maA
=24V
Bruckengieichrichier

50V

LED gelb
5060 Hz

2Wechsler/ 2 Schliesser
ACIDC 1T
ACDC 250 Y
ACDC SmA
ACIDCEA
. 24
b 24 %, 1.4 bel 115%, 200 ma, bei 230%. 100mA
: 1500 VA
i S0
3 % 10° Schaltspiele
g ms
15 ms

22mm

320V

PPE
1P 20
audrastbar auf TS 35 (EM S0022)
2.5 Kvan
neln
=25°C = 60 *C
0% — 80 %C
225 T80 x84 0mm
0,0e8
Schraubanschisss: 0,25-2 5 mm®
Art-Hr. Tvp
Te09%5 BZT-0720
BH1003 LEB-D515

LITZEE

YE

VE
100
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Minicompact Serie

Minicompact-Interface Passt dberall Anwender freundlich

die Mimatur Schrittstelle zwischen = Minicompacl — die Universal-Lasung bel = Integneder S1arschulz sowaohl bai Relas als
Steusrung und Anlagenperipherie! minimalerm Platzangsbal. auch bei Salid Stale Relais Inledaces,

~Relais-ImMerdface i - Standard Kunsistoff-Beschriftungsschilder,

= Sodd Slate Relais

Modeme Interfacetechnik speziell for den
Einsalz in dazantralan Verailerkasien!

Sicherheit

*Ralais und Sobid State Felais mit sicherer
Trenmung nach DIN EN 50178 (VDE 0160)

~Hochwerlige Schraub- und Federanschiuss-
technik

1.62



Minicompact Serie

LUTZE Minicompact Standard

Universall einsetzbare Relais und Solid State Relais Interfaces in verschiedenen Baubreiten mit herkdmmlicher Anschiusstechnik und Schraub-
ader Federanschlusstechnik

LUOTZE Microcompact Standard LUTZE Microcampact — kundenspezifizeh
Universell einssizbare Relais und Solid Db Farbe odar speziell entwickelie

State Relais interfaces mehrkanalig in her- Frodukte - sprechen Sie mat uns
kimmficher Anschlusstechnik mit Schraube

oder Feder

® -

Erhéhte Anforderungen Weltweiter Einsatz LUTZE Microcompact Zubehdr

Relais und Soid State Relais spazisll fur Curch Zulassungen wie UL oder auch GL ist Standard-Kunststoffschilder in der Grode
arhohte Anforderungen wiz 2 B, Bahn. ein wealtweiter Einsatz in den verschisden. Tx20 mm emmégichen aine komfonable
technik oder andere Applikationen mit sten Applikationen maglich Beschriftung

ahnlichen Anforderungsen

1.63



AC/DC Relais-Interface, 1 Relais mit 1 Schliesser
AC/DC 250V, § A, 1250 VA
Schraubanschluss, Kontaktmaterial: AgSnO,, AgNi + 0,15 pm HV

1]

Anschlusshild
ACIDC 24 W, ACIDC 24 W HY

n
e

wewik: hibrep vl tage [V
H a8

i ([T |

1.64

Beschrafbung Art.-Nr. Typ YE
Relaisbaustein mit AgSn0,
N ennsparnung ACDC 24 730711 RE 4-0711 AC/DC 24 V' 5
; ACIDC 230 Y 720717 RE 40717 AC/DC 230 Y B
Relaisbaustein mit AgNi+ 0,15 gm HY
NEnnspannung ACDC MV HY  Ta0B4] RE 40841 HTV AC/IDC 24 % 5
Eingangsseite AC/DC 24V AC/DC 24 V HY AC/DC 230V
Eingangsspannungsoereich 19,7 - 30,0V 192-300Y 1870 - 2420V
N ennatrom 20,0mA 12.0mA 5.0 mA
Ausschalspannung <24 <23V
Schuzbeschaiung Briickengieichrichier
BemessungsisolalionssEanng
(EN 50178) ey = e
max. Lange der Anschlussieitung -
Stausanzeige LED gelb
N ennfraguenz 50=-50 Hz
Ausgangsseite
Kortaktart 1 Schiieder
minimale Schaltspannung ACDCITY ACDC 1Y ACDC 1TV
maximale Schaltspanning _ AC/DC 250V
minimaler Schafstrom ACDC SmA ACTDC T mA ACDC S mA
maximaler Schaltisam ACHDCEA
Schatvermogen AC 15 3A
Schatvermigen OC 13 Bei 24 1A, bel 1155 200/mA, bei 230%: 100 mA
maimale Sehalieistung 1250 VA
Korkaktmateria : Agsnds Al + 015 pm HY Agan02
Mech. Lebensdaer 3 x 10 Schaitspiele
Einschaltverz dgerng 8 ms T ms ams
Aussn:hartveq_zﬁgemng 4 ma Ims 4 ms
Luft- und Kriechstrecken Twischen
Steuer- und Lastselte >4 Fmm
Bemessungsisolationsspan
(EM 501 ?s:?s Gl lag
Einschatstrom 15 A (4 ms)
Allgemeine Daten
Gehausemnaterial FPE
Schuzart 1P 20
Montage aufrastoar auf TS 35 (EM 50022)
Isglations spannung Ein-tAusgang 4.0 Ky
Sichere Trernung Ia
Arbeitstemperaturberaich =254 — B0 *C
Lagenemperaurbereich 40 -80S
Make (BxH=T) 11 5=x000x67 0mm
Gewicht kSt ) 0,035
Zulassungen clLus,
! VN Zulassung Lz
Anschilssar Sehralbanschilss: 0,25-2.5 mm=
Zubehor Farbe Art-Nr. Typ VE
Bezachnungsirager 720 mm WERL TE0968 BZT-0720 100
Etikett Laserdrucker 6B1033 LEB-0324 1
B,35=1524 mm
(Bogen mit 528 Etketten)
Eem arkungen

Hartvengoldete Kontakde: Um die Goldschicht nicht zu beschasigen, dOfen die angegebenen Werte nicht tberschittenwerden,
Belnoheren Schaltied stungen verdampd dhe Goidschicht. Der Niederschiag m Genduse kannzu (perschizgen Iwischen Spue

und Konkakt fitren,

LATZE




DC Halbleiterrelais, 2 Leitertechnik
Schaltausgang DC60V, 1,5 A
Schraubanschluss

Beschrabung Art.-Nr. Typ
Schraubanschiuss _ :
MENMSEannLng DC 24 ¥ TE0E01 OT 4-0801 DC 24 %
Eingangsseite DC24 v
Eingangsspannungsbersich 170-200V
Menmnstom 8,0 ma
Auzschats pannung -
Schuzbesciaieng Verpolschutz dode
Stalusanzelge LED gelb
Nennireguent -
Ausgangsselte
Schalassgag Trangistor, Schligsser
minimaie Schaltspannung DC 1DV
Malzeichnung maximae Schaltsparnung OC 60y
e e minimaler Schaftstom D10 me,
maximaer Schaltstrom OC 1, 5 A (Derzting)
H Einschaltstrom DG4 A(023)
Leckstrom 0,1 ma,
Einschaltverzogenng 0.1 ms
2 Ausschattverzogerung 0,1 ms
|:| Schatirequenz <2 hHz
| F Luft- und Knechstrecken zwischen
- f Steyer- und Lastseite #mm
L Sthizbeschaliung Ausgangiseite Suppressordinde
Anschlussbild ARg maine bacan
- GehAusematerial FPE
il 3 semuman IP 20
Montage audrasthar auf TS 35 (EM 50022)
e " Isolationsspannung Ein-tAusgang 4.0 Kvign
; Sichere Trernung ja
Derating Asbeilsternperaurberech -25°C — 60 °C
I {A) Lagertem peraurbereich T o b1
& ane (BxHxT) 11,5 % 60,0 % 67,0 mm
Gewicht (knSed) 0joa2
LUIES5LNGEN cllws
Anschiussart Scnmaubanschilss §,25-2,5 mm®
Zubehor Farbe Art-Nr. Typ
Brdckungskamm 24-pol. 264 (i1 Je0801 B 60801
Bezsichnungtrager 7=20mem Weizs 760963 BZT-0720
Elikett Laserdnicker 6,35x15.24 E81033 LEB-0815

mm (Bogen me 528 Efketten)

IXITZER

YE

VE

100
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DC Halbleiterrelais, 2 Leitertechnik
Schaltausgang AC 250 V, 1,5 A, Nullspannungsschaltend
Schraubanschluss

1 | :
.D 1:‘;\,
| |I.'-='|E
= ——
Anschlusshild
A1
—a~13
L1 !@E
—AZ o 214
Derating
I (&)
o)

1.66

Beschreibung
Schraubanschluss
Nennspannung

Eingangsseite
Elngangsspannungsbereich
M Enmatrom
Ausschaltspannung
Schuzbeschatung
StausanzTeige
Nennfreguent

Ausgangsseite

Schatausgang

minimate Schaltspannung
maximae Schaltspannung
minim aler Schaftstom
maximaer Schaltstrom
Einschaltstrom

Leckstrom
Einschaltverzogenng
Ausschaltverzigenng
Schatirequent

Lusft- nd Kriechstrecken Iwischen

Steusr- und Lastsajte

Schifzbeschaing ALsgangsseits

Allgemeine Daten
Gehausem aberial

Schuzart

Montage

Isolations spannung Ein-lAusgang
Sichere Trernung
Arbeitsternperaturberech
Lapgetemperaurbereich

Mane (BxHxT)

Gewicht (kS

Zulassungen

Angthiussart

Zubehor

Brickungskamm 24-pol. 264
Berschnungsrager T=<20mm
Etikett Laserdncker 8,35%1524
mm {Bogen mi 528 Elikeiten)

Art.<MNr. YE

Typ

DC 24 ¥ 731883 OT 41883 DC 24 V 2
DC24y
To-300v
12,0m4
Verpolschuzdode
LED gelb

Triac, Schliesser
AC S0%
AL 230V
AC 20 ma
AC 1.5 A (Derzting)
AC30AN 5
<5 M,
10 ma
10 ms
=20 HZ

»EOmm
\aistar

PPE
IP 20
aurastiar 3 TS 35 (EN 50022)
4.0 Kyn

ja
25°C — 70 °C
PSR — F0
11,5 % 60,0 % 67,0 mm
0,030

Sehralbanschiess 0,25-2.5 mme
Art-Nr. Tvp
FEOB01 BI 60801
TEOZ6E BZT-0720
BRIE3 LEB-0615.

Farbe

i =

WEISS 100
1

LITZEE




AC/DC Relais-Interface, 1 Relais mit 2 Wechsler
ACI/IDC 250V, 6 A, 1500 VA
Schraubanschluss, Kontaktmaterial: AgNi + 0,15 pm HV

1.5 | )

Ll
(1 7]
g5

Anschlussbild

A1 it

A2

Lastgrenzkurve

-

B AE

ol b el L EWEIC]

Beschrabung
Schraubanschiuss
MENMSEannLng

Eingangsseite
Eingangsspannungsbersich
Menmstrom

Augachaltapannling
Sthuzbeschanung
Bemessungssolationaspanning
(=M 50175 .

max. Lamge der -l.I'ISI'.hlLI-ESJEIUJI'Lg
Statusanzeige

Hennfreguenz

Ausgangsseite

K:;rlakta_rt

minimzaie Schatspannung
maximae Schaltsparnung
minimaier Schatsmom
maximaler Schaltstrom
Sthatvermigen AC 15
Schatvermogen OC 13
miaxim e St hatieistung
Hortaktm serial

Mech. Lebenidaier
Einsthalbverzigenng
Ausschalbverzdgernng

Lusft- nd Kriechstrécken Twischen
Steler- end Lastseite
Bemessundgssolations spannung
(EM S017H)

Einschaltstrom

Allgemeine Daten
Gehausematerial

Schutzart

Montage

Isolationsspannung Ein-fAusgang
Sichere Trernung
Areitstemperaturberaich
Lagertem peraurbergich

Mage (BxH =T}

Gewicht {ka'Sik.)

Zulassungen

Anschlussart

Zubehbr

Bereichnungstrager T=20 mm
Etikett Laserdrcker

6,35x15.24 mm

(Bogenmit 526 ERketten)
Bemerkungen

Art.-Nr. Tip
730753 RE 40753 AC/DC 24 W

ACDC24Y
68— 200V
23,0méA
DAY
Brickengleichichter

S0V

LED gelb
50-60 Hz

2 Wechsler
ACDC AN
ACDC 250V
ACIDC I mA
ACIDC & A
- 34 :
bei 24V 1A, bel 115, 200 ma, bel 230y, 100 mA
: 1500 VA
Al + 0,15 pem HY
70 = 10° Schaltspials
Sms
15 ms

=5 5mm

250N
30 A (4 ms)

FPE
P20
aufrastoar auf TS 35 (EM S0022)
4.0 Ky
1a
-25°C = 60*C
404C - g0 =
115845 =61, 0mm
0,089
clilus
Sthraubanschiuss 0,25-2.5 mm?®
ArtHr. Tvp
TEOSE3 BIT-0720
6E1003 LEB-0515

YE

YE

100

Hartvermgoldete Kontakte: Um die Goldschicht ncht zu beschiafigen, dirfen de angegebenen'werte nicht therschrittenwerden
Eel hoheren Schall sistungen verdampit die Geldschickt Der Niegerschiag im Genause kannzu Uberschidgen zwischen Spule

v Hontakt fohnen

LATZE
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AC/DC Relais-Interface, 1 Relais mit 1 Wechsler
AC/DC 250V, 5 A, 1250 VA
Schraubanschluss, Kontaktmaterial: AgSnO,, AgNi + 0,15 pm HV

Anschlusshild
ACIDE 24 WV HY, ACIDC 24V

ﬁlv@_ I_d.:;
e
e T o

ACIDC 230 W

S BIIE:

Lastgrenzkurve

peiis g woitage [VEE] )

3 § b
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Beschrafbung Art.-Nr. Typ YE

Agsni; g

N ennsparnung ACDC 24 730732 RE 4-0732 AC/DC 24 V' 5
ACIDC 250 BT RE 47137 AC/DC 290 (i

AgNi + 0,18 um HY

N Ennspannung ACIDC M VHY 70847 RE 40842 HTW ACIDC 24 (7}

Eingangsseite AC/DC 24 W HY ACDC 24V AC/DC 230V

Eingangsspannungsoereich {92 -300Y 1870 - 2420V

h ennatmm 12.0mA 20.0maA 5.0 mA

Ausschalspannung <24V <23V

Schuzbeschaiung Briickengieichrichier

Bemessungsisolationsspan

(EN 50178) ey = e

max. Lange der Anschiussieltung -

Stausanzeige LED meib

N ennfraguenz B0=-50Hz

Ausgangsseite

Korgaktat 1'Wechster

minimale Schaltspannung ACIDOC 1V ACDCATY

maximale Schattsparnung AC/DC 250V :

minimaler Schafstrom ACDC TmA ACDC 5 A

mimaler Schaltstam ACDCSA

Schatvermogen AC 15 3A

Schatvermigen OC 13 Bei 24 1A, bel 1155 200/mA, bei 230%: 100 mA

maimale Sehalieistung 1250 VA

Kordakimaterid AgMi +0,15 pm HY Agsn;

Mech. Lebensdauer 2 x 10F Schatspiele 3« 107 Schatspiele

Einschaltverzigernng O Ims ama

Ausschalbverzigenng Ims 4 ms

Luft- und Kriechstrecken Twischen =

Steuer- und Lastselte >4 mim

Bemessungsisolationsspan

(EM 501 ?s:?s Gl lag

Einschatstrom 15 A (4 ms)

Allgemeine Daten

Gehiusenatesial PPE

Schuzart 1P 20

Montage ‘aufrastbar aul TS 35 (EN 50022)

Isglations spannung Ein-tAusgang 4.0 Ky

Sichere Trernung ja

Arbeitstemperaturberaich =254 — B0 *C

Lagenemperaurbereich 40 -80S

Make (BxH=T) 17 5 x000x67 0mm

Gewicht (k/Stk) 0,045

Zulassungen clJlus

Anschiussart Schraubanschilss’ 0,25-2.5 mm*

Zubehor Farbe Art-Nr. Typ VE

Bereichnungsirager =M mm  welt} TE0968 BZT-0720 100

Etikett Laserdrucker 681033 LEB-0615 i

6,35x15,24 mm

(Bogenmit 520 Enketen)

LATZE




AC/DC Relais-Interface, 1 Relais mit 2 Wechsler

AC/DC 250V, 5 A, 1250 VA

Schraubanschluss, Kontaktmaterial: AgNi 8010

Malkzeichnung
225 1
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Anschlussbild
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Beschrabung
Aghi 5010
MENMSpEnnUng

Eingangsseite
Eingangsspannungsbersich
Menmstrom

Augachaltapannling
Sthuzbeschanung
Bemessungssolationaspanning
(=M 50175 .

max. Lamge der -l.I'ISEhlLl-EﬁlEll'Ul'l-g
Statusanzeige

Hennfreguenz

Ausgangsseite

K::rlakta_rt

minimzaie Schatspannung
maximae Schaltsparnung
minimaier Schatsmom

maximaler Schaltstrom
Sthatvermigen AC 15
Schatvermogen OC 13
mizximale St halieistung
Hortaktm serial

Mech, Lebenidaier
Einsthalbverzigenng
Ausschalbverzdgernng

Lusft- nd Kriechstrécken Twischen
Steler- end Lastseite
Bemessundgssolations spannung
(EM S017H)

Einschaltstrom

Allgemeine Daten
Gehausematerial

Schutzart

Montage

Isolationsspannung Ein-fAusgang
Sichere Trenmung
Areitstemperaturbersich
Lagertem peraurbergich

Mage (BxH =T}

Gewicht {ka'Sik.)

Zulassungen

Anschlussart

Zubehor Farbe
Bereichnungstrager T=20 mm well
Etikett Laserdrcker

6,35x15.24 mm

(Bogenmit 526 ERketten)

LATZE

ACMDC 24 Y

Art.-Nr. Tip

730741 RE-4-0741 AC/DC 2d ¥
ACIDC 24 Y
204 — 200V
22,0ma
S ]
Brickengieichichier

S0V

LED gelb
50-60 Hz

2 Wechsler
ACIDC 17V
ACDC 350V
ACIDE SmA
ACIC 5 A
o 34 :
bei 24 1A, bei 115 200 ma, bel 230%. 100mA
: 1250 WA
Hi 9010
2 =% 10" Schaltspiele
gms
Ims

2 mm

300
15 A (4 ms)

FPE
iP 20
awfrastoar auf TS 35 (EM 50022
25 Ky
neln
=25*C =60*C
A0 - B0 %S
225 %60,0x67 0mm
0,055
Sthraubanschiuss 0,25-2.5 mm?®
Art-Nr.
Te0%es
681033

TYP
BZT-0720
LEE-0815

YE

VE
100
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DC Relais-Interface, 1 Relais mit zwangsgefiihrten Kontakten, 1 Offner und 1 Schliesser

AC/IDC 250V, 5 A, 1250 VA

Schraubanschluss, Kontaktmaterial AgSnO, + 0,2 pm HV

Beschreibung Aft.-Mr. Typ YE
Schraubanschluss
N ennspannung OC 24 TIES LRZK 45-0024-110H 9
DC 110 TAIE5S LRZK 45-0110-110H 8
Federzuganschluss
N EnnEpEnnUng D 24% 731854 LRZK 4F-0024-1104 5
DC 110y 131835 LRZK 4F-D1 101104 2
Eingangsseite DC2d v Dc 110 Y
Eingangsspannungsbereich 168V -300Y FIOV_1375M
M ennstrom 39,0 ma, 150 ma
Ausschaltspamnung <24V =1V
Schuzbeschaung Bruckengieichrichier
BEmess Isolationsspan
(e Mi%ﬂ* L S0 160N
max Lange CIEFJ-.I'ISI.’.I‘II,.EEE.IEII.‘LII‘Ig -
Stalusanzeige LED el
M ennifrequenz -
Ausgangsseite
Kortaktart 1 Offner £ 1 Schlieder, swangsgefihrt nach EM 50205, Anwandungstyp A
minim aie Schaltspannung ACDC SV -
makimale Schaltsparnung ACDC 250V
minimaler Schaftstrom ACOCEA
maximaler Schaltstrom ACIDC8A
Sehaltverminen AC 15 0V 3 AR
Schatwermogen DC 13 4% 5A, 01 HZ 110V 034
maximale Sehallieistung | i2E0WA
Kortaktmaterial AEn0a + 0,2 e HY
Mech. Lebernsdaser 2 x 1Y Schaltspiele
Einschaltverz ogerung 10 ms
Ausschaltverzogenns 10ms
!I.Estgranzl-:unre Lusft- tand Kriechstrecken Twischen i
' Steusr- und Lasiseite .
. Y 1 Zuveriassighelt — B10d Wert DC 13 630,000 Schaltzykien [ Tastverhaitnis 1:52.}Schdm-:|lmu 360m, nchIEC 61810
Zuverlassigkelt —~ B 102 Wert AC 15 1 410,000 Schattmytden [ Tastverndiinis 1.9, Schallfrequens 360, nachIEC
E1810-2)
Bemess solationsspan
e {EN 5mu7'a?51 etk 250V
i Einschatsirom 20 A {20 ms)
Algemeine Daten
Gehausematerial PPE
Schuzart P20
Montage audrastboar aul TS 35 (EN S0022)
Isatationsspannung Ein-tausgang 4.0 KVan
| solationsw iderstand 2100 Mok
Sichere Trenmung 8
Arbeltstermnperaturbersich 2970 =T0"C
Lapetemperaurbensich 404 - 80
Maie (B=H =T} 225=600xE67 0mm
Gewicht (ko/Stk.) 0,053
Zulassungen s
Ansthiussart Sthraubanschiuss: 0.08=25mm? -
Zubehor Farbe Art-Nr, Typ VE
Brickungskamm 24-pol. 264 biau 760801 BK 60801 5
Bezeichnungstrager 720 mm WEISS TE0%E BET-0T20 100
Etikett Laserdncker S<i mm BE1062 LEB-0934 1
(Boagen mit 270 Etikettan)
1.70 LAITZE B
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Variocompact Serie

Variocompact-Interface

die offeng und kostengdnshgs Inledace
Farniilie

~Relais-ImMerdface
- Stromstof Relais-interface

- Kundenspezifische Produkte

1.72



ACIDC Relais-Interface, 2 Wechsler
AC/DC 250V, 5 A, 1250 VA
Schraubanschluss, Kontaktmaterial: AgNi, AgNi + 0,15 pm HV

Lastgrenzkurve
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Beschrebung Aft.-Nr. Typ VE
AgNi (Relais gelstet)
Hennspannung DC 24V 710755 RPE-1E22W DC 24 ¥ £

AgNi (Relais gesteckt)
AgNi + 0,15 um HY

HEnnspanniLing Dz 24 Y HY 111755 RPE-IE22WHTY I 24 % b
Eingangsseite 710755 710763 711755
Eingangsspannungaberaich 19.2-300Y

Nenmnstrom 32.0mA

Ausschalspannung <24V

Schuzbeschaliing Freiiziidode

Bemessungsisolations spanmng S0y

{EN 50178)

max. Lange derAnschiussielitung -

Staluzanzege LED grin

Mennirequent -

Ausgangsseite

Kortaktart ; 0 Wechsler

minimale Schaltsparnung ACIDCITY ACODCY

maxim e Schattspannung ' ACIDC 250

minirmaler Schaltstrom ACIDC 5mA ACDC 1mA

maxim aer Schaltsirom ACIOC 5A

Schaltvermbgen AC 15 3A

Schalbeermogen DC 13 b 24 W 1A, Bei 1150 200 ma, bed 220 100mA
maximale S¢ haltieisihung 1250 vA

Kortaktmaterial Aghll Al + 0,15 um HY
ech. Lebensdaer 2 % 107 Schaitspiele
Einschaltverzogenng 8ms 10'ms
Ausschalbverzdgenng 3ms 5 ms

LLA- end Kiiechsirecken Twischen =
Steuer- Bnd Lastseite
Bemessungsisolationsspannung

{EN 50178) BN
Einschaltstrom T A4 ms) TA 15 A 4 ms)
Allgemeine Daten

zehalsematerial FPE

Schutzart IP 20

Montage alfrastbar auf TS 35 (EM 50022)
Isalationsspannung Ein-lAusgang 4.0 Ky

Sichere Trennung - )
Aseitsternperaturbersich 255 — a0 %
Lageremperaurbareich -40°C - B0*C

HMaide (BxHxT} 175=770x57 0mm
Gewicht (koS8 0,056

Zulassungen -

Ansthussart Sthraubanschilss: 0,25-2 8 mm?
Bemerkungen

Harbvemoldete Kontakte: Um die Goldschicht nichizu beschadgen, duren di angegebenen'werte nicht iherschritten werden
Bel hdheren Schafl esstungen verdampit die Goldschcht Der Miederschiag im Gehause kannzu Uberschiagen zwischen Spule
und Kortakt fifren

LITZEE 1.73




2. Industrielle Signal-Trennwandler
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Industrielle Signal-Trennwandler

In der Mess-, Steuer- und Regehechnik kénnen analoge Signale
durch exteme StdrgrdBen verfalscht werden. Die LUTZE Inhalt

Microcompact und LCON Trennwandler vermeiden aine
Verfalschung dieser Signale.

Microcompact Serie

» Single ader Multifunktionswandler

= dber DIP Schalter konfigurierbar

= 2- und 3-Wege Trennung

- hohe Isolationsspannung von 2,5kV oder 4kV

+ Weitbereichs-Versorgungsspannung

= hohe Genauigkeit

= universell einsetzbar und somit Lagerkosten senkend
* UL und Class 1 Div.2, AB,CD, T4

+ Schraub- und Federanschlusstechnik

LCON Serie

» Multifunktionswandler

+ Giber DIP Schalter und Software konfigurierbar

« FDT/DTM

« SondergraBen frei konfigurierbar

* 3- und 4-Wege Trennung

» hohe Isalationsspannung von 2,5 KV

« hohe Genauigkeit

« universell einsetzbar und somit Lagerkosten senkend
» UL und Class 1 Div2, ABCD, T4

+ Schraub- und Federanschlusstechnik

Produktiibersicht

Basics: Wandlertechnik

Microcompact 6,2 mm
Analog

Temparatur
Potenziomater
Passiv-Wandler

Microcompact 17,5 mm
Analog
Temperatur

Frequenz

LCON - Software parametrierbare Wandler
Analog

Tempearatur

Analog & Grenzwent

Temperatur & Grenzwert

Grenzwert - Analog

Grenzwert - Temparatur

Minicompact
Analog

29



u..,

Y

R,
W
|
Y

A »
Sondersignall Mormsignal’ Stroms’ Spannung’ Temparatur
Momsigna Momsignal Mormsignal Mormsignal FT100 4
Marmsignal
Sedn 212 Seite 214 Seite 2.19 Seta 220 Saite 221
Microcompact 17,5 mm
Marmmsigna! Spannungs-/ Temparatur- Tamperatur- Fraguenz!
Marmsigna Mormsignal ETI00- § Thermosl J1 K Marmsignal
Mormsignal Fammsignal
Sl 2,32 Seite 234 Seile 2.35 Seite 236 Saite 2.38
LCON-Mutlifunktion und Software parametrierbar
1..”... -.,,_tt 1.‘,+_1 -..i‘!. "‘1.,
. = - = ;
i ' I | i | fi ' li I
LAd VY, AN, et W ‘-‘Ma,
Mome, |- -, PT-, Thamo-, Paobi- Morme, -, U-, PT-, Tharmo-, Podi- Marm-, |-, LU Signal,
Sondersignall Sonder-, R-Signall Sondersignalf Sonder-, B-Signal § sonderGrenzveert
Marmsigna Marmsignal Morm & Grenzwert Marm & Grenzwent
Saite 2.39 Seite 240 Saite 241 Seite 242 Saite 243
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Temperatur
FT1000
Mermsignal

Sele 2 25
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FT-, Thermo-, Poli-
Sonder-, K-Signall
Grenzwar

Saite 243
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Temperatur Temperatur FPassiv Wandier
Thermoslement J / Themoslemeant K / 1-I Z-Kanale
Marmsiona Marmsignal
Sede 226 Seite 228 Seite 2.31
Rain ¥
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Tx Mormesignal/
Zx Mormsignal

Saile 2.44
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Allgemeine Beschreibung Wandler

Wandler werden im indusinellan Einsalz in
den unlerschiedichsten Bereichen bendligl,
um falgends, prinziniele Aufgaben zu
erfdilen:;

1. Wandlung von Signalen
2, Verstarkung von Signalen
3. Trennwng von Signaten
4, Riterung von Signalen,

Ein Wangier ist meist nach folgendem
Schama aufgebaul:

Eingargs- Ausgangse
sigral e WWandier - s
Varscrogung

Bild | Schema eines Wandlars
Eingangssignale kénnen sain:

= Spannungen,

- Blrame

= Frequenzen

= sanstge angepassie physikalische Groben
{z.B. Druck, Temperatur, Feuchte,
PH-Werle, usw.).

Ausgangssigriale Konnen sein;

= Spannungen

= Slrame

= Frequenzen

- Signale {or Feldbusschniltstelien.

Weiterhun unterscheidel man analoge und
digtale Signale, die sowahl Engangs- als
auch Ausgangssignale sgin kKannen.

Ausgehend von den bendligten Ausgangs-
signalen muassen die Emgangssignale ent-
sprachend gewandell wearden. Wandein
bedeutet dabei;

- das reale Umwandelin ven Signalen (z.B.
van Spannung in Stram)

~das Verstarkan von Signalen (z.B. von Low-
Level-Signalen in Marmaignale)

~daz galvansche Trennen und gegebenen-
talls Mersldrkan von Signalen (2.6, von ana-
logen Sgnalen)

- das Herausfiltem van Storungen {z.B. vaon
HF-Stérungen aus analogen Signalen).

Die Versorgung dienl zur Spannungsversor-
gung des Wanders, Sie wird als zosatziche
Hilfsenergie bendligl, wenn eine aklive
Trennung realisiat werden soll

24

Messwerlumformer

Diese Wandler formen Eingangssignale in
andere physikalische GroBen um,

Machicigend sind einge Beispiele aulgeistel.

| Fraquenz

Untarschiediche Engangssignale in anala-
ger oder digilaler Form, wie sie beispieis-
wease van mpulsgebarn, Thermoelementan
oder Widerslandsgebem ausgegeben wer-
den, werden in den Messwartwandiem in die
gewunschten, nomisrten Ausgangsgraben
umgeawarxiall,

Mormsignale (Einheilssignale)

Enheitssignale sind narmiere alekdrische
Signale in der Prozessautomation.

Gangige Einhetssignale sind 2.B. Strom-
signale nach DIN IEC 60381-1.

«Dhbis 20 mA

<4 A ks 20 mA (Stram fahrender Nullpunid
oder auch Live Zero®

und Spannungssignale nach
DIN [EC 60381-2:

~Ohis 10V

=2V bis 10V {spannungsfahvendar Mullpunkd
ader auch JLive Zerc”

In fast allen indusiriallen Amveandungen wer-
dan die ive-zero-Signale verwendet, Wenn
dem Massberaichsanfang ain von O (Null)
verschiedenes elektrisches Signal zugeordnet
wird, kann eing Drahtbruchibarwachung rea-
limaen werden. Man bezeichnet das von Null
anweichends Anfangssignal auch als Stram-
funrender Nullpunkd®. Ein Signal van 0 mA ist
soml immer ein sicherer Hinweais aul eine
Storung.

Stromsgnale werden gegendber Spanaungs-
signalen bevorzugl, da das Stromaignal
unemplhindsch sl gegenlber elekromagnel -
schen Starungen (Einschaiten von benach-
barten Verbraucherm) und Spannungsver-
lusten durch den Leitungswidersiand,

Die maximale Lange der Signaliaitung isl nur
durch die maximale Birde (Widerstand), die
durch die Slromguelle betneben wearden
kann, begrenzl. Daniber hinaus bielet das
Strameainhailssignal 4 mA... 20 mA dan gra-
Ben Vorteil, dass der Signalkreis permanent
it Engrgia versargt wird, Diese Energie kann
von Messumiormermn dr die eigene Versor-
gung verwendet werden. In diesem Fall muss
die SPS dan Signalkreis mit Energie versar-
gan (passver Sensar). Ein aktver Sensor
bendtigh eine Fremdspeisung des eigenan
Bedarfs.

SpannungFraguenz .
Spannung/Sirem

Allgemeine technische Angaben
Eingangsschutz

Beschreibt die vorgenammenen MaRnahmen
e zum Schule vargenommen wurden und
gibt eine Infarmalion Gber das maximal méag-
liche Engangssignal,

Zur Spannungshegrenzung werden maistens
Supressordicden und zur Strombegrenzung
PTC Widerstande singasetzt,

Eingangswiderstand

Um ging gerings Belastung des Eingangs-
signal zu gewarnesten werden Strom-Ein-
gange immer niadarshmig und Spannungs-
engange immer hachohmig ausgefih.

|: =100 O U= 10k
Spannungsiall

Diese Angabe finden Sia bai Fassiv Wandler.
Der Spannungsiall st abhangig van der zu
treibanden Barde und dem Eiganbedarn des
Gerdtes, Dan jewisligan Wert entnghmean Sie
dan relevanien Dalenblatiern

Effektivwertmessung (True RMS)

Der Eifektivwert gkt denjenigen Wer einer
Gleichgrafe an, die an einam ohmschen die-
selbe alekinsche Energia, alsa auch i zedtl-
chen Mileldieselbe eleklrische Leistung
umgalzl. Der Effakdnwent hangt sowahl vam
Scheileiwert als auch von der Kurvenform
ah. Die LUTZE Stram- ader
Spannungswandier bieten slandardmaBig de
wanre Effekbviartmassung an, so dass auch
nicht sinusformige Eingangsgrossen am-
wandfrai gemessen warden kinnen.

Zero f Span

Bei herkémmiichen Geraten muss ein Zeral
Span abglech erolgen. Dieser erfoigt dber
zwei gefrennte Potenziometer, Durch
Vibratian, Temparatur und andere Einflussea
muss verandem sich die Einstellwerte, so
dass priadische aina MNeukalibrierung erfal-
gen muss.

Liper den Mull (Zerm)-Abgleich arfalgt die
Mullpunkteinsteliung des Ausgangs im Yer-
hatnis zum Eingang. Die Verstarkung das
Ausgangssignals im Verhaltmg zum Em-
gangssignal erfolgl dher den Span Abgiech,
Digzer Abgleich muss auch immer dann
erfalgan, wenn z.B. per DIP-Schaller ging
Bereichsumsiellung vorgenommen ward.

LUTZE Wandier besitzen einen automati-
schen, lemperalurunabhangigen Abglaich,
Eine Neukalibrierung, auch bai Bereichs-
wachsaln ist nicht notwendig.

Biirde

Die Burde oder auch Lashwiderstand gibt
eing Information dber die Belastbarkeit des



400 02 s 750 (. Die Werla fir Spannungsaus-
gange liegen im Beraich van 1 kG bis 10 K

Drahitbruch und Kurzschluss

Wie unter Normsignale schon beschneben
kann ein Drantbruch Gber ein Live Zero
Signal erkannt werden. Bei dar Uberwachung
von angeschlossenan Sensaren (2.6, Tempe-
ratur} edaigl die Uberwachung aul Draht-
bruch oder Kurzschiuss dber ging inteme
Elekironik. Dig Anzeige eines scochen Fehiars
Kann unlerschiediich edolgen .

= Anzeige uber eine LED
= dber ain definietes Ausgangssgnal
- uper einen separalen Ausgang

Linearitdtsfehter

Unler Linearit@ sfehler verstehl man die Ab-
waichung van der idealan Uberdragungsge-
nauigkeil ohne ZerofSpan Fehler, Die Angahe
arfaigt in Frazent.

Genauigkeil (FSR)

Der Werl gibt eine Auskunil Gber die Abwes-
chung des Ausgangssignals zum Eingangs-
signal. Dia Angabe edalgt immer in Prozent
bazogen aul den maximalen Signalausgangs-
wart z.B. 10V [Full scale range) ber Raurm-
termperatur (23 °Ch. Der Linsaritatsfehler istin
diegem Wert schon enthallen,

Temperaturkoeffizient

Beschreibt de abweichands Ganauigkeil in
Abhangigket der Umgebungstemperatur, Cie
Angabe erfolgt ablicherweise in ppmK (pad
per mullion / Kelvin].

Beispiel .
30 pom/K entsorechen 0,003 %K

Ubertragungsfehler

Die Gesamiabweichung des Ausgangssig-
nals zum Engangssignal argiol sich aus der
Summe Genauigket + Temperalurkcefizient.

Ubertragungsfrequenz

Ublchernweise werden DC Signale dbartra-
gen. Sgnalverdncerungsen verlangen aber
nach einem dynamizchen Verhallen, Die
Ubertrgaungsfrequenz gibt an bis zu welcher
Frequenz auch WechselgroBen dbertragen
warden kinnan,

Steigzeit (10-80 %)

Ist die Reaktionszeit des Ausgangssignals aul
aing Anderung des Eingangssignals ven
10 % aulf 20 % des Nennwerles,

Einschwingzeit

Gibt die Zeit an, die der Ausgang bendligh um
auf sinen Wert zu kommen mit ginar Unge -
nauigkeil von 1 %. Dieser Werl berdcksichtigl
schon cie Steigzeit

Umgebungstemperalurbereich

Die hei LUTZE angegebenen Werle baziehen
sich auf eing 100 %.ige Einschaltdauer. Im
MNaormalfall ist eine Belauung ausgeschlossen.,
Bes Geralen de ene Belauung zulassen fin-
den Sia ginen Hirweis in der Zalle relative
Lufifauchta” ader den Hinwais, dass die
Gerale der ENS0155 entsprechen,

Grundlagen der Ubertragungsstirung

Storungseinflisse bei Signalliber-
Iragungen

Dhe zuverassige Sleverung von Prozessen
hangl entscheidend von der fehlerireien,
ungestéien und gasicheden Signalibeartra-
gung an, Analege Signale, die zwischen der
Sleverungsseite (3PS oder Mess- und
Regelungseinrchtung) und dan Sensoren’
Aklaran dberdragen warden, untarisgan fast
immer Stareinfldssen van auBen. Gerade im
rauen Industrieainsatz und aul langen Uber-
tragungssirecken exsteren erhebliche
Slerpalentiale.

EMV-Stirungen

Arm bhekanntestan und weit verbreiet sind
Starungen durch kapazitive und induktive
Erfiossa. Ber diesen auch Ieitungsibargre -
fenden Kapplungen konnen Uberspannungen
entstehan, die baispielsweise Ein-Ausgabe-
Module einer SPS oder gines industriecom-
puters zersitren Konnen. Zum Schulz diaser
teuren, nachgeschalteten Komponentan emp-
fighlt sich der Einsalz von AdA-Modulen.
Diese sorgen fir einen definierlen Ubergang
van Peripherie und Auswerteslekironik.

o e L] KV
Jo- Vi —

Abbildung: EMY-Sierungan
Potentialdifferenzen

Paotentialdifferenzen entstehen durch Erd-
oder Masseschieilen. Nehmean Signalsender
und Signalempldnger Bezug auf das Erdpo -
tantial, d.h. bai der Signalliberragung wird
das Erdreich als Adckleiter benulzl, wird dies
als Erdschieile bazechnel. Mit zunshmandar
Entfernung zwischen Sender und Emplanger
steigl mit der Laitungsiange auch dar
Erdwidersland, Es kénnen so Spannungs-
unterschieds bis 2u 200 V enlstehen,

e Aence
I & U T

Potenzialdifieranzen durch Erdschieifan

In verkatteten Messkreisan entstahen Polan-
zialdifierenzen durch Maszeschieilen. Das
Zusamrmenschallen von mehseren Messkne-
sen ergibl eine Erhdhung der Bezugsspan-
nung mit méglicherweise falalen Folgen (ur
daie Datenuberragung.

AUp AUy AlUg AU

Polenzaidfferenzen durch Masseschiailen

Ein einfaches Mittel zur Umgehung dieser
Starungen stellen de AA-Woedule dar, Sie
fremnen Signalsingang und Signalausgang
galvanisen und entkoppeln 5o die Messkreise,
Meben der Signaltrennung warden
Strungseinildsse herausgefilert, de Signale
werdan fir langere Ubarlragungswege war-
starkd und an gie gewuanschien Ausgangs-
grioBan fdr die Auswerlealakironik angepassi.
Fir eine optimale Funklicnssicherheit soliten
neben dem Einsatz der Wandier zusatzich
abgeschirmle, mit paarweise verdrillten Adem
bestickle Laitungen varwendel werdan

Trennteshnlken

Um Polenziattrannungen zu realsieden, gibt
ez verschiedena Maghchkesten.

Isaiation Trnhnqm
!
EWayliuhmn 3y lenlation
’ I + '

i motabon  Oulgnt Bokalion Supply lsolaban
Bild: Trenntechnien
Aklive Trennung

Fur alle Arten der akbven Trennung wird eing
rusalziiche Versorgungsspannung benatugl.

FWege-Trennung
Kennzeichen der 3-Wege-Trennung ist die
volistandige Isclalion aller Komponenten von-

ginandar und somil dar Schutz vor gegensei-
liger Baainfiussung.

I_ Isolatsin
Irpit Culput
.'-‘j.gmﬂ' Fgl'}.il

Bild: 3-Wege-Trannung
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Eingandg, Ausgang und Versargung und darmil
auch alle daran angeschlcszenen Gerate sind
gaivanisch voneinander getrennt. Aul diese
Weise werden sowohi der Eingangshkreis von
der Versargung, der Ausgangskrais von der
Wersorgung, als auch Eingangs- und Aus-
gangskreis vaneinandar enmiccppatt, Die Ein-
gangssignale mussen akive Signale sein. Das
Ausgangssignal ist esn verstakles und gefilter-
tes Signal.

Z2Mege-Trennung: Eingangstrennung

Ben diesar Trennungsar 18l dar Eingang nalva-
nisch gelrennl vam Ausgang und der Yer-
sargung, die besde aul dem gleichen Potental
liegen.

l—imﬂmn
hrwgaeid Cutpul
Signal sgnal
Supgly

Bild: 2-¥Wege-EBngangsirennung

kit Hife dieser Trennungsart kinnen Gergta,
die am Ausgang angeschlossen sind, effekliv
wir Starungen gaschula wardan. Dig Ein-
gangssignale missen aktive Signale sein. Das
Ausgangssignal ist en varstarktas und gefilter-
tes Signal.

2Wege-Trennung: Ausgangstrennung
Bei dieser Trennungsar 15t dar Ausgang gal-
wanisch getrennt vom Eingang und der

Versargung, die beide auf dem gleichen
Potential liegen,

~—lzolatian
i

Iriged Curput
Signal Fagnal

!
Suagly _
Bild; 2-WWege- Ausgangsirennung

Mit Hife dieser Trannungsart Konnen Gerale,
die am Eingang angeschicssen aind, elfekliv
vor Starungen gaschilzt werden, Die Ein -
gangssignale missen aklive Signale sein. Das
Ausgangssignal 151 ein verstarktas und gefilter-
tes Signal.

Z2MWege-Trennung: Speisstrennung

Be dieser Trennungsanl wird am Eingang eine
zusalziiche Versorgung bereilgestell, Dese
Hillsenergie wird genulzl, un an dar Ein -
gangsseite angeschiossens passive Mess-
wertaulnehmer belraiben zu konnen. Der
Aufbau dieser Trennungsan sl identisch zur
Eingangstrennung. Dig Versorgung und der
Ausgang liegen wieder auf dem gleichen
Patenlal,
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Bild. 2-Wege-Speisetrannung

Wit Hilfe deager Trennungsan kKannen einer-
seits Gerale, die am Ausgang angaschiossen
sind, effeidiv vor Storungen geschutzl werden
und es wird die aben beschriebene Hilfs-
energie zur Verfdgung geslalit. Das Aus-
gangssignal ist ein verstarkies und gefilterles
Signal,

Passive Trennung

Im Gegensatz zur akbvan Trennung wird (Gr
die passve Trennung keine zusatzliche Ver-
sorgungsspannung banctigh. Die Energie, die
fur die galvanische Trennung und die
Signalabedragung arfordedich ist, wird aus
dem BEingangskreis bezogen. Dazua wird ein
am Eingang des Trannmoduls entslehender
gernnger Spannungsabiall benutzt. Das Ein-
gargsmesssignal wird mit digsem Span-
nungsablal belastel, Der fur die Funkbon der
Madule edardariche Ansprachstrom batragt
nur einige A Der dadurch entztehanda Uber-
fragungstehtier st vernachlassigbar. Mit dieser
Trennungsart kann keine Signalverstarkung
realisiert werden. AuBerdem arbeiten diese
Trennmadule nicht nackwirkungsfrer. Das be-
deutel, jede Belasiung des Ausgangs belasiet
m gleichem Male das Eingangssignal. Trean-
madule ahne Hifsenergie aberdragen unpala-
re Stromsignale im Verhalnis 1:1. Die magh-
che Burdenspannung arm Ausgang ist um den
Spannungsabfal am Engang bel Aus-
gangskurzschluss (Eigenspannungsbedart]
garnger als die Balastharkeit des Engangs-
signals.

Sow — — Somal
DI 20 mA 0{3)..20ma

Bild: Passive Trennung, Speisung Eingang

Mit Hilfe deeser Trennungsart kinnen bei-
spielsweaisa Erdschleden aufgetrennt und
Signale gafited werdan, Die Eingangssignala
muassen aklive Stromsignale sen. Das Aus -
gangssignal ist ebenfalls en Stromsgnal.
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Was ist die FDT Technologie?

FOT standardisiert die Kemmunikations- und Kenfigurationsschnittstelle swischen samtl-
chen Feldgeriten und Hestsysterman, FODT biotet eine gemeinsame Umgebung fur den
Zugrifi selbst auf die speziellsten Geratefunktionen, Damit ldsst sich jedes Gerat uber
die standardisierte Oberflache konfigurieran, bedienen und instandhalten - unabhangig
vom Hersteller, Typ oder Kemmunikaticnsprotokoll

Die FDT-Schnittstelle — der Integrationsstandard

Dig FOT-Schnittstelle ist die Spezifikation, die den standardisisrten Datenaustausch
zwischen Geraten und dem Leitsystem bzw. den Enginesring- und Asset-Management-
Tools beschraibt,

DTM - der Geratetreiber

DTMs {Device Type Manager} werden in zwei Kategerien untertailt:

DeviceDTM (Gerate-DTM) als Verbindung zu den Konfiguraticnskomponanten der
Feldgerate.

CemmDTh als Verbindung zu den Seftware-Kemmunikationskomponenten. Der DTM
bietet gine einheitliche Struktur fir den Zugniff auf die Gerateparameter, Kenfiguration
und Bedienung der Gerate sowig zur Sterungsdiagnose. DTMs reichen ven der ginfa-
chan grafischen Benutzeroberilache fir die Parametrierung bis zur hochentwickelten
Anwendung, die kemplexe Echizeit-Berachnungen fir die Diagnose und Wartung
beherrschen.

DeviceDTM:

Wird von Litze mitgeliefert. Stellt die gesamte Logik und Parametriorung eines Gerates
dar. Schafft eine standardisiorte Schnittstelle zur FDT-Rahmenapplikation. Lasst sich in
jeder beliebigen FDT-Rahmenapplikation einsatzen.

FDT-Rahmenapplikation — Hostsystem

Bei der Rahmenapplikation (Frame Application} handelt @5 sich um eine Software,
walche Device- und CommDThs implamentiert. Die Rahmenapplikation bistet;

« Gemeinsame, einheitliche Umgebung
* Benutzerverwaltung

« DTh-Verwaltung

* Datenmanagament

- Metzwerkkenfiguration

« Mavigation

COMNNECTED
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Beispiel einer Einbindung unter [PACTuware”

i = P s e e
:t HART Kommunikation auswahlen
PACTware al
— (o]
1. Gerat hinzufigen wahlen 2. Kemmunikationskanal wahlen

R _________ LW
T )
FASADMEN Sy e Bw s |
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- | Dottt - - g s S Bl VT
T | esan FARTET it 1 Efbpenkc AR1SEMELD
| Lo ad AT st [=g PEIE LB PRL--
LEON AT 2" gy L i TS H Ll L
LR Wb i OMWrpecic  LAAITELHIN
et L L oo Fibibpentc ~ LANI MM
|
I
L
= - =]
3. Emeut Gerat hinzufiigen wahlan 4. Gerat aus Gerateliste wahlen

LN e —mmnr B s I e ]

5. Gerat erscheint in der Projekiliste €. Doppelklick auf das Gerdt dffinet die Parameterliste
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Kompakt, universell, zuverlass
Signaltrennwandler der Microcor

Platzsparend kompakt

die Baubreite von nur 6,2 mm ermaglicht
eine hohe Baudichie

Fiir extreme Anwendungen

MNeue Einsatzgebiete durch erweiterten
Temperaturbereich von -25 °C .. +70 °C

Kurze Antwortzeiten

Durch 1 ms Response-Zeit kdnnen auch
AC-Signale tberiragen werden.

Hohe Biirde
Alle Gerate kénnen Blrden bis zu
750 Ohm verarbeiten!

Sichere Trennung

Alle Gerate bieten “Sichere Trennung”.
Mindestens 2,5 kV-Prifspannung
gemaB EN 61140

Erleichterte Installation

Briicken statt verdrahten!
Uber isolierte Briicken in allen Anschiussebenen

B Automation Solutions



Ig: Die neuenintelligenten
npact LCON-Serie

FDT - fuhrende, offene Technologie
Die softwaremaBige Parametrierung Gber FDT ist
die fihrende Technologie fir das Engineering, das
Management und den Life Cycle Support von
Automalisierungsanlagen

Weltweiter Einsatz

Die LUTZE Signalwandler kiinnen durch
varliegende Zulassungen weliweit eingesetzt
werden

Qualitat nicht nur funktional

Die LUTZE Signalwandler entsprechen UL 94-V0
und NFF 12, F2. Das eingesetzte Material ist
salbstverldschend, nicht brennbar

Freie Wahl
Schraub- oder Federanschlusstechnik
erfilllen alle Kundenanforderungen

Energiebriickung

Mittels isolierter Kammbriicker kann
jegliches Potential gebriickt werden

NITZE B



Eingang: Potentiometer, 2-Leiter
Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA /1 4-20 mA
Isolation: 1,5 kV, 3-Wege-Trennung

Beschreibung
Schraubanschiuss

Eingangsseite
Eingangssigrel

gahe. Trennung Efs

Zero Span

GreEnZirequent
Eingangswiderstand
Ausgangsseite

maximae Borde et | - Ausgang
maximale Bilrde bei L - Ausgang
Malizeichnung AUSENGSIMPEnant
. e Ausgangssinm

- AusgEngssonal
P Restwellighest
Allgemelne Daten

M ennspannung
Areltssparnungsbers ch

M ennatram

Stausanzeige
Ein~tAusgangsschids
Genaugkeit

Linearitatsfenier

Steigreit {10-30%)

Elnschw ingzeit (Genaughes 19%)
U bsrragungsireguens
Temperaurkoefizient
I50lations spannung Ein-fAusgang
Gehausematenal

Montage

Schuezart

EinbaulageE inbasart
Anschlussart
Arbeitstemperaturbereich
Lapetemperaurbereich
Male (BxH=T}

Gewich (ka/Stk )
Zukassungen
Zubehor

Brickungskamm & A
Brickungskamm 6 &
Bruckungskamm & A
Zukbehdr

B E:ﬂchnungs'u'ager ax11 mm

Anschlusshild
-2 Kl_v ouT+
-—ﬁ OuT-
_l1 i

Etrtl:h:a[nstﬂlum

* 3

[ &—SwitchCn | 81
[ Input | Output [1[2[3{4[5]6
Pot. 0=10V

Pat, O=20mb, | |
Pat, £-20mb .

212

Art.<MNr. YE

Typ

WPOA T-0357 |
WPROA 7-0558 1

01 k(2
06 ki

120557
To55E

TEOSET TEOSSS
Potentiometer 0—1 ki, 2-Leiter Potentiometer 06 ki, 2-Leiter
TWege Trennung
P mduktionsabgleich
10 HZ bei3 4B
1M

010V 020 mA
- 400 0
=1k -
550 -
mizc 21 ma -
einsielinar der Schaiter
<5 MV an

ACIDC M4
DC; 16,8-30V, AC; 19 2-268V
13.0ma
LED blinkt bet Crahiruchund Ausgang gent in die Sattigung
(berspannung ACVOC 30V, Ausgang kurzschiussfest
03 % FSR (23 *C)
0100 %
30 ms
&0 ms
150 ppm J/ 1 FSR
1,5 Ky
PABB{UL 24%-0)
audrastbar auf TS 35 (EM 50022)
P20
bellebig
Schratbanschiass! 0,14=15 mm®
2540 - B0 T
(TR el L
6,2 =800 =925 mm
' 0,040

Farbe Zpolig
rot Ta2802
wei TE2803
blau Te2e0d
Farbe
Welss

Bpolig
762822
7626823
TE2824

Jpelig
TEIE05

762806
162807
Art-Nr.
B81313

dpolig
Ta2B12
TE2813
762814

16pelig  VE
52832 10

TEIA34 10
VE

Typ
BZT-(411 100

IXITZER




Eingang: Potentiometer, 3-Leiter
Ausgang: 0-10 V /0-20 mA / 4-20 mA
Isclation: 2,5 kV, 3-Wege-Trennung

Beschrabung
Schraubanschiuss

Eingangsseite
Eingangssional

gaby, Trenrng EA

REfErenz apaniieng
CrEnZirequent
Eingangswiderstand
Ausgangssaite

maximale Blrde bel | - Ausgang
maim e Blrde bei L - Ausgang
Ausgangsimpedant
AUSQENDSSTOM
Ausgangssignal
Restwellighet

Allgemeine Daten
Nennspannung
Areltsspannungsbereich

L HMenmstrom

Stausanzeige
Ein<Ausgangsschuts
Genaugheit

Unearitatsfehler

Steigrelt (10-20%%)
Einschwingzeit {Genauigrelt 1%)
Ubefragungsfrequenz
Temperaurioeffizient
Isplationsspannung Ein-tAusgang
Gehausem aterial

Montage

Schutzart
EintaulageEinbauart
Anschlussart
Arteitstermperaturbersich
Lagertem peraturbereich
Mage [BxH =T}

Gewicht {kg'St.)
Zulassungen

Zubehar

Endckungskamm & A
Enkckungskamm & A
Endckungskamm & A
Zubehar
Bezeichnungstrager d=xt1 mm

Mafizeichnung

s
5]

Anschiusshild

+ y 4 4+
o+t =437
- ?\. FM-r".l_

Bereichseinstellung
* —¢ Swilch On 31
Input Output [1]2]3]4

Pot. 010V
Pot. 0-20 mA .
Pat. A-20 m& -

LATZE

Art.-Nr. Tip YE

300 O30 ki T30559 WPOA 7-0508 1
TEOS59
Potentiometer 500 O — 50 k&, 3-Lejter
3-Wege Trennung
W
10 Hz bed 3 dB
1Mo
=10V 0=20 mA
> k) =
s8a -
M. 27 ma, =
einsielivar er Schalter
=3 Mg

Do 24
DG 16,8=-30 v
13,0 maA
LED bilinkt bel Dranibneh und Ausgang geht in die Sattigung
Uberspannung AC/DC 30, Ausgang kuzschiussfest
0.2% F3R (23°C)
S00Cy =25 ki 0,1 % FER (23 %), 25 ki3 - S50 kir 02% F3R (23°C)
10 ms
30 ms
150 ppm / K FSR
25 Rvien
PA 6.6 (UL 81v-0)
aufrastbar auf TS 35 (EM S002Z2)
1P 20
beliebig
Schraubanschiuss: 0,14-15 mm?
=25°C —B0*C
-A0*C - 85
5,2%x90,0 % 115 5mm
0,040
dpolig
TE2812
TE2813
TE268 14

Farbe 2polig

TE2B05
TEZE

Ipalig

762805
762805
762607
Art-Nr.
5815313

Bpolig
Teag22
TEIET3
Te2E24
Tvp
BZT-0411

16polis  VE
762832 i
752833 10
762834 10
VE
100

welll
by
Farbe
welss

|
i

213



Eingang: 0-60 mV
Ausgang: 0-10V
Isolation: 1,5 kV, 3-Wege Trennung

Beschreibung
Schraubanschluss
Nennspannung

Eingangsseite
Eingangssianal
gaty, Trenrming B4
ZEro /Span
Grerzirequent
Eingangswiderstand
AUsgangsseite
Ausgangssignal
maximaie Birde bei | - Ausgang
miaximaie Birde bei L - Ausgang
Ausgangsimpedans
5 Ausgangssinm

_ Restwellighen
I Allgemelne Daten
N ennspannung
Arbeltssparnungsherelch
Nennstrom
Stausanzege
Ein-Ausgangsschutz
Genaugke(t
Linearitatstenier
Stelgrelt { 10-20%)
Einschwingzeit {Genaugiait 1%}
[ pertragungsfrequent
Temperdurkoefizient
Isolations spannung Ein-AAusgang
Gehausematerial
Montage
Schuzart
EinbaulageE inbauart
Anschlussart
Arbetstemperaturiersich
Lagertemperaturbereich
Maie (BxH=T)
Gewicht (ko/Stk)
Zukassungen
Zubehoar
Brickungskamm & A
Bruckungskamm &6 A
Brickungskamm & A
Zubehor
Bezsichnunisirager 4«11 mm
Isolationspiste

Sl

Mallzeichnung
i L

Anschlusshild

o QUT+
S e OUT-

2.14

Ar.-Nr. Tip VE

ACDC 24 FERLE R WAA T-0901 1
0=80 mY
0-60 my
FWege Trenmung
Produkt cnsabgech
30 Hz bei 3 dB
30 kO
O=10W
0-10v

=1 hia
950
ma. 21 ma
=3 MYap

ACTC 24V
DCE 16,8=00; AC; 192-288Y
13.0ma
LED gl
Uberspannung ACDC 30 v, PTC-Sichenung, Ausgang kurzschiussfest
01 % FSR{23'C)
010 %
10 m=
20 ms
<30 HZ
<150 ppm FK FSR
1.5 Ky
PA B8 (LIL 54 %0)
auirastoar auf TS35 (EN 50023)
1P 20
beliebig
Schraub-/ Federzuganschiuss: 0,14-15 mim?
=25 =60
-A0%C - 85°C
£,2%90,0 %925 mm
0,040
cUiLus, Class | Div. 2, Groups A, B, C, DT4
Farbe 2palig Jpolig 4polig Bpalig
rat TE2602 162805 Ta2812 TE3822
WEIR TE2E03 162806 Ta2B13 T62823 T52833 1
TE2604 72807 Te2814 Te2E24 Te2e3s 10
Art-Nr. Typ VE
681313 BZT 411 100
TE0809 TR 7-0509 5

16pollg  VE
Te2832 i [1]

Farbe
weiss

LITZEE




Eingang: 0-10 V

Ausgang: 0-10 V /0-20 mA 1 4-20 mA
Isolation: 1,5 kV, 3-Wege Trennung

AR,

Mafizeichnung
WA

Anschlussbild
T5x530

IH"'D'E_

IN= o2

Beschreibung Art.<Nr. Typ
Schraubanschiuss
Einganpianssgang 0-10%0-10% 730530 WAA T7-0530

0-10%0-20 s 705 WA T-0531

0-10°M-20 s To0532 WAA T7-0532
Federzuganschiuss
EingangiAusgang 0-10v0-10Y 7315930 WaA 7-1530

0-10°0-20 ma 751531 WAR 71531

0-10°44-20 s, Tatea2 WA T7-1532
Eingangsseite O=10 ¥
Eingangssignal o-10%
gaty. Trenrung B8, 3-Wene Trennung
Zer /Span Produktionsabiglelch
FENZequent 30 Hz bel 3B
Eingangswiderstand 330k
Ausgangsseite THO530/ 751530 TH0631/T815M TH0532/TE1532
Ausgangssignal 0=10% 0=20ma, 4=20 mA
maximae Burde bel | - Ausgang - 400 £3
maximaie Blrde bei Ll - Ausgang > kG -
Ausgangsimpedanz 55 & B
Alsgangssinm ma. 21 ma -
Restwellighest <5 Mgy
Allgemeine Daten
Nennspannung ACIDC 24
Arbeltssparnungsbersich DC: 16,68-30V, AC. 19.2=288Y
Hennstrom 13,0 maA
Stausanzeige LED gelb
Ein-fAusgangsschutz Uberspannung AC/DC 30V, Ausgang kurzschlussfest
Genaugheit 0.1% F3R(23'C)
Uneantatsfenler 0,10 %
Steigreit (10-900%) 10 ms
Einschwingzeit (Genaulgheit 1%) 30 ms
Dpartragunasirequens <30 Hx
Temperaturkoeffizient <150 ppm F K F3R
Isolationsspannung Ein-fAusgang 1.5 KVan
Gehausem aterial PAG.G{UL 94%-0)
Montage auErastbar aw TS 35 (EN 50022)
Schutzart IP 20
EinbaulageEinbauant beliebig
Anschlussart Sehraub-F ederzuganschiuss: 0,14-1.5 mm?®
Ameitsternperaturbersich =257 - 60"
Lagertemperaurberaich -A0*C - 85*%C
Mage (B=H=T) 6,2 x 90,0 x 925 mm
Gewicht (k'S 0,0
Zulassungen cllus, Class |, Biv. 2, Grougs A, B, C D T4A
Zubehor Farbe 2polig Jpolig dpolig Bpolig 18polig
Brdckungskamm & A ot TE2E02 TE2605 Te2812 TE2G22 Te2a32
Brickungskamm 6 A well TE2E0E TE2806 TE2813 TE2E23 TE2833
Britkungskamm & A bl Te2E0 TE2807 Te2e14 Te2524 Te203
Zubehar Farbe Art-Nr. Typ
Bezaichnungstrager 4=11 mm waiss 681313 BET-0a11
Isglationspiatte 150809 TP 7-0809

LATZE

YE
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Eingang: 0-20 mA
Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA [ 4-20 mA
Isolation: 1,5 kV, 3-Wege Trennung

Beschraibung
Schraubanschiuss
Eingangiansgang

Federzuganschluss
Eingang/Ausgang

Eingangsseite
Eingangssigreal
galy. Trenrung Efa
Zerm /Span
Mallzeichnung Grerzirequent
g Eingangawiderstand

= Ausgangsseite
[y Ausgangssignal
maximale Burde bel | - Ausgang
maximale Burde bei L) - Ausgang
Auzgangsimpedans
Ausgangssirom
Restwelligheit
Allgemelne Daten
Nennspennung
Arbeltsspannungsbereich
M ennstrom
Statusanzege
Anschlussbild Ein-iAusgangsschuts

Genaugkeit

76x633 Linearitatsfender
IN+ o 4 QUT+  |Stelgzeit (10-90%)
Einschwingzeit {Genaughei 1%)
[ periragungsirequens
Temperzurkoefizient
Isgiationsspannung Ein-fAusgang
Gehawsematerial
Montage
Schuzart
EinbaulageE inbauan
Anschiussart
Arpeitstemperaturnerech
Laperte mperaturbereich
Maite (B=H=T})
Gewicht (koS
Zutassungen
Zubehor
Brickungskamm 6 A
Bruckungskamm & A
Brickungskamm 6 A
Zubehor
Bezsichnungstrager <11 mm
|solationsplate

2.16

Ar.-Nr. Typ YE
0-20mAD-10% 120533 WAA T-0533 ]
0-20mAMD-20 ms  TokE34 WAA 7-0534 1
0-20mafd-20ms  T30535 WA 70635 ]
0-20 maAG-10Y 191933 ‘Was 7-1533 1
0-20mAM-20ma 751534 WAA T- 1534 1
O-20maf-20ma  T31535 WAL 7-1335 1
0=l
0-20 maA
3-Wege Trennung
Pmodustionsabgleich
30 HZ bel 3 QB
100 &
THOSIITEIE3T THOS34TE15634 THEOS35TE 505
0=10% O=20mA 4=20 mA,
- 4000
>1 ki -
550 -
M3, 21 ma -
<Smien
ACDC 24
DG 16,8=30W, AC: 192=-288
13.0ma
LED gelb

Uberspannung AC/DC 30, Stromeingang mit PTC, Ausgang kurzschiussies
0,1 % FSR (23 °C)

0,10 %
10ms
30 ms
<30 HZ
<150 ppm /K FSR
1.5 Kan
FPA B (LIL 84 V0
aufrastoar auf TS 35 (EN 50022)
1P 20
beliebig
Schraub-Federzuganschiuss: 0,14-15 mm=
=2ahC =Bl
-A0*C - 85 °C
6,2 %80,0=925mm
0,040
cUilis, Class |, D, 2 Growps A B, C,. D T4
Farbe Zpolig Jpolig 4pelig Bpolig 16pelig YE
rot TH2602 TE2605 Ta2B12 T2 Te2a32 0
wei Ta2E03 TE2E806 TE2E13 TE2E23 Te2833 1
bl Te2804 762807 Ta2B14 Te2524 Te283 10
Farbe Art-Nr. Typ VE
WEISS BE1313 BIT-D411 100
Ta0E09 TP 7-0209 5

LATZE




Eingang: 4-20 mA
Ausgang: 0-10 V /0-20 mA / 4-20 mA
Isclation: 1,5 kV, 3-Wege Trennung

Beschreibung Art.<Nr. Typ YE
T Schraubanschiuss
bt W N, Einangtanss gang 4-20 maAT-10% 730536 WAA T7-0536 1
ok 1'.‘ 4-20 mAM-20 A TERS3T WARS 70537 1
b X 4-20 mAM-20 ma  TI0538 WAA T7-053A 1
% %E { Federzuganschluss
i ) EingangiAusgang 4-20 mAD-10Y 131536 WAA 7-1536 1
= iE 4-20mAD-20 mA  TE153T WAX T-1537 i
-_-': i v 1‘{ 4-20 mAM-20 ma 751538 WAL T-1530 1
':: _Hj Eingangsseite =20 s
;a. Eingangssignal 4-20maA
gaty. Trenrung B8, 3-Wene Trennung
Zer /Span Produktionsabiglelch
Malzeichnung FEenZirequent 30 HZ bet 30B
wLE Eingangswiderstand 100
- Ausgangsseite TH0538/T51536 TH05IT/TE1 83T TH0538/TE1532
P Ausgangssignal 0=10Y 0=20ma, 4-=20 mA
maximae Burde bel | - Ausgang - 400 £3
maximaie Blrde bei Ll - Ausgang > kG -
Ausgangsimpedanz 55 & B
Alsgangssinm ma. 21 ma -
. Festwelligheit <5 Men
Allgemeine Daten
Nennspannung ACDC MV
Arbeltssparnungsbersich DC: 16,68-30V, AC. 19.2=288Y
!f Hennstrom 13,0 maA
Stausanzeige LED gelb
Anschiussbild Ein-fAusgangsschutz (perspannung AC/DC 30, Sromeingang mit PTC, Ausgang kurZschius stest
Genaugheit 0.1% F3R(23'C)
754536 Uneantatsfenler 0,10 %
Steigreit (10-900%) 10 ms
Einschwingzeit (Genaulgheit 1%) 30 ms
Obertragungsirequenz < 30Hz
Temperaturkoeffizient <150 ppm /K F3R
Isolationsspannung Ein-fAusgang 1.5 KVan
Gehausem aterial PAG.G{UL 94%-0)
Montage auErastbar aw TS 35 (EN 50022)
Schutzart IP 20
EinbaulageEinbauant beliebig
Anschlussart Sehraub-F ederzuganschiuss: 0,14-1.5 mm?®
Ameitsternperaturbersich =257 - 60"
Lagertemperaurberaich -A0*C - 85*%C
Mage (B=H=T) 6,2 x 90,0 x 925 mm
Gewicht (k'S 0,0
Zulassungen clitus, Class i, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
Zubehor Farbe 2polig Jpolig dpolig Bpolig 18polig VE
Brdckungskamm & A ot TE2E02 TE2605 Te2812 TE2G22 Te2a32 10
Brickungskamm 6 A well TE2E0E TE2806 TE2813 TE2E23 TE2833 10
Britkungskamm & A bl TE2E04 TE2807 Te2614 TE2824 Te203 1o
Zubehar Farbe Art-Nr. Typ YE
Bezaichnungstrager 4=11 mm waiss 681313 BET-0411 100
Isglationspiatte 150809 TP 7-0809 5

ATZER 217




Eingang: 0-10 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar
Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar
Isolation: 1,5 kV, 3-Wege Trennung

l

Mallzeichnung
L s

7, L]

Anschlusshild

Bereichseinstellung
® —+ SwiichOn 81

__Inpua Dutput [1]2]3]4
0-20mA | 0-10V [e
0-20mA_| 0-20mA (8|
O-20mA_| a-20mA [#] |#
4=20mA_| 10V [#] | |w
4-20mA_| 0-20mA |B|w|w
4-20mA | 4-20maA [e]e
o-10V ooV | |e] (e
o-10V C=20mh | | |e[e
o-10V 4.20mh | [eles

2.18

Beschreibung
Schraubanschluss
Nennspannung

Federzuganschiuss
N EnnspannUng

Eingangsseite
Einganiswlderstand
Eingangssigna
gahe. Trenmnding E/a
Zer f5pan
Grenzirequent
Ausgangssete

maximaie Birde bed | - Ausgang
maxim e Birde bel L - Ausgang

Ausgangsimpedant
Ausgangsstrom
Ausgangssignal
Restwellighen
Allgemelne Daten
Nennspannung

Arbeitssparnungsherelch

Wennstrom
Stausanzege
EinsAusgangsschutz
Genaugkeit
Limearitatsfehier
Stelgrelt { 10-5900%)

Einschwingzeit {Genaugheit 1%)

[ pertragungsfrequens
Temperdurioefizient

Isgiationsspannung Ein-fAusgang

Gehausematerial
Montage
Schuzart

EinbaulageEinbauart
Anschlussart

Arbeftstemperaturhersich
Lagertemperaturbereich

Maie (BxH=T)
Gewicht (ko/Stk)
Zukassungen
Zubehoar
Brisckungskamm 64
Bruckungskamm B&
Brickungskamm B4
Zubehor

Eezsichnungsirager 411 mm

Isolationspiste

Ar.-Nr. Tip VE

ACIDC 24 120533 WNAA T-0533 |

ACIDC 24 ¥ 751539 WHNAS T-1539 i
0-10 ¥ 020 ma
380K 100 &
0-10%, 0-20 mA, 4-20 mA, eimstelibar ober Schalter
3Wege Trennung
P roduktionsabaleich
30 Hz bei 3 0B
0=10 ¥ [T
- 400 O
> K -
S50 -
ma, 21 ma =
0-10W, 0=20 ma, 4-20 mA, enstelinar Gber Schalter
<5 MW

4=20 mA

ACTIC 24V
DC: 16,8=00 v, AC. 19.2=288 'V
13,0ma
LED gelby
Uberspannung AC/TC 30, Stromeingang mit PTC, Ausgang kurzschiusstest
0.4 % F3R (22 °C)
010 %
10 ms
30 ms
<30 Hz
<150 ppm /K FSR
1.5 Wvias
PA 6.6 [LIL 89 V)
Aufrastior auf TS 35 (EN 50022)
P20
beliebig
Schraub-Federzuganschiuss: 0,14-1.5 mm?
=254 = B0
Al - 85 °C
62%x800<925mm
0,040
clLus, Classi, Div. 2, Groups &, B, C, D T4A
Farbe 2palig Jpolig 4pealig Bpalig
rat TE2602 TE2605 Ta2812 TE3822
WEIR TE2803 162806 Ta2B13 162623 Te2833 10
biau TE260d 762807 Te2814 TE2824 Te2834 10
Farbe Art-Nr. Typ VE
wWeiss 681313 BIT-D411 100
TE0809 TP 7-0208 5

16polig  VE
52832 10

LITZEE




Eingang: AC/IDC 0-1 A/0-5 A
Ausgang: 010 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar
Isclation: 2,5 kV, 3-Wege Trennung

Mafizeichnung

i

Anschlussbild

B

" pq
DG 2y
Bereichseinstellung

& = Swilch Cn 51
T Tl i E EE

k1A (0T |
114 [ Mrnd,
MA 4-20m# | [o]

[ ® — Switch On 51 1

Ingut Output |112]3]4
0=104 O=10V
0=104 0-20mA, =
0=104 4-20ma | |e

Beschrabung
Schraubanschiuss
MENMSEannLng

Federzuganschiuss
Hennspannung

Eingangsseite
Eingangssignal
Eingangswiderstand

galv. Trennung Efa

ZEm S5pan

Frequenziersch
Ausgangsseite

maximale Bande bel | - Ausgang
maximae Blrde bel L) - Ausgang
Ausgangsimpedant
Ausgangssiram
Ausgangssagnal
Restwellighest

Allgemeine Daten
Neﬂnspeﬂnun-g
Areltssparmungsbersich
Menmstrom

Stausanzeige
Ein-fAusgangsschutz
Genaugheit

Lineantatsrehler

Steigzelt (10-900% )
Einschwingzeit (Genaulgheit 1%)
Dpartragunasirequens
Temperaturkoeffizient
Isplatiansspannung ElrkfAusgang
Gehausem aterial

Montage

Schutzart
EinbaulageEinbauart
Anschlussart
Areitstemperaturbersich
Lagertemperaurberaich
Matie (BxHxT)

Gewicht (kgSEk.)
Zulassungen

Zubehar

Brdckungskamm & A
Breckungskamm 6 A
Brdckungskamm & A
Zubehor
Bezaichnungstrager 4=11 mm
Isplationspiatte

Art.<Nr. Typ YE
DC 24 %, 0-1 A 70540 WAA T7-0540 I
DCMY, 054 TE0541 WAL T-0541 1
DC 2%, 0D-10A 750542 WAL T-0542 I
DC24%, 01 A To1540 WA 7-1540 1
DC 24%, 0-5 A 751541 WAR 71541 1
DC 2%, 0-10A 751542 WAL T-1542 1
THOS40,TH1540 THIS41/TE15N THOS42TE1542
ACDCD-14 214 ACDCO-5A £5A ACDCD—10A, +10A
by 006 O byp. 0020 byp. 0,01 &
3-Wege Trennung
Pmoduktionsabgeich
15— 400 Hz
o-10V =20 s 420 A
- 400 G
31 K -
50 -
ma, 21 ma i
einsteiibar Ober Schater
typ. <5 miay
DC 2a%
DC: 16,8=30
13,0 maA
LED gelb
05% F3R(23'C)
010 %, FSR(23°C)
150 ms
<150 ppm F K F3R
2.5 Kvan
PA GG (UL 33 %-0)
aldrasthar auf TS 35 (EM S0022)
IP 20
beliebig
Schraub-f Federzuganschiuss: 0,14-15 mm*
-357C = 60"C
-A0*C - 85 *C
52x890,0 % 115 5mm
0,055
clibus, Class |, Div. 2 Groups A B C D T4A
Farbe 2polig Jpolig dpolig Bpolig 18polig VE
ot TE2E02 TE2605 Te2812 TE2G22 Te2a32 10
well TE2E0E TE2806 TE2813 TE2E23 TE2033 0
bl TE2E04 TE2807 Te2614 TE2824 Te203 1o
Farbe Art-Nr. Typ YE
Weiss 681313 BIT-0411 100
TE0809 TP 7-(509 5

LATZE

2.18




Eingang: AC/DC 0-300 V
Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA /1 4-20 mA
Isolation: 2,5 kV, 3-Wege Trennung

Beschreibung
Schraubanschiuss
N ennspannung
Fedarzuganschiuss
N ennspannung

Eingangsseite
Einganigasignal
Eingangswiderstand

gaty. Trennung Ef&

Zero /Span

Grenzirequent
AUsgangsseite

maximaie Birde bed | - Ausgang
maximaie Blrce bei L - Ausgang
Ausgangsimpedans
AusgEngssIom
Ausgangssignal
Restwellighet

Allgemeine Daten

o Nennspannung
Arbeitssparnungsherelch
Nennstrom

Stausanzesge.
EinslAusgangsschutz
Genaugkelt

Linearitatstenler

Stelgzelt {10-900% )
Einschwingzeit (Genaugheit 1%)
(eeriragungsfrequens
Temperdurioefizient
Isciationsspannung Ein-fALsgang
Gehausematerial

Montage

Schuzart
EinbaulageEinbauart
Anschlussart
Arpeitstemperaturtersich
Lagertemperaturbereich
Maite (BxH=T)

Gewicht (ko/Stk)
Zutassungen

Zubehar

Brisckungskamm B A
Bruckungskamm & A
Brisckungskamm & A
Zubehor
Eezsichnungsirager 411 mm
Isolationspiste

Mallzeichnung

i

Anschlusshild
v +
=M g

3 -
b 2%
Per L3 Do MY

Bereichzeinztellung

[ @ —+ Switch On 51 ]
[_Input | Oulput [1]2]3[4]
0300V | 0«10V
0-300Y O=20mA, (@
0-300v 4-20mA | |

2.20

Art.<MNr. YE

Typ

DC 24V 750927 WaAA 7-0927 i

DC 24 % 151927 WaAA 7-1927 1
ACDC =300 Y
ACDC 0-300Y
A M
JWege Trennung
P mduktionsabgleich
6 kHI bel 3 8
Q=10 ¥ Q=20 T
= 4000
> K -
550 -
maz, 21 ma -
einsielibar (ber Schalter
<5 MV

OC 24V
DC 16,8=30 ¥
13,0ma
LED gelb, blinkt bet Drahtbruch und Ausgang gehit in die Satbgung
Warstortausgang kurzschiussfest
0.5 % FSR (23 °C)
0,30 %, FSR(23°0)
30 ms
150 ms
150 ppm ¢ K FSR
2.5 Wan
PA 6.6 [LIL 89 V)
‘Aurastoar auf TS 35 (EN 50023)
1P 20
~ beliebig
Schraub-/ Federzuganschiuss 0,14-15 mm=
=254 = B0
A% - 85 °C
6,2#90,0 % 1155 mm
0,040
clLus, Classi, Div. 2, Groups &, B, C, D T44
Farbe 2palig Jpolig Apsolig Bpalig
rat TE2E02 TE2605 Ta2812 762622 ! :
WEIR TE2E03 162806 762813 TE2823 T52833 1
TE2E04 762807 TE2E14 TE2E24 Te2834 10
Art-Nr. Typ VE
B5E1313 BIT-0d11 100
TE0809 TP 7-0509 5

16palig VE
7208 10

Farbe
Welss




Eingang: PT100, 2-Leiter — mit einstellbarem Temperaturbereich von - 50 °C... + 200 °C
Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar
Isclation: 1,5 kV, 3-Wege Trennung

.

i

L
L)
|

Ll
L

€~

5 SRS T

L YN

—

Mafizeichnung
; E

= L]

/

Anschlussbild
B L

- o QU+
PT100 t? o

——

15 5 QyT-

=t +|&

ACIDC 24V
Bereichseinstellung
-

.

[ & —+ Switch On | § |
[__Range [ Cutput |1]2]3[4]]86|
50— 150"C | 0-10
50— 150°C | (e20mA | |®
=50-150"C | 4-20mab, -
0—100°C | 010V LI
Q=100°C | 0-2DmA
Q0=100°C_ |4-20ma | |®
0-200°C | 0-10V ]
0-200°C | 0-20ma | [e|e
0—200°C | 4=20mA, -

Beschrabung
Schraubanschiuss
MENMSpEnnLg

Federzuganschiuss
MENMSpEnnUng

Eingangsseite

MEesSEINgang

galy. Trenrung E/a
Temperaturereich
Grenzirequent
Eingangswiderstand
SEMSOrsrom

ZEm /Span

Ausgangsseite

maximale Blnde bei | - Ausgang
maximaie Borde bei U - Ausgang
Ausgangsimpedant
AUSQENSSTOM

Ausgangssignal

Restwelligheit

Allgemeine Daten
Hennspannung
Arettssparnungsbersich
Henmstrom

Statusanzeige
Ein<Ausgangsschuts
Genaugke(t

LUnearitatsfehler

Steigrait (10-900%)
Einschwingzeit {Genaulgeit 1%)
Fehterkoeffizient der-Messleitung
Temparaturioeffizient
Isationsspannung Ein-fAusgang
Gehausem aterial

Montage

Schutzart

EinbaulageEinbauart
Anschlussart
Arteitstemperaturbersch
Lagertemperaurberaich

Mage (BxH =T}

Gewicht (koS

Zulassungen

Mormen

Zubehor

Biltkungakam m & A
Bckungskamm & A
Brutkungskamm & A
Zubehor
Bezschnungatrager 4x11 mm
ianiabionspiate

LATZE

Aft.-Nr. Typ VE

AC/DC 24V 750809 WPT 7-0809 i

ACDC 24V 751809 WPT 7-1809 i
PT 100

PT 100, 2-Leiter, Oifsstkormeldur
3-Wege Trennung
- 50-150°C { 0-100 *C / 0-200 °C - einstellbar Ober DIP-Schalter 51
10 HI
1 WG
0.5 ma,
Produktionszbglelch
0=10Y 0=20 ma
- 400 0
=1 kG =
550 -
ma. 21 ma =
elnstalibar (her Schaler
<5 Mg

ACIDC MV
DG 16, B=30Y, ACT 19.2=28 5
13, 0ma
LED gelb, blinkt bel Drantbnich und Ausgang geht in die Sittigung
Uberspannung AC/DC 30 Y, Ausgang kurzschiussfest
03 % FSH
01 % FSR
30 ms
&0 ms
2, TKG
150 ppm / K FSR
1.5 Koy
PA G E{UL 34%-0)
aufrastbar auf TS 35 (EM 50022)
1P 20
beliebig:
Schraub- Federzuganschluss: 0,14-25 mm®
=35*C = 60"C
-A0*C - 85*%C
6,2 % 90,0 x 52 5 mm
0,040
clitus, Class |, Div. 2, Groups A, B C, D T44
EN 60T21-3-3, EN 55011, EN 61000-4-2/6, EN 50178, Verschmutzungsgrad 2,
Dberspannungskategorie 11l

Farbe Zpolig Jpelig 4pelig Spelig 16pelly  ¥E
rot 762602 752805 762812 762822 7620832 10
WeIS TEZE03 TE2806 762813 762823 7562833 10
bk 762804 762807 762814 762824 TE2E3 10
Farbe Art-Nr. TVR VE
WEIR 681313 BZT-0d11 100
TE0B09 TP 7-0209 8
2.1




Eingang: PT100, 3-Leiter — mit einstellbarem Temperaturbereich von - 50 °C... + 200 °C

Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar
Isolation: 1,5 kV, 2-Wege Trennung

Mallzeichnung
L s

7, [ 3
0
Anschlusshild
P Lo our
PT100 k—o— 8 F2 oo
oallr” Ve, o aeme sy

Bereichzeinstellung
-

-

[ & — SwilchOn_|

51|
[_Range [ Output |1[2[34[5[6]

-50--150°C | 0-10V

50— 150°C [ 0-20ma

50— 1507C | 4-20ma

0—100°C {0-10V

D-100°C | 0-20md

0=100"C [ 4-20ma

0=-200°C 1010V

[0_200°C_ | D-20md

0—200°C | 4-20mA

L

2.22

Beschraibung Art.-Mr. Typ

Schraubanschluss

MNennspannung ACDC 24 To0E12 WPT 7-0819

Federzuganschluss

NEnnSpannung ACDC 24 ToiE13 WPT 7-1819

Eingangsseite PT 100

Messeingang PT100, 3-Leiter

gaty. Trenmung E/A 2-Wege Trennung

Temperaturbereich - 50-150°C/ 0-100°C / 0-200°C - einstellbar Gber Schakter

GrErzrequent 10HE

Eingangswiderstand 240 by

Sersorstrm 0.5 ma,

Zerm /Span P modukiionsabgleich

Ausgangsseite 0=10 ¥ 0=20 s 4=20 mA

maximale Burde bei | - Ausgang - 400 G

maximale Burde bel U - Ausgang = ki) =

Ausgangsimpedans e -

Ausgannsstrom mze 21 ma, -

Ausgangssignal einstelibar dber Schalier

Restwelligheit <5 mYen

Allgemeine Daten

M ennspannung ACTDC 4V

Arpeitsspannungsbereich DC: 16,8=30", AC: 192=-288V

Mennstrom 50 mA

Statusanzege LED gelby, blimkt bed Dranthruch und Ausgang geht in die Satbigung

Ein<Ausgangsachuts Uberspannung AC/DC 30V, Ausgang kurzschlussfest

Genaugkeit 03 % FSR

Linearitatsfenler 01 % FSR

Stelgreit (10-90%) 30 ms

Einschwingzeit {Genaughei 1%) &0 ms

Fenlerioefizient der Messialung 0.1 K+ 001 %0

Temperaurioetfizient 150 ppm / K FSR

Ispiations spannung Ein-fAusgang 1.5 Ky

Gehausematerial FPA B (LIL 84 V0

Montage aufrastoar auf TS 35 (EN 50022)

Schutzart 1P 20

EinbaulageE inbauan beliebig

Anschlussart Schraub-/ Federzuganschluss 0,14-25 mm=

Arpeitstemperaturberech =254 = B0

Laperte mperaturbereich -A0*C -85 °C

Maide (B=H=T}) 6,2 %80,0=925mm

Gewicht koSt 0,040

Zukassungen cULus, Classl, D, 2, Groups A, B, C, D T44

M armen EN 60721-3-3, EM 55011, EN 61000-4-2/6, EN 50178, Verschmutzungsgrad 2,
U berspannung skategorie (|

Zubehor Farbe Zpolig Jpolig 4pelig Bpolig 16pelig

Birickungskamm & A rat TE2802 T62805 762812 TE2E22 TE2832

Brickungskamm 64 WEIR TE2B03 162806 762813 TE2823 62833

Birickungskamm & A bEau TE2E04 T62807 Te2814 TE2824 762834

Zubehor Farbe Art-Nr. Typ

Berschnungarager 4«11 mm WEIR EB1313 BIT-M11

Izolations piatte 760809 TP 7-0808

LATZE

YE



Eingang: PT100, 3-Leiter — mit einstellbarem Temperaturbereich von 0 °C... + 200 °C
Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar
Isclation: 1,5 kV, 2-Wege Trennung

Mafizeichnung
; E

™

/

Anschlussbild

oo

P00 e
% B

a- |-t OUT

L= ooy
U |2 = ACDIC 24V

Bereichseinstellung

-

-

[ ®—Swichon | 51 |
ut [1]2[34]5]6
0— S0°C | 0=10V
0— 50°C | O-zOmA | |®
D— 50°C_|4p0mA [ | [®
0-100°C | 010V | |e/®
O—-100°C | 0=20md L
0-100°C_ | d=20mA | [e] [®
0-200°C | 0=10V 8%
D-200°C_| O-20mh | |e|8|®
0-200°'C | 4-20mA OB

Beschrabung
Schraubanschiuss
MENMSpEnnLg

Federzuganschiuss
MENMSpEnnUng

Eingangsseite

MEesSEINgang

galy. Trenrung E/a
Temperaturereich
Grenzirequent
Eingangswiderstand
SEMSOrsrom

ZEm /Span

Ausgangsseite

maximale Blnde bei | - Ausgang
maximaie Borde bei U - Ausgang
Ausgangsimpedant
AUSQENSSTOM

Ausgangssignal

Restwelligheit

Allgemeine Daten
Hennspannung
Arettssparnungsbersich
Henmstrom

Statusanzeige
Ein<Ausgangsschuts
Genaugke(t

LUnearitatsfehler

Steigrait (10-900%)
Einschwingzeit {Genaulgeit 1%)
Fehterkoeffizient der-Messleitung
Temparaturioeffizient
Isationsspannung Ein-fAusgang
Gehausem aterial

Montage

Schutzart

EinbaulageEinbauart
Anschlussart
Arteitstemperaturbersch
Lagertemperaurberaich

Mage (BxH =T}

Gewicht (koS

Zulassungen

Mormen

Zubehor

Biltkungakam m & A
Bckungskamm & A
Brutkungskamm & A
Zubehor
Bezschnungatrager 4x11 mm
ianiabionspiate

LATZE

Art.-Nr. Tip YE

ACMDC 24 Y 730855 WP'T 7-0855 1

ACIDC 24 ¥ 751855 WPT 7-1855 1
PT 100
PT100, 3-Lefter
2-Wege Trennung
0-50C / 0-100 °C / 0-200°C - anstelibar Gber Schalter
10 Mz
240 Ry
0.5 ma,
Produktionsabglelch
0=10V =20 s
- 400
1 K} &
S50 -
mad. 21 ma =
elnstelbar Gber Schater
<5 Mg

ACIDC MV
DG 16, B=30Y, ACT 19.2=28 5
£,0 ma
LED gelb, blinkt bel Drantbnich und Ausgang geht in die Sittigung
Uberspannung AC/DC 30 Y, Ausgang kurzschiussfest
03 %FSR
0,1 % F3R
30 ms
&0 ms
01 K 40,1 %00
150 ppm /K FSR
1.5 Hvpn
PA GG (UL 33 %-0)
alfrasthar auf TS 35 (EM S0022)
IP 20
beliebig:
Schraub- Federzuganschluss: 0,14-25 mm®
=35*C = 60"C
A0 - 85 C
6,2 % 90,0 x 52 5 mm
0,040
EN BOT21-3-3, EN 55011, EM 61000-4-2/6, EN 50178, Verschmutzungsgrad 2,
Dberspannungskategorie 11l
dpolig 4polig
TE2805 762012
762806 762813
TE2807 TE2E14
Art-Nr.
681313
760809

Farbe
ot
WelR
bikau
Farbe
Weil

Zpolig

T62B02
TEZE0E
T62B04

Bpelig
762822
Th2823
762824
TVp
BZT-0d411
TP 7-0803 g

16pallg
62032 10

fezBa 10
76283 1D

223



Mallzeichnung

Anschlusshild

D=

Bereichzeinstellung
“Input configuration

-

Beschreibung
Schraubanschluss
Nennspannung

Federzuganschiuss
M EnnSpEnnLNG

Eingangsseite

Messeingang

gaty. Trenmung E/A
Temperaturbereich
Grerzirequent
Eingangswiderstand
Sersorstrom

Ausgangssete

maximale Burde bel | - Ausgang
maximale Burde bei U - Ausgang
Ausgangsimpedans
Ausgangsstrom
Ausgangssignal

Restwelligheit

Allgemeine Daten
Wennspannung
Arbeltssparnungsbersich

W ennstrom

Stausanzege
EinAusgangsschists
Genaugieit

Lineartatstenier

Steigreit {10-90%)
Einschwingzait {Genaugked 19%)
Fehlertooefizi ent der Mess| eilung
Temperaurkoelizient

Isglations spannung Ein-fAusgang
Gehausematerial

Montage

Schutzart
EinbaulageEinbauart
Anschiugsart
Arbeitstemperaturberach
Lagertemperaturbereich

Make (BxH=T)

Gewicht (koS

Zulassungen

Zubehor

Brickungskamm & A
Brickungskamm & A
Bruckungskamm & A

Zubehor

Bezeichnungstrager 4x11 mm
Isolations piatte

DC 24 To0B23

DC 24 101823

Eingang: PT 100, 2/3/4-Leiter — mit einstellbarem Temperaturbereich von -50 °C...+200 °C
Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA /1 4-20 mA
Isolation: 2,5 kV, 3-Wege Trennung

Ar.-Nr. Tip
WPT 7-0829
WPT 7-1829

PT 100
PT100 2/34 Leiter — elnstelibar Gber Schaltar
3-wWege Trennung
50150 *C F 0-100 °C / 0-200 °C — einstelibar (ber Schalter
10 HZ bel 3 dB
1 M bl 2-Leiter, 240 kG bt 3 urd 4-Lefter
0.5 ma
0=10 ¥ 0=20 A 4-20 mA
= 000
1 ki -
950 -
ma, 21 ma -
ginstelibar doer Schalter
<5 Mian

OC 24y
DC: 18 8-30v
13.0maA;

LED gelb, blirkt bei Drahthruch und Ausgang geht in de Sattigung
Operspannung DC 30 W, Ausgang kurzschiusstest
05 % FSR (23 *C)

010 %, FSR(23°C)

30 ms
&0 ms
27 Kt bel 2-Lester, 01 W+ 0, 1%/ bel 3- und 4-Leiter
150 ppm / K F5R
2.5 Ko
PA BB UL 93 v-0)
aufrastbar auf TS 35 (EM S0022)
1P 20
bellebig
Sthraub-/ Federzuganschiuss) 0, 14=1.5 mm?
25 - B0 T
0% = 85T
52x 900 = 1155mm
0,050
cULus, Class 1, D 2, Groups A, B, C, D T44

2polig  Jpolig  dpollg  Bpollg  16polig
Te2E02 TE2805 Ta2E12 TE2822 T2
TE2E03 762806 7626813 TE2E23 TE283
TE2E04 162807 TE2B14 TE2824 Te2gx

Art-Nr. Typ
B81313 BIT-0411
760808 e 7-0808

LITZEE



Eingang: PT 1000, 3-Leiter — mit einstellbarem Temperaturbereich von -50 °C...+200 °C
Ausgang: 010 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar
Isclation: 1,5 kV, 2-Wege Trennung

Beschredung Art.-Nr. Typ VE
Schraubanschluss
Hennspannung ACDC 24V TE0819 WPT 7-0219 I
1
- Eingangsseite PT 1000
Messeingang PT1000, 3-Leiter
gaty, Trenrung EfA 2-Wege Trenmung
Temparaturberaich -50-150 *C 7 0—100 °C-/ 0—~200 *C — einatelihar Gber Schalter
FHEnZequent 10 HZ
Eingangswiderstand 240 k3
SEMSOrsrom 0.1 ma
Zer /Span Produktionsabglelch
Ausgangssaite 0=10¥ 0=20 M =20
maximale Blnde be | - Ausgang = 4000
Mafizeichnung maximae Burde bei U - Ausgang >1 kit -
wLE Ausgangsimpedant S50 -
= AUsENgSTOm g, 21 md, 5
P Ausgangssignal efnstelibar ber Schater
Restwellighet <5 MV
Allgemeine Daten
Nennsparmurng ACDC 24 v
Ameitsspamnungsbersich OC: 16,68-=00Y, AC: 19.2-288'Y
. Mennstom 8,0 ma
Statusanieige LED gelb, blinkt bel Drantbruch und Ausgang geht in dig Sattigung
Cin-Ausgangsschutz Uberspannung AC/DC 30 W, Ausgang kurzschiusstest
Genaulgeelt 03 %F3R
!f LUneartatsfenler 01 % FSR
Stejgreit (10-900%) 30ms
Anschiussbild Einschwingzeit (Genaulgheit 1%) &0 ms
e & o ouT Fehlerkoemzient der Messisiung 01 K+0,1 %0
pr100 Lol @ 12 oo Termperaturiosiizient 150 ppm 7 1K FSR
Bl uile” ot isolationsspannung Ein-/Ausgang 1.5 Hven
Bereichzeinstellung Gehausem aterial PAG.G{UL 91%-0)
-~ - | Montage aufrastbar auf TS 35 (EM 50022
[ & — Switch On_| 51 1 Schutzart 1P 20
[_Rango [ Output [1[2[3]4]5[6] | |ENBalIageEinbaiat beliebig
E0—150°C | 0-10W Anschlussart Schraub-/ Federzuganschluss: 0,14-25 mm®
-50—150°C | 0=20ma | |® Ameitsternperaturbersich =250 = 60"
-50-150"C 4-231:1.# -: Lagertem peraurbergich -A0*C - 85 C
0-100°C__|0-1 )
O-100°C__|0-20mA - ﬁﬁﬁ?ﬁ;ﬁs’;{j E'hwﬁumfl?z WA
0-100°C | 4-20mA | |w| [w : :
lo-200°C_[o-10v_| | [ele el =
020G | 0-20mA | |elele Normen EN 60721-3-3, EN 55011, EN 61000-4-2/6; EN 50178, vVerschmutzungsgrad 2,
[0—200°C_ |4-20mA o ) Dberspannungskategarie (I
. . Zubehér Farbe Zpolig Apolig apolig Bpolig 16palig YE
Brsckungskamm & A rot T62E02 T&2805 Te2B12 TE2&22 TE2E32 i0
Brckungskamm 6 A WeIS TEZE03 TE2806 762813 762823 7562833 10
Brackungskamm & A bikau TE2E04 Te2807 TE2814 TE2824 Te2E3d i0
Zubehdr Farbe Art-Nr. TVp YE
Bezeichnungairager d=<11 mm WEISS 6E1313 BZT 0411 100
tolationapkatte Te0803 TP 7-0=03 5
Etikelt Laserdrucker Ad ungestanzl GE1031 LEB - Ad 1

ATZER 2.25



Eingang: Thermoelement Typ J — mit einstellbarem Temperaturbereich von -50 °C...+600 °C
Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar
Isolation: 1,5 kV, 2-Wege Trennung

Mallzeichnung
L L2

]

7, L]

Anschlusshild

! 12 . oUT
‘rr.< +|8 | v
a2 UM e ACDC 24V

Bereichseinstellung
o

[ ® — Swiich On &1

[5]6

50— 200°C | 0-20mb | [»

010V LI

420md | |» |

2.26

Beschraibung
Schraubanschiuss
M EnnSpERNLNG

Federzuganschiuss
M EnnSpEnnLNG

Eingangsseite

Messeingang

gaty. Trenmung E/A
Temperaurbereich
GrErzrequent
Eingangswiderstand
Sermsorstrom

Zerm /Span

Ausgangsseite

maximale Burde bei | - Ausgang
maximale Burde bel U - Ausgang
Ausgangsimpedanz
Ausgannsstrom

Ausgangssignal

Restwelligheit

Allgemeine Daten
Nennspannung
Arpeitsspannungsbereich
Mennstrom

Statusanzege
Ein<Ausgangsachuts
Genaugkeit

Linearitatsfenler

Stelgreit (10-90%)
Einschwingzeit {Genaughei 1%)
Fenlerioefizient der Messialung
Temperaurioetfizient

Ispiations spannung Ein-fAusgang
Gehausematerial

W ontage

Schutzart

EinbaulageE inbauan
Anschiussart
Arpeitstemperaturtersich
Laperte mperaturbereich

Maide (B=H=T})

Gewicht (ko/Stk)

Zukassungen

M armen

Zubehor

Bruckungskamm & A
BrockUNGSKamm 6'A
Brockungskamm & A
Zubehor
Bezschnungairager dx 11 mm
Izolations piatte

Art.<MNr.

ACIDC 24

ACIDC 4%

To0B33

121833

Typ

'WTH 7-0833
WTH 7-1833

J (FeCuNi)

Typ I FeCUNi hath DIN /1EC 584-1

2-Wege Trennung

-50-200 3C/ D400 C /0600 °C - sinstefibar Gber Schalter

0=10 ¥

»1H

550
m3c, 21 ma

10 M1
F30 k0
- mA
P it cnsabigsich
=20 mA
400 G

einsielibar tber Schaller
<5 mYen

ACTIC 24V
DG 16,8=30"V, AC: 192=288
6.0 ma

LED gelb; biinkt bel Dranitiruch und AUSgang pent in dis Satging
Dberspanmng ACDC 30 W, Ausgang kumschiusstest

0,1 % FER, Thermospannungsinear

Schraub-/ Federzuganschluss 0,14-25 mm=

0.5 % + 2K F3R

a0 ms
&0 ms
150 ppm ¢ K FSR
1.5 Ky
PA 6.8 (LIL 84 %-0)
aufrastoar auf TS 35 (EN 50022)

1P 20

beliebig

-25°C ~60°C
-40°C - 85 °C
62> 80,0925 mm
0,030

clLus, Classi, Div. 3, Groups A, B, C, D T4A

EN BO721-3-3, EN 55011, EN 51000-4-2/8, EN 501 78, Verschmutzungsgrad 2,

Farbe Zpolig
it 762802
WEIRL THE2BOE
hEaL TE2E0
Farbe

WEISS

LATZE

1 berspannungskategorie 1l

apolig 4pelig Bpalig 16pelg
FEI805 762812 762872 762830
762806 762613 TH2823 762833
762807 762814 TE2824 762834
Art-Nr. VR

£81313 BZT-0411

FE0809 TP 7-0803

YE



Eingang: Thermoelement Typ J — mit einstellbaremTemperaturbereich von -50 °C...+600 °C
Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar
Isclation: 1,5 kV, 3-Wege Trennung

Mafizeichnung
; E

= L]

/

Anschlussbild
3
<""—+ § Ju[ oouT+
TC
-] e guT-
-l1 +la
ACIDC 24y

Bereichseinstellung
~ "
[ ® — Swiich On_| 5 ]
1 4]5[6

50— 200°C | 0-10V
50-200°C| 0-20mA | |e
50— 300"C | 4= 20mA, .
0-400°C | 0-10V &8
0-400°C | 0-20maA
0=400°C  |4-20ma | |e
0-600°C | 0-10V -
0-800°C | 0-20mA | |@je
O—600°C [ 4+20mA 0

Beschrabung
Schraubanschiuss
MENMSpEnnLg

Federzuganschiuss
MENMSpEnnUng

Eingangsseite

MEesSEINgang

galy. Trenrung E/a
Temperaturereich
Grenzirequent
Eingangswiderstand
SEMSOrsrom

ZEm /Span

Ausgangsseite

maximale Blnde bei | - Ausgang
maximaie Borde bei U - Ausgang
Ausgangsimpedant
AUSQENSSTOM

Ausgangssignal

Restwelligheit

Allgemeine Daten
Hennspannung
Arettssparnungsbersich
Henmstrom

Statusanzeige
Ein-Ausgangsschulz
Genaugke(t

LUnearitatsfehler

Steigrait (10-900%)
Einschwingzeit {Genaulgeit 1%)
Fehterkoeffizient der-Messleitung
Temparaturioeffizient
Isationsspannung Ein-fAusgang
Gehausem aterial

Montage

Schutzart

EinbaulageEinbauart
Anschlussart
Arteitstemperaturbersch
Lagertemperaurberaich

Mage (BxH =T}

Gewicht (koS

Zulassungen

Mormen

Zubehor

Biltkungakam m & A
Bckungskamm & A
Brutkungskamm & A
Zubehor
Bezschnungatrager 4x11 mm
ianiabionspiate

LATZE

Art.-Nr. Typ VE

ACDC 24 ¥ 750839 WTH 7-0933 i

ACDE 24V 751839 WTH 7-1833 i
J (FeCuNij

Typ J(FECUNi) nach DIM FIEC 584-1
I-Wege Trennung
-50-200/*C /0400 °C /0500 *C — einatelibar iber Schalter
10 Hz
FA0 KO
— mA,
Produktionszbglelch
o=10V 0=20 ma
- 400 G
1 K} -
550 -
max. 21 ma =
elnstelbar Gber Schater
<5 Mg

ACIDC MV
DG 16, B=30Y, ACT 19.2=28 5
13, 0ma
LED gelb, blinkt bel Drantbruch und Ausgang geht indie Satkgung
I_'Inerspanrl.ung ACIDC 30 W, Ausgang kurzschiusstest
05% +2KF3R
0.1 % FSR, Themospannungslinear
30 ms
&0 ms
150 ppm /K FSR
1.5 Koy
PA G E{UL 34%-0)
alfrasthar auf TS 35 (EM S0022)
1P 20
beliebig:
Schraub- Federzuganschluss: 0,14-25 mm®
=35*C = 60"C
-A0*C - 85*%C
6,2 % 90,0 x 52 5 mm
0,040
clitus, Class |, Div. 2, Groups A, B C, D T44
EN 60T21-3-3, EN 55011, EN 61000-4-2/6, EN 50178, Verschmutzungsgrad 2,
Dberspannungskategorie 11l

Farbe Zpolig Jpelig 4pelig Spelig 16pelly  ¥E
rot 762602 752805 762812 762822 7620832 10
WeIS TEZE03 TE2806 762813 762823 7562833 10
bk 762804 762807 762814 762824 TE2E3 10
Farbe Art-Nr. TVR VE
welss 681313 BZT-0411 100
TE0B09 TP 7-0209 8

227



Eingang: Thermoelement Typ K — mit einstellbaremTemperaturbereich von -50 °C...+800 °C

Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA [ 4-20 mA , einstellbar
Isolation: 1,5 kV, 2-Wege Trennung

Beschraibung Art.-Mr. Typ
Schraubanschluss
N ennspannung ACDC 24 TS0B73 'WTH 7-0873
1 Fedérzuganschiuss
g N EnnSpaEnnung ACDC 24 751873 ‘WTH 7-1873
Eingangsseite K (MICI)
Messeingang Typ K (NICrHI) nach Df /IEC 5841
gaty. Trenmung E/A 2-Wege Trennung
Temperaurbereich -50-200 *C / 0100 °C / 0—600 °C —einstelibar dber Schalter
GrErzrequent 10HE
Eingangswiderstand 330 ko
Sermsorstrom - A,
Zerm /Span P modusiionsabgleich
Maflzeichnung Ausgangsseite 0=10 ¥ 0=20 s 4=20 mA
; W maximale Burde bei | - Ausgang - 400 G
- maximale Burde bel U - Ausgang = K -
I Ausgangsimpedans e -
Ausgannsstrom iz 21 ma =
Ausgangssignal einstelibar dber Schalier
Restwelligheit <5 mien
Allgemeine Daten
o M ennspannung ACTDC 4V
Arpeitsspannungsbereich DC: 16,8=30", AC: 192=-288V
Wennstrom &.0ma
Statusanzege LED gedh, blinkt:bel Dranfnech und Ausgang geht in die Sattigung.
Ein<Ausgangsachuts Uberspannung AC/DC 30V, Ausgang kurzschlussfest
Genaugkeit 0.5 % + 2K FER
Anschlusshild Linearitatsfender 0,1 % FER, Thermospannungsinear
‘“'-<_ﬁ+ A W gwgrert{m-ms]e 1% :g .
= inschwingzeit (Genaughsait 1%) ms
] UdHes - anme 2av Fenlerioefizient der Messialung -
Bereichseinstellung Temperaurioetfizient 150 ppm / K FSR
r - . Ty |[Isolationsspannung Ein-fAu 1.5 K,
[ s —Switchon |81 Gehdusem EE":‘@I - PA 6.8 (UL E Wl
—Rerge_Duput 123488 Morrage autrasitar auf TS 35 (EN 50022)
-50-200°C | 0-10V Schuzart 1P 20
S0 MOMC | Dohimi | 1o EintaulagaEinavar beliebig
fﬁc ;_?g::m 7 : Anschiussart Schraub-/ Federzuganschluss 0,14-25 mm=
D-400°C | O~20mA 0 Ameitstemperaturbereich =237 = 80T
0—400°C | 4-20maA | |® |® Laperte mperaturbereich -A0*C -85 °C
0-600°C  |0-10V e Maide (BxH=T) 6,2 >9800 =925 mm
0-600°C _|0-20ma | [e(e(e Gewicht koSt 0,030
0-B00°C | 4-20maA [ o Zukassungen clilus, Class), D, 2, Grougs &, B, €, D T44
& M armen EN 60721-3-3, EM 55011, EN 61000-4-2/6, EN 50178, Verschmutzungsgrad 2,
U berspannung skategorie (|
Zubehor Farbe Zpolig Jpolig 4pelig Bpolig 16pelig
Birickungskamm & A rat TE2802 T62805 752012 762822 TE2832
Brickungskamm 64 WEIR TE2B03 162806 762813 TE2823 62833
Birickungskamm & A bEau TE2E04 T62807 Ta2B14 TE2824 762834
Zubehor Farbe Art-Nr. Typ
Berschnungarager 4«11 mm WEISS EB1313 BIT-M11
Izolations piatte 760809 TP 7-0808
2.28 LATZE

YE



Eingang: Thermoelement Typ K — mit einstellbarem Temperaturbereich von -50 °C...+600 °C
Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar
Isclation: 1,5 kV, 3-Wege Trennung

Mafizeichnung
; E

= L]

/

Anschlussbild
3
<""—+ § Ju[ oouT+
TC
-] e guT-
-l1 +la
ACIDC 24y

Bereichseinstellung
~ "
[ ® — Swiich On_| 5 ]
1 4]5[6

50— 200°C | 0-10V
50-200°C| 0-20mA | |e
50— 300"C | 4= 20mA, .
0-400°C | 0-10V &8
0-400°C | 0-20maA
0=400°C  |4-20ma | |e
0-600°C | 0-10V -
0-800°C | 0-20mA | |@je
O—600°C [ 4+20mA 0

Beschrabung
Schraubanschiuss
MENMSpEnnLg

Federzuganschiuss
MENMSpEnnUng

Eingangsseite

MEesSEINgang

galy. Trenrung E/a
Temperaturereich
Grenzirequent
Eingangswiderstand
SEMSOrsrom

ZEm /Span

Ausgangsseite

maximale Blnde bei | - Ausgang
maximaie Borde bei U - Ausgang
Ausgangsimpedant
AUSQENSSTOM

Ausgangssignal

Restwelligheit

Allgemeine Daten
Hennspannung
Arettssparnungsbersich
Henmstrom

Statusanzeige
Ein<Ausgangsschuts
Genaugke(t

LUnearitatsfehler

Steigrait (10-900%)
Einschwingzeit {Genaulgeit 1%)
Fehterkoeffizient der-Messleitung
Temparaturioeffizient
Isationsspannung Ein-fAusgang
Gehausem aterial

Montage

Schutzart

EinbaulageEinbauart
Anschlussart
Arteitstemperaturbersch
Lagertemperaurberaich

Mage (BxH =T}

Gewicht (koS

Zulassungen

Mormen

Zubehor

Biltkungakam m & A
Bckungskamm & A
Brutkungskamm & A
Zubehor
Bezschnungatrager 4x11 mm
ianiabionspiate

LATZE

Art.-Nr. Typ VE

ACDC 24 ¥ 750869 WTH 7-0963 i

ACDE 24V 751869 WTH 7-1863 i
K (NICHi)

Typ K i NICTNiy nach DIN FIEC 584-1
I-Wege Trennung
-50-200°C / 0—400°C / 0-600°C — einstelibar dber Schalter
10 Hz
FA0 KO
— mA,
Produktionszbglelch
o=10V 0=20 ma
- 400 G
1 K} -
550 -
max. 21 ma =
elnstelbar Gber Schater
<5 Mg

ACIDC MV
DG 16, B=30Y, ACT 19.2=28 5
13, 0ma
LED geit, blinkt bel Drahtbruch und Ausgang gent in de Sattioung.
Uberspannung AC/DC 30, Ausgang kurzschiussfest
0.5 % + 2K FSR
01 % FSR, Thermospannungslinear
30 ms
&0 ms
150 ppm /K FSR
1.5 Koy
PA G E{UL 34%-0)
alfrasthar auf TS 35 (EM S0022)
1P 20
beliebig:
Schraub- Federzuganschluss: 0,14-25 mm®
=35*C = 60"C
-A0*C - 85*%C
6,2 % 90,0 x 52 5 mm
0,040
clitus, Class |, Div. 2, Groups A, B C, D T44
EN 60T21-3-3, EN 55011, EN 61000-4-2/6, EN 50178, Verschmutzungsgrad 2,
Dberspannungskategorie 11l

Farbe Zpolig Jpelig 4pelig Spelig 16pelly  ¥E
rot 762602 752805 762812 762822 7620832 10
WeIS TEZE03 TE2806 762813 762823 7562833 10
bk 762804 762807 762814 762824 TE2E3 10
Farbe Art-Nr. TVR VE
welss 681313 BZT-0411 100
TE0B09 TP 7-0209 8

2.28



Eingang: 0{4)-20 mA
Ausgang: 0{(4)-20 mA
Isolation: 1,5 kV, 2-Wege Trennung, Passiv Wandler, 1-kanalig

B

T
Skl
&

=

S

Mallzeichnung
L s

7, L]

Anschlusshild

2.30

Beschraibung
Schraubanschiuss

Federzuganschluss

Eingangsseite
Eingangssignal

gakv. Trenring B

Zem fSpan

Grenzirequent
Eingangswiderstand
Ausgangssete
Ausgangssignal

maximale Burde bed | - Avsgang
Bundentehler
Ausgangsimpedanz
Ausgangssirom

Restwelligheit

Allgemeine Daten
Werustsparnung max
Anschiussart

Nennspennung
Arbeltsspannungsbereich

U perlastbarkeit € ingange
Statusanzesge
Ein<Ausgangsschuts
Genaugkeit

Linearitatsfender

Einschwingzeil [Genaugked 19%)
Temperdurdrift (Burde <600R)

Art.-Nr. Typ
120526 WRAA T-0526
Zusatrachaltung To528 WPRAA T-0528
51526 WPRAA T-1526
Zusazsthaliung 191928 WPAA T-1528
THOEDE TH1526 TEOSER/THISLE
D{d-20mA 430 mA
2-Wege Trennung
Pmodiktionsabgleich
THOEDE TH1526 TEOSZB/TEISZE
{20 mA 420 mA
1000 G (Ra)
<006 % vim Meiwerk/ 100 G Blme
ma. 21 ma
<5 Mgy (Bilrde 100 1)
THOS2ET61626 TE0528/T61628
rav 4.1
Schraub-f Federzuganschiuss: 0, 14=1.5 mm®
passhv
max, 35 mA
nein

Suppressordiode (33
0,1 % FSR (23 °C)

B s (D&l Blrde 500 (3 und 20 mAj
<100 ppm /K FSR

Temperaurat (Blrde 6008 <150 ppm £ K FSR

Isglations spannung Ein-tausgang 1.5 Kay

Gehiusematerial PA BB (UL 84-0)

Montage audrastbar auf TS 35 (EN 50022)

Schuzart 1P 20

EinbaulagaE inbauart beliebig

Arpeitstemperaturberech =254 =60

Laperte mperaturbereich -A0*C - 85 °C

Mate (ExHXT) 6,2%80,0 X325 mm

Gewicht koSt 0,040

Zulassungen clLus, Classd, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A

Zubehar Farbe Zpaolig Jpolig dpelig Bpolig 16pelig
Brickungskamm & A rat TH2E02 762605 762812 TEIE22 762832
Brbckungskamm & A WEIR TE2E03 62806 TE2H13 T62823 T52833
Brickungskamm & A biau Te260d 762807 Te2814 TE2824 TE283
Zubehor Farbe Art-Nr. Typ
Bezechnungstrager 411 mm welss BH1313 BIT-0d11
Isolationsplate TE0809 TP 7-0209
Bemerkungen

YE

Mit Zisatrschaliung: Diese Passhirenner besizen ene nickwiningsireie Oberragung, 5o dass bel elner AusgangsLntenre-

chung der Strom Im Engangskmels nicht unterorochen wird.
Funktionsdiagramm
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Eingang: 0(4)-20 mA
Ausgang: 0(4)-20 mA

Isclation: 1,5 kV, 2-Wege Trennung, Passiv Wandler, 2-kanalig

Mafizeichnung
.5 ]
Ll
Anschlusskild
I+t s OUT+
TY : |_teour-
IN + —s OUT+
BN- Ll =1 2 our @

Beschrabung
Schraubanschiuss

Fedarzuganschluss

Eingangsseite
Eingangssignal

galy. Trennung Ef&

ZEf /Span

Grenzirequent
Eingangswiderstand
Ausgangsseite
Ausgangssignal

maximaie Blrde bel | - Ausgang
Blmenenler :
Ausganfsimpedant
Ausgangssimom

Restwelligheit

Allgemeine Daten
Verustspannung man
Anschivssart

Hennspannung
Areltsspannungsberelch
Uperiastbarkeit Eingange
Stauzanzeige
Ein-fAusgangsschutz
Genaugheit

Lineantatsrehler
Einschwingeeit (Genaulgeit 1%)
Temparaturdrift (Burde <500R)
Temparaturdnift (BOnde =600R)
Isolationsspannung Ein-lausgang
enamematerial

Montage

Schuzart

EinbaulageE irbaveait
Areitstemperaturberach
Lagertemperaurberaich

Mage (B=H=T)

Gewicht (koS

Zulassungen

Zubehar

Brdckungskamm A
Breckungskamm G4
Brickungskamm &4

Zubehar

Bezachnungstrager 411 mm
Isplationspiatte
Bemerkungen

Art.-Nr. Typ
TSE2T WPAA 7-0527
Zusazschalbung 750529 WRAA 7-0529
151527 WHRAA T-1527
Zusazsthaltung 791529 WPAS T-1529
THOEZT/THI82T TEQSZ9TEIEZS
2% ()20 mA 2x.4-20mA
2-Wege Trennung
Produktionsabglelch
THOBZT/THI62T TEOS2TEIEZ9
Of4)-20ma 2% 4-20maA,
1000 G (R)
=006 % vom MeEwert/ 100 O Blrde
mad. 21 mA
<5 MWy (Blme 100 £
TH0B2T/ 751627 TE0529/T51629
28Y 41
‘Schraubs Federzuganschiuss 0,14=1.5 mm?®
passhv
mac. 35 ma
nein
Suppressordiode (33V)

Farbe
nat
well
bkau
Farbe
waiss

0.1% FSR (23 °C)

& s (el Blrde 500 Cound 20 ma)

<100 ppmfKF3R
<i80 ppm f K FSR
1.5 Ky
FPABB{UL S V-0)
aufrastbar auf TS 35 (EN 50022
P20
beliebig
=257C = 60*C
-A0*C - 85 C
5.2 x90,0 = 115 5mm
0,055
cULus, Class i, Div. 2, Groups A, B, C, D T44
2polig Jpolig dpolig Bpolig 18palig
TE2E02 TE2805 162812 762522 752832
TE2E0E TE2806 TE2813 TE2E23 T62833
Te2E0d TE2807 Te2e14 T4 a0
Art-Nr. Typ
681313 BIT-0411
TE0E09 TP 7-0809

YE

Wit Zusatzschaliung: Diese Passhirenner besizen eine rickwinkungsireie U benragung, sodass bel einer Aus gangsunterbre-
chung der Strom im Engangsknels nicht unterxrochen wird.

Funktionsdiagramm
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Eingang: 0-10 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar
Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar
Isolation: 4 kV, 3-Wege Trennung, Weitbereichseingang

Anschlusshild

e o ours

U, !

1
AC/DC 24=240%
Bereichzeinstellung

Ul

|N— .5_2_

22 our-

(1

51

~

| _Wout | Output |

L1_f

0-20mA

0-20mA

0-20mA

4 - 20mA

A - 20mA

i - 20mA

0- 100

4
0
0-10 0-
a4

ﬁ‘i‘ﬁlﬂ.h}h}—lﬂg

0= 10V

.

"

2.32

Beschraibung
5chraubanschiuss
W ennspannLng
Federzuganschluss
N EnmSpannLng

Eingangsseite
Einganigswlderstand
Eingangssigna

gaty. Trennung E/A

Zero /Span

Grenzirequent
Ausgangssete

maximaie Birde bed | - Ausgang
maximale Burde bel U - Ausgang
Ausgangsimpedans
Ausgangsstrom
Ausgangssignal
Restwellighet

Allgemeine Daten
Nennspannung
Arbeitssparnungsherelch
Nennstrom

Stausanzege.
EinsAusgangsschutz
Genaugkelt

Linearitatstenler

Stelgzelt {10-900% )
Einschwingzeit {Genaugheit 1%)
(eeriragungsfrequens
Temperdurioefizient
Ispiations spannung Ein-fAusgang
Gehausematerial

Montage

Schuzart
EinbaulageEinbauart
Anschlussart
Arbeitstemperaturiersch
Lagertemperaturbereich
Maie (BxH=T)

Gewicht (ko/Stk)
Zukassungen

Zubehar
Bezsichnungiirager 7<20 mm
Etikett Laserdrucker
6,35x15,24 mm

(Bogen mit 528 Etkesten)

LATZE

Ar.-Nr. Tip VE

ACDC 24-240% 730310 WNAA B-0510 |

ACDC 24-240% 731310 WHNAR B- 1510 1
=10 ¥
30K 1000

010, 020 mA, 4—10 mA, einstelibar aber Schalter
3Wene Trennung
P roduktionsabgleich
30 Hz bei 3 dB
O=10 ¥ =20 rrud
- 4000
LAl -
550 -
ma. 21 ma

=20 mA 4=20 mA

einsielibar (ber Schalter
<5 MV

ACIDC 24240V
DC166=264 Y, AC, 192=264'Y
12,0ma
LED gelby
Uberspannung AC/DC 30, Stromeingang mit PTC, Ausgang kurzschiusstest
0.1 % F3R (23 *C) 0.1 % FER (23°C)
0,02 %
10 ms
30 ms
. =30 Hz
<150 ppm /K FSR
40 Kven
FPE
‘Aufrastior auf TS 35 (EN 50022)
1P 20
beliebig
Schraub-Federzuganschiuss: 0,14-1.5 mm?
25 - B0
0% - B5%C
17579084 0mm
0,070
cULus, Classi, D, 2, Groups A, B, C, D T44
Art-Nr. Typ VE
TE09%6E BIZT-0720 100
681033 LEB-0515 1

Farbe
welss

|




Eingang: 16 wahlbare Bereiche
Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar
Isclation: 4 kV, 3-Wege Trennung, Weitbereichseingang

Mafizeichnung

Anschlussbild

Trs — %o our
Ll 2
IN= bt —
1 4
AC/DC 24—2407
Bereichseinstellung
r’r = "IW'
Inpat [Pea. ] Wrgul |P¢|:.J
0 - GOmY 0 |- 20V &
= 1 00mY T |2-90W L]
0 = 300mV 2 |0 =5mA A
0 = S0 3 [0 10en B
0= 1 4 | 0= 20l C
= 2 B[4 - 20mA [&]
-5 6 [E5ma E
@10V T |Zz0mA F_
&

Beschreibung
Schraubanschluss
Nenmspannung
Federzuganschiuss
HEennspannung

Eingangsseite
Eingangssignal

Esngangswiderstand

galv. Trenrung E/A
Crenzfrequent

Ausgangsseite

naximae Barde bei | - Ausgang
faxirmaie Blrde biel U - Ausgang
AvsgangSImpedans
Aliagannsalrom

AusgENgSEal

Frestwelligheit

Algemeine Daten
Mennspanning
AdtEitsSpATUNGEDErECh
Hennstrom

Stausanzege
Ein-/ALsgangsschiE
Genaugrelt

Lineantatstenier

Steigzelt (10-5900%)
Ednschwirngrelt {Genauigheit 1%)
Ubertragungsirequens
Temperaurkoefizient
Isplabionsspannung Ein-fAusgany
Gehausematerial

Hontage

Schuzart
EintulageEinbausat
Arpeitstemperaturneresch
Lagertem peraturbensich

Maiie (BxHxT)

Gewicht (kySe.)

Zulassungen

Zubehor

Bezsichnungstrager 7=20 mm
Etikett Laserdnicker

B,35=15.24 mm

(Bogern imit 528 Efketern)

IXITZER

Art.-Nr. Typ VE
ACDC 4-240Y 750517 WUAA 6-0517 1
ACDC 4-240Y 751517 WUAA 6-1517 1
m, v mA

060, 0~100, 0—300, 0-500 mv 0-1, 0~

2. 0-5, 010, 020, 210V elnstetipar 02 D=10. 0-20,4-20, 45, +20 mA ein-

{iber Schaltar stefitvar Gber Drehschater 51
A 100
3-Wege Trenning
30 Hz bel 3dB
010V 0-20 ma 4-20 mA
- 400 ©
=1 kﬂ =
550 -
iz, 31 ma B
emnsiallar iher Schater
<5 I'I'W"ﬂl
ACDC 24240V
DC: 16.8-284 V, AC: 19,2-264 ¥
12.0ma,
LED gelb

Oberspannung AC/DC 30V, SFomengang mit PTC, Ausgang KUrZschiusatest
0,1% FSR (23 °C)
002 %
10 ms
30ms
<30 Hz
=150 ppm / K FSR
4.0 Ky
FRE
aufrastoar auf TS 35 (EN S0022)
: 1P 20
beliebig
=25%C — Bl *C
A0 = 85 "C
6,2 % 79,0 =84 0mm
0,070
clllus, Class i, Div. 2, Groups A.8, C, D T4A
Art-Nr. TYp YE
Te0968 BZT-0720 100
581093 LEB-0615 1

Farbe
WEISS

233



Eingang: AC/DC 0-5 A
Ausgang: 4-20 mA

Isolation: 4 kV, 3-Wege Trennung mit Weitbereichseingang

Beschraibung
5chraubanschiuss
W ennspannLng
Federzuganschluss
N EnmSpannLng

Eingangsseite

Messeingang

gaty. Trenmung E/A
Frequenzbereich
Eingangswiderstand

Zem /Span

Ausgangssete

maximaie Birde bed | - Ausgang
maximale Burde bel U - Ausgang
Ausgangsimpedans
Ausgangsstrom
Ausgangssignal
Restwellighet

Allgemeine Daten

S Nennspannung
Arbeitssparnungsherelch
Nennstrom

Stausanzege.
EinslAusgangsschutz
Genaugkelt

Linearitatstenler

Stelgzelt {10-900% )
Einschwingzeit (Genaugheit 1%)
(eeriragungsfrequens
Temperdurioefizient
Ispiations spannung Ein-fAusgang
Gehausematerial

Montage

Schuzart
EinbaulageEinbauart
Anschlussart
Arpeitstemperaturberech
Lagertemperaturbereich
Maie (BxH=T)

Gewicht (ko/Stk)
Zukassungen

M armen

Zukbehdr
Bezeichnungstrager Tx20 mm
Etikett Laserdrucker
6,33x15,24 mm

(Bogen mit 528 Etkelten)

Anschlussbild
1

IN+ o

AC/DC 24-240V

2.34

LATZE

Ar.-Nr. Tip
ACDC 24-240% 750931 WAk 6-0931
ACDC 24-240% 751931 WA B-1931

ACMTHC D5 A, £5 A e RMS
FwWee Trenmung
d4—J0Hz
<0,1 0, max. 10 A {30 5)
Podukiionsabgleich
4=20 A
400 &

<5 Mgt

ACDC 24240V
D 16.8=264 ¥, AC, 19 2=264 ¥
10,0ma
LED gelb

Uberspannung ACDC 30, Stromeingang it varistor, Ausgang krzschiussfest

<05 %F5R
<01 %FSR

= [MS

clﬁ]ppmeFSF?

40 Kven
PEE
autrastbar auf TS 35 (EN 50022)
1B 20
belietig )
Schraub+ Federzuganschiuss: 0,14-2,5 mm? {mit AE 1,5 mm®}
254G = 607G
A0*C - 8540
17579084 0mm
0,070
EN 13309, EN £0721-3-3, EN 58011, EN 61000-4-2'6_EN 50178
Farbe Art-Nr. Typ
Wwelss TE0968 BIT-0720
681083 LEB-0515

|
i

YE

VE
100




Eingang: PT100, 3-Leiter — mit einstellbarem Temperaturbereich von - 50 °C... + 400 °C
Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar
Isclation: 4 kV, 3-Wege Trennung

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Schraubanschiuss
NEennEpannung ACDC 24 ¥ 750816 WRT 6-0816 1
ACIDC 24-240% 750817 WRT 60817 i
Federzuganschluss
Nerinapannung ACIDE MY 751816 WPT 61816 i
AC/DC 24-240Y 751817 WP T 6-1817 1
Eingangsseite PT 100
Messeingang PT100, 3-Leiter
gaty. Trennung Efa FWege Trennung
Temperaturtereich -S0-507%C 1 -S0-1007°C / -50=150 *C 1 0=100 *C/0—150 °C /D-200 °C /
0=300 *C ¢ 0=400 *C = einstelinar (her Schafter
Grenzirequenz 10 Hz
MaRzeichnung Eingangswiderstand 240 k)
me= Sensorstrom 0,5 ma,
= 2 — Zem fSpan Produktionsaboleich
| Ausgangsseite o-10V 0-20 mA 4-20 mi
y maximale Blrde bei | - Ausgang - 400 0
maximaie Blrde bei U - Ausgang el e) -
o | Ausgangsimpedans S5 =
Ausgangsstrom mia, 21 ma -
‘ Ausgangssignal einstalibar iber Schater
—_— Restwellighed <5 MYay
e = Ll Allgemeine Daten TRORIG/TEIE TEOR1 T/TEIE1T
Anschiusshild Rennspannung ACDC 24 v ACIDC 24240
Arbeitssparnungbereich DC. 168-30%, AC. 19.2-288W D 168-264 V. ACT 192284V
750816 Anschiussart Schraub-f Federzuganschiuss: 0,142 .5 mm?
ot 18 . gure | Mennstmm momas
L1 18 jul Statusanzege LED gelb, blinkt bei Drahtbruch und Ausgang geht in die Satigung
Wimé_ s % . gur-  EindALsgangsschie (berspanning AC/DC 30V, Alsgang kurzschiusafest
= l"' l" Genaugkeit 03 % FSR
Linearitatstanier 01 %FsR
ACIDG 29V Steizeit (10-30%) 30.ms
750817 Einsthwinareit (Genadigeit 19%) B0 ma
a 2 Fehlerkoemzient der Messlalung 01 K+00 %0
T B Ul—ﬂOUF Temperaturioeizient 150 ppim {1 FSR
o7 i Isolabionsspannung Ein-AAusgang 4.0 K
FTiods s o OUT- | Gonaisematerial FFE
lw l" tontage aufrastoar auf TS 35 (EM 50022)
oo Sohifzart iF.20
3 e & EinbaulageEirbalst bellebiy
Bereichseinsteliung Adbeitstemperaturhersich AER BT
e — Lagertem peraurbereich -40°C — 85°C
51 Make [BxHxT) 17.5 % 79,0 840 min
Range | Pos, Gewicht (kg5 0,070
(E0_E50°C i) Zulassinnen clLus, Class|, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
. Morrnen EN 60721-3-3, EN 55011, EN 61000-3-2/6, EN 501 78, VerschmuZungsarad 2,
=50-100"C] 1 Dbieis
. pannungskatepare
-50-150°C) 2 Zubehor Farbe AFLAN, Tvp VE
0-100°C 3 Bezeichnungsirager 7= mm welss 760968 BET-0720 100
0-150"C 4 Etikett Lasendrucker 651033 LEB-0615 1
0-200°C 5 6351524 mm
0-300°C 3 {Bogen mit 528 Efketten)
0-400°C T
A
® — Swilch On 82
Output 1]2[3[4
0=10W ol
0-20mA L
4-20mA Oy

LITZEE 2.35



Eingang: Thermoelemente Typ J, K — mit einstellbarem Temp.-bereich von -50 °C...+1200 °C
Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar
Isolation: 4 kV, 3-Wege Trennung

Beschrafbung Art.-Nr. Typ YE
Schraubanschiuss :
N ennspannung AC/DC 24-240Y  750B4T WTH B6-0847 1
Federzuganschluss
N ennspannung AC/DC 24-240% 751847 WTH 7-1847 ]
Eingangsseite J (FeCuli), K (MIiCrii)
Meszeingang J{FeCuli), K (NICANI)nach DIN /IEC 584-1
galy. Trenmung Eda JWege Trennung
Temperaurbersich -50-200 *C F-50-350 °C /. D-200*C / D400 °C / D-600°*C / 0-BO00 *C { 0-1000
_ G 1 0=1200*C — einsieiar Gber Schalter
Grerzfrequenz 10 HZ
Eingangswiderstand R o)
Sensorstrom -
Malizeichnung Zem /Span Produitonsabgisich :
s I = Ausgangsseite 010 ¥ 020 mul, 470 ma
!:—J | " A macimale Blrde bel | - Ausgang - 4000
=2 I{L itgilili - 1 maxim;eBuﬂe bei Ul - Auzgang =i k{'} -
. L ; Ausgangsimpedanz 5501 -
| Ausgangsstrom ma, 21 ma -
| Ausgangssimal pinstalibar (her Schalter
| Restwellighe <5 fMYapn
k- = Allgemeine Daten -
% i |“,, E = Nennspannung ACIDC 24-240
|21 Arbeitssparnunmbersich DC: 168 =264V, AC: 192 - 264 W
M ennstram 10,06m4
A"'mlu’“:“d Stabusanzeige LED gelb, blinkt bel Drahibruch und Ausgang geht in die Sattigung
518 lul Ein-fAusgangschutr Uberspannung ACDC 30 Y, Ausgang kurzschlussfest
e k] Genauigkeit ' 05 % +2KFSR '
= Linearitatsfeider 01 % FSR, Thermospannungsinear
J,“’ j,“ Steigreit (10-90%) 30 ms
ACDC 24.2400 Einsciwingreit {Genaughei 1%) &0 ms
Fehlerioefiizi ent der b essl stung —
?-"'I:h“["ﬂ'"“"g ~, Temperaturkoerzient 150 ppm J K FSR
[ 51 ] Isolations spannung Ein-tAusgang 4.0 Mg
J K} | Pos, | Gehdwsematerial PRE
[E)_Z00'C | 0 [h0-z00°C| & Montage ‘Atdrastbar alf TS 35 (EN 50022)
et 4] | S 0
T I T EinbaulageE irbatart belletig 5
0-B00°C | 4 |D-BOOC C Angthlussart Schraub-f Federzuganschluss: 0,14-2.5 mm
0-BOO'C | 5 |0-BOO'C | D Arbeitstemperaturbersich P54 — Bl
NEA L o LB Lagertemperaturbereich -40°C - 85 °C
ku—wm ¢ | 7 |o=1200°C | F 2 Ml (BHT) 175 % 79,0 %840 mim
Gewlicht (ky/Sti ) 0,070
/ Zukassingen cULus, Class |, Div. 2, Groups A, B, C, D T44
® —+ Swilch On | 52 | Marrmen EM £0721-3-3; EN 55011; EN 61000-4-2/5; EN 50178, Verschmutzungsarad 2,
[ Cuipat _ [1727304] [ perspannungskategone |l
010V . Zubehar Farbe Art-Nr. Typ VE
O-20md, ] Brickungskamm 24-pol. 26 4 =T TE080 Bk 6-0801 5
| o—temxhoLow Eezsichnungsirager 720 mm welss TE0%E BZT-0720 100
Etikett Laserdnucker 681033 LEB-0615 i
6,35x15.24 mm

(Bogen it 528 Etikettern)

2.36 LITZEE



Eingang: Thermoelemente Typ J, K= Temperaturbereich -50 °C...+1200 °C/-210 °C...+1200 °C
Ausgang: 010 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar
Isclation: 4 kV, 3-Wege Trennung

Malizeichnung

.l-:-lll-! -

5
"

Anschlussbild

1 ]
T¢<——DT B U.I_D OUT+
] s OUT-

J:a Lu

ACIDC 24-2400
Bereichseinstellung
= By
(1 5 1
1] |Pas Pos,|
HEO-150°C | O [10-1058°C| 8
LSD-Z50°C | 1 |50-250°C |
L50-380°C | 2 [50-350°C | A
G-400C 3 | 0-400°C B
O-600°C 4 |0-B00C G
D_BOO'C_| S j0-B00'C | D
D-1000°C | & [0-1000°C | E
0-1200°C | 7 |0-1300°C | F
% o
-
& —+SwitchOn | 52 |
Ouiput 21304
o-10v &
De20mi, I
A=20mA, | |

Beschrabung
Schraubanschiuss
MENMSpEnnLg
Federzuganschiuss
MENMSpEnnUng

Eingangsseite
Wesseingandg

galv. Trennung EA
Temperaturtereich

Grenzirequent
Eingangswiderstand
SErsorstrom

LEM fSpan

Ausgangsselte

maximale Borde bel | - Ausgang
maximaie Blrde bel L) - Ausgang
Alsgangsimperans :
Ausgangssiram

Ausgangssignal

Restwelligheit

Allgemeine Daten
Neﬂnspeﬂnun-g
Ameltsspamungsbersich
Menmstrom

Statusanzeige
Ein-Ausgangsschuts
Genaugheit

Lineantatstehler

Steigzelt (10-900% )
Einschwingzeit {Genaulgeit 1%)
Fenlerkoeffzient der Messieiung
Temperaturkoeffizient
Isolationsspannung Ein-fAusgang
Gehausem aterial

Montage

Sthuizart

EinbaulageEinbauan
Anschlussart
Areitstemperaturbersich
Lagertemperaurberaich

Matie (BxHxT)

Gewicht {lkg'SE)

Zulassungen

Mormen

Zubehar

Bereichnungstrager T=20 mm
Etikett Laserdricker

6,35x15.24 mm

{Bogenmik 526 Efkelten)

Art.-Nr. Tip
ACDC M-240% 750848 WTH 6-0848
ACDC 4-240% 751848 WTH 6-1848

o (FeCuMi), K NiCGrNi)
J (FECUNIY, W ONIC M) nach DIN /IEC S:-1
F-Wene Trennung
J: -50-150 °C / -50-250 °C / -50-350 °C / D-400°C 7 0-500*C / 0800 *C f 0
1000 *C A0=1200*C
K: -210-1057C £-50-250 °C /-50-350 *C / D400 °C / 0-600 *C / 0800 *C { O~
1000 *C /0-1200 °C
10 Hz
330 ki

Produktionaabg elch
o-10Vv 0=20 ma 4-20 ma
= 400 ¢
31K .
550 -
mig, 21 mad -
elnstelinar Gber Schater
<5 Mgy

ACDC 24-240 v
DC: 16,8 =284, AC: 19,2 - 364V
10,0 mA
LED gelb, blinkt bei Drantbruch und Ausgang geht indie Sattigung
[l perspennung AC/OC 30V, Ausgang kurzschiussfest
05 % + 2K FER
0,1 % FSR, Thermospannungslinear
30 ms
&0 m=

< 150 ppm f K F5R

4.0 K
PPE
alerastbar auf T5 35 (EM 50022)
1P 20
belietig
Schraub-f Federzuganschiuss: 0,14-2.5 mm?
-25°C - 60°C
-A0*C - 85 *C
17,5 = 790 = B4, 0 mm
0,070
En 60721-33. EN 55011, EN 61000-4-2%; EN 50178
Farbe Art-Nr. Typ
WEISS Tel9es BZT-0720
681033 LEB-0615

LITZEE

YE

vE
100
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Eingang: Frequenz AC und DC Signale, 0-28,8 kHz
Ausgang: 0-10 V/ 0-20 mA / 4-20 mA, einstellbar

Isolation: 4 kV, 3-Wege Trennung

Beschraibung
5chraubanschiuss
W ennspannLng
Federzuganschluss
N EnmSpannLng

Eingangsseite
Eingangssignal

gaty. Trenmuing Eda
Frequenzsignal
Eingangswiderstand
Hysierese

Hysterese

Impuishreite

Ausgangsseite

maximale Birde bei | - Ausgang
maximale Gurde bel U - Ausgang
Ausgangsimpedanz
Ausgangssirom
Ausgangssignal
AUSgENGSSRANNUNG
Restwelighet
Allgemeine Daten

N ennspannung
Arbeltssparnungsbersich
Nennstrom

Stausanzeige
Ein-lAusgangsschuts
Genaughkeit

Linearitatstenier

Ripple

Einsthwingzait (Genaugimit 1%)
U bertragungsfreguens
Temperaurkoetfizient
Isa1auun55p§nnmg Ein-Ausgang
Gehausematerial

Montage

Schuzart
EinbautageEinbauart
Anschiussart
Arbeitstemperaturberaich
Lagenemperaurbereich
Made (BxH=T)

Gewicht (koS
Zulassungen

Zubehbr
Bezeichnungstrager 7x20 mm
Etikett Lasardrucker
6,33x15,24 mm

(Bogen mit 528 Etkeiten)

Malizeichnung

g E‘j-”.?.'__'fl___;

2.38

LATZE

Ar.-Nr. Typ YE
ACDC 24 10524 ‘WHNFA 60524 1
ACDC 24 151524 WHNFA 61524 1
0-28.8 kHz
0100, 0-200, 0-250, 0400, 0500, 0750 Hz
0=1, 0=1,5, 0=2, 0=2.5,0=3, 04, 0-5, 0-6, 0-& kHz
0=10, 012, B=16, 0-20, 0=24, 0-28.8 kHz
einsiellbar iher Schalter
3-wege Trennung
ACIOC 0B-30Y
50 b2
0,5 V35 /5 V53, umachaltbar Dber Schalter
min, 10.ps
=10 ¥ 020 ma 4-20 ma
- 400G
=1 ki) -
55 -
ma, 21 mé -
einstelibar (ber Schalker
<5 mven
ACIDC 4 Y
DC: 16,6-90, AC: 192-288Y
20,0 ma 120 mA
LED gelb
Operspannung ACDC 30, Ausgang kurzschiussfest
0.1 % FSR (23 °C)
002 %
ca 0,1%, Bereich 2,28 8 kHz 2 200 Hz
C 200ms
70 ppm £ K
2.5 Wign 4,0 K ey
FPE
audrastbar auf TS 35 (EN 50022)
1P-20
bellebia
‘Sthraubanschiuss: 0,141 8 mm® | Federzuganschiuss; 0,14-1,5 mm®
254 — B0 *C
~A0*C - B5 T
17 5790 =84 0mm
0,070
Farbe Art-Nr. Typ VE
WwElss TE0%E BZT-0720 100
£81033 LEB-0&615 1

|
i




Eingang: 230 V, £50 mA, *DC 5§ A einstellbar
Ausgang: 0-20 mA/4-20 mA/0-10V/-10-10V/2-10V/0-SV/1-3 V

Isolation: 2,5 kV, 3-Wege Trennung

Beschrabung
Schraubanschiuss
MENMSpEnnLng

Federzuganschiuss
MENMSpannung

i Eingangsseite
I MessEinGgandg

gaty, Trennung /548
A o ‘ s Sprungantwort (10-00%)

Grenzfrequenz

Eingangswiderstand
Zero /Span
Ausgangsseite
.ﬂ.ﬂEgal‘lgS.S&g‘iEl

inzimale Binde bel | - Alsgang
rmin. Blnde bel U - Ausgang
Elrdemnsmiis

Begrenzung Messbeneichadber-
schreltung

max. Ausgangssignal
Allgemeine Daten
Nennspannung
Arpeitssparnungsoersich
Hennstrom

Statusanzege
Ein-{Ausgangsschuts
ZEnaugeeit

Lineantatsfehler

Anschlussart

Aufésung
Temperaturiompernsation in2m
Parametrierung
Temperaturfehler
Datenspelchenng
Isolationsspanning Ein-lAusgang
Genawematerial

Montage

Schkzart
EinbaulageEinbayeat
Areitstemperaturberaich
Lagertemperaurberaich

Matie (BxHxT)

Gewicht (kgSEk.)

- Zulassungen

Zubehor

Brdckungskamm & A
Bnkckungskamm & A
Brdckungskamm & A

Zubehor

USE Servicekabel
Bezelchnungstrager 4x11mm weid

Makizeichnung

L. 1]
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Anschlussbild
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LATZE

Art.-Nr. Tvp VE
DC 24V 750320 LCON A DFDT 806210 1
DC 24V 751320 LCON A DFDT B06211 1
+30/30V +50/50mA DC +5A/5A
+30L30V, +50/-50 mA, DC 45 AL5 A, einstellbar Gber Schalter und Software FOT/
DT, Arschiuss Uber Mico UEE

3-wege Trennung
1,5 ms = 750 ms (einstelibar Gber Fillerstufe 1-5, default Faterstule 4 = 200 ms)

00

= 300 kG 10me
frel einstellbar
o-10V¥ 10—+10V 0-20mA - 4-20ma
einstelipar OberSchalter und Software FOTOTM, Anschiuss Gher USE Seniceka-
bel
- TOo0G
=2 kO =
1025 Y 205 mA
10.5% 21ma,
+30/-30Y +50/-50 mA 5458
DC 24y
i6,8-30 Y
£a 1gma

LED grun, rot (Ferler)
Oberspannung DC 30V, Ausgang kurzschiussfest

0,1 % FSR 05 % F3R
+0,05% FSR 0,1 % F3R
Schraub-F ederzuganschiuss: 0,14-1.5 mm®
16 Bit
Schalter und Sofware: FOT /OTH
<100 ppm FER
Flazh
2.5 Koy
PA, UL 84-0
aufrastbar auf TS 35 (EN 50022
P20
beliebig
-40°C = 70°%C
~A0*C - 85 C
5,2x90,0 % 115 5mm
0,050
clilus, Class |, Div. 2, Goups ABCD T4
Farbe 2polig Jpolig dpolig Bpolig 18polig VE
= TEIE0C 762805 TeNEiE  TE2E2 7eNe® 1D
Wl TH2E0E TE2006 TE2813 TE2E23 Te2683 i0
e TEZEM 162807 TE2814 TE2524 TE283 10
Art-Nr. Typ YE
150894 LCON ZE USE 1
BE1313 BIT-0411 100
E 238




Eingang: PT, Thermoelement, Poti — einstellbarer Temperaturwandler
Ausgang: 0-20 mA /4-20 mA/0-10V/-10-10V/2-10V/O0-SVI1-B V
Isolation: 2,5 kV, 3-Wege Trennung

M mulchnung

-

Bereichseinstellung

g %1 B2
TRt [718[802] End  [S[4]6]6L718]
[-zoorc el [T Joc Jaf
[=i50C [ [s6°C O
IO (W) (e [100°C (ele] |
=B0"C » (w150°C (e [siw
(GG DOCOEERO 00
s D
Sansor| 5111 [2]8 TC (e r
| FIiG0 o] [ [350°C [o] [s] [@
| PHI0O0 ANIC el e
TE J ole] [450°C ] | con
TEK IDECE=.0 .
[Pot % wleelzng'c (o [elee
BO0°C._|e[alelsle
Cutpa” [ S1]4]51E] ST -
O-20mh,__ | TOO'C |e|e »
4 — 20mdy | TS0°C (e e -
o=100 OCREEE=R000 »
10V I8{B50°C i | 1% |@
S1-52 18 off EM.E-,',' :
ki [1000°C [elalale e
*Ses irsfruction 105070 LIL
leatul 10075 e |
150G (o] (] [w]w)
200°C wae| (w®
[ LE0°C ~ﬁ-.|-"
mm-c:h s
REL Lo
1400°C [o]a]e
| — Swilch Dn__)
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Beschraibung Art.-Mr. Typ
Schraubanschluss :
N ennspannung DC 24 7S040 LCON TA DFOT 806210
Fedarzuganschiuss :
N EnnSpaEnnung DC 24 751340 LCON TA DFDT 806211
Eingangsseite PT, Poti, Widerstand Therm eelemente
Bssngang e e TP B, C.E J, KN, RS, T
K. spezifisch Lber Stitzpunkte, M SR MU BT I
Pokynom
gaty. Trenming Eda 3-Wege Trennung
Temperaturbereich -220... 850 *C je nach Typ -210..2310"C je rach Typ
Sprungantwort (10-90%%) TE: 10— 720 ms, PT. 5= T30 ms (einstefibar Gber Filtershe 1-5, default 2000ms
= Filterstufe 4)
Eingangswiderstand 1 My
Sersorsirom 0,270,6 mA Typ abhangig
Beschaltung PT-2 3. 4-Drant, bed 2-Leiter mitOffsethomekiur, keine E:temen Brilcken notwen-
dig, autom Erkennung
Ausgangsseite 010 10 =+10Y 0=20mA 4 =20 ma
Ausgangssignal efnsteioar Ober S chater und Soitware FOTOTM, Anschiuss Gber U'SB Serdceka-
' bel
maximale Blrde bei | - Ausgang . 004
maximale Burde bei L) - Ausgang 2 k) -
Begerzung Messbereichsiber-
'SEH?EII!LI‘II; y 102N e
;ij‘ﬁ_"‘"““m'*'“"”"“wﬂ* 105V 21 mA
Restwellighet -
Allgemeine Daten PT, Poti, Widerstand Therm oelemente
Nennspannung Do 24
Arbeltssparmungsherelch 16.8=30Y
M ennstrom 3. 18 mé,
Stausanzege LEE grien, rat (Fehler)
Ein-ALsgangsschus Uberspanrung DC 30V, Ausgang kuz schiussfest
Genaugkelt {10K: edngest. ME;;?EMEM +0.2% (10K eingest. ME:;;M’IEI:H}} +0.48%
Auflésung 16 Bit
Linearitatstenier +01%F5R
Temperaurkom penrsation irtern +1 K Byp., ma. 42 K
Anschiussart sehmmmemnugannmus& 0,14=1.5 mm*
Parametrierung Schalter und Sofware: FOT S DT
Temperaturfehier <100 ppmi/
Datenspeicherung Flazh
Isgiations spannung Ein-fAusgang AL 2.5 Ky
Gehawsematerial PA BB UL 94 W.0)
Montage aufrastoar auf TS 35 (EN 50023)
Schutzart 1P 20
EinbaulageEinbauant beliebig
Arbeitstermperaturberaich 0% = TO*C
Lagetemperaurbereich 0% - B5 T
Make (BxH=T) 52x900 = 1155mm
Gewicht koSt 0,050
Zulassungen cULus, Class |, Dev, 2, Groups AB,C.D T4
Zubehor Farba Zpolig 3paolig 4polig Bpolig 18pelig
Brdckungskamm & A rat TE2602 762805 TE2R12 TE2822 T52832
Brickungskamm & A WL Te2803 162806 Te2813 TEe2823 Te2e3a
Brckungskamm & A bkau TE260 TE2807 TE2014 TE2824 TE2834
Zubehar Art-Nr. Tyvp
U 5B Servicekabel o034 LCON ZB L1SH
Bersichnungstrager 41 1mm weid 681313 BIZT-0411

LATZE

YE



Eingang: £30 V, £50 mA, *5 A einstellbar - einstellbarer Grenzwertschalter
Ausgang. Halbleiter, Schliesser
Isclation: 2,5 kV, 2-Wege Trennung

e
L)

AAA

Makizeichnung

L. 1]

ki

Anschlussbild

Pararafanston
port
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-Lin
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e
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Beschrabung
Schraubanschiuss
MENMSpEnnLg

Federzuganschiuss
MENMSpEnnUng

Eingangsseite
Messeingandg

gaty, Trennung /548
Sprungawork [ 10-905%)
Eingangswiderstand
ZEr /Span
Ausgangsseite
Ausgangssignal
Worgaktart

maimae Schaltspamung
maximaer Schaltstrom
Stausarzege
Eetrisbsaen

Algemeine Daten
MENMEEETUNG
Ameitssparnungsoereich
Menrstrom
Stauszanzege
Ein-{ALBgangss chd
Genaul greit
Uneartatarehler
Anschiussart

Aufldsung

Temperaurxompensation Intem

Parametrienng
Temperaurehler
Datenspeichemng

EMatonsspannung Ein-/Ausgang

Gehausematenial
Montage

Schzan
EinbaulageEinbauart
Adseitstempergurbereich
Lagertemperaturbereich
Maize (B=H=T)
Gewleht (kpisec)
Zulassungen

Zubehbr
Brckungskamm & A
Brckungsiamm & A
Brckungskamm & A
Zubehdr

UEE Servicekabel

Bezeichnungstrager 4= 11mm weld

Art.-Nr.

DC 24 ¥ 750360

DC 24 ¥ 751360
+30/-30Y

+30-30V, +500-50 mA, DC +5 A5 A, einstellbar Gbar Softwane FOT/DTM, An-
Schiuss DberMicro USE

2-Weqe Trennung
4ms = 780 ms (einstellbar Uoer Filtersiufe 1-5, default Fitersiute 4 = 200 m3)

» 800 ki)

Typ

LCOM ALS FOT BOG210

LCOM ALS FDT BOE211

+50/-50 A

300
frel einstelloar

+5ABA

10 mi2

einstellbar ober Software FDTDTM, Anschluss Ober USE Senvicekatel
k1, K2 Halbleiter Schilesser

DC a0y
O 100 ma,

LED geit ki1 und LED gelb K2, ricte kurzschiusstest

Grerewert, Fenster, Alarmausgang f zusatzlich einstelibar. Hysterese, Ein-, Aurs-

ARG SVETTOQErLng
+30/-30Y +50/-50mA 5454
DC 24V
16,830V
€3, 12 ma
LED grun, gelb (K1, K2), nik (Fehler)
Unerspannung DC 30V
0,1 % FSR 05 % FsR
+0,05 % FSR + 0,1 % FSR
Schraub-F ederzuganschiiss: 0,14=1,5mm?
16 Bit
Software” FOT/ DT
=100 ppm FSR
Flash
2.9 Ky
PA BB (UL 990
aufrasthar auf TS 35 (EN S0022)
P20
beliebig
A0°C = TOC
A0*C — B5 T
6.2=90,0=1155mm
0,050
cUlus, Class |, Div, 2, Groups 8,00 T4
Farbe 2pally Jpolig 4palig Bpelly 16pally
rigt TEZEO2 62605 TH2E12 TE2BZ2 752832
WElR TE2603 TE2806 TE2B13 TE2823 762833
bz TEZE0 762607 TEZE14 TE2824 TE2854
Art-Nr.
TS89 LCON ZB USE
581313 BET-0411

LITZEE

YE

YE
i0
10
10
YE

100
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Eingang: PT, Thermoelement, Poti — einstellbarer Temperaturwandler
Ausgang: Halbleiter, Schliesser
Isolation: 2,5 kV, 2-Wege Trennung

g .
"N
‘ [
faas,
AA A/
Mafizeichnung

Anschlussbild

ParaTamrastor
port
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Beschraibung
Schraubanschluss
M EnnSpERNLNG
Federzuganschiuss
M EnnSpEnnLNG

Eingangsseite
Messeingany

galv. Trenming Efa
Tempersturbereich
Sprungantwort (10-90%)

Elngangswiderstand

Sensorstram

Beschaltung

Ausgangsseite
Ausgangasignal
Kontaktart

maximale Schaltspannung
maximaler Schaltstrom
Statusanzege
Betnebsaten

Allgemeine Daten

N ENNSRETNLNG
Arbeitsspannungibereich
M enristrom
Statisanzege
Ein-{Ausgangaschute
Genaughkeit

Aunisung
Linearitatsfenier

Tempersurkom pensation infem

Anschiussart
Farametrierung
Tempersturfehler
Daenspeicherung

Isplations spannung Ein-\Ausgang

Gehausematerial
Montage

Schuzart
EinbaulzgeEinbauark
Arteitstermperaturbersich
Lagerte mperaurtersich
Made (B=H=T)
Gewicht (kg/Sti.)
Zulassungen

Zubehor
Brickungskamm & A
Enickungskamm & A
Brickungskamm & A
Zubehor

USE Servicekabel

Bezeichrungsirager dx<11mm weis

Aft.-Mr. Typ
DC 24 TS0AT0 LCON TLS FOT 806210
DC 24 151370 LCON TLS FOT 8065211
PT, Poti, Widerstand Therm oelemente
Potengiometer 0-100KQ. (JEBCELKNRST

ki, spezifisch Ober Stitzpunide,

520, 850 °C je nach Typ

0,270,6 mA Typ abhangig

Paolyriom
2-Wege Trennung

= Filterstufe 4)
1 My

P T- 2,3 4-0raht, bed 2-Leiter mit Ofset-
‘homekiur, keine extemen Backen =
natrendig, sutom.Erkenmung

210, 2310°C je nach Typ
TE: 10— 750 ms, PT: 5— 750 ms (einstelibar Gber Filterstufe 1-5, default 200ms

einstelbar Ober Software FOTOTM, Amschiuss Ober LUSE Senatekabel

(10K eingest. Messspanne()) +0.2% (10K singest. Messspanne(is)) +0 4%
FSR FER

Farbe

WEIE
blau

PT, Poti, Widerstand

K1, B2 Halblelter Schilesser
0C 30V
DC 100 ma,

LED geib k1 und LED gelb K2, nicht kurzschiussfest.
Grergwert, Fenster, Alarmausgang £ zusatzlich einstelibar. Hysterese, Ein-, Aus-

CENGSVErT ARG

D 24
16,8-30V
ca. 12 mA
LE D i, el (K1, K3, rot [Fehiler)
Uberspannung DC 30Y

16 Bit
0,1 % FSR

Therm osl emarte

£1 W byp., m3x. 22 K

Schraub-Federzuganschiuss: 0,14=1,5 mm=®
Software FOT/OTM

<100 ppm/
Flash
AC 2.5 Kvap
Pa B (UL 29 V-0)
auirastoar auf 7535 (EN S0022)
1P 20
bellebig
40T = 70 ¢
0% = 857
6,2=%00=1155mm
0,050
cllus, Class |, D, 2, Groups 8,00 T4
Zpollg Jpolig 4pelig Bpollg 18palig
To2E02 TE2805 Te2812 Te2872 Te2832
TH2603 TE 2606 626813 Te2E23 B33
To2E0d TE2IB07 TEZ2E14 TE2824 TE2R34
Art-Nr., Typ
750594 LCON ZB USE
BE15313 BET-0411

LATZE

YE

YE
i0
0
10

100



Eingang: 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA einstellbar
Ausgang: 2 x 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA
Isolation: 2,5 kV, 4-Wege Trennung

Mafizeichnung

e

- i
P aad # R e

w077 1t

Bereichseinstellung

€3

Beschreibung
Schraubanschluss
Menmspannung
Federzuganschluss

Menmspannung

Eingangs=eile

Wesseingang

gatv. Trennung EA
Grunzfrequenz
Eingangswiderstand

Zero ISpun

Ausgangsseile
Ausgangssigral

maiximte Blrde bei | - Auwsgang
muximity Blrdy bei U - fusgang
Begrenzung Messbensichylber-
soufeitLng

max; AurssteuerbereichAisgangs -
strom

Festwollighet

Allgameine Daten
Mensparnung
Aubeitssparrungsbereich
Wenmstrom

StlusunzEge
Em-fAimgngschulz
Genuagheil

Hafitesung

Lineartitsfaller
Pariametraenung
Tumpuraturfuhles
Dasbierisprachuruig
ulutwnsspannung Ein-fAusgang
Gathiuse mistut il

Momagy

Suhtzart
EnbaulageEmbauan
Anschlussirt
Aabeitstumpuraturburach
Lesguriemiper alur bereich

Waatie (BaHxT]

Guwicht (kg'SE.)

Zulsssingen

Lubsrhir

Bilbckungskamm & A
Brbtkungskamm 5 A
Bulbckurgskamm 6 A

Lubsrhir

Berachnunguriger 4x11mm
Etkutivn fir Lissedruck A4
ulguElurlzJ;

USB Servicakabel

AL-Nr. Typ
DC 24 ¥ 750321 LCON A4SP D BOS210
Do 24V 751321 LCOM AASP D BDS211
a-10 v 0-20 mA 4-20 mA
D-10V, 020 mA. 4-20 mA, sirstelibar Uber Schulter
4-Wege Trennung
30 Hz (Filter uffl, 5 Hz {Filter un)
SO0 kO 100 O 100 mok
a-1a v 0-20 ma 4-20 mh
. do0 O
2 ki -
v, schalther
10,5V 21 ma
= 20miay
DC 24 W
16,8-30 ¥
13.0ma
LED grin
Uburspanneng DC 30V, Ausgang kurzschivssfust
01 % F5R
16 Bt
0,1 % FSR
Sxhaliur
=150 ppm FSR
Fliash
2.5 KVen
P& B.6 (UL 54 V.0
uufasibis wf TS 35 (EN 50022)
IF 20
bsliubig
Sehrsubwrschivss: 014=1.5 mm?
4050 =700
H0°C=B5°C
6.2« 00,0 = 115.5 mem
0,600
Farbe 2palig Fpalig 4palig Bpolig 1hpalig
il TE2E02 62805 Te2812 Te2822 762832
L] TE2E03 752806 TE2B13 TE28ES TEEE33
blau TE2E04 62807 162814 762824 62834
Art-Nr. Typ
wisifh 621313 BZT-0411
621031 LEB-Ad
750804 LCON ZB LSB

LITZEE

VE

VE
10
1
1n
VE
100

243




Eingang/Ausgang: 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 2-10 mA, 0-5 V, 1-5 V, 2-10 V einstellbar
Ausgang: Schalttransistor DC 30 V/100 mA einstellbar (LiveZero)
Isolation: 2,5 kV, 4-Wege Trennung

Malizeichnung
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Beschreibung
Schraubanschluss
MNenmspannung
Federzuganschluss

MNenmspannung

Eingangs=aile
Messeingung.

guhe, Trermung E/A
Varztgquiung AN P ALS
Sprunguitwur §10-005]
Einguangswder st

Zuru 1Spon

Ausgangaseite Analog
Ausgangssagoul

mpximale Burde bes | - Ausgung
miximule Birde bes U - Ausgang
Begenzung Messbersichuliber-
schreitung

migx, Aussteserbareichibusgungs-

slrum
Risteelhihsst

Ausgangsseie Schalliransistor
Ausgungssagil

Kurakior

muzimisle Sehatispannung
mpzimaler Schilisirum
Sluusunzege

Bulrisbsurien

LiveZeru

Allgemeine Daten
Nennspannung
Arbeitsspammungsberach
Menmstrom
Stalusunzege
Ein-Ausgungsschitz
Genuugkeit

Aufitsung
Limewritiitsfablur
Purumerierung
Tempersturfehler
Detenspeichernung
Bspdutions spannung Ein-tAusgung
Gehiwesemiterial
Murtage

Schutzisrt

EinbuulageE inbuusai
Anschlussart
Arbeilstemperaturbersch
Lugerts mperaturbenaich
Mufe (BaH=T)

Gewicht (kg/Sti.)
Zulassungen

Tubsehor
Brickungskamm & A
Britkungskamm 6 A&
Brickungskamm & A
Zubwhor
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3. Versorgung und Sicherheit
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Industrielle Stromversorgungen

LUTZE bietet als kompetenter Partner in der Industrieautomatisierung
ein vollstdndiges Produkz Portfalio an Stromversargungen, unter-
brechungsfreien Stromversorgungen, und optimalen Leitungsschutz
im DC 24 V Bereich.

DELTA Serie

» gin- und dreiphasig

» 10 W bis 960 W

» Parallel schalibar

« Leedauf und Dauerkurzschlussfest

« Redundanter Betrieb mit integrierter Entkopplung
» hohe Effektivitht

« Schutzklasse 1 und 2

« ULund Class 1 Div.2, AB,C.D, T4

= sehr gutes Preis-/Leistungsverhalinis

= hohe Lebensdauer

COMPACT Serie

» ein-, zwei- und dreiphasig

« 30 W bis 960 W

« Oberlaststrom 150 %, 5 sec
+ AuBerst schmal bauend

= parallel schaltbar

» Leedaul und Dauerkurzschlussiest
* Redundanter Betriab

+ Effekiivitat bis zu 95 %

» Schutzklasse 1

« UL, Semi F47

* hohe Lebensdauer

LCOPS DC USV

» 240 W bis 960 W

» patentiertes Ladeverfahren

» Ladefaktor bis 1,02

* Thermisches Management

» Temperaturkompensiertes Diagnoseverfahren

= Kombigerate besiehend aus Power Supply und USY
- Monitoring Tool zur Uberwachung

LOCC-Box der intelligente DC Leitungsschutz

* Einstellbarer Bemessungsstrom DC 1 Abis DC 10 A

« Funf einstellbare Charakteristika {in Anlehnung an 2, B,G K)

* Imtelligente Erkennung von kapazitiven Lasten

« sichere Speicherung des letzien Zustandes

« Manuell ON/OFF

« Plombierung der Einstellungen

= Imtegrierier Kommunikationskanal mit Anbindung an dbergeordnete
Kommunikationssystem wie CANopen, ProfiNet, Ethercat

 Effektivitat bis zu 95 %

» CULus

Inhalt
Produktiibersicht

Basics: Stromversorgung

y o

und Leitungsschutz

DELTASerie
einphasig
draiphasig
Redundant Medul

COMPACTSeria
einphasig
ein-, zwei-, dreiphasig

dreiphasig

LCOPS DC USV
WSV ECO
Power Supply+DC USY, einphasig

LOCC-Box DC Leitungsschutz
Standard

mit Kemmunikationskanal
Gateways

Varioprint Sicherungsmodule

Funktionsbaosteineg

Microcompact Kenstantspannungsquelle

Funktionsbausteine
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DELTA-Serie

1-phasig, 10 W

Seite 3.12

COMPACT Serie

1phasig 30 W

Seile 3.32

LOCC-Box DC24V Leitungsschutz

1-phasig, 240 W

Seite 3.24

Standard
ODC1ADE
DCIDA

Seite 2.50

Varioprint Sicherungsmodule

Funictions-
Baustaina

Seda 3.65
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1-phasig, 1-phasig, 30 W I-phasig, 60 W 1-phasig, 120 W
15718 W

Seite 3.14 Seile 3.16 Sete 318 Seite 3.22
1-phasig 70 W 1-phasig 120 W 1-phasig 240 W 1-phasig 480 W

Seite 3.34 Seile 2,35 Seile. 3.37 Seite 2,39

'. (\\I]

Intalligent Gateway Gateway Galeway
DC 1A= CANopen Profiet Ethercat
DCInA

Seite 3.53 Seile 3.55 Seife 3.56 Seite 3.58

1- 4 2-phasy
120 W

Seile 3.35

Leistungs-
Einspeisung

Seite 3.59



1-phasig, 480w

Seite 3.26

J-phasig, 120W 2-phasig, 240W 3-pnasig, 480W

3-phasig, 2E0W

Seite 3.28

1+42-2-phasig
240 W

Seie 3.28

3-phasig 480 W 3-phasig 720 W 3-phasig 960 W

Palenzial-
Vedeilung

Seite 3.50

Microcompact Konstantspannungsquelle

Funictions-
Baustaina

Sede 3.66

1-phasig 120 W
IP&S

Seite 248

Redundant kodul

Sete 3.29
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Eine Stromversorgung hat entscheldenden
Einfluss auf die Verflgbarkeit und
Betrlebssichernelt elektrischer Anlagen

Daher sclite die Auswahl einer passenden
Stromversorgung genawso kritisch und
sorgliltig erfolaen wie die der Gbrigen
Anlagenkomponenten.

1. Allgemaine Struktur

Unabhdngsgy van der eingesetzien Technolo-
gie, handealt es sich bei Netztailen um ein
Geral mit eaner Bingangssaite und einer gea-
Irennten Ausgangsseite.

Ausgangssaite

Emngangsseile

L —

N —

PE —4

Technologisch gibl es aber verschiedene Au-
baulen, die in zwei grundlegende Techniken
unlertedle wardan;

Ungaregelt und Geragalt

Dig Geregeltan werden dann weitar untartailt
in linear geregelte und in getakiete Melzteile

Metztail

ungaregei

Limear geregell

Serundar
gelakdet

2. Sicherheil

Grundsatzlich stabl die Sicherhait von Men-
schen und Anfagen immer im Vordergrund.
Dementsprechend missen auch Melzteila
einheiflichen Bestimmungen und Normen
erdllen,

2.1 Galvanische Trennung

Als gahvaniscne Trennung fauch gahvanische
Entkapplung) wird im allgemsinen eine elek-
trische Trennung zweier leifahiger Gegen-
slande, beispielsweise Metaliplalten oder
Slromkreize bezeichnel. Im Fall von Strom-
krmzen st as Ladungstragem daher nichit
maglich, von einem Stromkrels in einen ande-
ren zu fieBen, da keine elekinsch |etfbhge
Verbindung zwischen diesen beiden
Sharmireisen besteht.

Bex Netzizilen bedeutet das, das kene alekin-
sche Verbindung zwischan Eingangsund Aus-
gangEseita bastaht,

2.2 lsolierung

Die unlerschiediichen Arlen der [salabicn sind
in der IEC/EN 60950 beschrighan:

= Funklionsisalierung
Isaliarung, dig lar den enwandfraan Betneb
der Einricntung erforderdich ist,

getakdet

Die wichligsten Begrifie, die zur Auswahl eines Netzleiles notwendig sind, lauten:

Eingangsseite: Ausgangsseite:
Emgangsspanaunyg Ausgangsspaniung
Primarseitiga Erdung Sakunddrseilige Erdung
Stromaunahmea Kurzschiussstram
Emschallstram Aeshwel et
Eingangssicherung Ausgangscharaklenslic
Fragueanz Ausgangsstram
DC-versorgung

Metzausfalluberbrickung
Power Factor Comrection (PFC)

3.4

—sligmyersargungen Gundiagen

+ Basisisaligrung
Izakerung zum grundlegenden Schulz gegen
gefanriche Karpersirome.

- Zusaltzliche Isalierung
Schulz vor gefahriichen Karpersisaman, falls
dig Basisisolignang versagl,

- Dappeile Isclisrung
Limiazst die Bazisizclierung und de zusalz-
liche Isalierundg.

= Verstarkle |solierung
Einheitiches Isaliersystam, Schaflt emen
gleichwerhigan Schulr wis die dappeite
Isaliarung.

2.3 Sichere Trennung

Sichere Trennung nach EN 50178 ist edor-
derlich be alien Nahtztelen zwischen ver-
schiedenen Stromkreisen, zum Beispisl zwi-
schen einam SELY-Stromkrais und einem
Kreis mil nonmaler Netzspannung.

Sichare Trennung bedeutel, dass es Strom
nicht maglich ist von ainarn Stramireis in
einan anderen dberzutreten. Diese Trannung
muss entweder durch doppeile ader verstark-
te Isolierung oder durch eine Schulzschir-
mung erfalgen.

2.4 Sekundarseitige Erdung

Ban giner sakundarseitigan Erdung wird dig
Ausgangsseile des Metztels mit dem Schutz-
leiter (PE} varbunden, um gefdhriichen Erd-
schiliszen varzubeugen.

r— |

FE —r —]— L-

sekundarseifige Erdung

Unter einem Erdschluss verstehl man, dass
ene stromihrande Ledung mit der Erde in
Kaonlaid kommi, im schiimmsten Fall kénnen
durch zwe Erdschiusse Schalter ubarbrockt
werden und dadurch Anlagen ungewallt ge-
startel werdan.

Erdschluss

WVarwendet man eing sekundarsaitige Erdung
und &5 kammi zu einem salchen Erdschiuss,
Intt ein sogenannier Erd-Kurzschiuss auf und
die Sicherungen im Sekundarkreis losen aus.

b= *%?*\J;f =
iy,




25 SELV

Dia Sicherhmisklainspannung (angl. Safely
Extra Low Voltage, SELV}) nach |IEC/EN
B0250 ist eine Schutzkleinspannung, die aul-
grund ihrer gernngen Hahe und der Izolierung
im Vargleich zu Stromkreisen hherar
Spannung besonderen Schulr gegen einen
alektrischen Schiag bistet,

Melzheile zur Erzeugung von SELY mdssen
z. B. s0 gebaul werden, dass ein Kurzschiuss
Fwischen Primanwickiung und Selunddrvick-
lung sowe daren Anschlussen richl moglhich
isl. Die Wickiungen kénnen nur dann uber-
ainandear egen, wenn darwischen aina dop-
pelle oder verstarkte [solierung liegl. Diese
Trennung wird als galvanische Trannung
bezeichnet, Eine Erdung der Sekundirseite
ist micht erfordariich aber zuldssig.

Bei Wechselspannuny darf dar Scheitalwart
42,4 ¥ und bei Gleichspannung 60 V nichi
ubearschrailen.

26 PELV

Unler Schulzklsnspannung (engl. Frofective
Extra Low Voltage, PELY, friher Funktions-
Klainspannung mit sicherar Trannung) nach
IEC/EN BORS50 versleht man sing Funstions-
Kianspanaung mit sicherar Trannung. Bai
PELV smd die Strambraise geerdet und wie
bai SELY sicher van Kraisen mit hoherar
Spannung gelrennl. Es gellen die glechen
Spannungshagranzungen wia bei SELV.

PELY wird eingesalzl, wann aus betriab-
lichen Grinden aklive Leiler der Kleinspan-
nung cder dia Karper der Balrisbsmittal ge-
erdet werden mussen. Das st beispielsweise
dar Fall, wann man einen Polentialausglsich
zur Vermedung van Funkentidung in Be-
haltern und explosionsgefahrdaten Raumen
realisiaran muss.

Durch die Gehduseerdung kénnen unabhdn-
gig von der Kleinspannung gefahriche Ableil-
strame abar den Korper flieBen, wenn Storun-
gen an anderen Geraten coer Einnchlungen
auftraten, bai denan deran hardtwbare lailfahi-
ge Teile Kelzsgannung annehmen.

2.7 Schutzklasse

Fir afle elekinzchen Betiebsmittal zad durch
die Narm IEC/EN 61140 Schulzklassen defi-
miarl. Dhie Gerdle werdan dabei nach thren
Sicherhaitsmalnahmen zur Verhinderung
ainas elektischen Schiages singelaill. Es gibt
cie Schulzkiassen, |, 1l und 11,

= Schulzklasse O

AuBer der Basisisclierung besleht kein
Schulz gegen einen eleknschan Schiag, Das
Geral kann nichl an das Schulzletersystem
angeschiossen warden. In Dautschiand sind
Gerale der Klasse 0 nicht zugelassen. In
nauaren Versianan der Naorm scll
Schulzklasse 0 nicht mehr enthalten sain.

= Sehulzikiasse | @

Nebean der Basisisdierung sind ale alekdnsch
leilfdhigen Gehduselede mil dem Schulzigiler
verbunden, 5o dass es bei einem Versagen
der Izolierung nichl zu anem elekinschen
Schlag kommen kann.

[ ]

Der Schulz gegen einen elekirischen Schiag
Beruhl nicht nur auf der Basisisalierung. Das
Gehause vedugt Gber verslarkle oder doppel-
te lwolation. Beslehl das Gehause aus leitlab-
higem Materal, s0 kann es mcht in Berdhrung
il spannungsidhrenden Teden kommean.
Gerale der Schutzklasse || verfagen dber
kaina Anschiussmiglichkait an das Schutz-
leitersystem. Wichlig ist, dass der PE-An-
sehluss micht nur zurm Erden van Sehausen
verwendet wird, sondem auch um Fitar zu
EmMV-Sweckan (Elaktramagnetische Varkrag-
lichkeil) mit der Erde zu verbinden.

Samit kénnen auch Gerale, deren Gahause
kompletl aus Plastik bestehl, dber anen
PEAnschiuss verfigan.

- Sohulziasse || @

Das Gerat arbeitat nur mit Schulzklgin-
sparmung (SELY) und bendligl daher Keinen
Schutz, Netztaile sind ablicherweisa Gerdls
der Schutrkiazse | ader Il

« Sehulzklasse |l

2.8 Schulzan

Gerale werden nach DIN EN 60520 in soge-
nannle IP-Codas eingataill, P steht hierbai
fir ,International Protecton® cder auch
Jngress Protection®, Der IP-Code besteht aus
zwen Ziffarn; dia ersle Ziffer gibl den Be-
rihrungsschulz und den Schulz gegen das
Emrndringen van Framdkarpem an, die zweita
Zifter gibl dan Schulz vor eindringendam
Wasser an.

Da Metzteile hauptsachiich im Schaltschrank
eingeselzl werden, 151 der lypische Schulz-
grad P 20

3 Eingangsspannungsbareiche
2.1 Weithersichseingang {Wide Range)

Weitnereichsaingang bedeutet, dass das
Geral mil jeder Spannung, die zwischan den
angagebenen Grenzen liegl, arbeiten kann,
Litze Garate arbeiten im sinphasigen Beraich
wan AC B0V bis AC 264 W oder DG 110V bis
DS 370 W undim draiphasigen Baraich van
AC 240V bis AC 576 V oder DC 480 V b
O 820 W, Es kammt dabei mieht zu Lais -
tungseinbulien, d.h. das Gerat kann immer
die angagebena Bamessungslestung lieferm.

2.2 Autorange

Melzteile mit Aulorange-Verhallan messen die
intern anliegende Versorgungsspannung und
schalleten intarn wischen verschiadansen
Eingangsspannungshere:chen um.

—~slromversorgungen Goundlagen

3.3 Manuelle Bereichswahl

Bei der manualien Beraichswahl balmdet sich
ein Schaller am Gehause, mil dem der Ein-
gangsspannungsberaich ausgewahil werdan
kann LUTZE bietel Gerale, die einen Belriah
bei AC 115 W oder 230 W erlauben.

Der Betriebzspannungsberaich liegt dann bei
AC 90V bis AC 132 W, AC 185 W bis AC 264
W oader DC 300V bis DC 370 W,

4 Gerite = Eigenschulz

Muassen Motaren oder andere groBe Lasten
mit hohen Einschailsiromen gestarel, sekun-
dare fweige seiektiv abgeschatet, Anlagan
bei Uberlast in einen sicheren Zustand gefah-
ren werden oder soll das Netzteil im Fehierdall
zur Prozesssicherheit so schnell wie méglich
abschalten, so spiall das Ausgangsverhaltan
der Nelzieile sine wichlige Rolle,

Irm Prinzip gitt es zwei Arten auBerhall des
Mennbetriabes, Zum ainagn die Uberlast, dia
kurzzetig ader dauernaft auftretan kann und
dan Kurzschiluszs,

Unter einer Ubearlast verstehl man, dass der
von den Lasten benaligte Strom den Bemes-
sungsstram des Melzleils abersteigh.

Ein Kurzschluss sl ene spazaile Farm anar
Ukerast, Hier sind dig Ausgange des MNealz-
leils sehr niedarchmig mitainander verbun-
dan, wodurch der Ausgangssirom exlrem
hahe Werte annahrmen Kann.

Mademes LUTZE Nelzleile bietan falgends
Schulzlunklionan an

Fola-Back-Charaklerislik / Hiccup-Mode

Die LUTZE Metzigie liefem einen Strom, dar
yoischerweise das bis zu 1,2-fache des
Mennausgangssirom betragl. Kamml as zu
giner hdheren Slromaufnahme dor ange-
schlossenen Lasten oder 2u einem Kurz-
schluss, schallet das Nelzlei! ab. Nach einer
dafiretan Zell versucht das Netzleil wieder,
aie Lasl zu starten. Ist immer nach eing Uber-
last ader ain Kurzschiuss varhanden, so
schallet es wiedar ab. Dieser Vorgang wie-
darholt sich bis die Stérung bessitighist, Das
Metzieil hat einen Schiuckaul” (engl. Hiccup).
Bei Applikationen die hohe Anlaufstrome be-
natigen, sl daraul 24 achlan, dass de Uber-
laststromfahigkeil hoher als 1,2 |, betragl,
LUTZE bietet daher auch Gerate mil einer
LUber astfahigleit von 1,5 L, mit Hiccup Maode,
Ein wailerer Aspekt ist das Verhaten bai
Kurzschiugs, Das Wegschalten der Aus-
gargsspannung erfolgl sehr schnell. 151 der
Einsatz herkdmmlicher Letungsschulzauo-
rmalen im Sexunddrires ohnehin sehr katisch
zu betrachien, ist dis Funkiicon unter Hiccup
Mode nicht. Hier soliten grandsalzlich alekira-
nische Lberlast Schutzeinhailen wie die
LUTZE LOCC-Box eingasetzt werden, Diese
stallen unler allen Umstanden enen sicheren
Schulz dar.
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UA-Charakterisitk

LUTZE Metzleils mil UN-Charakleristik
begrenzen den Stram typischerweise aul das
1,2-fache des Bemessungsstroms bei kon-
slanter Ausgangsspannung. Komml as zu
giner Uberlast oder ainem Kurzschluss, stehl
dieser Strom weterhn zur Vadugung. Die
Spannung wird langsam abgesenkd, wobei
der Ausgangssiram moch waitar zunehmen
kann (dreieckformige Strombegrenzung). Da
der Stram bei einer Uberiast nichl sinbrichl,
konnen grobe Lasten zuveriassig gestartet
weredan.

e
== 118M85
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5 Einfluss der Umgebungstemperatur

Die Urngebungstemperatur hat enen direkten
Enfiuss auf die maximal mogliche Ausgangs-
lenstury sines MNeteteis und somil aul das
Kurzschiuss- und Uberlastvarhalten.

Bading! durch innere ader dulers Enflisse
kannen in einem Schaltschrank Tempera-
turen von dber 60 °C herrschen, Trotzdem
mussen auch bes sclch hahen Temperaluren
gingeselzte Melzteila noch zuverldssig funk-
tionieren. Bedingt durch die eingesetzten
Kamponenten gibt es aber einen Punkd, ab
dem die Ausgangsieislung zurickgenommen
werden muss, Dieser Punkt ist dber das
saganannten Derating beschrishen. Die Defta
Sere van LUTZE islt 2.B, fir Umgebungsiem-
peraluren Big zu 70 °C ausgelent wobe: das
Deraling bei 60 *C beginnl. Die Reduzierung
der Ausgangsleistung betragt 2,5% 70,

Posc o W]
ol

4

2 B
Al wf

Beispial; daraling Kurve LUTZE Delra Serig
& Thermischer Schulz

Wird ein Netzial lange unler extremen
Bedingungen betneben, z.B. permanant in
der Leistungshegrenzung cder bei sehr
hohen Umgabungstamperaluren, kann sich
das Geral bis in einen Bersich erwarmen, der
ginen sichearen Batrab nichl mahr gewshriai-
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stel. Es gibt mehrare Techniken, wie das
Metzteil var Zerstérung durch Ubedemperalur
geschilzl werdan kann,

« Dhe maximale Ausgangsleistung wird ge-
drossell, wodurch sich das Netzte| wieder
abkihlen kann,

- Dras Gerat wird kompletl abgeschaltat und
nimmi arsl nach einem manuellen Faset dan
Belrieb wiader auf. Der Aesel wird je nach
Hersteller entweder durch ginan dafar varge-
sehen Schaller oder durch Wegnahme der
Wersorgungsspannung durchgafih,

«Das Gorat schallet nur den Ausgang ab und
schallet diesen erst wieder ein, wenn die
Tamperatur ginen gewissen Granzwer
unterschriten hat .[ieses Verfahren ist
heute Gblich und wird auch bei LUTZE
Netzteilen verwended,

7 Allgemeine KenngroBen
7.1 Leerauffestigkeil

Leerauffeste Nelzleile benchgen Keine Min-
destiast um aing stabile Ausgangsspannung
bereitstellen zu konnen. Dkes sl beispielswe-
s bei zeitkrilischen Anwendungen wichhig,
bei denen ene Last angelegt wird, welche
sotart il Spanaung versoengt wardan muss.
Micht leeraufeste Nelzteilan bendhgen oft-
mals s in den Sekundenbereich bis zu einer
falsdchlichen Yersorgung.

7.2 Ruckeinspeisefestigkeit

Die Ruckeinzpeselesligkeil beschreibl die
Spannung die maximal auf der sekundarseite
emgespeist werden darl. Ein salcher Stram-
fluss kann entstehen, wenn Netztail parailal
betrisben werdan oder induklive Vertiraucher
angeschiossen sind,

7.3 Uberspannungsschutz
(sekundarseitia)

Warst air Nelztel ainan intaman Fahlar auf,
50 sargl dieser Schulzmechanismus dafur,
dass sekunddrseitg keine Ubarspannung aul-
treflen kann, de eine angeschicssene Lasl
beschadigen bew. zerstoren oder die SELY-
Kleginspannung dberschreden kénnte.

7.4 MetzausfallGberbrdekung

Bricht die Varsorgungsspannung an, sa
mussen Netzleile die Ausgangsspannung
nach dber ainen gewissan Zeilraum aulracht
arhalten. Die Uberbrickungszeil sollle minde-
stens 20 ms betragen, um den Ausiall einer
gesamien Nelzpenade pulferm zu kénnen. Im
Beraich der Halhieter Industne werdan hohe-
re Zeien gefordert, Die Gerdte massen dann
dan Anforderungen der SEM FA7 entsore-
chen. Ein GroBiel der LUTZE Gerate ent-
sprichl auch desen Anfordarungean,

—stomyersorgungen . Grundlagen

8 Leilungsguerschnitt und Absicherung
8.1 Eingangsseitige Absicherung

Besitzen Nelzieile sing eigene Eingangs-
sicherung, 2.B. eine Schmelzsicherung, ist
aing weitere SchutzmaBnahme nicht eforder-
lich. Normalive Bestmmungen legen alles-
dings fest, dass ein Metzlzil exdern span-
nungslas vam Yersorgungsnalz getrennt wer-
den kiinnen muss, Hier kannen dann Lei-
ungsschulzautamatan zum Einsatz kammean,
Die entsprechends Charakleristik kann bei
LUTZE den Dalenblattern anlnommen war-
den.

£.2 Ausgangsseilige Absicherung

Meben den unter Punkl 4 beschnebenen
Ausgangsverhaltan gibt es aine wedters
Kennlnie LY Kennlinie mit ener zusatzichen
Laistungsraserve. Al dissa Ausgangsverhal-
len sind aber letzlendich nichl dazu geeignet
ainen ublicha Leitungsschulzaulomalen
sicher anzusprechen, Ursache sl der techn-
sche Aulbau dieser Autormaten. Eina Lasung
hielen nur elekironische Schulzgerate, die
schinell genug aul Uberiast oder Kurzschluss
reageeren konnan. lm weiteren besilzen diese
Geradte sing hahe Wiederholgenauigkait Gher
den gesamten Temperaturbereich, Litze bie-
ted rail der LOCC-Bax intalligents DG Schulz-
bausteine die auch in Feldus Kommunika-
tianssystame asingabundan werden konnen.
{ziehe auch Elekironischer Uberasischulz
Seite ).

8.3 Selektivital

Selaktivitidt bedeutet Auswahifahigheit, In
glekinschen Systemean konnen Sicherungen
zusinandsar salektiv sgin { Faihenseleklivital’)
oder einzelns Stramkreise zusinander
{Parallal-Selaktivitat ),

Reihenselktivitat

Sind Sicherungen zusinander sslakdiv, list
nur die Sicherung aus, dia am nachsten zum
Fehier liegl. Sicherungen ndher am Energie-
ainspaisepunid bleben unbericksichligt. Das
gewahreistel, dass ber ginem e:nzelnen
Fehler maglichst viale Teile der Anlage weiter
in Betrieh bleiben, d.h. die Verfigbasiel wird
arighl

L Hast nicht ausnps not
l&st ausirps

" 4
ozt
¥ i
]
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Faustfarmel:
Die Sicherungsen massen sich um zwel
Menngroban untarschaidan



Parallel Selektivitat

Bedingt durch den Eigenschulz wird ber einer
Storung die Ausgangsspannung ausgeschal-
tel oder vamingerl. Bai mehreren Lasten an
eingm Metzled fuhrl das zu einem spannungs-
sinbruch in der gesamtan Applikation, Um
dies zu verhindern, werden in die ginzelnan
Zulgitungean zu den Verbraucham Schulz-
gerdte eingebaut. Trilt ane Starung aul, muss
die entsprechends Schulzeinrichiung schnell
genug auslosan, damit dar fehlamhaftie Ver-
braucher zuveridssig vam Rest des MNetzes
galrennl wird und die anderen Verbraucher
weilerhin verfugbar sind.

i

=

84 Anschlussquerschnille

In Abhangigkeil vom rmakximalen Ausgangs-
stram erfolgt die Auswahl der jewiligen Lei-
lungsquarschnitle. Folgende Taballe gibl
ginzn Uberbilick dber die Strombelastbarkeil
van mehradngen, beweglichen Kupferigitun-
gen mit untarschiedlichen Ademennguer-
schnitlen ba einer Temperatur ven 30 °C
und s zu einer BEMESEUNGSERANNUNG von
1000 V (nach DIN 5710D-523).

Qustachri in mm A
0,75 12

1 15

15 18

25 26

4 24

& 44

10 &1

8 PFC (Power Faclor Correctlion)

Sal dam 1. Januar 2001 gilt dig Eurapaischea
Marm zur Begrenzung von Jberwellenzirs-
men [ECEN §1000-3-2. In dieser 15t fastge-
legt, wie hach die ins Wersargungsnetz rick-
gekoppeilen Oberwellenstréme hichstens
sein difen. Die Norm git fdr Verbraucher, die
direld an das affenlliche Versorgungsnetz an-
geschiossan werden und eine Wirklgistungs-
aufnahme zwischen 75 W und 1000 W ha-
ben. Melztaile im Induskriesnsatz bendligen
haufig keine PFC, da in groBen Anlagen eine
zanlrale PFC eingesetzt wird, die zweschan
dem anlagenintemen und oflentlichen Versor-
gungEnels nstailier sl

8.1 Passive PFC

EBe der passiven PFC wird eine Drassel in
den Eingangskreis eingefigt. Diese Drossel
spaichart Energie aus dam Nelz swischen
und schwachl =0 die Stromimpulze ab. Je fla-
cher die Impulse werden, desto wenigear
Oberwellen werden erzeugl. Der Vorteil die-
sar Losung isl, dass mie lmcht in bestehende
Schaltungen integrierl warden kann. Aller-
dings werden auf diess Art nicht alle Oher-
wellen begranzt,

9.2 Aktive PFC

Erhebich bessere Ergebnisze lefert eine akti-
ve PG, Sehr varainfachl kann man sich die
Funidionsweise =0 varslellen, dass dem
egantichen Metetel ain weaileras Netztesl vor-
geschallel wird, welches die Stromeninahme
aus dem Versorgungsnetz regulied, hese
Entnahmea onentierl sich an der sinusfarmigen
Varsorgungsspannung. Durch dizse Technik
las=zen sich annahemd alle Oberwelen ver-
meiclen, Dar Schaltungsaufwand ist allerdings
erhabilich hoher as bei der passiven PFC.
LUTZE Netkzteile arbeiten ausschliellich mit
giner axktiven PFC.

10 Armwendungen

101 Leistungserhéhung durch Parallel-
Betrieb

Nelztaile werden paralled geschaltet, um eine
Leislungserhihung zu realisieren.
Bmzpielzweise Kann bei der Erweilerung
einer bestehenden Anlage der Strombedarf
der Last heher sein, als ihn ain einzeines
Melzteil liefern Kann, Bei der Pardisischatung
zur Leislungserhohung massen ainige
Varaussetzungen erfilil warden;

=Mur baugleiche Nelzteile darfen verwendet
wardan.

* Dee Metetesle mussan glechzeaitig einge-
achaltel werdan,

= Um in den Zuleilungen bzw. an den Klem -
rman ginen ungleichan Spannungsabtal zu
verhindern, der zu giner unsymmalrischen
Belastung am Sammelpunkd fohel, ist beim
AnzchlieBen der Metetele Folgendes zu
beachtan:

-gleiche Langa der Zulgitungan
- gleicher Querschnitt der Zulailungen

- Klemmen mit gleichem Drehmoment anzie-
hen, um gleiche Ubergangswiderstande
sicher zu stelien.

= Die Ausgangsspannungen der Nelzlzie soll-
ten sich im Learaul hochstens um 50 my
unterscheiden, ansonsten sl en sicherer
Balrieb nicht gewahriestat.

10.2 Redundanz

Fedundanz bezeichnal allgemain das mehda-
che Yorhandensen funklions-, mhallsoder
wesenzsgieichar Objekte.

Im Bareich der Indusineautomatisierung wird
aber dis Redundanz s:chergastall, dass bei
emneam Ausfall eines Netzteil ein weileres die
Varsargung dbemimmt und samit ein An-
lagenstillstand varmigden wird,

Higrzu mussen die anzelnen Netrteile von-
anandsr entkoppel werden, da dusch ain
defekles Netzlel das weitere belaslet werden
konnle, Im schiimmsten Fall stelit das ausge-
fallene MNetzleil einen sekunddrseitigen Kurz-
schluss dar, was einen Ausfall des zweilen
Netztails zur Folge hatte, Um die Netztaile zu
entkoopeln, mussen Entkoppeldicden {(soge-
nannte O-Ring-Diaden) in de sakundaran
Abgange der Melzteile esingeschlaift werden,
Digse verhindem dann, aing gegenseibge
Belastung. Eine unlerbrechungsireie Versor-
gung wird samil gewahriesial. Inder LUTZE
Delta Sene sind die Entkopllungzsdioden im
Ausgang schan enthallen. Bai der Kampakt-
zere sind de Dioden exdem in Iolgender
Waise zu instalieren;

e

LUTZE hietel Entkopplungsdicden bis zu
einem Nennslrom von DC 20 A
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Zuvedadssiger Schutz von DO 24 ¥V Kreisen
Selektivitat intelligent sichergestellt

Prmarschaltregier und Lesstungsaulomaten
bilden heule die Basis der DC 24 ¥V Versar-
gungsebena, Bedingt durch das Betrighsver-
halten dieser Gerale 13t die geforderte selekds-
ve Absicherung eirzelner Kreise speziell bei
Uberstram so gut wie nicht durchiihrbar Ein
kampletler Anlagenstiistand ist vorprogram -
rmuar.

Belrebsverhalten Primarschaltregler

Schaiinetztele sind md hren Bauteian auf
einen bestimmten Nennwert dimensionien
und laufen bel héherer Belasiung hedd. Um
sich vor Selbslzerstorung zu schatzen, er-
falgt eine Abschaltung, j& nach Typ, bai 1,1
bis 2,5 fachen Nennstrom. Bei vielen Ge-
raten findet man den Hiccup Mode, dar bei
Ubkerasl ab und nach kurzer Zeil aulomatisch
wieder einschaltet. st die Uberlast waiter ver-
handen wiederholt sich der Vargang bis der
Fehler manuell behoben wird. Eine Sicherung
wird auf diese Weise nie ausgelost, Auch der
Einsalz von Seraten mit eingr Vorwarlskenn-
lime bringt keinen Erfoig. Das Nelzgeral
schallet zwar nichl ab, lieferl aber nur ainan
1,1 tis 1,2-fach hdheren Ausgangssirom bes
Rucknahma der Ausgangsspannung. Auch
diese Kennlinie 16st ginen Sicherungsauls-
malen gar nichl ader erst im Stundenberaich
aus. Im waiteren haben beide Ausgangsver-
halten den Nachizil, dass sich Lastan we DG
Moloren oder kapazitive Verbraucher nichl
starten lassan. Uber zusatziche Kastan kann
ein Betneb von schweren Laslen erreicht wer-
den, indem im einfachsten Fall ein Geral mit
hoherer Ausgangsieistung singesatzl wird
oder ein Gerat mit integriar-
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tem Power Boasl. Hierbe liefert das Gerat mil
Power Boost dan 1,2 bis 1,3 fachen Nenn-
strom dauerhaft im Temperaturbersich bis
=45 *C.Unler Zurdcknahme der
Ausgangsspannung wird maxdimat der 2,5
fache Mennstrom erracht, der in Abhangigkel
vorm Gerdt salber und der Charakderistic des
Sicherungsautamaten, aventuall garade aus-
reicht, aine Abschaltung vorzunehmen.

Charakleristika von Sieherungsaulomalten

Beispielhafl wird die Ausicsakurve gines
Sicherungsautomaten mil der Charakdenstix B
(Bild 1) betrachtel. Zur Erfassung kiewnerer
Ubarsirome wird aine tharmische Ausibsung
im Minuten bis Stundenberaich genulzt {hal-
ten=1h bei | = 1,13 ¥ |y, und Auzibsen <1h
b2l | = 145 % buo), Das Ausschallen bei
hahan Uberstraman erfolgl Gber sofortige
magnelische Ausiisung innermalk von 0,01
s 0,1 Sakunden. Wird ain s6icher Aulomal
in YMerbindung mil einem 10A Schalinelzied
engesetzl, so erfalgl be 1,2fachen Nenn-
strom arsl nach 20 his 60 Minulen ein Ab-
schalten. Selbsl bai 2,5-fachen Nennstram
{Power Boost) vergehen im thermischen
Bereich zwischen 25 Sekunden und zwei
Minuten bis zur Abschaltung. Fazil, gin not-
wendiger Schulz, insbesondeare ein selekliver
Schulz angeschlossener Gardte findst nicht
stall, Dhe Sicharung abarnimmt im Prinzig
einea reine Alini Funktion. Bin Kurzsehluss
cder aing defekte Letung wirdan weitarhin
mil 2,5-fachen MNennstrom versorgl.
Anlagenausiall oder sogar ain Kabelbrand
konnen die Folge sein,

5 A 30 40 50
x Rated Current —

Selektive Abschallung

Selektive Laslabsicharuny bedeutet, dass bei
Uberiast oder Kurzschluss, ohne Rickwir-
kung auf die Viersorgung, ausschieBlich der
fehlerhafte Stromplad abgeschaftet wird. Zur
Auslegung dar Uberstramschutzeinfichiung in
DG 24 V Krensen sind auch die Normean EN
B0204-1 {Leilungs- und Brandschulz) sowis
dig EN §1131-1 und -2 (Belnebszustande unad
Speicherung) anzuwanden. Konkral badeulet
das, sinen Netzausiall von 10 ms ghne Fun-
ktipnseinschrankung zu verkraflen, was den
Emsatz van grofen Engangskapazxiaten ver-
langl. |m weiteren mussen Gefahr bringende
Uberstrme innarhalb voan s auf ain unge-
fahrliches Miveau reduzier werden. Erschwert
wird die Auslegurg zosditzlich dadurch, dass
heule vigle, parallele Verbraucher dber ain
Schutzelement varsargl warden,

LUTZE LOCG-Box — Das Intelligente
Stromiiberwachungssystem

Bild 2 : LOCC-Box Einzelmadul

Ideal ware eine Losung, die einerseits kapazi-
live Lasien oplimal begient um schwere
Laslen starten zu konnen und im Belrieb ei-
nen Uberstram schnell erkannl und nur den
betrofienen Plad abschallel. MNatirlich sciite
ain sciches System den Fehler spaicharn, um
aing Saelahr durch ameutas Einschallan zu
verhindern und eine Fehlerdagnose ermigli-
chen. Das LUTZE LOCC-Bax System erfalll
diese Anfordarungen in einem modularem
Aufbau mit waitaran intalligentan Funktionean.
Um den unterschiedlichslen Anforderungen
an das Ausschaltverhallen gerechl zu wear-
den, besizl das LOCC-Box Syslem die
Wiaglichkeit Gher einen Schaller, zehn unlar-
schiedliche Charakiarizhken einzuslelien.
Dabeai kénnen sowchl die bekannten
Charakterizstken aus dem Aulomatenbereich,
ahber eben inshesondere kundenspezifische
Charakteristiken implementied werden. Zu-
salziich ist der Mennstrombersich mil ainra-
stenden Stallungen van 1 A bis 10 A anwahi-
bar, Der einstelibare Stromberaich und
Charakteristii ist bei Nachrastungen van gra-
Ber Bedeulung, da hier der Gerateschulz oft-
mals gedandert und angepasst werden muss.
Als zusatezliche Informalion wird uber eine
LED die Ausiastung des Plades angezeigh
Mit Erreichen von 90% des eingeslslilen
Stromwerles gabt die Status LED in den blin-
kendan Zusland uber. Im Falle siner Ab-
schaitung durch Uberstrom cder Kurzschiuss
wird neben der visusllen Anzeige dber ene
rote LED.




Ein 24 ¥ Signal afs Sammalstrmaldung ga-
setd. Damit entfalll das Installieren und YVer-
draien von zusatzichan Hifskontakden. Das
Wiedersinachaillen nach Bahebung des Fehiars
ercigt dann entwedsr dber den am Geral
befindichen mechani schen Schalter oder dber
Femsteusrung aus der Anlage heraus. Diese
kamalberogene Schaltmoghchioel ist insbeson-
dere in der Inbelrishnahmephase einer Anlage
von encrmer Wichtighet, da so einzaline
Anlagentsile geziell zugeschaltet und dberprofi
werden kannen.

LOCC-Box
Praxisgerecht und Rationell

Die Unerwachungsfunkban an sich isl die sine
Smte der Medaile Die Kebhrsaile =tin vislen
anderen Syslemen die dazugehirige
Mechanik. Belrachtel man den Markl, 50 wer-

Standard Anwendung

dan haufig mehrkanahge Lasungan angebaten,
die nur dann Sinn machen, wenn exakd die zur
Verfligung slehanden Kangde banoligh werden.
Trifft das nicht zu, odar muss man nachiragich
nur einen Kanal zusalzlich implemeantieren, ver-
schenkt man Geld und Plalz. Ein weilersr
Machlel dieser Losung ist das Schisifen wan
big zu 40 A dber ene Lederglatie. Das badeutsl
gineg enorme Belastung das Tragermalenals
und eing Unlerbrechung der gesamien
Versorgung im Falle eines Geralelausches.
Das was n andaaran Bereichan der
Automabizierungstechnik seil aber 10 Jahren
Stand der Technik isl etal mich auch her als
ideaie Losung m Hochmodu aren Abaul

Auch hier selzl das LOCC-Box Syslem neue
Wabstaba, Der enkanalige Aufoau mit ajan
beschriebensn Funktion bistel die hichstmags-
che Flexinhlilal, Wie uilen zu sehen isl, kann

ohne Einspeisesel Ad-he TI8425 o Einspeisesal A N 716425

Die Einspaisung
oar Versorgungs-
spannung erolgl
drekt an der
Federzugklamme &.

S 12724
Klemme G
0 {Bezugl:
Klammea &

Anwendung mit zusatzlicher

Einspeiseklemme Enspeiseset Ad.-Nr. 716425

und Einspeizakiemme Arl.-Mr. 716421

der Kunden anschaiden, ob jades Madul gin-
zein, oder dber die Systemversargung
(Einspaseklemmea, Kupler Schiens,
Endkiemme)j de Versorgung edoigt. Der be-
sondera Vortall deser Ad von Einspeisung ist
der schraubenicse Konlakischiitten, der emen
Tausch einzelner Kanale im Betrigh und ohne
Unterrechung dar gesamten Versargung
ermbglichl. Zusatzlich argibl sch daraus de
Funidicn des Freischaltans anzeingr Plade, um
nobwendige Arbeillen gefahros durchidhiren zu
kirnen, Der maximale Einspesestram wird
durch die Gmm* Klemme bestimmi und batragh
BC A0 A Durch die gerings Bao breds von nur
8.1 mm ergibl =ich seibzst bel einam Aufbau mit
40 Kandlan sine Baubreite: won riwr 340 mem.
Das Systemgehause runden
Bereichnungeschilder, Plombiermaglichiket und
gin Brickungssyslem zum Schieifen von
Signalen ah.

Leergehduse als
Platzhalter

Brlickungskanmm

{weil)

At

FIG425

Die Einspeisung

der Varsargungs- Das Leergehduse

spannung erfalgl ahne Kontakte

uber dig Einspaisa- A-NE 716424

klemme. kann alz Plalzhalter
oG T zukintbos

0V {Bezug): Kammeas jopay Erweilerangan

DCi12Rd v engesetzt werden,

Die Emspeisekiemme ist an der inken Seitemwand mit
giriem Durchiruch versehan, Damil il ene vardable
Pasiticrearung im Systemaufbau maglich. Der mand
Summenslrom kann sermt aul 70 A erhdhl werden.

Einzelaufbau mit
Distanzklemme

Dappeite Enspeisung inks

DC 24w [he Dhstane -
Kemme
A -Mr,
716422
Art.-r.

' ?1Eﬁr5 dienl als Ab-
slancishaier
bz s |so-
latonsnlatie.
Einsesurg
Ober die

#5:; Facarnyg-
Klemme 6.
nachster
Elock
Zusalziicha Emgpeisung in Zusalzliche Einsoeisung rechis oder
dier Mt Abgaryg zum nachstan Block

3.9



ovV-Sammelklemme

Die VM-Sammaklemme 716420 bielet die Moglchket der Reckfahrung der Lagt aul das 0V-Folenbial aul
angstem Raum, Der integriede Schiebekonlakl erméaglichl bei gesfinetem Konlakl sing Isolationamessung,

Netzteil

2.B. Art.-Nr, 722805
2420 A

Standard Anwendung
mit Einspeiseset Art.-Nr., 716425

Pib-Nr. 5, &

Aufbau der
ovV-Sammed-

klemme mi dem

Einspaiseset
ANy F15425

14
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DELTA Serie

» gin- und dreiphasig

= 10 W bis 960 W

« Parallel schaltbar

« Leerlauf und Dauerkurzschlussiest

« Redundanter Betrieb mit integrierter Entkopplung
« hohe Effektivitét

+ Schutzklasse 1 und 2

« UL und Class 1 Div.2, AB,C,D, T4

- sehr gutes Preis-/Leistungsverhalinis

« hohe Lebensdauer

an



Primar getaktete Schaltnetzteile, einphasig, Class 2

Eingang: Weitbereichseingang AC 90-265V, DC 120-370 V
Ausgang: 5 V/ 12 V, einstellbar

Beschreibung Aft.-Mr. Typ YE
Schraubanschluss
ALIFGAN S SN g-3mom DCSYI2A TBTE1 DRA 10-054 1
DC12Wr 084 A T28766 DA 10-128 1
Eingangsseite DRA 10054 DRA 10124
Nennspannung AT 100240 Y
Arbeitsspannunogsbereich AC 80-265W /SDC 120-370V
Frequent bereith 47 — B3 Hz
M ennatmm U= AC 115V TR mA T AC 2300V 70 ma
Eingchaistrom Ui=AC 1153V 10A fLUj= AC 230V 1B A
Inteme Sicheming T2AJAC 250V
Externe Sichensng Automat B4 A
Power Factor Correction PFC. -
Mafizeichnung Ausgangssete
sy Nenmspannung Ausgany DCSY DC12Y
L T ; Mennstrom Ausgang 24 0,84 A
h T max. Ausgangsstom -
F= Ll 1 Kurzschiussstom -
"l éfl EinsiElibersich 45575 106-138Y
E P Genauigkelt 1%
If : = e Spanningaregeling +1 %
Ld | ] Cipivg 2%
g i i e Einschaitzelt 13
& Temperzurkoetizient #0003 % /10
Anschlusshild Ritoie & Nelse preciany
M etz zusfaliiberbrieckung L= 115%: 25 ms /U= 230V 100ms
Ly Statusanzesge Do ON {grine LED) 245 2108y
Stabusanzeige OC LOW frate LED) =3, 75450 <8=108Y
A . Paralie-Redundanttetrieh mae, 2 Gerdte faber externe Dioten
‘Wirkungsgrad T3% T5%
Werdustieiatung AW (AC 230 V) AW (AL 230%)
- Ebenaslsu;he:urg 110-135 %
perspanmungsh MEZLN 125-145%
Lm&%ﬁﬁ i kumir_hluas\-?:a;?e.: - Hiccup-todus
Afligemeine Daten
: Schalfreguenz ca 100kHz
Dﬁmm Isciationsspannung Ein-fAusmng AL 3.0 K en
i Isglabions spannung Eingang/gnd AC 1.5 KWy
Isolations spannung Alsgangignd -
Th - Isolaborswiderstand bei OC 500 v 100 M
- Arpeitstemperaturberech =20°C =70 *C(Peraing)
E Derating Leistng -3 % /40 ab +60°C
. Lagertemperaturbereich -AD*C - B5*C
MTEF 201000k 803000 h
o H »  relative Luftfeuchte 20-85 % RH, nicht kondensienesnd
Lo Vampemitors = = Maite (BxH =T} inmm F25 x900 = 1150
Redundant-Betrieb Kihiung Listselbsthltiung, 25 mm Abstand allseits
T U Gehauwsematerial Kunststoff
] Monitage aufrasttar 3uf TS 35 (EN 50022)
:} Einsazhaihe 2000 m
il EinbaufageEinbauart e
O Fem—h Schuzart IP 20
Schuziasse I (SELY, PELW)
) " E— U berspanmungskategorie Il
- Werschmutzingsgrad 2
Gewicht kSt 0,120 _
o1 L e Anschiussart Sehraubanschiiss: 0,2-25 mme, max. 0.56 Nm
Zulassungen UL UL 508 listed, cUL UL 60%50-1, UL 1310 Class 2, TOY. EN 60950-1
CE: EN S0081-17EN 53022 Class B, EN 61000-3-2, EN 601000-3-3, EN 50082-
1/EN 55029
Ubenwachung
OZ Of U berwachung {Rdy) LED grin ot
Schatspannung -
Schatstrom -
Schatiestung -
Iselations spannung -
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Primar getaktete Schaltnetzteile, einphasig, Class 2

Eingang: Weitbereichseingang AC 90-265 V, DC 120-370 V

Ausgang: SVI12V 15V /24 V, einstellbar

Beschredung Art.-Nr. Typ
Federzuganschiuss
ALSFEANGSSpEnnUng-Smom D 5vi2A TZ2TE1 DRA 10-05
D 120084 A TX2T66 DRA 1012
Dz 15 % 06T A TET13 DRA 10-15
D 24042 A TXTH DRA 10-24
Eingangsseita DRA 1008 DRA 10-12 DRA 10-15 DRA 1024
NENMEpannLNG AC 100240
AlneitsspannungsDereich AC 80285V /DC 120-370Y
Frequenzbersich 47 — B3 Hz
HNennstrom U= AC 115V 120 ma S L= AC 230%: 70 ma
Einschaltstrom U= AC 115, 10A7 L= AC 230 1B A
Interne Sicherung T2 A AC 250V
MaRzeichnung Extemne Sichemnng Automat B4 .4
i Power Factor Comecton PIF.C. -
s, T Ausgangsseite
LD A Le St A HENNEpamMUNG Ausgang DCSY Doz DEASY DC2ay
LS Nennstrom Ausgani 24 0,84 A 06T A 042 A
o max. Ausgangsstrom -
e, Kurzschiussstrom <
| Einstalibereich 4,5=575 v 108-138Y 1351725V 215=288 Y
| Genaudgrelt #1 %
[ ﬁ]_—n Lt e Spannungsregeiung = %
et ) Lastregeiung 22 %
Anschiussbild Einzchaltzeit 13
Temperaurioeffizient 003 % 0
L4 Ripple & Noise =50 mv
Hetzausfaliiberbrickung U= 115 25 ms /= 230V 100 ms
Stausanzege D0 ON griine LED 245V 2108 2135V 2216V
" L.  Statusanzeige OC LOW mote LED <3,75-4 50V <3-108Y <1125-13 5V <18-21 6%
Paraliel/Redundantbetriet ma«. 2 Gerate f Ober exteme Diooen
Wirlungsgrad T3% TS % 76 % 7%
pe g Verustielstung AWIACZI0V)  3AWIAC230V) 3 3WIAC 230V) 2 8W(AC 230V)
LED v = 0 Ubsriastsicharung 110-135%
LELY postl = D Lt 1 Dperspannungshegrenzung 125=145%
Kurzschlussverhalten Hiccup-bodus
Allgemeine Daten
Schatirequent ca, 100kHz
Isolationsspannung Ein-tausaang AC 30 KVn
Isslabonsspannung Eingang/gnd AC 15K
Isplationsspannung Assgangigng s
Isolationswiderstand bel DC 500 Y 100 ML
Arpeitstermperaturbersich =20°C =70 °C (Derating)
Deerating Leistung: -3 %/ *C ab +80°C
- Lagertemperaurbareich L ol T
o = = = = = MTBF BOT000 K B03000 h 805000 h EXE000 h
§ retative Luftfeuchte 20-55 % RH_ nicht kondensierend
Redundant-Betrieb Maie (BxHxT} In mm 225 %900 x 1150
7] O —————e | KiRung Ligftselbsthihilung, 25 mm Abstand allseits
Gehausematerial Kurststorf
o Montage sirastbar auf TS 35 (EN 50022)
) fal= l'gl‘ Einzatzhohe 2000 m
| EinballageEinbauan vartikal
P Sthutzart IP 20
) (Ot Sthuzklasse 11 [SELV, PELY)
) b Ubarspannungskategarie 1
| b Verschmuzungsorad 2
_D_:m—rht—-—m Cewicht {kg'Se) 0,120
~ Raurdant Modul 722087 Ansthiussart Federzupanschilss: 0,2-2)0 mm?
Orily b 1ol wilh 24 ¥ wyarsianl Zulassungen UL UL 502 listed, cUL UL 60950-1, UL 1310 Class 2 TV, EN 60950-1
CE: EM S0081-1 /7 EN 53022 Class 8, EN 61000-3-2, EN e01000-3-3, EN 50082-
1/ EN 55024
Upenvachung
O O Dlerwachung {Rdy) LED grim / mot
Schaltspannung -
Schatstrom -
Schaitielstung -
Isplations spannung 2

YE

— b

3.13



e e e

Primar getaktete Schaltnetzteile, einphasig, Class 2
Eingang: Weitbereichseingang AC 90-265V, DC 120-370 V
Ausgang: 5 V, einstellbar

Beschraibung Art.-Mr. Typ YE
Schraubanschiuss
ALSGENNSSpEnnUnG-Srom DC 53 A 128762 ORA 18-054 1
Federzuganschluss
ALSGENGSSpEnnUng-Srom DC W aA 7122762 ORA 18-05 1
Eingangsseite DRA 180548 DRA 1805
Nennspannung AC 100-240%
ArbeitssparnungEbers ch A 90-265% Fr0OC 120-370Y
Frequenzbernsich 47 — B3 Hz
N ennstrom W= AC 115Y 170mA £ L= AC 230 90 ma
Einschatstrom L= A0 115V 10 A /L= AC 230 118 A
Inteme Sicherung T2 A1 AC 250
Exterme Sichensng Automat B 4 A
Malizeichnung Power Fachor Cormection PF C =
iy Ausgangssete
L L M ennspEnnUng Ausgani DC 5w
LN W bob e ] Mennatmm Ausgang aa
| A max. Ausgangsstrom L
== Kurzschiussstrom -
L Le] Einstellberaich 45-575V
i Genaugkelt + %
| Spannurngsregelung #1 %
| 1|'1"| Ao s Lastregetung £ %
At Einschaltzelt 1s
Anschlussbild Temperaurkoefzient 2003 % 1 G
Ripple & Noise <50 m
L d Netraustaliperoricckung U= 1155 200 ms £ L= 230 V. 75 ms
Stabuzanzeige OC ON grine LED 24 5
Statusanzeige DC LOW mte LED <3 75450 W
T Faralle-Redundantbetrneb max, 2 Gerate f uber externe Dioden
Wirkungsgrad T5%
werdustieistung 5 W AC 230V)
PE [ periastsichenung 110-135 %
" Uberspannungsbegrenzung 125-145 %
g Kuzschiussverhalten Higtup-Modus
Allgemeine Daten
Derating Schatfreguens ca, 100 kHz
el |selations spannung Ein-tAusgang AC 3.0 Ky
Isoiations spannung Eingang/grd AC 1.5 kVey
ol T Iselations spannung Ausgangignd -
j Isclationswiderstand bel OC 500 ¥ 100 ML
F Arbeitstemperaturteraich =20*C =70 *C (Derating)
Drerating Leistung: -3 % /50 aby +60°C
j Lapertemperaturbereich -25*C - 85°C
MTEF 795000 h
= = =5 ;} o relative Luftfeuchte 20-55 % FH, nicht kondensiernd
i Maie (BxH=T)inmm 225 =900 = 1150
Redundant-Betrieb Kihiung Luftselhstkihiunn, 25 mm Abstand allseits
o] ) pee———cwe  [Gehfsematenal Kunststoff
Montage audrastbar auf TS 35 (EN 50022)
= Einsatzhihe 2000 m
bt ] L) =mn—pi EinbaulageE inbawart wertkal
SChezart 1P 20
Schuzkasse Il [SELY, PELVY
o] [ ! [berspannungskategorie Il
) werschmuzungsgrad 2
) | Gewicht (ko/Shk ) : 0,150
L) mm—f———m Anschiussart Schauhans-:hl;ﬁﬁl;lﬂ.fﬂ—lﬁ M=, Federzuganschiuss: 0,2-20 mm?
Zulassungen UL UL 508 listed; cUL: UL 60950-1, UL 1310 Class 2 TOW: EN-600950-1
CE:EN S0031=1/EN 55022 Class B, EN 51000-3-2, EN &01000-3-3, EN 50082-
1/EM 55024
Ubersachung
D On D berwachung (Rdy) LED eetin /ot
Schatspannang -
Schatitrom -
Schatleistung -
Isplations spannung -
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Primar getaktete Schaltnetzteile, einphasig, Class 2
Eingang: Weitbereichseingang AC 90-265 V, DC 120-370 V
Ausgang: 12 V/ 15V /24 V, einstellbar

Beschrebung Art.-Nr. Typ YE
Fedarzuganschiuss
ALENGSSpEn UG- Shom DC12WI15A TE2TET DRA 1812 1
DC15WI1.2A TETT4 DRA 1815 1
DC 240 A  T2752 DRA 18-24 1
Eingangsseite DRA 18-12 DRA 1815 DRA 18-24
HEnnspannLing AT 100240
ARt SpamnUNGEDErECh AC B0-2B85Y ! DC 120370V
FrequenTberach 47 — B3 Hz
Menmstmm L= AC 115 300 ma £ L= AC 230 110 mA
Einschaltsinom U= AC 1158 10A 7 L= AC 230 18 A
Inteme Sichenng T2 AT AC 250Y
Externe Slchemung Automat B4 A
MaRzeichnung Power Facior Comection PF.C =
k) Ausgangsseite
FEh ; HENMEPENNUNG Ausgang oc 12v DC 15V DC2av
F LT A A A Hennstom Ausgang 184 1,24 0,754
o max. Ausgangsstmom =
o Kurzschlussstrom -
L e Einstellbereich nE-138Y 135-17.25V 216-288V
| Genaugeelt £ %
Spannungsregelung #1 %
ik dibbisiinms . SRR e
Tet I Einschaltzeit 13
Anschlussbild Temperaurkoeizient #03% °C
Ripple & Nolse <50 myv
L d HNetzaustaliiberbrickung W= 115% 200ms/ U= 230 V: 75 ms
Etahusanzege OC ON grine LED =108V 2135V 2216V
Sausanzeige OC LOW mote LED <8108V <11 251350 <18=21 56V
T Parallel-Redundantbetneb mas, 2 Gerate f Qber externe Dioden

Wirkungsirad 7T %

Werustieistung 455 W (AC 230 V) 4 25 W {AC 230 V) 4 45 W [AC 230V}
PEG Dperiastsichaning 110-135%
LD -0 Uberspannungshegrenzung 125-145%
LELH resd- DG v Kurzschiussverhalten Hiccup-todus
Allgemeine Daten
Schaltfreguent ca; 100kHz
Isalationsspannung Ein-lAusgang AC 30KV
Issdationsspannung Eingang/gnd AC 1S kVan
Isolabonsspannung Ausgang/gnd -
Isolationswiderstand bei DC 500 W 100 MG
Aspeitstermperaturtersich =20 *C = 70 *C (Dersing)
Derating Leistung: -3:% £ % ab+60°C
Lagertemperaurberaich -35°C - BT
MTIEBF. TS7000 h 798000 h 800000 h
relatve Luttfeuchte 20-5% % RH, nicht kondenshenend
Made (BxHxT) Inmm 225 =800 = 1150
g Luftselbstkihiung, 25 mm Abstand allseits
o] ) fo————e | Gehdumsematerial Kunststart
=g Montage aufrasttar au TS 35 (EN 50022
= - Einsatzhohe 2000 m
0 L) e EinbaulageE inbaart wertikal
Pl Schuzart IP 20
P Sthuzidasse I [SELY, PELY)
o] (Ot Oberspanningskategarie i
- b WVerschmuzungsgrad 2
= i Cewicht (k'S ) 0,150
i O Frm—pH———me Anschiussart Federzugarschiuss: 0,2-2,0 mim®
* Rpcunan Moduls TEIET Zulassungen UL UL 508 isted; eUL (L B0950-1, UL 1310 Class & TOV EN B0950-1
Covily o Logated with 24 'V weniies! CE: EM 50081-17 EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN &01000-3-3, EN 50082
14 EN 550024
Ubervachung
D ON Derwachung (Rdy) LEC grin ot
Schatspannung -
Schatsirom -
Schaltielstung =
I5odations spannung -
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Primar getaktete Schaltnetzteile, einphasig, Class 2
Eingang: Weitbereichseingang AC 85-264 V, DC 90-375V
Ausgang: 5V /12V /24 V148V, einstellbar

Beschreibung Aft.-Mr. Typ YE
Schraubanschluss
ALIFGAN S SN g-3mom DC 5Y/ B A 72763 DRA 30-054 1
DC 12V 25 A T22768 DA 30-128 1
DC 24 W 1,254 122753 DRA 30-2448 1
DC4avwrOE25 A T22775 DA 30-488 1
Eingangsseite DRA 20054 DRA 30-12A DRA 20-24A DRA 20-48A
M ENNSEannUng AC 100240V
Arbeitsspannungsbereich AC B3-264 W/ DC 930-375V
Frequenz bereich 47 — EIH2
Nenmnstrom L= AC 115%: 360 mA /L= AC 230 190 ma
Einschaistrom U= AC 115 204 /L= AC 230V 40 A
Inteme Sichemng T2 ALAC 250V
Malizeichnung Exterme Sicherung Automat B4 A
e Power Factor Cormettion PFC. -
Ausgangssene
M enmapennung Ausgantg Do 5y oC 12y oc 24 DCAB Y
Nennstrom Ausgang & A 254 1,254 0825 A
max. Ausgangsstnom -
Kurzschlussstrom -
Einsiellbersich 555 12=14% 24=38Y 48=55
Genaugkelt #1 %
Spannungsregelung 0.5 %
Lastregeiung .5 %
Einzchalzelt 2l
Tempergdurkoetizient 003 % G
Ripple £ Noise =50 my
Netzausfalilierbrieckurg U= 115Y 200ms /U= 230 v: 30 ms
Stausanzeige DC ON grine LED 240 206V 2192V 23TV
Stabuzanzedge DC LOW ote LED -
Paraliel/Redundantbeineb mae. 2 Gerate £ uber externe Diooen
‘Wirkungsgrad TE % B % BE %
Vertustieistung BEWIRAC0V) SpWIAC 230V) S5SWIAC 280Y) 4.9W [AC 230 V)
LED gevmn - DG DK U beriastsicherung 120 - 136 % 10 - 140 %
[ berspannungsbegrenzung 125-137 %
* for 24V wersion orly Kurzschlussverhalten Hiccup-toadus
Derating Allgemeine Daten
e Schaltfrequent ca. 80 kHz
] Isolations spannuna Ein-fAusgang AC 3,0 Kvan
ol Iselations spannung Eingandggnd AC 1.5 Wy
Isolations spannung Alsgangignd -
F |solaborswiderstand bei DC 500 100 M
Arpeitstemperaturbereich =257C =70 *C (Deraing)
j Derating Leisheng: -2,5% /*C ab +60°C
: Lagetemperaurbereich 25 - B5 %
= = =5 = o MTEF 551000 h 582000 h SB8000NK B08000 h
redative Luftfeuchie 20-50% AH , nbchi kondensierend
Redundant-Betrieb Maie {BxH =T} inmm 40,5 % 900 x 1150
%j—-—m Kb Luftselbstaibiung, 25 mm Abstand aliseits
g = 24 Genallji?em aterial IEmstﬁI:un'
| - Montage aufrastbar auf TS 35 (EN 50022)
il | Einsazhihe 2000 m
E i EinbautageEinbauart wertixa
: Schuzart 1P 20
g eam Schitzkiasse Il (SELV, PELV)
“‘E 11 gt | oy Uberspanmungskategorie 1l
ol P Versehmigzungsorad 2
 Fondhratrs ke T Gewicht (ky/Sti.) 0,230 _
Oy e iogeles with 24V vemionl Ansthiussart Sefraubanschiiss: 0,2-25 mm, max. 0.56 Nm
Zulassungen UL UL 508 listed, cUL UL 60950-1, UL 1310 Class 2, TOY,. EN 60950-1
CE:EN 61000-6-3 /EM 53022 Class B, EN 61000-3-2, EN 601000-3-3, EN 350024,
EM &1000-5-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EM 61000-44, EN 61000-4-5, EN
E1000-4-6 EM 61000-4-8, EM &1000-4-11
Ubearwachung
D OM Uberwachung (Fdy) - Open Collectar -
Schatspannung = oc 24y ~
Schatstrom - = 35 mA -
Schatieistung -
Isolations sEEnnug - keing -
316 E




Primar getaktete Schaltnetzteile, einphasig, Class 2
Eingang: Weitbereichseingang AC 85-264 V, DC 90-375 V
Ausgang: 5V/12V /24 V148V, einstellbar

Malizeichnung
el ]

|

LT e g
LERr gressn = DG 0
= e 3V varmion only
Derating
g
el 5

Powar ['%]

@

1
Tomperatorn G} & T

]

Redundant-Betrieb

7] Ee i
[ - B

pl (8=t

) Compme

9] == EHE

) | gl T

Beschrabung

Federzuganschiuss
ALSHANDESpENNUNEY-Srom

Eingangsseite

HNENNSpannung
AlneitsspannungsDereich
Frequenzbersich

Hennstmm

Einschaltstrom

Interne Sicherung

Extesmne Sichemnng

Power Factor Comecton PF.C.
Ausgangsseite

NEenmspanmung Ausgang
Mennstrom Ausgang

max. Ausgangsstrom
Hurzschlussstrom
Einstelipersich

Genaudgrelt
Spannungsregeiung
Lastregeiung

Einzchaltzelt
Temperaurioeffizient

Ripple & Noise
Hetzausfaliiberbrickung
Stauzanzesge [C ON grine LED
Stalusanzesge DC LOVW ote LED
Paraliel-/Redundantbetrieh
Wirlungsgrad

wmmmm
Uberlastsicherung
Uberspannungsbegrenzung
Kurzschlussverhalten
Allgemeine Daten
Schatirequent
Isplationsspannung ElrkfAusgang
Isslabonsspannung Eingang/gnd
lssationsspannung Ausganaand
Isolatonswiderstand bel DC 500 W
Arpeitstermperaturbersich
Deerating
Lagertemperaurbereich
MTBF

retative Luftfeuchte

Made (BxHxT} in mm

Kikbung

Gehawsematerial

Montage

Einsatzhdhe
EinbaulageEinbalar

Schuzart

Schuezklasse

Uberspannurg skategore
Verschmutzungsorad

Cewicht {kySe)

Anschiussart

Zulassungen

Uberwachung

OC ON Dberwachung (Rdy)
Schaltspanneng
Schatsirom

Schalfieistung
Isolabionsspannung

Art.-Nr. Tip
DC5YI6A 728763 DRA 30-05
DC1ZWI5A  TH7I68 DRASC12
DC 24V 1.25A 728753 DRA 30-24
DC48VIDEIS A T28775 DRA 5048

DRA 3008 DRA 30-12 DRA 0-24 DRA 7048

AC 100-240 Y
AC B5-264 VI DC 90-375 W
47 — 63 Hz

Ui= AC 115V: 360 ma fU;= AC 230V 190 ma,
U= AC 115 2047 U= AT 230 40 A

T2ALAC 250V
Automat B4 .4
DESY Doy DS 24 DC4BY
BA 25 A 1,25 A 0525 A
55.8Y 12=14 % 24=28% 43=55 Y
1 %
#.5 %
4.5 %
15
+0,03 % r*C
=50 my
W= 115%: 20 ms/ U= 230V 30 ms
E R 206V 2182V 23T
max, 2 Gerate f (ber extemne Dioden
T % B4 % BE %
BAWIAC 230Y) SEWIAC230VY S55WIAC 230V)  43W (AC 230V)
110-140 %
120-135% 125-137 %
Hiccup-Modus
ca. 80 kHz
AC 3.0 kY an
AC 15V g
100 MC
=25 *C =70 %C (Derating)
Letstung: -2 5 % / *C ab «60°C
=25 - B5'C
551000 h 562000 h SB8000 h EIE000 h

20-90% RH , nicht kondensierand
405 x 800 x 1150
Ligftselbsthihilung, 25 mm Abstand allseits
Kurststorf
alfrastbar auf TS 35 (EM 50022)
2000 m
wertikal
1P 20
I {(SELV, PELY)

Il

A
0,290
Federzuganschiuss 0,2-2,0 mm?
UL UL 508 Bistedt, cUL. UL 60950-1; TUV: EN 60850-1
CE' EN 6100063/ EN 55022 Class B; EN 61000-3-2
EM 601000-33; EN 55024, EN £1000-6-2 EN 61000-4-2; EN 51000-4-3
EN 61000-4-4; EN 61000-4-5. EN 610006, EN 61000-4-8; EN 61000-4-11

- Cipen Collector =
= DE-24V =
= £ 35 mA =

= keing =

YE

— b
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Primar getaktete Schaltnetzteile, einphasig, Class 2
Eingang: Weitbereichseingang AC 85-264 V, DC 90-375 V

Ausgang: 5 V, einstellbar

Beschraibung
Schraubanschluss
ALSGAN S SEENNLEG-Som
Federzuganschiuss
ALSGANQSSEENnEG-Srom

Eingangsseite

N ErnspaEnnung
ArbeitssparnungsDersch
Frequenzbernsich

M ennstrom

Einschatstrom

Inteme Sicherng

Exterme Sichensng

Powrer Factor Correction P F C
Ausgangssete

M ennspEnnUng Ausgani
Nennstrom Ausgang

mad. Ausgangsstrom
Kurzschlussstrom
Einstellbersich

Genaugkeit
Spannurngsregelung
Lastregeiung

Einschaltzelt
Temperaurkoeffizient

Ripple & Noise
Netraustaliperricckung
Stabuzanzeige OC ON (grine LED)
Statusanzedge DC LOW [rate LED))
Farallel-Redundantberieb
Wirkungsgrad

werdustieistung

[ periastsichering
Uberspannungsbegrenzung
Kurzschiussvematten
Allgemeine Daten
Schatirequenz

|selations spannung Ein-tAusgang
Isoiations spannung Eingang/grd
Iselations spannung Ausgangignd
Isciatiorsw iderstand bel DC 500 Y
Arbeitstemperaturteraich
Drerating
Lapertemperaturbereich
MTEF

relative Luftfeuchte

Maie [BxH=T)inmm

Kihiung

Gehausematerial

Montage

Einsatzhiihe

EinbaulageE inbawart

SChezart

Schuzklasse

U berspannungskategorie
werschmuzungsgrad

Gewicht (ko/Shk )

Anschiussart

Mallzeichnung
kAN

L

Pawsr %]

a0 Temparaturs ['C] & i

Redundant-Betrieb
o

0 -
O %l‘*
T

Eog

Zulassungen

Uberwachung

D N (berwachung (Rdy)
Schatspanneng
Schatsirom

Schatielsung

Isolations spannung

318

AR.-Nr. Ty
DC 5%/ 10 & 722764 0= B0-054
DC 5%/ 10 & 728764 ORA B0-05
DRA 50054 DRA 5005
AC 100-340
AL 85-264 V' / DC 90-375Y
47- g3 Hz

U= AC 115, AC: 550 ma / U= 230 V. AT 280 mA
U= A 115V: 20 A /U= AC 230V a0 A
T2 A AC 250V
Automat B4 A, ©24

OCSw
104

50-55V
£ %
.5 %
0.5 %
15
0,03 %7 C
S0 mh
U= 115 200ms /LU= 230V 30/ms:
24y
max, 2 Gerate f Ober externe Dioden
T8 %
12,5 W (AC 230 V)
110-150 %
130-136%
HIECuUp=Modus

£a. 80 kHz
AC 3,0 Koy
BG5S

10D M
-26°C =70 *C (Derating)
Leistung: -2.5% /°C ab +60°C
-A0*C - B5 T
488000 h'
20=-90% RH , nicht kondensierend
40,5 %900 = 1150
Luftselbstiihleng, 25 mm Abstand allseits
Kinststoft
audrastbar auf TS 35 (EM 50022)
2000'm
wvertikal
1P 20
Il (SELY, PELV)
Il
2
0340
Schraubanschiuss: 0,2-2 .5 mrr:!_ ma
0,56 Mim
UL UL 508 st UL UL B0950-1; T EN 60950-1
CE EN 61000-6-3F EN 55022 Ciass B, EN 61000-3-2
EN 601000-3-4; EN 55024, EN 61000-6-2 EN 61000-4-2; EN 61000-4-3
EN 61000-4-4;, EM 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN &1000-4-8; EM &1000-4-11

Federzuganschluss: 0,2-20 mm®

YE



Primar getaktete Schaltnetzteile, einphasig, Class 2
Eingang: Weitbereichseingang AC 85-264 V, DC 90-375 V
Ausgang: 12V /24 V48V, einstellbar

Beschreibung Art.<Nr. Typ YE
Federzuganschiuss
AUSGANGISDENNLNG-SMom DC 125 A 723769 DRA B0-12 1
DC 240254 728754 DRA B0-24 1
DCABVI1.23A 72776 DRA 60-48 1
Eingangsseite DRA 80-12 DRA B0-24 DRA 8048
HEnnSpannung AC 100240 %
AleitssparnungEbersch AC BE-2684 '/ DC 90-375V
Frequenzbersich 47 — B3 Hz
Menmstmm L= AC 115%. 690 ma, L= AC 230 360 ma
Einschaltsirom U= AC 1155 20 A/ L= AC 230 40 &
Inteme Sicherng T2 A7 AC 250
Externe Slchemung Automat B6 A
Malizeichnung Power Facior Comection PF.C =
=y Ausgangsseite
MENNSPANNUND Ausg3ng Dc 12y DC2aw DC 48
Nenmnstrom Ausgang SA 25a 1.254
max. Ausgagsstmom =
Kurzschiussatnm -
! Einstelibereich 12=14% 4=V 48=55 v
Genaulgeelt £ %
Spannungsregelung 1,5 %
Lastregeiung 4.5 %
Einschaitzeit 1.5
Temperaturkoetizient +003%1*C
Ripple & Nolse S0 miv
HNetzaustaliiberbrickung W= 115 20 ms /U= 230 V. 30 ms
Etahusanzeige OC ON {grune LED) =86 2192V 237V
Satuzanzeige DC LOW rote LEDY) -
Parallel-Resundantoetneb mas, 2 Gerate S dber exteme Dioden
Wirlungsorad BE % BA % 28 %
Verustieistung 9.0 W (AT 230 V) 88 W (AC 230V) 7AW [AC 230V}
Dberiagtsicherting 110-150%
Ubarspannungsbegrenzung 125-138 %
Kurzschiussvertatten Hiccup-Modus
Allgemeine Daten
Schaltfreguent £a. B0 KHZ
Isalationsspannung Ein-lAusgang AC A0 KV
Isolationsspannung Eingang/ond AC 15k
Isolabonsspannung Ausgang/gnd -
Isolationswiderstand bei DC 500 W 100 MG
Aspeitstermperaturtersich -26*C = 70 °C (Derating)
Derating Leistong: -2,5 % /C ab +6l"C
Lagertemperaurberaich -A0*C - 85
i MTIEBF. 504000 h 520000 h 531000 h
= = TS e T MElatve Luftfeuchte 20-90% RH , nicht kondensierend
A Mate (BxH =T} inmm 405 =800 = 1150
Redundant-Betrieb 1{‘I.II'ILI_'.I:g . Luftselbstkihiung, 25 mm Abstand allseits
ﬁ——m Gehamsematerial Kriststor
g = A Montage aufrasttar au TS 35 (EN 50022
o e Einsatzhohe 2000'm
il EinbaulageE inbauart vertikal
| | Sthutzart IF 20
%j—'—r—: ; Sthuzilasse It {(SELY, PELY)
g P Uberspannungskategorie o
| %]—EH——.—:.E} WVerschmuzungsgrad 2
— Gewicht {koSi) 0340
* Redurdiont Meduls 72T Ansthlussart Federzugarschiluss: 0.2-2.0 mm?
S L Zulassungen UL: UL 508 listedt e UL B08S0-1, UL 1310 Class 2 {richt 12) Recognized;

| EN B0950-1, EN 61558-1,EN 61358-2-17
CE EN B1000-6-3 f EN 35022 Clags B EN 61000-3-2
EN 601000-3-3; EN 55024; EN &1000-5-2 EN 61000-4-Z, EN 61000-4-3
EN 61000-4-4; EN 51000-4-5, EN &1000-4-6; EN 61000-4-8, EMN 51000-4-11

Ubsrwachung

DG O Cherwachung (Roy) = Open Collector =
Schatspannung - DC 24V -
Schaltsirom - £35 ma -
Schatielstung -

I504aM0NS sSpEnnNg = ke =

- 3.19



Primar getaktete Schaltnetzteile, einphasig, Class 2
Eingang: Weitbereichseingang AC 85-264 V, DC 90-375 V
Ausgang: 12V /24 V148V, einstellbar

Mallzeichnung

L:iH:E_‘L i=|¢ :.,-:

* for AV werminn ool
Derating

2]

Power [%]

a - -
20 [re———— Bt ™

Redundant-Betrieb

* Rttt Modulls 720587
Oy s fogertar wish 24 ' vesrsdon!

3.20

Beschraibung
Schraubanschiuss
ALSGAN QS SEENnLEG-Smom

Eingangsseite

N ErnspaEnnung
ArbeitssparnungsDersch
Frequenzbernsich

M ennstrom

Einschatstrom

Inteme Sicherng

Exterme Sichensng

Powrer Factor Correction P F C
Ausgangssete

M ennspEnnUng Ausgani
Nennstrom Ausgang

mad. Ausgangsstrom
Kurzschlussstrom
Einstellberaich

Genaugkelt
Spannungsregelung
Lastregeiung

Einschaltzelt
Temperaurkoeffizient

Ripple & Noise
Netraustaliperricckung
Stabuzanzeige OC ON (grine LED)
Statusanzedge DC LOW [rate LED))
Farallel-Redundantberieb
Wirkungsgrad

werdustieistung

[ periastsichering
Uberspannungsbegrenzung
Kurzschiussvematten
Allgemeine Daten
Schatirequenz

|selations spannung Ein-tAusgang
Isoiations spannung Eingang/grd
Iselations spannung Ausgangignd
Isciatiorsw iderstand bel DC 500 Y
Arbeitstemperaturteraich
Drerating
Lapertemperaturbereich
MTEF

relative Luftfeuchte

Maie [BxH=T)inmm

Kihiung

Gehausematerial

Montage

Einsatzhiihe

EinbaulageE inbawart

SChezart

Schuzklasse

U berspannungskategorie
werschmuzungsgrad

Gewicht (ko/Shk )

Anzchlussart

Zulassunpen

Uberwachung

D N (berwachung (Rdy)
Schatspanneng
Schatsirom

Schatielsung

Isolations spannung

Art.<MNr. YE

Typ
DRt E0-124 1
DRA E-244 1
DRA 60-4824 1

DC12%Wi 3 A
DC24NWr25 A
DC 8% 1,25 &

122769
T22754
122776
DRA 60-12A DRAG0-244
AC 100-240%
AL 85-264 v/ DC 90-375Y
47 — B3 HZ
U= AC 115 690 mA, / L= AC 230 360 ms,
L= AT 118W 20A 7= AC 230 40 A
T2ATAC 250
Afomat B6A

DRA &0-43A

DC 12v
24

DC 24v
254

DC aa v
1,254

-2
£ %
.5 %
0.5 %
15
0,03 %7 C
S0 mh
Uz 115V 20 msfU; = 230V, 30ms
2192
max, 2 Gerate f dber externe Dioden
B
B8 W (AT 230 V) TH W [AC 230V)
110-150 %
125-138%
HIECuUp=Modus

12-14 % 48-55

295 23TV

BE %
9.0 [AC 230 W)

£a. 80 kHz
AC 3,0 Koy
BG5S

10D M
-26°C =70 *C (Derating)
Leistung: -2.5% /°C ab +60°C
-A0*C - B5 T
520000 h
20=-90% RH , nicht kondenslerend
40,5 %900 = 1150
Luftselbstiihleng, 25 mm Abstand allseits
Kinststoft
audrastbar auf TS 35 (EM 50022)
2000'm
wvertikal
1P 20
Il (SELY, PELV)
Il
2
0340
Schraubanschiuss: 0,2-2,5 mm®, max. 0,56 Nm
UL: UL 508 isted, cUL: UL s0950-1, UL 1310 Class 2 (nicht 12'V) Recogrized,
| EM BO250-1, EN 61558-1, EN 615358-2-1T7
CE EN 61000-6-3 F EN 55022 Ciass B, EN 61000-3-2
EN 601000-3-3; EN 55024; EN 61000-6-2 EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
EN 61000-4-4;, EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN &1000-4-8; EM &1000-4-11

504000 h 531000 h

= Open Collector =
- DC 24V =
- =35mA =

- ke -




Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, einphasig, Schraubanschluss

Eingang: Weitbereichseingang AC 90-132V, AC 186-264 V, DC 210-370 V

Ausgang: 24 V, einstellbar

- ¥
o
1 -
S
Ly
i pepipeal
Tor 24V verslon only
Derating
L=1]
e
£
o : -
Bl Temiaibrs ['CY (1] by
Redundant-Betrieb
L] =
o Seal.n
o1 =TI
==
o [BET
- == o
D_ - haad
[

* Fedurdant Modula TZE5aT

Beschreibung
Schraubanschiuss, steckbar
AUSGANGSSPENNUNG-Som

Eingangsseite

HEnnSpannLng
AbeitssparrungEberscn
Frequenzbersich

Hennstmam

Eingchaltstrom

Interme Sicherung

Externe Sichemung

Power Factor Comection PFC
Ausgangsseaite

NenmEpannung Ausgant
Nenmstom Ausgang

max. Ausgangsstom
Furzschlussstrom

Einstellbereich

Genaulgeelt
Spannungsregelung
Lastregeiung

Einschaltzeft
Temperaurkoezient

Ripple & Noise
Netzaustaliiberbrikung
Satusanzeige OC ON {grine LED)
Stausanzeige DC LOW (rote LED)
Parallel-Redundantbetrieb
wirkungsgrad

“erdustliedstung
l;lberlaslx.ltremrg
Uberspannungshegrenzung
Kurzschlussverhatten
Allgemeine Daten
Schatireguens
Isolationsspannung Ein-lausgang
Issdationsspannung Eingang/gnd
Isolationsspannung Ausgang/gnd
Isolationswiderstand bei DC 500 W
Aspeitstermperaturtersich
Derating
Lagertemperaurbersich
M.IBF,

relatve Luttfeuchta

Mage (BxHxT) Inmim

g

Zehamsematerial

#ontage

Einsatzhohe

EinbaulageE inbauart

Schutzart

Schuzklasse
Oberspannungskategorie
erschmuizungsgrad

Gewicht (kgSik.)

Ansthiussart

Zulassungen

Ubsrewachung

DG O Cherwachung (Roy)
Schatspannung
Schatstrom

Sehatielsung

I8 0dEB0NS SpaEnnUnNg

LT ZE

DC 24384

Art.-Nr. Tip
722757 DRAN 120-24AL
DRAN 12024AL

AC 1157230V (autnimatisehe Umachaltung)
AT 90132V, AC 185-264 ¥ / DC 210-370 v
47— B3 Hz
Ui=AC 115%: 1.1 A /U= AC 230V 055 A
U= AC 115V 24 A7 U= AC 230V 48 A
T3.15 A4 AC 250
Altomat BE A
07

DC 24w
aEA
225-B|5V
£ %
#.5 %
Single £1 %, Parallel 145 %
13
#03% 1 °C
50 mv
W= 115y 25 ms/ U= 230 V. 30 ms
21T =194V
17 6=-194V
max. 2 Gerdte mit je 90% Laststrom £ Ober externe Dioden
86 %
16 W (A 230V
1051259
125-145%
Strombegrenzung

ca, B0 kHZ
AC 3,0 K e
AC 1.5k gn

100 MG
-25*C = 70 °C (Derating)
Leistung; -2.5 % / *C ab +60C
-A0*C - 85 *C
485000 h
20-80% RH , nicht kondensierend
B35 = 1420 < 16,0
Luftselbstkihlung, 25 mm Abstand allselts
Metall
aufrastbar auf TS 35 (EN 50022
2000 m
wertikal
iP 20
| (SELY, PELY}

Il
2

0920
Schravbanschiuss: 0,2-2.5 mm’_ max. 056 Nm
UL LIL 508 listed
clIL: UL 80950-1
TUY: EN 60950
EM 55022 Class B, EM 55004 Class 2
EM 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 6100:0-5-3

Schllesserkontakt
DC &0 Y
mand. 300 ma

DC: 500V

YE

i



Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, einphasig
Eingang: Weitbereichseingang AC 90-132 V, AC 186-264 V, DC 210-370 V
Ausgang: 12V /24 V148V, einstellbar

Mallzeichnung

F_  Efeecion b

Pamer [%]

u.m Tarmgevabsra ['C] a:x M
Parallel-Redundant-Betriab
| >
o ]
0| i

.
5 [BET—
- Bl b
] e
=
31,22

Beschraibung
Schraubanschiuss, steckbar
ALSOAN QS SEENNLEG-3mom

Schraubanschiuss
AUSGENGSSEENNLNG-Som

Eingangsseite

M EnaEannLng
Arbeitssparmungberech
Frequenzbereich

M ennstrom

Einschatstrom

Inteme Sichemnng

Exteme Sichenng

Power Factor Correcton PF C
Ausgangssete

M ennspannung Ausgani
Nennstrom Ausgang

max. Ausgangsstrom
Kurzschiussstom
Einsteliberaich

Genaugkeit
Spannungsregelung
Lastregeiung

Einschaltzeit
Temperdurkoefizient

Ripple & Noise
Netzsusfalliberorisckung
Stabuzanzedge DC ON {grone LED)
Statusanzeige DC LOW frate LED))
Farallel-Redndantbetrieb
Winungsarad

Werdustieistung

( beriastsichering
Lperspannungsbegrenzung
Kurzschlussverhalten
Allgemeine Daten
Schatfreguens

|selations spannung Ein-fAusgang
Isgiations spannung Eingang/grd
Iselations spannung Ausgangignd
Isciatiorew iderstand bel DC 500
Arbeitstemperaturteraich
Derating
Lapertemperaturbereich
MTEF

relative Luftfeuchte

Made (B=HxT)inmm

Kihiung

Gehausematerial

Montage

Einsazhihe

EinbaulageE inbauarnt

Schutzart

Schuzklasse
[berspannungskategaris
Werschmuzungsgrad

Gewlcht (knfStk )

Anschlussart

Zulassungen

Uberwachung
DC On U barwachung (Fdy)
Schatspanneng
Schatstrom

Schatieistung

Isolations spannung

LT

Art.-Nr. Typ YE
DC 12 10A 122770 DRAN 120-128 1
DC 24MWF 5 A 122758 DRAN 1270-24B 1
DCA4B8W 25 A TZ2T7T DRAN 120-488 1
DC 24 3 A 128758 DRAN 120-244 1
DRAN 120128 DRAN 120-24B DRAMN 120488 DRAN 120-244
AT 115 /230 (aifom atische Umschaltung)
AC 90132V, AC 186-284V/ DC 290370y
47 — B3 Hz
U= AC 113V 125 A /U= AC 230 0,63 A
L= AC 115V 24 A /L= AC 230V 48 A
T3, 15 ATAC 250V
Automat B 6 A
o7
oC 12 DC 24 W DC a8y DC 24 v
104 A 254 a4
11 4-14.5Y 25285V 45-55V 22.5-285Y
+1 %
.5 %
Single £1'%, Parallel £3 %
1%
0,03 %1 °C
50 miv
U= 11525 ms/ Uj= 230, 30 ms:
=10-11 2V 2176-194 v T3 21T =194V
Si0-112V s176=194Y 3743V S17.6-184V
max, 3 Gerate mit jo S0% Laststrom, Umschatung mit Schater S8
B4 % B % 87 % 85 %
24WHAC 730Y)  20WAC 2300y 19W AC 230N 20WAC 230V
105-125%
125-145%
Strombegrenzung
£d. 80 kHz
AC 30 Ky
AL 1.5 KV ey
100 ML
-25°C =70 *C (Derating)
Leistung: -2.5% /*C ab +60°C
-A0*C - 85 °C
440000 b 450000 h 4820000 450000 b

20=-90% RH , nicht kondensierend
635 x 1420 % 1160
Luftselbstidhlung, 25 mm Abstand allseits
Metall
audrastbar aw TS 35 (EN 50022)
2000 m
wertikal
1P 20
| {SELY, PELV)
]
2

0,520
) 7 Schrasbanschiuss: 02—
Schraubanschluss: 0.2-2.5mm*- steckbar, max. 0,56 Nm a0mm? max. 0,62 Nm
UL UL 508 ksted; cUL: UL 60950-1; TOW: EN 60950
‘CE:EN 61000-6-3, EM 55022 Cias5 B
EM 61000-3-2, EM 61000-3-3, EN 61000-5-2, EN 53024

- Schllesserkontakd = Schiessernntakt
= DC s0Y = DC 60 Y

- s, 300 ma - . 300 ma
- DC 500% - OC 500




Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, 3-phasig
Eingang: Weitbereichseingang AC 340-576 V, DC 480-820 V
Ausgang: 24 V, einstellbar

Mafizeichnung

Anschlussbild

114

L2g

L3

PE
LED =06 O B
LED éwtl - OC Lsa P
Derating
120
T T T To——————————

Power %]
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Redundant-Betrieb
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Beschredung Art.-Nr. Typ VE
Schraubanschiuss
ALSFANGSSpannUng-Smom Dz 24 WIS A TF2B03 WA 120-24 I
Eingangsseite WRA 12024
NErinEpEnnLIg 3% AC 380-480%
AdteitssparnungaDersich I AC 340575 Y, 3= DC 480-820%
Freqeenzbersich 47 — 63 Hz
Hennstmam U= AC 3BO Y 0,5A /U= AC 500 035 A
Eingchaltstnom 1004,
inteme Sicherng 3=T2,0A7AC 600V
Externe Sichensng Aumomat 3<B 6 A
Powier Facior Camection PFC 0e
Ausgangsseaite
NENMEpAnnUnG Ausgang DC 22y
HNenmnstmom Ausgang 54
max. Ausgangsstrom &
Kurzschlussstrom -
Einstelinereich 225-2B5Y
Genaulgeelt 1%
Spannungsregelung %
Lastregeiung 1 %
Einschaltzeit 13
Temperaturkoefizient #03% 1 °C
Fipple & Noise 100 miy
Netzaustaliiberbrisckung min. 20ms
Satusanzeige OC ON {grine LED) 21T E=194%
Stauzanzeige DC LOW (rote LED) S1TE=194%
Parallel-Redundanitbetrieb ma<. 2 Gerate f Ober exteme Dioden
Wirtunigsgrad 80 %
“erdustliedstung 18 (AC 380Y)
Oberastsicharning 115-135%
Temperatur Abschaling bel 100-110°C und autom atisches Einschalten nach

Abkiihlung
Uberspanungsbegrenzung 125-137 %
Kurzschlussverhalten Hiccup=Modus
Allgemeing Daten
Schatireguenz £3. 70 KHEz
Isotationsspannung Ein-fausgang A 3.0 BV g
Isolationsspannung Eingang/gnd AC 1.5 KVan
IsodationsspaEnnung Ausgangigna -
lsolatonswiderstand bel DC 500V 100 ML
Agtseitstempersfurtereich =28 "C = T1°C (Deraing)
Derating Leistung: -2.5 % £ °C ab +61°C
Lageremperaurbersich 400 - 85 "0
M.TBF. 552000 h

relative Luftfeuchie
Maite (BxH=T) Inmm
Kihiung
Gehausematerial
Mortage
Einsaizhohe
EinbaulageE inbaart
Sohuzart
Schuzklasse
Dberspannungskatenorie
Werschmutzungsorad
Gewicht (koS
Angchiussart
Zulassungen

20=50% RH , night kondensieremnd
T43x1236=1188
Luftselbstamiung, 25 mm Abstand allseits
etz
aufrastoar auf TS 35 (EM S00Z2)
3000 m
wertikal
IF 20
| {SELY, PELW)
Il
2
0,800

Schraubanschiuss: 0,2-40 mm?, max._ 0,62 Hm
LI UL 505 fistedt el UL 60950-1 anerkannt, TOV: EN 80950-1; CE: EN &1000-

E6-3F EN 55022 Class B

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 55024

Ubsrewachung

DG O Cherwachung (Roy)
Schalspanneng
Schatstrom

Sehatielsung

I8 0dEB0NS SpaEnnUnNg

Schllesserkontakt
DC &0 Y
mand. 300 ma

DC: 500V

3.23




Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, einphasig
Eingang: Weitbereichseingang AC 93-132 V, AC 186-264 V, DC 210-370 V

Ausgang: 24 V /48 V, einstellbar

Beschraibung
Schraubanschiuss, steckbar
ALSOAN QS SEENNLEG-3mom

Schraubanschiuss
AUSEENGSRENNNG-STom

Eingangssaite

NEnnspannung
Arbeitsspannungsbersich
Frequenzbersich

Nennstrom

Einschatstrom

Inteme Sichemng

Externe Sichenang

Power Factor Correction PEC.
Ausgangsseite

Nenmspannung Ausgang
Mennstrom Ausgang

max. Ausgangsstmom
Kurzschlussstrom
Einsiellbersich

Genaugkelt
Spannungsregelung
Lastregeiung

Einzchalzeit
Tempergdurkoetizient

Ripple £ Noise
Netzausfalilierbrieckurg
Stausanzedge DC ON (grline LED)
Stabuzanzedge DC LOW frate LED)
Paraliel/Redundantbetneb
‘Wirkungsgrad

Werustigistung
Uberiasisicherung

[ berspeannungshegrenzing
Kurzschlussverhalten
Afllgemeine Daten
Schaltfrequent

Isoiations spannuna Ein-fAusgang
Iselations spannung Eingandggnd
Isoiations spannung Alsgangignd
|solationswiderstand bei DC 500 W
Arpeitstemperaturbereich
Derating
Lagertemperaurbereich
MTEF

refative Luftfeuchie

Maike (BxH=T) Inmm

Kihiung

Gehausematerial

Montage

Einsazhdhe
EinbaulagaEinbauant

Schuzart

Schuztdasse

U perspanmungskategorie
“erschrmuzungsorad

Gewicht (kS

Ansthiussart

Temparaturs ['C) T ™

Parallel-Redundant-Betriab

o
-]

T

]
-
ol

RPOY

ZUEFsSUngEn

Uberwachung

DiC M U berwachung {Fdy)
Sehatspanneng
Schatstrom

Schatieistung

Isolations spannung

3.24

LATZE

Ar.-Nr. Tip

DR 240-248
DRA 240-288

DC 24 %7 104
DC 48N 5 A

722759
12718
DC 24 W 1004 722781 DRA J40-248,
DRA 240-248 DRA 240428 DRA 240244
AC 1157 230 ¥ (automatische Umschattung)
AC S3-132 W, AC 186-284V DC 210-370V
47 - 63 Hz
U= AC 115V 24 AT U= AC 230V 1 24
U= AC 115V 304 7 Uj= AC 230V 60 A
TE, 3 ASAC 250V
Auoma B 10 A, CEA
o7

DC 2av
108,

OC 48y
SA

DC 24
104

47=06Y
£1 %
1.5 %
Single +1 %, Parallel £5 %
1l
003 % 0
100 my
U= 115Y: 25 ms /U= 230 v: 30 ms
217 =194V 2743V =17.6-194V
S17,6-194Y 3743V 517,6-194V
mznd, 3 Gerate mit e 900% Laststrom , Umnschattung mit Schatter S°°
g9 %% 0 % 89 %

225-28.5 225=005W

35 W (AC 230 V) FIWAL 230W)
105-145 %
190-145%

Strombegrenzung

35 W AC 230V)

ca. 40 kHz
AC 3.0 Ky
AL 15 Ky
100 M
=257C =70 *C (Deraing)
Leisheng: -2,5% /*C ab +80°C
A0 — B5 T
437000 h
20-80% RH , nécht kondensierend
B30 = 1420 x 1160
Liftseibstiiitiung, 25 mm Abstand allseits
etall
aufrasttar auf TS 35 (EM 50022)
2000 m
wertikal
IF 20
I (SELV, PELV)
Il

423000 h 423000 h

2
1,000
Schraubanschiuss: 02-2,5 mm?- steckbar, max, 0,56  Schrautanschiuss: 0,2
Mim d0mme, mad. 062 Nm
UL UL 508 Hsted: cUIL UL BD950-1; TENW. EN B0R50
CE: EN §1000-6-3, EN 55022 Class B
EM &1000-3-2, EM £1000-3-3, EM 61000-6-2, EN 53024

Schliesserkortakt = Schiiesserkontakt

DC e0Y - DC 60N
max. F00 ma = max. 200 ma
DC 500 = DC 500

YE



Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, 3-phasig
Eingang: Weitbereichseingang AC 340-576 V, DC 480-820 V
Ausgang: 24 / 48 V, einstellbar

Malizeichnung
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Beschrabung
Schraubanschiuss
ALSHANGSSPENNUNE-SHom

Eingangsseite
Mennspannung
Afteitaspasnungsoereich
Frequenzbereich

Menmnstmm

Einschaltstrom

inteme Sichenng

Exteme Sichesung

Power Factor Commecton P.F.C.
Ausgangsseite
Henmspannung Ausgang
Nenmstrom Ausgant

max. Ausgangsstrom
Kurzschiussstrom
Ednstelibersich

Genaughelt
Spannungsregeiung
Lastregeiung

Einschalzeit
Temperaturkoeffizient

Ripple & naolse
Hetzausfasiberbmickung
Stausanzeige DC ON (grune LEDY)
Stahusanzeige OC LOW (rote LED)
Parallel-/Redundantbetrieh
‘Wirlungsgrad

Werlustieistung
Uberlastsicherung

(berapanniingsbeamsnzung
Kurzschlussvestialten
Allgemeine Daten
Schathrequent
isnlationsspanning Ein-/Ausgang
Isolationsspannng Eingangfgnd
Isnlabonsspannung Ausganaignd
Isolationswideratand bel DC 500
Ameitstemperaturbersch
Derating

Lagertem peraiirbereich

WMTBF.

relatve Lurtfeuchie

Wake (BxH =Ty ir min

Kargung

Ganausem aterial

Wontage

Eingakzhthe
EinbaulageEinbauart

Schuzart

Sthuzkiasse
Uberspannungskategorie
Verschmuzungsyad

Gewicht (kg

Anschius sart

Zulassungen

Ubervachung

OC ON Dberwachung (Fidy)
Sehaltspanneng
Schatstrom

Schalfleistung
isolabonsspannung

Art.-Nr. Typ YE
DC 24 W 10A TrHEDG WRA 240-24 1
DC 485 A TI3808 WA 24048 1
WHA 240-24 WRA 240-48
Ix AL HM0-200V
3x AC 30575, 3% DC 480-810Y
47 — B3 Hz
U= AC 380 % 085 A S1L=AC 500N 0,7 A
2004
3=T2, 0 AS AL GOOY
Automat 3 xB e A
0E
Doy DC 48
na SA
228 05y A7-56
1%
£ %
Single 21 %, Parallelz5 %
18
0,03 % /4
100 mi
min: 20 m5
2176184V 23743V
21T E=-194 W =37-43Y
a2 Gerate mat | 90% Laststrom, Umschaiung mit Schatter SP
0% 91 %
30W (AC380 V) 24 WAL 380V)
Temperatur, Abschafiung bel 100-110*C und automatizches Einschatten nach
Abkiniung
125137 % 125-142 %
Hictup-odus
£a. 25 kHz
AC 30KV ep
AC 1.5 kKap
100 M
-25°C =71 *C (Derating)
Leisting: -2.5 % f °C ab +617C
~40°C — BF T
AE2000 " 519000 h
20-80% RH, nichi kondenslersnd
B0 % 1236= 1175
Luftseibstviniung, 25 mim Abstand allseits
Metall
aufrastibar 3 TS 30 (EM S0022)
000
wertikal
IP 20
I {SELV, PELW)
1
2
1,100
Schraubanschiuss: 0,240 mme, max. 0,62 Nm
UL UL 538 Ested, cUL UL 60950-1 anerkannt; TUY: ENM 60930-1
CEEN 61000-6-3/ EN 55022 Class B
EN 69000-3-2, EM &1000-3-3, EN 61000-6-2, EN 53024
Schliesserkontald =
OC 60 Y -
max. 300 mA =
OC 300 Y =

3.25



Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, einphasig
Eingang: Weitbereichseingang AC 90-264 V, DC 120-370 V
Ausgang: 24 V /48 V, einstellbar

Mallzeichnung
[Leaiit | | |
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Anschlusshild
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Beschraibung
Schraubanschiuss
ALSGAN QS SEENnLEG-Smom

Eingangsseite

MENnSRannung
Arbeitsspannunosbersich
Frequenzbersich

M ennstrom

Einschatstrom

Inteme Sichemning

Externe Sichensng

Power Factor Correction PFC.
AUsgangsseite

Nenmspannung Ausgany
Mennstrom AusgaEnn

max. Ausgangsstom
Kurzschlussstmm
Einsiellitersich

Genaugkelt

Spannungsregelung
Lastregelung

Einschaltzeit
Temperzurkoetizient

Ripple & Noise

M etz zustaliiterbrisckung
Statusanzesge DC ON {grune LED)
Stabuszanzeige OC LOW frate LED)
Paraligl-Redindantbetrien
‘Wirkungsgrad

wmmmm

Uberlasts icharung
berspannungshegrenzung
Kurzschlussverhalten
Afgemeine Daten
Schaltfrequenz

Isoiations spannuna Ein-fAusgang
Isglabions spannung Eingang/gnd
Isoiations spannung Alsgangignd
|solationswiderstand bei DC 500 W
Arbeitstamparaturersich
Drerating
Lagertemperaurbereich
MTEBF

redative Luttfeuchte

Maike (BxH=T) Inmm

Kihiung

Gehawsematerial

Montage

Einsazhdhe
EinbaulageEinbauart

Schuzart

SchiEzkiasse

U berspanmungskategorie
“erschmutzungsorad

Gewicht (kS

Anschiussart

Zulassungen

Ubenwachung

DC O Uberwachung {Rdy)
Schatspannung
Schatstrom

Schatiestung

Iselations spannung

DC 24 %7 204
DC 48N 104

Art.<MNr. Typ
122782 DR, dB0- 248,
7712 DRA 4BD-484
DRA 480-244 DRA 480484
AT 113230 Y jautamatische Umschaltung)
AL 80264V, DC 120-370%
47 — B3 Hz
L= AC 115% 4 8A /U=AC 230V 245 A
U= AC 115 Y. 204 /LU= AC 230V 30 A
TIDA AL 250
Automat B 16 .4
0ag
DG4y D 4B
20 4 104
2ig-2\aN 4T=56 Y
1 %
4.5 %
Single £0.5 %, Parallel £5 %
15
#0003 % /0
100 my
min. 30 ms
21TE=194V 23740V
=176-194V =37-43Y
iz, 3 Gerate mat je 90 % Laststrom , Umschattung mit Schalter /2
B9% a0 %
BIW (AC 230 V) BOWAC 130 V)
120140 %
125-137 % 18-131%
Strombegrenzung
ca. 60 kHz
AC 3.0 Ky
AC 1.5 KWy
100 M
-25°C —T1 *C{Deraing)
Leistng -4 % /%0 ab 45170
~0*C — 85T
403000 " A16000 R

20-90% RH , nicht ondansigrend
1750 x 1250 x 1160
Listselbsthltiung, 25 mm Abstand allseits
Metall
aufrastbar auf TS 35 (EN 50022)
2000 m
wiertikal
IP 20
| (SELW, PELV])

i

2
1,920
Sehraubanschiise 0.2-4.0 mm®, max, 062 Nm
UL: UL 508 Hsted, cUL: UL B0950-1 anerkannt, TUW: EN &0950-1
CE: EN 61000-6-3/ EN 55022 Clazs B
EN &1000-3-2, EM £1000-3-3, EM 61000-5-2, EN 55024

Schliessenontalt =
DE60Y -
mizz, 300 mA -

OC 50V =

YE



Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, 3-phasig
Eingang: Weitbereichseingang AC 340-576 V, DC 480-820 V
Ausgang: 24 V /48 V, einstellbar

Mafizeichnung
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Beschrabung
Schraubanschiuss
ALSHANGSSPENNUNE-SHom

Eingangsseite
Mennspannung
Afteitaspasnungsoereich
Frequenzbereich

Menmnstmm

Einschaltstrom

inteme Sichenng

Exteme Sichesung

Power Factor Commecton P.F.C.
Ausgangsseite
Henmspannung Ausgang
Nenmstrom Ausgant

max. Ausgangsstrom
Kurzschiussstrom
Ednstelibersich

Genaughelt
Spannungsregeiung
Lastregeiung

Einschalzeit
Temperaturkoeffizient

Ripple & naolse
Hetzausfasiberbmickung
Stausanzeige DC ON (grune LEDY)
Stahusanzeige OC LOW (rote LED)
Parallel-/Redundantbetrieh
‘Wirlungsgrad

Werlustieistung
Upsriastsicharung

Uberspannungsbegrenzung
Hurzschlussverhalten

Allgemeine Daten
Schathrequent
isnlationsspanning Ein-/Ausgang
Isolationsspannng Eingangfgnd
Isnlabonsspannung Ausganaignd
Isolationswideratand bel DC 500
Ameitstemperaturbersch
Derating

Lagertem peraiirbereich

WMTBF.

relatve Lurtfeuchie

Wake (BxH =Ty ir min

Kargung

Ganausem aterial

Wontage

Eingakzhthe
EinbaulageEinbauart

Schuzart

Sthuzkiasse
Uberspannungskategorie
Verschmuzungsyad

Gewicht (kg

Anschius sart

Zulassungen

Ubervachung

OC ON Dberwachung (Fidy)
Sehaltspanneng
Schatstrom

Schalfleistung
isolabonsspannung

Art.-Nr. Typ YE
DiZ 24 W20 A TF2803 WA JB0-24 ]
DC 48 VA10A TXX809 WRA JB80-48 1
WHA 480-24 WRA 480-48
3= AC JB0-200V
AxAC 30576 Y, 3x DC 480-820%
47 — B3 Hz
U= AC 400V 1,54 FL= AC 480 1.2 A
2004
T3.15 A/ pmo Phasze
Atomat 3xBI10A CEA
07
Doy DC48 Y
20 A 104
225=288Y 47-56 v
1%
£ %
Single 21 %, Parallelz5 %
005 %/ C
100 my
min: 20 ms
21TE=-184% 23743V
21T E-194V 3743
ma 3 Gerate mat je 00% Laststrom, Umschattung mit Schatter 3P
a0 %
58'W (AC 380 V) 55WAC 330V)
115-135%
125-137 % 125-142 %

Strombegrenzueng (C)/ Hiccup-tdode (D), Umschattung mit Schater 0
Hictup-tode: Abschaltung inneralb 35 und Neuwstat rach 30

ca. B0 kHz
AC 30KVh
AC 1.5 KV uy
100 W
35°C — 71 *C (Derating)
Leistung: -2,5 % / °C ab +81°C
-40°C — B3 T
411000h 4230000
20-90% RH , nkchit kondensierend
1500 = 1250 = 1180
Luftselbstviniung, 25 mim Abstand allseits
Metall
auFrasthar a0 TS 35 (EN 50022)
3000t
vertikal
IP 20
| {SELV, PELY)
]
2
1.750
Schraubanschiuss: 0,2-4,0 mim, max. 0,62 Nm
UL UL 508 listed, cifL UL 808501 anerkannt, TUY. EN 80930-1,
CE: EN 61000-6-3/ EN 55022 Class B
EM 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 55024

Schliesserkontala =
DC B0y -
rra. 300 mA =

OC 300 Y =
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Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, 3-phasig
Eingang: Weitbereichseingang AC 340-576 V, DC 480-820 V
Ausgang: 24 V /48 V, einstellbar

Mallzeichnung
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Beschraibung
Schraubanschiuss
ALSGAN QS SEENnLEG-Smom

Eingangsseite
MEnnspannurg
Ambeitsspannunosbereich
Frequenzbereich
Menratrom
Eingchaistrom

Inteme Sichening
Exteme Sichensng
Power Factor Correction PFC.
Ausgangsseite
Nenmspannung Ausgany
MNennstrom Ausgang
max. Ausgangsstom
Kurzschlussstom
Einsielibersich
Genaugelt
Spannungsregelung
Lastregelung
Einschaltzeit
Temperaurkoeffzient
Ripple & Noise
Metzaustaiiberbrickung

Statusanzesge DC ON {grune LED)
Stabuszanzeige OC LOW frate LED)

Paralle-Redindanttetrieh
‘Wirkungsgrad
Werdustieiatung
Uberiastsicherung

O berspanniUngshemrenzung
Kurzschiussveralien
Allgemeine Daten
Schatrequens

|snlations spanning Ein-\Ausgann
Isglationsspannung Eingangand
|s0lations spannung Asganniand
Isclatiorsw iderstand bel OC 500 Y
Arbeitstemperaturbersch
Derating

Lagertemperalurbereich

MTEBF

relative Luffeuchte

Maie (BxHxT) inmim

Kiihiling

Gehdusen aterial

Montage

Einsazhiihe

EinbaulageE inbaart

Schuzarnt

Schuziiasse

U berspannungslkatenarns
Werschmuzungsorad

Gewitht (Ky/Stk.]

Anschiussart

ZUkEsSUNGEN

Ubersachung

D On Uberwachung (Pdy)
Schatspanneng
Schatstrom

Schatieistung

Isalabions spannung

LATZE

Art.-Nr. Typ YE
DC 24 W d0A 122806 WA 260-24 1
DC 48 204 TZX810 WRA SED-48 1
WRA 960-24 WRA 96048
S= AL 400-500Y
A= AC MO0-575. 3= DC 480820 W
47 — B3 Hz
U= AC 400N 2447 Li= AC B0V 1.6 A
Joa
TE. 3 A/ pmo Phase
Automat 3=B 164, C 104
o7
DG 2ay DC 4B v
40 48 20 A
2iEgEEY AT-56Y
1%
£ %
Single 21 %, Paralislzd %
g |
003 % /'
B0 my
15 ms
21TE=-184% 23743
21T6=-194 v s37-43Y
max. 2 Gerde mit je 929% Laststrom, Arschiuss Pound G for Stromaufteilung
92% 03 %
Temperatur: Abschattung bed 100C*= 110C* und autom atisches Eirschalten nach
Abkinlung
125137 % 125-142 %
Hiccup—Modus
ca. 52 kHz
AC A0 EY ap
AC 1,05 kY ap
100 M

-25°C — 71 “C (Derating)
Letstung: -3,5% / °C ab +61°C
-A0*C - 85°C
352000 h 330000 h
20-80% RH , récht kondensierend
2760 % 1250 % 118,0
Litseibstkitiung, 25 mem Abstand allseits
Mt
idrastoar alf TS 35 [EN S0022)
3000 m
wertikal
IF 20
I (SELW, PELY)
1
g
3.200
Schraubanschiuss: 0,5-10,0 mm=, max. 0,62 Nm
UL UL 508 ksted, cUL: UL B0950-1 anerkannt, TUY: EN 609501
CE:EN 51000-6-3/ EN 55022 Class B
EM &1000-3-2, EN £1000-3-3, EM 61000-6-2, EN 55024

Schliessenontall =
DCe0W -
rra. 300 ma =

DC sy —




Redundantmodul 20 A mit 2 Eingangen
Potenzialfreier Meldekontakt und Status LED, je Eingang
Uber- und Unterspannungskontrolle

Beschredung Art.-Nr. Typ
Schraubanschiuss
ALSFANGSSpannUng-Smom Dz 24 W20 A TZ2987 DRP 20-24
Eingangsseite DRP 2024
HEnnSpannLing D24y
Aeilssparnungiberech DC 21-28Y
Eingange 2
Hennstom miax. 20 A in Summe
Interme Sichenng -
Externe Sichemung -
Ausgangsselte
NENMSpANnUnG AUEgang DC 23V
Nenmnstom Ausgang 2004
Malzeichnung max_ Ausgengsstrom WA G @MY
Chain Spannungsabral 1R
SOETSRaNMWNg 30
Venustesstung max. 10W
Stausanzeige DC ON {grune LEC) AN DC-Emngang A bzw, B in Cranung / AUS: Fehler
Dperastsichenung : nein
Uberspannungsbegrenzung neln
] Allgemeine Daten
i : Aspeitstermperauroereich -5*C =T *C
Anschiussbild Derating -
i) L] = M.,  Lagertemperaurbersich -40*C - B85 %
VIl e L ... [WTEF 638000 h
R ) | = . % Mate(BxHxT}inmm 540 <900 = 1140
] .. [Kihng Luftseibstiihiung
s Gehausematerial Kurststarf
Anwendung Monkage aufrastbar auf TS 35 (EN 50022)
Einsatthohe 4550 m
EinbaylageEinbawart vertikal
Schutzart IP 20 (IECE28, ENB0529)
Uberspannungskategorie i
Verschmuzungsorad 2
Gewicht (ko/SE) .20
Anschlussart Eingangy Schraubanschluss: 0,2-4.0 mm
Ausgany. Schraubanschiuss 0,240 m{g?
Retals Schraubanschiuss: 0,2-2,5 mme
Zulassungen UL, cUL UL 508 listed, UL 60950-1 ecognized
CE: EN 550°22 Class B, EN 55024
CE: EN 61000-4-2/3/4/6/8, EN 61204-3
Ubervwachung
OC ON Doerwactung (Roy) Wethslerkontakt je Eingang
kein Fehler Eingangsspannung =20V oder <30 'V, Anschiuss 2(5) - 3(6) ge-
schlossen
Fehier. Eingangsspannung <20% oder >30'V, Anschiuss 2(9) — 1(4) peschénssen
Sthatpanding AC 300V 0C 150%
Schatsirom ACDC 1A
Schatleistung 300 VA F30W
{aolabions spannung AC 100

YE

3.28
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COMPACT Serie

= gin-, zwei- und dreiphasig

* 30 W bis 960 W

+ Uberlaststrom 150 %, 5 sec

= dulterst schmal bauvend

= parallel schaltbar

= Leerlauf und Dauerkurzschlussfest
* Redundanter Betrieb

« Effektivitit bis zu 95 %

+ Schutzklasse 1

= UL, Semi F47

k|



Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, einphasig, Class 2
Eingang: Weitbereichseingang ACS0V -264 V, DC 100V -320V

Ausgang: DC 24 V

Mallzeichnung
a1

(¥
i1

Anschlusshild

Lg

LR

Beschraibung
Schraubanschiuss
ALSGEN NS SpEnnUnG-Srom DC 24% 124
Eingangsseite
N EnnEmannung
Arbeitssparoungbersch
Frequenzbersich
Mennstrom
Einsthatstrom
Inteme Sichening
Extermne Sichensng
Powser Factor Cormection P F.C.
Ausgangsseite
M ENMSEENIURG ALSDEnT
Menmstrom Ausgang
M. ALSEangsatmm
Kurzschlussstrom
Einstelbersich
Genaugkeit
Spannungsregeiung

: ng
Eingchaltzelt
Temperaurkoefizient
Ripple & Noise
Netzaustabiperorickung
Stausanzetge DT OM {grone LED)
Statusanzetge DC LOW {rote LED)
Farallel-/Redundantoetrieb
Wirkungsgrad
werdustieistung
[ periastsicherung
Uberspannungsbhegreniung
Kurzschlussverhalten
Allgemeine Daten
Schatireguent
Isglations spannung Ein-fAusgang
Isoiations spannung Eingang/grd
Isglabons spannung Ausgangignd
Isciatioremw iderstand bel DC 500V
Arbeitstemperaturberaich
Derating
Laperte mperaurbereich
MTEF
relative Luftfeuchte
Maie (BxHxT)inmm

Ar.-Nr. Tip

722790 CPSFE1-30-24
CPSFE1-30-24
AT 120V 250V
ACB0-264 W /DC 100-320V
47— B3 Hz
Uj=AC 120 0,554 /U= AC 240 0,30 A
<25 A
T 1,25A/AC 250V
Automat C 2 A
0,6

OC 29
124
144G 24y
10 A, 50 ms

1%
<1 %
<80 mv pp )
=10 ms {AC 120 V), >30/ms (AC 240}
Ja
nein
ma:, 2 Gerdte f Uber externe Dioden
»85 % (AC 120 V), > BT % (AC 240V)
< TW AC 120 VY =4 3 W (AT 240 W)
Ja
ja

Hictup-Modus

a 70— 110kHZ
AC 30 KV ey
class 2, ohne PE
class 2, ohne PE
=M
=20 *C — &0 *C ([Deratng) (50°C UILS08Y
=L -0BW ST
A5 - B T

750000 hnach SNZE500 / 250000 h nach MIL Standard HOEK 217F

20-90% RH , nicht kondensierend
25 xB20 =800

YE

aq- Temparstura [ 'C| PR Kuhiung Luftsedbstkihiung, 10 mm Abstand rechtsAinks, 20 mm Abstand ohenfunten
2 i Gehausematerial Moy UL S84-0
Eedihomty-5 ayieh Montage audrastbar auf TS 35 (EN 50022)
5' UE‘BB—-—'E‘D} Einsazhiihe —-m
EinbaulageE inbawart wertkal
N Schuzart IP 20 {IEC 52D, ENBDS20)
sl LO) it Schuzidasse II (SELV, PELY)
i [ berspannungskategaris Il
(| werschmuzungsograd 2
] O] i Gewicht kg/Stk ) 0,140
[ Anschiussart Schraubanschiuss: 0,2-25 mm?, ma. 0,56 Nm
- EB § —m Zutassungen UL el UL 508, IEC 950, EN 60950, UL 60950
- el [l CE: EN B1000-4-234/5/6(1 1, EN 61000-6-2, EN 601000-6-4,
Resduretiant Metiily 722637 EN 50178, EM 61558, EN 51000-3-2 EN S0081-1,
EM S0082-2, EN S5022 Class B, EN-250118° ~
Uberwachung
DC O D berwachung (Ridy) -
Schatspanneng -
Schatitrom -
Schiatieistung -
Isplations spannuno -
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Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, einphasig, Class 2

Eingang: Weitbereichseingang AC 90-264 V, DC 110-370 V
Ausgang: DC 24 V

Mafizeichnung

71

Anschlussbild

Ld

bl

LED grown = 0G O

Derating

nI.

|

!

-n_“ Temparziure ['C| Ii [

Redundant-Betrieb

j [ E—————
O 13

Beschrabung
Schraubanschiuss
ALSHANGSSPENNUNE-SHom

Eingangsseite

HEnnSpannLing
AbeitssparrungEberscn
Frequenzheraich

Hennstmam

Ednschaltsirom

Inteme Sicherung

Externe Sichemng

Power Factor Comection PFC
Ausgangssealte

NenmEpannung Ausgant
Nennstmom Ausgang

max. Ausgangsstom
Furzschlussstrom
Einstellberesch

Genaulgkelt
Spannungsregelung
Lastregeiung

Einschaltzeft
Tempersturkoefizient

Ripple & Noise
Netzaustaliiberbrikung
Statusanzeige OC ON {grine LED
Stauzanzeige DC LOW (rote LED)
Parallel-Redundantbetrieb
wirkungsgrad

“erdustliedstung
Dberastsichening
perspannungshegrenzung
Kurzschiussvertatten
Allgemeine Daten
Schaltfraguent
Isolationsspannung Ein-lausgang
Isolationsspannung Eingangignd
Isolabons spannung Ausgangignd
Isolatiorswiderstand bei DC 500 W
Aspeitstermperaturtersich
Derating
Lagertemperaurbersich
M.TBF,

relatve Luttfeuchta

Mage (B=HxT) Inmm

g

Gehasematerial

#ontage

Einsatzhohe

EinbaulageE inbayart

Schutzart

Schuzklasse
Oberspannungskategorie
Werschmuzungsgrad

Gewicht (koS

Ansthiussart

Zulassungen

Uberwachung ) )
OC oW Dberwachung (Fidy)
Sthatspannung

Sehaltstrom

Schaltleistung

Isnlations spannung

LATZE

DC 24 %124

Art.-Nr. YE

Typ

722787 CPSF1-30-24 i
CPSF130-24
AC 115 1230V
AC 90264 ¥/ DC 110-370 ¥ (DC 300V, ULS0E)
a7 — B3 Hz
U= AC 100Y. DB5A /7 U= AC 240 0,30 A&
<i3A
T2 AJAC 250
Automat B4 A, C2A
=06

oDC 24y
1,24
12A@ 2V

1%
1%
<50 mv pp
=20 ms{AC 120 V), 80 ms (AC 240'V)
ja
nein

ma<. 2 Gerate f Ober exteme Dioden
>B5% (AC 120V), > B7 % (AC 240V)

ja
|a

Hiccup-Modus

ca. 110kHz
AC 30 kg

class 2, phne PE

class 2, ohne PE
=M :

-20°C ~ 60 *C (Deraing)
=5 0BWS C
250 - B5C
750000 h nach SH29500 7 250000 h nach MIL Standard HDEK 217F
20-80% RH , nicht kondensierend
71,0 =890 %620
Luftselstkiniung, 10 mm Abstand rechtsdAinks, 20 mm Abstand obendunten
Norgd UL 84-0
aufrastbar auf TS 35 (EN 50022
=M
wertikal
1P 20 (IECH28, ENBOE2S)
N {(SELY, PELY)
Ii
2
0200
Schraubanschiuss; 0,2-2,5 mm=, max. 0,56 Nm
UL, UL UL 508, IEC 950, EN 60950, UL c0950
CE! EN 61000-4-234/5/6M11, EN 61000-6-2, EN 601000-64,
EN 50478, EM 61538, EN 61000-3:2, EN 00811,
EM 50082-2, EN 5022 Class B, EN 550118
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Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, einphasig, Class 2

Eingang: Weitbereichseingang AC 90-264 V, DC 100-350 V
Ausgang: DC 24 V, einstellbar

Mallzeichnung

b
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Anschlusshild
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Beschreibung
Schraubanschluss
AUSOENGSSOENNING-Srom

Eingangsseite
NEfnspannung
Arbeitssparmungbersch
Frequenzbersich
Mennstrom
Einsthatstrom
Inteme Sichening
Extermne Sichensng
Poer Factor Cormection PF.C.
Ausgangsseite
I ENNSEENUNG AUSD3Ng
Nennstrom Ausgang
ma. Ausgangsstmom
Kurzschiussstrom
Einstelberaich
Genaugkelt
Spannungsregelung

: ng
Eingchaltzelt
Tempersurkoeizient
Ripple & Noise
Netzaustabiperorickung
Stausanzeige OC ON (grine LED)
Statusanzetge DC LOW {rote LED)
Farallel-/Redundantoetrieb
Wirungsgrad
werdustieistung
[ periastsichening
Uberspannungsbhegreniung
kurzschlussverhaiteri
Allgemeine Daten
Schatireguent
Isglations spannung Ein-fAusgang
Isolationsspannung Eingang/ond
Isglabions spannung Ausg
Isciatioremw iderstand bel DC 500V
Arbeitstemperaturberaich
Derating
Laperte mperaurbereich
M.TEF
relative Luftfeuchte
Maie (BxHxT)inmm
Kuhiung
Gehausematerial
Montage
Einsazhihe
EinbaulageE inbawart
Schutzart
Schuziklasse
[ berspannungskatenariz
werschmuzungsgrad
Gewicht koSt )
Anzchlussart
Zutassungen

Uberwachung

DC 08 Dberwachung (R
Sehatspanneng
Schatitrom

Sehatleistung

[snlations spannuna

Ar.-Nr. Tip VE

DC 2% 3 A 722783 CPSF 1-TD-24 1

CPSF1-70-24
AC 115230V _
& 90-264 ¥ ¢ DT 100-350 Y (DC 300 v, ULS0S)
47— E3Hz
Uj=AC 100Y: 1.25A f ;= AC 240 0,50 A
<30 A
T2AAC 250V
Automat BE A C4A
0,6

DC 24
A
AA@2AY
235075V
<1 %
<&l mv pp )
=10 ms {AC 120 V), >30/ms (AC 240}
Ja
nein
ma:, 2 Gerdte f Uber externe Dioden
»B7 % (AC 120V); » BO % (AC 240V)

ja
I|E

Hictup—Modis

ca. 70 kHz
AC 30 kv ey

class 2, ohne PE

class 2, ohne PE
=M

=20 *C — &0 *C ([Derating) (55°C UILS08Y
=BSC-12WS T
-25'C - 85 °C
TH0000 hnach SN2S500 7 250000 hnach MIL Standard HDBK 217F
20-90% RH , nicht kondensierend
THO <880 x 520
Luftsedbstkihiung, 10 mm Abstand rechtsAinks, 20 mm Abstand obenfunten
Moy UL S84-0
audrastbar auf TS 35 (EM 50022)
—m
wvertikal
1P 20 (IECS29, ENGIE20)
Il (SELY, FELV)
i
]
0,250
Sthraubanschiuss: 0,225 mm®, mzce. 0,56 Nm
UL, el UL 508, IEC 950, EM 60950, UL &850
CE: EN 61000-4- 23405061 1, EN 61000-6-2, EN 601000-6-4,
EN 50178, EN 61558, EN 61000-3-2, EN 500611,
EM 00822, EN 55022 Class B, EN 550118
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Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, einphasig

Eingang: Weitbereichseingang AC 90-264 V, DC 120-370 V
Ausgang: 24 V, einstellbar

Beschrelbung ArtL-Nr. Typ VE
Schraubanschluss .
Austpngsspannung/-strom DCZA VIS A 722783 CP3B1-120-24R 1
DC48VWI25A 722784 CPSB1-120-48R 1
Eingangsseile CPSB1-120-24R CPSB1-120-48R
Mennspannung AC 120V 230W
Arbeitsspamungsbureich AC G0-284 W/ DC 110-370V
Frequenzbuereich a7 - 63 He
Menmstrum U= AC 115V 1,09 A U= AC 230%: 1.1 A
Einschaltstrom =20 A
Intearne Sicherung T3, 15 A1 AC 250V
Externe Sichemng Automat BEACAA
Puwer Factior Currection PUF.C. =06
MaBzeichnung Ausgangs seite
e 128 _ MNenmsparnung Ausgang Dcaav DC sy
~ | Munmstrum Ausging SA 2548
M, Ausgungsstrm BA 305 @24Y 44,305 @24V
Kurzschlussstrom 15 A, 50 s
Einstelibarach DG 23-27.5Y DC 45-55 ¥
Guniau ghowit -
Spannungsregelung -
Lostregeiung =1 5%
Ednsthaltzei -
Termpariturkoefziem -
Ripple & Muigia 30 miy
et zasfulbiberbrickung 17 my AC 120 V] » T2 ma(AC 230Y]
Siplusanzage DC ON grine LED 2216V 2432V
Stulusanzege DO LOW e LED =216V 5432 v
Pursllel-/Redundenbetrieh mitis, 2 Gertte ) Db interne Diogan
Wirkungugiud =00 % (AC 230 V) » 86 % (AC 120 V]
Veruglestung 10W IAC 120 V)x 13 W AC 230V] 20WLAC 120V 13W{AC 230 V)
Obertustsicherung i
Uberspuamnungsbegrenzing jla
Kurzsehlussverhalien Hiceup-Mudus
Allgemeine Daten
7 Sehultlreguenz ca. 110 kHz
Ehecating hulutiunsspannung Ein-/Ausgang AC 30KV
" lvtubonsspannung Eingung/grd AC 15KV p
Kulutiunsspannung Ausgangigd AC DS KV op
C1s bvlutst e watker stard bei DIC 500 W - W
Aubeilstempenaturbersch -20°C = 60°C {Deruting)
z Dierating »5FC:-2,5 W/ 'C
S Logedemperaturbereich _ ) 25'C=-85"C
MT.BF. ~§00000 h nuch SN29500 / =150000 h nach MIL Stunderd HOBK 217F
= : _ redistoves Luftfeuchte 20-00% RH, mcht kemiensisrend
ity Tarrgsbiutrs [C] I ke {BxH=T] in mm 400 = 1150 = 128.0
Farallel-Betrieb Kihiung Lufiseibstetiiung, 10 mm Abstend rechtsflinks, 50 mm Abstsnd pbenbintan
Gahuuzsemisterial Alumirwm
] % Monuge wufrasibir uuf TS 35 (EN S0022)
~ e R E:_n:.uu.hultr _ =m
- o) EinbaulagelEinbuint ikl
al e Selutzurt 1P 20 IECS20, ENGOS2D)
- Suhutzklssse 1{SELV, PELV]
- Uberspunnungskuteguria [
) ﬁ"v‘?_]” e Merschmutzingsgrad 2
Cawicht (kg'Ss.) 0,400
o e Anschlussurt Sehvmsbanschiuss: 012-2,5 mme- stackbur, ma. 0,56 Nm
(] - Zulgssungen UL cUL: UL 508. IEC ©50, EN 605450, UL 60050
= CE: EN §1000-4-2/3M/5/%5M1 1, EN §1000-6-2, EN 601000-5-4,

EN 50178, EN 61558, EN 50031-1, EN S0082-2, EN 55022 Class B

Oberaachung

02 OGN Obwrwischung {Redy) Schliwsserkontist
Sthultspunmng AC 300V IDC150V
Stchultstrom ACIDC 1A
Sthultigstung 300 VAL 30W
kitutst e spannung AC 500V

LATZ
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Priméar getaktete Schaltnetzteile, PFC, 1- /2-phasig
Eingang: Weitbereichseingang AC 187-550V, DC 270-725 V
Ausgang: 24 V, einstellbar

MaBizeichnung
.40 28

Vgin V)

o]
>
)

POY

336

Beschreibung
Schraubanschluss, steckbar
Ausgangsspannung-strom

Eingangssaite

Nenmspannung
Arbeitssparnungsbersich
Frequenzbwreich

Menmstrom

Emschultstrom

Interme Sicherung

E sterne Sicherung

Puwer Fuclur Correction PLF.C,
Ausgangsseie

Nennspannung Ausgang
MNennutrom Ausgung

mix, Ausgangsstrom
Kurzschlussstrom
Einstudlbsbrmich

Genoughkut

SpiannungEce gielug
Lustragedung

Emngchaltzeil
Temperiturkosfizient

nlmlu % Mg

MNetziusfulliar brickung
Stutusunzeage DC ON grine LED
Stutusunzege DC LOW e LED
Purullel-IRedundemberneh
Witkungsgmud

Verustlestung

Uberiustsehz
Ubsrspunnungsschutz
Kurzschiussysrusiten
Allgemeine Daten
Schultfreguenz
Bsdutunsspannung Ein-lAusgung
kplustivns spannung Eingeng/grd
Bsedubuns spannung Ausgungigned
Bulutivresiderstand be DS S00°Y
Arbeilsternperaturbereach
Derating
Lusgerte i ulurber aich
M.TB.F.

relutnve Luftfewchte

MuBe {BxH=T) inmm

Kihiung

Gehiisemobsial

Mumeige:

Einsutzhihe

Einbuulage’E inbuuan

Schuzurt

Suhutzklase

Uibers pannungskasteguris
Verschmutzungsgad

Gewicht (kg/Stk.)

Ansthlussart

Zulwssingen

Ubeervschung

DG ON O barwischung {Fdy)
Schultspuarmsng
Sthultsrom

Schultleisiung

Fedistions spemnung

ArL-Nr. Typ
DC24W 5 A 72005 CPSB2-120-24
CP5B2-120-24
AC 200-500
AC 187-350 VI DC 270-725 ¥
47 — B3 Hz

Lim AC Z00W: 1.7 AF Ujs AC 500V 05 A
=20 A {AC 230 V), =30 A (AC 500V]

Automat: [0 4 A C 6 Af Schmetesichang: T 4 A {edurderkich)
=055

OC 24
SA@45°C
*T 5 A 55

3BA.5S

23=27.5V

=1 5%
9 ms (5-05 5 & 400V
<100 m pp
>20 mg {AC 120 V], >80 ms (AC 230)
2216V
b = 11056 1y
i it eaterer Entkopplungsdiode

BT 5 -8B 5%

16.5W-18W

Ju
Uy =36V
Hiceup-Modug

AC 30KV 4
AC 2.0k qn
AC 0.5 KV g
= M
<20 'C - 607 C {Ubertempemtursicherung)
=50 7C-4 WG
250 -5 C

=500000 h niach SN2H500 ¢ >150000 h nuch MIL Stendwrd HOBK 217F

20-005% RH. meht kendensieend
400« TI00 = 115.0
Luftseibstkinung
Alumirium
s stbes wuf TS 35 (EN 50022
2000 m
werlikal
1P 20 EC 520, ENGOS20)
1{SELY, PELY)

I{IEC 864-1)

2

0.400
Sehravbenschivss: 0,2-2.5 mm? [AWGE 24-12) - steckbur
UL, eUL: UL 508, IEC 20950
CE: EN 60950, EN 51000-5-2 {2005}, EN 60100-5-4 (2007,
EMN &1000-4-23/415/6111, EN 61000:55

Jis
ACIDC 300 W1 DE 150
ACDC 1A
300 VA T 30W
AC 500V

VE



Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, einphasig

Eingang: AC 90-132 V, AC 185-264 V, DC 300-350 V
Ausgang: 24 V, einstellbar

Beschredung Art.-Nr. Typ VE
Schraubanschiuss, steckbar
ALSFANGSSpannUng-Srom D 24 %, 10A 12785 CPSB1-240-24R I
DC 48BN, S A TX27H6 CPSB1-240-4ER 1
Eingangsseite CP5B1-240-24R CPSB1-240-48R
Mennspannung AT 1204 230V (maruell)
Abieitssparnungsbersich AC 90132V, AC 185-264 %, DC 300-370%
Frequenzbersich 47 — B3 Hz
Menmstmm U= AC 1150 3.5 A FU= AC 230V 184
Einschaltstrom U= AC 1153V 30A 7= AC 230 35 A
Interne Sicherung TE, 3 ASAC 250N
Exteme Sichemng Aumoma C10A
Power Factor Commecton P.FE.C. =06
Malzeichnung Ausgangsseite
H3iH ; 139 ~ Hennspannung Ausgang D28 DC 48 W
Nenmstrom Ausgant 10 4 54
Mz, Ausgangsstom 15A, 305, @MV FaA B0s @24y
]:| Kurzschiussstrom 254,400 ms
Ednstelibersich 3=27 8N A5-55Y
g Genaugheit -
L Spannungsregeiung -
Lastregeiung 1%
D :] Einschaltzelt =
Temparaurigeffizient =
Anschlussbild Rippie & Noise 30 mi
Hetzausfaliiberbmickung =30 ms (120 V), =60 ms (230V)
Stausanzeige DC ON (grune LEDY) 2NEY 2433V
Stahusanzeige OC LOW (rote LED) sMEY =432V
Parallel-/Redundantbetrieh mid. 2 Gerdte / Ober intermea Dioden
Wirkungsgrad B9 % 80%
Werlustieistung ZOW(ALT 230V)
Upsriastsicharung ja
Uberspannungshegrerzung 8
Hurzschlussverhalten Hitcup-Modus
Allgemeine Daten
Schatirequenz ca, 110kHz
Isolationsspannung Ein-fAusgang AC 30k
Isolabonsspannung Eingang/gnd AC 15K
Isolationsspannung Ausgangignd AC 05 kVan
Isolatonswiderstand bei DC 500 W - MG
Areitstemperaturberaich =20°C =60 °C (Derating)
Derating >50MC: B W T
Lageremperaurbareich 25 - BSC
MTBF >500200 h nach SM29500 f > 150000 h nach MIL Standard HOBK 21TF
i retative Luftfeuchte 20-90% RH, nicht kendensierand
- e SRS 20 i A S TSNS, 100 SRR SO
g, 20 mm = , mim Abs
Parallel-Redundant-Betrieb 0 " e
o1 m_j%—-—m Em:nhe auastoar MI?HSE (EM 50072
o e EinbaulageEinbauart vertikal
&1 1 Schutzart IP 20 (IECH29, ENGD52Y)
Schuzklasse I (SELV, PELY)
Uberspannungskategarie 1
o] =& Verschmiutzungsorad g
D Bl | Gewicht{kgSm) 0,720
&l = Anschiussart Sehraubanrschiuss: 0,2-3 5 mm*- steckbar, ma:, 0,56 Nm
Zulassungen UL, el UL 508, IEC 250, EN 60950, UL 60950

CE EN 61000-4-2/364/5061 |, EM 61000-5-2, EM 60100081,
EM 50178, EN 51553, EN S0081-1, EN S0082-2, EM 55022 Class B

Ubernvachung

O O Dberwachung {Rdy) Schllessertontakt
Sthaltspanning AC 300V /DG 150V
Schaltsirom ASDC 1A
Schatleistung 300 VA 30W
Isglations spannung AC 500

ATZER 3.37



Priméar getaktete Schaltnetzteile, PFC, 1-/2-/3-phasig
Eingang: Weitbereichseingang AC 187-550 V, DC 250-725 V (UL: DC 300-500 V)
Ausgang: 24 V, einstellbar

MaBizeichnung
S = 130

=
115
_us

(N

Anschlusshild

T

L]
[
(]
0
[
"

Tal'Cl

40 10 20 30 40 S0 60
Ausgangs Charakteristik

Ugin IV
My

T

I v
i B

oo

Redundant-Betrieh

8%

Beschreibung

Schraubanschluss, steckbar

Ausgangsspannung-strom

Eingangssaite
Nenmspannung
Arbeitssparnungsbersich
Frequenzbwreich
MNenmstrom

Einsthisistirom
britirrie Sihuruig
E xtirns Sicherung

Puwer Fociue Correcton PLE.C,

Ausgangsseite
Nennspunung Ausgang
Menmstrum Ausgang
M, Ausgungsstrom
Kurzsehiussstrom
Einstellbareich
Genuuigkeit
Spannungsie gelung
Lustregetung
Einschidtzeit
Temperdurkueffizienl
Ripple & MNuoise
MNetzpsfelliiber brickung

Statusunzege DC ON grane LED
Stutusunzeige DC LOW nie LED

Farallel-/Redundsmbetrizh

ArL-Nr. Typ VE
DC 24 W10 4 72006 CPSB2-123-240-24 1
CP5B2-123-240-24
AC 200-500 W
AC 187550 W f DC 250-725 V {UL: DC 300-300 V)
47— B3 Hz

1-2-phusig & AC 220 Vi 2.2 A, 1-/2-phusig & AC S00W: 1.1 A
3-phiwsig @ AC 220 V2 1.5 A 3-phaseg @ AC 500V: 0.8 A
<20 A (AC 230 V), <40 A (AC 500 Y]

Automat: D4 &G 6 AJ Schmezsicherung: T 6.3 A (erfonderich)
=060 & AC 230V, ~0.5 & AC 400V

Do 24V
104
=15 4,54
IBA. Gy
23-275 Y

=1 %
14 ms {505 %) & 400V
=100 mV pp
=15 ms (AC 230V, =100 ms (AC 500 V)
=216V
=216V
Jin f mit esterner Entkopplungsdiode

Wirkungugred =07 e i AC 230, =02% @ AC 400V
Vartustleistung <F4W @ AC 230V, <21 W@ AC 400V
Ubsrlusischuz i
Ubserspunnungsschutz > DC 33V
Kurzschlusswerhisten Hicoup-Mods

Allgemeine Daten

Schultfreguenz -

bulutivnsspannung Ein-fAusgang AC 3,0 kY ey

ksulstivns spennung Eingingfgnd AC 20 kN g

Bsedutivns spannung Ausgungignd AC 0,5 kY ey
Fsntutivrewiderstend bei DC 500 W - MO
Arbeilstemparaturbsrech 20C-80°C :Uberlunpe:alurﬁluhermgl
Deruting -5 WG b +50 °C
Lagetemperaturbersich 25T -B5°C

M.T.B.F. 500000 h nisch SN2G500 7 =150000 b rech MIL Standsrd HDBK 217F

redtive Luftfevchte
MuBe (BaH=T) inmm
Kihkung
Gehisemiterial
Murzige
Einsutzhthe
Einbisulage'E inbiswat
Schutzisrt
Schutzidasse
Ulbarspunnungskateguric
Verschmutzuengsgad
Gewicht (kg/Sik.)
Anschiussart
Fularssimgen

Uberwachung

DC 0N U berwachung (Rady]
Schidtspanneng
Schuftstrom

Sthtleistung

Esulitiuns spannung

LT

20-50% RH. nicht kundensigrend
55,0= 1300 = 1150
LuRselbsthiiblung, 20 mm Abstand rechisfinks, 50 mm Abstand vbenfunten
Aluminium

wufristber wuf TS 35 (EN 50022)
2000 m
wirtilel

1P 20 EC 520, ENGO520)
1{SELY, FELY]
HEIEC S64-1]
2
0,650
Schrashansehiuss: 0,2-2,5 mm? (AWG 30-12) - steckbar
LIL, chJL: UL 508, IEC §0950 ;
CE: EN 60950, EN 61000-6-2 {2005), EN 60100:6-4 (2007].
EMN 67000-4-2735455601 1, EN 61000-5-5
EM 55017 {uunducted smissiun class B, radeted smibsion class &)

Wethsber
0C 30V
DC1A
30V
ACS00V




Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, einphasig

Eingang: AC 90-132V, AC 187-264 V
Ausgang: 24 V, einstellbar

Beschredung Art.-Nr. Typ VE
Schraubanschiuss
ALSFANGSSpannUng-Smom DiZ 24 W20 A 172986 CPSB1-480-24R I
DC 48 VA10A TZXae9 CPSB1-4B80-4ER 1
Eingangsseite CP5B1-430-24R CPSB1-480-48R
Mennspannung AC 120W I AC 240V
Adseitsspannungsbenaich AC 90-132V JAC 1BT-264 vV
Frequenzbersich 47 — B3 Hz
Nenistmm U= AC 1200 BA FL= AC 230V 35 A
Einschaltstrom <35 A
Interne Sicherung -
Exteme Sichemnng Automat C 16 A (erfardertich)
Power Factor Commecton P.F.C. =06
Malizeichnung Ausgangsselte
1 - 145 HNENmspamung Ausgang Doy DC48 Y
] Mennstom Ausgang 20 A A
Mz, Ausgangsstom A G5 @24V 158,55, @48V
Kurzschiussstrom »59 A 55 »40 A 55
Einstellbersich 23-28V 45-55 Y
Genaughelt -
AnnUngsregell -
L1 I 35':@;2:”“95!3 - <1 %
Anschlussbild Einschalzelt =
Temparaurigeffizient =
Ripple & Noise 100 my' pp
Hetzausfaliiberbrschkung =35 ms (AC 240 W)
Stausanzeige DC ON (grune LEDY) 2NEY 2432V
Stahusanzeige OC LOW (rote LED) sMEY =432V
Parallel-/Redundantbetrieh miz. 2 Gerdte £ Ober inberme Dioden
‘Wirlungsgrad =92 % (AC 2400
Werlustieistung A5WALT 230V
Upsriastsicharung ja
Uberspannungshegrerzung 8
Hurzschlussverhalten Hitcup-Modus
Allgemeine Daten
Schatirequenz ca. 70 - 110 kHz
Isplationsspannung Ein-laussang AC 3.0 kv
Isolabonsspannung Eingang/gnd AC 20KV
Isolationsspannung Ausgang/iand AC 0T Ran
Isolatonswiderstand bei DC 500 W - MG
Areitstemperaturberaich =20 *C =60 0 (Derating)
Derating =80 10 W rC
: Lagertemperaturbereich =25 - BS'C
4 - WMTIBF 750000 h nach SM28500 F 250000 h nach MIL Standard HDBK 217F
. retative Luftfieuchte 20-90% RH , nécht kandensierand
Parallel-/Redundant-Betrieb Maie (BxHxT} In mm 810 %1270 % 146,0
o] ]| o [Hiking Luftselbstiibiung, 10 mm Abstand rechtsfinks, 50 mm Abstand obendinten
5 Fm— Eehausem aterial _ Alurnirium
=) % - Mantage alfrastbar auf TS 35 (EM 50022)
i Einsatthohe =
EinbaulsgaEinbauat vertikal
= Schuzart IP 20 (IECE29, EMB05259)
] ] Schitriiasse | (SELV, PELY)
- %:7—:.@ Uberspannungskategarie 1
ol = Verschmitzungsorad 2
Cewicht (kg5 1,100
Anschiussart Sehraubanschiuss: 0,260 mie, may. 0E2 Hm
Zulassungen UL, UL UL 508, IEC 950, EN 0950

CE EN 61000-4-2/364/56M1 1, EM 81000-6-2, EM 601 000-8-1,
EM 50178, EN 51553, EN S0081-1, EN S0082-2, EM 55022 Class B

Ubernvachung

O O Dberwachung {Rdy) Schllessertontakt
Sthaltspanning AC 300V /DG 150V
Schaltsirom ASDC 1A
Schatleistung 300 Ve F 30w
Isglations spannung AL S0V
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Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, 3-phasig
Eingang: Weitbereichseingang AC 340-550 V
Ausgang: 24 V, einstellbar

Mallzeichnung
B1 )

|
:
— |

1.

Anschlusshild

ki g

L2

u—ﬂﬂl Temparstum ["C]

Redundant-Betrieb

5 [BEe——

] %] |F-_

3 R |

O] ey

g JSE 1 i” = -
. LED

a1 =

340

Beschraibung
Schraubanschiuss
ALSGAN QS SEENnLEG-Smom

Eingangsseite

NEfnspannung
Arbeitssparmungbersch
Frequenzbersich

Mennstrom

Einsthatstrom

Inteme Sichening

Extermne Sichensng

Powser Factor Cormection P F.C.
Ausgangsseite

I ENNSEENUNG AUSD3Ng
Nennstrom Ausgang

MK ALSEAngsstmm
Kurzschlussstmom
Einstellbersch

Genaugkelt
Spannungsregeiung
Lastregeiung

Eingchaltzelt
Tempersurkoeffzient

Ripple & Noise
Netzaustabiperorickung
Stausanzetge DT OM {grone LED)
Statusanzetge DC LOW {rote LED)
Farallel-/Redundantoetrieb
Wirkungsgrad

werdustieistung

[ periastsicherung
Uberspannungsbhegreniung
Kurzschlussvematten
Allgemeine Daten
Schatirequens

|selations spannung Ein-tausgang
Isoiations spannung Eingang/grd
Isglabons spannung Ausgangignd
Isciatioremw iderstand bel DC 500 Y
Arbeitstemperaturteraich
Derating

Laperte mperaurbereich
MTEF

relative Luftfeuchte

Maie [BxHxT)inmm

Kihiung

Gehausematerial

Montage

Einsatzhiihe

EinbaulageE inbawart

Schutzart

Schuziklasse
Uberspannungskategorie
werschmuzungsgrad

Gewicht koSt )

Anzchlussart

Zutassungen

Uberwachung

DG On O berwachung (Ridy)
Schatspannung
Schatsirom

Schatieistung

I5plations spanning

LT ZE

DC 24 %7 204

Ar.-Nr. Tip VE

TZXB00 CPS5SB3-500-24 |
CPSB3-50024
B AL 400500
ax AL M350V
47 — B3 Hz
W= AC 400 Y 1,347 U;= AC 300V 1,1 A
<10 A
Automat 3xB 16 A, C 10 A (erfordedich)
>0,6

DC 23V
204
I0A 55, @24V
>05A.95
24-28 W
<1 %

100 my pp
=15 ms (AC 400 V)
EMEW
sMEY
ma:, 2 Gerdte f Uber externe Dioden
=80 % (AC 400 V)
30 W (AL 3B V)
Ja
iE]

Hictup-Modus

ca, 70 =110 kHz
AC 3,0 K ey
A 20 kvey
AC 0,5 Wy
=M
-20°C - 60 *C (Derating)
>50°C; -10W.S°C
2540 — 85 °C
500000 h nach SNZ9500/ 150000 h nach MIL Standard HODBK 217F
20-90% RH , nicht kondenslerend
81,0 1270 = 1460
Luftsedbstkihiung, 10 mm Abstand rechtsAinks, 50 mm Abstand ohenfunten
Alurninium
algrastbar awf TS 35 (EM 50022)
=M
wvertikal
1P 20 (IEC 529, ENGE20)
| {SELY, PELY)
Il
2
1,200
Schraubanschiuss: 0,2-6,0 mm®, max. 0,62 Nm
UL UL UL 508, IEC 950, EN 80950
CE: EM 61000-4-2/34/5/5/11, EN 61000-6-2, EM 601000-6-1,
EN S0175, EN 61358, EN S0081-1, EN S0082-2, EM 25022 'Class 8

Schiiesserkontakt
ACSI0Y DG 150 Y
ACDC 1A
300 v 30w
AL 500V




Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, 3-phasig
Eingang: Weitbereichseingang AC 340-550 V

Ausgang: 24 V, einstellbar

Mafizeichnung
i1 :

—

1

L.}

Anschlussbild
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Beschrabung
Schraubanschiuss
ALSHANGSSPENNUNE-SHom

Eingangsseite

HeEnnspaniung
Asteitaspasnungsnereich
Frequenzbersich

Nenistmm

Einschaltstrom

Interne Sicherung

Exteme Sichemnng

Power Factor Commecton P.F.C.
Ausgangsseite

Nenmspannung Ausgang
Menmstrom Ausgani

Mk, Ausgangsstrom
Hurzschlussstrom
Ednstelibereich

Genaughelt
Spannungaregeiung
Lastregeiung

Einschalzeit
Temperaturkoetizient

Ripple & naolse
Hetzausfalilberbrickung
Stalusanzesge DC ON grane LED
Stahusanzeige OC LOW mote LED
Parallel-/Redundantbetrieh
‘Wirlungsgrad

ﬂrﬁdmmm
Uberlastsicherung
Uberspannungshegrerzung
Kurzschlussverhalten
Allgemeine Daten
Schatirequenz
Isplationsspannung ElrkfAusgang
Isolabonsspannung Eingang/gnd
Issationsspannung Ausganaiand
Isolatonswiderstand bei DC 500 W
Areitstemperaturbersich
Derating
Lagertemperaurbareich
MTBF

retative Lurtfeuchte

Made (BxHxT} in mm

Kirung

Zehausematerial

Montage

Einsatzhdhe
EinballageEinbauart

Schuzart

Schuzklasse
Uberspannurgskategorie
Verschmutzingsgrad

Cewicht {lkgSe)

Anschlussart

Zulassungen

Ubernvachung

O O Dberwachung {Rdy)
Schatspannung
Schaltsirom

Sthatielstung

Isglations spannung

Art.-Nr. Typ YE
DC 24 W30 A TIZE02 CPSB3-720-24 1
DC A8V 156 A T80T CPSB3-TH-48 1
CP5B2-T20-24 CP5BI-T20-48
Ix AL 400500
3% AC 340-550W
47 — B3 Hz
U= ACADD Y. 2 1A FLi= AC 500 1,84
<10 A
Automat 3x8 18 A, C 10 A (erfordedlich)
=06
OC 2y DC 48
30 A 15 4
454,05 5.@ 4V 20A 53, @AY
BOA S5 a0A 53
24=-28% 45-55 Y
<1 %
100 miv po
=18 ms (AC 400 V)
2218 2432
=NEY =432

ma¢. 2 Gerate f Ober exteme Didoen
=84 % (AC 400%) -
S5 W (AC 380 V) -
= 9P C, autoreset
<33 <ED W
Hiccup-tlodus, 55 ON f T 5 OFF

ca. 70 - 110 kHz
AC 3.0 kVap
AC 20KV an
AC 1 0 kVay
- M
=20 C—60°C
=80*C: 10 W G
=25 - BS T

>500200 h nach SM29500 f > 150000 h nach MIL Standard HOBK 21TF

S0-a0%, BH , nichi kondensiemsnd
81,0 % 1270 = 1460

Luftselbsbadhiung, Zwangsldhlung =50%C, 50 mm Abstand obenfurten

Alurnirium
aufrasthar auf TS 35 (EN 50022)
=
vertikal
IP 20 (IECEH29, ENG0S2S)

I {SELV, PELV)
1

2
1,200
Sehraubanschiuss: 0,260 mne, may. DE2 Hm
UL, cUL: UL 508, IEC 850, EN 60950

CE EN 61000-4-2/364/56M1 1, EM 81000-6-2, EM 601 000-8-1,
EM 50178, EN 51553, EN S0081-1, EN S0082-2, EM 55022 Class B

Schliesserlontakt
AL 300/ DG 150
ACDC 1A
300 Va7 S0W
AL 500
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Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, 3-phasig
Eingang: Weitbereichseingang AC 340-550 V

Ausgang: 24 V48V 72V

Beschraibung
Schraubanschiuss
ALSGAN QS SEENnLEG-Smom

Eingangsseite

M EnnapannLng
ArbEitssparnunGsbersch
Frequenzbernsich

M ennstrom

Einschatstrom

Inteme Sicherng

Exterme Sichensng

Powrer Factor Cormection P F.C.
146 Ausgangssete

I T | Mennspannung Ausgang
Menmstrom Ausgang

ma . Ausgangsstnom
Kurzschiussstom

Einstellberaich

Genaugkelt

Spannurngsregelung
Lastregetung

Einschaltzelt
Temperaurkoeffizient

Ripple & Noise
Netraustaliperoricckung
Stabuzanzeige OC ON grine LED
Statusanzeige DC LOW mte LED
Farallel-Reaindantbemeb
Winungsarad

werdustieistung

( periastsicherling
Uberspannungsbegrenzung
Kurzsehlussvernalten
Allgemeine Daten
Schatireguent

Isglations spannung Ein-tAusgang
Isoiations spannung Eingang/grd
Iselations spannung Ausgangignd

Mallzeichnung
B1 )

127

] I}
Anschlusshild

ki g

L2

Lal

[—

Arbeitstemperaturteraich
Drerating
Lapertemperaturbereich
MTEF

relative Luftfeuchte
Maie {BxH =T} Inmm
Kuhiung
Gehausematerial
Montage

Einsazhihe
EinbaulageE inbawart
SChezart

Schuzklasse

U berspannungskategorie
verschmuzungsgrad
Gewicht k/Sth)
Anzchlussart
Zulassungen

" i
L] Femparaturs [°C] - ]

Redundant-Betrieb

:
:

e

0 o

?

K

g8

E POOQ|PLCY

E
i

Uberwachung

DC On O berwachung (Ridy)
Schatspannung
Schatstrom

Schatieistung
Isolationsspannung
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Isoiationswiderstand bef DC 500

Art.-Nr. Typ
DC 24 % 40 A 122811 CP5B3-960-24
DC A8 20 A TZHE12 CPSB3-960-48
DCT2% 133 A 122813 CPS5B3-960-72
CP5B3860-24 CPEBE2060-48 CP5B2-860T2
Bx AC 400500
Sx AL B0-530Y
47 — B3 Hz
W=AC 40D 2 8A 7= AC 500 22 A
=10 A
Aiftomat 3 =8 16 A, C 10A (erfordedich)
»>06
DC24av DT 48 DC 72V
404 204 1334
»S6A S5 @MV =28 A 55 @48V =186 A 55,.@ T2V
>G04, 55 >F0A. 55 >40A, 55
24-28V 45-55V T2-8d W
=2% <15% <1 %
<100 mv
=10 m3 (AL 400 V), =15 ms (AC 500V}
2MEY 2432 264 8Y
EMEV 433V =64 8W
max, 2 Gerate f Aber externe Dioden
>84 %
<61 W
> 80°C, autoreset
<33V <50 W <8 N

Hiccup-hioms, 5 5 ON £ 105 OFF

a3, 70 =110 kHZ
AC 3,0 kW ey
A 20 kvey
AC 1,0 KVes
=M
-20°C — 60 *C (Derating)
>HOMC - 1EWTC, UL 508 45T 15 WS
-25*C - 85 °C
=500000 hnach SNZE500 7 > 150000 h nach MIL Standard HDBK 21 7F
20=-90% RH , nicht kondenslerend
81,0%127,0 = 1460
Luftselbstkihiung, Zwangskuhlung =»50°C, 50 mm Abstand obenfunten
Alurminium
aldrastbar awf TS 35 (EN 50022)
—m
wvertikal
IP 20 (IEC 529, EN60529)
| {SELY, PELY)
i
2
1,200
Schraubanschiuss: 0,2-10,0 mm*, max, 0,62 Nm
UL, UL UL 508, IEC 950, EN &0950
CE:EN 61000-4-2r3 45611, EN 61000-6-2, EN 601000-6-4, EN 50178, EN
61550, EN S0081=1_EN S0062-2, EN 55022 Class B

Schiiesserkontakt
ACEI0Y I DC 150V
ACIDC 1A
300 WA/ 30w
AC500Y

YE




Redundantmodul 12 bis 85V, 50 A
Potenzialfreier Meldekontakt

Status LED, je Eingang

Mmmiumm_n

i} | g

4
So8000
= ==

] " 1 e

Anschlussbild

Anwendung

L =L} PLa

DERI

Vink 1 b el Wk h b WRB

¥ | DRPER i | AP

Beschrabung
Schraubanschiuss
ALSHANGSSPENNUNE-SHom

Eingangsseite
HEnnSpannLing
Abeitssparrungbersch
Einnange

Hennstom

Interme Sichenng
Externe Sichemung
Ausgangsselte
NENMSpANnUnG AUEgang
Mennstmm Ausgant
max. Ausgangsstrom
Spannungsabral
SOEITSPANMNG
Venustisstung
Leenaulelising
Stausanzeige DC ON (grune LED)
Stausanzeige OC OM {rote LED)
Dpeemperirschuz
Uperspannungshegrenzung
Allgemeine Daten
Arreitstemperaurtersich
Dierating
Lagertemperaurbereich
M.TEF.

Made (B=HxT} in mm
Kardung
Gehausematerial
Montage

Einsatthihe
EinbaulagaEinbauant
Schuizart
Dberspannungskategorie
Verschmuzungsorad
Gewicht (ko/Se)
Anschlussart

Zulassungen

Ubervwachung

DC ON Dberwachung (Rdy)
Sthatapannung
Schaltstrom

Sehatleistung

{aolations spannung

LATZE

e e s

Art.-Nr. Typ VE
DC 12¥-B5V/50 A 722993 CPSRMS0 i
CPSRIMS0
DC 12-85V
2

e, 504 j& Eingang

3004
<0 2%
mas. 10W
<15wW
INT, IN2 O
Redundanzfehler
neln
neln

20*C = 504C

=25%C - B5*C

400 = 1145,00= 110,0
Lustsefinstiihiung
Alurnirdum
aufrastbar auf TS 35 (EM 50022)
-m
vertikal
IP 20 (IEC529, ENGO5S2S)
1
2
0,200
Eingang steckbarer Schraubanschiuss: 0,2-16 e
Ausgang steckbarer Schraubanschiuss: 0,2-16 m
Feed s _SIEEKDHET S-E-WEUDEFEHENUESZ 0.2=15 mrni
LIL, UL UL 508 listed, UL 609501 ecognized
. CE EN 35022 Class B, EN 55024
CE: EN 61000-4-2/3/6/8, EN 61204-3

Schiefer Kontakt
At 300 VIDC 24
ACIDC 1A
300 VA 30'W
DC 100V
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Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, 3-phasig
Eingang: Weitbereichseingang AC 340-550 V
Ausgang: DC 24V, 100 A/DC 48V, 50 A

Funktiensumtang
Die neue Power Compact Sarie
bietet Gbar Funktionstasten eing
Vielzahl won Zusatzichen Ein-
stelimaglichketen. Dia ausge-
wiahlien Funkticnen werden
iber &in Display angazeigt. Zu-
satzlich erfolgt im normalen Be-
trigh @ine Anzeige der akiuellan
Avsgangsspannung und-strom
Eingangsschutz
+ Actve Surge suppressor and
inpush limeter (ASSIL) als
Schulz gegen Uberspannun-
en gemait VDE 0160
+ PRFC Fehlerabarwachung
*« Phasenuberwachung mil
automatischer Reduziening
der Ausgangslaistun
Automabsches Jai=estan
System bei Uber und Untar-
Spannungen
Ausgangsschutz
+ ginstelibare Strombegren.
zung owischen 0.1 Iy und Iy
* Hiccup Autoreset auf Easis
Strombegrenzung oder maxe
rmalen Ausgandgsstrom (150

%
Zust:la.rﬂsanzdge und -signal
+ Meben LED for ,DC Ok und
Fehleranzeigen bestzen die
Garale anaoge Ausgangs O-
10V und 4=20 mA als dirakie
Funkhon des Laststromes
+ programmierbares Refaiskon-
takt mit den Funkiionen
= Ausgangsspannungl-strom,
— Uberlast,
= Ubartemperatur
Zusatzfunktionen
+ Termperatur kompensierte
Eattere-Ladefunktion
Anzeige und Kompensation
des Spannungsfalls bei lan-
Ee:n Leitungsan
ern EinfAus dar AUsgangs-
Spann I.JI’I%I
DC 12 V Hilfsspannung
Monitering und Control Inter-
face auf Basis RE232 {optio-
n&l)
Integnerts CLRing-Crods
Lastauftedung im Parailal
Eetneb
Laststromaufteilung

344

Beschraibung
Schraubanschiuss
ALSGANQSSEENNLEG-Som

Eingangsseite
NEnnSEannung
AbEitsspamungsbersich
Frequenzbersich

Menmnstrom

Einschaistrom

inteme Sichening

Exteme Sichenmg

Power Factor Correction PG
Eingangsschue

Ausgangsseite

N ennspannung Ausgang
M ennstrom Ausgang
max. Ausgangsstrom
Kurzsehlussstmm
Einstelibereich
Lastrégehung
Einscraltzeit
Temperaurkoemzient
Ripple & Nolse

N etz gusfaliliserbrkckung

Stalusanzeige DC ON {grone LED)
Stavsanzeine DG LOW (rote LED)

Farallel-/Fedundantbetrieb
Wirkungsgrad

WEuaeistLrg

O berspannungshegrenzung
Kuzschlussverhalten
Allgemeine Daten

Isolations spannung Ein-/Ausgang
|snlations spannung Eingang/ond
15010 SR g ASGargignd
Arbeitsternperaturberesch
Derating
Lagememperaurbensich

MTEF

MaEe (BxH =T inmm

Kihiung

Gehawsematernial
Montage
EinbaulzgeEinbauarnk
Schutzart

Schuzkiasse

U berspannungskategone
Yemschmuzungsgrad
Gewichi (kgiSt )
Anschiussart

Zulassungen

Ubenwachung
DiC C8 Uberwachung {Fdy)

Schatieistung
1301aH0NSS0ENNLNG
ALISGENGSSIOm

Interface
Userinerface

Avnailiary Spannmgsamgang
NTC

AR.-Nr. Tip
DC 24 VI00A 722814 CP5B3-2400-24
DG 48%/50 4 722816 CPSB3-2400-48
DC 24 V100 A DC 4B VS0 A
Jx AC 400-500Y
AC 340V-550 VIO 520 V—750W
47 - 3 Hz

W= AC 40D W 4540 L= AC SO0V 35 A
<AL 10 A (Ekiive Einschaltstrombegrenundg)
Auomat 3 = C 104 (Zwingend)
=092
Sume protection nemat vDE MME0, Unter-AJDerspannung {3un restar)
P hasenibersachung (reduzierte Ausgangsieistung) PFC Fehler

DC24Y DG 48 W
100 A 50°A
>150 A, 55, mit Uge>90 % >T5 A, 5 5, Mt Ugq =30 %
1504 58 T5A 58
DC 1,5-28Y DC 23-56 Y
<1 %
<4 55
<200 iy

=10 M (AC 400 V), > 10 ms (AC 500W)
AlpFanUMmErsche ArEeige
alphanumerische ArEeige
ma. 4 Gerdte

>83 %

<200'W

*30 N

instERbar. Hiceup, Strombegrenzung

AC 3.0 K¥ap
AC 15 ey
AC 0,5 Kap
-20*C — B0 °C {Derating)
=45 “C0 -0 WG
e PR 1
>300200 b nach SKNZE300 > 150000 h nach MIL Standard HOBK 217F
2330 x 158,00 <1020
Luttselbsthishlumg, Zwangskioniung >45%C, B0 mm Abstand obenfurten, 10 mm
SEIich
AJLmrdLm
aufrastogr aul TS 35 (EM S0022)
et
IP 20 IEC 529, EMNGOS29)
I {SELY, FELV)
i

2
2,600
Schraubanschitss: Eingang 0,240 mm%‘gmuar!; 0,235 mm iz 0.2=15
mm

Standards, UL 503, IEC 950, EN 60850, EN 55011
CE: EN 81000-4-3, Surge immunity level IV, WVDE 0160
CE EN 61000-4- 2r3/4/5081 |

Relals, Schilederkontzid akiry, einstelibar, DCok 90-110% Uset ACok gem . Ein-
gangsspannungsbereich, Ubenast
Uberemperaturbeseich, Ladevongang aboeschlossen
ACDC 30, 14, 30W
AL 500Y
gakeandach getennt 0-10 W und 4-20 ma,

LCO Display 16 = 2 character, mulbilanguage; 4 Tasten (Kommando bnd Naviga
ti

gatvanischgetrennt DC 12V, 100 maA
Temperatur gefihie Batterieladung (Zwingend)

YE



Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, 3-phasig

Eingang: Weitbereichseingang AC 340-550 V
Ausgang: DC 24V, 100 A/DC 48V, 50 A

Lo

Malizeichnung Anschlussbild
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Primar getaktete Schaltnetzteile, PFC, einphasig

Eingang: Weitbereichseingang AC 90-264 V, DC 110-300 V
Ausgang: DC 24 V, einstellbar

Beschraibung Art.-Mr. Typ YE
Schraubanschluss, steckbar
ALSGEN NS SMEnNnUnG-Srom T227TH CPS65-120-24 1
Eingangsseite CP56E5-120-24
NEfnspannung ACH20V) 220V
ArbeitssparnungDens ch ACB0-264 ¥ 5 DC 110-300Y
Frequenzbersich 47 — B3 Hz
MNennstrom W= A0 120% 1 BA U= AC 240V 108
Einschatstrom <AC 20 A
Inteme Sichernng T3, 15 A7 AC 250V
Extermne Sichensng Automat BEA, C44
Power Factor Correction P F.C. =07
Ausgangsseite
Malizeichnung HennspEnnUng AUsgang DC 24V
3] Nenmstrom Ausgang SA
M. ASgEngssrom BA (AC 120W], 10 A (AC 230V}
Kurzschiussstrom - :
Einstelb=reich DC 23275V
g Genaugkelt -
Spannungsregeiung -
- ng =1 %
| ] d |_|:J Einschaltzei -
Tempersurkoeizient -
Anachusshlid Riglc & Nolse <80 MV (AC 120 V), < 50 mv (AC Z30'V)
Netzaustabiperorickung *Mims (AC-230 V)
*  Btausanzeige DC ON (grine LED) Ja
Statusanzetge DC LOW {rote LED) nein
_ Farallel-/Redundantoetrieb ma<, 2 Gerdte f Uber externe Dioden
Wirkungsarad >B6 % (AC 120V » 890 % (AC 240V)
iy werdustieistung 18,6 (AC 120 V), 12,6'W [AC 240V)
"y [ periastsichening Ja
Uberspannungsbhegreniung ja
LED grasn - 0 0K kurzschlussverhaiteri Hictup-Modis
Allgemeine Daten
Redundart-Betrieb Schatfrequenz £a, 70— 110 kHz
Isglations spannung Ein-fAusgang AC 30 Ky
7] Oppp———= Isolationsspannung Eingang/gnd AC 15 R ey
o) Isglabons spannung Ausgangignd AC 0.5 Ky
1 . Isciatioremw iderstand bel DC 500V =M
[ fme— Arbeltstermperaturberaich -20°C - 60 *C
Derating -
o)== Laperte mperaurbereich =25*C - 85°C
] MTEF TH0000 hnach SHZS500/ 250000 h nach MIL Standard HDEK 217F
o relative Luftfeuchte 20-80% RH , nicht kondensierend
B Maie (BxH«T)inmm 1600 = 80,0 = 120,0
- Lol S Hul‘lur'l:g . Luftsedbstkihiung, 10 mm Abstand rechtsAinks, 50 mm Abstand ohenfunten
Gehausematerial Moy UL S84-0
Montage audrastbar auf TS 35 (EN 50022)
Einsazhihe —-m
EinbaulageE inbawart wertkal
Schutzart IP B3 (IECS29, ENGIE20)
Schuzidasse | {SELY, PELV)
(l perspannungskategariz Il
werschmuzungsgrad 2
Gewicht koSt ) 1,300
Anschlussart Sthraubanschiuss: 0,2-2,5 mme- steckbar, max 0,56 Nm
Zutassungen UL eUL UL 508, IEC 250, EN 60950
CE: EN 61000-4-2/304/5/65/11, EN 61000-6-2, EM 801 000-5-4,
EN 50178, EMN 61558, EN S0061-1, EM S0082-2, EN 61000-3-2
Uberwachung
DG On O berwachung (Ridy) Nomaly open
Schatspanmung AC 300V DC 150V
Schatstrom ACIDC 1A
Schatieistung 300 va /30w
Isoiations spannung AL 500
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Modular, flexibel und sicher: Lt
Das intelligente Stromuberwachu

Einstellbarer Bemessungsstrom
(in 1A-Schritten)

Einstellbare Characteristik
(flink- ...supertrage)

“Power-ON"-Effekt
zum Einschalten kapazitiver Lasten

Einzel- und Sammelstérmeldung
Speicherung des letzten Zustandes

Federzuganschluss

Einkanalige Version - Breite 8,1 mm

Temperaturunabhangige Ansprechzeit

Kaskadierbares Zuschalten zur
Verringerung hoher Einschaltstrome

Halbleiterrelais mit Stromiiberwachung
Schaltfrequenz bis zu 1kHz

Kontaktschlitz zum Einsatz
von Potentialbriicken

B Automation Solutions



OCC-Box / LOCC-Box-Net
ngssystem von LUTZE

SkvBLUE

Fern Ein/Aus zum Schalten von
Verbrauchern - Energieeinspeisung

Manuelles Ein/Aus
Status Anzeige “Betrieb”, “Storung”,
“90% load” und “100% load”

Plombierung der Einstellungen

Brennbarkeitsklasse
nach UL-94-VO; NFF 12,F2

Unterbrechungsfreie Einspeisung
Uber schraubenlosen Kontaktschlitten

Option: Schnittstelle zur Integration in
einem Feldbussystem

UL Zulassung 508

Die Abbildung zeigt 5 x LOCC Box inkl. Einspeiseset.

LN ZE E



elektronische Lastiiberwachung bis DC 10 A
Einzelkanal Ausfilihrung, einstellbarer Strombereich: DC1A-10 A
einstellbare Charakteristik: flink, mitteltrage, trage 1, -2, -3

Beschreibung Aft.-Mr. Typ YE
Federzuganschluss
N ennspannung DC 12724 W Tie400 LOCC-Box-FB 7-6400 1
DC 12424 Tiedd LOCC-Box-FB T-6401 1
DC 12724 W Ti6401.0050 LOCC-Box-FB 7-6401 30
Eingangsseite LOCCBox-FB 76400 LOCC-Box-FB 76401
M EnnapannLng DC12/3%
ArbetssparnungEbersch DC10Y - 32
M ennatmm OC 1004
Spedsestrom CeC 40 A, Ober Cu-5chiens 10 = 3 mm
Vempolungaschute inkerne Elekinonik
Anschiussart schraubensoser Trennschiiten
Steuersingang (Set / Reset)
Signalpege DC 12/ 24V [EN 61131)
OFF Impists mit fa8ender Flanke =100 ms, <800 m3
O Impuls mit fallender Flankes > 15
Ausgangssete
Schatart WosFet
Ausgangsstrom max. DG 1004
Spannungsabial <170 mv {10 &)
Stausanzege LED grin: Betriebsspannung lliegt an, kein Fehler
LED ot Fehler im Lastoeis
Einscralthaparitat 10000 uF
Strofmbereich 1.4 — 1004 (eirstelibar Ober Schalterin 1 A-Schritten)
Charakieristi flink (1), mittel (2), trage 1 (3). rage 2 (4). rage 3 (3)
Meldeausgang
Signalpege D¢ 12724 V. Beriebsspannung Begt an, DC 1224 V' Betiebsspannung liegt an,
kein Ferier, DG 0Y- Fehler, Ausgang  keinFehler, OC 0V Feher, Ausgang
abgeschattet abgeschattel und manuell “AUs*
Schatart Transistor, KoBektor mit pull-up Widerstand
Allgemeine Daten
Gehdusen atenal P& BB (UL 940 NFF 12, F2)
Montage aufrastbar auf TS 35 (EM 50022)
Schutzart P20
EinbaulageE inbauart bellebig
Meldeausgang Anschiussart Federzuganschiuss: 0,25-25 mm®
T Arbeitstemperaturberach -25°C -850 %C
a3 LBEEﬁEmNrﬂHMIm -dvU _— ﬁ "C
Make (BxHxT} inmm g1x1145=1160
Gewicht (ko/St.) 0,120
Siwka Zulassungen clilus
< Normen EN &60550-1; EN 81131-1,2 EN 61000 EN 60847-4-1, EMN 55022
Single tak Zubehor Farbe Art-Nr. Typ VE
1 s 0 Sammekiemme T16420 LOCC-Box-SK 7-8420 2
GND (0V] | Einspeiseklemme mit Ausbruch e Tie421 LOCC-Box-EKL 7-6421 2
dig Kispterschiene Zur Strom emo-
hizng
Distanzkiemme ohne Kontakd T16422 LOCC-Box-D0L 78422 2
LOCC-Box Leergehause ohre Ki T16424 LOCC-Bon-D T-5424 2
Einspeiseset {Einspelse- u. Endld:) T16425 LOCC-Box-ES T-8425 1
EBrickungskamm Bpolig, & A WEIL T16428 LOCC-Bo-BRW T-B428 S
Brickungskamm Bpollg, & A rot 116429 LOCC-Boi-BKR 7-6429 &
Enickungskamm Bpollg, & A biau 716430 LOCC-Box-BKE 7-6430 5
Brockungskamm 16poig, 6 A wEld 16438 LOCC-Box-BKW T-B438 5
Brickungskamm 15polig, 5 A rt T16440 LOCC-Box-BKE 7-8440 5
Brackungskamm 16polig, 5 4 bz 716433 LOCC-Bo-BKR 7-6433 &
N V5 | Bezeichungstrager {200 Stick) well (x5 mm} T4 LOCC-Box-BE2W T-8431 1
* Bezelchungstrager (200 Stick) roit {55 mim) T16432 LOCC-Box-BZR 7-5432° 1
Bezelchungstrager (200 Stick) blau (5=5 mm) T16433 LOCC-Box-BZE 748433 1
Bezeichungstrger (200 Stick) geln (525 mm) 716434 LOCC-Box-BEG 6434 1
Bezetchungstrger {120 Stick) wel {12=5 mm) Ti6441 LOCC-Box-BEW T-5441 1
Bezeichnungstrager welk (39, 3=5mm) 16443 LOCC-Box-BEW T=p443 20
Abdeckung fler Bezeichnungstrager transparent 716444 LOCC-Box-BAD T-B444 20
716443
Ad Beschirftungsbogen (240 Stick) weil 716445 LOCC-Bow-LEB 7-6445 10
Berschnungstrager (50 Stock), Be- weld Tigdde LOCC-Box-BZW T-gddE 1
druckung 1-50
Kupferschiene im T16426 LOCC-Box-CU 7-5426 1
Abdeckung CU-Schiense Tm TiBd27 LOCC-Box-AD T-6427 1
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elektronische Lastiiberwachung bis DC 10 A
Einzelkanal Ausflihrung, einstellbarer Strombereich: DC1 A-10 A
einstellbare Charakteristik: flink, mitteltrage, trage 1, -2, -3

Malizeichnung
[ i
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Anschlussbild
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Beschrabung

Federzuganschiuss
Hennspannung

Eingangsseite
HEnnSpannLing
Adbeitssparnungsnersicn
Hennstrom

SpEssestrom
Verpolangaschuts
Anschiussart

Steuereingang (5 et /R eset)

Signalpeged
CFF

oM
Ausgangsseite
Schatart
Alsgangssirom
Spanniengs ot
Stausanzege

Einsthaltkapazita
Strombereich
Charaktensk
Meldeausgang
Sigralpens

Schaltart

Allgemeina Daten
Gehalsematerial
Montage

Sohuzart
Einbaulage/Einbanant
Anschiussart
Adtseitsternperauroerech
Lagememperaurberaich
Male (BxH =T} irnrmm
Gewieht (k'S
ZUlESELNGEn

Horrmien

Zubeher

0 Sammelkiermime

Art.-Nr. Tip YE
DC 12724V 716403 LOCC-Bax-FB 7-6403 1
LOCC-Box-FB 76400
(o]e Pl e 1)
DC 0w —32V
OC 1004
DC 40 & iiber Cu-Schiene 10 = 3 mm
irterre Elektronk
schraubenioser Trennschiitten

DT 127 24 [EN 81131)
Low-Pegel (fallende Flanke)
High-Pegel (stEgende Flanke)

MiosFet
ma. DC 104
<170 miv {10 A)
LED griin: Befiebsspannung liegt an, keln Fehler
LED rot: Fehler im Lasthreis
10000 pF
) 1A= 10 A (einstelibar Ober Schalter in 1 A-Schritten)
tlinks (1), mittel (2), rage 1 (3), trage 2 {4), trage 3 (5), einstelloar Gber Schatter

DC 24 V. Betriebszustand, kein Fenler, DC 0 V. Fehler. Ausgang abgeschaltet
Transistor, Kollektor mi puil-up Widerstand

PA GG (UL 240 NFF 12, F2)
aufrastbar auf TS 35 (EM S0022)

Einspeiseklemme mit Ausbroch fir
e Kupterschiene Tur Stmmemmo-

Fueng
Distanzkiemme ahne Kontakt

LOCC-Box Leergehdwse ohne Kl
Einspeiseset [Einspeise- u; Endid.)

Breckungskamm Spolig, 6 A
Brickungskamm Spaiig, 54
Bneckungskamm Spolig, 6 A
Brickungskamm 16pdiig, 6 A
Brneckungskamm tepolig, B A
Briickungskamm 16pdig, 6 A
Eezeichungstrager (200 Stlck)
Bezelitngstrager (200 Stick)
Bezei chungstrager (200 Stick)
Bezelchungsirager (200 Stick)
Berechungsirager (120 Stick)
Bezeichnungstrager

Abdeckungfir Bezeichnurgstrager transparent

T16443

A4 Beschrmungshogen {240 Sck) weld
BETE CInUNGITager (50 Stick), Be- weil

druckung 1-50
Kuperschiene tm
Abdeckung CL-Schiens 1 m

iIP 20
beliebig
Federziganschiuss: 025-25mm*
25 °C —50 °C
40 — 8570
81x1145 = 1160
0,120
clILws
EMN B0950-1, EN'B1131-1,Z EN 51000; EN 60947-4-1, EN 55022

Farbe Art-Nr. Typ YE

Ti6420 LOCC-Bo-SK 76420 2

716421 LOCC-Box-EKL 7-5421 2

716422 LOCC-Box-DEL 7-6422 2

716424 LOCC-Bow-O 7-B424 2

715425 LOCC-Box-ES 7-8425 1
weli TI6478 LOCC-Box-BKW 7-6428 5
rot 716429 LOCC-Box-BHR 7-6420 &
bilau 716430 LOCC-Box-BKE 7-6430 5§
Wil 716438 LOCC-Box-Bliw 7-6438 5
rot 716440 LOCC-Bow-BKE 7-6440 5§
by 716439 LOCC-Boe-BKR 7-8433 &
WeIR [Sx§ mm) T16431 LOCC-Bon-BZwW T-6431 1
rot {58 mm ) 716432 LOCC-Bow-EZR 76432 1
bkau {Sx5 mm) 716433 LOCC-Box-BZE 76433 1
gelb (5=5 mm) 716434 LOCC-Boe-BZG 7-6434 1
WER (126 mm) 716441 LOCC-Box-B2W T-6441 1
weilt (39,35 mm) 716443 LOCC-Box-BZW 6443 20

716444 LOCC-Box-BAD 7-6444 20

716445 LOCC-Box-LEB 7-8445 10

716445 LOCC-Boe-BEW 76446 1

Ti6426 LOCC-Box-CU 7-64 25 1

16427 LOCC-Box-AD T-6427 1

3.51
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elektronische Lastiiberwachung bis DC 10 A
Einzelkanal Ausfilihrung, einstellbarer Strombereich: DC1A-10 A
einstellbare Charakteristik: flink, mitteltrage, trage 1, -2, -3

Meldeausgang
Tiee
Pty
St
Sangho fault
Inglieaton
ano 4] |

GND [0V} |

3.52

Beschreibung Ar.-Nr. Typ YE
Federzuganschluss
N ennspannung DC 12724 W Tied04 LOCC-Box-FB 7-64044 1
Eingangsseite LOCC-Box-FB T-65404
N ennspannung oDCAZimMY
Arbeitssparnunginersch Doy —32v
M enmnstrom OC 104
Spedsestrom CeC a0 A dber Cu-Schiene 10 = 3 mm
Vemolungaschite ingefme Ekekinarik
Anschiussart schraubensoser Trennachiiten
Steueraingang (Set/ Reset)
Signalpege DC 124 24% [EN 61131)
OFF Low-FPegel (falende Flanke)
(sl High-Feqed (steigends Flanke)
Ausgangssete
Schatart MosFet
Ausgangssirom max, DG 104
Spannungsattal <170 mv (10 A)
Stausanzege LED grin: Befriebsspannung liegt an, kein Fehler

LED ok Fehler im Lastireis
Einschalthaparitat 10000 uF
Stambereich 1A 10.A (sirstelibar Ober Schalterin 1 A-Schriften)
Charakteristi flink: (1), mitkel (2), trage 1 (3), trage 2 (4), trdge 3(5), einstellbar Gher Schalter
Meldeaus gang
Sigraipege DC 24 Betriebeszustand, kein Fehier, DC 0% Fehler, Ausgang aboeschaltet
Schaltart : Transistor. Koleldor mit pull-up Widerstard
Allgemeine Daten
Gehausematerial PA BB (UL 34V MFF 12, F2)
Montage aufrastiar auf TS 35 (EN 50022}
Schuzart 1P 20
EinbautageE inbauart beelietig
Anschiussart Federzuganschiuss: 0.25-2.5 mm®
Arbeitsternperaturberech -25°C -850 "C
Laneremperaurbersich 40 — 85°C
Maike (BxHxT) inmim B1x1145 %1160
Gewicht (kS 0120
Zulassungen LAN]ETES
M orrnen EM 60950-1; EN 61131-1.2 EN 61000 EN 60947-4-1, EM 55072
Zubehor Farbe Art-Nr. Typ VE
0% Sammelkiemme 718420 LOCC-Box-SK 78420 2
Einspeiseklemme mit Awsbroch fir Ti6421 LOCC-Box-EKL 7-6421 2
die Kpferschiene zur Stromermd-
Rung
Distanzkiemme ohne Kontakt T16422 LOCC-Boy-DL T-5422 2
LOCC-Box Leergenhause ahne Kl T16424 LOCC-Box-Dy T-6424 2
Einspeiseset [Einspeise- u. Endid ) T16425 LOCC-Box-ES T-8425 i
Bruckungskamm Spolig, 6 A WwEiR 116428 LOCC-Box-BloN T-5428 5
Brickungskamm Bpalig, &4 riot 716429 LOCC-Bok-BKR 7-6428 §
Bruckungskamm Spolig, 6 A blau 116430 LOCC-Box-BKE T-5430 5§
Brickungskamm 16paig, 6 A weirk T16438 LOCC-Bon-BlW T-6438 &
Briackungskamm 1epalig, 6 A rot 116440 LOCC-Box-BKE T-540 5
Brickurgskamm 16paig, 6 A biau ) T16439 LOCC-Bok-BKR 7-6438  §
Bezsichungstrager (200 Stck} welll (5x5 mm) T1B431 LOCC-Box-BIW T-6431 1
Bezeichungstrager (200 Stack) rit {55 mim)) T16432 LOCC-Box-BIR 7-6432 1
Bezeichungstrager (200 Stlck) biau (5=5 mm) 716433 LOCC-Box-BZB 76433 1
Bezelchungstrager (200 Stuck) gelb (55 mm) T16434 LOCC-Bow-BZG 7-5434 1
Bezeichungstrager (120 Stlck)  wei (1 256 mm) 716441 LOCC-Bon-B2W T-6441 1
Berschnungstrager WEIR (39,35 mm) 716443 LOCC-Bon-BXW 76443 20
Abdechung fir Bezeichnungstrager transparant 716444 LOCC-Bon-BAD 7-8444 20
Ti6ad3
Ad Beschriftungsbogen (240 Stck) weil 716445 LOCC-Boi-LEB 76445 10
Bezeichnungstrager (30 Stick), Be- weld Ti6dde LOCC-Box-BZW T-Bd46 1
druckung 1-50
Kupferschiene 1m 716426 LOCC-Box-CU T-6425 1
Abdeckung CLU-Schiens 1 m Te427 LOCC-Box-AD 7-5427 i
Bemerkungen

Das Quittieren des ausgelasten ALSganges ISt nur Ober den Geratetaster mogkch,
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elektronische Lastiiberwachung bis DC 10 A, mit Kemmunikation
Einzelkanal Ausflihrung, programmierbar, einstellbarer Strombereich. DC1A-10 A
einstellbare Charakteristik: flink, mitteltrage, trage 1, -2, -3

Malizeichnung
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Beschredung Art.-Nr. Typ
Federzuganschluss
NENnSEannung DC1Z2f24Y Tied10 LOCC-Box-Met 7-5410

DC 1224y 71641000050 LOCC-Box-Met 7-6410
Eingangsseite LOCCBaox-Net 76410 -
MEnnSpannung DC12/24Y
Abieitssparniungsbersich DC 0V =32V
Menmsmm DC 10A
Bpesestrom DC 40 A Gber Cu-Schieng 10 = 3 mm
Wempalungsschutz Ingerne Elekranik
Anschiussart schraubenboser Trennschliten
Steusreingang (S /R eset)
Signalpegel DG 120 24 (EM 81131)
CFF Impuds mit fElender Flanke > 100 ms, <800 ms
N Imgulz mit fallender Flanke = 15
Ausgangsseite
Schatart MosFet
ALUSENNSSIN0Mm mz. DC 10 A
Spannungsabtal =170 mv {10A)
Statuzanzeige LED grin: Betiebssparnung liegt an, kein Fehler

LED rot Fehler im Lastirels
Einschalthaparitat 10000 uF
Strombereich 14— 10A (enstelbar Ober Schalter in 1 A-Schritten)
Charaiderist firsks (1), mithel (2], trge 1 (3], trage 2 (), irdoe 3 (5), programmierbar {10)
Meldeausgang
s:igmlpega'l DC 1224 Y, Betriebaspannung Begt an, kein Fehler, DC 0 Y Fehler, Ausgang ab-
geschaltet, programmiertar

‘Schatant Transistor, Molskior mit pull-up Widerstand
Allgemeine Daten
Gehausematerial P& 6.6 (UL S0, NFF 12, F2)
Montage aufrastber auf TS 35 (EN S0022)
Schuzant IP 20
EinbaulageEinbauart beliebig
Anschiussart Federzuganschiuss: 0,25-2.5 mm®
Arbeitstemperaturbersch =280 =800
Lagertemperaturoersich 40 - 85°C
Mate (BxH=T}Inmm 8,1 = 1145 = 1160
Gewicht (kySe.) 0,120
Zulassungen cliLus
Mormen EM G0%50-1; EN 61131-1,Z EN &10000 EN 6034 7-4-1, EM 55022
Zubehdr Farbe Art-Nr. Typ :
0V Sammeikiemme TI6420 LOCC-Box- 5K T-5220
Einspeiseklemme mit Ausbruch fir Tiea21 LOCC-Box-EKL 7-6421
e Kupferschiene zur Stromerhio-
fung
Distanzkiemme ohng Kontakt Ti64Z2 LOCC-Box-DkL T-5422
LOCC-Box Leergenause ohne Kl TiB424 LOCC-Box-DY 7-6424
Eingpeiseset (Eirspelse- u. Endi.) 718425 LOCC-Bax-ES 7-6425
Brickungskamm Bpolig, 64 WwelR 716428 LOCC-Bo-BW 7-6428
Brsckumgskamm Epolig, 6 A rot TI6423 LOCC-Bo-BKR 7-6429
Brickungskamm Bpolig, 64 (1T 716430 LOCC-Bo-BKE 7-6430
Brickurgskam m 16p0lig, 6 A WER Ti6d3 LOCC-Box-BKW T-8438
Bribokursgskiamm 16podig, 6 A riat Ti6440 LOCC-Box-BKE 7-6440
Brckurgskam m 1600, 6 A bkaw T16439 LOCC-Box-BKR 7-6439
Bezeichungstranger (200 Stick) WEIE {55 mm} 716431 LOCC-Box-BEW 7-8431
BETECNengsrager (200 Stuck) riot (55 mim ) 716432 LOCC-Box-BZR 7-6432
Bezeichungstrager (200 Stick) bl {5x5 mmj 716433 LOCC-Box-BZB 7-5433
BEZEchengsrager (200 Stick) el (55 mm} T1643 LOCC-Bon-BZG 7-6434
Bezeichungstrager (120 Sthck)  well (12x6 mm) Ti6ad1 LOCC-Bon-BZW 6441
BeTeichnungsirager WEIR (38,35 mm) TiBA43 LOCC-Box-BEW T-6443
Ahdecking ilr B ez eichnungsirager transparent Ti6a44 LOCC-Box-BAD 7-6444
716443
Ad Beschrifiungsbogen (240 Stick) wel T16245 LOCE-Boe-LER 7-6445
Bezeichnungstrager (50 Stlick), Be- weli Ti6ME LOCC. Box-BEW T-6446
druckung 1-50
Kupfersthiens im Ti6428 LOCC-Bax-CU 7-5426
Abdeckung CU-Schiene fm 716407 LOCC-Bo-AD 76427
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Alle Gerdtevarianten besitzen die gleichen Charakteristiken

Erweiterbar

Kundenspezifische Charakteristik - parametrierbar bei LOCC-Box-Net

1. Schalterstellung: Charakteristik flink

2. Schallerstellung: Charakteristik mittel

Strom (A}

354

0000 \ 100000 \
10000 10000 \
1.000 1000
100 100
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: Strom (A} m ™ Strom (A}
3. Schalterstellung: Charakleristik trage-1 4. Sehalterstellung: Charakterislik trhge-2
T OO 100
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1000 1000
100 100
£ g
-1 = 10
: ! 0 100
1 Strom (A) 10 100 Strom (&)
5. Sehalterstellung: Charakteristik trage-3
100000
10000
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Gateway flr LOCC-Box-Net (716410)
Eingang: LOCCbus (LIN)

Ausgang: USB, RS 232, CANopen

Mafizeichnung
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Beschreibung
Federzuganschiuss
Nennspannung

Eingangsseite
Bussystem
Zugntrsvertahren
Bustechnol ooe
Physikalische Ebeng
Teilnetmer
Buslange
Uperragungsrate
Datenrate
Opertragungsprotokoll
Ausgangsseite
BlssysEM
Uberragungsrate
Allgemeine Daten
Nennsparnung
Arbeitsspamnungsbemsich
Nennstrom
Vemolungsschuts
Stauzanzeige

Isolations spannung
Zehauwsematerial
Montage

Schutzart
EinbaulageEinbauarn
Anschiussart
Arbeitstermperaturbersich
Lagertemperaturbergich
Maie (ExHxT] inmm
Gewicht (k'S
Zulassungen

Normen

Zubehbr
Bereichnungstrager 4x11 mm
Isolationspiatte )
Etikett Laserdrucker Ad ungestanzt

Aft.Nr. Tip

DC 12724 ¥ 716453 LOCC-Box-GW 7-6453
LOCC Box-GW T-6458
_ LoCcChbus, basis LIN
Singie-Marster - Multiple Slave
Ling
I-wire
40, max. 254
max. 40 m
8500 Baud
B Bit + feste Paritat
Moditizbertes Multidrop
R5232
RS232
B0 — 11500 bit's

UsE
USE 2.0 Ful-Speed
12 Mbitss

l::.ﬂ.llfll:rplll'l
CANOpen

DE1272a W
DC 1OV =264 Y
max, 50 ma
1a
LED 1 grimfot USH, R3232, Firmware; LED 2 grun'rot CANopen
1.0 Ky
Pa 6.6 (UL SN0 NFF 12, F2)
aufrastbar auf TS 35 (EN S0022)

IP 20
Federzuganschiuss, 0,14-2 5 mm® (mit AE 1.5 mmj]
=20C—60°C
A0 = 85 °C
E2x800x1150
0,080
. CE :

EN 60950-1, EN 61131-1, -2 EN 609908, EMN 60847-4-1, EN 50081
Farbe CArt-Nr. : Tﬂ: :
Welss 681313 BZT 0411

Te0809 TP 7-0509
BB1031 LEBE - &4

LITZEE
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Gateway fur LOCC-Box-Net (716410)

Eingang: LOCCbus (LIN)
Ausgang: USB, PROFINET-IO

Beschreibung ArL-Nr. Typ VE
Federzuganschluss
MNenmspannung DCA2/ 24 116457 LOCC-Bus-GWPN D-5457 1
Eingangssaite
Bussystem LOCChus, baesis LIN
Zugyiffsverfuhren Single-Waster - Multple Slave
Buistechnulugia Lins
Physikilische Ebene T-wires
Tailnehmir typ. A0, meix. 100
Buslinge et 40 m
Uberiragungsoate 0600 Baixd
Datunrite B BA + fuste Pantit (Bit 9]
Ubertragungsprutukud) Mudifizienes Multidiop
MaBizeichnung Ausgangsseite use FROFINET 0
T e 2 Bussystem LUSE 2.0 Ful-5peed PROFINETIO
Ulbariragungssiaty 12 Wibitfs 100 bitfs (IEE 802.3]
5 | Inturfiatu : Pud_1, Pur_2, 2 » RI-45-Buchse mit
3 iz SeH T gutirwniseher Trennung und LEDy
m J Allgemeine Daten
E s  MeEnnspnnung DCa2raa v
| Arbeitsspamnungsbers ch 10-32Y
b | Mennstrom 120ma @ 24
| Verpuluengssehutz Ju
FAEm i Stutusunzesge LED F, gelb - blinkend: Aufforderung zur Identifiziernung (PROFINET]
LED E, rut - lauchiend: keine Verbindung (PROFINET)
Anschlussbild LED P, grin - leuchient: Batnebsspunnung ist engesehivgsen (POWER]
— 4 p LED C. griin - Binkend: Datemerkesr mit LOCC-Boz-Net Mudulen (LOCChus)
artt] —2° Power- Link: gelb - 100Base/T-Verbindung
G 30 Pawer-M Artivity grin - Quitine Verbindung, sustistend: Ditemnverkehr
Z Fiedutsuns spannung 1.5 kW
FE"-IE ! 1 NG Gehiusemotial PA
= ﬂi,d.{é_.‘_‘ C Mumzige: pufpsibas wuf TS 35 (EN S0022)
Schiezart IF20
E:ll'll:d.luhugulE L L‘H:-lluhlg
Angchlissint Frderzigunschilss: 0,14-25 mnt” fmit AE 1,5 mm®)
relutive Luftfeuchte v, 560 56 ek kondensierend
Arbeitstemperaturbersch 20 C=607C
Lageriemperuurbereich -0 - 85 *C
MufSe (BaH=T) in mam 225 % 990 = 1145
Genacht (kg/Stk.) 0.130
Zulassungen CE
Murmen EN B0A50-1, EM 61131417, -2, EN 60898, EN 60047 -4-1, EN 50021
Beme )
Schmubunschluss suf Anfrage
Anwendung
!
$
il

3.56 ATZER



Gateway fur LOCC-Box-Net (716410)
Eingang: LOCCbus (LIN)
Ausgang: USB, PROFIBUS-DP

Beschrabung

Federzuganschiuss
Hennspannung

Phiysikalische Eseng
Teilnehmer

Buslange
Uperragungsrate
Datenrate
Opertragungsprotokoll

Malizeichnung
s a5 = BUssYHEM:
Ubertragungsrate
AL Internace

im Allgemeina Daten
E - | MENnEpEnnUGG
Atbeitssparnungsoereich
i | Nenmstom
i | y Wermpolungsschute
e Lazh Staiusanzene

Anschlussbild

4
Power-P isolationsspannung
Powar-M  Gehasemateral

2 a NG Mantage
1 Schutzart

DAG =C EinbaulageEinbaart

Anzchiussart

elathve Lurtfeuchie

Ameitsternperatiurbersich

Lagertem peraturbereich

Mae (BxH=T}in mm

Gewicht (k'Se.)

Zulassinnen

Morrrien

Bemerkungen

Port

Schisubanschluss auf Anfrage

Anwendung

Art.-Nr. Tip YE

DC12f24Y 716458 LOCC-Box-GW/IFE D-8458 1

| LOCCBs, bagis LN
Single-aster - Multipie Slave
Ling
I-wire
by A0, ma, B4
mas. 40 m
9600 Baud
B Bit + feste P2t (BIt )
Meodifiziertes Multldrop
use PROFIBUS-DP
USE 210 Ful-Speed PROFIBUSDP
12 Mol . 12 Mbits

USE-Steckverbinder Typ B Part_1, EUE-ET?Eﬂ&n&It gatvan|schver

DCAZE24W
0 -3
120mA G 24V
ja
LED [, grin - leuchtet Datenaustausch Gber PROFIBUS-DP
LED E, mt-verschiedene BEnkcodes zur Disgnose von PROFIELS-DP Strungen
LED P, grin - leuchtend: Betriebsspannung ist angeschiossen (POWER)
LED , riin - binkend: Daterverkehr mit LOCC-Boe-Met Modulen (LOCChus)
1.5 kv
PAGS (UL 34Ym
aufrastoar auf TS 35 (EM 50022
IF 20
beliebig
Federziganschiuss 0,14-2 5 mm® (mit AE 1.5 mm?)
mad. 30 % nich kondemsierend
-20°C —B0°C
-0 — 85 °C
205 x880x 1145
0,120
CE
EM G0950-1, EN 61131-1, EN 61000, EN 60247-4-1, EM 50016

LITZEE 367
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Gateway fur LOCC-Box-Net (716410)
Eingang: LOCCbus (LIN)
Ausgang: USB, EtherCAT

Beschreibung
Federzuganschluss

MNenmspannung

Eingangssaite
Bussystem
Zugyiffsverfuhren
Bustechnulugie
Physikilische Ebene
Tailmshmier
Buslinge
l‘lb&mug.lrg$mh
Datenrite
Uberragungsprotukul|
Ausgangsseite

s Bussystem
Ulbariragungssiaty
Inturfue

Malizeichnung
s
g ol 21w Y

Allgemeine Daten
MNenmspunnung
Arbeitsspamnungsbers ch
& d Mennstrom

b Verpulungsschutz
Stutusunzesge

Fiedutsuns spannung
Gehisemoteial
Mumzige:

Schutzurt

Einbisulage/E inblauun
Angchiussirt

redutive Lufifewchte
Arbeitstemperaturberech
Lageriemperuurbereich
MuoBe {BaH=T] in mm
Genacht (kg/Stk.)
Zulassungen

Mesrmen

Beme

Schmubunschluss suf Anfrage

Anwendung

358

LT

ArL-Nr. Typ

DC12/24 W 116456 LOCC-Bux-GWEC D-5456

LOCChus, basis LIN
Single-Waster - Multple Slave
Line
T -wirer
typ. A0, mas. 84
meix. 40 m
0500 Bauxd
B B + fuste Pantit (Bit 5]
Muodifizieries Multidsop
LUs8 EtherCAT
LSE 2.0 Full -Spussd EtherCAT
12 Wity 100 Bits (IEE 802.3]
2 N, OUT, 2 x RJ-d5-Buchse mt gulvam-
it d s sther Trennung und LD

DCA20/24 VW
10-32V
55 mA & 24V
Ju
LED/L, rut - binkend: EEPROM Error. EEPROM nicht gedudan
LED R, griin - [ewchiund: ECT Fun
LED E, grain - leuchiend: ECT Eror
LED C. grin - Binkend: Dutemerker mit LOCC-Boz-Net Mudulen {LOCChus)
Linktctivity: grin - 1mmu~.l‘r-wm1nmrg, bilinkan bii EtherC AT-Vierkuhr
Cunneet: gelb - Speed-LED, 100Buse/T Verbindung

1.5 kW

PAa
budrsiber wuf TS 35 (EN 50022)
1P 20
I:M:'Iluhlg
Frderzigunschilss: 0,14-25 mnt” fmit AE 1,5 mm®)
. 560 56 meeht kundensierend
20°C=60C
-0 - B5 'C
225 % 080 = 114.5

0,130

CE
EM 60650-1, EN &1131.1, -2, EN 60808, EN 60947 -4-1, EN 50081

VE



LOCC-Box Einspeiseset
bestehend aus Einspeiseklemme und Endblock
maximaler Summenstrom 40 A

Beschredung Art.-Nr. Typ
Hennspannung DC 12524 1 Iﬁdﬁﬁ LOCC-Box-ES T-68425
Eingangsseite LOCC-Box-ES T-6425
HEnnspannLing D127y
Menrmstrom mad. DC 40 A
WEmpOlengssehu il
Anachiussart Federzuganschiuss: 0,33 — 10 mm? (AWG 22-8)
Leiteranschivssquerschitt, eindrabtig max, 10 mm®
Lefteranschiussquerschnitt, feindrinti; ma: 6 mm?
Lefteranschiussquerschnitt, feindrhtig mit AEH: max. & mm?
Lange Ablsolierung 2mm
Ausgangsseite
. Nennspannung DE12/ MY
Mmﬁm;? AusgaEngsstrom ma. DC 40 &
Anschivssan schraubenioser Trennschiitten
- B3 T —= Hupferschiene 3= 10mm
10 | 577 Allgemeine Daten
Gehausematerial P& 6.6 (UL 94V NFF 12, F2)
i; Montage aufrasthar auf TS 35 (EM S0022)
Schulzart IP 20
EinbaulageEinbalsart beliebig
Areltstermperaurbereich 25 *C -0 G
Lagertemperaturbereich A0 = 85 *C
= Mae (B=HxT}) in mm 100 = 1154 =637
= Gewicht {ko/SE) 0,035
Zulassungen cliRus
HMormen =
£
End block
- hBE
10 -
i
-
]
4
1 BV

LATZE

YE

3.58




LOCC-Box Einspeiseklemme
maximaler Summenstrom 40 A

Mallzeichnung
63,7 —==
10 577
-
]
%_/\-/

3.60

Beschraibung
M EnnspEnnUng

Eingangsseite
N Enfagannung
Mennstrom
Verpolangsschutz
Anschiussart

Lange Abisoliening
Ausgangsseite
NennspaEnnung
AU3QENGSSTOMm
Anschiussan
Kupferschiene
Allgemeine Daten
Gehausematerial
Montage

Schuzart

EinbaulageEInbauart
Arpeitstermperaturheresch
Lagertemperaurberaich
taide (B=H=T) Inmm

Gewicht (kgfsth)
Zulassungen
Normen

Ar.-Nr. Tip

DCA2724 Y Ti6435 LOCC-Box-ERL T-6435
LOCC-Box-EKL T-6425
DCi2 sy
i, DC a0 &
nein
Federzuganschiuss: 0,33 — 10 mm (AWG 22-8)
Lefteranschiussquerschnitt, eindrantig max. 10 mm®
Leiteranschiussquerschnitt, teindraftig: mae. & mm?
Leiteranschiussquerschinitt, feingrsntio mit AEH: max. & mm?
12mm

DCiZ/i2av
mriax. DC 40 A&
schraubendoser Trennschiiiten
J=10mm

P& 6.5 (UL 4.0 NFF 12, F2)
alfrastbar 218 TS 35 ([EN 50022)
1P 20
beliebkg
<2540 =60 *C
=40 = 85 *C
10,0 = 1194 =637
0,035
cllus

IXITZER

YE




LOCC-Box Endblock

Malizeichnung
End black

1104

I
EV‘

Beschrabung
MENMSEannUng

Allgemeine Daten
Gehal=ematerial
Montage

Schitrart

Einbaulage/E inbauant
Ameitstemperaturbersch
Lagertem perasurtereich
Mate (BxH =T} Inmm
Gewicht (k'S
Zulassingen

Hormen

LATZE

Art.-Nr. Tip

716436 LOCC-Box-EB 7-6436

PABE (ULZ4V0; NFF 12, F2)
aufrastoar auf TS 35 (EM 50022)
IP 20
heliebig
=25 °C —B0°C
-0 — E5°C
1000 = 1194 = 620
0,010
cliliss

YE
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LOCC-Box Einspeiseklemme

Ausbruch fiir die Kupferschiene zur Stromerhdhung
maximaler Summenstrom 40 A

Mallzeichnung
£3T ——=
10 %-—5” —
| M"\
-
&
@_/\7

Anwendung

3.82

Beschraibung
M EnnspEnnUng

Eingangsseite
NEnnspannung

P Ennstrom
VErpolingssehln
Anschiussant

Lange Abisoliening
Ausgangsseite
NennspaEnnung
AU3QENGSSTOMm
Anschiussan
Kupferschiene
Allgemelne Daten
Gehausematerial
Montage

Schutzart

EinbaukageE inbauark
Arpeltsternperaturbersich
Lagertemperaurbereich
taide (B=H=T) Inmm

Gewicht (ky/St )

Zulassungen
Normen

DC 12724 Y

Ar.-Nr. Tip
716421 LOCC-Box-EWL 78421

LOCC-Box-EHL 75421
oci2iMy
max. DC 40 &
fIein
Federzuganschiuss: 0,33 — 10 fmm? (AWG 22-8)

Lefteranschiussquerschiitt, eindrantig ma«. 10 mm?
{eiteranschiussquerichnitt, teindraftig: mae. & mm?
Leiteranschiussquerschinitt, feingrsntio mit AEH: max. & mm?

LATZE

12mm

DC 12/ 4V
mriax. DC 40 A&
schraubendoser Trennschiiiten
3= 10mm

PA BB (UL 9450 MFF 12, FE]
alfrastbar 218 TS 35 ([EN 50022)
1P 20
beliebkg
<2540 =60 *C
=40 = 85 *C
10,0 = 1194 =637
0,035
cURus

YE




0V -Sammelklemme

Einzelkanal Ausfihrung
maximaler Summenstrom 40 A

Beschrabung
MENMSEannUng

Eingangsseite
HEnnspannLing
Hennstrom
Vemalirgssehute
Angchiussart
Anschiuss
Ausgangsseite
Ausgangssirom
Spannungs ol
Anschiussart
Anschiuss
Allgemeine Daten
Gehausem aterial
Montage
Schuzart
EinbaulageE inbauart

tade (B=HxT} in mm
Gewich (hofSE)
Zulassungen
Hormen

Anschiussbild

et Logw
o ,E :f i-w

L2 o
o2 te v

Aseitstemperaurbereich
Lagertemperaurbereich

Art.-Nr. Tip

DC12/24% Ti6420 LOCC-Box-5k 7-8420
LOCC-Box-5K 7-6420
OCi121 MY
Gx e, OC 10 A
nein
Federzuganschilss: 0,25— 2,5 mime
1-6

ma. DC 404

schraubenboser Trennschiiten
7

PA BB (ULS4VO NFF 12, F2)
aufrastbar auf TS 35 (EN 50022)
IP 20
beliebig
.25 °C - 60 *C
-40 - 85°C
8,1x% 1145 = 1160
0,700

LITZEE

YE
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LOCC-Box Einspeiseklemme
LOCC-Box Einspeiseklemme mit Ausbruch
maximaler Summenstrom 40 A

Mallzeichnung
Supply terminal
BT ——
10 BIT ——=
-
] v
@_/“\-7

63,7 ———

10 57,7 ——=

i n
i

[T &=
LT

d

3.64

Beschraibung
M ennspannung

Eingangsseite

N Enfagannung
Mennstrom
Verpolangsschutz
Anschiussart

Lange Abisoliening
Ausgangsseite
NennspaEnnung
AU3QENGSSTOMm
Anschiussan
Kupferschiene
Allgemeine Daten
Gehausematerial
Montage

Schutzart

Einbaulage’E Inbauart
Arpeltsternperaturbersich
Lagertemperaurbereich
taide (B=H=T) Inmm
Gewicht (kgfsth)

Zulassungen

‘Wormen

DC 12724 Y

Art.<MNr.

716437

schraubendoser Trennschiiiten

PA 6.6 (UL 94V0, NFF (2, F2)
aufrastbar auf T5 35 (EN 50022)

Typ

LOCC-Box-ES 7-6437

LOCC-Box-ES 76437

DC1ZiMy
max. DC 40 &
nein

Federzuganschiuss: 0,33 — 10 mm? (AWG 22-8)
Leiteranschlussquerscht, eindranbg ma 10 mme
Leiteranschiussquerschnitt, teindraftig: mae. & mm?

Letteranschiussguerschiitt, feindrahtio mit AEH: max. & mm

12mm

DC 122y
max. DC 40 &

3= 10mm

1P 20
beliebkg
<2540 =60 *C
40 - 854c
10,0 = 1194 =637
0,035
cllus

YE




AC/DC Lastiiberwachung mit Sicherung (5 x 20 mm)

Uberwachungskreise 2,5 A und 6,3 A

Sammelmeldung mittels potentialfreien Relaiskontakt (nur 716123)

Beschrabung
Lastiiberwachung 6+2.5 &
Ansthiussart
Lastliberwachung 4«63 A
Ansthiussart

Eingangsseite
HEnnSpaEnnung
Eingangsspannungsbereich
Nenmnstrm

Sichenng

Widerstand

StabusanTEge
Bemessungslsolatonsspannung
(EN30178)
\Verschmutzungsgrad
earspannungskategorie
Meldekreis

Schatant

Hortaktart

minimale Schaltspannung
maximale Schaltsparnung
fhinirn &er Schagsinom
maximaier Schaltstrom
Einsthaltverzigerirg
Ausschalbverzogerung
Schatieistung
Hortaktmaterial

Mech: Lebensdauer
BEmessundsisolations spannug
{EM 40178)

Luft- und Knechsirecken zwischen
Steuer- und Lastzeite
Allgemeine Daten
Bauform

Schuzart

Montage
Isplationsspannung Ein-lAusgang
Sichere Trennung
rateitstemperaurtereich

| Lageremperaurbereich

8 Maide (BxH =Ty

A1 cewichthgEe)
Zulassungen

Ansthiussart

Zubehar
Bezeichnungseinheit

Anschiussbild
716123

LU D

Art-Nr.
7107949

710820

Art.-Nr. Typ VE
716123 SIPE-6LED-G1230C 24 v i
710820 SIPE-4-0B20 AC/IC 250 W 2

TIS122 710820
OoC 3y ACIC 230%
16,8300V 0,0 - 250,0%
ExDC 264 AxDCEIA
Glasrohs 5=20 mrm, nichl im Lieferumtang
<01
150 ¥ 300V
2
[
Relais
1 et hsler -
ACDCATY
ACIDC 250 -
ACOC 00 mA 7
ACIOC 3 A -
Bms -
Bms =
e 1250 VA =
.d-.gNl -
22107 Schaktsplele =
250
=2 mm -
Wariopring
P20
aufrastbar auf TS 35 (EM 50022)
-0 - 80T
=25 — B0C
65 0= 770 =63 0mm 225770 x630mm
0,116 0,070
Schraubanschiuss: 0,25-2.5 mm®
Beschrebung YE
100

365



DC/DC-Wandler, 1-kanalig
Eingang: DC 24 V
Ausgang: DC 24 V/10VI5V

Mallzeichnung
L L2

]

™

Anschlusshild

ym
1]

44 0——ro

3.66

oc

(e

b

=2
ouT

_0+3

Beschraibung Art.-Mr. Typ

Schraubanschiuss

ALSGEN NS SpEnnUnG-Srom OC 24 %, 30ma 762185 CY 7-2185 DC 2424y
DC10Y, 100 mA  TE2184 CY 7-2184 DC240vn oy

Federzuganschluss

ALISGAN NS SPENNURG-5mom DC24%, 30ma  TE2186 CY 7-2186 DC24vi24y
DC1oY, 100ma 762084 Y 7-208d DC24vrn oy

Eingangsseite TE2185/ 762186 TE2184/Te2084

M EnaEannLng DC 24

ArbeitssparnungEhersch DC 16,8-30W

Nennstrom am0ma

Einschatstrom -

Inteme Sichemng -

Exterme Sichenmg =

Power Factor Correction PEC. -

Ausgangsseite pCc24v Dc 1oV DC &Y

M EnmEpennung Ausgant oC 2av DC 0V oCsY

Nennstrom Ausgang 30 s, 100 ma 150 ma,

max. Ausgangsstmom -

Kurzschlussstrom -

Einsiellibersich o 9=11% gy

Lastregelung <1 %

Einschaltzeit -

Temperzurkoeffzient i

Ripple & Noise <10 mVv eff

M etz zusfaliiberbrieckung <i0ms

Statusanzesge DC ON {grune LED) -

Stabuszanzeige OC LOW frate LED) -

Parallel-Redundanttieimeh ngin

‘Wirkungsgrad »85 %

Vertustieistung -

U berspannungshegrenzung -

[ bertem peraturschutz -

Kuzschlussvaralten Strombegrenzung

Aflgemeine Daten

Isglabions spannung Ein-AAusgang ot

Isoiations spannung Eingang/grd -

Isglabons spannung Ausgangignd -

Derating -

Arbeitsternperaturberaich 254 — B0 *C

Lagertemperaurbereich =0 = BT

MTEF -

Maie (B=H=T}) 6,2 x90,0=925mm

Kuhung Luftseibstkihiung

Gehiusenatenial FPE

Montage audrastbar auf TS 35 (EN 50022)

Einsazhihe -

EinbaulageE inbawart beliebig

Schutzart P20 (IEC 528, EM £0529)

Schuzklasse =

Dperspannunishkatenorie =

werschmuzungsgad -

Gewlcht (ka/Stk) 0,040 L

Anschlussart Schraub-f Federzuganschiuss: 0,14-1.5 mm*

Zukassungen -

Zubehor Farbe Zpalig Jpalig dpelig Bpaolig 16pelig

Brickungskamm b A ret Te2802 TE2805 Ta2812 TE2822 Te2832

Brickungsamm & A WEl TE26803 762506 TE2E13 TE2823 Te283

Brickungskamm b A biau Te280d 162807 Ta2eid Te2eq TelB3d

Zubehor Farbe Art-Nr. Typ

Bereichnunstragerd < 11 mm  weid BE1313 BIT-0411

Isodations pate 760802 TP 7-0209

Etikett Laserdrucker A4 unpestanzt E81031 LEB-A4

LATZE

YE
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4. Ethernet Connectivity
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Industrielle Ethernet Connectivity

LUTZE bietet als kompetenter Partner in der Industrieautomatisierung
ein vollstandiges Produkt Portiolio Switches, Media Converter, Inhalt
Ethemet-Busleitungen und Anschlusstechnik.

Produktiibersicht
Switches ET-Serie :
» 10/ 100 / 1000 MBit Basics: Ethernet
» Power over Ethemet Co nnectivity
= LWL Technalagie mit Single- und Mullimode
» erweiterter Temperaturbereich

Unmanaged Switches

« Redundante Versargung
» Metallgehause 5 Port
» Broadcast Stram Protection

+ Frame Ubertragung bis 9 kB gkt
 Auto Negaotiation 16 Port
» UL Zulassung 44+12F%
Switches DIOswitch Serie Unmanaged Switches, PoE
+ IP B7 5 Port
+ Store and Forward ;
» Profinet Confarmance Class CC-A Bpe
= erweiterter Temperatur Bereich Unmanaged Switch IP&7

. 8 port
Media Converter i
+ 10/ 100 / 1000 MBit Media Converter
= Single und Muliimode Betrieb 10/ 100 MBit
+ Hedundante Versargung
¥ MEta" GEhéUSE Ethernet Lel-tu“gen
« parallel schaltbar
« UL Zulassung Standard

Schleppketten gesignet

Ethernet Leitungen Patehiabel
+ CatBe, Catd, Cat 7
- Schleppketien geeignet Ethernet Anschlusstechnik
« PUR, PVC Industrie Steckverbinder Cat 5e, &

« Patch Kabel

+ UL Zulassung Medultrager Gat 6

Wanddurchfithrungen Cat 5a, &

Ethernet Anschlusstechnik Grimp Werkzeug

+ Schutzgrad IP 20 und IP 87

+ geeignet for die verschiedenen Feldbus Protokolle
+ Steckverbinder

« Modultrager

+ WanddurehfOhrungen

- Installationswerkzeug

Ethernet Gloosar

4.1



Unmanaged Switches

5 por S pod 8 porl g part 16+2(3 pard 4+1,2 FX por
10100 Bibil 104160 000 Mbil 10100 Mbil 10A1C0M1 000 Mbit 1000000 Mol 104100 Mbit
Sate 4.10 Sete 4. 11 Saile 412 Sete 413 Saite 4.14 Sate 4.15

Unmanaged Switches, PoE

5 port Spiitter

Seie 4,16 Seite 4.17

Media Converter

10100 Ml 1000 Mbil

Seite 4.18 Seite 4.19

Ethernet Leitungen

Standard Schlepoketien Palchkabel P20 Patchkahe! IPS7 Patchkabel IPG7 Palchkabel |P57
tauglch GOF POF GOF POF
SCRMSC-Duplex SCRNSCRJ {VB) SCRJ/SCRJ {VB) SCRNSCRJ (V14)
Sede 4.20 Seite 4.23 Saile 4.24 Seite 4.25 Seite 4.28 Seile 4.27

4.2



Anschlusstechnik

o

et

Industrie
Sleckverbinder
Cat S5e, Cal 6

Seite 4.20

Moedultrager
Cal g

Seite 4.31

Wand-
durchidhnangen
Cat 58, Cat §

Seile 4.32

43




Litze Ethernet Connectivity — Lésungen aus einer Hand

Qe Anfordarungsn an effizients Ferigungssysiems werdan immer kom-
plexer. Durch die zunenmende Vametzung swschan Produidion und Var-
wallung wird Ethemet auch in einer industiallen Urmgebung singasetat, im
Gegensalz zun Burournfeld vedangt die Kommuonikaban in dar Aulormati-
serungstechnik nach offenen, stabilen und transparenien Systemidsungen,
Die Zuverassigheit der karakden Datenibeartragung stebht hear im Vordar-
grund. Daraus entsieht de Anfarderung industielle Netzwerke so zu pla-
ren, zu mstalieren und zu adminstneren, dass se unler hatesien Badn-
gungen wnd in rauesler Umgeblng zuverassig funkbionernen.

Die richtige Auswahl gasgneter Lertungen, Anschiusstechni und Kampa-
nenlen 15l daher fur die Zuvedassgheil ein wesenticher Fakion LUTZE
hietet in diesem Bereich ain durchgdngiges System zum Aufoau der Metz-
werrinfrastrukhu, Durch unsere langjdhnge Erahvung o der Planung und
Realimenung industislier Netze und der erforderdichen Komponenlen sind
wir in der Lage, auch kundenspezifische Losungen zu erarbeiten, um e
Anfarderungen optimal zu erfillen

Burobereich

P20 Berech
Medmnkornarier LWLTx

Patchisbed
SWTCH Seaight Kls mmenkasten

ETHERNET ISl Sspum

[m;j“-“i POWERLINK
= | MODBUS

IPET Bereich [W”ﬁ'
LEI‘J‘_!E E'I‘I-EF!‘-.IETﬂE 2 -—I
s i Ether%l}, =

R ;| Senscr

M me | JJJSERCOS
interface

Ethernet im industriellen Einsatz

Die Komrmursikation in der industie erfolgl Gber en herarchisches System,
bestehend aus Betriebs-, Let- und Feldebene. Standardmafig wird Ether-
netin dar Betriebs- und Leitebana genute, In dar Faldabena daminiaren
hewle noch Feldbusse wie Prolibus DP, CGAN oder andere Prolokalbvar-
anten. Ursache snd de wasanllich hiheren oder differserenden Anforder-
ungen in der Feldebene. Hier infl das Netzwerk auf Storfakdoren, de
erheblichen Einfluss auf die Uberdragungsqualitdl haben kinnen Via. an
den Anschiusspunken il das Risko ven Storungen durch Vibralionan,
Schmutz, Feuchligheit cder schadiiche Subdlanzen hoch, LUTZE liefert
entsorechend den Anforderungen eine Losung, die den teils widrigen Ee-
dingungen in dar Leicht- und Schwerindustrie, in Essnbahntunnsts, auf
Schiffan oder asch anderen Umgabungen gawachsen isl.

Im industrielien Einsatz besteht de Unedragungsaniorderung.

- sehy hoher Netzverfigbarkeil

» kleing Dalenpakets

» zeitgerechle Ubedragung

Um diesen Anforderungen gerecht zu warden, muss das Netzwerk
in logische und physikalische Sagmente aofgetsilt werden,
Dadurch kénnen sich Kemmunikationshazishungen zwischen
Melzwerkiaiinehmem in der Mehrzahl aul sin Teiineiz reduzierd
wearden, ahne die Bandbreite anderer Teilnetze zu besnflussan,
Curch die Lastvardteiung stehl in jedem Segmant dis vollg

ungen swschen Switch und anderan Netswerldeinefimam (Endgerate,
Infrasrukdur-Komponenlen) aufgelést.

Ethemet Switches

Einfache Switches arbeiten auf der Sicherungsschicht (OS1-Madel, Schicht
2} ured kannen LaNs md unterschiediichen physikalischen Eigenschalten
varhindan, Sind alle Prolokolie der oberen Schichien im Netzwerk gleich,
18l en Swilch protokoll ansparent.

Bandbreita zur Vearfigung.

Dia ginfachste Form der Lastverlsilung wird durch deen Emsatz ven Swilchen
grrgichl. Ein Netrwerd, ben dem jedem Tailnehmer genau an Part eines
Switches rugeamingt isl, nennt man Swilched Efernat, Wt Hille van Ether-
ned Switches werden Kaolisonsdomanen in reing Punid-zu P unid Verbing-

44

fal= 8 Einordnung | Dod- | Enordrung | Protkoll | Einhelten | Mopplings:
Schich Schich? | B, T
¥ | Appicabion
Aanwend-
& | Presemdation | ungs-
orentien
B | Soesion
& | Transport
3| Metwiak
Transpon-
origrlien
2| DalaLink
1| Phpsical
IS0 | O8I Referenz Modell

Der Swilch verarbeilel bai Erthalt eings Pakels dis 48 Bil langs MAC-
Adressa und legh dazu einen Emirag in der SAT (Sowes-Address-Tanle)
an, in der neban der MAC-Adresse auch der physikaisshe Pard, an dem
dieze emplangen wurde, gespeichend wird. Jeder Pert eines Swstches bildet
ein igangs Metesegment, wobeai jedam disssr Segrmenta de gesarmie Nelz-
wesrbandbreite zur Verllgung sleht. Jeder enzelne Port eines Swikhes
wann Daten empfangan und sencan. Die dam notwendige Geschwindg -
west wird aber einen inlemen Hochgescrwindgkeilsbus (Badkplane) er-
michi, Datenpuifer sorgen dafln, dass nach Megichicel keine Datenpakete
veroren gehen, Dadusch edhint sich die Netzwerk Performance nichi rur
im Gesaminetz sendem auch in den sinzeinen Segmenten, Swilcha unter-
suchen jedes ankommeande Datenpaket aul de MAC-Adresse des Sielzeg-
mantes url konnen es drekd dorthin werterleflen. Der besondere Vorte!
einas Swilch liagl nun darin, dass Pors nun drekt mitenancer verbunclen
werdan kinnen, alsa der Aufhau dedizieder Verbindungen maglich ist.
Switches brechen die Elhermel Bus-Stukdur in aine Bus und Sterastukdur
auf, Teilsegments mil enem Busauftau werden nun stemiirmig Ober je
einart Pord des Switch gakeppelt. Swischan den snzeinan Pers kbnnan
Pakele mit der maximaien Ethemet-Geschwandigkert dberragen werden.
Ein westarer grafier Vorlal 15l die gleichzeligs Datenibertragung swischen
ulerscheedichen Segmenten. Hierdurch wird die Bandbrede im gesamien
Metz erhobl. Um aber dee velle Leistungsiaugha dar Switch Technologe
Zu nutzen =l aber @ne geagnele Netewerk Topologie 2u realisienen.
Mohwendig dagy ist sine magichst gleichmaiige Vedeiling der Datenlast
audl cie enzeinen Pors AuBesdesT sl ez ralzam, die Syskemae, die viel mil-
sinandear kommuniziersn, gemainsam an einen Switch anzuschiefen. Fiel
isl es, Dalenymengen die mehe als ein Segment durchiauten, zu reduzieren.

Arbeilsweise eines Switch

EIEE EEES




Thema Leitung — Da hangt einiges dran

Das Wassische Elhemet begann mit desn Koaxalkabel, Heute kommen
bei Neunstalalicnen nur noch symmelnsche Kabal, sogenannie Balanced
Cable, oder Lichtwelienleiter zum Einsalz.

Kupferleitungen

im Bereich der Kupferatungen kommen urterschiecdiiche Aden von Lat-
ungen zum Emsate. De Barechnung "symmelnsche Kaber™ barunt auf den
sletdrischan Eigenschaften der Signaliberragung, For dis syrmmetische
LUberkagung aines Signals benatig man zwes Ackam, im Duglex -Batriek
dementsprechend vier Adem. In giner Industng tauglichen 10A00MB Ether-
el Lasituryg finded man ales mindestens ver Adem. Dhe Adarzahl erhohi
sich wester um westere vier Adern wenn de Applikabon 1 GBitim Full-
Duplex-Betrieh erfords,

Twisted-Pair

Um eing magichst gute Stounterdruckung zu erhallen, werden die Adem

rriteinander zu Signalpaansn (twisted par) verdnlll. Fir unterschisdicha

uberragungstechnische Anforderungen wurden verschiedane Vars anten
won Twisted Pair Kabein entwickeit, die sich hinsichiich dar Abschinmung
urterscheiden.

= ungeschirmie Leitungen UTP (Unshielded Twisted Pair):
cie verdnliten Signalpaare egen ungeschinmt miteinander versailt unler
dern Kabelmantel.

« gesamigeschirmie Leitungen SAUTP oder FUTP:
chie verdriliten Paare sind rileinander versait und von einem Schinm aus
melalbeschichleter Folie oder Kupferdrahlgefiedht wmgeben und vorm
Kabeimania! urmhii.

« paargeschirmie Leitungen FTP (Foiled Twisted Pait), auch UFTE,
SIFTP: Jades Aclerrgaar ist rail @nerm melallischan Scherm (mest ens
Aluminium kaschiede Kunststofficlie) emgeben.

Im Deutschen spacht man aush von PINF (Paar in Melafalis), oft wid
um die verseillen PibFe noch ein gemeinsamer Gellechisschinm auloe-
bracht. Damit lassan sich optimale ENV-Exgenschaftan amaichan,

Ledungen der Kategorien 6

Leitungen der Kalegore 5 sind 3 M

bai LUTZE generall in gesamt-  U0d 7 bielet LUTZE grund-
geschimier Ausfuhrung mit ~ SAlzich als paarwaise ge-
Geflachisschinm (SIUTP) schirmte Leilung mit zusatzli-
erhallich, chem Gesamitschirm aus

Kuplergefiechl (S/FTP} an.

Die Kuzbareichnungen fir paargeschinmie Twisted Pair Kabel — 5FTF,
FFTF oder SEFTF (Screened Foled Twisted Pair) werden in den ver-
scheedenen Mommen und von verschiedensn Annbislern unterschiedich
verwendel. Gemal aklusler ENSO1 73 werden diese Kabal mit sinemn F e
einen Foienschinm bezeichnel, ain S steht for ginen Kuplergefiachischinm,
Die neue Bazeichnung st avch nach ISOVEC- N80 {(200Z)E. SFTP
{Gefiecht), FFTP (Folie}, SFFTP {Geflachi+Folie). Dabei bezeichnen die
Buchdlaben vor dem Schragsinch den Gesamischirm, die dahinter den
Paarschirm,

Kategorien und Klassen

Die Kaleganen CAT 3,58 oder ¥ bezeichnen de Gberkagnasiecnnischen
Anforderungen an die einzeinen Komponenien wie Kabe! und
Stecvertinder, Die Uberbragurgsbandbreite der Verkabalungssiracke wird
als Verkabelungsklasse angageben (A — 100iHz, B - IMHz, C - 16MHZ,
0 — 100MHz, E — 300MHz, F— G00MHz).

Die Anforderungen an die Kabel sind in verschiedenan Teilen dar Norm
EMN 50288 defmen. Das Verkahelungssystern ist in EN 50173 bew,
ISGVIEC 11801 beschrisben.

CAT 1-Class A
Cat-1-Kabel snd for madmals Fraguenzen s 100 kHz aushalegl und

gshalty fir die Dateniberragung ungesignet, Sie werden zur Sprachiiber
bragury, 2um Besggesl be Telefonanwandurwgen, varwardel. Nur UTP-Habs,

CAT2- Class B

CAT-2-Kabe! mnd fir Frequenzen is maxirmal 1 oder 1.5 MHz geeigned;
se werden zum Beispiel for eine Hausverabelung bem IS0N-
Primanmuitiplex Anschiuss venvendet.

CAT3-Class C

Cat-3-iomponanten sind bis 16MHz spezifizied, Der (0BaseT4 -Standard
ermoglichl 100 Mbts auf beslenenden Klasse C-hslafabonen, webe: alte
wvier Adempaare verwendst werdan, In Neuinstallalionen werden keing
CAT-2 Kabel mahr eingesels, sondem mindestans CAT-5 Kabel,

CATS=Class D

CAT-5-Kabel sind dia heute thenwisgend anzutreffends instaeds Basis,
= werden iU Signaiiberiragung mit haben Dalendbedragungsraten
banutzl. Dhe spazfische Standardiennzeichnung isl EIATIA-S68, CAT-5-
Kabel sind Ilr Betiebsheoguenzen s 100 MHz baskmmt Wegen der
haohen Signalfrequenzen muss bel der Vieregung und Mantage, insbeson-
derg bei den Anschiussstellen der Ademn, besonders sorgfalig gearbetat
werdan, Strukturere Verkabelungen dar Klasss D sind anwendungsneu-
tral. Sie wardan hauby bes Computamelzen wis zum Baisgmal Fast-Elthame
verwendsal,

CAT 5e - Class De

Das CAT-5e-Kabel 15t pine genawer speziineds Verson van CAT-5. fweck
dieser erhdhlen Spezdikation isl die Uberragung von GigaBt Ethemetim
bickrektionalen Voll-Duplex-Betneb ber vier Paare paralled mil niedngesr
pryskaischer Ubarragungsiequene (1000Hz), Sorgfally vorgenammens
Installaticnen, de usoringich als Klasse D installiert und abgenammen
wrdsn, efullen oft auch de Kasse De. Dies hat die weite Vierbreitung von
1000Basa-T (Gigabdt-Etharnel) getordert, da harzu ledgich eine CAT-5-

Leituryg bendligh wird,

CATE -Class E

Das CAT-6-Kabal 15t flr Benebsragquerizen bis 260 MHz Bastmrml und
ermaglicht 50 de Ubertragung von GigaBit Ethernet im bedirektionalen YWoll-
Duglex-Betieh parallel ober wer Paare,

Lestungsfahiger sind Kabel nach Cat-6A {550 MHz) nach EIATIA
SE8B2.1 Anhang 10d (Entwurt].

CATT -ClassF

CAT-7-Kahbel haben ver einzeln abgeschinmbe Adempasare
{SoreanediFoiled shislded Twisted Pair S/FTP) innerhalb eines gesamian
Scnirms. Cal-F-Komponenten sind (i Betnebsfequenzen bs 800 MHz
bastimml. Eine Kasse F Verkabsiung erfilll die Anfordeningen dear Mom
IEEE 802.3 an und 15t darmil fir 10-Gigabt-Ethamel gesignet. Weilera
Arwendungsieicer sind Multimeda-Disnste und ATM Netze,

Verkabelungshinweise

Gernall der Norm soll die Kambinatan von Karmponenlen einer bes-
bmmilen Kategoie eine Ubetragungsstrecke der entsprechenden Klasse
schersiallan. Die Prans zesgh jecach, dass des be hohanwerigen
Verrabelungsaulgaben nicht immer gewahrieislet st Daher ist speziell im
Bersch der inclusineien Varabelung zu empfahlen, aufemander abges-
bmmie Komponerlen aus ener Hand einsuselzen,

Komponantan aner haheran Kategarie edfulien slets auch die Obertrag-
ung=echnischen Anforderungen der darunderiegenden Klazsen, Daher
bigten sie ene zusatzliche Leistungsesene, Bea krtisthen Anwendungen
{auBere BEinfiusss, EMY, gralemn Enffemungen) emphehil es sich,
Komponenten ainer hitharen Kategaris einzusatzen,

Sicherhail gibt lelzfich die Ubsrpiiiung mit ainem entsprechenden
Teslgardt, das de Enhaitung der Grenmzwerle der aldusiien ENS0173-1,
IEWEC 11801, bezishungsweise der EA/TIA 568821 vanliziet.

[he Bezaichrungan ELATIA-S58A und E AT IA-568B werden abar auch
idfermedl verwenadel, um die beiden in diesern Standard festgelegten
Zuordnungen der Tarblich gexennzeichnelen Adermpaare zu den
Anschluzskoniaxien des RJ-15-Sleckers 2u unlarschsden; dies saglin
desemn Fadle jedoch nechils Ober die Uberragungsqualitat aus,
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Ubersicht Datenrate / Uberragungsmedium

Teilbereich Datenrate Uberragunsmedium IEEE-Norm
MBIt

10Bases 10 RAG 8 Koaxalkabe 50 Ohm, B2z
500 m Segmentidngs

10Base2 (2] AG 85 Komdalkabel 50 Ohm, 80233
500 m Segmentiangs

10Broaci36 10 Koavgalkabeal 75 Ohm, max. 80230
Ausdehnung 2600m

10BaseT (o] Twisled Par Kabel, Kal 3, BO23
100 m Sagmentiange

10BaseFL. 1O MMF-Lichiwsilenleder, BS0 nrm
2.000 m Sagmenllzngs

10BaseFE 10 MMF-Lichiweiieniester, 850 nm
2000 m Segmeliangs

1000BassT 1000 Twasted Pair Kab=!, Kat 5, 802 2ab
100 m Segmentidnga

1000BaseSX 1000 MMF-Lichtwelenieter B30nm 80232
550 m Segmentiange

1000Basel X 1000 WF-Lchiwelaneter, 1.2700m, 8023z
S.000 m Segmentiangs

1000BaseCX 1000 Twnax-Kupferiabel, 150 Ohm, Bh2.2z
25 m Segmentiangs

Teilbereich Datenrate Ubertragunsmedium

MBit's

100BaseTx 100 Twashed Pair Kabel, Kal 5, 100 m Segmenliangs

100BaseT2 100 Twasted Pair Kabe!, Kal 3,
100 m Segmentidnge, 2 x 2 Adem

100BaseT4 100 Twisted Pair Kabsl, Kal 3,
100 m Segmentidnge, 4 x 2 Adem

100BassFxX 100 MiiFLichiweleniailer, 1.300 am, 2000 m
Seqgrmentange

10GBaseSH 10 Senall, Lichtwellenieter, 850 nm, 2:300'm
Segmantangs, chne WAN-Angassung

10GBasesW 10 Sedell, Lichtwetlenieter, 880 nm, 2.300 m
Segrmenfanges, mit WAN-Anpassung

10GBasal A 10 Senell, Lichtwellenieder, 1.210 nm, 2-10.000 m
Segrmentange, chne WAN-Angassung

10GBasslW 10 Sensll, Lichtwelleniader, 1.310nm, 2-10.000 m
Segrmentange, mit WAN-Anpassung

10GBazeFR 10 Senell, Lichtwelienieder, 1.550 nm, 240,000 m
Segmentange, chne WAN-AnpassLng

10GBassEW 10 Serell, Lichtwellenister, 1.550nm, 2-40.000 m
Segrmantangs, mit WAN-Bapassung

10GBasel X4 10 Lichtwetenisier, 1210 nm, 2-10.000 m
WAWDIM-Tachnik m 4 Kangien

- Leitungen 5o kurz wie maglich abisaieren und nicht abknicken

= vargegebens Mindast-Biegeradien sinhalten

+ Leitungen nicht belasien durch Drall, Dehnung oder Zug

* Leitungen bei dar Bafestgung nicht quetschen

- Abschirmung: graBiiachig, beidseilig und niederimpedant auf den
Paotanzialausgisich legen, Abschirmung mehrerar Leitungen an
einem Punikt das Potenzialausgleiches legan

= Verdnllung der Einzel-Ademn nicht um mehr als 13 mm aufeben,

Grundsiizich sind bel einer Instaliaion die relevanien nalionaten ind ntemato-
nalen Gesetze, Vorschilen und Standards in dee gliigen Fassung bindend.
Zusdzich kbrmen auch noch Werksnomman zu beachien sein. Dies Kihri dann
2u welteriEhrenden Anfordenungen in der instalation wie z.B, Ausilihrung gemai
D EM 501 74-14213, Enhaliung der EMY-Richiinien EN 55022, EN 50310 und
[ VDE 0878, Sichers Trennung awischen Daten- und Enerisiaiungen VDE
BOATINST B0, Schimmungsmalinehmen, VDE 0100, TH-S, Stromyversomgung
geméafl TN-S Verlahmen, Beachiung des Erdungskonzeptes gemél VDE 0100,
Brandschutzhestmmungen, Unfalverhitungsvorschrifien und gol weitere.
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Pinbelegung

Der am haufigsien eingessizte Ethemnetstecker ist der sogenannte RJ45
Steckverhinder, der als gaschirmie oder ungaschinmie Vananle erhatich
ist. Von den acht Pins des AJ4S Steckers werden vier bei 10711 00WBits
und alle achl bei 10C0MBds verweniet

Pin Belegung RJMM5:

PIMN-Nt. 10BaseT 100BaseT 1000BaseT

1 T {Teansril) TO+ (Transrity Bl Dé+ (Bdirecional)
2 TO- {Transmit) TO- (Trangmil} El_D&- (Biirectonal)

3 AD+ {Recave) RO (Receve) Bl_DE+ (Buirectonal)
4 - - Bl DC+ {Bicneckonal
o1 - ] Bl_DC- (Bodireckonal)

& AD- {Recaive) AD- { Receive]  BLDB- (Brirectonal)

7 - - Bl_DD+ {Bidireckonal)
8 - - El_DD- {Budinacional)

Farbschema nach EM 50173 - feste Verlegung

in der Nerrm EN 50173 sind fir die Inslallation zwei Farbschemala
definiert, namentiich TS68A und TEEBE. Der Anwender izt fre: in der
Auswal, salite aber bai der Instalation darauf achlen, dass das gewahile
Schema durchgangig in der gesamien Installation besbehallen wird, Eine
Kischung beider Schemata hal Fehifunikdionen zur Foige,

PIM-Mr. Paar Paar Farbe Farbe

(TSESA) (TSEEB) (TSEEA) _;rs_ssg;
1 3 2 —
2 3 2 ==
3 2 a - : m———
) 1 1 [ BT
5 1 1 — —
i 2 a _ ==
7 4 4 — —
8 4 4 I

1
4 i
FIN Positian
12345678
Sleckverbindet:
Steckverbinder IEC Organisation  LUTZE
Tvp  Anschlussar B7076-3 106
R4S Bajonett Varamte 1 [AONA, ODVA
R4S Snapin Variarte 2
B4t Schraubtechrk “arante 3
Fd5  Push Pl Vaanle 4 PNO
RJ45 m Versgelungsbogel Vanante s PNOD
RS PushPul Varante 6§ [ADNA, DA .
R45  m Veregelungshlgel Vadante T PND
RJds  Schraub Vanante 8
Rl4s  Schraub Vaiante 2
Al45  Pulse Lock Variamte 10
W12 O Schraub EC [BOmA, CHOVA,
v G1075-2-101 PO
WL DWL-Sleck EC PHG
B0874-74




Lichitwellenleiter

Die Vierteile eines Lichtwellenislers iegen n der graSen Bandbreaile,
Datenscherheil, Abhérsicharheit, Sidrunempindlichkeit und der
groBeren maxmalen Ausdehnung. Zusalzlich ergeben sich gegeniber
Kupler basierendan Lesungen weitere inleressanta YVorteile wie hoch-
werlige Polenzialtrannung zwischen den Anlagentailan, genngares
Kabhelgewichl, keineriei elekbromagnetischa Absirahiung, direkds Verleg-
ung neben energiereichen Leitungen sowie die Immurlal der Bil-Fehiar-
rate gegeniber jeglicher At von sledromagnelischan Stargralien,

Zum Balrieh einer LWL Strecke sind alsa keine waileren MaBnahmen
hinsichtiich Schirmung, Potenzialausgleich oder Ubsrsparmungsschutz
notwandig. Der Nachial geganiber Twisted Pair Lailungan st var allam
der Press und die komplizierte Konfektion der Verts ndungen,

Lichwellenieiter beslehan aus einem Kem und ener Umhdilung. Der
optisch ransparente Kem st mit einem Matenal van geringerer oplischear
Dichle umhiil ist. Dar Dichleunterschied sorgt fir eine Tolalreflexion
eingekonpelier Lichtirmpulse an der Grenzschicht, die das Licht entiang
des Kemns weiterleiten.

POF

Eine Magachikel die Kasten dear Konfeltion auf die glaiche Ebanen wis
bei Twisted Pair zu bringen, ist der Einsalz der POF (Polymer Optcal
Fibra)- Technaloge. Sa kinnan praswerte und emfach xu konfaktion-
igrende Sleckverbinder verwendel werden und die Stimilachenbeari-
ertung it rur noch &n einfachar Schrill, B3 sind ewar nor Entfermungen
bis zu 50m realisierbar, bieten aber in der ublichen, feldnahen Dezentral-
Disigrung aktiver Kemponeanten genagend Spielraum,

HCs

Werden syslembedingt Sirecken grofer 50m gefordert, kinnen HGS
(Hard Clad Silica) genutzt werden. Die Leilung beinhaltat emen 200 gm
dicken Glasfaserkem mil Palymerummantelung und damit eine kleinere
Daimpfung als de Palymerfaser, Damil konnan Enffernungen bis zu
100m erreichl werden, wobe: sich aber aulgrund des geringeren
Kemdurchmessers die Kosten in der Konfaldionisrung durch de
nolwendige, prazisere Sleckemmechanik erhdhen

Glasfaser

Bei Glasfasam bestehen sowahl der Kem a5 auch die Umhdlung aus
Silikat- oder Quarzglas. Der Kemdurchmesser ist iur wenige uim, was
hachste Prazision bei der Konfekitionisrung erfordert,

Zur Informationsiberragung wird infrarotes Licht der Wellenldngen 850
nim, 1300 nm oder 1550 nm genutzl, Speziell bes diesen Wellenlangen
ist te Dampfung besonders gering, man sprichl higr auch von oplischen
Ferstern”.

= K e

B0 TOO BDO  DOO 0G0 1800 1300 1300 400 1500 7830

Weilenidnge (nm)

Die Aushreilungsgeschwindgial ist drakt abhangg van dar Wallen-

lamge. Dadurch ergeben sich natirich Laufzeitunterschieds, die man
als Dispersion bazeichnel Auch der BEintritiswanikel der Lichtslrahlen
{Maden) kann differieren sein, was zu unterschiadich langen Wegen
durch den Leiter selbst fonn. Aulgrund diesar Vargdnge wird das
urspranglich eingespeiste Signal in der Form verandet, was Uberira-
gunigsfehier zur Folge haben kann.

Wan banchigh daher als wichtigs Angabe bei der Auswahl emer Leiung
n + Kanstanier Brechungendex nl, a2

« Muttmadenausheduny magich

+ Hehe Dispersion

+ 62,5125 ym und 504125 gm

Slulerenoex Faser

E@

+ Konstanter Brechungsndexnl,
variabler Brachungsnde: n2

+ Multmodeausheiturey moglch

« Geringere Dispersion a%
Shufenincex

n + 62,5125 prm und 500126 g

Singlermode-Faser + Konstanier Brechungsndex nl, n2

-— Y ST

« geringste Dispersicn

« B 10125 ym
das erzialbare Bifehlerverhallen,
Ganutzt wird hier das sogenannie Bandbrailen-Langen-Pradukd odar
auch Bit-Aaten-Langen-Frodukt. Die Bandbrede (B hangt van der
Lange {L) des Lichbwellenlaiters ab und ergibit die Kanstante -

B x L = konstant,

Wittels dieser Kenstante kann oie nuizbare Bandbreile eines Lichtwellen-
leders in Abhanggked der Uberragungslange berechnet werden,
Multimode

Aufgrund mehrerar moglicher Lichtwege kommi es zu Signalba-
erflussungen (Laufzetunterschiade), daher sind Multmode-Fasem

Bandbreile:

Kial fir den Abstand, bei dem zwei auf- L

einander folgende Sgnale noch eindaulig

{rennbar sind
1

B'= ——Mbps izhiarinee Dalenibertagung
L

Bandbreilen-Langen-Produkt: A " < Trm

Die Bandbreita mmmt praparbanad zor

Kabsallange ab. Das Bandoreten-Langen-

Pracukt :st kenstant, Einhat: MHz x km.

Stulenindex-Faser: typu. 5 - 10 MHz % km fehiarhafle Datenibadragurg,
Gradientenindex-Faser: byp.; 200-300 Mz xkm  Signate micht sauber gelrennl
Singlemode-Faser yp: > 2 GHz X lon

2ur Nachrichlenibartragung nue Gbar mittiere Distanzen bew, bai mil-
tlerar Bandbrede gesigneal.

WMultimade-Fasem zar Nachnchilendbestragung haben enen inneren
Kemdurchmassar van bis 62,5 pm (US-Standard) bew. die feinaran
AusfiErungen ven nur 50 pm (EU-Slandard). Der auBere Durchmesser
cer Faser betrdgh bai beiden Austdhrungan 1258 pm (Bei den alleran
Modelien 140 ym}. Die Reichweile bei Mulimode belragl gemab IEC
60703 ber einerm Kemdurchmesser van 50 gm ca. 550 m und be 62,5
pm ca. 275 m. Neuwere Fasam haben eine niedngere Damplung {was
jeciach in der Pravgs for die Uberragungsraichwete unbedeutend ist)
und ermaglichen Reichweilen bis zu mahreran Kilomeler {auch ab-
hangig von dar Leishing des Sendars und Empfindichieil des Empfang-
ers). Die hoheran Asichweiten werden jedech michl nur mik mehr Leisl-
unyg arrgicht, sondem s muss ein hoher tachnischer Aufwand hetriaben
werdan, um de Enspesung optrmal zu fokussieren und die einzeinen
Lichitpulse in hochkomplexer Weise zu formean. Dies opbmier die
WModendispersion (Laulzeilunterschiede der enzeinen Lichiztrahien).
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Mono- bzw. Singlemode

Das Brechzahlprofil von Singlemode-Fasem =l =0 dmenszomer, dazs die
bei Mulbmaode-Fasern prablematische Mehrwegeaushreitung (infermodale
Disparaan) entfall - das Synallichl bredet sch in einer Singlemads Fager
nur in ginem einzigen gefithiten YWellenletermodus aus, daher die Be-
reichnung Singlamade ader Manomode.

Die Singlemode-Faser, die auch als Manomode-Fassr bezeichnel wird, hat
meistans enen Kemdrchmeasser ven typischenweaisa 9 gm, der dullers
Durchmesser betrdgh jedoch auch hier 125 ym, Dader Faserkemn 50 kein
ist, karn nur eine bagranetea Lichlieistung Gherdranen werdan . Die wesant-
lich geningere Damplung von SinglemodeFasemn kompensien desan
Machiteil jedoch deutich, Daher Snd mit Singlemode-Faserm wesentich
grivBere Ubedragurgsdistansan undoder bandbreien moglich.

Bei Singlemaode-Fasem bekomml ene andere Depersion Bedeutung, die
chromalizche Digpersion. Hierunter verstehl man, dass aufgrund der wel -
leriangenabhanggen Brachzahl die Lichtgeschwingighet innarhall des
Medums sbenfalls wellenlangenabhangig sl In der Pras bedeulet das,
dass sin maglichst menocheamalisches Lichl zur Ubssrragung banatal
ward. Dxes befern Laserdioden, die dem ldeal nemlich nahe kommen. Da
dazu nur Laserkomponenien mit Wellenlangen aber 1250nm zum BEnsalz
kommman, bleibl der Einsatz weilerhin koglsgedy. Aol der anderen Seile
kénnen aber durch die Bancireite von 10GH2&m Entlernungen von mehr
als 100 krn herbrickl werden.

62,5M25 ym-
Gradienlenindexiazser

125 pm-
Singlemodafaser

G215 pm 9 pm

~

125 wm

125 pm

Industdetaugliche LWL Leftung

Fiir den anspruchavalien Einsalz im rawen industrellen Umield wenrden zeei
Fasem zu singr Leitung mit einer idngswasserdichien Urmhliung ausam-
mengafasst, Der AuBenmantad schiilzt dis Leilung vor chiemischen Einfils-
s2n. Als mechanscher Schute sind die Fasern haufig mi Aramidgam zur Zug-
arfllasiurg urnhiit B Agnlikationen im AuBenbersch werdan che Letungen
oflmals auch mil Metallelemenien zur Mnderung der Torson undfoder als
Magetier- und Termitenschulz vessshen,

Spesfikabonen sur Grundage der henorragencen Materaleiganschafien,
+ Blbestandig nach IEC B0811-2-1 {ASTM-O1 Nr. 24,

* halogenfrei gemal [EC B0754-2, flammwicdig nach IEC 60332-3 (C3)

* raucharm nach [EC 61034, LABSHrer nach PAAW 310.757650

« UN-bedandig nach DIN 53387

Singlemode  Mullimods HCS POF
Fasartyp
IEC 60793 Bl Ala Alb Adc Ada
Keaterial Glas Glas Glas Glas/ Kunstst.

Kunsist.

& Kem/
Faser um A125 S35 625125 200230 98011000
Damplung
mapc dBken 1,0 1.5 1.5 10 180
Enm 1.300 1300 1300 G50 B850
Bancbreite
max KHz®m 500 S00 70 35
Sireckeniange
mac phys. m 10,000 2.000 2000 100 S0
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Um Schaden an LWLLetungen zu vermeiden, cb bei der inslalalion cder
im Laufe des Einsalzes, ist bai dar Viarlegung grosse Sorgialt nohwendig,
Es gelten grondsatzich die Varegevorscheflen nach VDE. Daribarhunaus
sind in Anlehnung an die DIN VIDE 0822 Teil 3 weilere Vorgaben for de
Innen- und AuBenvarieguag einzubaiten.

LWL Stechverbinder

Irm Industie Alltag wenden hauplsachiich vier verschiedense Steckerarien
angesalr. Das sind SC, (VIST, FAMA und MTRY Steckverninder, Anoere
Steckverbnderformen, wie ESCON, MIC, Min-BNC, FCFY, LG oder
Volitien sind bis dale in enem sahr genngen Maia im Emsate.

Der in der Indusire am hauligsten genutzie Steckverbinder
st der Typ SO

Power over Ethemel

Sert 2003 existiert der intemationale Standard IEEE 802.3af "DTE Powear
via MDI" der auch ais Power over Ethemel (PoEj, Power over LAN (Pol}
oder Active Ethernet bazeichnel wird Die Technolog e van PoE edaubd es,
Melnwerkdednshmer mit gerngern Laistungsverbrauch direld Gber dia
Ethernetiatung mit Energie zu versoegen. AuBerdem lassen ssch PoE
Gierdte auf sinfache Weise an Untertrechungsireie Stromversongungen
anzchiielan. So sparl man sich das Veregen neuer Ledungen und kann
vorhandene Aesowrcen effekdiver nulzen.

Bewn Binsalz von PoE ist zu beracksichbgen, dass alle m Netz vorhancde-
nen Infrastrukdurkompenenten PoE laugich =ein massen und das dese
Metzwerke mil 10MBILS undioder 100MBILS in der Ubsertragungsgeschwin-
chgiail bagranzl sind.

In-cler IEEE B02 33 werd swischan zswe Kamkampansien unlerscheden:

Power Sourcing Equipment (PSE}

Dieze Gesle spesen die bendligle Energe in das Nelz ain, wie akbve
Malzkompanenten mit direkder PoE Untersiidzung cder daflr gesignete
PoE Palch Felder.

Power Devices (PD)
Hierbet handedl es sich um Einheiten, die fengespeist und nichl aber eingn
externen Power Anschiu versorgt werden,

Be:i den Power Sourang Equipmenl unterscheidet man zwe Geraletypen

Endspan Insertion

PSE Gerate spemsen PDs direkt Gber ihre Parts mit Energie und versor-
gan die PDs glaichze:tig mid Dalen. Bei diesen Gerdten handsll es sich
fast ausschiieBlich um Switches, wie z.E. de Lilze PoE Swilches 772020
wid 772021,

Midspan Inserion

Hiarbe: handedt es sich um Gerate, die Daten der adiven Gerate durchier-
len und gleichzeilig die Energie in die Elherned Letung einspeisen. Zu die-
ser Gerdlekasse gehtren Splitter wir 2B, der Litze Artied 772022,
Hauptsachlich kommen diese Gerdle bei Nachriistungen einer bestehen-
dar Natewerksirudur zum Ensalz.



Ethernel-Komponenten bendtigen eine Spannungsversorgund.

Zur Kostenredukhon der Verkabalung ist ein Verzicht aul Netzteile beson-

ders sinmvoll bei: IP-Telelonie, Weh-Cams, PDAs, Embadded-PCs,
Remale Sensors, Homeautomalicn, Kassesystams, Sicherheitssystems

UPs

Po— | Electiicily Wetwork
1 PG-—J—-E“IEH‘:EI Switch WIET

4 g nfennal
| EEJ“— Jorerowr [
ro—— I i
| I | l— | ."J |

Eithemel  Mote- PDA 1P Tete- Sihemel/RS-322 WIFI AP
Devices  book phone  Comveriar

Standardisiert als 802 3af:

« Narmala CATS Infrastrukdur fir Dalen und Power
+ Bpannungen zwischendd und 57 Yol

« mm Strarn 850 mA

« ma. Trgger Strom G000 ma

« typischer Stram 10 mA ... 350 mA

+ Uberdasterkennung 350 mA - 500 mA

+ mungd, S mA-kdistrom

Spannungsversorgung Ober frele Adermpaare. Posilive und negative
Spannungsseile wird dber zwei Adernpaare Gberiragen.

e | A XX X
: . I
-=mel

Endpoint PSE Alternative B.

Spannungsversorgung Gber eingeselzie Versorgungsguellen
Die Versorgungsspannung wird in den Datenweg eingeschliffen.
Kann nicht (0 T4-Ubartragung veraendel werden (GBI Ethermnel).

Spannungsversorgung dber Datenleitungen. Einspeisung (ber die
Mittel punitte der Trenntrafos,

Endpoint PSE Alternative A,

Midzpan PSE, Alternative B.

Bemerkungen zur Verkabelung der Varianten

Zur Wermeidung von Spannungsabfdlen kénnan auch alle 4 Paare zur
Spannungsvarsorgung verwendel wearden, Aktuelle Trands setzen auf
die Verwendung der ungebrauchlen Aderpasare, da ene bessers
Isolaton gewdhrieistat sl

Wire Vanant A Variant & Variant B
MDi=X Dl Al

1 A Por +% Part

2 A Port +4 Foart

A =V Part =V Part

4 +V Port
5 + Part
5] +V Part -\ Part

7 -V Port

8 A FPort

4.9



10 /100 Mbit, auto negotiation, Auto MDI/MDI-X, DC 12 V /24 V, redundant
5 Fast Ethernet ports, Broadcast storm protection
ESD 4 kV, Surge 3 kV, erweiterter Temperaturbereich

Mallzeichnung
R
S
g
E ]
g
0 - . L]
Anschlussbild

PWR2 P-Fall PWR1

[ (]

|

LT

V2 #\2

=W+ e anos

4.10

Beschreibung
5 port, RJ45
Arbeitsternperaturterach

Kemmunikatien

Standard

LAN

Ledtungsiange {Segment)
Operragunsgesthwindokeit
Anschiusstechnik (Daten)
Broadcast Storm Rate Limit
Stausanzeige

Allgemaine Daten
Arbeitssparnungsbersich
Letstungzaufnahme
Arneitsterperaturteraich
Lagertemperaurbereich
Relative Litteuchte (Betrieb)
Relative Luftfeuchie [Lagerung)
Schuzart

Nomen

Zulassungen
Sicherheit

ESD (Ethemet)

Sume (EFT for power)
Verpohangsschut
Uperiassichenng
Fbechanik

Maiie (BuxH =Ty
Gehausematerial
Montage
EinbaulageE inbawat
Gewlcht (k/stk )
Angthiussart
Ubanwachung
Uberwachung

N EMEOIQUNESSpaNTng
Schatspannung
Schatsirom

Isalations spannung
Hinwels

Ar.-Nr. Tip
-10°C—&0 °C 772000 ET-SWUSST
APC — 750 772001 ET-SWUSET
TT2000 TT2001
IEEE 802.3, 8023y, B2
10/ 100 Base-TH
. 100 m
ma. 100 Mbgs
5 % RJ45

S00/pps (200M), 20 pps {10M)
P1, P2, PFall, 107100 (¢} Linkiactvity, DupiesCollision

DC 12y - DL 48'Y, regundant
IW
=10 =80°C =07 =75 "0
A0 -85
9% - 9% (keine Betauung)
0% - 95% (keine Betauung)
P 0

UL 609501, CAN/CEA-C22 2 N 060350
WS A FEC Pat 15 CISPR 22
EUIEN 53011, EN 61000-6-4, EN 55022 Class A, EN 61000-3-2/3, EM 55024, 1EC
6 10002 26/

EN &1000-6-2, |IECE0068-2-27, [EC 80068-2-32, IEC 60068-2-6
clULus, CE, FCC

DD 4 i
OC 3KV
|a
08K @ OC 12

7.0 140,0 % 950 mm
Mzt
sufrasthar aUf TS 35 (EN 50022), Wandmantape
belietig
0,00
Schraubanschiess sieckbar 02-2.5 I'ﬂn']?

Relals, 1 Schlieder

AC 120/ DC 28Y
1A DCAY
DE 500

‘Weitere Informationen zur LED-Definition finden Sie im Datenblatt

YE



10/100 /1000 Mbit, auto negq_tiaﬂon, Auto MDI/MDI-X, DC 12 Vi 24 V, redundant
5 Fast Ethernet ports, Frame Ubertragung bis 2 kB (Jumbo frames)
ESD 4 kV, Surge 3 kV, erweiterter Temperaturbereich

Malizeichnung

140

EEE- -]

500

Anschlussbild

PWR2 P-Fal PWR1

ﬂ Him

L]

N2 2

1+ AT . EIVDC)

Beschrabung
§ port, RJ45
AsbEitstermgeraurbeneich

Kommunikation

Sandand

LAN

Leiungst ange (Segiment)
Operragungsgesciwindigkei
Anschiusstechnik {Daten)
Bmadcast Sorm Rate Limit
Stausanzeige

ABgemeine Daten
Arbeltssparnungsoensich
Letstungsauiname
Arbeltstemperaturbereich
Lageremperaurbereich
Relathve Lutteuchte (Betne)
Relative Lustfeuchie (Lagening)
Schutzart

Normen

Zulassungen
Sicherheit

ESD (Ethermet)

SuUme [EFT for power)
WVerpalungsscnute
Dberiastsichening
Mechanik

Mane {BxH=T)
Genausem aterial
Montage
Einbaulage/Eirbasat
Gewicht (ky/SE )
Ansthiussart
Uberwachung
Uberwaching
WEMSOIgUNGSs Spannung
Schatspannung
Sthatsirom

Isolations spannung
Hirmwels

Art.-Nr. Tip

-10°C - 60 °C 172010 ET-SWGLS5ST

A0S -T75°C 77010 ET-SWEUSET
TT2010 772011

IEEE 8023, B02.3u, 5023
107 100/ Base-T+, 10/ 1000 Base-T
max. 100 rn (4-wire CatSe, Cats RS cable)
preak, 1000 MEpS
5 XRS5
7926 pps
F1, P2, P-Fail, 1071007} Linkiactivity, DuplexCollision

DCA2Y -DC 48V, redundant
4 5B
S0 =800 A0 *C =750
40°C -85
5% - 95% (keine Betauung)
0% - 95% (kelne Betawung)
IP 30
UL 60950-1, CAN/CSA-C22 2 No 60950
US A FCCPat 15CISPR 22

EW-EN 25011, EN 61000-5-1, EN 53022 Class A, EN 61000-3-2r3, EN 55024, 1EC
1 .
EN 61000-6-2_ IECE0068-2-27, |IEC GODGE-2-32, |IEC #0068-2-6

cULus, CE FCC

OO 4 Ky
DG 8 WY
ja
DEA@DC 12V

570 % 140,0 % 95,0 mm
Metall
aufrasthar a0 TS 35 (EN S0072)
beliebig
0,600
Schraubanschluss steckbar 02-2.5 fl"lfl"l?

Relas, 1 Schlieder

AC 120/ DC 28V
14 DG 29V
DiE 500

‘Weitere Informationen zur LEC-Definition finden Sie im Datenblatt

YE
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10 / 100 Mbit, auto negotiation, Auto MDIMDI-X, DC 12 V f 24 V, redundant
8 Fast Ethernet ports, Broadcast storm protection
ESD 4 kV, Surge 3 kV, erweiterter Temperaturbereich

Maflizeichnung

l - |
--| Fis) - I—— - B ————
Anschiussbild
PWR2 P-Fail PWR1
1 m[]
1 [1
EEREEE
W2 #2 A WV e aveey

412

Beschreibung
A porl, 145
Arbeitstemperaturberech

8 podt, RM45

Kommunikation

Standirnd

LAN

Leitungslinge {Segment]
Ubsrtragungsgescimwindghei
Anschiusstechnk (Duten)
Broaduist Stuem Rate Limit
Stutusunzesgy

Allgemeine Daten
Arbuitsspammungsbuereich
Lesistumgs aufrissme
Arbeitsturmpuersturbensch
Easgurie mpuralur bereich
Redatnow Luftfeucite {Butaub)
Fadutive Luftfeuchie {Lagerung)
Sehuezart

M eriess

Zularssungen
Sicherheit

ESD (Ethemet)

Surge (EFT fur puwer)
Verpoluengsschutz
Uberiusticherung
Mechanik

Mufe (BaH-T)
Gehuwsemoterial
Murteige:
EinbisulzigeE inbiit
Gewicht (kg/Stk.)
Ansehlussurt
Uberwachung
Uberwachung
Vursurqunguspaniung
Sthitspanmeng
Schtstrom

Fsulubiuns spanmung
Hinveis

ArL-Nr. Typ
-0°C-80°C j7oo2 ET-SWUB5T
-0t E—-75°C 172003 ET-SWUBET
7002 Tre003

IEEE 202.3, 802.3u, B02.3x
10 4 100 Buse-T{X)
mis. 100 m
mesx. 100 Mbps
B« RMS
200 pps (200M), 20 pps (10M)
F1, P2, PFail, 1041007 {x): Link/&ctvity, Duplex/Cullisun

DS 12V - DC 48 W, rectuncn
W
-0 C-80°C A0 =75°C
ADTC B30
5% - 5% (ke Butauung)
0% -« 555 (ke Butauung)
IF 30
UL 806501, CANCSALC22, 2 NuBs0os0
US54 FCC Purl 15 CISPR 22
ELENSSD11, EN 61000-5-4, EN $8022 Class A, EN81000-3-273, EN 55024, [EC
1000 4. 2130415/68
EM 61000-5-2, IEC&00528-2-27. IEC 60062-2-32, IEC §0068-2-5
chiliss, CE, FCC

DD 4 kv
DT 3 kY
Ji
LA DC12Y
3702 14000 = 95,0 mm
Metasll
wufristbas auf TS 35 (EM 50022)
belisbig
0,600
Schrutbunschiuss steckbar: 0,2-2,5 mm®

Ry, 1 SchligBer
AC 120V DC 28 Y
1A@DC2AN
DC s00Y

Weitere Infuermutivoen zue LED-Definition finden Sie im Dutenblat.
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10 / 100 / 1000 Mbit, auto negotiation, Auto MDI/MDI-X, DC 12 V / 24 V, redundant
8 Fast Ethernet ports, Frame Ubertragung bis 9 kB

ESD 4 kV, Surge 3 kV

Mallzeichnung
E I
3} 1
= ¥
| s
|
(| B
1LE
-! I b - Bl —
Anschiussbild

PWR2Z P-Fail PWR1

u Mrm

L

A2 2 M1+

(L -]

Beschrelbung
Beschreibung

Kommunikation

Sdondisnd

Lany

Lestuengslange {Segment]
Ubertrugungsgeschwindghei
Ansuhiussiuchnk {Diten)
Broadoinst Sturm Rute Liril
Setusianze g

Allgamsire Daten
HAatseitssparrungsbersich
Lesturgsufidume
Ausgungsiesiung
Aabeitstempuraturbutach
Lagurtemparatur bureich
Rudigtivie Luftheuchie {Batnub)
Rautive Luftfeuchie iLagerung)
Sthutzort

MNurmen

Zulessungen
Sicherheit

ESD (Ethernet]

Surge [EFT fur power)
Verpulumgsschutz
Uibartustsicherung
Mechanik

Kafe (B=H=T)
Cehiduese muterial
Montage
Eintasulage’Einbiwst
Gewicht (kg'SE.)
Anschiussart
Uberwachung
Uberwuchung

Versur gunguspaniung
Sthultspunmung
Schidtstrom

sl spannung
Hirweeis

AL-Nr. Typ VE
8 purt, RJ45 172mz ET-SWGUBST 1
Jraz

IEEE 862.3, 802.3u, 202.3x
107100 Base-TX, 10 /1000 Bugse-T
maz. 100 m {d-swire Coalbe, CutS RS cable]
e, 1000 Mbps
2 = RJaS
TH26 pos
P4, P2, P-Fanl, 109 00Tix): Link/ctivity, Duples!Cullisson

DCA2W -DC 48 V, redunchant
46w
A0C =800
A C=B5°C
556 - 0556 (ke Butawunig)
056 - 555 (kuine Bulawsung)
1P 30
UL 60%50-1, CANMCSA-CEZ.2 Nu.s09s50
LS. A FCC Pt 15 CISPR 22
ELEEM 55011, EN 61000-5-4; EN 55022 Cluss A. EN&1000-3-2/3, EN 55024, IEC
61000-4-2/385/6/8
EMN 61000-6-2, IECS0058-2-27. IEC 6D062-2-32, IEC 60058-2-6
clilus, CE, FCC

DD & kY
DC 3 kY
Ju
LEA@DC12Y

37.0 = 140,0 = 55,0 mm
Tetall
wufrislbor wf TS 35 (EN 50022)
beslighbig
0.600
Schraubamschiuss steckbas 0,.2-2,5 mm®

Redws, 1 Schliefer

ACI120V/IDC 28V
TAE DG Y
DE 500V

Wistere Ifurmetivosn zur LED-Definition finden Sie im Dutenblat

413
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107100 /1000 Mbit, aute negotiation, Aute MDI/MDI-X, DC 12 V /24 V, redundant
Einfache u, flexible Erweiterung auf LWL durch SFP Sockel

Mallzeichnung

|

i

i

f

g L L
— i — r—':mx-—
Anschlusshild

PWR2 P-Fall PWR1

kil

LTI

W2 +V2

4.14

B " T T

Beschraibung

Besthreibimng

Kommunikation

Standand

LAN

Letungsiznge (Segment)

Ll pariragursgeschwindighet
Anschiusstechnik (Caten)
Bmadcast Storm Fate Limit
Stausanzeige

Allgemeine Daten
Arbeitssparnungibereich
Leistungs autnahne
Arbeitstamparatuhereich
Lagenemperaturteneich
Refative Ligeuchie (Beten)
Relative Luteuchie (Lagening)
Schuzart

M OrETEn

Zulassungen
Sicherheit

ESD [Ethemet)

Sume (EFT for power)
\ferpulmgss:huu

(Il bariastsicherung
Mechanik

Maide (BxH =T}
Gehawsematerial
Montage
EinbaulageEinbauan
Gewicht (ko/Stk )
Anschiussart
Uberwachung
(perwachung

N EREOMOURESSEnmuNGg
Schatspanmieng
Schalstrom

lsglations spannung
Hinwais

Ar.-Nr. Tip
16 part 772014 ET-SWGL 185T
+2G, RJASSFP

TT2014

|EEE B2 3, 8022 3ab, B2 Ju, 8025, BO2.32
100 Base- T4, 10/ 1000 Base-T, 1000 Base-SHAMAHXHIVINE ZX
ma. 100m (4wire C&t 5e, Ca6 RES cable)
Etrernet | 104100 Mbps, Ggablt Chopper 1070051000 Mbps
16 R14S + 2 RJAS/SFR (mink GBIC)
PWR1, PWHRZ, P-Fail, Glgabit Chopper. Linkiactivity, Speed (1000MBps), Gigats
SEF: LinkiActhity
DC 12 V- DC 48 Y, redundant
6.5W
-10%C —60 *C
A0S — 85T
5% - 95% (keing Betauung)
0% - B3% (keine BeEuung)
IP 30
UL 802501, CAN/CSA-CTZ. 2 Nos0as0
UEA FCC Pat 15 CISPR 22
EU-EN 85011, EN 61000-6-4, EN 55022 ClassA, EN 61000-3-203, EM 55024 IEC
51 (R0 23568
EnM &1000-6-2, IECE0068-2-27, |IEC 60065-2-32, IEC 50068-2-8

ellLus, CE,FCC

DO 4 kv
DC 3 kv

ja
35A@EDC 12V

790 = 41520 = 105 0 mm
betall
awdrastoar af TS 35 (EM 50022)
beelietig
1,100
Schrasbanschiuss steckbar, 02-2 5mm”

Relds, 1 Schileger

AC 120W 7 DC 28V
TA@DC2aY
DC 500%

Waeltere Informationen Zur LED-Definttion finden Sie im Datenblatt.
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10/100Base TX, 100Base FX Multi Mode, Auto MDI/MDI-X, DC 12 V / 24 V, redundant
4 Fast Ethernet ports, 1x Multimode SC, 2x Single Mode SC
ESD 4 kV, Surge 3 kV, Voll / Halb Duplex Betrieb, Broadcast storm protection

Mallzeichnung
P

S —
l—

i

| S

R

Hnes

it L
Anschlussbild
PWR2 P-Fall PWR1

El.r‘ﬂﬂ

b5

LTI

M2 #2 EA AT

{0 — VD)

Beschrelbung

Beschreibung

Kommurikation

Sapndiund

LAN

Lestiengs| ange { Segment)
Ubenrgungsgeschwindigheit
Anschlusstechnik {Daten)
Buudemst Stwrm Rete Limit
Siedusunzesge

LichiweBenleiter (Single Mode)

Wedlentiinge

Ta Power

Rz Semitiviz

Parameter

Lichtwellenbeiter (Mulli Mode)
Wedbenbiings:

T Puwier

Rz Sormitiviel

Purameter

Allgemeine Datan
HAabeilispamungsbereich
Leasturgsiaufnilumie
Aabeilstermpuriturbunach
Lagerempersturbareich
Redutive Luftheuchie (Butnulb)
Redutive Luftfeuchie (Lagurung)
Schutzart

hurmen

Zulsssungen
Sicherheit

ESD (Ethernet]

Surge (EFT fur power)
Verpulungssehitz
Oberlustsicherung
Meechanik

Hulie (BaHxT)
CGahuzsemisterial
Monuge
Embuulage’E inblauant
Gawicht (kg/See)
Ansehlussurt
Ubenwachung
Uberwutihung

Warsur gungsSpannung
Schultspunmung
Schidtstrom

Fsudistiu s spannung
Himvweis

AL-Nr. Typ
d purt, RIS, 72005 ET-SWUE-15TSC
1 port Mutimude
4 purt, 45, 12007 ET-5WUA-25TS
2 purt Sangle hode
172006 FT2007

IEEE 202.3, 802.3u, 8302 3x
10/ 100 Base-TX), 100 Base FX
Bupfer mix. 100 m, Mutti-Moede Fiber mes. 2000 m
meix. 100 Mbps
4 = RJ45, 1 = 5C wder 4 = Rj45, 2 = 5C
200 pps (2000 20 pps (10M)
P1, P2, P-Fuil, 10" 00T{x): Link/Activity, Duplex/Collison

1370 nm
-87-15 dBm
-3d dBm
5125 pm

1310 nm
447 -20 dBm
-31 dBm
504125 pm, B2.5/125 pm

DC 24V - DC 48 W, redundm
3 WI15C), 5,5 W [25C)
A0*C-60°C
40°C=85°C
B - 055 (keiny Betawung)
0% - 55% tkeine Butsuung)
IF 30
LIL 60%50-1, CANICSACE2,2 Nu.60950
LS A FCC Pwt 15CISPR 22
EL:EM 55011, EN 61000-5-4, EN 55022 Cluss A, EMN&1000-3-203, EN 55024, [EC
61 000-4-2134506/8
EN 61000-6-2, IECS0063-2-27, IEC 80068-2-32, IEC 80068-2-5
clilws, CE, FCC

0D 4 kY
DS 3 kY
ja
00 AEDCI2V{ISC) 1,6 AS DC12V{25C)

37,002 1400 = 95,0 mm
Podetall
sefrasibiar uuf T5 35 (EN 50022}
beligbig
0.e00
Schruubbnschlies steckbure 0,2-2.5 mm’

Rukes, 1 Schliuer

ACI120W/DC 28V
1A DC MY
DC 500

Wiatere Wurmationen zur LED-Duhnition indien Sie im Datwrblist.
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10/ 100 MBit, Auto MDI/MDI-X, DC 48 V, redundant
5 Fast Ethernet ports, Autonegotiation

ESD 4 kV, Surge 3 kV

ot o e

1]
e
g i
g5 A5
PR L E—
Anschlusshild
F"lf!r_F{Z P=Fail F'".l"l'Ri
M
| ] 7] |
[Eauani
M2 V2 W1V e

416

Beschreibung

Besthreibung

Kommunikalion

Standurd

LAMN

Leiungsldnge {Segment]
Uberiragungsgeschaindighet
Anschlussiechnk (Daten]
Broudcist Stuem Rute Limit
Statusunzegy

Allgemarine Daten
Arbeitsspamungsbure ch
Leistungsuufrshme
Arbuitsturmperaturbersch
Logerts mperaurberaich
Relative Luftheuchte {Bulnub)
Rudatrve Luftfeuchte {Lagerung)
Schutzart

ML

ZLulassungen
Sicherheit

ESD (Ethernet)

Surge: (EFT fur power)
Varpulengsschutz

Ui rtustsi cherung
Mechanik

MuBe (BaH=T]
Gehiuwsemuterial
Muomniage:
Einbiulage’E inbiuan
Gewicht (kg/Stk.)
Anschlussart
Ubsnwachung
Ubsarvarchung

Wi UGS pang
Sthultspunmeng
Suhigistrom
Fielitauns spaninung
Hinweis

ArL-Nr. Typ
PuE 5puit, 4BY 772020 ET-PUSST
PuE 5 purl, 24RBY 772021 ET-PUSAST
TI2020 Tr2021
IEEE 802.3, 802, 3u, 802,34, 802, 3af
107 100 Birse-TX
miak. 100 m {d-wire Col.Se, Cul.G Ri5 cuble)
meix. 100 Mbps
5 s RIS

P1, P2, PFail, 107007 {x]): Lmk/Actvity, Duples/Cuollision

0C 48 W reduncan
65 W Vulllast POE

DC 24ME Y nadumiant
62,5 W Vlliust POE
1070 <60 0
40°C=-85°C
556 - D556 dkere Buluunig)
056 - 555 {keine Butauung)
1P 30
UL 80950-1, CANCSALCE2. 2 Nu.s0oas0
US4 FCC Punt 15 CISFR 22
ELZEM 55011, EN 81000-6-4, EN 55022 Cluss A, EMN 61000-3-213, EN 55024, [EC
61000-4-2/314/5/6/8
EN 61000-6-2, IECS0088-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 80068-2-5
cliliws, CE, FCC

DO & kV
0o 3 kY
Jin
15,4 W 48V (per PUE pun)
37,0 = 140,0 = 05,0 mm 46,5 = 140,0 = 55,0 mm
Neketall
uufrstber wof TS 35 (EN 50022)
beliebig

0,600 0,800
Schruubunschiuss steckbar 0,2-2,5 mm®

Relusy, 1 Schliefer

AC120V/IDC 28V
TAR DG Y
D 500V

Weitere Ifumativren 2o LED-Definition finden Sie im Dubenblatl
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10 /100 /1000 Mbit, PoE Eingang u. Datenausgang
12,95 Wbei DC 24 V, DC48 V IN, DC 24 V OUT
IEC 802.3af kompatibel, -40°C — +75°C, ESD 4 kV, Surge 3 kV

Malizeichnung
[

—

g0

&

— AT L

Anschlussbild

Lid Lyd Layd
Cutput DC 24V

Beschrabung
Beschreibung

Kemmunikation

Standard

LAN
Leftinosl anne (Segment)
UIbertragunsge schvind gheit
Anachiuzstechnik [Diaten)
Brovadcast Sorm Fate Limit
Stahusanzeige

Algemeine Dater
Arbeitssparnungsoereich
Leistungs aufriehme
Ausgangsleisiung
Arbeltstemperaturbereich
Lageremperaurbereich
Relative Lutteuchte (Betne)
Relative Lustfeuchie (Lagening)
Schutzart

Normen

Zulassungen
Sicherheit

ESD (Ethermet)

SuUme [EFT for power)
Verpalungssehuz
Dberiastsichening
Mechanik

Mane {BxH=T)
Genhausem aterial
Montage
Einbaulage/Eirbanant
Gewicht (ky/SE )
Anschiussart
Uberwachung
Ubeerw 3L hiireg
VEMSOIQUNGIspannung
Schatspannung
Sthatsirom

Islations spannung
Hirmwels

Art.-Nr. Tip
Power Splitter 172022 ET-PSPET
TTRZE

IEEE 8023, BO2 34, 802 3%, B02 3af, B2 350
10/ 100 Base-Tx, 10/ 1000 Base-T
Frean, 100 m (4-wire Cat Se)
max. 100 Mbps
POE N, OUT RJ 45

Power, Linkiactiity, DupledCllision

DCaav-DCaTY
1TEW@48 Y
1285 W@ 24V
S0 =75 *C
40°C - 85°C
5% - 95% (keine Betauung)
0% - 95% (kelne Betawung)
IP 30

UL 603501, CANACSA-C2E 2 No.60950
UE.A- FCC Pat 15CISPR 22

EW-EN 25011, EN 61000-5-1, EN 53022 Class A, EN 61000-3-2r3, EN 55024, 1EC
1 .
EN 61000-6-2_ IECE0068-2-27, |IEC GODGE-2-32, |IEC #0068-2-6

cULus, CE FCC

OO 4 Ky
DG 8 WY
ja
0,539 A DG 24V

570 % 140,0 % 95,0 mm
Metall
aufrasthar a0 TS 35 (EN S0072)
beliebig
0,600
Schraubanschluss steckbar 02-2.5 fl"lfl"l?

‘Weitere Informationen zur LEC-Definition finden Sie im Datenblatt

YE
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1x10/100 Mbps RJ45; 1%10/100 Mbps SC, Aute MDI/MDI-X auto cross over
DC 12V -DC 48 V, redundant
vell / halb Duplex Betrieb, auto-negotiation, ESD 4 kV, Surge 3 kV

Mallzeichnung
|

=

E3: ™ EE:

S

-l 00 L f
Anschlusshild
PWR2 P-Fail PWR1

Q 7] ﬂ
OO0 1

N2 A2 W AT e anen

4.18

Beschraibung

MiEiulitimede, ShESingle Mode

Besthrehing

Kommunikatien:

Standard

LAN

Leungsidnge {Seament)

U Bertragunsgeschwindohel
Ansthiusstechnil (Daten)
Broadcast Skoem Rate Limit
Stalusanzeige

Lichtwall enleiter (Mult Moda)
Wellenlange

T Pirwer

R Sensithitat

Farameter

Lichtwellenleiter (Single Mode)
Welleniange

T Power

Rx Sensithatat

Parameter

DIF Switch

Allgemeine Daten
Arbeitssparmungsherelch
Leistungsautnahme
Arbeftsiemperaturerech
LBQEI'I‘EMPEFHAJI'E}E!'EIETI
Relative Luftfeuchie (Betrieh)
Relative Luftfeuchte (Lagerung)
Schuzart

Nommen

Zukassungen
Sicherheit

ESD [Ethemet)

Sume (EFT for power)
Wemohngsschutz
Ubariass icherung
Bechanik

Malke (BxH=xT})
Gehausematerial
Montage
EinbaulageEinbauart
Gewicht (korStk.)
Anschiussart
Ubersachung

[ berwachiing
NMErSOrUNgsSpaEnnung
Schatpanneng
Schatstrom

1501at0NS SpEnnung
Hinweis

Ar.-Nr. Tip
MedaComverter 772032 MC2032
i
Meda Comverter 772033 MC2033
3M
TTE032 TI205

IEEE 8023, 802 .3, 802 3x
10 #100 Base-Tx, 100 Base-Fx

Etherret max, 100 m, Fiber 2000 rm #ultimede), 30.000 m (Single mode)

md. 100 Mbps
1 = RJ45, 1 = 5C, 6-paliger Steckyverbinder

P1, P2, P-Fail, Fiber. HDCFDM, LinkiActivity, Etnernet 107100 M, Link/Activty

30 rm —

495 dBm -

-18 dBm -

50/ 125 um, 62,5 125um -

E 1310 nm

- -3-9.5d8m

- =20 dBm

- S/125um
Port/ Power Alarm, LFP, Fiber: HDR/FDX , converiariswitch

DC 12 Y- D5 48V, redundant
man. 5 W
A0°C=60"C
-A0*C - 85'C
9% - 25% (Keine Betauung)
0% - 93% (keine Betauung)
IP 30

UL 809501, CANCEACT2 2 NOE0350
UEA FCC Pat 15CISPR 22

EUZEN 53011, EN 61000-6-4, EN 33022 Class A EN 61000-3-2/3, EMN 55024, 1EC

6 1000-4-273 4056

EN &1000-8-2, IECE0068-2-27 |IEC 6006%-2-32, IEC 50068-2-6

ELiLus, CEFCC

DD 4 kY
DC 3 kY
ja
0.89A@®DC 12V, Zurlucksetzbar

37,0x 1400 = 95,0 mm
hetall
aldrastbar auf TS 35 (EN 50022)
belisbig
0,600
Sehrasbianschiuss stackbar 02-2 5mm?®

Relds; 1 Schileder

AC 120V rDC 28V
1A@DC2aY
DC 500

Weltere Informationen zur LED-Definition finden Sie im: Datentlatt.




1x1000 Mbps RJ45, 1x1000 Mbps SC, Auto MDI/MDI-X auto cross over

DC12V -DC 48 V, redundant
voll / halb Duplex Betrieb, auto-negotiation, ESD 4 kV, Surge 3 kV

Mallzeichnung
s

- r
Bl | [

4
-

™

Y
Anschlussbild
PWR2 P-Fail PWR1

akiln
EREEER

A2 2

— A —

ELTL A TS e

Beschrelbung

M =Multimode, SM=Single Mode

Beschreibung

Kommunikation

Sapndiund

LAN

Lestiengs| ange { Segment)
Ubenrgungsgeschwindigheit
Ansthiusstechnik {Daten)
Bruudeist Sturm Rute Limit
Sledusunzeqe
Lichiwellenleiter (Multi Mode)
Wedlentinge

Ta Power

R Sermitivilt

Parameter

Lichtwelenleiter (Single Mode)
Wedbenbiings:

T Puwer

Rz Sermitivitéit

Pisrismeties

DIP Switch

Allgemeine Daien
Asbilssparmungsbureich
Lessstursgsiaudadnm
Arbeitstemperaturberach
Lasgyeriemiper alur bureich
Rulutive Luftfeuchie (Betneb]
Redistnow Liftheuchie (Lagerung)
Sthtzart

Murmen

Zulessungen
Sicherheil

ESD (Ethermet)

Surge (EFT fur puwer)
Verpolunguschutz
Uberlstsicherung
Mechanik

hllie {BeHxT]
Gehaestmiteril
Momeage
EnbaulageEinbucsn
Gewicht (koS )
Ansuhius st
(berenchung
Uberwzthung
WMersur gungs spaniung
Schidtspunnung
Schaftsirom
kivdutunsspannung
Himwveis

AL-Nr. Typ
Media Comverter 772030 MC2030
I
Mutds Curvurder 77203 MC2031
SM
172030 772031

IEEE &02.%, 802.3u, 802.3x, BD2.3ub, 8023z
10100 4 1000 Base-TX. 1000 Buse-5X 1000 Base-LX
Ethernet: mue. 100 m, Fibes: 550 m (hultimuode], 10.000 m (Single mode]
w1000 Mbps
12 RIS, 1 = SC, §-puliger Steckverbincer

F1, F2, P-Fuil, Fibes: LinkfActty, Etnarmet: 1000 M Link/ACty

B50nm -
A5 dBm -
-18 dBm -
507125 pm, 52,51 125 pm
- 1310 e
- -3140.5 dBm
- 20 dBm
51125 pm
Punt Alem, LFP
DCI2Y - DC 48 'V, neddunciam
518'W 5,300
A0°C=60°C
A40°C<B5°C

5% - 05% (kene Butsuung)
0% - 5% (ke Belzwung)
IF 30

UL 60%50-7, CANMCSACEZ, 2 Mo 80050
L A FCO Pt 15 CISPR 22
ELEEMN 55011, EN 67000-5-4, EN 55022 Class A, EN61000-3-273, EN 55024, |[EC
G1000-4- 213/ 5/6/8
EN 61000-8-2, IECS0063-2-27. IEC 60068-2-32, IEC 50068-2-6
eliLie, CE, FCC

DD 4 kY
Do 3 kY
i
0.8 A& DC 12V, zurdckseizbar

37,00« 140,0 « 95,0 mm
Metull
s siber auf TS 35 (EN 50022)
beliebig
0,600
Schraubunschiuss steckber: 0,2-2.5 mm®

Refuis, 1 Schiigter

AC120V/DC 28V
1A@ DT 24V
DC 500V

Waitery ifurmitionen zur LED-Definiton finden Sie im Distentliatl,

VE

418



Industrial Ethernet /| FROFINET | ETHERCAT Cath

LUTZE Type SUPERFLEX ELECTRONIC ELECTROMC SUPERFLE)
Category Cats Cas Catd Cars
Application

accordingto Profinet Typ C Profinet Typ B Profinet Typ A

Dimensions 2 ANMGIZT  HAWGIYT  HAANGZI TR NG
Part-ha. 104303 4307 104301 104302
Screen . - . .
Jacket AR PV P FLUR

UL A CMG MG ChAY
Temperatre moved fiesd froerd moved
range SCHINC 3FCHERC AP CHE0TC =25°CHITC

Catte Industrial Ethernet | Ethernet IP

LOUTZE Type ELECTROMIC ELECTROMIC SUPERFLE) ELECTROMNIC  SUPERFLE) ELECTROMIC
Category Case Cade Cathe Cata Cas Cay
Application

sccordingto prEM S0MT33  prEM 501733 pEMS01TA3 prEN S01T733

Dimensions  J42oMWG J6T dePofNG 247 dx2iWG 2419 e ANG 26T AAWGIEND &G IET
Part-No. 104335 104336 104337 104338 104347 104331
Screen ] . . - 3 "

Jacket FWC By PUR PC FUR P

UL ChG CMG A CAG CMX ChWiG
Temperatre  ficed fioiead miaved foend moved fied

range SACHEPC  SIPCHEDC SCHTONC “J0PCHECC ~HCIRTONC ~300C = +B80rC

4.20




Frequens
1 MHz

4 MHz
10 MHz
16 MHz
20 MHz
31,25 MHz
B2,5 MHz
100 MHz
155 MHz
200 MiHz
250 MHz
300 MHz
600 MHz

Frequenz
1 MHz

4 MHz
10 MHz
16 MHz

31,25 MHz
625 MHz
100 MHz
155 MHz
200 MHz
250 MHz
300 MHz
00 M-z

Frequenz
4 MHz
8 MHz
10 MHE
16 MHz

31,25 MHz
B2.5 MHz
100 MHz
155 MHz
200 MHz

350 MHz
B0 MHz

min. Near End Crosstalk (NEXT)
EM 50288-2-2 EMN 50288-5-2 EN 50288-4-2

Cav7
&0.0
0.0
80,0
B0.0
&0,
B0
75,1
TZA
86
67,9
BE.5
65,3
0B

CaLy

a}
EN 5028882

Cat7
28
55
8.5
10,8
12,1
15.2
21,7
27.8
35,0
40,1
45,3
50,0
7.3

EN S0288-4-2
Car7
231
245
250
25,0
25,0
21,6
21,8
201
18,8
18,0

Car. 5¢ Cat6
853 B8.0
563 65.3
503 583
472 56,2
458 548
429 51,9
am 4 474
353 443

- 414
- 398
- 343

min. Far End Crosstalk (FEXT)

EM 50288-2-2 EN 5028852 EM S0288=4-2

Cat. 5¢ Cat. 6
63,8 66,0
518 E8.0
43,8 50,0
|ar 459
s 440
339 40,1
279 3
238 0.0

- 282
- 24.0
- 20
max. Attenuation (
EN 50288.2:2 EMN 502B85-2
Cat. 5o Cat. &
a2 31
6,0 5.8
8.5 9.0
121 M4
1356 128
171 16,1
248 232
320 209
- 38,0
- 437
- A5
Return Loss (RL)
EN 50288-2=2 EN 502B8-5-2

Cat. Se Cat.é
230 231
245 24,5
250 25,0
250 250
250 250
236 236
215 21,8
20,1 201

- 18,8
= 18,0
- 17a

-

173
17,3
173

[Unit]
da
di
d8
di
di
dié
dg
di
da
da
da
di
dé

[Uniz)

[Linin)
dB100m
o8, 100m
dBf100m
i 100m
g 100m
dBf100m
dB100m
diB100m
dB100m
B 100m
i 100m
dB/100m
diB100m

[Linin]

d&
di

di

4B
dB
di
a8

20,0
B0
O
80,0
500 — gl T
&0,0 Tt &
3.0 e Ol 500
0
1.0
a0 -
1 1o 100 1000
90,0
— L. 7
ot
-1
=K
1 10 100 1000
80,0
70,0 T
&0,0
500
40,0 i
—Cil B
30,0 S—T Y
20,0
16,0
a0 T
1 10 100 100
30,0
25,0
00
- m—Cal. 7
—Cat B
10,0 — . 5
L]
o0 T
1 10 100 1000

4.1



= e

Ll:.!TEE ELECTRONIC ETHERNET BUS (C) PUR
LUTZE ELECTRONIC ETHERNET BUS (C) PVC

Einsatzbereich

» Zur Verkabelung von industrisllen Feldbussystamen mit
demn weltweit al@eptierten Protokoll TCRIP

+ Einseizbarin der Automationstechnik, Transpart und For-
dertechnile, Wearkzeugmachinenbau

* Fir feste Verlegung oder baweglichen Einsatz ohne
Zwangsfihrung

Eigenschaften

» Hohe aktive und passive Storsicherhait

= Fred von Lackbenstzung storende Substanzen (LABS-
fren), RioHS-konform

Technische Daten

Wellamwiderstand
Schisifenwiderstand

Drraht AWG 22r1= 0342 =110 Cikm
Litze AWG 247= 0222 <165 0fan
Litze AWG 26/7=0 142 <273 0fan

1000 £ 10 % {1100 MHz)

Betnebskapazitat =50 pFim
Mennspannung 250V
Prufspannung 1500
Temperaturbereich
beveagt -5 Chis +T0°C
verlagt 30 *C bis +80 *C
Mindesthiegeradius
beveagt D=2
fast verleqgt D=E
Erenmverhaltan Flammwidnig nach VDE (482

Teil 265-2 |EC 60332-1;
UL 1581 selzuor: WW-1 Flame-
Test CSAFT 1
Halogeniral nach DIN EM 30.264-1
EM 50267-2-1 und EN GG 2
Zulassungen UL listed CMG bzw.
O 75 *C (siche Artitelbe-
zaichnung LIL)
UL recognized 80 *C 30 V
isiehe Aftikelbazeachnung UR)

Aufbau

E-Kupfer blank

Lize nach AWG

Adansolation SpezialPolyolelin

ST-Staischer Schirm

Geflecht aus verzinntern Cu-Draht, opt-Bed. = 85 %
Mantel Spezial-PUR, matte, adhasionsfreie Oberflache
oder PYC

= Manteltarbe violett RAL 4001; grin RAL 6018

LI I A

CE Digse Frodukte sind kenform zur ELLMiederspannungs-
richtlinie 2006/Q5/EC

4.22

ArtHr.  Aderzahl/Querschnitt/Aderfarben
ELECTRONIC Fast Ethernet / ProfiNet
104247 (22:<0 ZUAWCEIAT) Cat5 UR
SHETT VIErer :
Ubertragungspaar wshir, gnige
104243 (Ze2xD, 22ANG2AT) CHS
Stern Vierar
Lbefragungspasnwshr, guge
0301 (Ee] BARWGE 2N ISIC Cats UL
Stem-Yierer, FC, P rofiiet Typ A
l.'lmrlrmungamwm OBfior
104307 (2w 2= 3AWEIHT)SIC Catd UL
Steme-Vierer, FC, ProfiNet Typ B
[!benra;ungspaar wahl, gefor
o327 {#MWW SIC) CatSe UL
' wahiDl, wSonior, wagnion, wabotr
104335 [ 2 AWG2ET 51C) Catde UL
wsbbhl, wsonor, wsgnign, wsbshr
104356 (nnAWG2AT SiC) Cathe UL
wishUbl, wsonior, wsgnion, wsbabr
104338 (du{ZAWGIETISHC Catd UL
 wsbbml, wesonor, wagnign, wabohr
104339 (x| 2HAWGIEMSHIC Cat? UL
' wishlol, wsanor, wsgn/gn, wsbotic
Fur Siemens-System Drive-Cliq
104313 (2x3=ANGE2E)
onvge, blfrs.
10431 [2x 2 ANWG 25+ ZxAWIE22)
AWG2E grvige, blrs
AWGEID i, sw

LITZEE

“@“ﬂ l:“ Us

Mantel
PUR
W
PUR
Py
PYC
an
PUR
e
an
PVC

PYC
an

an
PV

PUR
an

BuRen-» Gewicht Cu-Zahl
camm kgl00m kgAoom

6,1

6.1

6,5

6.5

63
6.3
5
6.4
7.0

68

68

6.5
G5
6.5
6,5

30
54
6,7
5.3
.1
7.3
73

25

235

3T

31

30
3.0
58
33

a3

34
34



LUTZE SUPERFLEX® ETHERNET BUS (C) PUR

Einsatzbereich

« Zur Verkabelung von industriellen Feldbussystamen mit
dem weltweit akzeptierten Protokell TCPAP

+ Eingetzbar in dar Automationstechnik;, Transport und For-
dertechnile, Warkzeugmachinenbau

« fir flesden Daverainsatz 2.6 in Schlspphetten ader
freaar Bewequng

Eigenschaften

» Hohe aktive und passive Sdrsicherhait

+ Freivon Lackbenetzung stdrende Substanzen (LABES-
frei), RoHS-konform

Technische Daten
Wellenwiderstand 100 €3 + 10 % (1-100 MHz)
Schlsitenwiderstand

Lize AWG 23/19= 0,302 <130 Qfkm

Litze AWG 24r19= 0,242 <155 Qkm

Litze AWG 26M19= 0,142 =280 Ofkm

Lize WG 227= 0,342 <110 Cdkam

Eetriehekapazitat <50 pFim
Mennspannung 250V
Prifspannung 1500
Temperaturbereich
bewegt -25C his +70°C
fest veragt 40 *C bis +80*C
Mindestbiegeradus
bewegt Cix 12
fest verdagt D=xg
Erennverhalten Flammwidrig nach VDE 0482

Tail 265-2; 12C 60332-1;
LIL 1581 section VW1 Flame-
Test CSAFT 1
Halogenires nach DI EN S0264-1;
EM S0267-2-1 und EN G0E84.2
Zulassungen UL histed FLTC (sishe Artikel
bezsichnung UL
UL recognized 80 *C 30 W
[siehe Artikelbazeichnung UR)
Hinwais Hinweise zur Verlegung von
Schlepphkettenleitungen in
Hapitel 2 des Katalogs TH1.
Busleltungen fiir Roboteran-
wendungen siehe Kapitel
Roboterleitungen.

Aufbau

« E-Hupfer blank

« Lize nach AWG

+ Adensolation Spezial-Polyolefin

« ST-Statischer Schirm

« Halogenfreier Zwischanmantel

+ Geflecht aus verzinntem Cu-Draht, opt-Bed. 2 85 %

« Mantel Spezial-PUR, matte, adhasionsfreie Obarflache

. Iédattgltll%rgevmlett FAL 4001 grin RAL 6018; schwarz
A

CE Diese Frodubkde sind kontform zur EL-Misderspannundgs-
richtlinie 2006/A5/EC

s :’ @
haltogen froe
“@“‘ e s [:“lls

ArNr.  AderzahlQuerschritvAderfarben  Mantel Aufen-> Gewicht Cu-Zanl
_ camm kgl00m kgAoo m
SUPERFLEX Fast Ethernet / P rofiet

104304 (F<DxAWGZITE)SHC Cals UR FUR 6§ 7.5 37
StemnIerer Frofiet gn
Upertragunigspaar watl, gefor

04245 [eZAWE2ANT) Cath UR PUR a6 12,5 57
we/br, gruge, anrs, Bt v

104245  [2x2AWGZANY CASUR PUR 6.1 [ 37
Stemn Vierer- - vi
Uberragungspaar waftr, gnige

104303 (Dx2AWGEIATISIC CaS UL BPUR 6.5 £.1 31
_E‘tem Wierer, P rofilet an
Ubperragungspaar Wil gefe

104326 [(4=2<AWS2ENT) CatSe PUR 63 5 30
wsblbl, wsorior, wsgnign, wsbrbr an

104337 [4x2xAWGEENS) CatSe UR PUR T8 6.8 55
wihbDl, wsortor, wagn'gn, wsbotr an

104347 [(x2AWGIE1S) CatE PUR 78 6.3 42
wshibl, wsarfor, ws , wsber an

Fur Siemens-System Drive-Clig

104310 (2=2<AWGZE+TAWGE2T) PLR 6.8 T3 34
rtml'il. GBI an

. oW
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Patchkabel LWL GOF
konfektioniert mit SCRJ und SC-Duplex Stecker IP 20
Glasfaser Multimode 50125 pm

Beschreibung Art.-Nr. Typ

Leitungslange :

Beschreioung 1.0 m 1721410100 LWL 2x5CRIGOF 5071 253m 1,0m
2.0:m 1721410200 LWL 2x5CRGOE 500 25um 2 0m
3.0m 172141.0500 LWL 2x5CRIGOF S07125um 5,0m

Technische Daten TT2141.0100 TT2141 0200 TT2141.0500

Faserar ‘ollader

Faser Abmessung 5074125 pm

Bandbreiteniangenpmdikl- = 600 MHZ % km bied B50Mm, = 1200 MHZ x km bel 1300 nm

Folzanl 2

Leiungsiange {m) 1.0 20 50

Dampiung 25 dEMam bel 850 nan, Einfigedampung. <0.5 dB

MNumensche Aperfur 0z

Mafizeichnung Komzktar SCRJ gemak DIN EN 50377-6-1, SC-Duplex gemas |EC 617544

E— Allgemelne Daten
- Bauorm Stecker § SteCher
L Bemessungsisolationsspannung o
(EM S0178)

‘ I__g_ﬁ___"._ Prifsparnung -

615 Werschmutrungsorad
= |solationsw iderstand -
Durchganpswiderstand -
@ = Erennbarkeitskdasse nach UL 94 w0
L Schitzart ' 1P 20
Gehdwsematerial PET
11 Diiehiring i
Kortaktmateria -
Montage =
Biegeradus zESmm
Leftungsauntau Mantefmatenal Einzelaser FRMC rot, grin
Leitungsmmartel LSZH orange
Lefungadurchmeaser Twillingsleitung (28 = 5.7 mm)
Dirchrmgsser Femuse 2.8 mm
Arbeitatemperaturhersch o i | e
Lagertemperaturtereich -5°C — 70°C
MEech. Lebersdaier = 1000 Steckaykien
Mae (BxHxT) 16,5 % 61,5 % 11 mm/ 21,6x52 x84 mm
Gewicht (ky/Stk.) —
Zulassungen -
M grrnen SCRJ gemaR DIN EN 50877-6-1, SC-Duplex gemad |EC 617544

Polbild
Tx Rx
O [ ] [ ] |

4.24 ATZER
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Patchkabel LWL POF IP67

konfektionierte V6 Gehause mit SCRJ Stecker

Polymerfaser 980/1000 pum

Mafizeichnung

Beschrabung
Beschreibung

Technische Daten
Faseran

Fagser ADmessung
Bandbreterdangenprodikt
Polza

Lemungskange (m)
Damprung

Humedsche Aperur
Hortaktar

Algemeine Daten
Bauform
Bemessungzisationsspannung
(EN 50178)
Pridsparnung
Verschmuzimgsgrad
Isolationswiderstand
Durehgangswiderstand
Brennbarkeisidasse nach UL 94
Sehuezart
Gehausematerial
Dichiring

Kortaktm aterial

Montage

Biegeradus

Leitungs aufbad
Leftungsmante|
LEefinasoun i esser
Durchmesser Fermule
Asbeitsterperaturbiersch
Lagertem perafurbereich
Mech, Lebensdaler
tare (BxHxT)

Gewicht (knSed)
ZUlFssungen

Morten

LATZE

Art.-Nr. Tip YE
772125000 LWL 2%SCRINVE POF 980/1000um 1
TTZ1E5.
PHMA
580 / 1000 um
=10MHZ « 100 m Bei 650 nm
2

sariabe von 1,0 - 100 m
230 dB&m bel 660 M, Einflgedampung <1,7 dB Dei 650 nrm
05

SCRJ gemai DIN EN S0377-8-1

W6 geman |SONEC B1076-3-106

= 65 mm
Mantedmatenal Faser PA schwarz ond orange

PUR rot

8,0 mim =05 mm
2.5mm

-20°C =70 °C

-40*C = B0 "C

2 1000 Steckrykien
384 x 126,0=22 8B mm

SCRJ gemak DIN EN S0377-6-1
SC-Duplex gemad IEC 617544

E- 4.25




Patchkabel LWL GOF IP&7

konfektionierte V6 Gehause mit SCRJ Stecker

Glasfaser Mulimode 50/125 pm

Beschraibung
Besthreiimng

Technische Daten
Faseran
Faser Abmesang
Bandbreteniangenpmoukl.
Folzanl
Ledtungskange (m)
Dampning
MNumersche Aperbur
Kontakian
Allgemeine Daten
Mafizeichnung Bauform
S r Bemessungsisolationsspannung
(EMN S0178)
Prifspannung
Verschmutzungsgrad
| solationswiderstand
Durehgangswiderstand
Brennbarketskdasse nach UL 94
Schuzart :
Gehausematerial
Tx Rx Dichtring
Kortaktmaterisi

O @ @ D ichiae
Biegeradus
Leitungsalntau

Leiungsrmantel
|_| Leftungsdurchim essern
Durchrmesser Femse
Arbeitstemperaturbersich
Lageremperaturbersich
Mech. Lebensaler
Mage (BxHxT)
Gewlcht (ks
Zulassungen
Mormmen

4.26

Art.-Nr. Typ VE
772126000 LWL 2xSCRINVE GOF 5071 Z5gm i
TT2A26. k0%
Viollaer
507125 pm
2600 MHZ x ki bel 850Nm , 21200 MHE « km bei 1300nm
2

wariabel von 1,0 - 100 m
2.5 dBAan bei 850 nm, Elnfigedanpung. <0,5 08
0z

SCRJ gemat DIN EN S0377-61

Vi gemal | SONEC 610783106

= 50 mm
Wantelimatenal Eirgeifaser FRMC rok, gnan
PUR orange

#0mm £05mm
2.8 mm

=20 =10

-4 — BD "C

2 1000 Skeckaykien
384 = 1260 = 22,8 mm

SCR.J) pemaE DIN EN S0377-6-1
SC-Dupier gemat [EC 617544

LITZEE




Patchkabel LWL POF IP67

konfektionierte V14 Gehause Push Pull mit SCRJ Stecker

Polymerfaser 980/1000 pum

Mafizeichnung
i

|

-

Polbild

Tx
O @

Beschrabung
geeignet fir Feldbussy steme
Beschreibung

Technische Daten
Faserarn

Faser ADmessung
Bandbretentangenprodid
Polzam
Lemengslange {m)
Dampfung

Mumersche Aperur
Hontaktar

Allgemeine Daten
Bauform
Bemessungsisolationsspannung
(EM 50178)
Prsfsparnung
VerschmuEungsorad
Isolations widerstand
Dirchaangswitderstand
Brennbarkesidasse nach UL 94
Schuzart

Gehausem aterial
Dichiring

Hortaktm Aerial

Montage

Bieneradius

Ledtungs aulbau
Letengsmants|
Leitunasounimesser
Durchmesser Fermule
Ameitstemperaturbersich
Lagertem peraburbereich
Mech, Lebensdaler
Mane (BxHxTy

Gewicht (koSE)
ZulEssungen

Hormen

Art.-Nr. Tip

LWL ZxSCRIN 14 POF SB0AD0DPMm
1.0m
LWL 2=5CRIN 14 POF S80/1000um
2,0 :
LWL 2-SCRIA 1 POF SB0ATO000m
3.0m

Fmofingt 1,0.m 7721360100

Profinet 2,0 m 7721360200

Profinet 5.0 m 7124350500

TT21236.0100 TTZ196.0200
F A
S50 7 1000 pm
210 MHz % 100 m bei 550 nm
F
10 20 50
2.5 dEfam el BS0 nm, Elnflgedampung: <1,7 dE bel 660 nm
05
SCRJ gemai DIN EN SD377-6-1

TT2136.0500

Vid gemai |IEC 61918, IEC 61784-53

IF &7
PA-GF
NER
Puzh Fill
= 65 mim
Manteimnatenal Faser PA schwarz und orange
LSFH grin RAL 6018
7.5 mm
2.48mm
-20°C —60°C
-30°C - 70 ¢
= 750 Steckaykien
22,0 x 65,9 x 30,0 mim
0,184

DTz 0,222

SCRJgemat OIN EN 50377-5-1

LITZEE

YE
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Category Conductor Fexibility Jacket Art-Nr. &

Type
P

Fole
Descr.

Cat
Partie.
Cables
Zpar Cas
2 pair 3%
2par ca3s
Zpar C5

Cables
4 pair
4 pair
4 pair
4 pair
4 par
4 pair

BEE

ELR

BN PROFIRET
PL Fowisink
EC Effercal
S0 Semos
El Ethemebi®

4.28

AG2NT
A 1T
A N
ANG TG

A3 249
MG 28T
A 28T
ANG 2T
A 26T
AYNDL 2819

WG T2
ANG 12
ARG TI- 16
NG 22
AN - 25

2834

5223333

T4 3ET
104335
13
1M
10433
104347

R

-

=

g

18

L
i =&
Ba ==
BA m
Fa-

]

E

FELE

E

Rl43  Rlas
o 2

§3R°
Er R

63 53
4003 AN

ERIETEA aEETA
LT T T
FMET  GMEER

* -

b L

R4S M12
.1 I T
B 4
Cirvad maze
mocde
fiarnaie

B 58
TR0 450074

LS TRUTE T
R DAL T
SRS IR

aEmE




Industriesteckverbinder RJ45
Schnellanschlusstechnik IDC ohne Werkzeug

Kategorie 5e / 6,

Mafizeichnung
e S8

- —
T

I il_l_,_

.1

&
l

111}

Anschlussbelegung
RLi45

TIA SEBA | TIASEER | Profinel
1 WHEGN WHOG YE
2 GN 06 OB
3 | WHOG WHGN WH
4 BLY Bu -
B WHEL WHBU =
& G GN By
T WHER WHEBR =
L] BR BR =

Beschrabung
geeignet fir Feldbussy steme
Beschreibung

P mofinet,

Art.-Nr. Tip

SERCOS 772101 FLld3-M dpol Cat 58 Profinet

3, Etnercat 4pal.

EthemetP,

2100 RJag-m Bpol. Cat.ge

P owerink, VARAN

Bpol.

EthernetP,

172102 R.bd5-M Bpol CalGs

Poweriink, VARAN

Apal

Technische Daten
NEnmvspannung
Hennspanmurgsbensich
Menmstrom

Polza
Leftungsiange {m)
Ubertragungsirequent
Kategone

Fortaktart

Schimrnung

Allgemaing Daten
Balrom
Bemessungsisolations spannung
(EN S01TE)
Prisfspannung
Verschmuzungsgrad
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Brennbarketsldasse nach UL 94
Sthurart
Genamsematerial
Ahdeckng
Kortaktmaterial
Montage

Einbautiete
Leftungsaufbau
Lestungsmante|
Lefungsdurchmesser
Caserschnit
Aseitstermnperaturereich
Lageremperaurbereich
Mech, Lebensdauer
Matie (BxHxT)

Gewicht (kgSEk.)
Zulassungen

Mormen

LATZE

TTEm TTZ100 TTZ2102

v 0%
e, 1,75 A e Kontakt
4 )
100 MHz
5e (TIA G6E8:2001)
IDC
ja

RJ45

230 MHEZ, 10 Gigahit's
By, ELATIA 5688 2-10

2100 Mx
=50 mi:

IF 20
PA grau PA scwarz

CusSn, vergoidet

45 -8 mm
AWGE 26-22
-20 4 =70 °C
-20%C = T0*C
21000 Steclkeylden
590 x 14 6 14 0mm
nm2

Profiret -

ANG26-24

= TE0 Steckaykien
56,013 3x17.2mm

YE
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Industriesteckverbinder RJ45
Bauform V6; Kategorie Se
Schnellanschlusstechnik IDC

Mallzeichnung
i T

Anschlussbelegung
5

ThAS68A | TIASEZB | Profinet
1 WHEN WHOG YE
2 N DG oG
3 | WHOG WHEGN WH
4 Bu au -
5 WHBLU WHEBL s
& oG GN By
7 WHEBR WHER ki
B BR BR =

4.30

Beschreibung

geelgnet fir Ethemet Anwendungen

Beschreibimg Cat 58
Cals

Technische Daten
NeEnnspannung
Nennspannungsbeneich
N enmnsnom

Polzam
Leitungsiange(m)

( pertragungsirequens
Kategone

Kontakiart

Schimnung

Allgemeine Daten
Bauform
Bemessungsisolationsspannung
(EM S0178)
Prifsparnung
Werschmutzungsgrad
|solationsw iderstand
Durchganpawiderstand
Brennbarkenskiasse nach UL 94
Schitzart ;
Gehausem aterial
Dichiring

Kortakim aterial

Montage

Einbautiefe
Leitungsaurbau
Leitunosmantel
Leitingsdurchmesser
Cuers chiit
Arbeitatemperaturhersch
Lageremperaturteraich
Mich. Lebenadaler
Mage (BxHxT)

Gewicht (kS
Zulassungen

Normmen

Zubehdr

Parallel Crimpzange
Wanddurchtiheung

Wanaddurchfihrurg
Wanddurchilhrung

Ar.-Nr. Tip VE
772120 RJ45-M Bpol. Cat 5e V6 i
772121 RI45-M Bpol CaLEVE 1
220 2121
oy
ridx. 1.75 A & Kontaa fhax. 10 A |8 Kontakt
100 MHz 250 MHz
Se (TIA 5688 2001) &
(0o

|a

Wi gemad ISONEC 61076-3-106

2
=100 MG
=510 i3
V0 W2
IPE7
PA, sthwarz
NEBR /FPM
CuSn, veraldet
ohrie Werkzeuy Parallel Crimpzange eorderich
S—amm
AWG 16-22 AWG 24-20
0% 0
-20*C - 70 °C
= 1000 SeckTyien
77.02 370 % 22 8 min
ifick]
Art-Nr. Typ VE
772129 RJ45LC 1
772122 PM-RJ45 8FADC CatSe 1
Vi
TTM23 PM-RIASEENDC Cat BYE 1
TT2124 Ph-RLI4S5 BFF CatSevE 1




Medultrager RJ45 Buchse / IDC
fir TS35 Montageschiene

Kategorie 6

Anschlussbelegung
RJ45

TiA S68A | TIASEE B

WHEN

-s-isai

e
gl:
JHEHEHEE

Beschrebung

geelgnet fir Ethemnet Ameendungen
Beschreibung apol.

Technische Daten
Nennapannung
Hennspannungsbeneich
Nenmstmm

Polzah

Lestengstange (m)
Uberragungsirequent
Kategone

Koreaktart

Schilmmung

Allgemeine Daten
Balform
Bemessungsisolationsspannung
[EM B0178)
Prifspannung
Werschmuzungsgrad
isolationswiderstand
Ourchgangswiderstand
EBrennbarkefzidases nach UL 94
Sthutzart
Genaisematerial
Kortaktm aerial
Montage
Einbrautiere
Leitingsanba
Leftungsmantel
LEfinasour i esser
Caserschoitt
Ameitstemperaturbiersich
Lagertemperaurbersich
Mech. Lebiensdalier
Warke (BxHxTy

Gewicht (koSe)
ZUlESELNGEn

Morten

Zubehor

Patchkabed BJ45 Cat Se

Patchkabel RJ45 Cat g

LITZEE

772104

Aft.Nr. Tip

TT2104
0y
miax. 1.0A je Kontakt
B
250 MHZ
&
Ioc
ja

R4S

1
2100 MC
=500 Ml

MO
IP 20
PC-GF grau
CuSn, vemaoldet

4.5—8mm
AW 2422
-10*C —60°C
-40°C - 70°C
= 750 Steckaykien
36.0 % 36,0 % 27 5 min
0063

Art-Nr.
192000 20

192100 3000

MDT-RJ45 F C3LG

Typ

000 Leitungs|ange von

05-30m
w000t LEIURGSIange von
05 -30m

YE

4.31




Meodultrager LWL Buchse/Buchse
flir TS35 Montageschiene
SCRJ, duplex, GOF, POF

4.32

Beschraibung
Besthreiimng

Technische Daten
NERNSEEMUNG
Mennspannungsbensich
Nennstrom
Folzal
Ledungsiange (m )

L pertragung sirequent
Kategaorie

Kontzktart
SChimLng
Allgemeine Daten
Bauform
Bemessungsisolationsspannung
(EM S0178)
Frifspamung
werschmuzungsgrad
[solatiorewidsrstand
Durchigangswiderstand
Brennbarkedsidasse nach UL 34
Sehuzart
Gehiusemnaterial
Dichring
Kortaktmaterial
Montage

Einbautiefe

Leftearigs suftsu
Leitungsm antel
Lefbungsdurchime sser
Querscnitt
Arbeitsternperaturberech
Lanefemperaiurbensich
Mech. Lebensdauer
Miaite (BxHT)
Gewlcht (kiyStk.)
Zulassungen

M Orrmen

ARL-NF. Typ
172108 MOT-LWL-SCR.
TT206

LITZEE

SCRJ gemat DIM EN S0377-6-1

Modutrager LWL Buchse/Buchse

4.5—8 mm
25mm
-10°C 60 °C
105G — BOC
= 500 Steckryien
268 % T0 0% 81 Amm
0,063

YE




RJ45-Einbaudose flir Frontmontage 22,5 mm
Buchse/Buchse 1:1
Kategorie 5ef6

Mafizeichnung

= )
[ ( E-—-“ + ..

Schaltbild

Beschrabung
Kategorie

Technische Daten
MEnnspannung
Henfnspannungshensich
NEnmSom

Polzan

Leftungsiange (m)
Upertragunsgeschwind gheit
Kategone

Horgaktart

SChimmung

Kodenmg

Allgemeline Daten

Bauform
Bemessungsisdationsspannung
(EM 50178)

Prisfspannung
erschmulzungsgrad
Isclationswitersiard
Durchgangswiderstand
Brennbarkeitdidasse nach UL 94
Schurart

Gehausematerial
Abreckung

iortaktm aterial

Wontage

Einbautiefa

Leitungsautba
Leftungsmantz|
Lestungsdunimesser
Bieperatis
Adtseitsternperauroerech
Lagememperaiurbersich
Wech. LEDensdawer

Mare

Gewicht {kyrSe)
Zulagsinnen

Morren

EIIE

Art.-Nr. Tip YE
Cat 5e 492075 R.45 FIF B Cat Se 1
cate 491075 R4S FF BB Cats 1
452078 491078
AC 24 ¥
AC 150V
154
B
100 MHz 250MHL
se [
11
Schinn curchkontaktiert 360° Schimung
R4S
3
=100 MG
=300 md2
WO

IF 65 und NEMA LIL Type 12 im geschiossenen und IF 20 im gesteciden Zustand
PA-GF25; PET GI20, Abdeckung TRU
TFU
Cusn, veroldet
Frordplattenausschnitt =22 Smm
ca 70 mm
& (d-paar)

-25°C =70 °C
el o b o
<750 Steckryilen
(DXT) 29,5 % 29 mm
0016
cLILLS
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Schaltschrankdurchflihrung M12 - RJ45

Buchse/Buchse 1:1
Kategorie 5e

Mafizeichnung

=

4
Sehaltbild
490105, 480106
[*LF] LITEY
I L'y
| H I '
e Bl
el | el
I 43— =
I _ :
T g
490107, 480108
- .
Mis— T s i
| 23— L -y
i et g
Ko ==
| my |
e —— ]
P —y e L
Lo — i
Montagekild
max. 4.0 -
= %
e

4.34

Beschraibung

Technische Daten
Nennspannung
Nenmspannungshensich
Nennstrom

Folzan
Lefungsiange {m)

(I pertragunsgeschwindoieit
Kategorie

Korntaktart

Schimung

Komserung

Allgemeine Daten
Blaifarm
Bemessungsisolationsspannung
(EM S017&)
Prifspamnung
Verschmuzungsgad
landationswiderstand
Durchgannswiderstand
Erennbarkeitskasie nach UL 24
Schuzart
Gehausematenal
Ahdecikung
Hontakimateria

Montage

Einbautiefe
Lefungsaurosy
Lefmungsmante!
Lefungsdurchmesser
Blegeradus
Arbeltsternperaturbersich
Lagetemperaurberaich
Mech, Lebensdauser
Mage

GeEwiCht (RSt
Zulzssungen

Normen

YE

Art.-Nr. Typ
d pol_20° 490105 M 12-R45 FIF 90° 44 Cat.5e PROFINET 1
4 pol. 1807 450106 M12-R45 F/F 180° 4/ Cat5e FROF-
NET
8 piol_90° 490107 M12-R45 F/F 90° &8 Cat.5e
8 pol. 180° 490105 M12-R45 FF 180° &% CatSe
480105 480108 490107 480108
24N
0%
max, 1 A je Kontakt
4 8
100 Mbit's 1 GBS
e B
1 ks
360° Schimung
8] A
R4S Mi2x 1
3
2100 M
<30 md
O
IP &7 im werschralbten Zustand
PA

Phosphor Bronze, vergohdel

ca, 70 mm

“25°C =85 "C
“254C —B5C
= T30 Steckrykien
O=T)29,5 = X mm
0,057

PROFIMNET -




Wanddurechfiihrung RJ45 Buchse / IDC

Bauform V6

Kategorie 5e / 6, IDC ohne Werkzeug

Malizeichnung
= i EF .
I ol LAl
, :
—
Mantagekbild

Beschrabung

Art.-Nr. Tip

geelgnet filr Ethemnet Anwendungen

Beschreibung

Technische Daten
MEnMspannung
Nenfspannungsbensich
Hennstom

Potza

Lesungslange {m)
Upertragungsirequent
Kategone

Korgakiar

SChimmung

Allgemeine Daten

Bauform
Bemessungsisaationsspannung
([EM S0178)

Prfsparnung
Verschmuingsorad
Isolations widerstand
Durehianaswiderstand
Brennberkeiskiasse nach UL 84
Schurart

Gendusem aterial

Dictiring

Kortaktm serial

Montage

Einbautiere

Lestungs aultiau
Lestungsrante|
Leftengsdunchimesser
Caserschnt
Ameitstemperaturbersich
Lagertem peraturbereich
Mech, Lebensaaler

tare (BxH=T)

Gewicht (ko/'SE)
Zulassungen

HNormen

Zubehdr
Industriesteckverinder RJ45
Industriesteckverninder RJ45

Anschlussbelegung
RJ45

Cat.5e
cate

772122
72123

PM-RJd5 EFADC CatSe Ve
PM-RLI45 8F\0C Cate Ve
2 772122
agy
ra. 1.0A |& Kontakt
8
100 MHz 250MHL
Se (T4 5688 2001) [
ol
Ja

VB gemai |SOIEC E1076-3-106

1
2100 MG
=50 mi
Wl
IP 57
PA schwars
NBR
Cusn, vemaldet

e 35 mim
AWG 24-22
-20°C =70 °C
-0 = TOC
= 750 Steckzyiden
36,0 = 36,0 = 27 5 mm
0,027

Art-Nr.
172120
A

Typ
FJ45-M Bpol. C & Se VB
RJ45-8 Bpol. Cad Ve

TIA 5684

TIA 568 B | Profinet

WHGN

GN

WHOG

WHEN

BU

WHEL

WHEL

oG

GM

WHER

WHER

00 |~ | O | O B | | R .

ER

1B |EB)F

YE
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Wanddurchfihrung RJ45 Buchse / Buchse

Bauform V6
K atega rie Se
Beschreibung Art.-Nr. Typ
geelgnet fur Ethemet Anwendungen
Beschreibung Cat Se 172124 PM-RI45 BFIF Cat 58vE
Technische Daten 724
N EnfaEannung oy
Mennspannurgshesich -
M enmnstrom ma. 1,04 e Kontakt
Polzan ]
Leungstange {m) =
L bertragungsirequent 100 MHZ
Kategone Se (TIA 56682004
Kontaktart -
Schimieng ja
Allgemeine Daten
Bauform W& gemai ISONEC 61076-3-106
Bemessungsisolationsspannung ~
(EN 50178)
Frifspannung -
werschmuzungsgrad i
lsolatiorswiderstand 2100 MO
Drchigang swiderstand =50 mi2
Brennbarkedsidasse nach UL 94 Wi
Schuzart IP 67
Gehiusematerial A, S arz
Dichiring NER
Korgalktmateria CuSn, vergoldet
Montage -
Einbautiefe -
Ledtungsauftsu -
Ledtingsmantal —
Ledtungsdurchime sser . 3.5 mem
Quersc hnitt -
Arbeitsternperaturberech -20°C =70 °C
Lagertemperaurbereich 204 - FOT
Mech. Lebensdater = 750 SteckTyhien
Mae (BxH=T) 360% 380% 27 Smm
Gewicht (koySti.) 0,027
Zulassungen -
Morrmen -
Mafizeichnung = Anschlussbelegung
[ 1 RJ45
TIASGBA | TIASEB B | Profinet
1 WHGHN WHOG YE
2 GN [+1<] [+15}
i WHOG WHEGN WH
4 BU 8u -
5 [ whHBU WHEU -
[ oG GN BU
7 | wHBR WHER -
B BR BR -

4.36
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Wanddurchfilhrung LWL Buchse / Buchse
Bauform V6
SCRJ, duplex, GOF, POF

Beschrabung
Beschreibung

Technische Daten
HEfispaEnnlng
Nenmspannungsbenich
HNennstmm

Polza
Leitungskange (m)
Uberragungsirequent
Kategone

Kortzktarn

Schilmmung

Algemeing Daten
Bauorm
Bemessungsisolationsspannung
(EM 50178)
Prifspannung
Verschmutzungsorad
Isolationswidarstand
Durchgangswiderstand
Brennbarkesidasse nach L84
Schutrart
Gehissematenial

D hering
Fortakimatenial
Wontage

Einbautiete

Lestungs aufbau
Leftengsmantz|
Lestungsdunimesser
Duerschnit
Adtseitsternperauroereich
Lagememperaurberaich
Mech. Lebensdauer
Made [BxHxT)

Gewicht (koS
Zulagsunnen

Horrmen

Malizeichnung

— e )
o ;l;:

Mantagekbild

PiM 3

Art.-Nr. Tip
12127 PM-LWL FiF SCRJ V&
TTHET

SCRJ gemai DIN EN S0377-8-1

WE gemal ISOMEC 810763106

-20°C =70°C
e o 1 s
= 500 Steckrykien
36,0 % 36,0 % 27 5 min
0,027

YE
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Industriesteckverbinder RJ45
Bauform V14 Push-Pull

K atega rie Se
Beschreibung Aft.-Mr. Typ YE
geaignet flir Feldbussysteme
Beschreibung Profinet, Sercos 3, 772131 RJ45-M dpol. Cat.5e Vv 14 Profine 1
Etherca dpol.
Ethemet Arwen- 772130 R45-M Bpol. Cat Sevi14 1
dungen Apal.
Etherret Armwen- 172132 FJ45-M Bpol, Cate W14 i
durgen Spol.
Technische Daten TN T2 TT21a2
M Eenrapannung aov
Nenmspannungsbeneich -
Nennstrom max. 1,75 A |e Kontakt
Polzam 4 g
x Lefungsiange (m) -
Mﬂlnl:ﬁmung 3 Uberragungsireguenz 100 MHZ 250 MHZ
==l Kategone Se (TIA S666:2001) [:f
T Kontaktart 1oc
=R w
Allgemeine Daten
3 Bauform W1d gemat IEC 61918 |EC &178d4-5:3
Bemessungsisolationsspannang _
(EM S0178)
1 D r Frifspanmung --
L erschmutzungsgrad 2
% EJ Isolationswiserstand 2100 Ma
b Durchgangswiderstand =50 s
Anschlussbelegung Brennbarkeitsidasse nach LIL 84 w0
RJ45 Schuzart IP BT
1 | wWHEHN WHOG YE Dicharing NER / FPM
2| on oG oG Kontaktmateriz CuSn, venoldet
Montage Parallel Cimpzange erfar-
A T - et i dereh
B | wHBU WHBL > Einbautiefe -
B oG GH BU Lefungs aurtsu =
7 | WHEBR WHEBR - Lefengsmantel -
[] BR BE = Letungsaurchmesser 5—Bmm
Cluersehnit AW 1622
Arbeltsternperaturbereich A0°C =70 "C
Lageremperaturbensich A0 - TOC
Mech. Lebensdauer = 250 Steckzyken
Mage (B=H=T} 300=220=483mm
Gewicht (KiSth. ) 0,033
Zulzssungen -
Nommen -
Zubehar Art-Nr. Typ VE
FParallel Crimpzange Tra129 FJ43-L0 1
Wanddurchfilhrung 772134 PM-RIA5 AFADC CatSe 1
] 14 Profinet
‘Wanddurchfuhrung 172133 PM-RJ45 BFADC Catbe 1
Wd
Wanddurchiihrung 72135 PM-RJAS BFADC Cats 1
W4
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Wanddurechfiihrung RJ45 Buchse / IDC
Bauform V14 Push-Pull
Kategorie 5e

Beschrabung
geeignet fir Feldbussy steme
Beschreibung

Technische Daten

Hennspannung

Nennspannungsbeneich

Mennstrom

Polz

Leftungsiange (m)

Ubertragungsirequens

Kategone

Kontzktarn

SCHMmLInG

Allgemeine Daten

Bauform

Eiemesaurrgslsdatmnisnannmg

(EM 50178)

Pridfspannung

Verschrmutzungsgrad

Isolationswiterstand

Durchgangswiderstand

Brennbarkeitsidasse nach UL 84

Schuzan

CGehausematerial

Dichireng

Kortaktm aterial

Wontage

# Einbautiete

Leitungsaunau
Leftungsmants|
Lestungsdun messer
Duerschntt
Adtseitsternperauroerech
Laneremperaurberaich
Wech. Lebensdauer

.M =III121".'-'H"""""“ T Maie (BxHx=T)

R il Gewicht {koSe)

Zulassungen

Hormen

Zubehor

Industresteckvebinder RJ45

Industiesteckveminder R145
Industresteckverinder RJ45

Anschlussbelegung
RJ45

Pmofinet, SERCOS 772134
3, Ethercat 4pol

Eternet Arwen- 772153
dungen Bpol.

Efhernet Arwen- 772135
dungen Bpal.

TIASEEA | TIASES B | Profinet

WHGN WHOG

GH G

WHOG WHGHN

Bu BU

WHBU WHEL

| 28l

33:ﬂ'l

oG GM BU

WHBR WHER -

I
B
&

IR L3 PN ) T

BR BR -

L

Art.-Nr. Tip YE
PM-RJ45 JFADC CatSe vid Profinet 1

PM-FIA5 BFNDC CatSe Via 1

PM-RI45 BRADC CatsWid 1

772134 2R TTZ12S
any

@ 1,0 A & Kontakt
g B
100 MHZ 250 MHZ
Se (TIA 5685:2001) 8
I0C
ja

W14 gemat IEC 61318, IEC 61784-53

2
2100 M
=50 2
W0
IF &7
PA-GF schwarz
=1

UG, vergoldet

mad. 3.5 mm
AWG 24-22
-20°C =70°C
1 o 1§
= 750 Steckayiden
29 55 42,0% 37.0/mim
0,050
Prefinet =
ArtsNr. TVp YE
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AC Aceess Clienl Furicgestiteta Kommurnkalionseinhail, walcha sch
am Access Point {—> AP} anmelden muss. Ersl nach edoigraicher
Authenthizierung, kann der Accass Client Dalen an das MNetewerk senden
oder Dalen aus dem Netzwerk emplangen. > Wireless LAN)

ACK Acknowledge {Quitierung). Ene Bezaichnung fir ging positve
Emplangshestabgunig. ACK i3t Teil der Bammunikabionsgarotokc e und ist
veranhwertich fir die Empfangshestaliguny der Ubertragung,

ACR attenuation to crosstalk ratio,Verhalins von Nebansprachan zu
Damplung, enspricht sinem Star-Nulz-Signalabstand fir Sterungen aus
anchenan Paaren. Wird durch einfache Sublrakbon der dBAVerte errmittal
ADEL Asymmedric Digital Subscriber Line, Wetverkehrszugang.

AES Advanced Eneryplion Standam. Verschl issslungsstandard mit
128-, 182- und 256-Bil-Schilisselung Dhese symmelnsche Verschiis-
selung sall den bishengen ->DES-Standard ablosen.

Aging. Verfahren (Algorthmus) zur Aldualisienung won Daten, soeziel
Adressspmchern. Eing Adresse wird nach Ablaul einer Zeldauer mil ait”
markier und beim nachslen Durchlauf geloschi, wenn sie nichi bis dahin
erned an ainem Part erkannt wurde,

AP Access Point. In drahtiosan Netzen ist der Access Pont de —= Bridge
2u den drahlgebundenen Malzen. Er kann direld an Ethernet, Taken Ring
oder AT angeschiossen werden. Der Access Point steht mil alten
Metzkontan Access dients™ in Verbindung und Obamimmi dee zentraien
Funktionen wie das Roaming oder die Sicherheil. {--= Wireless LAN)

APl Applicaion Programming lnterfase

ARP Address Resolution Protocol, erragh Gber die (P-Adresss die
zugehange MAC-Adresse. > RARP

ARS Automalic Rate Selection. Selbsisiandige Wahl der Uberragungs-
gaschwindgkeit durch dan Access Point (= AP in Abhangighet von dar
Vermndwmgsguaital (Enfernung).

ASHLT Abstract Syntax Notstion One. Programmisrsprache der —= MB.
ATM Asynchronous Transfer Mode. Basied auf Zelien von 53 Bytes,
Geaignet fir Tebleforr, Video- und sonstige Daten-Oberragung. Wind var
wiegend 5 WAN-Anwendungengesetzl,

AUl Attachment Unit Interface. Schatistelle zur physikalschan Trannung
won Tranzcesvem von ETHERNET-Kontrallemn (Kabel bis max SDm)
Autocrossing. Eng Funkhan, de eng Automalischa Kreueung der
Sende- und Emplangsiaitung an Twisled Par-Schaittstellen erméghcht,
Swilches, de diese Funkdion unter-stiitzen, lassen sich unlereinander Gber
ein 1.1 verdrahleles Kabel anslele sines gekreurlen Kabels (Crossover-
Cable) varbinden,

Autonegotation. Erennt am Porl die Uberragungsparameter das an-
geschinssenen Gerates, wie Geschwingighat, Duplex-Moous, Flow-
Coaral und stelll sich antsprechend den aptimalan Wearten an.
Autopolarily. Eine Funidion van Geraten mit 10 Base-T oder 100 Base-
Tx-Sohnittdelle zur autarmatischen Karmakdur von Verdrablungstehlern bes
Twasted Pair-Kabeln, dee zu einer Palantatsumiehr der Dalensignale fihrl,
Autosensing. Eing Funilion, die es sinem Gerdt automatisch ermoglicht,
de Dalenrate {10 MUz oder 100 Mbil's, 1 Ghi's) zu erdennen und mil
diazar Dalenrate zu sencen und zo ampfangen.

Backpressure, Simuliert eine Kolizon im HDX-WModus durch Erzeugen
aries Jan-Signals. = Fow-Contral

Bandbreite. Menge der Dalen, de innerhalb einer Sekunde transporiert
werden kinnen, Bai einfacher Verhindung ist des gleichbadeulend mit der
Geschwindigeet.

Bandbreite-LangeProdukt. Dignt zur Abschitzung, welche Enfiemung
eine Mulbmodefazer bes siner bestmmien Datervate (Geschancligheil)
unlersiitzl, Dabei muss die Brutic-Rate banutzl werdan,

BFOC Bajonett Fiber Optical Connector. Auch als ST-Steckverbinclar
{Marwa von ATET) bekannl, LWL-Stecioverbinder mit Baoneltverschluss,
Emnziger standardsiertar Sleciowarbindar be: 10 Mbibs ETHERMNET. Fur
Mulbmaode- und Singlemode-Glasfaser sowie auch e -= POF erhallich.
BGNW. [Cie BGNW (Bamutzergruppe Netrwarke) 15t eine herslellameu-
trale und unabhangige Inleressenvertretung fihvender intermationaler
Arvwardder und Hergleller van Netzwerksystemen. Jeisplzung das
Veremnes ist die Fortbiidung und ger Edahrungsaustausch ihmer Milarbeiter,
sowie die Erarbailung ven Empfehiungen fur die Planung, Instaiation und
dzn Betrieh von MNetzwerken,

BGP Border Gateway Protocol. Rouling Protoioll im —= VAR,

BLP. Banchreite-Lange-Produkd

BHNC Bajonet Nelll Concelmann. Steckvertirder zum Werbindan ven 10
EBase? Koax-Kabel an ein = MALL

BOOTP Bootsirap Protocol. Liefert zu sner gegehenan MAC-Admessa
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die stalisch zugecrdnete IP-Adresse. Im Margleich zu —= RARP oolbar.,
Bridge - Swilch

Broadeast, Dalenpaket, das an alie in einem Metz adressad ist, Hubs
and Switches sind rangparent (e Broadeasts. Mur Router granzen, solam
nclg, einen Broadeast eine > Muticast und Unicast,

BTBit Time. Jeldausr anes Bils,

CCITT. Comileé Consutabl InMernaticnal Teléphomigue et Téégraphigue.
Jetzl - [TU-T

CC-Link. Contral and Commuencation Link, ndustieles Adomatons-
netzwerk aul Ethemet-Basis

CCK Complentary Code Keying Wird in der 11 Mbil's-version des
B02.11LANs (B02115) eingaseta und kann mehrere Bits in gin Symibol
packen. Damit id ene hihers Ubedragungsrale méglich.

CD Collision Detect,

CHAP. Challange Handshake suthantcation Pratacol. PPP-
Authentifizerungsmethads. Passwirter wardsn mit giner Zufaliszahl ver
schinssel Ghertragen. Vergasch —-= FAP

Cheapemet Koax-Kabel. Nach ETHERNET-Tal-Standard 10BASER.
Synonyme: Thimsre, AGS8.

CoS Class of Service, Ein Metzwerk mit Class of Service ermiglichl es,
in einer Umgebung, in der sch viele Nulzer an Nelowerk lalen, Dalen ml
minimaler Werzhgerung zu dbertragen, CoS kassifiziert den Dalenverkehr
in Kateganren wee hoch, mittel und medng (goid, silber und bronze)

CRC Cyclic Redundancy Check. Fehlerprifmechanismus bai dem dar
Emplangear aine pohynomische Bemchnung durchitirt. Das Ergabns wird
mit enerm im Frama gespaicheden Wert varglichen, dar vom Sender nach
dem gaichen Verlahren ermitlell warde. Sehe auch FCS.

CSMAICD Carrier Sense Mulliple Access Collision Detect.
Zugniisvedahren be: ETHERNET. Eine Stabon, de senden machle, had in
gdas Melz, ob es frei ist (Canier Sensa), Danach beginnt sie zu senden und
kenlrailien glescheeilig, ob rechl andere Stalionen (Multiple Access) eben-
falls begannan haben zu senden, was zu Kolisionan fhet (Collisicn
Detection). Dhe Kolsion wird von der Slation erkannt und s brechen die
Ubertragung ab. Nach einer per Zufallsgeneralor enmitteften Zeit starten
sie einen neuan Sercleversuch,

Cut-Through. Swilching-Verfahren, bai dem =in Paket bersits nach dam
Erkennan der feladresse weaitergelaitel wird Dadurch ist e Lalenzzend
gering, jedoch werden auch fehiehafle Paxete weitergsletel, Auch bekan-
it unler an-thedly packed swilching”. Signe auch Slora & Farward,

DA, - Destinalion address,

Dampfundg. Verdialns van angespester zu emplanganser Lestung auf
einer Ubedragungsstredde, sowonl tr Kupfeneitungan als auch i LWL,
Angabe i dB pro Langeneinhel

DBPSK. Differential Binary Fhase Shift Keying. DBPSK ist ein
Madulationaverdahren fir Systems mit 1 Mbil's welches mit dem -=
DE5S-Ubedragungsverdahven nach Standard 802,11 genulzl ward.

DCE. Dala Communication Equipment, 2.6, Drucker, Madem, -= DTE
DES Dala Encryplion Standard [Dalenverseiiusselungs-Standard),
Systematischer Verschilsselungsaigorthmus, Fum Ver- und Entschidssain
wird derselba gabeime Schilssel verwanded, das heidt, alle Instanzen,
die ver- und entschilisseln kénnen sollen, missen dan Schilssel kennen,
DES codlien mat eingrn 55-Bil-Schilissel. 3DES ervaht die Sicherheit das
normalen DES-Vedahrens, indem diz Dalen mit dreffacher Schilisseidngs
{168 Bils) verschiussell werdsn,

Destination Adress. Zieladresse bel ETHERMET, IP, ele. Anschiifl aul
dermn Datarnpaket”

DeviceMel. DeviceMel ist ein Low-Cost-Indusirienelzwerk das CAN-
Tachnolage verweandel. Es vartindal ndustrslle Kemponantan wia
Endahschalter, Ventie, Motorschailer und Antriebe mi einer SPS oder
ginan PC,

DHCP Dynamic Hodl Configuration Protocol, Teill einem Gerat auf Anfrage
dessen IP-Adresse mit, die fest ber die zugehange MAC-Adresse zuge-
oranet isl oder dynamesch vergeben wird,

Dispersion. Signahverbrailerung durch Lautzeilunerscheede, spezisflin
LWL : Modend spersian bei Mullimode, chramatische Dhsperson bei
Singlemade)

DNS. Daoman Name Syslem. Setet Host-Namen in IP-Adressen um per
DMS-Server ader statisch per Daten “hosts™.

Doméane (Domain). Broadeasidomane. Nelzberesch, der nur durch Rouler
begrenzl ist, in dem =ch also ein Broadeast frei ausbradtetl. == Kollisions-
domane: Netzbereich, der durch Swilches oder Fouter eingegrenz isl, in
dem =ch Kallisionen frei ausbreilen,



DOPSK. Differental Qualemary Phase Shift Keying. DOPSK st en
Modulalionaverfahnen tor Sysiema mil 1 Mbitis oder 2 Mbil's, welches mil
darm = DSS5-Ubedragungsverfahren Stardard BOZ. 11 genulzt wird.
DSC. Duplex straight connadion, —= SC.

DSL. Digital Subscribar Line. Tachnalogie, wn das intamet mil 15 MBil's
uber Kuplerlaitungen zu betreiben,

DSESS. Dwect Saquence Spraad Spadrum, DSSS5 st an Ubertragungs:
wvedahren nach Slandard B2, 11, Dag Verfahren wandell durch Kodierung
das schmalbandigs 2u ainam bradbandigen Signal. Auf diese Weise kann
das gesarmie Frequenzband genulzl werden, und man eveschl daduch
eira hiahere Dalenibertragungsrale sowa aing niadngere Storanfalligkert.
DTE. Data Termnal Equeprment, z.B. Computer. Sighe auch Unterschied
7u DCE . Fin-Balegung.

Dual Homing. Melewerkdechnologie bes der ein Gerat durcn zwe unab-
hangige Anschlusspunide {poinks of altachment) an sin Nelzwerk ange-
bunden ist, Em Anschiusspunid il de pamare Verbindung, der andere ist
ene Stanchy-Verbindung, te bei Austal der primaren Verbndurg akdiviert wind,
DVRMRP. Drstance Vecar Multicast Rouling Pratacal, Intermetwark
Galeway Protoieoll, basiert wailgehand auf AIF. DVIMAFP nutet IGMP un
Aouting-Datagramme mit sanen Nachbam auszutauschen

DWDM. Dense Wanvelength Dhasion Mulbplex

Dynamisches - DNS. Weas bei wechselnder IF-Adresze den gleichen
Mamen 2u.

EMC. Electro magnelic compatibility

EMV. Elzitromagnatischa Verddglichkedt

Elektromagnetische Vertri glichikeit, Einstrahifastigheil und
Abstrahivarhalten bezlglich eleldromagnetischer Starungen, Class AB.
EtherCal. Industielles Ethemel-System der Firma Beckhal

ETHERMET Dalznnstz, standardisiert el IEEE 802.3 said 1283, Baser
aul dem Zugniizverfahnen = CEMAC. Vanabie Pakellange von 54 byle
bis 1518 byte (1522 mit TAG field). GeschwindighailenBandhreite. 10
Khilds, 100 Moit's (Fast-ETHER_NET}, 1000 Mbils {Gigabil-ETHERNET)
ungl 10000 Mbil's {10-Gigabi-ETHERNET].

EtherMetIP st ein Prolokolistack iy das ETHERNET, der fir indusinelie
Amwendungan entwickelt wurde, EtherNelIP selzt auf dam Standard-
TCRAP-Frcdokall auf und nulzl eing gemensame Anwendungaschicht mil
DeviceNel, Es edeichted damit den Informationsaustausch zwischen
Davica-Lave|-Nebrwerken und Informabicnssystamen auf Bairebsabens,
Industrislles Ethamel-System der - ODVA

ETHERMET Pakatl. Bazeichnung fur e Datenpakal. B bamhallel nsben
dan eigentiichen Mulzdaten das Destination- und Scource- Adressfeld (DA
b SA), das TAG-Feld (4 Byte, opticnal) sowie das Length/Type-Faid.
FCS. Frame Check Sequence. Prifsumme am Ende des ETHERNET-
Pakels, wird vom Absendar erechnet und singetragen., Dar Emplanger
errechngd Prafsumme aulgrund des empfangenen Pakets und vergleichl
dase mil dem eingefragenan Warl. Siehe auch CRC.

FDB. Forwarding Drata Base. Adresslabelle eines Switches nach der er
de Entscheidung triffl, an weichen Pod en Pakel gesendet werden muss,
in dar Adresslabelle wird eine MAC Adresse dem Por zugeardned, dber
dan das entsprechende Gerdl amsichl wird, Die Tabells wird regelmaii
== Ageng) aklualisien,

FDDI. Fber Didributed Data Interface, Datennatz, standard et bai IS0
2314 und ANS| X3TLS sowa X3T1 2.

FDX. Full Duplex. Ubsrkagungsmnodus siner Kamponente: Senden und
Empfarggen st giescheaity moglich. Ken Zognfverfahran nabyg, -= HDX.
FEXT. Far End Crosstalk. Nebensprechen am fernen Ende bai sym-
metrischen Kupferkabeln.

Flammwidrigkeil. Eigenschall enes Kabels, eing Famme nicht weil-
erzuailen (Hindschnurellel} bew. auszultschen

Flow=Conlrol. Sirategie bei Uberdast am Ausgangs-Porl urdd begnnen-
dam Spacharabaraul; Verwerlen van Fakelen am Engangs-Port cdar
Signal serung an angeschiossene Gerale, das Senden einzuslellen gurch
Simutation ainer Kallision im HOX-Medus oder durch Sanden spazieller
HFause Paxele im FDX-Modus.

F'O Fitar aptics.

Frame Relay. Modfiziares Version der X, 25Paketvermitiiung im WAN,
FTP. Failad twisted par, foliengaschinmte symmetrische Datenleitung.
FTP 1. File Transler Prolocal. Protokaoll auf Schechit 5, nutA TGP zum
Transpad, daher Einsatz im WAN., 2, Failed Twistad-Pas

FTTD. Rber Ta Tne Desk Buroverkabeiung  mil LWL s zum Endbeilnesmer
Full Duplex. = FDXX

GARE. Genenc Atribule Regsiraban Prolocal . Protokoll-Famie zum

Auslausch vaon Paramelarn zwischen Switches auf Layer 2. 2w Zeil
existieren --» GMAP und > GVRR

Gateway. Karmpanente oberhall Schichl 2 des |SO00S1-Relerenz
Wiodelis, Auf Schicht 3 Ghlicherweise alz Router bezeichnel, Selzt
Prolokotie dieser Schichten insinander um,

GBIC. Gigabil imeface converer, -> SFF,

Ghps. Gigabt pro Sskunde, Ghil's {Gigabits per second).

GRMRP. -= GARF Multcast Registraticn Protocol.

GVRP. --= GARF VLAN Regstration Pratacal,

Half Duplex. - HX

Halogenfreiheil Halogenfreie Kabsl biden beim Brand keine sawrehalti-
oan Hauchgasa, die fir Menschen sbansa wie fir eledronsche Gerale
sehr gefdhich sind.

HASH. Pridsumme, die de Inlegrital enar informabon sicherstalll,

HCS*, Hard Folymer Cladded Silica. Kunsisicfifazser mit Kem aus
Chearrglas, = POF ~=P0OF.

HDX. Half Dup'ex. Uberdragungsmodus iner Komponente: Entweder ist
Sendan oder Emplangan moglich. Bei ETHERNET isl dazu das
Zugriffsverfahren CSMASD nitig, - FDX.

HIRRP. Proloholl zur Slevsrung redundanter Router. Fall einer dar besden
Router aus, dann dbermemmi innerhalin 800 ms der verbisibende Rouler
vollstancig o e Aufgaben des anderen.

Hops. Anzahl der masdrmal maglichen Routeribergange sines Dalen-
packates. Sehe auch TTL

HSRP. Hot Standby Routng Protocal, Protoxoll zur Sleusnung redundan-
ter Reuler. -= VARP

HTML. HypaText Markun Languags,

HTTP. HyparTed Transfer Profocol. Von Webbrowsem urkd Web-Sernvem
benutzes Protokoll zur Usedragung von Dalsien, wie z.B. Text und Bilder,
HTTPS. HTTF Sacure. Pakghwese verschlusselta HTTP-Kommunielion.
Hubr, Kompanenta auf Schicht 1 des ISOU0S-Aelerengmadsis. Regener-
iert cie Arrgliluce und die Swynalforn des ankammenden Sigrals und gist
&5 an ale anderen Ports weiler, Synonyme: Slembappler, Konzentrator,
IAOMA. Imdustial Aulomatan Cpen Networing Allancs Eurcpa e
Ewnpe wurde im Jahr 1999 auf der SPSAPCDves in Nomberg gegun-
clal. [ACHA st &in Varband von mitlierwaila mehr als 130 toheancan inler-
nalicnalen Herstefarn und Nulzem von Automabsierungssyslemean, Der
Varan verfoigh das Ziel, ETHEANET auf internaticnaiar Ebene als cia
Standardapplikation in allen Industneumgebungen zu elabberan, Dies hal
den fweck, eine einheifiche, interfacelraie Kormmurikation Obar alle
Ebenen enes Untemenmens hinveg zu vervarklichen. Dies baziehl sich
auf alle Bersiche Fabrik-, Prozess- und Gebalsautomatisisrung, Weiters
informaticn: hitpfeww.iaona-ewcom’

ICMP. Intermat Conlral Message Proloool. Bekannitester Belehl: Ping.

1D ldentifier.

IDA. inferface for Distribuled Autormation. Offens Schntistelle, die auf dem
TCP/IP-Stack aufsat=, fiir Apnlikabicnen der Aulomabisiesuryy.

IEC. Intemational Electrolechnical Commission. Inlernationales
Standardisierungsgrerniuem

IEEE. Institule of Eleclrical and Electronics Engineers,
Standardisierungsgremicm for LANS mit den bedeutenden Slandards
8023 fur ETHERNET, B02.1 fir Swilches,

IETF. internel Engineenng Task Force.

IFG. Inter Frame Gap. Mindestabstand zeischen zwe Paketen. Synamym:
Inter Packet Gap (IPG),

IGMP. Internel Grouws Management Protaool. Layer 3-Pratokall fur
Kulticast-Transpart, siehe auch GMAF,

IGMP. Snocping Intermel Group Management Proloca Snooping. Eine
Furidion, bei der Switches IGMP-Paxete untersuchan und dia
Mitghedschaft eines Telnshmes 2u eingr Multicast —> Gruppe darm je-
weiligen Port zuardnen, Dadurch lassen sich auch Mulbcasts gezisll m die
Segrmente vermitieln, in denen sch Teilnehmer ener Grupoe bafinden
IGP. Interior CGateway Pratacl.

IGRR Inlenor Galeway Aouling Protecal. Intermel-Palokall &, IR

IP. intermet Protocol, Uberragungsprotokoll auf Schicht 3, wail verbreitet
(= BO %6 IPwl: Vers, 4= 4 byte-Adressan; IPVE: Vers, 6 = 16 byte-
Adressen, IPRG = IPVE
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IP-Adresse. Logische Adresse, vam Nelzbetreiber vergehen. Acdrass for-
mal fvd}: 4 byte in Dezimal-Code, getrennt durch Punid, 2B. 192.178.2.1.
Siehe auch Netzmaske,

IPnG IP nexd generation. Ubedragungsprotokal, siehe 1P

IPsac IP Secunty, Standard, der es erméglicht, bei IP-Datagrammen die
Authentizilal des Absenders, de Verraulichikedt und die inlegrital der Daten
dhurch Vemschilssslung zu wahvan, Wi IPSec kann gin —= VPN auf Schichl 3
aufgebaut warden, Psec setet als Verschiusssiung 2B, - 30ES an.

IPvd IP Version 4, Uberragungsprotaksl |, sishe (P

IPVE IP Version B. Lberdragungspratake|, siehe P,

IPY Internet Packel Exchange. Protokodistack von Movell, vergleichbar
mul TCRAP.

ISDM. integrated Services Digplal Nebworic WAN-Ubertragung sprckolali,
I50. Internabonal Organeaton for Standardization. Waltwertes
Standardisierungsgremium,

3008 = O5l-Referenzrmocel.

ISP Intemel Service Provider,

Jabber, Bei ETHERMNET fehiamafter Ratrmen mil mehr ais 1518 byles.
Jitter. Feillichas Schwanken der Signalflanke,

Kbps. Kilohil pro Sekunde, kist's (kiobits per sacond).

Konzentratot, = Hub,

L2TP Layer 2 Tunneling Protocol. fum Aufbau anes = VPN_Tunnals
aul Schichl 2. = IPzec.

LACP Link Aggregation Coniral Proloesl.

LAM. Local Area Metwork, Lokales Melz, 2.6, ETHERNET, FODH und
Tokern-Ring. -= WLARN.

LAP. Link Access Profocol.

Latenzasit, Zeitdffarene zwischen dem Ermpfang und dem Weilersandean
wvon Daten, meisl zwischen lelztem empfangenen Bt und erstem
gasendeten B

Laufzeitdifferenz. Unterschied der Laufzeilen auf verschisdenen Paaren,
extrern wichlyy im Voll-Duplex-Parallelbetieh

Laufzeit. Zed, die gin elekiromagnetisches Sgnal fur ene bastimmie
Ubertragurgsstrecke benotigh, Kehrwed zur Signalga schwind grert

Link Aggrepgalion. Kenbinabon mehrerer Pors (maemal 4) zu ainem
wingllen Port. Vedindungsparalals Ubedragung mit Redundanz bei
Ausfall eines Pods. Sltandard IEEE 802.3, Umgangssprachlich als
STrunking” bezeichnet,

LLC. Logical Link Candral, Schichil 2b.

LSB. Least Significant Bit.

LWL Lichtersllenieter optscnes Ubertragungsmediem

LX Long Wanelentth (Goit-Ethernat),

MAC. Madum Access Conlral MAC-Adresse, Hardwarg-Acdresse ainer
Kormponenle im Metz, Die MAC Adresss wird von Hersteller vergeben,
Adrassformat. 6 Byte in Hex-Code, gatrennt durch Doppelpunid, 26,
0080 E3.01.A283

MAMN. Melropaltan Area Network, Zum Varbindan verschiadener--= LANS
inmerhalb einer Stadl,

Management. Verwaltung, Konfiguratian urd Uberwachung ven
Metzkomponenten. Der Management-Agent in der 2u verwallenden
Komponenle kommunizied mit der Management-Station (Rechner) via
kanagement-Protorc| SNMP

MAL. Madum Attachment Unil. —= Transceiver,

Mbps. Megabil pro Sexunde, Mbls (Megabis per second).

MD5. Message Digast 5, —= Hash-Algarithmus,

MDI. Medivm Dependent Interface.

MDI=X, MDI-Crossover, sighe auch MDD

MIB. Managemant Infermation Basa. Enthall die Bescheaibung dar in
ginaem Melz angeschinssensn Ohjekta und Funktionan

ML Medha ndependent Interface.,

Mind-GBIC. Mo gugabd inlerface converer, _ SFP,

MLPPP. Mulli Link PPP. == PPP

Modbus TCP Indusireies Ethemet-Syslem auf Bass des Modbus-
Frolokalis

Meden. Ausbreitungewege des Lichles in einer LWL Faser

MPLS. Mulbprolocal Label Swilching. Layer-3-Pralokall.

MEB. Mot Significant B

MTBF. Mean Timea Batwaen Failure,

MTTR. Max Time To Repar,

fulticast Datenpaket, das an eine Grugpe von Gerdlen ganchiet ist, 26,

an alle LUTZE-Gerale.
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fulimodefaser Lichtwellenleiter. kAt raiativ grefien Kamdarchmessam.
Dann breitet sich das Licht auf menreren Wegen - mehreren Moden - aus,
Typische Kerndurchmesser sind be Shufengradientenindsx-Fasern sind in
der Regel aus Glas und haben einen lypischen Kemdurchmesser von
SCum bzw, 62,5%m. Bedingl durch diese — Singlamoclefaser,

MAT Network Address Translation.

MAT-T MAT-Traversal. Normalarweise funidionierd -= IPsac nicht, wenn
sich zwischnen den baxden IPsac-Enciuniden ein - NAT Gateway befirei-
el, da die IP-Adressan der Endpunide ehenfalls verschilssel sind. M
MAT-T kann dieses Prablern umgangen werden, MAT-T wird beirm
Wernndungsaulbau (Handshaka) im Bedarisiall automatizch zugeschallet,
salarn unlersiulzt

NetBEUI NelBIOS Extended User Interface. Erweitene Version des
NelBIOS Prolakolls, das van Netrwerksoftwars wie z.B. LAN Marager,
LAN Server, Windows for Werkgroups und Windows NT genulzt wird,
MNetzmaske. e MNetzmaske markioet alle Bils ainer IP-Adressa, de dar
idenifikation des Nelzes und des Subneltzes dienen. Siehe auch P-Adresss.
Bindre Darstellung

P-Adresse 10010100 110011010.0001001 .01 011010

Malzmaske MDAV A TI11111.00000000

= Subnetz 10010101, 11011010.00010011.00000000

Dezimale Darsteliung

IP-Adresse  149.218.19.90

Nalzmaska 2552652550

= Subnelz  148.218.19.0

Verligbarer Adressbereich

Tednshmeradressen 149.218.19.1 bis 148,218.19.254

Broxicast-Adresss 149.218.19.255

MEXT. Mear End Cross Talkk Nebénsgrechen am nahan Ende.

NIC. Metwork Inlerace Card. Netzschntistelle im Rechner.

MMS. Metemanagementsystam,

Mode. Teinshmear im Datennslz (Rechnern, Ducker, Hub, Switch, ..., ward
bisweilen mil Knoten™ und der Bedeutung Hub™ ader Switch” falsch dber-
satet und gebrascht.

NRZ. MNon Relum to Zero, Signaleode. _ NRZ|.

NRZA. Mon Fetumn o Zerg Inverl. Sgnalcade. _ NAZ

NVRAM. MNon-Volalile RAM. NichifiGehligar Spescher,

ODVA. Open Device Vendor Assocation ist eine Organisalion, die die
weltweile Verbretung der DeviceNet und EtheriNeliP Netrwerdechno-
logien und -standards in der incustriellen Autamalion fardar,

OID, Objed 0.

OLE. Ohject Linking and Embedding isl sine Technologie um unter-
schiediiche Daten swischan Gerdlen zu ubertragen.

OPC. OLE for Process Canbrol, Prolokall in der Prozessaulomakon fir
den standardisieren Dalenaustausch swaschen Windows-Appikationen,
051, Open Systems Inferconnedion. Inlernationales Standardisie rangs-
pragrarmm, van -2 I50 und == [TU-T ins Leben genden, um Slandards
tir Datennetze zu schafien, die de Kempalibilidat von Geralen ver-
schisdaner Herstaller gawsahinestan.

051 Modedl hodell, das die Kommunikation in einem MNetzwerk be-
schrasbt Dhe Funidionalilal der Hardwara wird in 7 Schichlan angeteit. In
der untersien Schicht (physkalische Schicht) findet die Anpassung an das
Kedum statl,

OSPF. Open Shortest Path Frst. Prolosall zum Auslausch von Routagnform-
alion zwischen Foutern, Schnelier als - RIP und Kir grifere Nelze geaignet
OTDR. Opdical Time Doman Refleclometer Vielseiby enselzbares aplis-
ches Messgerat il LWL-Netze,

Ol Orgamzahaonaliy Uretee identifier, Dhe arsten dren Byle der —= MAC-
Adressa, kennzeichnen den Hersleller der Kompeneante.

Pakelgprife. Rahrnengrafe. ETHERNET. 64 ... 1518 byle (1522 mit
VLAN Tag, FODI... 4500 byle,

PAP. Fasswaord Authentication Prolocal. PPP-Authantifiziarungsmethode.
FPassworer werdan unverschidssett ibertragen, PAP basierd aul
EBenulzernamen.

Parallel Deteclion, Teffunktion von - Aufonagotiation, um sich auf sinen
FPartner sinzuslelen, der cht Autanegabialion unterstifzt. Ein Port arkennl
die Geschwindsgiel aufgrund - FLP odar —= NLF und gtellt sich
entsprechend auf 100 Mbit's ader 10 Mbit's ein. Als Duplex-Modus wird
immar - HDX ganulzt.

PCF. Plastic Cladding Siica Fibar, Kunststofffaser mil Kam aus Quaregias.
—= POF —= HCSE:




PD. Powered Device. Beschrebt das Endgeral {2.B. ein IP-Telefan, im
Entwurf des Standards IEEE PB0Z.3al {DTE Power via WMD), IEEE
PEO2.3ad dafireart wie Qber ain ETHERME T-Tunsled Par-Kaba|

Snannungsversorgung erolgen kann
PDU. Pradaes) Data Usil.

index-Fasern 100um,hel Glas-Fasem, 200um bl PCSMHCSE -Fasemn
uriel 880wm ke POF-Fasam,

PHY. Friysical sublayer. Physiaische Schichiiormponente (auf Ebene 1 b).
PIMFE Paar n Metallfabe (Datenkabel). - STR

PLC. Programmable Logic Conlral, = 5P 5-Speichemrogrammierbarns
Sleuening.

PMD. Phy=cal Medwum Degendent. Physikalisene Schaehlf Kompenenle
auflevel 1a.

POE. Power aver Ethemel.

POF. Polymare Optical Fiber, Kunstslofi-LWL. Sishe auch HCS®, PCF,
POL. Power ovar LAN,

Port-Rirroring. Der Datenverkehr sings Ports {Indsul) wird an ainen
andenan Por gaspiegelt (kopierd), um an desem 2.B. mit sinem Analyzer
uilersucht zu werden,

Port-Spiegelung. --= Porl-Wiranng, Por-Trunking - Link-Aggregatice,
PowerLink. Industrislles Ethemet-Syslem der Frma BER

PPP. Painl-lo-Pamt Preloool. Stelll Router-Router und Hest-Nelz_werk
Versindungen her, PPP arbeitet mit Protokollen verschisdener Schichten
wige z.B. IF, IPX und ARA. PPP hal Sicherheilsmechanizmen wie z.B.
CHAF und RAR inlegriert,

PPPoE = Point-to-Poinl-Pratocs! over Elhamed,

FPS. Packets per Second. Datenpakete pro Saiunde.

PFTP. Fairt-ta-Fant Tunnsling Pralocal.

Priorisierung. Dalenparets werden anhand definiater Krtaren mil
Vorrang behandell. Kenneeschnung aul Schichl 2 mit esngeflglem -= Tag-
Feld, auf Schicht 3 im —= TOS-Feld vwan == IR

Private Key. -= PrvatePublic Key, Bel asymmetrischen Verschiussel-
ungsalgarthmen werden zwel Schilssal verwendet, an dllenfiicher (Pulblic
Key) und ein privaler (Private Key). Der afenlliche Schiissel wrd vom
zutdinfligen Empldnger van Daten denen zur Verfigung geslelt, die de
Daten verschilizseit an inn versendan. Der prvate Schillssel = rur im
Besilz des Emofangers, Er dient zum Entschilissein der empfangenen
[rateary,

PrediMet. Industrisgias Ethemet-Systen der Frma Siemens

PS Power Supply--= PSLU.

FSE. Power Sourcing Equipment, Beschreitd das siromlisfemde Gardl
(z.B. e&n Switch) irm Enkwurf des Standards IEEE PBO2.3af (DTE Powar
wvia MDI). |EEE FROZ.3af definiert wie dber ein ETHERNET-Twisled-Fair-
Kabel Spannungsversargunyg erfalgen kann.

PELU. Power Supply Unil, —= PS.

PTR. Precisicn Tima Protocol, Pratokall zur Zedsyncheanisiarung garm,
[EEE 1588, met einer Senawgkeil von unler fus.

Public Key —=PrivatePuttic Key

PUR. Polyurethan, hochwertiges Manleimalenal for Kabel

PVC. Potywyilchiond, kostenglnsiges Isolations- und Manteimatenal fr Kabel
PVV. Palh Vanakdity Value, Angabe in Bit-Zeiten.

Qos. Quality of Service, Gualitat der Ubsragung, 2.6, Geschwindighait,
Bandbreita, Verzogarung, Sicharheail cder Priontal. Auf Schichl 2 bes IEEE
80210 rwur fir Prioritat rmalisied, —= Priafisiarung.

RADIUS. Remote Authenticatan Dial In User Servica, Ein RADIUS-Server
authentifiziert sinen Client, der sich mit Name und Passwort anmeldet, fir
dan Zugang. Passwirer werdan verschilisset Gberfragen.

RAM. Random Access Memony. Flachtiger Spescher

RARP. Reverse Address Resciulion Pratocal. Lisferd zu einer gagabenen
MAC-Adresze de slalisch zugeardnele IP-Adres-se. Siehe auch BOOTP
und DECP

RAS. Remole Access Syslem.

Repeater. Komponenle zur Signalregenerienung auf Ebane 1, Aageneriart
Ampitude, Signalfianke und Takl. Repealer mit mehr als 2 Porls werden
such als Hub bazeichnet,

RFC. Requed For Commenits, Quas-Standard fir Internet, Protokcle und
Applikatianen, van [ETF herausgegebean.

RGS8. Koac-Kabel mit 50 Ohm Wiz derstand, Auch Thinwire oder
10BASEZ genannt,

RIP. Routing Infarmation Protoeal. Zum Austausch van Rouling
informaticnen zwischen Roulern im LAN. Es gbt zwe Versionen, RIP V1
wrid RIP Y2, —= OSPF

RM5. Steckverhinder fir Twisted-Pair, Bel —» ETHERNET u.-+ [SDN dblich
RMON. Remote Kontoring,

Rowter. Kompenents aul Schicht 3 das ISOV0S-Aafenne Modass Vadendet
Netze auf Schicht 3. Bielel durch zusatziiche YWege zum Ziel eine Wegewahl
in Abhdnegpgiest van definerbaren Krilerien wie Plackosten,

RS 232, Aecommended Standard. Serelle Schnittstelle, auch mit W24
bareichnel, Im agentichen Sinne de Erganzung 2o V.24 nach —= COIMTT
RETP. Hapn Recenfiguration Spanaing Tree Protocol,

RSVE Resource Reservabon Prokocal. Beserviert Barcioresten mm _WAN
RTCP. Restirme Transport Contral Protocel,

RTP Real Time Proloea.

Ritekflussdamplung. (Felum Loss) Verhalkes slovender Refledanenz ur
(erragensn Signallesiung

Rx. Aeceve Emplangen),

SA. Source Addvess {Cusladresss),

SAMN Storage Area Network, MNetz zum Verhinden von Sanvem und
Speichar-Subsyslernan, wie Piallen, FAID- und Band-Systermen. Meist aul
Fibre-Channel baserand,

SAP 1. Sarvice Access Pant 2. Sarace Acherising Pratacal

SC. Straighl Connedon Sleckverbinder, _ DSG.

SCADA. Supervison Contal And Data Acquisition. Prozessvisuasenurgs-
sy=lem Eir die Prozesseieuerung und -suaigensyg. Auf Windows bagerend.
Schirmddmpfung, Lestingsverhainis seiner sledromagnetischen Sthnng
auBernalb einer Abschinmung zu imnerhalb, Mab i die Eflzkivitél der
Schirmung 2.B. bei Kabaln oder auch Steckergehausen.
Kaopplungswiderstand StromfSpannungsverhaiinis auf Kabelschirmen zur
Bewteiung der Schirmmwirkung,

Schiepprettentaugichicell. Sum Emsale in Energefuhrungsketian missen
spezielle Lehmgskonstuidions nverwendet werden,

Aauzchen, brethadige elediomagnetzche Slirung

SD. Starting Dedirmiler.

SDH. Synchvonous Dhgial Hierarchy Ist it dem amerikanischen Standard
SOMET. (Synchrenous Ootcal Metwork) verwandt, mit iner Basis SDH Rale
von 155, 520hiks (STI-1) und Vietfachen davon.

SERCOS . Incustrielles Ehemal-Systern auf Basis des SERCOS-hlerfacs
SFD. Sart Frame Detmiter.

SFP. Small form-fadier pluggable. En - Transceiver fir 1 Gitfs Netze der
senaile elektrische Sgnale incpische Signals urmsandsi uned umgeakein,
—= GBI,

SHA1. Sscwre Hash Algarithm 1. - Hash,

Singlemodefaset, Lichtwallenteiter, b dem sichdas Licht durch den gedin-
gpan Kamdurchmesser (manc 10um) ab der Grenewalentange nur noch auf
anem Weg ausbreiten kKann = Muimooefaser

SLA. Sarvice Lavel Agreerment.

ELIP Senal Line nternel Prolocol, Standardercloknl fir sedefie Punkd 2u
Furid-Verhindungean, nutd senella Schnitstells (2.8, Va24) far IP-\erkehr,
SMON. Switch Monilonng

SWMTP. Simple Mail Transfer Profocal, esnetprotoiol, das E-WMal Dienste
zur Verflgung stelll

SNTE Simple Network Time Profoodl. Profoicll 2ur Zeitsymchronisierundg,
baserend auf NTP, mil einer Genaugket von 1ms bis S0ms. Fir hbhere
Genauigheil wird - PTP (Predsion Time Prolocol gam. [BEE 1588) einga-
sela.

SMAP Subnetwork Accass Protood,

SMIMP. Sirmple Network Managemenl Prokacal. Von IETF stndardaentes
Prakskall fr die Kommunialion zwischen Agentan und Managemenistation
Bai Netrnanangameant bn LANS zu aber 20% eingesatzl

SOHO. Small Ofice Home Office. Melze (e Kene BirosMNededassungen
und Talearbeitsplatze,

Spanning Tree Profokol. Das automat=zch Nelzwerkschieden auflost,
Werwridichl, bei Swilches mstalben, redundants Wege fr zusatzlicha
Sichermeit bel Ausiall einer Verbindung, Umschalzed 30s bxs 605,

SPS. Spechemprograrmmisrbare Steusnung. (engl. PLE),

SOQE. Signal Cuatty Eror. Signal das von einem Transceiver zum LAN-
Contrefler (Propesson surickgeschicid wird, um mitzulalen, dass das Paket
korred verschickd wurde, Auch Heardbeat genannt,

SSH. Securs Shell, Ermghicht ene knyplographisch geschede Kamemuni-
kation (ber unsichens Metze durch Authentifizienng der Parner sowie
nizgrital und Verkadichiceit der ausgetauschisn Daten.

Skemkoppler. Adiver Slemkopaler - Hub, Passver Slernkopplarn sl eng
Karmponents in LWL-Technik mit Engdngen und m Ausgangan chng

erslarioung des Signals.
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Store & Forward, Swilching-Viarfahren, beai dem ein Pakel enst kamplet
abgespechet und dann ersl weitergelailel ward, = Cul-Through
STP 1. Shieloed Twisted Pair. Kabel mit geschirmten verdrilten
Adermpaaren. = PIMF, UTP. 2. - Spaming Tree Protocol.
Switch, Komponenle der Schicht 2 des - O5-Referenzmadells. Sync-
myme: Bricke, Brdge. Ledet ein Pakel im Gegensalz zum - Hub nur an
dan Port weiter, an dem de Jiglslation angeschlossen ist, was zur
Lastirennung ainzeine Segments fikl. Zwischen zwen Switches ward im
Vollduplex-Balrieh kein Zugriffsverfahren mehr banttigt. Milf enveila gibt es
sogenannte Layer-3- und Layer-4-Switches, dig Tedffuniionan dasear
Schichten zusatzlich imglementier haben,
Symmetrie, Symmetiedampiung Lestungsverhaiees von Gegantaktwelle
zu Gleichtaktwele als MaB fur das ENMY-Verhalten symmetnscher Cu-
Kabel (bai geschirmizn Kabeln zusdlzlich = Schirmddmplung)
X Shor Wavelenth (Gigabil-Efne met).
Tag-Feld. Optonales Feld im Ethamet Packat, nach den Cuefidaten
eingefigl.
TCO. Tolal Sost of Cwmarsiig,
TCP. Transmission Conlrol Protocal,  erbindungsonentiertas Transport-
Prodokall auf Schicht 4 der TOPAP-Prolokolifarntie. - UDP.
TCRAPR. Transmisson Contol Protoodintemiet Protocol. Meist verbreitele
Prolokaifamilie, ab Schchl 3 aufwarts. Ber —» IETF standarchsien.
Prolokote de aufeinander aufbauen:
Sehicht 3. IP,Schuchl 4. TCP, UDP, Schicht & TFTP, SMTP, FTR, .
Dhie Schichl 5 beinhaflel Schicht § bis 7 des OS-hiodells,
Telnet. Vitueles Terminalprogramm des TOR/IP-Slacks fior Remole
Zugrifi via Nelz aul das Liser-Interface der senefien Schnittsieie,
TFTP. Trivial Fie Transfer Pretocal, Pratokall aul Schicht 5, nulzt — UDP
zum Transport, daher Einsatz in = LANs.
TokereRing Datennetz. Standardsen be [EEE B02.5, jedach auch pro-
prietare Losungen van IBM,
TOS. Type CH Service, Feld im IP-Paket fur --= Prionserung,
TPE. Themmoplastizche Elastomere, Kunstsloffklasse mil speziglien
Exjenschaflen als Isclations- und Mantalmatenal for Kabel
TP Twisted-Pair. Symmetnsches Kupfer-Datenkabel.
Transceiver. Selzl Datensgnal von AL-Schniltstels auf ain Mediom wn
2.B. Twisted-Par. Neue Komponenten haben Transcesver bargils imple-
mentierd. Fir allers Komponenlen gibt es Aulstackiranscever fir
kMulbmaode, Twsted-Palr oder Koax
Trunking. Aggragation,
TTL. Time To Live, Feldim IP-Protokalikcal (Header), das angbt, wieviale
RAouteribergdngs (Hops) fir das Pakel noch edaubt sind, bevor es
aulcrmatisch gelascht wind,
Tx Transmit. Ubartragungsrate; Geschwindighet der Ubertragung, —=
Bandhrete,

- ETHERNET. 10, 100, 1000, 10000MGib's

= Tewen-Fing: 4WbLs, 16Mbls

= FODI: 1000t
UDP User Datagram Pralecal. Vertirndungsiosas Transparn-Protakell au
Schicht 4 der TOPIP-Protckalifamilie. _ TCPR.
Urieast Datenpakel. Das nur an enan Emplangs: adressient il im
Gegensalz zu WMulli- und Broadcast,
UPS. Unintermuplable Power Supply. _ USY
URL. Unversal Resource Locator, Standardseres Adresseningschema
fur den Zugnfl aul Hypedes-Dokuments und andere Dienste durch enen
Browser z.B. wwaluglze.de
LS. Unterbrechungsiraes Stomverscrgung.
UTR Unshieldad Twisted Par. Kabel mit ungeschirmlen vardrililen
Adempaaren, meist dpaang -= STP
VLAM Mirtualles LAN, aufgebaut mit Swilches, el Broadeast
Emngrenzunyg auf die Nelz-Bereicha, wo der Broadeast nilzlich ist, Wird
auch zum Auflrennen von Nelzen aus Sichermertsgrinden verwendet.
WP, Virtual Private Metwork (Widuelies Privates Melzwerk). Ein VPN
schiie il mefvers wine nander getrennte private Netzwerke (Teilnatze)
uber ain Sflenlliches Nelz, z.B. das Inlemet, zu enem gemeinsamen
Melzwerk zusammen. Durch Verwendung kryalographischer Pratokella
wird dabe die Verdraulichiel und Authentizitat gewahd, Ein VPN bielet
somil ging kostanginstige Allemative gegeniber Standistungen, wenn as
darum geht, ein uberegonalas Firmennelz aufzubauen,
YRRP. Virua! Redundant Rouler Profocal, Protokell zur Slesarung radun-
danter Router, Siehe auch HSRR
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VWAN. Wids Area Metwark, Weibverkehranate, Offentiches Daten- und
Transpordnetz zum Verhinden Lokaler Nelze. Uberdmgunasprolokalle:
IS0, Frame-Relay, X.21 SDH, SONET, AT,

WM. Wavelength Division Mulliple

WEP. Wired Eguivalent Privacy. WER ist ein Verschilssslungsverfahren in
Wireless LANS nach 802.11 zum Schulz der ubertaganen Dalen.

WFQ. Weightad Fair Cusuing. Viarahren zur Abarbeifung der Priartiten-
Clusuas in aingm Switch, Hochste Quaue erhaltl 2.8, 50% der Bandbrede,
die ndchsle 25%,... .

WIFL. Wirsless Fdelity. WiF 5l aine Zedifinerng ven Wireless LANS
{WLAN]} nach Slandard 802,11, die von dar WECA (Wireless Ethemst
Campalibility Alianca) durchgefiin wird. Mt diesar Zartifizanng wird de
Interoperabilital von WLAN-Produkten bestatigl, --= hitp e i.net
Wireless LAN Lokale Nelze, de ohme Kabselverbndungen arbeilen
Wirespeed. Weiterleitung der Pakete mit Ledungsgeschwindighel,
WLAN Wireless —= LAN. MNach [EEE BOZ.11, .15, .16 (Bluetootny
WYWDR. Wit dem WWDR-Systemn (Wide Wavelenglh Division Muliphex)
kann in LWL-Metzwearken die Ubartragungskapazitat der calischen Fasem
erhahl werdsan, Hierzu muliplext das System mehrere onlische
Singlernode-Signale unterschiedlicher Wl lenlangen zu einem oplisches
Composite-Sgnal. S0 konnen mehrere Anwendungen glescheeiby Gbar
nw ein LWL-Kabal-Paar aberragen werden. Dies erdbrigt de Instal labion
weilerer LWL-Kabel und senki damit deutiich Kosten.

WWW. Word Wicle Ve,

X.25, Dala Packel Condral Profokall, das 2.6, bel Datex-P eingasstz wird,
XML, Bxtended Markup Languadge.

KNS, Xerox Mehwork Syslems.

Zugriffprotokoll, Zugriffsvedatren, Ragelt den Zugefl auf das Madum.
ETHERMET. CSM&CD, Token-Ring: Token

FODN: Appand Token, WLAN, CSMACA

Zugriffverfahren —» Zugrifiprotokoll,
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5. Funktionsbausteine




Interface Bausteine, passiv

LUTZE bietet als kompetenter Partner in der Industrieautomatisierung
Standard Produkte und inshesondere kundenspezifische L8sungen.

Inhalt
Produktiibersicht

Montage Bausteine
Dioden Bausteine
Anzeige Bausteine
Potenziometer Bausteine
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Montage Bausteine

Saite 54
Dioden Bausteine

Saite 5T

Seite 5.6
Potenziometer Bausteine

Seite 5.5
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Montagebaustein mit Létstlitzpunkten zum freien Bestilicken von Bauelementen

ACIDC 250V, 4A

Schraub-fFederzuganschluss

Mallzeichnung
AV
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Beschreibung
Schraubanschluss
ANZan LOtSHEE punkte

Technische Daten
Funkionsart

R atemalt
Nenmspannung

M ennstrom
Bemessungsisolationsspannung
(EM 40178)
'\ferschmuzungsg_al;l

(] berspannungskategorie
Allgemeine Daten
Gehausematerial
Schutzart

Montage
Arbeitstarmperaturbersich
Lagertemperaturbensich
Maide (BaH=T)

Gewlcht (koysSt,)
Zulassungen
Anschiussan

Ar.-Nr. Typ
6 710620 MFE-3-0620
12 TIDE26 MPE-5-0626
18 7106825 WMFE-3-0828
24 10663 MPE-12:0663
K11} 710664 WPE-15-0664
[ 12 18 24 0
Montagenlatte
& .5mm Smm
ACDC 250V
48
00y
r]
|
PPE
IP 0D
aufrastbar auf TS 35 (EN 50022)
S35 - J0°C
. ; 404 —BOC ;
175x780 350x780 450=780 650=780 &00=780
45,0 mm =45 0mm =45 0mm =45 0mm =45.0mm
0,028 0,048 0,058 0,085 0125

S IE 0j0E=2.5 mm=
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Bausteine zum freien Bestiicken von Potenziometern
Versionen in 1-, 2- oder 3-facher Ausfiihrung
Schraubanschluss

Beschreibung Art.-Nr. Typ VE
Schraubanschiuss
Arnza Potenziorneter 1 716006 P T5-1-6006 7]
2 TI0B42 PTS-2-0842 2
3 T 0B PT5-3-0840 2
Technische Daten T16008 Tio842 T10840
Anzah Potenziometer 1 2 3
Funkdi onaan Montapebaustein
Durchmesser Befestigungsbobrung 10 mirm 6,5 mm
Nenmspannung ACDC 250
Menmnstmm 1A
BEmessungsisolaions spanmng
{EM 40178) S00¥
Anschlussbild Verschmuzungsgrad 2
Uberspannungshategorie |
716006 Allgemeine Daten
Gehausem aterial FPPE
Schutzart [[ZR1E]
Montage aufrastbar auf TS 35 (EN 50022)
Asteitsternperaturbersch =15~ T0C
Lagertemperaburbareich ~40%C - B0 °C
Mage (BxH*T) 350 x 770x450mm 90,0 77,0 % 55,0 mem B2,5x% 77,0 % 50.0mm
Gewicht (koS8 0,058 0,are 0,044
Zitassinnen £
Anschiussart Schraubanschiuss 0,5-25 -I'r'l'l'|‘1E
A M E
710842
_ o
! 11, [ i 11
o s oo
A M E A M E
710340
A M E
A M E A M E
LITZEHE 5.5




Medul bestiickt mit frei beschaltbaren Dieden
AC/IDC250V,1AJ3 A
Schraubanschluss

Beschreibung Ar.-Nr. Typ YE

Arnzan Dioden Gmit 1A TI066S DGE-6-1AM1600 Y b
12mit 1 4 Ti0ED2 DEE-12-1 AMBODY 2
12 mit 3 A 70604 DGE-12-3AM000Y 2

Technische Daten TI0665 Ti0802 T10804

Fumnkionaart DindEnaatter

Durchmiesser Befestgungsbonning — mm

N ennapannung i ACDC 250V

M enmstrom (el Uy) 14 3A

Bemessungsisolationsspannumg 00V

(EM S0178)

Werschmutzungsgrad 2

(] perspannungskategorie I

Allgemeine Daten

Gehdusematerial PPE

Schuzart 1P 00

Montage ‘aldrasthor auf TS 35 (EN 50022)

Arbeltstermperaturberaich =254 — B0 *C

Lagertemperaturbereich A0 - B0 °C :

Made (BxH=T) 250 %770 =57 ,0mm 450 =T7.0x537,0mm

Gewicht (Ra/Sth ) 042 0,088 0,096

M ormen -

Zulassungen - ;

Anschlussart Schraubanschiuss 0,5-2 § mm?

Zubehdr Farbe Art-Nr.  Beschreibung VE

BersEchrungseinmbeit 710799 oo

Anschlusshild

1

L

SO——a02

z d4
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Diodenmodul mit gemeinsamen Bezugspunkt
gemeinsame Kathode f Anode
Schraubanschluss

Beschredbung Art.-Nr. Typ YE
Anzahl Dioden 22, gemeirsame 710812 DnGE-220-0812 2
Anode
Technische Daten TioE12
Funktionsart Diodengatter
Durchmesser Befestigungsharning —mm
Henmspannung ACDC 250V
Henmstrom (el Uy) 148
Bemessungslsdationsspannung 200V
(EM 50178)
Werschmutzungsgrad 2
Dbarspannungskateporie I
Allgemeine Daten
Geniisem aterial PFE
Schurart IP 00
Montage autrasioar suf TS 35 (EM S0022)
Adtseitsternperaturberech -25°C — 60 °C
Lagertemperatirbereich ADFC B0
Make (BxH=T) 45,0= 77,0 = 537,0mmm
Gewichl (kgSe) 0,02
Normen -
Zulassungen =
Angchiussart Serraubanschiuss 0,5-2.5 mme
Zubshor Farbe Art-Nr. Beschreibung YE
Beze chnungseinhet Ti079g 100

Anschlussbild
I'234 567 891001

1213141587 1813 20 21 22 23 24

LITZEE 5.7



Lampentestbaustein fir 11 Lampen
Integriertes Diodengatter
Schraubanschluss

Beschraibung
Arzan Dioden 22

Technische Daten
Funtionsar

Durchmesser Betesigungshonning
M ERFEEann Lng

Nennstrom (el Uy
BemessungHsolationaspannng
(EN S017a)
erschmutrengsgrad

(] perspennungskategorie
Allgemeine Daten
Gehawsematerial

Schuzart

Montage _
Arbeitsternperaturbersich
Lagertemperaiurbersich

Maie (BxH=T)

Gewicht (kofStk)

M armen

Zulassungen

Anschlussart

Anschlussbild
135 7 9111315171921 Zubehor Farbe
T [o o ln} ?? Bezeichnungzeinhett

>
“
i S §

e

Qoo
2 4 6 8 1012141618 20222324

Ar.-Nr. Tip
710814 LPE-11-0814

Ti0814
Lampenprifgater
3amm
O 24
1A

300

2
|

PPE
[[=R1]
‘aufrastbar auf TS 35 (EN 50022)
254 - BOC
DG =BT
45 0= 77T 0= 57 0mm
0,092

Schraubanschiuss
eindsantig bis 4 mere
feindrantig bis 2,5 mm?

AFt-Nr. Beschrelbung

710799

5.8 LITZEE

YE

VE
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Artikelnr,  Seite Artikelnr, Saite Artikelnr,  Seie Artikelnr.  Seite Artikelnr, Seita Artikelnr, Seie

MNumancs T22788 3.22 730753 167 TE152T 23 Teog27 1.37 78002 138
104243 4322 T22T58 3.24 73001 1 65 To1528 230 To08zE 1.37 768003 136
104245 423 T227T61 33 730841 1.64 761528 23 TH0821 I35 768005 1.26
104248 423 T22Tez 314 730842 168 781530 215 Te0922 1.38 TE2006 138
104247 422 TZ2T83 216 730854 1.70 781531 215 Te0926 133 788007 136
104301 422 T22T64 318 730855 1.70 761532 215 760927 135 710040 128
104303 423 T22Te5 313 TNTIT 168 751533 216 761022 1.42 T70041 1.28
104304 423 722767 315 T31854 1.70 761534 216 Te1026 1.42 770048 129
104307 422 T22T68 3186 731855 1.70 761536 216 761027 142 o047 1.20
104310 428 T22T68 3.20 731883 166 751536 217 761042 .57 T70050 120
104311 437 TZETT0 3.2 790320 239 781537 217 781101 145 770051 1.30
104313 4322 T2ETT3 313 TE03 243 761538 247 781102 146 10055 1.20
104326 423 T22774 315 780322 a4 761638 218 761103 147 70100 123
104327 4.22 T22775 3.6 750340 240 751540 219 761105 1.56 mm 1.23
104335 432 T22TTE 3.20 760360 241 761541 219 81107 1.54 o108 123
104336 422 T227TTT 322 750370 242 761542 219 761120 152 o110 122
104337 423 F227T8 324 780510 232 751809 2N TE1222 1.43 TN 123
104338 437 722773 3.26 780517 233 791816 235 81307 144 e 143
104338 422 T2ET81 324 780624 238 761817 235 761311 i41 o117 1.23
104347 4.23 722782 3.2 780526 230 751818 222 761312 129 70140 1.27
430105 434 T22TE3 335 To052T 23 TH1828 224 |133 1.29 o 1.27
430106 424 TZ22Ted 333 750628 2.30 761833 236 781320 152 Trods 13
490107 434 T22T88 asT 750529 23 761838 237 761321 1.52 710150 128
480108 434 F227e8 237 750530 215 TE1847 236 761322 152 70861 1.28
491075 £33 TZETET 3353 780531 215 751848 237 761323 152 770166 1.28
492075 433 T22788 334 750632 215 761856 223 761340 1.52 TT0187 128
710820 54 T22780 3.32 780533 216 781869 229 761341 153 T70240 129
710626 54 T22T94 346 780534 2186 51873 2.0 761360 1.53 TT0241 129
710663 24 TZ22800 340 750535 216 761827 230 761621 140 Troz246 1.28
710664 54 722802 ian 780536 27 781931 234 TE1682 1.30 770400 1.26
710685 96 TZ2603 333 750537 247 760020 142 761633 1.33 70401 1.26
710755 172 T22E04 3325 750638 217 Te00z2 142 761708 1.56 70406 1.26
710802 &5 T22805 3 780538 218 TE0026 142 761821 13T 770410 1.26
710204 a6 TZ2808 328 750540 214 TE0027 142 Te18E2 1.37 70411 1.26
710812 L T22e07 341 750541 219 760042 157 761826 137 o416 1.26
710814 58 T22808 3.25 750642 219 760101 148 761827 1.37 o417 1.26
710820 362 TZze0a 4.2 750557 212 760102 148 o188 1.37 70420 1.26
710828 54 T22810 338 780558 212 760103 147 761921 138 o421 1.26
710340 55 722811 342 750559 213 760105 156 TE1922 1.38 70426 1.26
710842 58 T22812 342 750809 221 760107 154 TE1926 138 770440 132
TIT55 173 T22813 342 750816 235 760120 152 761927 1238 o441 132
716006 55 F22814 3144 750817 235 760222 143 762066 1.50 770446 1.32
716123 3 BS T22816 344 750819 222 TB0226 143 TE2082 145 770450 1.33
716400 350 T22965 339 7506829 224 TE0227 143 762083 149 TT0451 132
716401 350 722967 3.29 TE0833 226 780307 144 Te20e4 2166 TT0456 123
T16407.0050 2 50 T22988 338 760630 227 780311 141 Te2184 3 66 TT0457 1.33
716403 3 T229596 3 750847 236 760312 139 762185 366 70450 132
716404 352 722906 338 750648 237 760313 139 TE21E6 166 7104561 132
716410 353 T22993 343 750855 223 TE03Z0 152 TE2189 159 TT0466 1.32
7164100080 2 53 T28TE3 a7 750869 229 a3z 152 762150 1.59 TT0600 1.25
716420 363 728754 314 THOET3 228 Te03z2 152 T62192 1.59 TT0501 125
716421 362 TZETSE 32 750901 214 TE0323 152 752193 153 T70506 125
716425 359 T28T61 312 750918 225 760340 152 762302 .91 TT0540 1.21
716438 B0 728762 314 70927 220 TE0341 153 762303 51 TT0541 1.3
716436 361 T28763 317 750831 234 TE0350 133 TE2306 51 TT0546 131

T16456 3sE T28TES 212 76132 243 TE0692 139 762312 51 70303 1.21

I

1

1

716437 364 TZE8T64 .18 751320 239 760631 140 762307 1.51 770800 1.21

1

716457 356 T2BT6E 3n 781322 244 TE06393 139 76233 1.51 T70905 121
I

7164568 3587 TZETE8 2.19 751340 240 760708 1.56 TE236 o1 70811 1.22
716459 355 T28TTS 37 751360 241 760751 160 T62NT 1.51 TT0813 122
722751 313 T2BTTE 3.19 751370 242 780752 158 762320 151 70816 122
722762 315 730711 184 7515810 232 TE0TE3 158 TEz321 1.51 70917 1.22
T227T63 316 730717 164 751517 233 60821 1.37 762401 155 o818 124
T22754 320 T30732 168 751624 2as TE0822 137 762411 1.55 770918 1.24
722767 3 730741 1.69 751526 230 TE0R26 137 TE8001 1.36 70920 1.24
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Artikelnr,  Seite
770921 1.24
770922 1.24
770823 1.24
770924 1.24
TT0926 1.24
770828 1.24
770930 1.24
772000 410
772001 410
772002 412
772003 412
772006 415
772007 415
772010 411
772011 411
772012 413
772014 414
TT2020 416
772021 416
772022 417
772030 419
772031 413
172032 418
772033 418
772100 473
772101 420
772102 429
772104 431
772106 432
772120 430
72121 430
772122 435
772123 4 35
TT2124 426
TT2126 xxxx 4 25
TT2126.x0xx 4 76
TTI2127 437
772129 441
772130 4 38
772131 433
772132 438
772133 439
772134 439
7721356 438
77213601004 27
TT2136.0200 4 27
TT2136.0800 4 27
772137 440
TT2141.0100 4 24
TT2141.0200 4 24
TT2141.0500 4 24

Artikelnr,

Saite

Artikelnr,  Seite Artikelnr.

LITZER

Seite

Artikelnr,

Seite

Artikelnr,

Sene
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Copyright

Geschidzhe Warenzaichen und Handelenamen sind n die ser Pubhkaton nichl immer als
snlche kenntlich gemacht. Dies bedeutet nicht, dail es sich urm freie Mamen im Sinne des
Warare und Markin zeschimrechts handelt fus der Veraionthchung kann nickt enfnom.
men warden . dass die verwendetan Bezeichnungen oder Bilder frei von den Rechien
Oritter gind. Die Informationen werden ohne Rdcksicht sul einen eventuellen
Patentschutz veroffentiichl. Warennamen werden ohne Gewihreitung der freien
“areendbarked bendzt. Bei der Tusammenstellung von Texien, Bidem und Daten
wurde el grotier Sorglal vorgegangen, Trozdem kinnen Feldor nicht vallstin deg aus
geschlossen werden. Wir lehnen daher jede juristische Verarwortung eder Haflung abe
Fur ‘“erbesserungsvorschbage oder Hinweise die zwr Richligstelung baw
Wahkrheitsindung deenlich sind, sind wir |hnen nablrhch dankbar Der Vedfasser dber
niment jedoch keme Yerantwortung fle den Inhatt disser Doluments



SkyBLUE

NTIEE

Fartmer of the Emgineering Industry
Suttainabfay atiati

Kabel und Leitungen
Kabelkonfektionierung
Kabelschutz
Kabelverschraubungen
LaC-Verdrahtungssvstem

Modul- und
Interfacetechnik

Industrial Ethernet

Entstértechnik, USY,
Power Supplies

Bahntechnik

www.luetze.com

Deutschland

Friedrich Litze GmbH
Fostfach 1224 (PLZ T1366)
BruckwiesensiralGe 17-19
[-71384 Weinstadt

Tel.: +49 (037151 6053-0

Fax: +49 {0)71 51 60 53-277(-288)

info@luetze. de

{isterreich

LUTZE Elektrotechnische
Erzeugnisse Ges.mb H,
NiedermosersiralGe 18
A-1220 Wien

Tel.: +42 (011 257 5252-0
Fax: +43 ()1 257 5252-20
office & luetze al

Schweiz

LUTZE AG

Ostsiralbe 2

CH-8854 Siebnen/57
Tel.: +41 (055 45023 22
Fax: +41 {0)55 45023132
infoiE luatza.ch

LSa
LUTZE INC.
info@utze.com

GroBbritannien
LUTZE Ltd.
sales.gh@lutze.couk

Frankreich
LUTZE SAS
lutze @lutze fr

Spanien
LUTZE, 5.L.
info@lulze.es

China

Luetze Trading (Shanghai) Co.Ltd.

info@luatze.cn
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